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Huella de piedra arenisca

Contrahuella de H°V° con tratamiento
de endurecedor quimico

Cantero revocado y
pintado. Color a definir

Escalones de piedra arenisca, en baldosones
de 40x40 y contrahuella de H°V°
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Cantero revocado y
pintado. Color a definir

.1
3
.1
3

.1
3

.1
3

.1
3

CORTE A- A

PLANTA

Escalera Acceso Principal
DETALLE - E2

PLANTA
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Escalones de piedra arenisca, en baldosones
de 40x40 y contrahuella de H°V°

.7
5

Espacio para Diosa Astrea
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Escalera Acceso Funcionarios
E3

Escalones de piedra arenisca, en baldosones
de 40x40 y contrahuella de H°V°

.8
5

Cantero revocado y
pintado. Color a definir
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Baranda tipo 1 fijada al piso -
cordón de H°V°
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Huella de piedra arenisca

Contrahuella de H°V° con tratamiento
de endurecedor quimico

Cantero revocado y
pintado. Color a definir

Escalera Estacionamiento Funcionarios
E4
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Escalones de piedra arenisca,
 en baldosones de 40x40

y contrahuella de H°V°

Baranda tipo 1 fijada al piso -
cordón de H°V°
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Huella de piedra arenisca

Contrahuella de H°V° con tratamiento
de endurecedor quimico

Cantero revocado y
pintado. Color a definir

Escalera Trafo
E5
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H°visto llaneado con tratamiento de
endurecedor químico

Baranda tipo  2 - metálico

Angulo metalico 1/8"x3/4"

Angulo metalico 1/8"x3/4"

Huella y contrahuella de H°visto llaneado con
tratamiento de endurecedor químico

Umbral de terminación de piso de granito rec.
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Contrahuella de h°a° con endurecedor
químico. Tratamiendto H° visto

Anclaje cada 50cm.

Huella h°a° con endurecedor químico. Tratamiendto H° visto

Angulo metalico 1/8"x3/4"

DETALLE TERMINACION 
ESCALONES DE HORMIGÓN
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Tratamineto Antideslizante

Planchas de granito Reconstituido
(huella)

Contrahuella de H°V° con endurecedor quimico

Canto biselado y pulido a 3 lados

Hormigon Armado
Mortero de Asiento
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DETALLE ESCALONES 
GRANITO RECONSTITUIDO

DETALLE ESCALONES
DE PIEDRA

Escalera de
H°A° armadura
de ∅6mm c/
20 cm

Mortero de asiento de 3 cm

Contrahuella de
H° visto llaneado
con endurecedor
químico

Huella de piedra arenisca roja
Misiones de 3cm de espesor

Bisel de borde a 45°
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3 Caños Galv. 1"

Planchuela 2.1/2"x5/16"
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0c
m
.

10
0c
m
.

1/
4

Planchuela 2.1/2"x5/16"
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2 Caños Galv. 1"

11
/2

"

Varilla ∅3/8"

Caño de acero inoxidable 1 1/2"

40
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.

40
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2 Planchuelas 2.1/2"x5/16"

20

Planchuela
2 1/2x5/16"

60mm 40
Varilla ∅3/4"

40

Caño de acero
inoxidable 1.1/2"

Varilla lisa ∅3/8"

Varilla lisa ∅3/4"

Caño de acero
inoxidable 1.1/2"

Varilla lisa ∅3/8"

Varilla lisa ∅3/4"

BARANDA DE HIERRO y ACERO INOX.  TIPO 1

PASAMANOS TIPO 1 

· Terminación con pintura color grafito oscuro
· Prever luces LED tipo handrail dot en pasamanos (en sectores

señalados en la instalación eléctrica)
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Pasamanos continuo metálico
 ∅1 1/2"

Varilla lisa de ∅3/8"
Varilla lisa de ∅3/4"

Refuerzo planchuela
de 2"x3/16"

Parantes de chapa doblada
de 3/16" de espesor

1.
07

Caño galv. ∅1"
Varilla lisa de ∅3/8"

.13

Planchuela de 3/16"
de espesor soldada a los hierros
de la estrcutura
Fijación con 4 tarugos metalicos
con
varillas roscadas de ∅5/16"
Terminacion con cabeza redonda

Terminacion 2 manos de antioxido
mas pintura sintetica grafito oscuro

BARANDA DE HIERRO
TIPO 3- ALTURA COMPLETA
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TRANSITO VEHICULAR
DETALLE PISO

.1
0 Capa de 10cm. de piedra triturada de 4ta.

Suelo apisonado con compactadora mecanica

~
.1
1

Piso de Ho. Ao. de 10cm. con endurecedor
quimico de superficie. Color a definir y
acabado con "allanado mecanico".
Varillas de ∅6mm. cada 20cm. Prever Juntas
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Pasamanos continuo metálico ∅1 1/2"

Varilla lisa de ∅3/8"
Varilla lisa de ∅3/4"

Refuerzo planchuela
de 2"x3/16"

Parantes de chapa doblada
de 3/16" de espesor
Caño galv. ∅1"
Varilla lisa de ∅3/8"

.13

Planchuela de 3/16"
de espesor soldada a los
hierros de la estrcutura

Fijación con 4 tarugos metalicos con
varillas roscadas de ∅5/16"
Terminacion con cabeza redonda

Terminacion 2 manos de antioxido
mas pintura sintetica grafito oscuro

BARANDA DE HIERRO
TIPO 3- MEDIA ALTURA
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Lona asfaltica o tela plastica (200 micrones)

Guarda rueda(hº aº visto)

Canto redondeado

Losa Hº Aº 10cm. de espesor, con varillas
∅6 en trama 30x30cm.

Lecherada de cemento (1:3)

Loseta hº 5/7cm. de espesor

Colchon o capa de arena

Cemento allanado con maquina

Terreno compactado
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DETALLE GUARDA RUEDA

Contrapiso cascotes o piedra triturada

Vidrio templado de 15 mm
incoloro con borde superior libre

1.
40

1.
10

2 hileras de sujeción de botones
Clamps con regulador de plomo

fijados al H°A°

Borde de protección de
piso. Cordón de H°A° con
tapa y zócalo de granito

recostituido

Brazo conector vidrio/tubo
de acero inox.

Borde libre

Accesorios conectores
de acero inox en
angulos rectos y

empalmes de tubos

Luces LED tipo MCI handrail
dot embutidas en pasamanos

pasamanos continuo de acero
inoxidable prepulido de 1 12".
Calidad Aisi 304

Vidrio templado de 15
mm incoloro con borde
superior libre

BARANDA TIPO  4
VIDRIO Y ACERO INOX.
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BARANDA DE HIERRO y ACERO INOX.  TIPO 2
· Terminación con pintura color grafito oscuro
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1 Caño Galv. 1"

Planchuela 2.1/2"x5/16"

Caño de acero inoxidable 1.1/2"

Varilla lisa ∅3/8"

Varilla lisa ∅3/4"

Altura final de
muro bajo o

pantalla

Planchuela de 3/16"
de espesor soldada a

los hierros de la
estrcutura

Planchuela 2.1/2"x5/16"
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m
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Caño Galv. 1"

2 Planchuelas 2.1/2"x5/16"

Caño de acero
inoxidable 1.1/2"

Varilla lisa ∅3/8"

Varilla lisa ∅3/4"
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Varilla ∅3/8"

Caño metálico1 1/2"
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Planchuela
2 1/2x5/16"

60mm 40
Varilla ∅3/4"

40

PASAMANOS TIPO 3 
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