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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

Nombre de la Licitacién: Reparacién e Instalacidn de lluminacion e Instalacién de
Mddulos Comerciales y Equipos Recreacionales

Convocante: Municipalidad de Capitan Bado

Unidad de Contratacion: Uoc Capitan Bado
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CONDICIONES GENERALES

Las Especificaciones técnicas del bien, servicio, consultoria u obra a ser adquirido sera conforme se establece en las bases:

LOTE 1 Reparacion e Instalacién de lluminacién e Instalacion de Médulos Comerciales

No

10

11

12

13

14

15

16

17

Codigo de
Catalogo

72131601-9973

72131601-001
72131601-001
72131601-001
72131601-001

72154503-001

72131601-001

72131601-001

72131601-001

72131601-9973

72131601-001
72131601-001
72131601-001
72131601-001

72154503-001

72131601-9973

72131601-001

Descripcion del Bien

lluminacién Plaza Floriano Gill -
Columna de HA de 7 metros altura

Pétala led 400w

Brazo para luminaria 1,50 LARGO
Reflector Led 400w

instalacion Eléctrica

Servicios de Grua

lluminacién Plaza Malvino Valiente
- Pétala led 400w

Brazo para luminaria 70cm
instalacion Eléctrica

lluminacion Plaza José Matias Bado
- Columna de HA de 7 metros altura

Pétala led 400w

Brazo para luminaria 1,50 LARGO
Reflector Led 400w

instalacion Eléctrica

Servicios de Grla

lluminacion Plaza Héroes del Chaco
- Columna de HA de 7 metros altura

Pétala led 400w

Unidad
de
Medida

Un

Un

Un

Un

Ml

Gl

Un

Un

Ml

Un

Un

Un

Un

Ml

Gl

Un

Un

Precio
unitario
(IVA
incluido)

Cantidad

14,00

30,00

24,00

10,00

400,00

1,00

15,00

10,00

100,00

4,00

10,00

1,00

10,00

140,00

1,00

4,00

10,00

Precio
Total
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18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

72131601-001

72131601-001

72131601-001

72154503-001

72131601-9974

72131601-004

73121602-003

73121602-003

73121602-003

72131601-007

30151509-9999

72131601-012

72131601-001

72131601-9974

72131601-004

73121602-003

73121602-003

73121602-003

72131601-007

30151509-9999

72131601-012

Brazo para luminaria 1,50 LARGO
Reflector Led 400w

Instalacion eléctrica

Servicios de grua

Modulo 1 - Plaza Floriano Gill -
Marcacion y replanteo

Contrapiso de hormigdn armado
10cm espesor

Chapa trapezoidal N°18 para
cerramiento

Tubo metalico 100x100 para
estructura de chapa trapezoidal

Tubo cuadrado metalico 40x40 para

perfil de chapas

Chapa termoacustica de 4cm para
techo

Pergolado metalico 2,50x4,00 de
tubo 150x50 metalico

Pintura esmalte sintético para
casillay Pergolado

Instalacidn eléctrica

Modulo 2 - Plaza Floriano Gill -
Marcacion y replanteo

Contrapiso de hormigén armado
10cm espesor

Chapa trapezoidal N°18 para
cerramiento

Tubo metalico 100x100 para
estructura de chapa trapezoidal

Tubo cuadrado metalico 40x40 para

perfil de chapas

Chapa termoacdstica de 4cm para
techo

Pergolado metalico 2,50x4,00 de
tubo 150x50 metalico

Pintura esmalte sintético para
casillay Pergolado

Un

Un

Ml

Gl

M2

M2

M2

Ml

M2

M2

M2

Gl

M2

M2

M2

Ml

M2

M2

M2

22,00

2,00

110,00

1,00

25,00

25,00

33,00

16,00

23,00

8,00

10,00

43,00

1,00

25,00

25,00

33,00

16,00

23,00

8,00

10,00

43,00
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39

40

41

42

43

44

45

46

a7

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

72131601-001

72131601-9974

72131601-004

73121602-003

73121602-003

73121602-003

72131601-007

30151509-9999

72131601-012

72131601-001

72131601-9974

72131601-004

73121602-003

73121602-003

73121602-003

72131601-007

30151509-9999

72131601-012

72131601-001

72131601-9974

Instalacidn eléctrica

Modulo 3 - Plaza Floriano Gill -
Marcacion y replanteo

Contrapiso de hormigdn armado
10cm espesor

Chapa trapezoidal N°18 para
cerramiento

Tubo metalico 100x100 para
estructura de chapa trapezoidal

Tubo cuadrado metalico 40x40 para
perfil de chapas

Chapa termoacustica de 4cm para
techo

Pergolado metalico 2,50x4,00 de
tubo 150x50 metalico

Pintura esmalte sintético para
casillay Pergolado

Instalacidn eléctrica

Modulo 4 - Plaza Floriano Gill -
Marcacion y replanteo

Contrapiso de hormigén armado
10cm espesor

Chapa trapezoidal N°18 para
cerramiento

Tubo metalico 100x100 para
estructura de chapa trapezoidal

Tubo cuadrado metalico 40x40 para
perfil de chapas

Chapa termoacdstica de 4cm para
techo

Pergolado metalico 2,50x4,00 de
tubo 150x50 metalico

Pintura esmalte sintético para
casillay Pergolado

Instalacidn eléctrica

Modulo 1 - Plaza Capitan Malvino
Valiente - Marcaciény replanteo

Gl

M2

M2

M2

Ml

Ml

M2

M2

M2

Gl

M2

M2

M2

Ml

Ml

M2

M2

M2

Gl

M2

1,00

25,00

25,00

33,00

16,00

23,00

8,00

10,00

43,00

1,00

25,00

25,00

33,00

16,00

23,00

8,00

10,00

43,00

1,00

25,00
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59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

LOTE 2 Instalacién de Parque Infantil - Plaza José Matias Bado

72131601-004

73121602-003

73121602-003

73121602-003

72131601-007

30151509-9999

72131601-012

72131601-001

72131601-9974

72131601-004

73121602-003

73121602-003

73121602-003

72131601-007

30151509-9999

72131601-012

72131601-001

Contrapiso de hormigdn armado
10cm espesor

Chapa trapezoidal N°18 para
cerramiento

Tubo metalico 100x100 para
estructura de chapa trapezoidal

Tubo cuadrado metalico 40x40 para

perfil de chapas

chapa termoacustica de 4cm para
techo

Pergolado metalico 2,50x4,00 de
tubo 150x50 metalico

Pintura esmalte sintético para
casillay Pergolado

Instalacion eléctrica

Modulo 1 - Plaza Héroes del Chaco
Parque Natural - Marcaciény
replanteo

Contrapiso de hormigén armado
10cm espesor

Chapa trapezoidal N°18 para
cerramiento

Tubo metalico 100x100 para
estructura de chapa trapezoidal

Tubo cuadrado metalico 40x40 para

perfil de chapas

chapa termoacustica de 4cm para
techo

Pergolado metalico 2,50x4,00 de
tubo 150x50 metalico

Pintura esmalte sintético para
casillay Pergolado

Instalacidn eléctrica

M2

M2

Ml

M2

M2

M2

Gl

M2

M2

M2

Ml

M2

M2

M2

Gl

25,00

33,00

16,00

23,00

8,00

10,00

43,00

1,00

25,00

25,00

33,00

16,00

23,00

8,00

10,00

43,00

1,00
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Precio

Unidad unitario Precio
N° Descripcion del Bien de Cantidad
. (IVA Total
Medida N
incluido)
1 49241502-003 Paque infantil de plastico grande un 1,00

ESPECIFICACIONES TECNICAS
CONSIDERACIONES GENERALES

e Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser
previamente aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

e Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacion, es decir
ninguna de sus partes componentes se incluyen en otros rubros.

e Para la ejecucion de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveera, la mano de obra, equipos y
tecnologia necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra,
Especificaciones Técnicas y documentos contractuales.

e EL CONTRATISTA esta obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que
aseguren la correcta ejecucion de la obra.

e EL CONTRATISTA, se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra,
como asi también los planos, las especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos contractuales

LIBRO DE OBRAS

e A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas paginas
estén foliadas, que proveera EL CONTRATISTAy que quedaréa en custodia y responsabilidad del mismo.

¢ En dicho libro de obras, EL CONTRATISTA y el Fiscal de Obras dejaran constancia del control de todos los
trabajos desde la preparacién de la obra hasta la recepcidn definitiva.

1. ILUMINACION PLAZA FLORIANO GILL - COLUMNA DE HORMIGON ARMADO 7 METROS

Descripcion: Provisidn e instalacion de columnas prefabricadas o ejecutadas en hormigdn armado, destinadas al soporte
de luminarias y accesorios.

Caracteristicas minimas:

e Altura: 7,00 metros.

e Fabricada en hormigdn armado de resistencia adecuada para uso exterior.

e Armadura de acero conforme a las condiciones estructurales de la columna.

e Superficie terminada, sin fisuras, desprendimientos ni defectos que comprometan su resistencia.

¢ Debera contar con sistema adecuado para fijacion de brazos y luminarias.

e Instalacion perfectamente aplomada y asegurada mediante fundacién de hormigdn adecuada al terreno.

Incluye: excavacién, fundacién, colocacién, aplomado, fijacion y todos los materiales y trabajos necesarios para su
correcta instalacion.

2. LUMINARIA TIPO PETALA L ED 400 W

Luminaria LED de alta potencia para iluminacidn exterior de plazas y espacios publicos.

Caracteristicas minimas:

e Potencia: 400 W.

e Tecnologia: LED.

e Tension de alimentacidn: 220 V o rango compatible con la red existente.
¢ Grado de proteccién minimo: IP65.

e Proteccion contraimpactos: minimo IK08.

e Cuerpo de aluminio o material resistente a la intemperie.

¢ Difusor de alta resistencia.

o Alta eficiencia luminica.
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e Temperatura de color recomendada: 4.000 K a 6.500 K.
¢ Vida Gtil minima recomendada: 50.000 horas.
e Debera ser apta para instalacidn exterior y soportar condiciones climaticas adversas.

3. BRAZO METALICO PARA LUMINARIA 1,50 M

Brazo metalico destinado a la fijacion de luminarias en columnas.

Caracteristicas:

e Longitud: 1,50 m.

e Fabricado en acero galvanizado o con tratamiento anticorrosivo.
e Espesory diametro adecuados para soportar la luminaria.

e Sistema de fijacidn firme a la columna.

e Terminacion resistente a la intemperie.

e Debera incluir todos los elementos de fijacion necesarios.

4. REFLECTORLED 400 W

Reflector LED para iluminacidn de dreas abiertas, espacios recreativos y sectores de las plazas.

Caracteristicas minimas:

e Potencia: 400 W.

e Tecnologia LED.

e Alimentacion: 220 V.

¢ Proteccion minima: IP65.

e Carcasa de aluminio o equivalente.

« Disipacion térmica adecuada.

* Soporte regulable para orientacién del haz luminoso.
e Resistente a la humedad, polvo y exposicion exterior.

5. INSTALACION ELECTRICA

Provisidn, tendido e instalacion de conductores eléctricos para alimentacion de las luminarias.

Caracteristicas:

¢ Longitud estimada: 400 metros lineales.

¢ Conductores de cobre con aislamiento adecuado para instalacion exterior.

¢ Seccién dimensionada conforme a la potencia instalada y longitud de los circuitos.

e Instalacion mediante cafierias, ductos o sistema de proteccion adecuado segun las condiciones del lugar.
¢ Incluye conexiones, empalmes, cajas, terminales y accesorios necesarios.

e Los circuitos deberan contar con las protecciones eléctricas correspondientes.

e Lainstalacion debera quedar correctamente identificada, protegida y funcionando.

6. SERVICIO DE GRUA
Servicio de grua para montaje y colocacion de columnas, luminarias, brazos y demas elementos que requieran elevacion.
Incluye:

e Operador especializado.

e Equipamientoy accesorios de izaje.

e Traslado y posicionamiento dentro del drea de trabajo.

e Maniobras necesarias para el montaje.

e Cumplimiento de las medidas de seguridad correspondientes.

7. ILUMINACION PLAZA MALVINO VALIENTE - LUMINARIA TIPO PETALA LED 400 W

Las luminarias deberan cumplir con las mismas caracteristicas técnicas establecidas para la luminaria pétala LED de 400 W
de la Plaza Floriano Gill, siendo aptas para uso exterior y espacios publicos.

8. BRAZO METALICO 0,70 M
Brazo metalico para soporte de luminaria.

Caracteristicas minimas:

¢ Longitud: 0,70 m.
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Fabricado en acero galvanizado o con proteccion anticorrosiva.
® Resistente a la intemperie.

e Capacidad suficiente para soportar la luminaria.

¢ Incluye elementos de fijacién y montaje.

9. INSTALACION ELECTRICA

Provision y ejecucién de aproximadamente 100 metros lineales de instalacién eléctrica para alimentacién de las
luminarias.

Deberad incluir conductores, canalizaciones, conexiones, protecciones, accesorios y mano de obra necesarios para dejar la
instalacion completamente operativa.

Los itines del 10 al 21 Plaza José Matias Bado y Plaza Héroes del Chaco deberan cumplir las caracteristicas técnicas
indicadas en el apartado correspondiente a la Plaza Floriano Gill.

Construccién de Médulos Comerciales Total 6 médulos

¢ 4 mddulos Plaza Floriano Gill
¢ 1 modulo Plaza Malvino Valiente
¢ 1 modulo Plaza Héroes del Chaco Parque Natural

22. MARCACION Y REPLANTEO

Unidad: m?
Cantidad: 25,00

Especificaciones Técnicas:

Comprende los trabajos de marcacion y replanteo del area destinada a la ejecucion del trabajo, tomando como referencia
las dimensiones, niveles y ubicacién establecidos para la obra.

Los trabajos deberan incluir:

e Verificacion de las condiciones existentes del terreno.

¢ Determinacidn y marcacién de los limites del drea de intervencidn.

¢ Replanteo de ejes, alineaciones, niveles y dimensiones correspondientes.

e Marcacion de los puntos necesarios para la correcta ejecucion de las obras previstas.

e Utilizacion de estacas, hilos, pintura, cal u otros elementos apropiados para la sefializacion.

e Verificacion de niveles y pendientes cuando corresponda.

e Correccion de cualquier diferencia detectada antes del inicio de los trabajos.

e Coordinacion y aprobacién de la ubicacion por parte del responsable técnico designado por la Municipalidad.

Materiales y equipos:
El contratista debera proporcionar todos los materiales, herramientas, equipos e instrumentos necesarios para realizar
correctamente la marcacién y replanteo.

Criterio de medicion:
La medicién se realizard por metro cuadrado (m?) de superficie efectivamente replanteada y aprobada, hasta un maximo
de 25,00 m

23. CONTRAPISO DE HORMIGON ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR

Unidad: m?
Cantidad: 8,00

Descripcién

Comprende la ejecucién de un contrapiso de hormigén armado de 10 cm de espesor, sobre una superficie de 2,00 m x 4,00
m, totalizando 8,00 m2.

Preparacion
El terreno debera encontrarse limpio, nivelado y correctamente compactado antes de la colocacion del hormigén.
Materiales

Se utilizard hormigdn compuesto por cemento, arena, agregado grueso y agua, con una dosificacion adecuada para el uso
previsto.

El refuerzo serd ejecutado con acero conforme a las indicaciones de la Fiscalizacion y deberd mantenerse correctamente
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separado del terreno para garantizar el recubrimiento.
Ejecucion
El hormigdn sera colocado en forma uniforme hasta alcanzar un espesor terminado de10 cm.

La superficie deberda quedar nivelada, compactada y con terminacién uniforme, adecuada para recibir el acabado
posterior.

Debera realizarse el curado correspondiente, evitando cargas prematuras durante el periodo inicial de endurecimiento.
24. CHAPA TRAPEZOIDAL N.° 18 PARA CERRAMIENTO

Unidad: m?
Cantidad: 33,00

Descripcion
Comprende la provision y colocacién de chapa trapezoidal N.° 18 para el cerramiento de la casilla de 2,00 m x 4,00 m.

La cantidad contractual de 33,00 m? contempla la superficie de cerramiento correspondiente y los desperdicios, cortes y
solapes propios de la instalacion.

Materiales

Las chapas deberan ser nuevas, uniformes, sin deformaciones ni defectos que afecten su resistencia o apariencia.
La fijacién se realizara mediante tornillos autoperforantes adecuados, con arandelas de sellado cuando corresponda.
Ejecucion

Las chapas deberan instalarse perfectamente alineadas y aplomadas.

Los solapes deberan ejecutarse de forma que garanticen la estabilidad y proteccion contra la entrada de agua.
Los cortes deberan ser limpios y ejecutados con herramientas apropiadas.

25. TUBO METALICO 100 x 100 PARA ESTRUCTURA DE CHAPA

Unidad: ml

Cantidad: 16,00

Descripcién

Comprende la provision, corte, armado, soldadura y montaje de tubos metalicos de seccién cuadrada 100 x 100 mm,
destinados a constituir la estructura principal de soporte del cerramiento de la casilla.

Dimensiones

e Secci6n: 100 x 100 mm
¢ Longitud total prevista: 16,00 ml

El espesor del tubo debera ser adecuado para garantizar la estabilidad de la estructura y debera ser aprobado por la
Fiscalizacion.

Ejecucion

Los tubos deberan cortarse y ensamblarse de acuerdo con las dimensiones de la casilla.

Las uniones deberan ejecutarse mediante soldadura adecuada, asegurando rigidez y estabilidad.

La estructura debera quedar correctamente aplomada, nivelada y alineada antes de la colocacion de las chapas.
Proteccion

Las superficies metalicas deberan limpiarse y recibir tratamiento anticorrosivo antes de la pintura de terminacin.
26. TUBO CUADRADO METALICO 40 x 40 PARA PERFIL DE CHAPAS

Unidad: ml

Cantidad: 23,00

Descripcion

Comprende la provisidn y colocacion de tubos cuadrados metalicos de 40 x 40 mm, destinados a conformar la estructura
secundaria para la fijacion de las chapas trapezoidales.

Dimensiones
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e Seccion: 40 x 40 mm
e Espesor: 1,8 mm, conforme a la especificacién adoptada.
¢ Longitud total: 23,00 ml

Ejecucion

Los perfiles deberan colocarse correctamente alineados y nivelados, manteniendo las separaciones necesarias para
garantizar una adecuada fijacion de las chapas.

Las uniones se ejecutaran mediante soldadura eléctrica.

Todas las superficies deberan quedar limpias de escoria, dxido, grasa y otros contaminantes antes de recibir la proteccion
anticorrosiva.

27. CHAPA TERMOACUSTICA DE 4 CM PARA TECHO

Unidad: m?
Cantidad: 8,00

Descripcion

Comprende la provision y colocacion de chapa o panel termoacustico de 4 cm de espesor destinado a la cubierta de la
casilla.

La superficie de la casilla es de 2,00 m x 4,00 m = 8,00 m?,
Materiales

El panel deberad contar con aislamiento termoacustico de 4 cm de espesor, con revestimiento exterior adecuado para
exposicion a la intemperie.

Los accesorios de fijacion deberan ser compatibles con el sistema de cubierta y la estructura metalica.

Ejecucion

Los paneles deberan colocarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, respetando la pendiente necesaria
para el escurrimiento del agua.

Las fijaciones deberan realizarse en forma firme y uniforme.

Las uniones y encuentros deberan quedar correctamente sellados para evitar filtraciones.

Nota: la cantidad de 8,00 m? corresponde a la superficie de la casilla. Si el disefio contempla aleros, la cantidad debera
ajustarse antes de la contratacién.

28. PERGOLADO METALICO 2,50 x 4,00 M

Unidad: m?
Cantidad: 10,00

Descripcion

Comprende la fabricacién y montaje de un pergolado metalico de 2,50 m x 4,00 m, equivalente a una superficie de 10,00

m2.

Estructura principal

La estructura sera ejecutada con tubo metalico de secciéon 150 x 50 mm, conforme al disefio aprobado.
Ejecucion

Los elementos deberan cortarse, ensamblarse y soldarse de manera que la estructura resulte rigida, estable y
correctamente alineada.

Los apoyos deberan quedar firmemente anclados.

Las soldaduras deberan ser continuas y resistentes, eliminandose escorias y rebabas.

Protecci6n y terminacién

La estructura debera recibir limpieza, fondo anticorrosivo y pintura de terminacion con esmalte sintético.
29. PINTURA CON ESMALTE SINTETICO PARA CASILLAY PERGOLADO

Unidad: m?

Cantidad: 43,00

Descripcion
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Comprende la preparacidn y pintura de las superficies metalicas correspondientes a la casilla y al pergolado, con una
superficie contractual de 43,00 m2.

Preparacion

Las superficies deberan estar limpias, secas y libres de polvo, grasa, 6xido, escoria de soldadura y pintura suelta.
Cuando corresponda, se realizara lijado o cepillado previo.

Aplicacion

Se aplicara fondo anticorrosivo compatible con el sustrato y posteriormente esmalte sintético para exteriores.

La pintura debera aplicarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, respetando los tiempos de secado entre
manos.

Terminacion

La superficie terminada deberd presentar color uniforme, buena adherencia y ausencia de chorreaduras, ampollas,
desprendimientos o zonas sin cubrir.

. .

Unidad: gl
Cantidad: 1,00

Descripcion

Comprende la provisidn, instalacién, conexion, prueba y puesta en funcionamiento de la instalacidn eléctrica completa de
la casilla de 8,00 m2.

Alcance

La instalacion deberd incluir, segun las necesidades del proyecto:

e Tablero eléctrico.

o Llave general.

e Llaves termomagnéticas.
e Interruptor diferencial.

e Conductores eléctricos.

e Canalizaciones.

e Cajas de conexion.

® Interruptores.

e Tomacorrientes.

e Puntos de iluminacién.
Artefactos de iluminacion.
e Puesta a tierra.

e Accesorios y elementos de fijacién.

Ejecucion

Los conductores deberan ser de seccién adecuada a las cargas previstas y deberan instalarse dentro de canalizaciones
apropiadas.

No se permitirdn empalmes expuestos.

Las cajas, interruptores y tomacorrientes deberan quedar correctamente fijados y alineados.

El tablero debera quedar protegido, identificado y ubicado en un lugar accesible.

Pruebas

Antes de la entrega, deberan realizarse las pruebas necesarias para verificar el correcto funcionamiento de los circuitos y
de los dispositivos de proteccion.

Los itines del 31 al 75 deberan cumplir las caracteristicas técnicas indicadas en el apartado correspondiente a LOS ITENES
22 al30

DISPOSICIONES FINALES

Todos los trabajos deberan ejecutarse conforme a las buenas practicas de construccion y a las instrucciones impartidas
por la Fiscalizacion.
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Cualquier modificacién de dimensiones, materiales o procedimiento deberd contar previamente con la autorizacion
correspondiente.

El Contratista sera responsable de la correcta ejecucién de los trabajos y debera reparar, a su costo, cualquier defecto
atribuible a una ejecucion deficiente o al empleo de materiales que no cumplan con las especificaciones establecidas.

LOTE 2: PARQUE INFANTIL DE PLASTICO
1. PARQUE INFANTIL DE PLASTICO GRANDE: Para los fines del presente proceso, se entenderd como parque
infantil a una instalacion recreativa destinada al uso publico, consistente en un area delimitada de
aproximadamente 12 metros x 15 metros, conformada por médulos o elementos de juegos que pueden
integrarse entre si y/o por juegos individuales complementarios. Estos estaran destinados a nifios de entre 3y
12 afios de edad, con fines recreativos, educativos y de esparcimiento.

El parque infantil debera ser fabricado principalmente en materiales plasticos de alta resistencia, aptos para uso exteriory
que garanticen condiciones de seguridad y durabilidad. Asimismo, todos los componentes deberan ser ensamblados e
instalados por el proveedor, debiendo realizar la entrega del parque completamente armado, instalado y en dptimas
condiciones para su uso inmediato, cumpliendo con las condiciones de seguridad correspondientes.

Parque infantil sera colorido con estructura principal (columnas) de Maderas Plastica midiendo minimo 11cm x 11cm y
paredes de 2cm revestido con acabado de polipropileno y polietileno pigmentado color madera.

L a Fijacion con zapatas de hierro galvanizado (30cm profundidad) asegurados con hormigén en el suelo. Los mismo
debera contener, minimamente

2 TORRES, con 4 COLUMNAS cada uno, en plastico reciclado midiendo minimo 1lcm x 1lcm x 2cm espesor; 3
PLATAFORMAS confeccionados con piso plastica rotomoldeado, midiendo 1,04m x 1,04m, color gris; altura de plataforma
en relacién con el nivel del piso 1.40m. Mas 2 unidad de TEJADO formato piramidal chinesse.

1 TORRE, con 4 COLUMNAS, en plastico reciclado midiendo minimo 1lcm x 1llcm x 2cm espesor; 1 PLATAFORMA
confeccionado con piso de plastica rotomoldeado, midiendo 1,04m x 1,04m, color gris; altura de plataforma en relacién
con el nivel del piso 1.20m. Mas 1 unidad de TEJADO formato piramidal chinesse.

1 TORRE, con 4 COLUMNAS, en plastico reciclado midiendo minimo 1lcm x 1lcm x 2cm espesor; 1 PLATAFORMA
confeccionado con piso plastica rotomoldeado, midiendo 1,04m x 1,04m, color gris; altura de plataforma en relacién con el
nivel del piso 0.40m. Mas 1 unidad de TEJADO formato piramidal chinesse.

1 TORRES AUXILIAR, con 2 COLUMNAS en plastico reciclado midiendo minimo 11cm x 11cm x 2cm espesor; 1 PLATAFORMA
confeccionado con piso plastica rotomoldeado, midiendo 1,04m x 1,04m, color gris; altura de plataforma en relacién con el
nivel del piso 0.40cm.

1 TORRE, con 4 COLUMNAS, en plastico reciclado midiendo minimo 1lcm x 1llcm x 2cm espesor; 1 PLATAFORMA
confeccionado con piso plastica rotomoldeado, midiendo 1,04m x 1,04m, color gris; altura de plataforma en relacion con el
nivel del piso 1.20m. Mas 1 unidad de cocotero de plastico rotomoldeado.

1 Rampa de cuerda (con asidero de seguridad) de 1570mm x 800mm estructura en tubo de acero galvanizado de 42,40mm
de didmetro y 2,00mm de espesor de pared, dngulo de inclinacion de 40° con pintura electrostatica color colorido sin
angulos rectos. Cuerda de PET de 16,00 mm de didmetro con cierre de polietileno inyectado.

1 Rampa de tacos (con pasamanos de seguridad), 4 tacos, dimension 1200mm de largo y 790mm de ancho, piso en madera
plastica en color itatba. Estrutura de metal de acero galvanizado perfil tubular quadrado 30mmx30mm y 2mm de grosor.

1 Circuito de discos, con estrutura en tubo con diametro de 42,4 mm en metal galvanizado con dimensién 960mm de ancho
y 2000 mm de largor, con 4 tubos como haste verticales, 4 discos de 35cm de diametro en polietileno rotomoldeado, pared
doble colorido, en la parte inferior con fijacion al piso, con cadenas galvanizadas.

1 Escalera marinero, en acero galvanizado pintura eletrostatica con 4 peldafios, confeccionado en acero tubular didmetro
de 1", grosor de pared de minimo 1,55 mm, colorido.

1 Escalada tipo curva; confeccionada em acero tubular galvanizado con didmetro de 1.1/4", y dimensién de
aproximadamente 2400 mm de largor y de ancho 560 mm; conteniendo 7 peldafios en formato semicircular concavo e
convexo, pintura electroestatica colorida.

1 Escalada tipo horizontal, confeccionada en acero tubular galvanizado con didametro 1.1/4", dimensidn aproximada de
2000mm de largor y 550mm de ancho con 10 agarraderas, galvanizado pintura electrostatica, colorido.

1 Pasarela Tubo recto, con didmetro interno de 750mm en polietileno rotomoldado colorido; con 2 panel medida externa
940 x 1020mm con agujero central de 750mm en polietileno rotomoldado colorido.

1 Pasarela Tubo curvo 90°, con didmetro interno de 750mm en polietileno rotomoldado colorido; con 2 panel medida
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externa 940 x 1020mm con agujero central de 750mm en polietileno rotomoldado colorido.

1 Pasarela curva (céncava), de 1950 mm x 820 mm de ancho con piso de madera plastica en color de italba; Guardrail
(Convex handrail) estructura tubular en acero galvanizado, con tubos horizontales de 1 pulgada de didmetro y pared de
1.95mm, barras verticales de 3/8 de pulgada de diametro pintura electrostatica coloreada.

1 Tobogén 2 curvas con angulo de 90°, de diametro 750mm fabricado en polietileno coloreado rotomoldeado; 1 Brida
(Panel) medida exterior 940 x 1020mm con hueco central de 750mm en polietileno color rotomoldeado; 1 Tramo de salida
(punta) de didmetro interior 750mm, doble pared fabricado en polietilenorotomoldeado coloreado.

1 Escorredor doble, de 2600 mm de largo x 900 mm de ancho con cada tramo deslizante de 390 mm de ancho en polietileno
rotomoldeado de color; Travesaiio de seguridad de polietileno rotomoldeado en color, para plataforma de 1.40m.

1 Tobogan caracol, con seccién de 3700mm de largo y 540mm de ancho, vista superior con didmetro externo de 1600mm x
1900mm altura, en polietileno con pared dupla colorido. Tubo de sucesion en acero galvanizado con didmetro de 4
pulgadas, pared de 2mm y 1900mm de largor. 1 plataforma auxiliar en madera de plastica con medidas de pared doble
colorido, 2 guarda cuerpo con didmetro 800mm x 900mm en polietileno rotomoldeado com pared doble colorido. Barra de
acero tubo metalico galvanizado con diametro de 1.1/4 pulgadas x 1.5mm de pared x 756 de largor.

5 Guarda cuerpos, dimensién 870mm x 770mm en polietileno rotomoldeado con paredes dobles coloridos.

2 Kit TATETI en raya, con 9 cilindros de polietileno rotomoldeado de colores con disefios internos en X y O con 165 mm de
didmetro x 210 mm de altura; Varilla superior e inferior en acero galvanizado pintura electrostatica con una longitud de
820mm.

5 Tapa Columnas, de plastico rotomoldeado.

1 Basurero: Estructura metélica cuadrada, pintura electroestatica, paredes de madera plastica 11cm x 2cm espesor con
tapas plasticas color seglin colores de reciclajes

Li Preci

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

a) El precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de
descuentos de ningun tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de los bienes y/o servicios requeridos, el oferente debera
cotizar en la lista de precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

c) En el caso del sistema de adjudicacidn por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e
indicara todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar
uno o mas lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso
debera cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser
incorporados a la planilla de precios.

e) En todos los casos, independiente al sistema de adjudicacion, el oferente debera indicar el CPEN respectivo al
item ofertado, en caso de contar. Dicho atributo tendra caracter formal siendo susceptible de aclaraciones por parte
del comité de evaluacion.

2. Los precios indicados en la lista de precios seran consignados separadamente, de acuerdo a lo previsto en el Aviso de
Intencion y segun se detalla a continuacion:

a) El precio de bienes y/o servicios cotizados, incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos al valor
agregado o de otro tipo pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricacién o
ensamblaje de los bienes;
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b) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los
bienes en caso de ser adjudicado el contrato; ademas, se deberd indicar los items exentos de IVA, cuando los hubiere
Y;

¢) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si los hubiere, enumerados en los
datos de la licitacion.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizara el atributo de contrato abierto, cuando se realice por montos minimos 'y
maximos deberan indicarse el precio unitario de los bienes y/o servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades
minimas y maximas, deberan cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularan multiplicado los precios unitarios
por la cantidad maxima correspondiente.

4. El precio del contrato que perciba el proveedor por los bienes y/o servicios suministrados en virtud del contrato no
podra ser diferente a los precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios sera con el propésito de facilitar a la convocante
la comparacion de las ofertas.

6. En las contrataciones internacionales los oferentes no domiciliados en el territorio de la RepUblica deberdn manifestar
en su oferta que los precios que presentan en su propuesta econémica no se cotizan en condiciones de practicas desleales
de comercio internacional en su modalidad de discriminacidn de precios o subsidios.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

1. Instrumentacion y porcentaje

1.1 La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del
monto total de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las siguientes formas:

a. Garantia bancaria emitida por un banco establecido en la RepUblica del Paraguay, la que debera
ajustarse a las condiciones establecidas por la DNCP.

b. Péliza de seguros emitida por una compaiiia autorizada a operar y emitir pélizas de seguros de
caucion en la Republica del Paraguay. La pdliza debera ajustarse a las condiciones establecidas por la DNCP.

C. En los procedimientos, cuyo monto de estimacién de la contratacién sea inferior a los dos mil (2.000)
jornales minimos, se admitira la instrumentacion de las garantias de mantenimiento de ofertas a través de
Declaraciones Juradas con certificacion de firma por Escribano Publico. La certificacion de firma podra
corresponder a la misma fecha del documento certificado o a una fecha posterior.

d. En caso de utilizarse el Médulo de Ofertas Electrdnicas, las declaraciones juradas seran generadas y
firmadas a través del médulo y no requeriran certificacion de firmas.

1.2 En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la
reglamentacion emitida por la DNCP para el efecto.

1.3 En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria o Declaracién Jurada, debera estar
sustancialmente de acuerdo con el formulario incluido en la Seccidn "Formularios".

2. Garantia de mantenimiento de ofertas en consorcios
2.1. En caso de consorcios, la garantia de mantenimiento de ofertas debera ser presentada de la siguiente
manera:
a. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente

constituido por escritura publica o del gestor y representante del consorcio (Empresa lider), designado en la
escritura publica.

b. Consorcio con acuerdo de intencidn de participacion en contrato de consorcio: deberan emitir a
nombre del gestor y representante del consorcio (empresa lider), designado en el acuerdo.

3. Ejecucion de la Garantia de mantenimiento de ofertas

3.1.  LaGarantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:
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a. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

b. Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,
C. Si no acepta la correccion aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
d. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,
d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,
d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con
su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura plblica antes de la firma del contrato.

4, Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma
de instrumentacién adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto
reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucion de la garantia. En estos casos sera requisito que
previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacidn de que se hara efectiva la ejecucidn del monto
asegurado.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, descargados del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente. En
caso de que se emplee el modulo de oferta electronica se considerara que el listado de items forma parte del
formulario de oferta electronica, y deberd sujetarse en todo lo demads a la reglamentacion vigente.]

2.Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)

[La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)

4. Declaracidn jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios publicos
intervinientes en el procedimiento. (**)

5. Certificado de Producto y Empleo Nacional emitido por el MIC, en formato fisico, solo en caso de imposibilidad de
certificacidn electrénica. (**)

6. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

7. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente.(**)

8. Documentos legales. Oferentes
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8.1. Personas Fisicas.

a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)

b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacién, debera acompafiar una fotocopia simple
de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Piblica para
presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacion. No es necesario que el poder esté inscripto en el
Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

a. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la
Escritura Pablica de Constitucién, segln el tipo de sociedad y protocolizacion de los Estatutos Sociales. Los
estatutos deberan estar inscriptos en la Seccidn Personas Juridicas de la Direccidn de Registros Publicos. (*)

b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (**)

c. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer
al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente en el que conste que el apoderado posee
facultades suficientes para representary obligar a la persona juridica, otorgado por Escritura Pablica (no es
necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la
representacion del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades
andnimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio en formacion.

a. Original o fotocopia del acuerdo de intencién de constituir el consorcio, en caso de resultar adjudicados y
antes de la firma del contrato. (*)

b. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer
al consorcio en formacién y que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién para
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

i. Original o fotocopia del acuerdo de intencidn de constituir el consorcio en caso de resultar adjudicados y
antes de la firma del contrato, instrumentado por escritura publica o,

ii. Original o fotocopia del acuerdo de intencidn de constituir el consorcio en caso de resultar adjudicados
y antes de la firma del contrato, instrumentado por acuerdo privado. Cada integrante del consorcio que
sea persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar los documentos requeridos
para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes. (Personas Fisicas) y, las personas
juridicas domiciliadas en Paraguay deberan presentar los documentos requeridos para Oferentes
(Personas Juridicas).
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c. Un poder en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para representary obligar al
Consorcio, otorgado por escritura publica (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes) (*).

8.4. Oferentes en Consorcios constituidos o formalizados.

a. Original o fotocopia del instrumento publico (escritura publica) de constitucion del consorcio. (*)

b. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer
al consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

i. Original o fotocopia del instrumento publico (escritura pUblica) de constitucion del consorcio.

ii. Un poder en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para representar y obligar al
Consorcio, otorgado por escritura publica (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes).

Las formalidades de los acuerdos de intencién y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones
Publicas (DNCP).

En caso de que los procedimientos no sean por el médulo de oferta electrdnica, el oferente debera presentar el Formulario de
Oferta y la Planilla de precio. Para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta Electrdnica los datos se deberan cargar en el
Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas. La falta
de firma en documentos formales no serd un motivo de descalificacion, salvo que expresamente se disponga la exigencia de la
firma del oferente, en cuyo caso la omisidn o disconformidad deberd analizarse conforme a los Articulos 77, 78 y 80 del Decreto
2264/24.

Respecto al punto 3, cuando el oferente se encuentre activo sin movimiento, deberd presentar la documentacién respaldatoria
expedida por autoridad competente. En caso de no contar con personal subordinado por tratarse de un consultor individual, el
oferente debera presentar el certificado de no hallarse inscripto en el IPS.

riteri v ion r utiliz

El criterio de evaluacidn a ser utilizado en el presente procedimiento de contratacién sera:

Capacidad Financiera

1. PARA CONTRIBUYENTES DE IRE:

Deberan cumplir el siguiente pardmetro:

indice de Liquidez Corriente: Activo Corriente / Pasivo Corriente.

Debera serigual a 1 o mayor, en promedio, en los tres (2023, 2024 y 2025) Gltimos afios.

indice de Endeudamiento: Pasivo Total/ Activo Total, No deberd ser mayor a 0,80 en promedio, en los tres (2023, 2024 y
2025) ultimos afios.

Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital el Promedio en los tres (2023,
2024y 2025) ultimos afios, no debera ser negativo.

2. PARA CONTRIBUYENTES DE IRP:

18/31



Deberan cumplir el siguiente parametro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Debera serigual o mayor que 1, el promedio, en los tres (2023, 2024 y 2025) dltimos ejercicios fiscales requeridos
3. PARA CONTRIBUYENTES DE IVA GENERAL:

Debera cumplir el siguiente parametro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Debera serigual o mayor que 1, el promedio, en los tres (2023, 2024 y 2025) Gltimos ejercicios fiscales.

En caso de Consorcios; se deberd indicar en la oferta cual es el lider del mismo quien debera cumplir con al menos el 60%
de los criterios de calificacion, y 40% restante lo cumpliran el o los demas integrantes del consorcio.

Documentos requeridos para la evaluacién de la capacidad financiera:

1. Para Contribuyentes de IRE copias de Balances Impositivos de los afios 2023, 2024 y 2025, acompaiados de la
Constancia de presentacion de Estados financieros y anexos

2. Para contribuyentes de IRP Formulario 515 de los afios 2023, 2024 y 2025
3. Para contribuyentes de IVA General Formulario 120 de los afios 2023, 2024 y 2025

2. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los
requisitos de calificacidn, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una linea de
crédito al oferente

Experiencia Requerida

1. Participacion en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participacion, o subcontratista
autorizado por la Administracién Contratante en al menos un [1] contrato, durante los Gltimos diez [10] afios, similares a
las obras propuestas. La actividad comercial, industrial o de servicios debe estar vinculada con el tipo de bienes o servicios
a contratar

2. La similitud debe basarse en la escala fisica, la complejidad, los métodos o la tecnologia, u otras caracteristicas técnicas,
conforme a lo descrito en la Seccién Descripcion de la Obra

3. Contar con experiencia minima con copias de facturas en construcciones u otros contratos, ejecutados en el periodo
2023,2024y 2025 en las siguientes actividades clave: construccion de obras

Documentos requeridos para la evaluacién de la experiencia:
1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida
Capacidad en Materia de Personal

- Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempefiar los siguientes cargos clave: Como minimo
2 (dos) Constructores de obra, con una experiencia minima de dos afios en el rubro de construcciones que deberan
permanecer en la obra durante el periodo de ejecucion de la misma; Como minimo 2 (dos) Ayudante o auxiliares de
construccién con una experiencia minima de un afio en el rubro de construcciones que deberan permanecer en la obra
durante el periodo de ejecucion de la misma; Como minimo debera contar con un Jefe o Superintendente de Obras con
seis aflos de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.

Requisitos documentales para evaluar la capacidad en materia de personal:

1. Curriculum en el que se mencione la calificacién y experiencia del personal clave, técnico y de administracién, propuesto
para desempefiarse en el lugar de ejecucion de las obras a los fines del contrato

Capacidad en materia de equipos Capacidad en materia de equipos:

- Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a continuacién
se indican: 1 (un) camion tipo volquete, con capacidad no menor a 10 ton; 1 (una) pala cargadora con capacidad minima de
1 m3; 1 (un) compactador mecanica de 1,5 ton. 1 (hormigonera); 1 (una) motoniveladora. Los equipos minimos necesarios
presentados por los oferentes no deberan estar comprometidos en otras obras.

Requisitos documentales para evaluar capacidad en materia de equipos:

1. Declaracidn jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad
inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los
trabajos a que seran destinados

2.- En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de
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alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o leasing.

r riteri r rimien nvocan
No Aplica
Porcentaj ranti Fi mplimien ntr

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

5,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.

Form Instrumentacion ranti Fi mplimien ntr

La garantia de fiel cumplimiento de contrato adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Péliza de
Seguros.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera (en dias corridos) de:

60 (sesenta) dias

Si la entrega de los bienes o la prestacion de los servicios, se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) dias corrridos
posteriores a la firma del contrato, la garantia de fiel cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la prestacién.

Una vez cumplidas las obligaciones por parte del proveedor o contratista, la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato podra ser
liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, dentro de los treinta (30) dias contados a partir de la fecha de
cumplimiento de las obligaciones, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes y/o servicios.
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Anticipo

Se otorgara anticipo:

No Aplica

, ’ -

Form Instrumentacion ranti ntici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

No Aplica

solicitud de Pago de Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

No Aplica

Plan de entrega de los bienes

La entrega de los bienes se realizara de acuerdo al plan de entrega, indicado en el presente apartado. El proveedor se encuentra
facultado a documentarse sobre cada entrega. Asi mismo, de los documentos de embarque y otros que debera suministrar el
proveedor indicado a continuacion:

No Aplica

Plan d 50 del .

La prestacion de los servicios se realizara de acuerdo al plan de prestacion, indicados en el presente apartado. El proveedor se
encuentra facultado a documentarse sobre cada prestacion.

No Aplica
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Peri nstruccién r r

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

El plazo de ejecucion de la obra es de

LOTE 1: REPARACION E INSTALACION DE ILUMINACION E INSTALACION DE MODULOS COMERCIALES es de 30 (treinta) dias
después del Orden de Inicio por parte del Fiscal de Obras.

LOTE 2: PARQUE INFANTIL DE PI ASTICO: es de 08 (ocho) dias después del Orden de Inicio por parte del Fiscal de Obras.

La recepcion provisoria: 10 (diez) dias calendarios posteriores al plazo de ejecucién de la obra, previa aprobacién del fiscal
de obras

La recepcion definitiva: 10 (diez) dias calendarios posteriores a la recepcidn provisoria, previa aprobacion del fiscal de
obras.

Ellugar de la obra: lugares indicados en la planilla y plano georreferenciado

Las obras contratadas que requieran de la obtencion de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencidn
y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

indicad e Cumnplimi e C

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

LOTE 1: REPARACION E INSTALACION DE ILUMINACION E INSTALACION DE MODULOS COMERCIALES
Planificacidn de indicadores de cumplimiento:
Seran presentados 2 (dos) certificados

Frecuencia: quincenal

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (se indica la fecha que debe presentar segtin el
PBC)

Certificado Certificado

1 1 Setiembre 1ra quincena

Certificado Certificado

5 5 octubre 1ra quincena

LOTE 2: PARQUE INFANTIL DE PI ASTICO
Planificacién de indicadores de cumplimiento:
Seran presentados 1 (un) certificado

Frecuencia: quincenal
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INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (se indica la fecha que debe presentar segtin el
PBC)

Certificado Certificado

1 1 Setiembre 1ra quincena

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucidn del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, debera indicar el documento a ser comunicado a través del mddulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.

Form ndicion

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompariada de los siguientes documentos:
1. Documentos Genéricos:
a. Nota de remision u orden de prestacion de servicios seglin el objeto de la contratacion;

b. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningln caso el valor total facturado podréd exceder el valor
adjudicado o las adendas aprobadas;

C. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

d. Certificado de Cumplimiento Tributario;

e. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

f. Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS);

g. Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo,

siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacidn pertinente - CPS

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:

CONTRA CERTIFICADO dentro de los 5 (cinco) dias, desde la aprobacion del certificado de obras quincenal y la
presentacidn de la factura Importante: Que la convocante tendra en cuenta para pago durante el Ejercicio Fiscal del afio
2026, la tasa de contribucion fijada segun lo establecido en el Art. 63° de la Ley N° 7021/2022 DE SUMINISTRO Y
CONTRATACIONES PUBLICAS del 0,4% (cero coma cuatro por ciento), para la contribucién de la implementacién de las
Contrataciones Publicas (SICP).

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los documentos

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacion de una factura por el proveedor. La contratante debera expedirse respecto a la aceptacion o rechazo de la factura, a
mas tardar en quince (15) dias corridos posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Publico, la habilitacion en el
Sistema de Tesoreria (SITE).
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El certificado previsto en el inciso g), se requerira inicamente para el Gltimo pago.

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Formula de Reajuste: El ajuste de precio sera cuando exista una variacion sustancial de precio en la economia nacional y
esta se vea reflejada en el indice de precios de consumo (IPC) publicado por el Banco Central del Paraguay, en un valor
igual o mayor al 15 % (quince por ciento) sobre la inflacidn oficial. Los precios reajustados, solo tendran incidencia sobre
los servicios aun no proveidos, y no tendran ningln efecto retroactivo respecto a los ya fueron proveidos antes de la
verificacion del reajuste. El precio total del contrato, estara re determinada por la siguiente formula: Pr = (Px IPC1) IPCO
DONDE: Pr = Precio Reajustado P = Precio Adjudicado IPC1= indice de Precios al consumidor publicado por el Banco
Central del Paraguay, correspondiente al mes del pedido de reajuste. IPCO= indice de Precios al Consumidor publicado por
el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de Apertura de Oferta Procedimiento: Para el reajuste de precios el
proveedor debera solicitar el mismo por nota al convocante acompafiado los documentos que justifiquen dicha suba en
los precios ofertados, y debera esperar la respuesta por escrito de la convocante para poder aumentar o no los precios
ofertas.

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacion del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, sin embargo, deberd contar con un Cédigo de Contratacion, para cuya
obtencidn se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Porcentaje de m

Elvalor del porcentaje de multas que sera aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestacion de servicios sera de:

0,05 %

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes
atrasados, por cada dia de atraso indicado en este apartado.

La aplicacién de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

T interé r Mor

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,01
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En ningln caso el porcentaje podra superar al tope maximo definido en la Resolucion MEF N° 12/2025, en cuyo supuesto, se aplicara
un ajuste automatico al contrato con los topes respectivos, de conformidad a las reglas establecidas en la mencionada resolucion,
segun se traten de contratos en guaranies o en délares estadounidenses.

La mora sera computada a partir del dia siguiente del vencimiento del pago y no incluye el dia en el que la contratante realiza el
pago.

Si la contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente, la contratante
pagara al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en este apartado, por el periodo de la
demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspension del contrato, por motivos
que no le seran imputables, previa comunicacién a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la Ley N° 7021/22.

Medi rnativ R ion nfli ravé Avenimien

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccion Nacional de
Contrataciones Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados en los contratos regidos por
la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha de su
recepcion, la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas sefialara dia y hora para audiencia de avenimiento a la que
seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la solicitud de intervencién, asi como los
demas tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la reglamentacién. Seran aplicables al
procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccidn | del Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS
SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS” de la Ley N° 7021/22.

El procedimiento de Mediacidn se podra llevar a cabo ante:

- El Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay.

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segtn la seleccion de sede establecida.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacién con éste y sean susceptibles de transaccién o

conciliacién, podran ser resueltas por mediacion, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”, de la Ley N° 1879/02 “’De Arbitraje y Mediacién” y las condiciones del contrato. El proceso sera presidido

mediante la asistencia de un tercero neutral, denominado mediador, de conformidad a la sede establecida. Se aplicara el
reglamento respectivo y demas disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes
conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente

contrato. Para la ejecucidn del acta de Mediacion, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la

jurisdiccién de los tribunales de la ciudad de Asuncién, Republica del Paraguay.

Medio al /0 de Resolucién de Confli t< del Arbitrai

25/31



El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante,
"CAMP"). El tribunal sera conformado por:

No Aplica

El o los arbitros designados deberan pertenecer a la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidira conforme a derecho, siendo el
laudo definitivo y vinculante para las partes.

26/31



FORMULARIOS

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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CONTRATO

M ntr

Entre , domiciliada en , Republica del Paraguay,
representada para este acto por , con cédula de identidad N° ____ , denominada en
adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma ______ , domiciliada en
Republica del Paraguay, representada para este acto por
, con cédula de identidad N° , denominada en adelante el
proveedor, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente

"Contrato de ", el cual estara sujeto a las siguientes clausulas y condiciones:

Objeto

Reparacion e Instalacién de lluminacién e Instalacion de Médulos Comerciales y Equipos Recreacionales

Documentos integrantes del contrato

Los documentos que forman parte integral del contrato, ademas de los documentos contractuales firmados por las partes,
son los siguientes:

Contrato y sus adendas o modificaciones;

El Contenido de Aviso de Intencién y sus modificaciones;

Los datos cargados en el SICP;

La oferta del proveedor;

La resolucién de adjudicacién del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificacion.

® Q0 oo

Los documentos que forman parte del contrato deberan considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradiccion
o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dara en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan
las disposiciones del Contenido de Aviso de Intencidn, en cuyo caso prevalecera lo dispuesto en este.
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El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato esta previsto conforme al Certificado
de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 1246

Pr imien ntr ion

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de LVE con Intencion N° 02/2026, convocado por la Municipalidad
de Capitan Bado. La adjudicacion fue realizada seglin acto administrativoN°_______ .

Nro. De Nro. De Descripcion  Marca  Procedencia  Unidad de Cantidad  Precio Monto
Orden item/Lote Medida Unitario  Total

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las
disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y/o servicios y la
subsanacion de sus defectos, el precio del contrato o las sumas que resulten pagaderas en los conceptos previstos en las
Condiciones Generales del Contenido de Aviso de Intencidn.

Vigencia del Contrato

La vigencia del presente contrato sera:

Desde la firma del Contrato, hasta el cumplimiento total de las obligaciones
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Los bienes, servicios, obras o consultorias deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de
Entregas del Contenido del Aviso de Intencién.

El administrador del contrato sera la persona fisica designada por acto administrativo y sus modificaciones. En caso de que
se precise la designacion de otro administrador de contrato, el mismo debera ser comunicado de acuerdo a lo establecido

por la DNCP.

Formay término para garantizar el cumplimiento del contrato

La garantia para el fiel cumplimiento del contrato se regira por lo establecido en el Contenido de Aviso de Intencidn, la cual
se presentara a mas tardar dentro de los 10 (dias) calendarios siguientes a la firma del contrato.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato seran aplicadas conforme con lo establecido en el
Contenido de Aviso de Intencién. Superado el monto equivalente a la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, la
contratante podra aplicar el procedimiento de resolucién de contratos de conformidad al Articulo 122 del Decreto N°
2264/25 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PUBLICAS”, caso
contrario debera seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescision o resolucion del contrato o la aplicacion de multas por encima del porcentaje de la Garantia de Cumplimiento
del Contrato debera comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el articulo 144 de la Ley N° 7021/22.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el
contrato, son las establecidas la Ley N° 7021/22, y en las Condiciones Generales de este Contenido de Aviso de Intencidn.
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ion ntroversi

Cualquier diferencia que surja durante la ejecucién de los contratos se dirimira conforme las reglas establecidas en la
legislacidn aplicable y en el Contenido de Aviso de Intencidn.

Anulacion de la adjudicacion

Si la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas resolviera anular la adjudicacién de la Contratacion debido a la
procedencia de una protesta o investigacion instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al
contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedara
automaticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicacién oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir
LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Idiom ntr

El contrato, asi como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberan ser escritos en idioma
castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en
otro idioma siempre que estén acompafiados de una traduccidn realizada por traductor matriculado en la Republica del
Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traduccién prevalecerd para efectos de
interpretacion del contrato.

El proveedor correra con todos los costos relativos a las traducciones, asi como todos los riesgos derivados de la exactitud
de dicha traduccién.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de

Republica del Paraguay al dia mes y afio
Firmado por: en nombre de la Contratante.
Firmado por: en nombre del Proveedor.
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