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PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

	Lote, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente
	Lote: 

	Ítem, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente
	Ítem:

	DESCRIPCIÓN (Hoja 1/6)
	EE.TT. N° 03.24.37
	GARANTIZADO

	MARCA
	Aclarar
	

	FABRICANTE
	Aclarar
	

	MODELO (denominación comercial o según catalogo)
	Aclarar
	

	PROCEDENCIA
	Aclarar
	

	2
	REFERENCIAS NORMATIVAS Y TÉCNICAS
	Según Normas indicadas en el ítem 2.1.
	Aclarar
	

	
	
	Según otras Normas indicadas en el ítem 2.2. y 2.3.
	Si/No; Aclarar
	

	
	
	Debe suministrar las otras Normas indicadas en los ítems 2.2. y 2.3., si aplica
	SI
	

	3
	CONDICIONES DE SERVICIO 
	Apto para funcionar con las condiciones de instalación: Según ítem 3.1. 
	Sí
	

	
	
	Apto para funcionar con las condiciones ambientales: Según ítem 3.2. 
	Sí
	

	
	
	Apto para funcionar con las características de la red: Según ítem 3.3 
	Sí
	

	4
	CARACTERÍSTICAS DEL CABLE
	Material de la aislación: Para temperatura permanente de 105° C
	EPR / HEPR
	

	
	
	Sección del conductor (mm2), para Icc monofásico de 32 kA
	240 / 400 /500; N/A
	

	
	
	Características Eléctricas
	Cable completo
	Tensión de Aislación (Clase )(kV)
	15/25
	

	
	
	
	
	Nivel Básico de Aislación (BIL) )(kV)
	150
	

	
	
	
	
	Tensión eléctrica de screening, 15 min., espesor pleno (kV)
	61 / 64 / 66
	

	
	
	
	
	Tensión para ensayo de descargas parciales, espesor pleno (kV)
	Exploración
	36 /38 /38
	

	
	
	
	
	
	Medición
	31 /32 /33
	

	
	
	
	
	Intensidad admisible mín. en Régimen Permanente, conductor de Cu, según Norma ABNT NBR 14039  (A)
	565 / 734 / 829
	

	
	
	
	
	Reactancia inductiva máx., a 50 Hz por fase  ((/km)
	0,106/0,100/0,096
	

	
	
	
	
	Capacitancia Nominal máx., a 50 Hz por fase ((F/km)
	0,365/0,417/0,465
	

	
	
	
	Conductor 
	La resistividad eléctrica, a 20 °C (Ω mm2/m)
	0,017241
	

	
	
	
	
	Resistencia eléctrica, máx.  a 20 °C / C. C. ((/km)
	0,0754 /

0,0470 / 0,0366
	

	
	
	
	
	Resistencia eléctrica, máx.  a 90 °C / 50 Hz ((/km)
	0,098/0,062/0,051
	

	
	
	
	
	Resistencia eléctrica, máx.  a 105 °C / 50 Hz ((/km)
	0,104/0,066/0,054
	

	
	
	
	
	Intensidad de cortocircuito (kA) (1 seg.)
	32 / 53 / 66
	

	
	
	
	
	Temperatura de operación normal, máx. (°C)
	105
	

	
	
	
	
	Temperatura de sobrecarga de emergencia, máx. (°C)
	140
	

	
	
	
	
	Temperatura de corriente de corto circuito máx. (°C)
	250
	


PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

	Lote, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente
	Lote: 

	Ítem, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente
	Ítem:

	DESCRIPCIÓN (Hoja 2/6)
	EE.TT. N° 03.24.37
	GARANTIZADO

	4
	CARACTERÍSTICAS DEL CABLE
	Características Eléctricas
	Aislamiento
	Resistividad volumétrica, a 20 °C (Ω.cm)
	1015
	

	
	
	
	
	Resistividad volumétrica, a máx. temperatura en régimen permanente (Ω.cm)
	1012
	

	
	
	
	
	Constante de aislamiento, a 20 °C (MΩ.Km)
	3700
	

	
	
	
	
	Constante de aislamiento, a máx.  temperatura en régimen permanente  (MΩ.Km)
	3,7
	

	
	
	
	
	Factor de pérdidas en el dieléctrico, en función del gradiente eléctrico
	Máximo (tg delta) a 4 kV/mm
	200 x 10 -4
	

	
	
	
	
	
	Máximo incremento de (tg delta) entre  2 kV/mm y 8 kV/mm
	20 x 10 -4
	

	
	
	
	
	Máximo (tg delta) a la temperatura de régimen permanente
	400 x 10 -4
	

	
	
	
	 Blindajes semi -conductores
	Resistividad eléctrica máxima en función de la temperatura
	Blindaje del conductor: A 105 °C (Ω.cm)
	100.000
	

	
	
	
	
	
	Blindaje de la aislación: A temperatura ambiente y de operación (Ω.cm)
	50.000
	

	
	
	
	Pantalla metalica
	La resistividad eléctrica, a 20 °C (Ω mm2/m)
	0,018312
	

	
	
	
	
	Para Corriente de corto circuito monofásico durante 0,1 seg.
	Para 32 kA
	Sección: (mm2)
	Aclarar; N/A
	

	
	
	
	
	
	
	Resistencia eléctrica de la pantalla, máx.  a 20 °C / C. C. ((/km)
	Aclarar; N/A
	

	
	
	
	
	
	
	Resistencia eléctrica de la pantalla con el conductor del cable a temperatura  máx.  de  105 °C / 50 Hz ((/km)
	Aclarar; N/A
	

	
	
	Características constructivas
	Conductor de fase
	Material: de cobre y estar de acuerdo con las Normas ABNT NBR 6251 y  ABNT NBR NM 280
	Sí
	

	
	
	
	
	Superficie: Según ítem 4.2.1.2
	Sí
	

	
	
	
	
	Flexibilidad: 
	Clase 2
	

	
	
	
	
	Dirección para la capa externa: Mano derecha
	Sí
	

	
	
	
	
	Formación: Cableado, compactado, paso uniforme
	Sí
	

	
	
	
	
	Numero de hebras: cantidad mínima
	34 / 53 / 53
	

	
	
	
	
	Rango del diámetro de conductor del cable (mm)
	17,8 – 20,6
22,9 – 26,1 / 26,3 – 29,2
	


PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS 

	Lote, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente
	Lote: 

	Ítem, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente
	Ítem:

	DESCRIPCIÓN (Hoja 3/6)
	EE.TT. N° 03.24.37
	GARANTIZADO

	4
	CARACTERÍSTICAS DEL CABLE
	Características Constructivas
	Bloqueo del conductor
	Compatible química y térmicamente, con el cable
	Sí
	

	
	
	
	
	Material usado en el bloqueo: Nombre o descripción
	Aclarar
	

	
	
	
	
	Compatible con las conexiones en general., siendo ensayado por ciclos térmicos según ABNT NBR 7286
	Sí
	

	
	
	
	
	Cumple con el ensayo de Penetración longitudinal de agua, de la ABNT NBR 7286
	Sí
	

	
	
	
	Blindaje semiconductor del conductor
	Constitución de la capa termo-fija: Según ítem 4.2.3.1
	Sí
	

	
	
	
	
	Compatible química y térmicamente, con el cable en general y además con los empalmes y conectores
	Sí
	

	
	
	
	
	Espesor medio: (mm)
	≥ 0,4
	

	
	
	
	
	Espesor en un punto cualquiera de la sección: (mm)
	≥ 0,32
	

	
	
	
	
	El espesor medio y mínimo del blindaje debe ser medido conforme a la IEC 60811-1-1.
	Sí
	

	
	
	
	
	Según Tabla 7
	Ensayo de tracción después del envejecimiento: Según IEC 60811-1-2
	Sí
	

	
	
	
	
	
	Temperatura máxima a la que se fragiliza: 

Según ABNT NBR 7307 (° C)
	-10
	

	
	
	
	Aislación
	Material:  Compuesto extruido termo-fijo para funcionamiento a 105 °C
	EPR 105 / HEPR 105
	

	
	
	
	
	Conformación:  Según ítem 4.2.4.2
	Sí
	

	
	
	
	
	Adherencia:  Según ítem 4.2.4.3
	Sí
	

	
	
	
	
	Espesor: Tipo plena (mm)
	6,8
	

	
	
	
	
	Espesor mínimo: Según ítem 4.2.4.5
	Sí
	

	
	
	
	
	El espesor medio y mínimo del blindaje debe ser medido conforme a la IEC 60811-1-1.
	Sí
	

	
	
	
	
	Ensayo de tracción (Tabla 8)
	Sin envejecimiento: Según IEC 60811-1-1
	Sí
	

	
	
	
	
	
	Después de envejecimiento en estufa a aire sin el conductor: Según IEC 60811-1-2
	Sí
	

	
	
	
	
	
	Después de envejecimiento en estufa a aire con el conductor: Según IEC 60811-1-2
	Sí
	

	
	
	
	
	
	Después de envejecimiento en estufa a aire con el conductor, seguido de ensayo de doblamiento: Según IEC 60811-1-2
	Sí / No
	

	
	
	
	
	
	Después de envejecimiento en bomba a aire:  Según IEC 60811-1-2
	Sí
	


PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS 

	Lote, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente
	Lote: 

	Ítem, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente
	Ítem:

	DESCRIPCIÓN (Hoja 4/6)
	EE.TT. N° 03.24.37
	GARANTIZADO

	4
	CARACTERÍSTICAS DEL CABLE
	Características Constructivas
	Aislación (Tabla 8)
	Resistencia al ozono: Según IEC 60811-2-1
	Sí
	

	
	
	
	
	Alargamiento en caliente: Según IEC 60811-2-1
	Sí
	

	
	
	
	
	Absorción de agua (método gravimétrico): 
Según  IEC 60811-1-3
	Sí
	

	
	
	
	  Blindaje de la aislación
	Material: Compuesto Semiconductor termo-fijo
	Sí
	

	
	
	
	
	Proceso de elaboración: triple extrusión en conjunto con las capas semiconductoras por sobre el conductor y la aislación
	Sí
	

	
	
	
	
	Proceso de reticulación: Según ítem 4.2.5.2
	Sí
	

	
	
	
	
	Compatible química y térmicamente, con el cable en general, y además con los empalmes y conectores
	Sí
	

	
	
	
	
	Ensayo de Adherencia del blindaje semiconductor de la aislación:, fuerza (N)
	13 a 105
	

	
	
	
	
	Espesor medio: (mm)
	≥ 0,4
	

	
	
	
	
	Espesor en un punto cualquiera de la sección: (mm)
	≥ 0,32
	

	
	
	
	
	El espesor medio y mínimo del blindaje debe ser medido conforme a la IEC 60811-1-1.
	Sí
	

	
	
	
	
	Según Tabla 7
	Ensayo de tracción después del envejecimiento: Según IEC 60811-1-2
	Sí
	

	
	
	
	
	
	Temperatura máxima a la que se fragiliza: 

Según ABNT NBR 7307 (° C)
	-10
	

	
	
	
	Bloqueo de la pantalla metálica
	Aplicación: Entre pantalla metálica y de la cubierta exterior de protección
	Sí
	

	
	
	
	
	Compatible química y térmicamente, con el cable
	Sí
	

	
	
	
	
	Dispone de bloqueo anti-humedad, doble, inmediatamente antes y después de la pantalla, con cintas e hilos absorbentes
	Sí
	

	
	
	
	
	Material usado en el bloqueo: Nombre o descripción
	Sí
	

	
	
	
	
	Compatible con las conexiones externas en general.
	Sí
	

	
	
	
	
	Dispone la construcción transversal como la utilización de capa metálica o cinta metálica laminada entre otros
	Sí; N/A
	

	
	
	
	Blindaje metálico
	Corona de alambres continuos de cobre recocido: Según ítem 4.2.7.1 
	Sí
	

	
	
	
	
	Fleje de cobre recocido, aplicado sobre la corona de alambres: Según ítem 4.2.7.2
	Sí
	


PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS 

	Lote, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente
	Lote: 

	Ítem, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente
	Ítem:

	DESCRIPCIÓN (Hoja 5/6)
	EE.TT. N° 03.24.37
	GARANTIZADO

	4
	CARACTERÍSTICAS DEL CABLE
	Características Constructivas
	Separador térmico
	Material termoestable colocado entre los hilos de cobre de la pantalla metálica y la cubierta exterior de protección
	Sí / No
	

	
	
	
	
	Debe ser continua y uniforme en toda su longitud
	Sí
	

	
	
	
	
	Cintas de bloqueo de agua pueden formar o ser parte del bloque del separador térmico
	Sí; N/A
	

	
	
	
	
	Compatible química y térmicamente, con el cable en general , y además  con los empalmes y conectores
	Sí
	

	
	
	
	Cubierta exterior de protección
	Material: Debe ser una capa extruida de compuesto PVC del tipo ST2
	Sí
	

	
	
	
	
	Espesor
	De acuerdo con la ABNT NBR 6251
	Sí
	

	
	
	
	
	
	Nominal (mm)
	1,8
	

	
	
	
	
	
	Espesor mínimo: Según ítem 4.2.9.3
	Sí
	

	
	
	
	
	
	Medida de acuerdo a lo indicado en la 

 IEC 60811-1-1
	Sí
	

	
	
	
	
	Forma del Material: Según ítem 4.2.9.5
	Sí
	

	
	
	
	
	Color
	Negro
	

	
	
	
	
	Proceso de extrusión: Según ítem 4.2.9.7
	Sí
	

	
	
	
	
	Descripción de la cubierta termoplástica
	Ensayo de tracción sin envejecimiento: Según  

IEC 60811-1-1
	Sí
	

	
	
	
	
	
	Ensayo de tracción Después de envejecimiento en estufa a aire sin el conductor: Según IEC 60811-1-1
	Sí
	

	
	
	
	
	
	Pérdida de masa en estufa a aire: 

Según IEC 60811-3-2
	Sí
	

	
	
	
	
	
	Ensayo de presión a altas temperaturas: Según           IEC 60811-3-1
	Sí
	

	
	
	
	
	
	Alargamento a frio, para diámetros > 12,5 mm:

Según IEC 60811-1-4
	Sí
	

	
	
	
	
	
	Resistencia al impacto frio: Según IEC 60811-1-4
	Sí
	

	
	
	
	
	
	Choque térmico: Según IEC 60811-3-1
	Sí
	


PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS 

	Lote, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente
	Lote: 

	Ítem, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente
	Ítem:

	DESCRIPCIÓN (Hoja 6/6)
	EE.TT. N° 03.24.37
	GARANTIZADO

	4
	CARACTERÍSTICAS 
DEL CABLE
	Características Constructivas
	Cable
	Diámetro total aproximado de cada cable, para una Corriente de corto circuito monofásica de 32 kA (mm)
	40 – 46 / 46 – 52/ 48 – 55
	

	
	
	
	
	Peso completo del cable (kg/Km)
	Aclarar
	

	
	
	
	Marcación
	Formato de marcación: Según ítem 4.3.1
	Sí
	

	
	
	
	
	Informaciones del cable: Según ítem 4.3.2
	Sí
	

	
	
	
	
	Durabilidad de la  tinta: Según ítem 4.3.3
	Sí
	

	6
	EMBALAJE
	Embalaje: Según ítem 6.1.
	Sí
	

	
	
	Marcación del embalaje: Según ítem 6.2.
	Sí
	

	
	
	Diseño del embalaje: Según ítem 6.3.
	Sí
	

	
	
	Peso del carrete más el cable embobinado: (kg)
	Aclarar
	

	
	
	Peso del carrete: (kg)
	Aclarar
	

	7
	ALCANCE DEL SUMINISTRO
	Documentaciones a suministrar: Según ítem 7.1.
	Sí
	

	
	
	Muestra del material: Según ítem 7.2.
	Sí
	

	
	
	Capacitación:  Según ítem 7.3.
	Sí
	

	8
	GARANTÍA
	Periodo de garantía. Según ítem 8.1.
	Sí
	

	
	
	Motivo de falla. Según ítem 8.2.
	Sí
	

	
	
	Proceso de sustitución y reposición. Según ítem 8.3.
	Sí
	

	9
	INFORMACIÓN ADICIONAL
	Según lo indicado en el ítem 9.1.1
	Sí
	

	OBSERVACIÓN: Los acrónimos N/A, significan: No Aplica

	

	


PLANILLA DE ENSAYOS DE TIPO GARANTIZADOS
	Lote, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente
	Lote:

	Ítem, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente
	Ítem:

	EE.TT. N° 03.24.37
	GARANTIZADO

	DESCRIPCIÓN (Hoja 1/3)
	Detalle de la información solicitada

	5
	TRAZABILIDAD
	Organismo Acreditador
	Ensayo
	

	
	
	
	Calibración 
	

	
	
	Norma de Acreditación 
	Ensayo
	

	
	
	
	Calibración
	

	
	
	Acreditación
	Numero de acreditación 
	

	
	
	
	Fecha de expedición
	

	
	
	
	Alcance de la Acreditación
	

	
	
	Contactos del Organismo  Acreditador
	Ensayo
	Página web 
	

	
	
	
	
	Correo electrónico
	

	
	
	
	
	Número de teléfono 
	

	
	
	
	
	Nombre del contacto
	

	
	
	
	Calibración
	Página web
	

	
	
	
	
	Correo electrónico
	

	
	
	
	
	Número de teléfono 
	

	
	
	
	
	Nombre del contacto
	

	
	
	Contactos del laboratorio
	

	
	
	Constancia de validación vigente – periodo de validez
	

	
	
	Otras referencias para verificar
	

	


PLANILLA DE ENSAYOS DE TIPO GARANTIZADOS

	Lote, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente
	Lote:

	Ítem, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente
	Ítem:

	EE.TT. N° 03.24.37
	GARANTIZADO

	DESCRIPCIÓN (Hoja 2/3)
	Laboratorio en el cual se realizó

 el ensayo con N° de protocolo

   y Normas utilizadas
	Valores y Magnitudes obtenidas

	5
	ENSAYOS DE TIPO
	Protocolos de Ensayos de Tipo adjuntados
	ENSAYOS ELÉCTRICOS  (Deben ser realizados de acuerdo a la secuencia descripta)

	
	
	
	a
	Ensayo de resistencia eléctrica del conductor
	
	

	
	
	
	b
	Ensayo de tensión eléctrica de screening en la aislación
	
	

	
	
	
	c
	Ensayo de descargas parciales
	
	

	
	
	
	d
	Ensayo de resistencia a la Flexión o al doblado, seguido de ensayo de Descargas Parciales
	
	

	
	
	
	e
	Ensayo de determinación del factor de pérdidas en el dieléctrico (tang. (), en función del gradiente eléctrico máximo del conductor
	
	

	
	
	
	f
	Ensayo de determinación del factor de pérdidas en el dieléctrico (tang. (), en función de la temperatura
	
	

	
	
	
	g
	Ensayo de ciclos térmicos
	
	

	
	
	
	h
	Ensayo de tensión eléctrica de impulso, seguido de ensayo de tensión eléctrica de screening
	
	

	
	
	
	i
	Ensayo de resistividad eléctrica de los blindajes semiconductores
	
	


PLANILLA DE ENSAYOS DE TIPO GARANTIZADOS

	Lote, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente
	Lote:

	Ítem, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente
	Ítem:

	EE.TT. N° 03.24.37
	GARANTIZADO

	DESCRIPCIÓN (Hoja 3/3)
	Laboratorio en el cual se realizó

 el ensayo con N° de protocolo

   y Normas utilizadas
	Valores y Magnitudes obtenidas

	5
	ENSAYOS DE TIPO
	Protocolos de Ensayos de Tipo adjuntados
	ENSAYOS NO ELÉCTRICOS  

	
	
	
	a
	Verificación de la construcción del cable (capas, terminación, dimensiones, etc.)
	
	

	
	
	
	b
	Ensayos físicos del blindaje semiconductor
	
	

	
	
	
	c
	Ensayos físicos de la aislación
	
	

	
	
	
	d
	Ensayos físicos de la capa de separación (si se tiene) y de la cubierta
	
	

	
	
	
	e
	Ensayo de adherencia del blindaje semiconductor de la aislación
	
	

	
	
	
	f
	Ensayo de penetración longitudinal de agua
	
	

	
	
	
	g
	Ensayo de determinación del grado de acidez
	
	

	
	
	
	h
	Ensayo de determinación de la cantidad de gas acido
	
	


PLANILLA DE INFORMACIÓN ADICIONAL 

	Lote, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente 
	Lote:

	Ítem, según Lista de Bienes del Pliego correspondiente
	Ítem:

	EE.TT. Nº 03.24.37
	INFORMACIÓN 
	OBSEVACIONES

	DESCRIPCIÓN (Hoja 1/1)
	Según tabla 1, de estas Especificaciones
	

	9
	INFORMACIÓN ADICIONAL 
	Características técnicas (Según ítem 9.1. de estas EE.TT.) 
	Curvas  del cable
	Curvas de capacidad de corriente para los cables de fase con las características siguientes:
· Frecuencia: 50 Hz.
· Temperatura del conductor: entre   30°C y 140°C, con intervalos de 5°C
· Temperatura ambiente: entre -5°C y  45°C, con intervalos de 5°C
	Formato digital, editable
	

	
	
	
	
	Otras curvas
	Formato digital, editable
	

	
	
	
	 Características  eléctricas
	Resistencia eléctrica a  90 °C,  en c.a., 50 Hz (Ω/km)
	Aclarar
	

	
	
	
	
	Resistencia eléctrica a  105 °C,  en c.a., 50 Hz (Ω/km)
	Aclarar
	

	
	
	
	
	Resistencia eléctrica a  140 °C,  en c.a., 50 Hz (Ω/km)
	Aclarar
	

	
	
	
	
	Intensidad máxima en emergencia (5 seg.) (A)
	Aclarar
	

	
	
	
	Características 
 físicas
	Máxima tensión de jalado (Kg/mm2)
	Aclarar
	

	
	
	
	
	Longitud de jalado (m)
	Aclarar
	

	
	
	
	
	Presión lateral (Kg/m)
	Aclarar
	

	
	
	
	
	Fricción
	Aclarar
	

	
	
	
	Capacidad del cable (Amperes) en diferentes configuraciones trifásicas
	Instalado a la intemperie en el aire
	Aclarar
	

	
	
	
	
	Instalado en canaletas abiertas, en canaletas con tapas
	Aclarar
	

	
	
	
	
	Instalado enterrado directamente
	Aclarar
	

	
	
	
	
	Instalado en ductos
	Aclarar
	

	
	
	
	OTRAS CARACTERÍSTICAS
	Aclarar
	

	OBSERVACIÓN

	


	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
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