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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacidn: 450316 Nombre de la Licitacién: Mantenimiento y Reparaciones Menores
de Edificios - Plurianual

Convocante: Facultad de Ciencias Quimicas / Categoria: 72000000 - Servicios de Construccion y
Universidad Nacional de Asuncién Mantenimiento
Unidad de Contratacién: Facultad de Ciencias Quimicas Tipo de Procedimiento: MCN - Menor cuantia nacional
Etapasy Plazos
Lugar para Realizar Consultas: Consultas Electronicas a traves del Portal Fecha Limite de Consultas: 13/06/2024 09:00
Lugar de Entrega de Ofertas: Facultad de Ciencias Quimicas Fecha de Entrega de Ofertas: 18/06/2024 10:00
Lugar de Apertura de Ofertas: Facultad de Ciencias Quimicas Fecha de Apertura de Ofertas: 18/06/2024 10:15

Adjudicacién y Contrato

Sistema de Adjudicacion: Total Anticipo: No se otorgara anticipo

Vigencia del Contrato: Los contratos abiertos definen su fecha de
vigencia en el pliego

Datos del Contacto

Nombre: Lic. Fatima Cabaiias Pifianez Cargo: Jefa UOC

Teléfono: 0217290030 Correo Electrénico: uocfcq@qui.una.py
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacidn proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que sirvan de base para la
elaboracidn de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacién seran consignados en esta seccién y en el Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas (SICP), los mismos forman parte de los documentos del
presente procedimiento de contratacién.

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacion deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los
documentos y la informacién de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras plblicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca
incentivar la generacién de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccién de criterios y especificaciones técnicas con
consideraciones sociales, ambientales y econémicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia préctica para las convocantes y oferentes, a las cuales se deberan de ajustar y
que se encuentran disponibles en los siguientes links: https: i i i i blicas-sostenibles/ y

http NWWw.contrataciones.gov.py/dncp/guia-pra a

Elsimbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracion de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podrd solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del
plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacién de consultas cuando la fecha del acto de presentacidn de ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacién de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las
consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean respondidas conforme con los plazos de respuestas o
emisién de adendas. En todos los casos se debera levantar acta circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases de la contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no serd motivo de descalificacion de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electronicamente, seglin corresponda por el oferente o por las personas debidamente facultadas para
firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacién de las ofertas.
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Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podrd, extender el plazo originalmente establecido para la presentacién de ofertas mediante la prérroga de fecha tope o la postergacion de la apertura de
ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la
nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma deberd sujetarse a la reglamentacion vigente.

Dos o mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y deberan designar a uno de sus integrantes como lider
quien suscribird la oferta y los documentos relativos al procedimiento de contratacién. Se deberd realizar el procedimiento de activacién del consorcio directamente a través
del Registro de Proveedores del Estado.

Para ello deberan presentar una escritura pUblica de constitucién que redna las caracteristicas previstas en el Decreto reglamentario o un acuerdo de intencién de participacién
en contrato de consorcio, el cual se deberd formalizar por escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar més de un consorcio en un mismo lote o item, lo que no impide que puedan presentarse
individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

En todo lo demds deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

La oferta deberd ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccién oficial, realizada por un traductor plblico matriculado en la Repdblica del

Paraguay.

La convocante permitird la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Precio v formulario de la of

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios de los bienes y/o servicios que se propone suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de
precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un Uinico documento.

Cuando la presentacién de la oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica, se considerara que el listado de items forma parte del formulario de oferta electrénico,
y deberd sujetarse en todo lo demds a la reglamentacién vigente.

1. Para la cotizacién el oferente deberd ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacién:
a) El precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de descuentos de ningtn tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicacién por la totalidad de los bienes y/o servicios requeridos, el oferente debera cotizar en la lista de precios de todos los items, con sus precios
unitarios y totales correspondientes.

) En el caso del sistema de adjudicacion por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y
totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicacidn por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso deberd cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items,
los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacién, los precios indicados en la lista de precios serdn consignados separadamente de la siguiente manera:

a) El precio de bienes y/o servicios cotizados, incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos al valor agregado o de otro tipo pagados o por pagar sobre los componentes y
materia prima utilizada en la fabricacién o ensamblaje de los bienes;

b) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; ademas,
se deberd indicar los items exentos de IVA, cuando los hubiere y

¢) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si los hubiere, enumerados en los datos de la licitacién.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizard el atributo de contrato abierto, cuando se realice por montos minimos y méaximos deberan indicarse el precio unitario de los bienes y/o
servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades minimas y méximas, deberan cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularan multiplicado los precios unitarios por la
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cantidad maxima correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los bienes y/o servicios suministrados en virtud del contrato no podra ser diferente a los precios unitarios cotizados en su oferta,
excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios serd con el propésito de facilitar a la convocante la comparacidn de las ofertas.

6. En las contrataciones internacionales los oferentes no domiciliados en el territorio de la Repiblica deberan manifestar en su oferta que los precios que presentan en su propuesta
econdmica no se cotizan en condiciones de précticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminacién de precios o subsidios.

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se debera indicar la manera de distribucién de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros
enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada en este apartado, las copias deberan estar indicadas
como tales.
Cuando la presentacién de las ofertas se realice a través del médulo de Oferta Electrdnica, la convocante no requeriré de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias

Métodod i6n de of

El método de presentacién de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacidn fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccién del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacidn especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econdmico.

La convocante podra determinar el método de presentacidn de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Ultimo caso, el primer sobre contendrd la oferta técnica, incluyendo los
documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre, contendra la oferta econémica. En caso de presentacién de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas
ala convocante en sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante deberd resguardar las ofertas técnicas y econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizara en caso de que la oferta se extravie o sea abierta prematuramente.
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El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del Proveedor, que reemplazara a los documentos
solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resolucién DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de cardcter reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar
cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacién es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitira la presentacién de oferta alternativa, segtn los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Las ofertas deberdn mantenerse vélidas (en dias corridos) por:
60
Las ofertas se deberan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la presentacién de ofertas, establecido por la convocante. Toda
oferta con un periodo menor serd rechazada.
La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la

Oferta deberéa ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prérroga no se les solicitara ni
permitird que modifiquen sus ofertas.

3 I' . .2 l . ,

-

. La Garantia de Mantenimiento de Oferta deberd expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las
formas de instrumentacién de las garantias dispuestas en el SICP por la Convocante.
2. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente manera:
a. Consorcio constituido por escritura publica: deberdn emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura publica o del lider del
consorcio.
b. Consorcio con acuerdo de intencién de participacidn en contrato de consorcio: deberan emitir a nombre del lider del consorcio.
. La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podrd ser ejecutada:

w

. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

. Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

. Sino acepta la correccidn aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
. Sieladjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

QO N T o

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacidn para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4. En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la reglamentacién emitida por la DNCP para el efecto.

5. En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, deberd estar sustancialmente de acuerdo con el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

6. Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentacién adoptada, debera ser pagadera
ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucién de la garantia. En estos
casos serd requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacién de que se hara efectiva la ejecucién del monto asegurado.
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El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) serd de:

90

El oferente deberd presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

1. Un oferente podré retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacién por escrito, debidamente firmada por el
representante autorizado. La sustitucién o modificacién correspondiente de la oferta deberd acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacién e identificacidn de las ofertas y ademas los respectivos sobres deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o
"MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacidn de las ofertas;
Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar ofertas y la expiracién del periodo de validez
de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extensién si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacidn de oferta se realice a través del médulo de oferta electrénica la misma deberd sujetarse a la reglamentacién vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o modificacién de las propuestas, se leerd durante el
acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segin la hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacién de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura deberd sujetarse a la reglamentacién vigente, en la hora y fecha establecida en el SICP.
3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leerdn en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no serd abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitira el retiro de ninguna oferta a
menos que la comunicacién de retiro contenga una autorizacién vélida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrird y se devolvera al
oferente remitente. No se permitird la sustitucién de ninguna oferta a menos que la comunicacién de sustitucién contenga una autorizacién vélida y sea leida en voz alta en
el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION": Se abriran y leerdn en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna modificacién a las ofertas a menos que la comunicacién de
modificacién contenga una autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacién los sobres que se
abreny leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacién suficiente para suscribir el acta y para revisar los
documentos de los demds oferentes, bastando para ello la presentacién de una autorizacidn escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre
oferta o ser portada por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisidn de la firma por parte de un oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se
distribuird una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser consideradas para la evaluacién sin importar las
circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisidn sustancial que no podra ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En
cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta deberd estar debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de
apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberd ser comunicada a través del SICP, para su difusidn, dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del
acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el acto de apertura econémico.

Visita al sitio de eiecucion del

La convocante dispone la realizacién de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:
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Fecha: 12/06/2024
Lugar: Facultad de Ciencias Quimicas-UNA.

Hora: 09:30 a 10: 00 hs Registro para la visita. Inicio de visita a las 10:00 hs. puntualmente. Los proveedores que lleguen posterior al inicio de la visita ya no podran participar de
la misma.

Procedimiento: VISITA IN SITU.
Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: ARQ. FLORIA PIRIS

Participacin Obligatoria: SI.

La visita o inspeccidn técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la
informacién suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacién debera difundirse en las bases de la contratacién.
Las condiciones de participacion no deberan ser restrictivas ni limitativas.
Se registrard en acta los asistentes, la fecha, lugar, hora de realizacién y funcionarios participantes.

Los representantes de los oferentes que asistan podran contar con una autorizacién, bastando para ello la presentacién de una nota del oferente. La falta de presentacién de esta
autorizacién no impide su participacién en la visita o inspeccién técnica.

Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del oferente.

Incoterms

La edicién de incoterms para esta licitacién sera:

No Aplica

Las expresiones DDP, CIP, FCA, CPT y otros términos afines, se regiran por las normas prescriptas en la edicién vigente de los Incoterms publicada por la Cdmara de Comercio
Internacional.

Durante la ejecucidn contractual, el significado de cualquier término comercial, asi como los derechos y obligaciones de las partes seran los prescritos en los Incoterms, a menos que sea
inconsistente con alguna disposicién del Contrato.

Los items a los cuales se le requerira Autorizacién del Fabricante son los indicados a continuacién:

No Aplica

Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberd acreditarse la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante, productor o prestador de servicios.

La autorizacidn debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccién oficial, realizada por un traductor piblico matriculado en la Repdblica del
Paraguay. Asi también cada autorizacién debe indicar a que item corresponde.

Muestras

Se requerird la presentacidn de muestras de los siguientes itemsy en las siguientes condiciones:

No Aplica

En caso de ser solicitadas, las muestras deberan ser presentadas junto con la oferta, o bien en el momento y plazo fijado por la convocante en este apartado, la cual serd considerada
requisito indispensable para la evaluacién de la oferta. La falta de presentacidn en la forma y plazo establecido por la convocante sera causal de descalificacién de la oferta.

El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos sera de:
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No Aplica

Plaz r icién ien

El plazo de reposicidn de bienes para reparar o reemplazar serd de:

No Aplica

El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados estan libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiera incurrido, o derivados del disefio, materiales o
manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en la Republica del Paraguay.

1. La Contratante comunicara al proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionara toda evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto. La contratante
otorgara al proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.

Tan pronto reciba ésta comunicacidn, y dentro del plazo establecido en este apartado, deberd reparar o reemplazar los bienes defectuosos, o sus partes sin ninglin costo para la
contratante.

2. Si el proveedor después de haber sido notificado, no cumple dentro del plazo establecido, la contratante, procedera a tomar medidas necesarias para remediar la situacién, por
cuenta y riesgo del proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la contratante pueda ejercer contra el proveedor en virtud del contrato.

Periodo de validez de a G ia de 10s bi

El plazo de validez de la Garantia de los bienes sera el siguiente:

No Aplica

Cobertura de Seguro de los bienes

La cobertura de seguro requerida a los bienes sera:

No Aplica

A menos que se disponga otra cosa en este apartado, los bienes suministrados deberan estar completamente asegurados en guaranies, contra riesgo de extravio o dafios incidentales
ocurridos durante la fabricacidn, adquisicién, transporte, almacenamiento y entrega, de acuerdo a los incoterms aplicables.
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE EVALUACION

Esta seccidn contiene los criterios que la convocante utilizard para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningln otro factor, método o
criterio serd utilizado.

~ondicién de Participacis

Podrén participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del
Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacion, no deberan estar comprendidos en las prohibiciones o
limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caracter nacional podréan participar las sucursales de las matrices internacionales constituidas en la Repiblica del Paraguay.
Solo seran admitidas como criterios de adjudicacién las capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacién de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisitos de Calificaci

Calificacién Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, segtn lo establecido en
el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19 de su Decreto Reglamentario. Esta declaracién forma parte del formulario de oferta en los casos que el
procedimiento de contratacin sea convencional y formulario de Oferta electrénica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora
y fecha limite de presentaci6n de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacién de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, el comité de evaluacidn realizara el siguiente
analisis:

1. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar
propuesta y contratar, y ademds las constancias de registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.

3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base
de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y
GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizard acabadamente si tal situacién le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta,
segln sea el caso.

5. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado, conforme a los estandares establecidos, y cotejara los
datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios
gerentes, quienes ejerzan la administracién, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos g), h), i),y j) de la
Ley 7021/22.

6. El comité podrd recurrir a fuentes pdblicas o privadas de informacidn, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las obrantes en el registro de inhabilitados
de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, la oferta sera rechazada y se
remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluacié

Basado Unicamente en precio

Analisis d 05 ofertad
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La evaluacién de ofertas con el criterio basado Gnicamente en precio, luego de haber realizado la correccidn de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de
menor a mayor, el Comité de Evaluacién procederd a solicitar a los oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida

adjudicable, conforme al siguiente pardmetro:

a. En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial

y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio serd declarado inaceptable y la oferta

rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso debera ser debidamente fundada la decisién
adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al anilisis del precio se podra considerar el pardmetro dispuesto en el presente apartado.

- icién de Preci

La estructura minima del desgloce de composicién de los precios, sera:

Elementos que determinan el precio del

bien/servicio ofertado.

Costo expresado en la moneda de la
oferta.

Elementos de Valor Fijo

Mano de obra

Inmuebles

Maquinarias

Herramientas

Vehiculos

Equipos informaticos

Muebles

Seguros

Servicios basicos

Elementos de Valor Variable

Insumos

Mantenimiento

Gastos administrativos

Gastos de venta

Total, de costos
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Utilidad esperada

Precio del bien/servicio antes de impuestos

Impuestos

Precio final del bien/servicios impuestos
incluidos

El oferente podré presentar junto con su oferta el desgloce de composicion de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los parametros establecidos en la clausula anterior.

En los procedimientos de contratacidn de carécter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que
incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicidny locacidn de bienes producidos en la Republica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional establecido en la reglamentacién vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.

En caso de que se emplee el modulo de oferta electrénica se considerard que el listado de items forma parte del formulario de oferta electronica, y deberd sujetarse en todo lo
demds a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaracién de Personas”, de conformidad con el formulario esténdar - Seccién Formularios (*)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)

b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC(*)

fa)

. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, deberd acompafiar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia
simple del poder suficiente otorgado por Escritura Publica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacion. No es necesario que el poder
esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura Pdblica de Constitucidn y protocolizacién de los
Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la Seccién Personas Juridicas de la Direccién de Registros Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un
poder suficiente otorgado por Escritura Plblica (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la
representacion del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.
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a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Repiblica del Paraguay debera presentar los documentos requeridos para Oferentes
Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales. Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay
debera presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura piblica en caso de resultar adjudicados y antes de la
firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intencién y de los consorcios serdn determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Piblicas (DNCP).
*)

. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencidn de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en(*):

i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en
el caso de las sociedades an6nimas.

o

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio.
Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura pUblica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacién del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las
sociedades anénimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el mddulo de oferta electrdnica, el oferente debera presentar el Formulario de Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se
utilice el Médulo de Oferta Electrdnica los datos se deberan cargar en el Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacién de ofertas.

apacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacién financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

a) Para contribuyente de IRE GENERAL

Deberan cumplir con el siguiente parametro:

1. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente

Deberé ser igual o mayor que 1, en promedio, en los afios (2020, 2021 y 2022)

2. Endeudamiento: pasivo total / activo total

No deberd ser mayor a 0,80 en promedio, en los afios (2020, 2021 y 2022)

3. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital.

El promedio en los afios (2020, 2021 y 2022), no debera ser negativo.

b) Para contribuyentes de IRPC - IRE SIMPLE

Deberan cumplir el siguiente parametro: Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Debera ser igual o mayor que 1, el promedio en los afios (2020, 2021y 2022), de los ejercicios fiscales requeridos.
Par. ntri n IRP - IRP RSP

Deberan cumplir el siguiente pardmetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberé ser igual o mayor que 1, el promedio de los afios (2020, 2021y 2022).

d) Para Contribuyentes de exclusivamente IVA General

Deberé cumplir el siguiente pardmetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberé ser igual o mayor que 1, el promedio de los Ultimos 3 meses, cerrados al mes inmediato anterior a la Fecha de Apertura.

Obs: todos los integrantes del consorcio deberan cumplir los requisitos financieros

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberd presentar las siguientes documentaciones:

a Certificado de Cumplimiento Tributario vigente a la fecha de
apertura.

Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los afios 2020,
2021y 2022 para contribuyentes de IRE RG
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Para contribuyentes de IVA General, presentar IVA General de los afios
2020, 2021y 2022

d. . .
Formulario 501 de los afios 2020, 2021 y 2022 para contribuyentes del
IRE SIMPLE

e Formulario 501 de los afios 2020, 2021 y 2022 para contribuyentes de
IRP RSP

f.

Los oferentes deberan presentar un documento en el que desarrollen
los ratios con sus respectivos promedios. Este documento tendra
caracter de Declaracién Jurada y tendra validez al efecto de ser
utilizada en la etapa de evaluacién

Experienci id

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Para determinar la experiencia, el oferente deberd demostrar haber realizado en forma satisfactoria Actividades de Mantenimiento de Edificios, para lo cual se consideraran los
siguientes documentos. Copias de Contratos ejecutados y/o facturaciones, con instituciones publicas y/o Privadas, acompafiados de los documentos respaldatorios que avalen
el cumplimiento satisfactorio de los mismos (Informes, Remisiones, y/o Actas de Recepcidn definitiva) podran presentarse la cantidad de contratos que fuesen necesarios, que
sumados alcance como minimo 50% del monto maximo del llamado siempre y cuando hayan sido formalizados dentro del periodo comprendido entre los afios 2021 -2023.

R isi men r vV ion xXperienci

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida en los afios 2021-2023.

- apacidad Técni

El oferente deberd proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:

Capacidad en Materia de Personal

El Oferente debera demostrar que dispone del personal técnico necesario para ejecutar a cabalidad los servicios requeridos (rubros), por tanto, como minimo debera contar
con los profesionales siguientes:

Un Jefe de Fiscalizador de los Trabajos: Debera ser un profesional con titulo universitario, Ingeniero Civil o Arquitecto, con experiencia de trabajo de cuanto menos 3 afios, en
trabajos de mantenimiento y reparacién de obras civiles, el mismo sera el responsable de coordinar las labores y de su correcta ejecucion.

Un Técnico de Mandos Medios en Construcciones Civiles como encargado de Obra, el cual deberd permanecer en forma permanente durante la ejecucién de las tareas.

Un profesional: que cuente con titulo en Ingenieria Ambiental, en el marco del Cuidado del Medio Ambiente,

Un profesional: con capacitacién de Seguridad y Salud Ocupacional.

Un (1) Técnico electricista profesional, con categoria B, como minimo 3 (tres) afios de experiencia.

Un (1) Pintor, como minimo 1 (un) afio de experiencia.

Un (1) Herrero, como minimo 1 (un) afio de experiencia.

Un (1) Plomero, como minimo 1 (un) afio de experiencia.

.Declaracién Jurada en la que se manifieste contar con un plantel (cuadrilla) de personal capacitado para ejecutar satisfactoriamente todos los servicios requeridos en el pliego
incluido para trabajo en altura con las protecciones de seguridad del personal.

.Infraestructura : documentaciones pertinentes que acrediten que el Oferente dispone de las herramientas y los equipos necesarios para ejecutar a cabalidad la totalidad de los
servicios requeridos. Asi mismo, debera detallar su capacidad logistica.

Las personas a desempefiar los cargos mencionados deberéan coordinar la permanencia constante en el lugar de ejecucién de los servicios de reparaciones segtin corresponda.
La experiencia serd computada a través de documentos que respalden la misma (Curriculum, Constancias y/o Certificados).
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Los siguientes documentos serdan los considerados para la evaluacion del presente criterio:

a. Copia autenticado del Titulo Universitario y Curriculo Vitae del jefe Fiscalizador de los servicios (Ingeniero Civil o Arquitecto)

b. Copia autenticado de Titulo que acredite Bachiller Tecnico en Construcciones Civiles.

c. Copia autenticado del titulo del Ing. Ambiental.

d. Copia autenticado de titulo de Salud y Seguridad Ocupacional.

e. Copia autenticado del Titulo y Curriculo Vitae del Técnico de Electricidad.

f. Copia autenticado de certificado del Pintor.

g. Copia autenticado del certificado del herrero.

h. Copia autenticado del certificado Plomero.

i. Declaracién Jurada del listado del personal a su cargo, propuesto para ejecutar el Contrato.

j. Declaracién Jurada del listado de herramientas y equipos para la ejecucién de todos los servicios requeridos.

Con el objeto de realizar la revisién, evaluacidn, comparacién y posterior calificacién de ofertas, el Comité de Evaluacién podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto
de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacién, podra solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o
privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran consideradas.

No se solicitara, ofrecerd, ni permitird ninguna modificacidn a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la correccién de errores aritméticos.

Disconformi rror mision

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacion, el Comité de Evaluacion, requerira que cualquier disconformidad u omisién que no
constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la informacién o documentacién que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacién de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacién necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un
dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluacidn podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el
principio de igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacién, la convocante corregira errores aritméticos de la siguiente manera y notificard al
oferente para su aceptacién:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecera el precio
unitario y el precio total serd corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregira el total.

) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético,
en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.

Criterios de d le of

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del procedimiento de contratacién,
igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacidn determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios
dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentacién pertinente.
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De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley
N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”.

La adjudicacién de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacién de los criterios sefialados en los documentos del procedimiento de contratacién.

En los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacién de las ofertas se llevard a cabo con base a la metodologia, criterios y
pardmetros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que permitan establecer cudl es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demds casos, la convocante adjudicard el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases
y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacién en los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuard por las cantidades o montos méximos solicitados en el
procedimiento de contratacidn, sin que ello implique obligacién de la convocante de requerir la provisidn de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si
respecto de las cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta
cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u
otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacién.

En aquellos procedimientos de contratacién en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no
podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacién.

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacién a través del SICP, la notificacién de la misma serd realizada de manera automética, a los correos declarados en el
Registro de Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A efectos de la notificacién oficial, solo seran considerados tales correos electrénicos. La notificacién
comprendera la Resolucién de la adjudicacién, el informe de evaluacién.

En sustitucién de la notificacién a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacién por medios fisicos o electrénicos a cada uno de los oferentes,
acompafiados de la copia integra de la resolucién de adjudicacién y del informe de evaluacién, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasién de la notificacidn, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente
solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacién fisica a los oferentes participantes, debera realizarse (inicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa
mencién de haber recibido el informe de evaluacién y la resolucién de adjudicacién.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segtin el procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el contrato.

Audiencia Informativ.

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendré la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su
decisién.
La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicidn de protestas.

El procedimiento de realizacion de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Esta seccién constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT
de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Sumini Especificaci -

Esta seccidn constituye el detalle de los bienes y/o servicios con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo
aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

El Suministro deberd incluir todos aquellos items que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente seccién, pero que pueda inferirse razonablemente que son
necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes y servicios seran suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente
mencionados, salvo disposicién contraria en el Contrato.

Los bienes y servicios suministrados deberan ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una
norma aplicable, la norma sera aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la Republica del Paraguay. Cualquier cambio de dichos cédigos o normas

durante la ejecucidn del contrato se aplicara solamente con la aprobacién de la contratante y dicho cambio se regira de conformidad a la cldusula de adendas y cambios.

El Proveedor tendra derecho a rehusar responsabilidad por cualquier disefio, dato, plano, especificacién u otro documento, o por cualquier modificacién proporcionada o
disefiada por o en nombre de la Contratante, mediante notificacién a la misma de dicho rechazo.

dentificacion de la unidad solici i etificaci

En este apartado la convocante debera indicar los siguientes datos:

o Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucién de quien solicita el procedimiento de contratacién a ser publicado: CP. Gladys Caballero, Directora

Administrativa.

o Justificacidn de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacién a ser realizada: se pretende satisfacer mediante la contratacién realizada, la prestacién

de servicios de mantenimiento y reparaciones de distintas Instalaciones de la Facultad

e Justificacion de la planificacion, si se trata de un procedimiento de contratacién periddico o sucesivo, o si el mismo responde a una necesidad temporal: responde a una
necesidad temporal.
o Justificacién de las especificaciones técnicas establecidas: Las Especificaciones Técnicas solicitadas responden a estandares y condiciones minimas requeridas, para las

reparaciones y mantenimientos de las instalaciones de la Facultad, a fin de brindar un ambiente adecuado para la Comunidad Educativa en General.

Especificaci ¢cnicas.- CPS

Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

Unidad
ftem | Cédigo Descripcion EE.TT Cantidad | de Presentacion
Medida
Se procedera al desmontaje de
Chapas correspondientes,
tomando las medidas de
72102802- Desmontaje de seguridad para evitar
1 . R 1 M2 Evento
001 chapas accidentes. Elacopio de
materiales se hara en los
lugares autorizados por la
fiscalizacion
2 gg;;ml} Mano de obra Mano de obra del item anterior | 1 M2 Evento
Reriro de las tejas rotas como
3 72101601- Desmonte ('1e c?nale's,.tapa's, caballetes cuya 1 M2 Evento
001 techo de tejas disposicion final quedara a
cargo de la fiscalizacion.
4 gg;;lal} Mano de obra Mano de obra del item anterior | 1 M2 Evento
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72101601-
002

Desmonte de
cielorraso
existente fisurado

Seretirara el cielorraso
existente con fisuras, tomando
las medidas de seguridad para
evitar accidentes. El acopio de
materiales se realizara en los
lugares autorizados por la
fiscalizacién.

M2

Evento

80111613-
9999

Mano de obra

Mano de obra del item anterior

M2

Evento

72101603-
001

Desmonte de
Canaleta y Bajada

Se procedera al desmontaje de
las canaletas y bajadas
correspondientes, tomando
las medidas de seguridad para
evitar accidentes. Elacopio de
materiales se hara en los
lugares autorizados por la
fiscalizacion

Metro
Lineal

Evento

80111613-
9999

Mano de obra

Mano de obra del item anterior

Metro
Lineal

Evento

72101607-
001

Demoliciény
retiro de revoque

Este trabajo contempla el
demolicién y retiro de los
revestidos de revoquesy
revestimietos delimitados en
los planos, en el acto se tendra
en cuenta de no afectar la
estructura de las paredes
donde se esta trabajando, en
caso de que sea necesario que
la misma sea demolida, se
tendrd un previa autorizacién
de los fiscales de la obra. El
acopio de materiales se hara
en los lugares autorizados por
la fiscalizacién

M2

Evento

80111613-

10 9999

Mano de obra

Mano de obra del item anterior

M2

Evento

72101510-

1 9998

Desmontaje de
artefactos
sanitarios

Los artefactos sanitarios se
retiraran, tomando las
medidas de seguridad para
evitar accidentes. El acopio de
materiales se realizara en los
lugares autorizados por la
fiscalizacion.

Unidad

Evento

80111613-

12 9999

Mano de obra

Mano de obra del item anterior

Unidad

Evento

72102508-

13 002

Retiro de pisosy
azulejos

Este trabajo contempla el
demolicién y retiro de los
revestidos de azulejos, pisos 'y
revestimientos delimitados en
los planos, en el acto se tendra
en cuenta de no afectar la
estructura de las paredes
donde se esta trabajando, en
caso de que sea necesario que
la misma sea demolida, se
tendrd un previa autorizacién
de los fiscales de la obra. El
acopio de materiales se hara
en los lugares autorizados por
la fiscalizacién. Incluye retiro
a contenedor

M2

Evento

80111613-

14 9999

Mano de obra

Mano de obra del item anterior

M2

Evento

ALBANILERIA

72101607-

13 003

Reparacion de
paredes con 2
varillas de 8 mm
en fisuras

En general, como en varillado
de ladrillos, se realizard a
modo de refuerzo, dos (2)
varillas de didmetro 8mm,
asentados con mortero de
dosificacién 1:3 (cemento
arena) a la altura indicada en
los planos correspondientes.

Metros

Evento
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16

80111613-
9999

Mano de obra

Mano de obra del item anterior

Metros

Evento

17

72101607-
001

Revoque exterior
filtrado a dos
capas de paredes,
con hidréfugo,
incluye pilaresy
vigas

Los muros exteriores se
revocaran a 2 capa, con
mezcla 1/3 (cemento /arena
lavada + hidréfugo) se aplicara
en forma rdstica, sin fratasar,
pero con esmero, y sin
interrupcion para evitar
filtraciones de humedrevoque
con mezcla 1/2/12 (cemento,
cal, arena lavada), a modo de
terminacion se realizard un
fratachado sobre toda la
superficie, antes de la pintura
correspondiente. Antes de su
aplicacidn, las superficies
deberan mojarse
abundantemente salvo
especificacién de lo contrario.
Los paramentos de las paredes
que deben revocarse se
limpiardn esmeradamente,
raspando la mezcla de la
superficie, despreciando las
partes no adherentes y
abrevando el paramento con
agua, ad, sobre esta primera
capa estando todavia hiumeda,
se colocard otra 2da capa de
revoque con mezcla 1/2/12
(cemento, cal, arena lavada), a
modo de terminacién se
realizara un fratachado sobre
toda la superficie, antes de la
pintura correspondiente.
Antes de su aplicacién, las
superficies deberdn mojarse
abundantemente salvo
especificacién de lo contrario.

M2

Evento

18

80111613-
9999

Mano de obra

Mano de obra del item anterior

M2

Evento

19

72101607-
001

Revoque interior
filtrado a dos
capas de paredes

Los muros se revocaran a 2
capas con mezcla 1:4:16
(cemento calarena). Antes de
su realizacidn, éstos deberan
mojarse abundantemente.
Todo revoque terminado serd
perfectamente liso y uniforme,
sin superficies combadas o
desaplomadas, ni rebarbas u
otros defectos. Las aristas
seran vivas.

M2

Evento

20

80111613-
9999

Mano de obra

Mano de obra del item anterior

M2

Evento

21

72101607-
001

Revoque de
mochetasy
encuadres de
aberturas

En las mochetas, cantos y
aristas, serd usada una mezcla
1:1:4 (cemento-cal-arena). Los
revoques deberan tener un
aspecto uniforme una vez
concluidos. La mezcla para
revoque sera hecha con arena
tamizaday cal colada.

Metros

Evento

22

80111613-
9999

Mano de obra

Mano de obra del item anterior

Metros

Evento
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23

72131601-
009

Contrapiso de
cascotes

El suelo, antes de procederse
a la colocacién del contrapiso,
se apisonara conforme a lo
establecido en estas
especificacionesy a lo que
oportunamente establezca la
Fiscalizacién. No se procedera
a la ejecucion de contrapiso
sobre tierra sin autorizacién
previa de la Fiscalizacién, la
que se solicitard una vez
nivelada apisonada
perfectamente la tierra,
agregando un riego adecuado
para conseguir la humedad
relativa apropiada para la
buena consolidacién del
terreno Sobre el suelo
nivelado y compactado se
ejecutard el contrapiso con un
espesor minimo de 7 ¢cm, de
cascotes apisonados y
lechados con mortero 1:4:18:6,
(cemento, cal, arena, cascote
cuyo didmetro oscilaran entre
2y 5cm) previa colocacién de
franjas de nivelacién
considerando la pendiente
necesaria para escurrimiento
de agua, en caso de ser
necesaria Antes de lechar,
debera mojarse el lecho de
cascotes y una vez lechado
proceder a su compactacion.
La superficie terminada no
debera presentar cascotes
sueltos o intersticios sin llenar
y debe estar perfectamente
nivelada Cuando por su
dimensién, deban ejecutarse
juntas de dilatacién, el
Contratista de Obra debera
realizarlas en el contrapiso.
Esta tarea estara incluida en el
precio del contrapiso
correspondiente.

M2

Evento

24

80111613-
9999

Mano de obra

Mano de obra del item anterior

M2

Evento

25

72102508-
001

Carpeta
impermeable de
regularizacion de
piso (incluye
escalera)

La carpeta de alisada de
cemento seré de un dosaje
1/4/12 (cemento, cal, arena).
Sera hecha con arena
tamizaday cal colada. El
espesor del mismo serd de
2cms y estara perfectamente
nivelada, su superficie no
podra presentar dreas
combadas o fisuradas, debera
estar perfectamente alisada.

M2

Evento

26

80111613-
9999

Mano de obra

Mano de obra del item anterior

M2

Evento

27

72131601-
009

Provisiény
colocacién de Piso
cerdmico Pi5

Los pisos seran del tipo
ceramico Pi5, rigurosamente
planos, bien calibrados, de
color uniforme, seglin las
muestras aprobadas por el
fiscal de obras, y colocados en
los lugares y disposicién que
indiquen los planos
respectivos. Los mismos se
colocaran con masa adhesiva
especialmente elaborada para
el efecto sobre una carpeta de
alisada de cemento descripta
anteriormente.

M2

Evento

28

80111613-
9999

Mano de obra

Mano de obra del item anterior

M2

Evento
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29

72131601-
009

Provisiény
colocacién de Piso
tipo porcelanato
de alta resistencia

Los pisos seran del tipo
porcelanato, rigurosamente
planos, bien calibrados, de
color uniforme, segiin las
muestras aprobadas por el
fiscal de obras, y colocados en
los lugares y disposicién que
indiquen los planos
respectivos. Los mismos se
colocaran con masa adhesiva
especialmente elaborada para
el efecto sobre una carpeta de
alisada de cemento descripta
anteriormente.

M2

Evento

30

80111613-
9999

Mano de obra

Mano de obra del item anterior

M2

Evento

31

72101607-
005

Z4calo cerdmico

Los zdcalos seran de tipo
ceramico, aristas rectilineas,
sin rebabas. Antes de su
colocacién el material deberd
ser presentado a la
Fiscalizacién para su
aprobacidn. Los cortes de
pisos porcelanatos seran
hechos a maquina. Las juntas
se rellenaran con patina. Antes
del secado de la patina se
procederd a la limpieza de la
superficie, removiendo el
excedente que pudiera quedar
en las juntas. Los z6calos se
colocaran afilo de paramento,
indicandose con planilla de
locales el tipo y la forma de
colocaci6n segun los
encuentros. Su terminacién
sera recta y uniforme,
guardando las alienaciones de
sus juntas. Cuando fuera
necesario efectuar cortes, los
mismos serdn ejecutados con
toda limpieza y exactitud.

Metros

Evento

32

80111613-
9999

Mano de obra

Mano de obra del item anterior

Metros

Evento

33

72101607-
005

Zécalo de
porcelanato

Los zécalos seran de tipo
porcelanato, aristas
rectilineas, sin rebabas. Antes
de su colocacion el material
debera ser presentado a la
Fiscalizacién para su
aprobacién. Los cortes de
pisos porcelanatos seran
hechos a maquina. Las juntas
se rellenaran con patina. Antes
del secado de la patina se
procederd a la limpieza de la
superficie, removiendo el
excedente que pudiera quedar
en las juntas. Los zdcalos se
colocaran a filo de paramento,
indicdndose con planilla de
locales el tipo y la forma de
colocacién segun los
encuentros. Su terminacién
sera recta y uniforme,
guardando las alienaciones de
sus juntas. Cuando fuera
necesario efectuar cortes, los
mismos seran ejecutados con
toda limpieza y exactitud.

Metros

Evento

34

80111613-
9999

Mano de obra

Mano de obra del item anterior

Metros

Evento

35

72102802-
001

Provisidny
colocacién de
Guarda canto de
aluminio en
escalera

Serén de aluminioy se
colocaran por cada
terminacion de escalén
protegiendo el canto.

Metros

Evento
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36

80111613-
9999

Mano de obra

Mano de obra del item anterior

Metros

Evento

37

72102508-
003

Revestimiento con
Azulejo cerdmico

Los azulejos seran de
ceramica, rigurosamente
planos, bien calibrados, de
color uniforme, seglin las
muestras aprobadas por el
fiscal de obras. En caso de
bafios serdn suministradas en
piezas, accesorios como son:
portarrollos, jaboneras,
toalleros, etc. La superficie
terminada deberd presentar
una contextura uniforme
(vértices sin aristas
sobresalientes) y brillante.

M2

Evento

38

80111613-
9999

Mano de obra

Mano de obra del item anterior

M2

Evento

CARPINTERIA METALI

CA

39

72131601-
007

Cobertura de
techo con chapas
galvalum
onduladas N26

Cobertura de techo con
Chapas termo acusticas
trapezoidal inferior prepintada
, nlcleo de espuma rigida de
poliuretano inyectado con una
densidad de 38 kg/m3 -
50kg/m3 y cara inferior liso
tipo cielorraso color blanco.
Sobre estructura metélica
fabricada con perfiles de
acero. La estructura incluye
fondo anti oxido con
terminacién esmalte sintético.
Los paneles térmicos seran
proveidos de los distintos
largos necesarios conforme a
las luces a cubrir considerando
ademaés el vuelo de alero, y
conforme al disefio de techo
calculado aprobado por la
fiscalizacién. Las uniones de
los paneles termo aclsticos
con relleno de poliuretano
expandido serdn unidos a la
estructura metaélica portante
mediante tornillos
autorroscantes de longitud
adecuada, en cantidad que
asegure la fijacion, tomando
todas las medidas necesarias
para evitar las filtraciones de
agua de lluvia por dichas
uniones.

M2

Evento

40

80111613-
9999

Mano de obra

Mano de obra del item anterior

M2

Evento

41

72101601-
001

Reparacion de
techo de tejas

Una vez que se retiren todas
las tejas rotas se procedera a la
colocacion de las tejas nuevas
con mortero blanco cuidando
y siguiendo las misma lineas y
pendientes del techo en
reparacion.

Unidad

Evento

42

80111613-
9999

Mano de obra

Mano de obra del item anterior

Unidad

Evento
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43

72131601-
007

Correas de Perfil
Tipo C para
cobertura de
Techo

Provisién y colocacién de
estructura metalica para
apoyo de cubierta de techo de
paneles térmicos conforme a
las norma de viento N° 196 del
INTN. Correas de acero pre
pintados en fabrica
(dimensiones seglin célculo
estructural a propuesta de la
contratista con aprobacién de
la fiscalizacién). La contratista
incluird en sus costos, el
célculo de la estructura
metélica de techo, conforme
norma de viento N° 196 del
INTN. La ejecucidn de este
trabajo se hara conforme al
disefio aprobado por la
fiscalizacién.

M2

Evento

44

80111613-
9999

Mano de obra

Mano de obra del item anterior

M2

Evento

45

72102602-
010

Provisiény
colocacién de
pasamanos en
escalera.

Los pasamanos metalicos
seran colocados en los lugares
indicados en los planos, e irdn
fijados a la rampa con anclajes
inferiores. Seran construidos
con cafios metalicos
galvanizados. Los pasamanos
deber ser colocados uno a 90
cmy otro a 60 cm de altura
medidas verticalmente en su
proyeccidn sobre el nivel de
piso terminado desde el eje de
la seccidn. Para el caso de las
escaleras, la altura se refiere al
plano definido por la unién de
las aristas exteriores de los
escalones con tolerancia de + 5
cm. Los pasamanos a
colocarse en rampas y
escaleras deben ser continuos
en todo el recorrido (inclusive
en los descansos) y con
prolongaciones horizontales
iguales o mayores de 30 cm al
comienzoy al final de
aquéllas. Los extremos deben
ser curvados. Tendran una
proteccién de pintura anti
oxido. El mortero utilizado
para la fijacidn de estos
anclajes serd de dosificacién
1/3 (cemento, arena lavada

Metros

Evento

46

80111613-
9999

Mano de obra

Mano de obra del item anterior

Metros

Evento

47

72102802-
001

Provisiény
colocacion de
Puerta metalica

Puerta metalica salida de
emergencia con manija
antipanico - tipo corta fuego
con marcoy cerradura.
Fabricada con dos chapas de
acero galvanizado 1.2mm.
Refuerzo perimetral interno en
chapa de acero 2.5mm.
Espesor de puerta: grosor de
45mm. Aislante Interior:
Nucleo de panal duro aislado,
Lana mineral de roca, Nicleo
de poliuretano. Pintado en
color RAL, con pintura epoxy al
horno

Unidad

Evento

48

80111613-
9999

Mano de obra

Mano de obra del item anterior

Unidad

Evento

CIELORRASO
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72101601-

4
o 002

Provisiény
colocacion de
cielorraso de yeso

Seran construidos con placas
de yeso cartdn, junta tomada
de1,2x2,4m.y9cm.de
espesor que irdn suspendido
de la estructura metalicay losa
por medio de estructuras
metilica galvanizada. La unién
del cielo raso con el muro, se
haré con una junta de
dilatacidn de 1" de espesor.

M2

Evento

80111613-

30 9999

Mano de obra

Mano de obra del item anterior

M2

Evento

72101601-

51 002

Provisidny
colocacién de
Junta perimetral
en cielorraso

La unién del cielorraso con el
muro, se haré con una junta de
dilatacién de 1cm de espesory
finalmente cubiertas con una
moldura de yeso cuyo detalle
sera definido con la
fiscalizacién.

Metros

Evento

80111613-

2
5 9999

Mano de obra

Mano de obra del item anterior

Metros

Evento

72101601-

53 002

Rejillas para
ventilacion de
cielorraso

Las rejillas seran de chapa
doblada para ventilacién de
cielorraso, seran colocadas en
los lugares indicados en los
planos e irdn embutidos en el
mismo. Las estructura de las
rejillas seran de chapa doblada
N° 18 con un sistema de
cerramiento de persianas fijas
de modo a permitir la
ventilacién de los espacios.

Unidad

Evento

80111613-

54 9999

Mano de obra

Mano de obra del item anterior

Unidad

Evento

72101601~

55 002

Cielorraso de
placa foil, con
perfileria en
aluminio

Bloques aislantes
preformados, planos y rigidos
de Lana Mineral de Roca
aglutinados. Tiene gran
resistencia mecanicay no se
desmorona cuando esta
sometido a vibraciones, es de
facil aplicacién y uso; puede
ser cortado, clavado y pinado,
sin perder sus propiedades
térmicas y acUsticas.

M2

Evento

80111613-

56 9999

Mano de obra

Mano de obra del item anterior

M2

Evento

72101601-

1 002

De cielo raso de
PVC

Se procede a la colocacién de
los perfiles de PVC de 15 cm de
anchoy 8mm de espesor que
son fijados por medio de una
estructura de perfiles
galvanizados, los mismos que
se usan para el sistema de
parantes y rieles. Las medidas
de los parantes son de 11/2.
Espesor de 0.45 para luces de 6
M. Para luces mayores se
podrén utilizar el del espesor
de 0.90.

M2

Evento

80111613-

58 9999

Mano de obra

Mano de obra del item anterior

M2

Evento

DESAGUE FLUVIAL
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72101603-

59 002

Provisiény
colocacién de
Canaleta de alero

Seran fabricadas en chapa
galvanizada Nro. 24 con un
desarrollo de120 cm. para
todas las canaletas. Debe
cuidarse que el embudo de
transicién entre canaletay
bajada sea correctamente
ejecutado para evitar
perturbaciones al flujo en ese
punto. La pendiente horizontal
de las canaletas aéreas sera
0,5% (cero coma cinco por
ciento) como minimo.

Metros

Evento

80111613-

60 9999

Mano de obra

Mano de obra del item anterior

Metros

Evento

72101603-

61 001

Provisiény
colocacién de
cafio de bajada de
PVC @150 mm.

Los embudos y bajadas de
tramos de canaletas
horizontales con pendiente de
0,5% seran de 150mm de
didmetroy lleganala
mamposteria de ladrillos por
la cual bajan, sujetadas por
medio de zunchos metalicos al
muro. Se deberé tener especial
cuidado en la unién de la
pared con la estructura,
aislandolo convenientemente
afin de evitar filtraciones de
agua. El detalle de los mismos
figura en los planos
correspondientes. Los cafios
de tramos horizontales del
drenaje subterraneo con
pendiente de 2%, seran de
100mm de diametro, de PVC
rigido soldable, que garanticen
la estanqueidad, calidad y
durabilidad de las cafierias del
sistema de desagtie pluvial.

Metros

Evento

80111613-

62 9999

Mano de obra

Mano de obra del item anterior

Metros

Evento

72101510-

63 998

Cafierfa de
desagiie pluvial
subterraneo PVC
@150mm

Estos se realizaran con
cafierias plasticas PVC rigido,
de 100mm soldadas entre si,
que garanticen la perfecta
estanqueidad del sistema de
desagiie cloacal. Las
soldaduras se haran conforme
alas instrucciones técnicas del
fabricante. La ubicacién,
distribucidn y desarrollo de las
cafierias se especifican en los
planos técnicos respectivos.
Estardn dispuestas enterradas
a una profundidad minima de
40cm del nivel de pisoy
protegidas por un sistema de
cubierta de ladrillos comunes
colocados a juntas secas, los
mismos irdn dispuestas en la
base costados y superficie. Su
pendiente sera de por lo
menos de 1.5%

Metros

Evento

80111613-

64 9999

Mano de obra

Mano de obra del item anterior

Metros

Evento

PINTURA
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65

72131601-
012

Servicio de pintura
de paredes
exterior con
pintura
impermeabilizante

En todas las superficies que
deban pintarse al latex, ya sea
interior o exterior, se aplicaran
dos manos sucesivas y
cuidadosamente lijadas de
blanqueo para conseguir un
aceptable relleno de los poros
del revoque. Luego se
aplicaran inducidos plasticos
al agua para eliminar las
imperfecciones siempre en
sucesivas capas delgadas una
ves seca lijar con lija
adecuada. Quitar en seco el
polvo resultante. Luego se
pasarda una mano de sellador
acrilico, para posteriormente
aplicar dos manos como
minimo, de latex para
exteriores o interiores seglin se
especifique para lograr un
correcto acabado.

M2

Evento

66

80111613-
9999

Mano de obra

Mano de obra del item anterior

M2

Evento

67

72131601-
012

Servicio de pintura
al latex de paredes
interior con
enduido.

En todas las superficies que
deban pintarse al latex, ya sea
interior o exterior, se aplicardn
dos manos sucesivas y
cuidadosamente lijadas de
blanqueo para conseguir un
aceptable relleno de los poros
del revoque. Luego se pasara
una mano de fijador diluido en
aguarras, para posteriormente
aplicar dos manos como
minimo, de latex para
exteriores o interiores seglin se
especifique. Para las
superficies en donde es
requerido el uso de enduido,
dar una mano de fijador
diluido con aguarras, con la
proporcién necesaria para que
una vez seco quede mate.

M2

Evento

68

80111613-
9999

Mano de obra

Mano de obra del item anterior

M2

Evento

69

72131601-
012

Servicio de pintura
al latex de cielo
raso con enduido.

En todas las superficies que
deban pintarse al latex, ya sea
interior o exterior, se aplicaran
dos manos sucesivasy
cuidadosamente lijadas de
blanqueo para conseguir un
aceptable relleno de los poros
del revoque. Luego se pasara
una mano de fijador diluido en
aguarras, para posteriormente
aplicar dos manos como
minimo, de latex para
exteriores o interiores seglin se
especifique. Para las
superficies en donde es
requerido el uso de enduido,
dar una mano de fijador
diluido con aguarras, con la
proporcién necesaria para que
una vez seco quede mate.

M2

Evento

70

80111613-
9999

Mano de obra

Mano de obra del item anterior

M2

Evento

71

72131601-
012

Pinturas al barniz
de aberturas de
madera

Previa limpiezay lijado de la
superficie, debera pintarse con
dos manos de barniz mate
incoloro. La segunda mano se
debera pintar después de 72
horas

M2

Evento

72

80111613-
9999

Mano de obra

Mano de obra del item anterior

M2

Evento
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72131601-
012

Pinturas al
esmalte sintético
de canaletasy
bajadas

Se pintaran las canaletas,
bajadas y todos los elementos
metilicos especificados, de la
siguiente forma:

+ Deberan eliminarse
perfectamente el polvo, aceite,
oxidacién y otras impurezas
las pinturas se aplicaran con
brochas, teniendo especial
cuidado en los encuentros de
dos colores, evitando
derrames, burbujas u otros
defectos.

« Se aplicaran dos manos de
pintura anticorrosiva. Salvo
casos especiales se exigira al
fabricante que sea entregada
la carpinteria en obra pintada
con una mano de
anticorrosivo, después de
procederse a su colocacién
definitiva, se lijaran aplicando
a continuacién una segunda
mano de anticorrosivo.

Metros

Evento

74

80111613-
9999

Mano de obra

Mano de obra del item anterior

Metros

Evento

75

72131601-
012

Servicio de pintura
texturada neutra

Los trabajos de pintura se
ejecutaran de acuerdo a las
normas de este pliego, a las
indicaciones de las firmas
fabricantes de los productos a
empleary de acuerdo a las
reglas del arte. Todas las
superficies de aplicacién se
limpiaran prolijamente y se
prepararan en forma
conveniente antes de recibir
las sucesivas manos de
pintura. Se tomaran todas las
precauciones indispensables a
fin de preservar las obras del
polvo, la lluvia, etc., debiendo
al mismo tiempo evitar que
sean cerradas las puertas y
ventanas antes que la pintura
haya secado completamente.
Las distintas manos seran
dadas con diferencias en la
intensidad del tono, del mas
claro al tono definitivo. Serd
condicién indispensable para
la aceptacién de los trabajos,
que éstos tengan un acabado
perfecto, no admitiéndose
sefiales de pinceladas, pelos
pegados, rajaduras,
oquedades, manchas en los
pisos y paredes y otros
elementos de la obra. No se
permitird el uso de productos
que no sean de primera
calidad y de marcas
reconocidas en el mercado

M2

Evento

76

80111613-
9999

Mano de obra

Mano de obra del item anterior

M2

Evento

INSTALACION ELECTRICA
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7

72102201-
9998

Bocas de luces

Se proveera e instalard Boca
de iluminacién que
comprende todo material y
mano de obra necesaria para
el correcto funcionamiento del
artefacto de iluminacién.
Abarca desde los bornes del
disyuntor en el tablero
correspondiente, hasta cada
terminal del equipo que forma
parte del circuito. Este rubro
incluye los siguientes items en
cantidades adecuadas. 1.
Cajas de llave, conexién y
derivacidn; 2. Interruptores; 3.
Conductores; 4. Electroductos;
5. Demolicién y reposicién a su
condicién original de pisos y
paredes. 6. Mano de obra; En
los puntos de conexién de las
bocas de iluminacién se
utilizaran cajas de conexiones
octogonales, desde las cuales
saldrd un chicote de cable
eléctrico para conexidn. Una
vez instalado todos los
componentes, se verificara el
estado de funcionamiento
mediante las pruebas
necesarias

Unidad

Evento

78

80111613-
9999

Mano de obra

Mano de obra del item anterior

Unidad

Evento

79

72102201-
9998

Bocas de tomas

Se proveera e instalard Boca
de toma corriente universal
que comprende todo material
y mano de obra necesaria para
el correcto funcionamiento de
cada toma corriente. Abarca
desde los bornes del disyuntor
en el tablero correspondiente,
hasta cada terminal del equipo
que forma parte del circuito.
Este rubro incluye los
siguientes items en cantidades
adecuadas Toma corriente
universal Las tomas seran del
tipo embutido 2P+T, tipo
universal. Tensién Nominal:
250V Corriente minima: 10 A
Los mddulos estaran fijados al
chasis por simple encaje. Los
bornes para conexién a
presidn seran con tornillo, y
aislados contra contacto
directo, admitiran
conductores de hasta 4mm2.
La placa frontal estarad
fabricada en poliestireno u
otro material de
caracteristicas dieléctricas y
mecanicas equivalentes. Podra
formar un solo cuerpo con el
chasis de fijacién de los
médulos o fijarse a su vez
mediante tornillos
galvanizados. Conductores La
minima seccién permisible
hasta la primera caja de
derivacién de los circuitos
respectivos serd de 4mm?, con
las siguientes caracteristicas.

Unidad

Evento

80

80111613-
9999

Mano de obra

Mano de obra del item anterior

Unidad

Evento
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72102201-
9998

Bocas de toma de
fuerza

Los circuitos de tomas de
corriente tendran una carga
maxima de 4.400 W y seran
protegidos con disyuntor
termo magnético de 20A. La
seccidn del circuito deberd ser
de4mma2 en el troncoy de
2mm2 en los ramales del
circuito, respetando siempre el
cddigo de colores para los
circuitos; celeste para Neutroy
Marrén, Blanco, Amarillo o
Negro para Fase. El cableado
serd del tipo embutido con
cafio corrugado, a una altura
aproximada de 1,30m desde el
nivel de piso terminado.

Unidad

Evento

82

80111613-
9999

Mano de obra

Mano de obra del item anterior

Unidad

Evento

83

72102201-
9998

Artefacto de
iluminacién tipo
LED de 50W

Se proveera e instalard
artefacto de iluminacién tipo
panel LED de 50 W, con sus
respectivos accesorios de
acuerdo a lo indicado en los
planos orientativos, pudiendo
ser modificadas las
ubicaciones, con la debida
aprobacién de la fiscalizacién.
Se deberd prever todos los
materiales y accesorios para la
correcta instalacién del
artefacto, incluyéndose
perfiles metélicos de ser
necesario. Se prestard especial
atencién a la alineacién de los
artefactos, en los ejes de
montaje. Incluird el artefacto
de iluminacién tipo LED con
todas las conexiones y
accesorios necesarios para el
correcto funcionamiento.
Debera cumpliry presentar
certificacién de Calidad 1SO
9001:2008

Unidad

Evento

84

80111613-
9999

Mano de obra

Mano de obra del item anterior

Unidad

Evento

85

72102201-
9998

Artefacto de
iluminacién
EXTERIOR LED de
24 W

Se proveerd e instalara
artefacto de iluminacién tipo
panel LED de 24 W, con sus
respectivos accesorios de
acuerdo a lo indicado en los
planos orientativos, pudiendo
ser modificadas las
ubicaciones, con la debida
aprobacién de la fiscalizacién.
Se deberd prever todos los
materiales y accesorios para la
correcta instalacién del
artefacto, incluyéndose
perfiles metalicos de ser
necesario. Se prestara especial
atencién a la alineaci6n de los
artefactos, en los ejes de
montaje. Incluird el artefacto
de iluminacién tipo LED con
todas las conexiones y
accesorios necesarios para el
correcto funcionamiento.
Deberé cumpliry presentar
certificacién de Calidad 1SO
9001:2008

Unidad

Evento

86

80111613-
9999

Mano de obra

Mano de obra del item anterior

Unidad

Evento
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Se refiere a la dotacién e
instalacién de artefactos de
iluminacién, con garantia de
calidad. Los artefactos
deberan ser de tamafio
suficiente para albergar

Provisiény X L .
_, inclusive ldmparas de bajo
colocacion de consumo, con fotocélula
72102201- artefactos de ) iy . .
87 A incorporada, para encendido y Unidad | Evento
9998 iluminacion tipo - .
apagado automético. Deberdn
panel led de ser presentados artefactos de
adosar de 10 x 120 p .
muestra, los cuales seran
aprobados por el fiscal de
obras, y colocados en los
lugares y disposicién que
indiquen los planos
respectivos.
111613- . . .
88 2299 613 Mano de obra Mano de obra del item anterior Unidad | Evento
Con capacitor, reactor e ignitor
en artefactos existentes. Tipo:
Vapor de sodio tubular.
Potencia (W) 400. Temperatura
Provisiény (K) 2000. Flujo luminico (Im)
89 72102201- c?locacién de 56599.'EficienciaA(lm/\NA) 141. Unidad Evento
9998 lamparas de vapor | Posicion de funcionamiento:
de sodio de 400W Universal. Rosca E40. Tension
(V) 100. Corriente (A) 4.3. IRC:
21. Dimensiones (mm) 48*283.
Vida util (h) 28.500.
Dimerizable: No
80111613- B . .
90 9999 Mano de obra Mano de obra del item anterior Unidad | Evento

INSTALACION SANITARIA
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91

72101510-
998

Provisiény
colocacién de
cafierias de
plastico

Cafierias de plastico tipo
cuatricapas de termo fusién de
1" (32MM). Incluye unién T,
codos, bujes y reducciones,
revestidos metélicos internos
cuando requerido (para
conexidn con red existente
para alimentar el edificio). La
instalacion debe ser
construida para proveer un
adecuado suministro a todos
los artefactos y grifos
mostrados en los planos. Se
cumplird estrictamente todo lo
establecido en la norma
paraguaya NP N°68.
Instalaciones domiciliarias de
agua potable. Los tubos
deberan presentar:

- Eje rectilineo y perpendicular
al plano de los extremos.

- Seccién transversal circulary
uniforme.

- Espesor uniforme.

- Superficies internas y
externas lisas

- Impresos en cada tubo: serie,
presién de trabajo o de rotura,
didmetro nominal y marca de
fabrica.

- Lainstalacién de la tuberia
de pléstico se realizara
siguiendo estrictamente las
indicaciones del fabricante y/o
establecido por las Normas
Paraguayas del INTN.

- La longitud de penetracién
del tubo y los tiempos del
proceso de termo fusion tales
como el calentamiento, el
fusionado y el enfriamiento
dependen de las
caracteristicas propias de cada
fabricante de Polipropileno
Copolimero Random Tipo 3,
por lo que la empresa
contratista debera presentar
con anterioridad a la
Fiscalizacién de Obras.

Metros

Evento

92

80111613-
9999

Mano de obra

Mano de obra del item anterior

Metros

Evento
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72101510-
998

Provisiény
colocacién de
cafierias de
plastico tipo
cuatricapas

Cafierias de plastico tipo
cuatricapas de termo fusién de
3/4" (25MM). Incluye unién T,
codos, bujes y reducciones,
revestidos metélicos internos
cuando requerido (para
distribuir de agua corriente en
cocina, pileta de lavaderos y
bafios). De tipo cuatricapas de
termo fusién de 3/4" (25MM).
Incluye unién T, codos, bujes y
reducciones, revestidos
metélicos internos cuando
requerido (para distribuir de
agua corriente en cocina,
pileta de lavaderos y bafios).
La instalacién debe ser
construida para proveer un
adecuado suministro a todos
los artefactos y grifos
mostrados en los planos. Se
cumplird estrictamente todo lo
establecido en la norma
paraguaya NP N°68.
Instalaciones domiciliarias de
agua potable. Los tubos
deberan presentar: - Eje
rectilineo y perpendicular al
plano de los extremos. -
Seccidn transversal circular y
uniforme. - Espesor uniforme. -
Superficies internas y externas
lisas » Impresos en cada tubo:
serie, presidn de trabajo o de
rotura, didmetro nominaly
marca de fabrica. - La
instalacion de la tuberia de
plastico se realizara siguiendo
estrictamente las indicaciones
del fabricante y/o establecido
por las Normas Paraguayas del
INTN. - La longitud de
penetracién del tubo y los
tiempos del proceso de termo
fusién tales como el
calentamiento, el fusionado y
el enfriamiento dependen de
las caracteristicas propias de
cada fabricante de
Polipropileno Copolimero
Random Tipo 3, por lo que la
empresa contratista debera
presentar con anterioridad a la
Fiscalizacién de Obras.

Metros

Evento

94

80111613-
9999

Mano de obra

Mano de obra del item anterior

Metros

Evento
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Provisiény
colocacién de

Cafierias de plastico tipo
cuatricapas de termo fusién de
1/2" (20MM). Incluye unién T,
codos, bujes y reducciones,
revestidos metélicos internos
cuando requerido (para
distribuir de agua corriente en
cocina, pileta de lavaderos y
bafios). De tipo cuatricapas de
termo fusién de 1/2" (20MM).
Incluye unién T, codos, bujes y
reducciones, revestidos
metélicos internos cuando
requerido (para distribuir de
agua corriente en cocina,
pileta de lavaderos y bafios).
La instalacién debe ser
construida para proveer un
adecuado suministro a todos
los artefactos y grifos
mostrados en los planos. Se
cumplird estrictamente todo lo
establecido en la norma
paraguaya NP N°68.
Instalaciones domiciliarias de
agua potable. Los tubos

95 72101510- | Herjas de deb-elran presentar: - Eje Metros | Evento
998 P rectilineo y perpendicular al
plastico tipo
R plano de los extremos. -
cuatricapas .. .
Seccidn transversal circulary
uniforme. - Espesor uniforme. -
Superficies internas y externas
lisas » Impresos en cada tubo:
serie, presidn de trabajo o de
rotura, didmetro nominaly
marca de fabrica. - La
instalacion de la tuberia de
plastico se realizara siguiendo
estrictamente las indicaciones
del fabricante y/o establecido
por las Normas Paraguayas del
INTN. - La longitud de
penetracién del tubo y los
tiempos del proceso de termo
fusién tales como el
calentamiento, el fusionado y
el enfriamiento dependen de
las caracteristicas propias de
cada fabricante de
Polipropileno Copolimero
Random Tipo 3, por lo que la
empresa contratista debera
presentar con anterioridad a la
Fiscalizacién de Obras.
80111613- B .
96 9999 Mano de obra Mano de obra del item anterior Metros Evento
Provisiény .
72101510- P Las Il d d .
97 colocacion de as taves e"paso seran de Unidad | Evento
002 bronce, de 1" (32mm).
llave de paso
80111613- B . .
98 9999 Mano de obra Mano de obra del item anterior Unidad | Evento
Provisién y [
72101510- . Las llaves de paso seran de .
99 colocacion de p" Unidad | Evento
002 bronce, de 3/4" (25mm).
llave de paso
100 zg;;ml} Mano de obra Mano de obra del item anterior Unidad Evento
Provisiény .
72101510- L Las llaves de paso seran de .
101 colocacion de p" Unidad | Evento
002 bronce, de 1/2" (20mm).
llave de paso
102 22;;1613_ Mano de obra Mano de obra del item anterior Unidad | Evento
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103

72101510-
998

Cafieria
subterrdnea PVC
@100mm

Estos se realizaran con
cafierias plasticas PVC rigido,
de 100mm soldadas entre si,
que garanticen la perfecta
estanqueidad del sistema de
desagiie cloacal. Las
soldaduras se haran conforme
a las instrucciones técnicas del
fabricante. La ubicacién,
distribucién y desarrollo de las
cafierias se especifican en los
planos técnicos respectivos.
Estardn dispuestas enterradas
a una profundidad minima de
40cm del nivel de pisoy
protegidas por un sistema de
cubierta de ladrillos comunes
colocados a juntas secas, los
mismos irdn dispuestas en la
base costados y superficie. Su
pendiente sera de por lo
menos de 1.5%.

Metros

Evento

104

80111613-
9999

Mano de obra

Mano de obra del item anterior

Metros

Evento

105

72101510-
998

Cafieria
subterrdnea PVC
@50mm

Estos se realizaran con
cafierfas plasticas PVC rigido,
de 50mm soldadas entre si,
que garanticen la perfecta
estanqueidad del sistema de
desagiie cloacal. Las
soldaduras se haran conforme
a las instrucciones técnicas del
fabricante. La ubicacién,
distribucidn y desarrollo de las
cafierias se especifican en los
planos técnicos respectivos.
Estaran dispuestas enterradas
a una profundidad minima de
40cm del nivel de pisoy
protegidas por un sistema de
cubierta de ladrillos comunes
colocados a juntas secas, los
mismos irdn dispuestas en la
base costados y superficie. Su
pendiente sera de por lo
menos de 1.5%.

Metros

Evento

106

80111613-
9999

Mano de obra

Mano de obra del item anterior

Metros

Evento

107

72101510-
9998

Construccién
Registros
cloacales de
0.60x0.60m con
tapa de H°A®

Se construiran sobre una base
de hormigdn simple con
paredes de ladrillos comunes
revocados interiormente con
motero 1/3 (cemento y arena)
la tapa tendra una estructura
de hierro en dngulode 1x 1/8
que constituye el marco que
debe ser macizado a la
mamposteria, con mezcla
dosificacién 1:3 (cemento,
arena)

Unidad

Evento

108

80111613-
9999

Mano de obra

Mano de obra del item anterior

Unidad

Evento

109

72101510-
9998

Construccién
Registros
cloacales de
0.40x0.40m con
tapa de H°A°

Se construiran sobre una base
de hormigdn simple con
paredes de ladrillos comunes
revocados interiormente con
motero 1/3 (cemento y arena)
la tapa tendrd una estructura
de hierro en angulode 1x1/8
que constituye el marco que
debe ser macizado a la
mamposteria, con mezcla
dosificacion 1:3 (cemento,
arena)

Unidad

Evento

110

80111613-
9999

Mano de obra

Mano de obra del item anterior

Unidad

Evento

34/73



Se refiere a la instalacién de
rejilla piso indicadas en los

Provisiény planos para el
72101510- i6
111 01510 CO}OCaCIOn—de correspondiente cubrimiento Unidad Evento
9998 rejilla de piso .
. de desagties, incluye
sifonada R
materiales, de acuerdo con los
planos arquitecténicos.
112 223;1613_ Mano de obra Mano de obra del item anterior Unidad Evento
Se refiere a la instalacién de
. rejilla piso indicadas en los
Provisiony planos para el
72101510- | colocacion de . - )
113 " . correspondiente cubrimiento Unidad | Evento
9998 rejilla de piso .
. de desaglies, incluye
sifonada tapada R
materiales, de acuerdo con los
planos arquitecténicos.
114 Zg;;lGB- Mano de obra Mano de obra del item anterior Unidad Evento
Corresponde al sistema de
eliminacién de residuos
cloacales, conformado por
cafierias y accesorios de PVC
72101510- Desagiie cloacal r|'g|do soldable, rejillas de piso )
115 - sifonado y desengrasador, Unidad Evento
9998 para bafios .
segln corresponda, hasta la
camara de inspeccidén mas
inmediata, cuyos detalles se
encuentran en el plano técnico
correspondiente.
111613- . . .
116 3299 613 Mano de obra Mano de obra del item anterior Unidad | Evento
Estos se realizaran con
cafierfas plasticas PVC rigido
de 50mm soldadas entre si.
72101510- \{enhlauon del Corrgspf)r\de al slstema de
117 003 sistema de ventilacion del sistema de Metros Evento
desagiie cloacal desagiie cloacal y tendran
salida a la superficie no menor
ala altura minima de los
techos.
118 223;1613- Mano de obra Mano de obra del item anterior Metros Evento
Provisiény Bacha de losa adosado a la
119 72101510- colocacion de pared, apoygdca sobre su . Unidad | Evento
9998 . pedestal, griferia y accesorios
lavatorio
cromados.
120 223;1613- Mano de obra Mano de obra del item anterior Unidad Evento
Con cisterna baja, sentadera
acolchaday conexiones de
72101510- Provisiény agua. Inodoro tipo pedestal de
121 9998 colocacién de sifonado, de losa vitrificada Unidad Evento
inodoro color blanco, con cisterna baja
y asiento acolchado macizoy
accesorios tipo cromado
122 gg;;lGB- Mano de obra Mano de obra del item anterior Unidad Evento
Provision Mingitorio sifonado para
72101510- L ¥ colgar con tornillos de bronce .
123 colocacién de Unidad | Evento
9998 Lo cromado a control con llave de
mingitorios
paso con campana cromada.
124 33;31613- Mano de obra Mano de obra del item anterior Unidad Evento
Provisiény ” . i
72101510- -, Instalacién y alimentacién de )
125 colocacién de y Unidad | Evento
9998 . aguaaducha
ducha eléctrica
126 22;;1613_ Mano de obra Mano de obra del item anterior Unidad Evento
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Soportes para

72101510- o . o .
127 9998 bafio Los soportes seran metalicos Unidad | Evento
discapacitado
111613- . . .
128 3299 613 Mano de obra Mano de obra del item anterior Unidad | Evento
72101510- Prowsmﬂ Y Pileta de acero inoxidable con .
129 colocacién de R . Unidad | Evento
9998 . . sus respectivos accesorios
pileta de cocina
111613- . . .
130 3299 613 Mano de obra Mano de obra del item anterior Unidad | Evento
72101510- Provnsnc{rT y Sg proveera IOSJ‘uegos‘de )
131 002 colocacion de griferia con funcionamiento en Unidad | Evento
Griferia con sensor | unsensor.
0111613- . . .
132 3999 Mano de obra Mano de obra del item anterior Unidad | Evento
Jaboneras. Seran de 15 cm. x
15 cm. y se colocaran uno por
Provisiény cada lavatorio sin manija. En
133 72101510- colocacion de cada caseta de ducha llevara Unidad | Evento
9998 accesorios para uno de 15 cm. x 15 cm. con
bafios manija. Se colocaran también
dos con manija por cada
bafiera.
111613- . . .
134 2299 613 Mano de obra Mano de obra del item anterior Unidad | Evento
Provisiény
135 72101510- colocaqon de Provisidn y colocacion de Unidad | Evento
9998 accesorios para perchero
bafios
111613- . . .
136 2299 613 Mano de obra Mano de obra del item anterior Unidad | Evento
Provisiény
137 72101510- colocaqon de Provision y colocacion de Unidad | Evento
9998 accesorios para toallera
bafios
111613- . . .
138 3299 613 Mano de obra Mano de obra del item anterior Unidad | Evento
Provisiény Portarollos. Se colocarad uno
139 72101510- colocaC{on de por cada-m‘o.doro, Porta‘rollo Unidad Evento
9998 accesorios para de losa vitrificada del mismo
bafios color que los artefactos
111613- . . .
140 2299 613 Mano de obra Mano de obra del item anterior Unidad | Evento
Comprende la colocacién y
montaje en cada bafio, de los
artefactos de losa sanitaria,
con sus griferias en los lugares
72101510- Juego de griferiay determinados en los planos y
141 9998 accesorios para planillas técnicas. Seran del Unidad | Evento
lavatorio cromado tipo vitrificado, en perfecto
estado, sin fisuras de ninglin
tipo, ni deficiencias en el
esmaltado final de la loza, de
color a definir por la fiscalia.
142 gg;;lGB- Mano de obra Mano de obra del item anterior Unidad Evento
Juego de griferiay
72101510- i i6
143 01510 ac;es»orlc;s para Compr'ende la colosac!on'y Unidad | Evento
9998 mingitorios montaje en cada mingitorio
cromado
144 gg;;lGB- Mano de obra Mano de obra del item anterior Unidad Evento
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Provisiény

La canilla sera del tipo

72101510- . .
145 9998 colocacién de cromado, de 1/2" (20mm) y Unidad Evento
canilla de patio con pico
111613- . . .
146 3299 613 Mano de obra Mano de obra del item anterior Unidad | Evento
Provisién y La canilla sera del tipo
72101510- colocacién de cromédo, d,e 41/2 (20mm)y .
147 . con pico movil. De ser Unidad | Evento
998 canillade 1/2 .
cromada necesario se prolongaran las
cafierias de 1/2" (20mm).
111613- . . .
148 2299 613 Mano de obra Mano de obra del item anterior Unidad | Evento
Provisién e Instalacién de tanque de agua
72102304- . L. de fibra de vidrio con sistema .
149 instalacion de . Unidad | Evento
004 tanque de agua de bombeo incorporado de
4 & 1.0001
111613- . . .
150 2299 613 Mano de obra Mano de obra del item anterior Unidad | Evento
Construccion de mamposteria
de elevacion de ladrillos
72131601- . huecos de 0.15m. Con ladrillos .
151 Mamposteria Y I Unidad | Evento
005 huecos prensados y mortero
blanco, en cada 3 hiladas se
colocaran 2 varillas de 8mm.
152 283;1613- Mano de obra Mano de obra del item anterior Unidad | Evento
Construccion mamposteria de
elevacion de ladrillos
153 72131601- Mamposteria comunes de0.15m. Con Unidad | Evento
005 ladrillos comunes con mezcla
blanca, cada 4 05 hiladas e
colocaran 2 varillas de 83mm .
154 22331613_ mano de obra Mano de obra del item anterior Unidad | Evento
72102303- D d . . . .
155 esague de pozo Através de camiones cisternas unidad | Evento
005 ciego
111613-
156 2299 613 Mano de obra Mano de obra Unidad | Evento
Construccion de camara
septica con mamposteria de
72102303- Construccion de ladrll{o comunesy tapas de .
157 R hormigon armado, cuyas Unidad | Evento
003 camara septica . L
medidas y ubicacion seran
dfinidas segun planoy
fiscalizacion
158 22331613_ Mano de obra Mano de obra Unidad | Evento
El trabajo consiste en la
construccion de pozo ciego
72102303 Construccion de con mamposteia de ladl’lll.OS .
159 . comunesy tapas de hormigon unidad Evento
002 pozo ciego .
armado cuyas medidas seran
definidas segln planoy
fiscalizacion
160 80111613- Mano de obra Mano de obra unidad Evento
9999
ABERTURAS DE VIDRIOS
TEMPLADOS
Provisién, colocaciony
mantenimiento de ventanas
161 72102602- Aberturas tipo bllnde% de8 m|l|metrq unidad Evento
005 con color, sin color, corrediza

con perfileria de aluminioy
herrajes cromadas.
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162 33;31613- Mano de obra Mano de obra 1 unidad | Evento

Provisién, colocaciony
mantenimiento de ventanas
72102602- i i 1 ili

163 0260 Aberturas tipo bllndex' de 10 mlllmetr'o
005 con color, sin color, corrediza
con perfileria de aluminioy

herrajes cromadas.

1 unidad Evento

80111613- .
164 9999 Mano de obra Mano de obra 1 unidad Evento

Provisidn, colocaciony
mantenimiento de puerta
165 72102602- Aberturas veﬂtana tipo blindex d'e 10
005 milimetro con color, sin color,
corrediza con perfileria de

aluminio y herrajes cromadas.

1 unidad Evento

80111613-
166 9999 Mano de obra Mano de obra 1 unidad Evento

Provisién, colocaciony
mantenimiento de puerta tipo
167 72102602- Aberturas bl!ljdex batientes de 1.0 1 unidad Evento
005 milimetro con color, sin color,
con perfileria de aluminio y

herrajes cromadas.

168 223316137 Mano de obra Mano de obra 1 unidad | Evento

LIMPIEZA PERIODICAY FINAL

Es responsabilidad exclusiva
del Contratista, mantener la
obra permanentemente limpia
de escombrosy todo
desperdicio que se ocasione
durante el proceso de
construccion. Los desperdicios
no podran mantenerse en el
sector de influencia de la obra
Contenedores / por mas fie 24hs. Al fin'alizar
72131601- L o los trabajos, el contratista
169 limpieza periddica ) L

013 X procederé a la limpieza total

y final de obra - .
del sitio afectado; retirando los

materiales sobrantes y en
desuso. El contratista debera
dejar los trabajos acabados en
perfectas condiciones de
limpieza y terminacidn, esto es
en todos los casos y serd
condicién indispensable para
que el Fiscal de la recepcion a
los trabajos.

1 Unidad Evento

170 Zg;;lGB- Mano de obra Mano de obra 1 Unidad | Evento

El Adjudicatario, estd obligado a mantener el personal propuesto para el cumplimiento efectivo del Contrato; salvo que la Contratante solicite el remplazo del personal que a
criterio suyo no ejecute satisfactoriamente las labores que le son asignadas.

Todo el personal adscrito a la prestacin del servicio debera llevar la tarjeta de identificacion. En cualquier caso, debera mostrar su identificacion cuando le sea requerida por la
persona encargada o responsable del edificio de que se trate.

El adjudicatario debera proveer a su personal de los uniformes de trabajo necesarios para el desempefio de las tareas inherentes al servicio, con logo distintivo de la firma.

El personal contara en todo momento con los elementos de proteccién individual necesarios para el estricto cumplimiento de la normativa en materia de Prevencion de
Riesgos Laborales.

La empresa adjudicataria respondera de los dafios ocultos, causados por la manipulacién incorrecta de cualquier instalacién del edificio.

El adjudicatario debera delimitar el recinto de los mantenimientos, cuando éstas comporten riesgo para las personas. Los elementos de proteccién empleados se mantendran
en
todo momento en perfecto estado de conservacion y sefializacion.

Sera responsabilidad del Adjudicatario los dafios o perjuicios que se puedan ocasionar a terceros durante la ejecucién del contrato, con ocasién del funcionamiento
normal o anormal del servicio. Seran a cargo del Adjudicatario las indemnizaciones que deba satisfacer como consecuencia de las lesiones que aquellos sufran en sus
bienes y derechos, todo ello con arreglo a la legislacion sobre contratos y responsabilidad patrimonial de las Administraciones Pdblicas.

La Empresa Adjudicataria respondera de la correcta prestacion de los trabajos contratados y de los desperfectos que hubiera ocasionado durante su ejecucién, hasta
el momento en que se produzca la recepcion de los trabajos

La empresa adjudicataria cuando por cualquier otra causa, se produzca alguna ausencia laboral, debera sustituir a los trabajadores por otros de igual categoria y cualificacién
profesional.

Para el inicio de cualquier trabajo este debera ser coordinado con la Encargada de la Fiscalizacién de los trabajos 6 el Jefe del Dpto. de Infraestructura y Mantenimiento de la
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Institucién, afin de prever

cualquier inconveniente que pudiera ocasionar el inicio de los trabajos.

El propdsito de la Especificaciones Técnicas (EETT), es el de definir las caracteristicas técnicas de los bienes que la convocante requiere. La convocante preparard las EETT detalladas
teniendo en cuenta que:

- Las EETT constituyen los puntos de referencia contra los cuales la convocante podra verificar el cumplimiento técnico de las ofertas y posteriormente evaluarlas. Por lo tanto, unas
EETT bien definidas facilitardn a los oferentes la preparacién de ofertas que se ajusten a los documentos de licitacién, y a la convocante el examen, evaluacién y comparacién de las
ofertas.

- Enlas EETT se debera estipular que todos los bienes o materiales que se incorporen en los bienes deberan ser nuevos, sin uso y del modelo mas reciente o actual, y que contendran
todos los perfeccionamientos recientes en materia de disefio y materiales, a menos que en el contrato se disponga otra cosa.

- Enlas EETT se utilizardn las mejores practicas. Ejemplos de especificaciones de adquisiciones similares satisfactorias en el mismo sector podran proporcionar bases concretas para
redactar las EETT.

- Las EETT deberan ser lo suficientemente amplias para evitar restricciones relativas a manufactura, materiales, y equipo generalmente utilizados en la fabricacién de bienes
similares.

- Las normas de calidad del equipo, materiales y manufactura especificadas en los Documentos de Licitacién no deberan ser restrictivas. Siempre que sea posible deberan
especificarse normas de calidad internacionales . Se deberan evitar referencias a marcas, niimeros de catélogos u otros detalles que limiten los materiales o articulos a un fabricante en
particular. Cuando sean inevitables dichas descripciones, siempre debera estar seguida de expresiones tales como “o sustancialmente equivalente” u “o por lo menos equivalente”.
Cuando en las ET se haga referencia a otras normas o cédigos de practica particulares, éstos solo serdn aceptables si a continuacién de los mismos se agrega un enunciado indicando
otras normas emitidas por autoridades reconocidas que aseguren que la calidad sea por lo menos sustancialmente igual.

- Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, artefactos o equipos, cuando Unicamente puedan ser caracterizados total o parcialmente mediante nomenclatura,
simbologia, signos distintivos no universales o marcas, tnicamente se hara a manera de referencia, procurando que la alusién se adecue a estandares internacionales cominmente
aceptados.

- LasEETT deberan describir detalladamente los siguientes requisitos con respecto a por lo menos lo siguiente:

(a) Normas de calidad de los materiales y manufactura para la produccién y fabricacién de los bienes.

(b) Lista detallada de las pruebas requeridas (tipo y nimero).

(c)  Otro trabajo adicional y/o servicios requeridos para lograr la entrega o el cumplimiento total.

(d) Actividades detalladas que debera cumplir el proveedor, y consiguiente participacién de la convocante.

(e) Lista detallada de avales de funcionamiento cubiertas por la garantia, y las especificaciones de las multas aplicables en caso de que dichos avales no se cumplan.

- Las EETT deberan especificar todas las caracteristicas y requisitos técnicos esenciales y de funcionamiento, incluyendo los valores maximos o minimos aceptables o
garantizados, segun corresponda. Cuando sea necesario, la convocante deberd incluir un formulario especifico adicional de oferta (como un Anexo al Formulario de Presentacion de la
Oferta), donde el oferente proporcionaré la informacién detallada de dichas caracteristicas técnicas o de funcionamiento con relacién a los valores aceptables o garantizados.

Cuando la convocante requiera que el oferente proporcione en su oferta una parte de o todas las Especificaciones Técnicas, cronogramas técnicos, u otra informacién técnica, la
convocante debera especificar detalladamente la naturaleza y alcance de la informacidn requerida y la forma en que debera ser presentada por el oferente en su oferta.

Si se debe proporcionar un resumen de las EETT, la convocante deberd insertar la informacidn en la tabla siguiente. El oferente preparard un cuadro similar para documentar el
cumplimiento con los requerimientos.

Los bienes y/o servicios deberan cumplir con las siguientes especificaciones técnicas y normas:

Unidad
ftem | Cédigo Descripcién EE.TT Cantidad | de Presentacién
Medida
Se procederd al desmontaje de
Chapas correspondientes,
tomando las medidas de
1 72102802- Desmontaje de seg-urldad para ewte?r 1 M2 Evento
001 chapas accidentes. El acopio de
materiales se haré en los
lugares autorizados por la
fiscalizacién
111613- . .
2 2299 613 Mano de obra Mano de obra del item anterior | 1 M2 Evento
Reriro de las tejas rotas como
3 72101601- Desmonte Qe c?naleé,.tapa-s, caballetes cuya 1 M2 Evento
001 techo de tejas disposicion final quedara a
cargo de la fiscalizacion.
111613- , )
4 2299 613 Mano de obra Mano de obra del item anterior | 1 M2 Evento
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72101601-
002

Desmonte de
cielorraso
existente fisurado

Seretirara el cielorraso
existente con fisuras, tomando
las medidas de seguridad para
evitar accidentes. El acopio de
materiales se realizara en los
lugares autorizados por la
fiscalizacién.

M2

Evento

80111613-
9999

Mano de obra

Mano de obra del item anterior

M2

Evento

72101603-
001

Desmonte de
Canaleta y Bajada

Se procedera al desmontaje de
las canaletas y bajadas
correspondientes, tomando
las medidas de seguridad para
evitar accidentes. Elacopio de
materiales se hara en los
lugares autorizados por la
fiscalizacion

Metro
Lineal

Evento

80111613-
9999

Mano de obra

Mano de obra del item anterior

Metro
Lineal

Evento

72101607-
001

Demoliciény
retiro de revoque

Este trabajo contempla el
demolicidn y retiro de los
revestidos de revoquesy
revestimietos delimitados en
los planos, en el acto se tendra
en cuenta de no afectar la
estructura de las paredes
donde se esta trabajando, en
caso de que sea necesario que
la misma sea demolida, se
tendrd un previa autorizacién
de los fiscales de la obra. El
acopio de materiales se hara
en los lugares autorizados por
la fiscalizacién

M2

Evento

80111613-

10 9999

Mano de obra

Mano de obra del item anterior

M2

Evento

72101510-

1 9998

Desmontaje de
artefactos
sanitarios

Los artefactos sanitarios se
retiraran, tomando las
medidas de seguridad para
evitar accidentes. El acopio de
materiales se realizara en los
lugares autorizados por la
fiscalizacion.

Unidad

Evento

80111613-

12 9999

Mano de obra

Mano de obra del item anterior

Unidad

Evento

72102508-

13 002

Retiro de pisosy
azulejos

Este trabajo contempla el
demolicién y retiro de los
revestidos de azulejos, pisos 'y
revestimientos delimitados en
los planos, en el acto se tendra
en cuenta de no afectar la
estructura de las paredes
donde se esta trabajando, en
caso de que sea necesario que
la misma sea demolida, se
tendrd un previa autorizacién
de los fiscales de la obra. El
acopio de materiales se hara
en los lugares autorizados por
la fiscalizacién. Incluye retiro
a contenedor

M2

Evento

80111613-

14 9999

Mano de obra

Mano de obra del item anterior

M2

Evento

ALBANILERIA

72101607-

13 003

Reparacion de
paredes con 2
varillas de 8 mm
en fisuras

En general, como en varillado
de ladrillos, se realizard a
modo de refuerzo, dos (2)
varillas de didmetro 8mm,
asentados con mortero de
dosificacién 1:3 (cemento
arena) a la altura indicada en
los planos correspondientes.

Metros

Evento
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16

80111613-
9999

Mano de obra

Mano de obra del item anterior

Metros

Evento

17

72101607-
001

Revoque exterior
filtrado a dos
capas de paredes,
con hidréfugo,
incluye pilaresy
vigas

Los muros exteriores se
revocaran a 2 capa, con
mezcla 1/3 (cemento /arena
lavada + hidréfugo) se aplicara
en forma rdstica, sin fratasar,
pero con esmero, y sin
interrupcion para evitar
filtraciones de humedrevoque
con mezcla 1/2/12 (cemento,
cal, arena lavada), a modo de
terminacion se realizard un
fratachado sobre toda la
superficie, antes de la pintura
correspondiente. Antes de su
aplicacidn, las superficies
deberan mojarse
abundantemente salvo
especificacién de lo contrario.
Los paramentos de las paredes
que deben revocarse se
limpiardn esmeradamente,
raspando la mezcla de la
superficie, despreciando las
partes no adherentes y
abrevando el paramento con
agua, ad, sobre esta primera
capa estando todavia hiumeda,
se colocard otra 2da capa de
revoque con mezcla 1/2/12
(cemento, cal, arena lavada), a
modo de terminacién se
realizara un fratachado sobre
toda la superficie, antes de la
pintura correspondiente.
Antes de su aplicacién, las
superficies deberdn mojarse
abundantemente salvo
especificacién de lo contrario.

M2

Evento

18

80111613-
9999

Mano de obra

Mano de obra del item anterior

M2

Evento

19

72101607-
001

Revoque interior
filtrado a dos
capas de paredes

Los muros se revocaran a 2
capas con mezcla 1:4:16
(cemento calarena). Antes de
su realizacidn, éstos deberan
mojarse abundantemente.
Todo revoque terminado serd
perfectamente liso y uniforme,
sin superficies combadas o
desaplomadas, ni rebarbas u
otros defectos. Las aristas
seran vivas.

M2

Evento

20

80111613-
9999

Mano de obra

Mano de obra del item anterior

M2

Evento

21

72101607-
001

Revoque de
mochetas y
encuadres de
aberturas

En las mochetas, cantos y
aristas, serd usada una mezcla
1:1:4 (cemento-cal-arena). Los
revoques deberan tener un
aspecto uniforme una vez
concluidos. La mezcla para
revoque sera hecha con arena
tamizaday cal colada.

Metros

Evento

22

80111613-
9999

Mano de obra

Mano de obra del item anterior

Metros

Evento
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23

72131601-
009

Contrapiso de
cascotes

El suelo, antes de procederse
a la colocacién del contrapiso,
se apisonara conforme a lo
establecido en estas
especificacionesy a lo que
oportunamente establezca la
Fiscalizacién. No se procedera
a la ejecucion de contrapiso
sobre tierra sin autorizacién
previa de la Fiscalizacién, la
que se solicitard una vez
nivelada apisonada
perfectamente la tierra,
agregando un riego adecuado
para conseguir la humedad
relativa apropiada para la
buena consolidacién del
terreno Sobre el suelo
nivelado y compactado se
ejecutard el contrapiso con un
espesor minimo de 7 cm, de
cascotes apisonados y
lechados con mortero 1:4:18:6,
(cemento, cal, arena, cascote
cuyo didmetro oscilaran entre
2y 5cm) previa colocacién de
franjas de nivelacién
considerando la pendiente
necesaria para escurrimiento
de agua, en caso de ser
necesaria Antes de lechar,
debera mojarse el lecho de
cascotes y una vez lechado
proceder a su compactacion.
La superficie terminada no
debera presentar cascotes
sueltos o intersticios sin llenar
y debe estar perfectamente
nivelada Cuando por su
dimensién, deban ejecutarse
juntas de dilatacién, el
Contratista de Obra debera
realizarlas en el contrapiso.
Esta tarea estard incluida en el
precio del contrapiso
correspondiente.

M2

Evento

24

80111613-
9999

Mano de obra

Mano de obra del item anterior

M2

Evento

25

72102508-
001

Carpeta
impermeable de
regularizacion de
piso (incluye
escalera)

La carpeta de alisada de
cemento seré de un dosaje
1/4/12 (cemento, cal, arena).
Sera hecha con arena
tamizaday cal colada. El
espesor del mismo serd de
2cms y estara perfectamente
nivelada, su superficie no
podra presentar dreas
combadas o fisuradas, debera
estar perfectamente alisada.

M2

Evento

26

80111613-
9999

Mano de obra

Mano de obra del item anterior

M2

Evento

27

72131601-
009

Provisiény
colocacién de Piso
cerdmico Pi5

Los pisos seran del tipo
ceramico Pi5, rigurosamente
planos, bien calibrados, de
color uniforme, seglin las
muestras aprobadas por el
fiscal de obras, y colocados en
los lugares y disposicién que
indiquen los planos
respectivos. Los mismos se
colocaran con masa adhesiva
especialmente elaborada para
el efecto sobre una carpeta de
alisada de cemento descripta
anteriormente.

M2

Evento

28

80111613-
9999

Mano de obra

Mano de obra del item anterior

M2

Evento
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29

72131601-
009

Provisiény
colocacién de Piso
tipo porcelanato
de alta resistencia

Los pisos seran del tipo
porcelanato, rigurosamente
planos, bien calibrados, de
color uniforme, segiin las
muestras aprobadas por el
fiscal de obras, y colocados en
los lugares y disposicién que
indiquen los planos
respectivos. Los mismos se
colocaran con masa adhesiva
especialmente elaborada para
el efecto sobre una carpeta de
alisada de cemento descripta
anteriormente.

M2

Evento

30

80111613-
9999

Mano de obra

Mano de obra del item anterior

M2

Evento

31

72101607-
005

Z4calo cerdmico

Los zdcalos seran de tipo
ceramico, aristas rectilineas,
sin rebabas. Antes de su
colocacién el material deberd
ser presentado a la
Fiscalizacién para su
aprobacién. Los cortes de
pisos porcelanatos seran
hechos a maquina. Las juntas
se rellenaran con patina. Antes
del secado de la patina se
procederd a la limpieza de la
superficie, removiendo el
excedente que pudiera quedar
en las juntas. Los z6calos se
colocaran a filo de paramento,
indicadndose con planilla de
locales el tipo y la forma de
colocaci6n segun los
encuentros. Su terminacién
sera recta y uniforme,
guardando las alienaciones de
sus juntas. Cuando fuera
necesario efectuar cortes, los
mismos serdn ejecutados con
toda limpieza y exactitud.

Metros

Evento

32

80111613-
9999

Mano de obra

Mano de obra del item anterior

Metros

Evento

33

72101607-
005

Zécalo de
porcelanato

Los zécalos seran de tipo
porcelanato, aristas
rectilineas, sin rebabas. Antes
de su colocacion el material
debera ser presentado a la
Fiscalizacién para su
aprobacién. Los cortes de
pisos porcelanatos seran
hechos a maquina. Las juntas
se rellenaran con patina. Antes
del secado de la patina se
procederd a la limpieza de la
superficie, removiendo el
excedente que pudiera quedar
en las juntas. Los zdcalos se
colocaran a filo de paramento,
indicdndose con planilla de
locales el tipo y la forma de
colocacién segun los
encuentros. Su terminacién
sera recta y uniforme,
guardando las alienaciones de
sus juntas. Cuando fuera
necesario efectuar cortes, los
mismos seran ejecutados con
toda limpieza y exactitud.

Metros

Evento

34

80111613-
9999

Mano de obra

Mano de obra del item anterior

Metros

Evento

35

72102802-
001

Provisiény
colocacién de
Guarda canto de
aluminio en
escalera

Seran de aluminioy se
colocaran por cada
terminacion de escalén
protegiendo el canto.

Metros

Evento
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80111613-
9999

Mano de obra

Mano de obra del item anterior

Metros

Evento

37

72102508-
003

Revestimiento con
Azulejo cerdmico

Los azulejos seran de
ceramica, rigurosamente
planos, bien calibrados, de
color uniforme, seglin las
muestras aprobadas por el
fiscal de obras. En caso de
bafios serdn suministradas en
piezas, accesorios como son:
portarrollos, jaboneras,
toalleros, etc. La superficie
terminada deberd presentar
una contextura uniforme
(vértices sin aristas
sobresalientes) y brillante.

M2

Evento

38

80111613-
9999

Mano de obra

Mano de obra del item anterior

M2

Evento

CARPINTERIA METALI

CA

39

72131601-
007

Cobertura de
techo con chapas
galvalum
onduladas N26

Cobertura de techo con
Chapas termo acusticas
trapezoidal inferior prepintada
, nlcleo de espuma rigida de
poliuretano inyectado con una
densidad de 38 kg/m3 -
50kg/m3 y cara inferior liso
tipo cielorraso color blanco.
Sobre estructura metélica
fabricada con perfiles de
acero. La estructura incluye
fondo anti oxido con
terminacién esmalte sintético.
Los paneles térmicos seran
proveidos de los distintos
largos necesarios conforme a
las luces a cubrir considerando
ademas el vuelo de alero, y
conforme al disefio de techo
calculado aprobado por la
fiscalizacién. Las uniones de
los paneles termo aclsticos
con relleno de poliuretano
expandido serdn unidos a la
estructura metaélica portante
mediante tornillos
autorroscantes de longitud
adecuada, en cantidad que
asegure la fijacion, tomando
todas las medidas necesarias
para evitar las filtraciones de
agua de lluvia por dichas
uniones.

M2

Evento

40

80111613-
9999

Mano de obra

Mano de obra del item anterior

M2

Evento

41

72101601-
001

Reparacion de
techo de tejas

Una vez que se retiren todas
las tejas rotas se procedera a la
colocacion de las tejas nuevas
con mortero blanco cuidando
y siguiendo las misma lineas y
pendientes del techo en
reparacion.

Unidad

Evento

42

80111613-
9999

Mano de obra

Mano de obra del item anterior

Unidad

Evento
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72131601-
007

Correas de Perfil
Tipo C para
cobertura de
Techo

Provisién y colocacién de
estructura metalica para
apoyo de cubierta de techo de
paneles térmicos conforme a
las norma de viento N° 196 del
INTN. Correas de acero pre
pintados en fabrica
(dimensiones seglin célculo
estructural a propuesta de la
contratista con aprobacién de
la fiscalizacién). La contratista
incluird en sus costos, el
célculo de la estructura
metélica de techo, conforme
norma de viento N° 196 del
INTN. La ejecucidn de este
trabajo se hara conforme al
disefio aprobado por la
fiscalizacién.

M2

Evento

44

80111613-
9999

Mano de obra

Mano de obra del item anterior

M2

Evento

45

72102602-
010

Provisiény
colocacién de
pasamanos en
escalera.

Los pasamanos metalicos
seran colocados en los lugares
indicados en los planos, e irdn
fijados a la rampa con anclajes
inferiores. Seran construidos
con cafios metalicos
galvanizados. Los pasamanos
deber ser colocados uno a 90
cmy otro a 60 cm de altura
medidas verticalmente en su
proyeccidn sobre el nivel de
piso terminado desde el eje de
la seccidn. Para el caso de las
escaleras, la altura se refiere al
plano definido por la unién de
las aristas exteriores de los
escalones con tolerancia de + 5
cm. Los pasamanos a
colocarse en rampas y
escaleras deben ser continuos
en todo el recorrido (inclusive
en los descansos) y con
prolongaciones horizontales
iguales o mayores de 30 cm al
comienzoy al final de
aquéllas. Los extremos deben
ser curvados. Tendran una
proteccién de pintura anti
oxido. El mortero utilizado
para la fijacidn de estos
anclajes serd de dosificacién
1/3 (cemento, arena lavada

Metros

Evento

46

80111613-
9999

Mano de obra

Mano de obra del item anterior

Metros

Evento

47

72102802-
001

Provisiény
colocacion de
Puerta metalica

Puerta metalica salida de
emergencia con manija
antipanico - tipo corta fuego
con marcoy cerradura.
Fabricada con dos chapas de
acero galvanizado 1.2mm.
Refuerzo perimetral interno en
chapa de acero 2.5mm.
Espesor de puerta: grosor de
45mm. Aislante Interior:
Nucleo de panal duro aislado,
Lana mineral de roca, Nicleo
de poliuretano. Pintado en
color RAL, con pintura epoxy al
horno

Unidad

Evento

48

80111613-
9999

Mano de obra

Mano de obra del item anterior

Unidad

Evento

CIELORRASO
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72101601~

4
o 002

Provisiény
colocacion de
cielorraso de yeso

Seran construidos con placas
de yeso cartdn, junta tomada
de1,2x2,4m.y9cm.de
espesor que irdn suspendido
de la estructura metalicay losa
por medio de estructuras
metilica galvanizada. La unién
del cielo raso con el muro, se
haré con una junta de
dilatacidn de 1" de espesor.

M2

Evento

80111613-

50 9999

Mano de obra

Mano de obra del item anterior

M2

Evento

72101601-

51 002

Provisidny
colocacién de
Junta perimetral
en cielorraso

La unién del cielorraso con el
muro, se haré con una junta de
dilatacién de 1cm de espesory
finalmente cubiertas con una
moldura de yeso cuyo detalle
sera definido con la
fiscalizacién.

Metros

Evento

80111613-

2
5 9999

Mano de obra

Mano de obra del item anterior

Metros

Evento

72101601-

53 002

Rejillas para
ventilacion de
cielorraso

Las rejillas seran de chapa
doblada para ventilacién de
cielorraso, seran colocadas en
los lugares indicados en los
planos e irdn embutidos en el
mismo. Las estructura de las
rejillas seran de chapa doblada
N° 18 con un sistema de
cerramiento de persianas fijas
de modo a permitir la
ventilacién de los espacios.

Unidad

Evento

80111613-

54 9999

Mano de obra

Mano de obra del item anterior

Unidad

Evento

72101601~

55 002

Cielorraso de
placa foil, con
perfileria en
aluminio

Bloques aislantes
preformados, planos y rigidos
de Lana Mineral de Roca
aglutinados. Tiene gran
resistencia mecanicay no se
desmorona cuando esta
sometido a vibraciones, es de
facil aplicacién y uso; puede
ser cortado, clavado y pinado,
sin perder sus propiedades
térmicas y acUsticas.

M2

Evento

80111613-

56 9999

Mano de obra

Mano de obra del item anterior

M2

Evento

72101601-

1 002

De cielo raso de
PVC

Se procede a la colocacién de
los perfiles de PVC de 15 cm de
anchoy 8mm de espesor que
son fijados por medio de una
estructura de perfiles
galvanizados, los mismos que
se usan para el sistema de
parantes y rieles. Las medidas
de los parantes son de 11/2.
Espesor de 0.45 para luces de 6
M. Para luces mayores se
podrén utilizar el del espesor
de 0.90.

M2

Evento

80111613-

58 9999

Mano de obra

Mano de obra del item anterior

M2

Evento

DESAGUE FLUVIAL

46/73



72101603-

59 002

Provisiény
colocacién de
Canaleta de alero

Seran fabricadas en chapa
galvanizada Nro. 24 con un
desarrollo de120 cm. para
todas las canaletas. Debe
cuidarse que el embudo de
transicién entre canaletay
bajada sea correctamente
ejecutado para evitar
perturbaciones al flujo en ese
punto. La pendiente horizontal
de las canaletas aéreas sera
0,5% (cero coma cinco por
ciento) como minimo.

Metros

Evento

80111613-

60 9999

Mano de obra

Mano de obra del item anterior

Metros

Evento

72101603-

61 001

Provisiény
colocacién de
cafo de bajada de
PVC @150 mm.

Los embudos y bajadas de
tramos de canaletas
horizontales con pendiente de
0,5% seran de 150mm de
didmetroy lleganala
mamposteria de ladrillos por
la cual bajan, sujetadas por
medio de zunchos metalicos al
muro. Se deberé tener especial
cuidado en la unién de la
pared con la estructura,
aislandolo convenientemente
afin de evitar filtraciones de
agua. El detalle de los mismos
figura en los planos
correspondientes. Los cafios
de tramos horizontales del
drenaje subterraneo con
pendiente de 2%, seran de
100mm de diametro, de PVC
rigido soldable, que garanticen
la estanqueidad, calidad y
durabilidad de las cafierias del
sistema de desagtie pluvial.

Metros

Evento

80111613-

62 9999

Mano de obra

Mano de obra del item anterior

Metros

Evento

72101510-

63 998

Cafierfa de
desagiie pluvial
subterraneo PVC
@150mm

Estos se realizardn con
cafierias plasticas PVC rigido,
de 100mm soldadas entre si,
que garanticen la perfecta
estanqueidad del sistema de
desagiie cloacal. Las
soldaduras se haran conforme
alas instrucciones técnicas del
fabricante. La ubicacién,
distribucién y desarrollo de las
cafierias se especifican en los
planos técnicos respectivos.
Estardn dispuestas enterradas
a una profundidad minima de
40cm del nivel de pisoy
protegidas por un sistema de
cubierta de ladrillos comunes
colocados a juntas secas, los
mismos irdn dispuestas en la
base costados y superficie. Su
pendiente sera de por lo
menos de 1.5%

Metros

Evento

80111613-

64 9999

Mano de obra

Mano de obra del item anterior

Metros

Evento

PINTURA
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65

72131601-
012

Servicio de pintura
de paredes
exterior con
pintura
impermeabilizante

En todas las superficies que
deban pintarse al latex, ya sea
interior o exterior, se aplicaran
dos manos sucesivas y
cuidadosamente lijadas de
blanqueo para conseguir un
aceptable relleno de los poros
del revoque. Luego se
aplicaran inducidos plasticos
al agua para eliminar las
imperfecciones siempre en
sucesivas capas delgadas una
ves seca lijar con lija
adecuada. Quitar en seco el
polvo resultante. Luego se
pasard una mano de sellador
acrilico, para posteriormente
aplicar dos manos como
minimo, de latex para
exteriores o interiores seglin se
especifique para lograr un
correcto acabado.

M2

Evento

66

80111613-
9999

Mano de obra

Mano de obra del item anterior

M2

Evento

67

72131601-
012

Servicio de pintura
al latex de paredes
interior con
enduido.

En todas las superficies que
deban pintarse al latex, ya sea
interior o exterior, se aplicardn
dos manos sucesivas y
cuidadosamente lijadas de
blanqueo para conseguir un
aceptable relleno de los poros
del revoque. Luego se pasara
una mano de fijador diluido en
aguarras, para posteriormente
aplicar dos manos como
minimo, de latex para
exteriores o interiores seglin se
especifique. Para las
superficies en donde es
requerido el uso de enduido,
dar una mano de fijador
diluido con aguarras, con la
proporcién necesaria para que
una vez seco quede mate.

M2

Evento

68

80111613-
9999

Mano de obra

Mano de obra del item anterior

M2

Evento

69

72131601-
012

Servicio de pintura
al latex de cielo
raso con enduido.

En todas las superficies que
deban pintarse al latex, ya sea
interior o exterior, se aplicaran
dos manos sucesivasy
cuidadosamente lijadas de
blanqueo para conseguir un
aceptable relleno de los poros
del revoque. Luego se pasara
una mano de fijador diluido en
aguarras, para posteriormente
aplicar dos manos como
minimo, de latex para
exteriores o interiores segiin se
especifique. Para las
superficies en donde es
requerido el uso de enduido,
dar una mano de fijador
diluido con aguarras, con la
proporcién necesaria para que
una vez seco quede mate.

M2

Evento

70

80111613-
9999

Mano de obra

Mano de obra del item anterior

M2

Evento

71

72131601-
012

Pinturas al barniz
de aberturas de
madera

Previa limpieza y lijado de la
superficie, debera pintarse con
dos manos de barniz mate
incoloro. La segunda mano se
debera pintar después de 72
horas

M2

Evento

72

80111613-
9999

Mano de obra

Mano de obra del item anterior

M2

Evento

48/73



73

72131601-
012

Pinturas al
esmalte sintético
de canaletasy
bajadas

Se pintaran las canaletas,
bajadas y todos los elementos
metilicos especificados, de la
siguiente forma:

+ Deberan eliminarse
perfectamente el polvo, aceite,
oxidacién y otras impurezas
las pinturas se aplicaran con
brochas, teniendo especial
cuidado en los encuentros de
dos colores, evitando
derrames, burbujas u otros
defectos.

« Se aplicaran dos manos de
pintura anticorrosiva. Salvo
casos especiales se exigira al
fabricante que sea entregada
la carpinteria en obra pintada
con una mano de
anticorrosivo, después de
procederse a su colocacién
definitiva, se lijaran aplicando
a continuacién una segunda
mano de anticorrosivo.

Metros

Evento

74

80111613-
9999

Mano de obra

Mano de obra del item anterior

Metros

Evento

75

72131601-
012

Servicio de pintura
texturada neutra

Los trabajos de pintura se
ejecutaran de acuerdo a las
normas de este pliego, a las
indicaciones de las firmas
fabricantes de los productos a
empleary de acuerdo a las
reglas del arte. Todas las
superficies de aplicacién se
limpiaran prolijamente y se
prepararan en forma
conveniente antes de recibir
las sucesivas manos de
pintura. Se tomaran todas las
precauciones indispensables a
fin de preservar las obras del
polvo, la lluvia, etc., debiendo
al mismo tiempo evitar que
sean cerradas las puertas y
ventanas antes que la pintura
haya secado completamente.
Las distintas manos seran
dadas con diferencias en la
intensidad del tono, del mas
claro al tono definitivo. Serd
condicién indispensable para
la aceptacién de los trabajos,
que éstos tengan un acabado
perfecto, no admitiéndose
sefiales de pinceladas, pelos
pegados, rajaduras,
oquedades, manchas en los
pisos y paredes y otros
elementos de la obra. No se
permitird el uso de productos
que no sean de primera
calidad y de marcas
reconocidas en el mercado

M2

Evento

76

80111613-
9999

Mano de obra

Mano de obra del item anterior

M2

Evento

INSTALACION ELECTRICA
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7

72102201-
9998

Bocas de luces

Se proveera e instalard Boca
de iluminacién que
comprende todo material y
mano de obra necesaria para
el correcto funcionamiento del
artefacto de iluminacién.
Abarca desde los bornes del
disyuntor en el tablero
correspondiente, hasta cada
terminal del equipo que forma
parte del circuito. Este rubro
incluye los siguientes items en
cantidades adecuadas. 1.
Cajas de llave, conexién y
derivacidn; 2. Interruptores; 3.
Conductores; 4. Electroductos;
5. Demolicién y reposicién a su
condicién original de pisos y
paredes. 6. Mano de obra; En
los puntos de conexién de las
bocas de iluminacién se
utilizaran cajas de conexiones
octogonales, desde las cuales
saldrd un chicote de cable
eléctrico para conexién. Una
vez instalado todos los
componentes, se verificara el
estado de funcionamiento
mediante las pruebas
necesarias

Unidad

Evento

78

80111613-
9999

Mano de obra

Mano de obra del item anterior

Unidad

Evento

79

72102201-
9998

Bocas de tomas

Se proveera e instalard Boca
de toma corriente universal
que comprende todo material
y mano de obra necesaria para
el correcto funcionamiento de
cada toma corriente. Abarca
desde los bornes del disyuntor
en el tablero correspondiente,
hasta cada terminal del equipo
que forma parte del circuito.
Este rubro incluye los
siguientes items en cantidades
adecuadas Toma corriente
universal Las tomas seran del
tipo embutido 2P+T, tipo
universal. Tensién Nominal:
250V Corriente minima: 10 A
Los mddulos estaran fijados al
chasis por simple encaje. Los
bornes para conexién a
presidn seran con tornillo, y
aislados contra contacto
directo, admitiran
conductores de hasta 4mm2.
La placa frontal estarad
fabricada en poliestireno u
otro material de
caracteristicas dieléctricas y
mecanicas equivalentes. Podra
formar un solo cuerpo con el
chasis de fijacién de los
médulos o fijarse a su vez
mediante tornillos
galvanizados. Conductores La
minima seccién permisible
hasta la primera caja de
derivacién de los circuitos
respectivos serd de 4mm?, con
las siguientes caracteristicas.

Unidad

Evento

80

80111613-
9999

Mano de obra

Mano de obra del item anterior

Unidad

Evento
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72102201-
9998

Bocas de toma de
fuerza

Los circuitos de tomas de
corriente tendran una carga
maxima de 4.400 W y seran
protegidos con disyuntor
termo magnético de 20A. La
seccidn del circuito deberd ser
de 4mma2 en el troncoy de
2mm2 en los ramales del
circuito, respetando siempre el
cddigo de colores para los
circuitos; celeste para Neutroy
Marrén, Blanco, Amarillo o
Negro para Fase. El cableado
serd del tipo embutido con
cafio corrugado, a una altura
aproximada de 1,30m desde el
nivel de piso terminado.

Unidad

Evento

82

80111613-
9999

Mano de obra

Mano de obra del item anterior

Unidad

Evento

83

72102201-
9998

Artefacto de
iluminacién tipo
LED de 50W

Se proveera e instalard
artefacto de iluminacién tipo
panel LED de 50 W, con sus
respectivos accesorios de
acuerdo a lo indicado en los
planos orientativos, pudiendo
ser modificadas las
ubicaciones, con la debida
aprobacién de la fiscalizacién.
Se deberd prever todos los
materiales y accesorios para la
correcta instalacién del
artefacto, incluyéndose
perfiles metélicos de ser
necesario. Se prestard especial
atencién a la alineacién de los
artefactos, en los ejes de
montaje. Incluird el artefacto
de iluminacién tipo LED con
todas las conexiones y
accesorios necesarios para el
correcto funcionamiento.
Debera cumplir y presentar
certificacién de Calidad 1SO
9001:2008

Unidad

Evento

84

80111613-
9999

Mano de obra

Mano de obra del item anterior

Unidad

Evento

85

72102201-
9998

Artefacto de
iluminacién
EXTERIOR LED de
24 W

Se proveerd e instalara
artefacto de iluminacién tipo
panel LED de 24 W, con sus
respectivos accesorios de
acuerdo a lo indicado en los
planos orientativos, pudiendo
ser modificadas las
ubicaciones, con la debida
aprobacién de la fiscalizacién.
Se deberd prever todos los
materiales y accesorios para la
correcta instalacién del
artefacto, incluyéndose
perfiles metalicos de ser
necesario. Se prestara especial
atencién a la alineaci6n de los
artefactos, en los ejes de
montaje. Incluird el artefacto
de iluminacién tipo LED con
todas las conexiones y
accesorios necesarios para el
correcto funcionamiento.
Deberé cumpliry presentar
certificacién de Calidad 1SO
9001:2008

Unidad

Evento

86

80111613-
9999

Mano de obra

Mano de obra del item anterior

Unidad

Evento
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Se refiere a la dotacién e
instalacién de artefactos de
iluminacién, con garantia de
calidad. Los artefactos
deberan ser de tamafio
suficiente para albergar

Provisidny X o .
~, inclusive ldmparas de bajo
colocacién de consumo, con fotocélula
72102201- artefactos de ) ! . .
87 A incorporada, para encendido y Unidad | Evento
9998 iluminacion tipo (o .
apagado automético. Deberan
panel led de ser presentados artefactos de
adosar de 10 x 120 p .
muestra, los cuales seran
aprobados por el fiscal de
obras, y colocados en los
lugares y disposicién que
indiquen los planos
respectivos.
111613- . . .
88 2299 613 Mano de obra Mano de obra del item anterior Unidad | Evento
Con capacitor, reactor e ignitor
en artefactos existentes. Tipo:
Vapor de sodio tubular.
Potencia (W) 400. Temperatura
Provisiény (K) 2000. Flujo luminico (Im)
89 72102201- c)olocacién de 56599.'EficienciaA(lm/\NA) 141. Unidad Evento
9998 lamparas de vapor | Posicion de funcionamiento:
de sodio de 400W Universal. Rosca E40. Tension
(V) 100. Corriente (A) 4.3. IRC:
21. Dimensiones (mm) 48*283.
Vida til (h) 28.500.
Dimerizable: No
80111613- B . .
90 9999 Mano de obra Mano de obra del item anterior Unidad | Evento

INSTALACION SANITARIA
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91

72101510-
998

Provisiény
colocacién de
cafierias de
plastico

Cafierias de plastico tipo
cuatricapas de termo fusién de
1" (32MM). Incluye unién T,
codos, bujes y reducciones,
revestidos metélicos internos
cuando requerido (para
conexidn con red existente
para alimentar el edificio). La
instalacion debe ser
construida para proveer un
adecuado suministro a todos
los artefactos y grifos
mostrados en los planos. Se
cumplird estrictamente todo lo
establecido en la norma
paraguaya NP N°68.
Instalaciones domiciliarias de
agua potable. Los tubos
deberan presentar:

- Eje rectilineo y perpendicular
al plano de los extremos.

- Secci6n transversal circulary
uniforme.

- Espesor uniforme.

- Superficies internas y
externas lisas

- Impresos en cada tubo: serie,
presién de trabajo o de rotura,
didmetro nominal y marca de
fabrica.

- Lainstalacién de la tuberia
de pléstico se realizara
siguiendo estrictamente las
indicaciones del fabricante y/o
establecido por las Normas
Paraguayas del INTN.

- La longitud de penetracién
del tubo y los tiempos del
proceso de termo fusion tales
como el calentamiento, el
fusionado y el enfriamiento
dependen de las
caracteristicas propias de cada
fabricante de Polipropileno
Copolimero Random Tipo 3,
por lo que la empresa
contratista debera presentar
con anterioridad a la
Fiscalizacién de Obras.

Metros

Evento

92

80111613-
9999

Mano de obra

Mano de obra del item anterior

Metros

Evento
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93

72101510-
998

Provisiény
colocacién de
cafierias de
plastico tipo
cuatricapas

Cafierias de plastico tipo
cuatricapas de termo fusién de
3/4" (25MM). Incluye unién T,
codos, bujes y reducciones,
revestidos metélicos internos
cuando requerido (para
distribuir de agua corriente en
cocina, pileta de lavaderos y
bafios). De tipo cuatricapas de
termo fusién de 3/4" (25MM).
Incluye unién T, codos, bujes y
reducciones, revestidos
metélicos internos cuando
requerido (para distribuir de
agua corriente en cocina,
pileta de lavaderos y bafios).
La instalacién debe ser
construida para proveer un
adecuado suministro a todos
los artefactos y grifos
mostrados en los planos. Se
cumplird estrictamente todo lo
establecido en la norma
paraguaya NP N°68.
Instalaciones domiciliarias de
agua potable. Los tubos
deberan presentar: - Eje
rectilineo y perpendicular al
plano de los extremos. -
Seccidn transversal circular y
uniforme. - Espesor uniforme. -
Superficies internas y externas
lisas » Impresos en cada tubo:
serie, presidn de trabajo o de
rotura, didmetro nominaly
marca de fabrica. - La
instalacion de la tuberia de
plastico se realizara siguiendo
estrictamente las indicaciones
del fabricante y/o establecido
por las Normas Paraguayas del
INTN. - La longitud de
penetracién del tubo y los
tiempos del proceso de termo
fusién tales como el
calentamiento, el fusionado y
el enfriamiento dependen de
las caracteristicas propias de
cada fabricante de
Polipropileno Copolimero
Random Tipo 3, por lo que la
empresa contratista debera
presentar con anterioridad a la
Fiscalizacién de Obras.

Metros

Evento

94

80111613-
9999

Mano de obra

Mano de obra del item anterior

Metros

Evento
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Provisiény
colocacién de

Cafierias de plastico tipo
cuatricapas de termo fusién de
1/2" (20MM). Incluye unién T,
codos, bujes y reducciones,
revestidos metélicos internos
cuando requerido (para
distribuir de agua corriente en
cocina, pileta de lavaderos y
bafios). De tipo cuatricapas de
termo fusién de 1/2" (20MM).
Incluye unién T, codos, bujes y
reducciones, revestidos
metélicos internos cuando
requerido (para distribuir de
agua corriente en cocina,
pileta de lavaderos y bafios).
La instalacién debe ser
construida para proveer un
adecuado suministro a todos
los artefactos y grifos
mostrados en los planos. Se
cumplird estrictamente todo lo
establecido en la norma
paraguaya NP N°68.
Instalaciones domiciliarias de
agua potable. Los tubos

95 72101510- | Herjas de deb-elran presentar: - Eje Metros | Evento
998 P rectilineo y perpendicular al
plastico tipo
R plano de los extremos. -
cuatricapas .. .
Seccidn transversal circulary
uniforme. - Espesor uniforme. -
Superficies internas y externas
lisas » Impresos en cada tubo:
serie, presidn de trabajo o de
rotura, didmetro nominaly
marca de fabrica. - La
instalacion de la tuberia de
plastico se realizara siguiendo
estrictamente las indicaciones
del fabricante y/o establecido
por las Normas Paraguayas del
INTN. - La longitud de
penetracidn del tubo y los
tiempos del proceso de termo
fusién tales como el
calentamiento, el fusionado y
el enfriamiento dependen de
las caracteristicas propias de
cada fabricante de
Polipropileno Copolimero
Random Tipo 3, por lo que la
empresa contratista debera
presentar con anterioridad a la
Fiscalizacién de Obras.
80111613- . .
96 9999 Mano de obra Mano de obra del item anterior Metros Evento
Provisiény )
72101510- P Las Il d d .
97 colocacion de as taves e"paso seran de Unidad | Evento
002 bronce, de 1" (32mm).
llave de paso
80111613- B . .
98 9999 Mano de obra Mano de obra del item anterior Unidad | Evento
Provisiény [
72101510- . Las llaves de paso seran de .
99 colocacion de p" Unidad | Evento
002 bronce, de 3/4" (25mm).
llave de paso
100 Zg;;lGB- Mano de obra Mano de obra del item anterior Unidad Evento
Provisiény [
72101510- L Las llaves de paso seran de .
101 colocacion de p" Unidad | Evento
002 bronce, de 1/2" (20mm).
llave de paso
102 22;;1613- Mano de obra Mano de obra del item anterior Unidad | Evento
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103

72101510-
998

Cafieria
subterranea PVC
@100mm

Estos se realizaran con
cafierias plasticas PVC rigido,
de 100mm soldadas entre si,
que garanticen la perfecta
estanqueidad del sistema de
desagiie cloacal. Las
soldaduras se haran conforme
a las instrucciones técnicas del
fabricante. La ubicacién,
distribucién y desarrollo de las
cafierias se especifican en los
planos técnicos respectivos.
Estardn dispuestas enterradas
a una profundidad minima de
40cm del nivel de pisoy
protegidas por un sistema de
cubierta de ladrillos comunes
colocados a juntas secas, los
mismos irdn dispuestas en la
base costados y superficie. Su
pendiente sera de por lo
menos de 1.5%.

Metros

Evento

104

80111613-
9999

Mano de obra

Mano de obra del item anterior

Metros

Evento

105

72101510-
998

Cafieria
subterranea PVC
@50mm

Estos se realizaran con
cafierfas plasticas PVC rigido,
de 50mm soldadas entre si,
que garanticen la perfecta
estanqueidad del sistema de
desagiie cloacal. Las
soldaduras se haran conforme
a las instrucciones técnicas del
fabricante. La ubicacién,
distribucidn y desarrollo de las
cafierias se especifican en los
planos técnicos respectivos.
Estaran dispuestas enterradas
a una profundidad minima de
40cm del nivel de pisoy
protegidas por un sistema de
cubierta de ladrillos comunes
colocados a juntas secas, los
mismos irdn dispuestas en la
base costados y superficie. Su
pendiente sera de por lo
menos de 1.5%.

Metros

Evento

106

80111613-
9999

Mano de obra

Mano de obra del item anterior

Metros

Evento

107

72101510-
9998

Construccién
Registros
cloacales de
0.60x0.60m con
tapa de H°A®

Se construiran sobre una base
de hormigdn simple con
paredes de ladrillos comunes
revocados interiormente con
motero 1/3 (cemento y arena)
la tapa tendra una estructura
de hierro en dngulode 1x 1/8
que constituye el marco que
debe ser macizado a la
mamposteria, con mezcla
dosificacién 1:3 (cemento,
arena)

Unidad

Evento

108

80111613-
9999

Mano de obra

Mano de obra del item anterior

Unidad

Evento

109

72101510-
9998

Construccién
Registros
cloacales de
0.40x0.40m con
tapa de H°A°

Se construiran sobre una base
de hormigdn simple con
paredes de ladrillos comunes
revocados interiormente con
motero 1/3 (cemento y arena)
la tapa tendrd una estructura
de hierro en angulode 1x1/8
que constituye el marco que
debe ser macizado a la
mamposteria, con mezcla
dosificacion 1:3 (cemento,
arena)

Unidad

Evento

110

80111613-
9999

Mano de obra

Mano de obra del item anterior

Unidad

Evento
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Se refiere a la instalacién de
rejilla piso indicadas en los

Provisidny planos para el
72101510- i6
111 01510 CO}OCaCIOn—de correspondiente cubrimiento Unidad Evento
9998 rejilla de piso .
. de desagties, incluye
sifonada R
materiales, de acuerdo con los
planos arquitecténicos.
112 223;1613_ Mano de obra Mano de obra del item anterior Unidad Evento
Se refiere a la instalacién de
. rejilla piso indicadas en los
Provisiony planos para el
72101510- | colocacion de . - )
113 " . correspondiente cubrimiento Unidad | Evento
9998 rejilla de piso .
. de desaglies, incluye
sifonada tapada R
materiales, de acuerdo con los
planos arquitecténicos.
114 Zg;;lGB- Mano de obra Mano de obra del item anterior Unidad Evento
Corresponde al sistema de
eliminacién de residuos
cloacales, conformado por
cafierias y accesorios de PVC
72101510- Desagiie cloacal r|'g|do soldable, rejillas de piso )
115 - sifonado y desengrasador, Unidad Evento
9998 para bafios .
segln corresponda, hasta la
camara de inspeccidén mas
inmediata, cuyos detalles se
encuentran en el plano técnico
correspondiente.
111613- . . .
116 3299 613 Mano de obra Mano de obra del item anterior Unidad | Evento
Estos se realizaran con
cafierfas plasticas PVC rigido
de 50mm soldadas entre si.
72101510- \{enhlauon del Corrgspf)pde al slstema de
117 003 sistema de ventilacion del sistema de Metros Evento
desagiie cloacal desagiie cloacal y tendran
salida a la superficie no menor
ala altura minima de los
techos.
118 223;1613_ Mano de obra Mano de obra del item anterior Metros Evento
Provisiény Bacha de losa adosado a la
119 72101510- colocacion de pared, apoygdca sobre su . Unidad | Evento
9998 . pedestal, griferia y accesorios
lavatorio
cromados.
120 223;1613- Mano de obra Mano de obra del item anterior Unidad Evento
Con cisterna baja, sentadera
acolchaday conexiones de
72101510- Provisién y agua. Inodoro tipo pedestal de
121 9998 colocacién de sifonado, de losa vitrificada Unidad Evento
inodoro color blanco, con cisterna baja
y asiento acolchado macizoy
accesorios tipo cromado
122 33;31613- Mano de obra Mano de obra del item anterior Unidad Evento
Provision Mingitorio sifonado para
72101510- L ¥ colgar con tornillos de bronce .
123 colocacién de Unidad | Evento
9998 Lo cromado a control con llave de
mingitorios
paso con campana cromada.
124 33;31613- Mano de obra Mano de obra del item anterior Unidad Evento
Provisiény ” . i
72101510- -, Instalacién y alimentacién de )
125 colocacién de y Unidad | Evento
9998 . aguaaducha
ducha eléctrica
126 22;;1613_ Mano de obra Mano de obra del item anterior Unidad Evento
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Soportes para

72101510- o . o .
127 9998 bafio Los soportes seran metalicos Unidad | Evento
discapacitado
111613- . . .
128 2299 613 Mano de obra Mano de obra del item anterior Unidad | Evento
72101510- Prowsmﬂ Y Pileta de acero inoxidable con .
129 colocacién de R . Unidad | Evento
9998 . . sus respectivos accesorios
pileta de cocina
111613- . . .
130 3299 613 Mano de obra Mano de obra del item anterior Unidad | Evento
72101510- Provnsnc{rT y Sg proveera IOSJ‘uegos‘de )
131 002 colocacion de griferia con funcionamiento en Unidad | Evento
Griferia con sensor | unsensor.
0111613- . . .
132 3999 3 Mano de obra Mano de obra del item anterior Unidad | Evento
Jaboneras. Seran de 15 cm. x
15 cm. y se colocaran uno por
Provisiény cada lavatorio sin manija. En
133 72101510- colocacion de cada caseta de ducha llevara Unidad | Evento
9998 accesorios para uno de 15 cm. x 15 cm. con
bafios manija. Se colocaran también
dos con manija por cada
bafiera.
111613- . . .
134 2299 613 Mano de obra Mano de obra del item anterior Unidad | Evento
Provisiény
135 72101510- colocacién de Provisién y colocacién de Unidad | Evento
9998 accesorios para perchero
bafios
111613- . . .
136 2299 613 Mano de obra Mano de obra del item anterior Unidad | Evento
Provisiény
137 72101510- colocaqon de Provision y colocacion de Unidad | Evento
9998 accesorios para toallera
bafios
111613- . . .
138 3299 613 Mano de obra Mano de obra del item anterior Unidad | Evento
Provisiény Portarollos. Se colocarad uno
139 72101510- colocaC{on de por cada-lnyfjoro, Porta‘rollo Unidad Evento
9998 accesorios para de losa vitrificada del mismo
bafios color que los artefactos
111613- . . .
140 2299 613 Mano de obra Mano de obra del item anterior Unidad | Evento
Comprende la colocacién y
montaje en cada bafio, de los
artefactos de losa sanitaria,
con sus griferias en los lugares
72101510- Juego de griferiay determinados en los planos y
141 9998 accesorios para planillas técnicas. Seran del Unidad | Evento
lavatorio cromado | tipo vitrificado, en perfecto
estado, sin fisuras de ningtin
tipo, ni deficiencias en el
esmaltado final de la loza, de
color a definir por la fiscalia.
142 zg;;lal} Mano de obra Mano de obra del item anterior Unidad Evento
Juego de griferiay
72101510- i i6
143 01510 ac;es»orlc;s para Compr'ende la colosac!on'y Unidad | Evento
9998 mingitorios montaje en cada mingitorio
cromado
144 gg;;lGB- Mano de obra Mano de obra del item anterior Unidad Evento
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Provisiény

La canilla sera del tipo

72101510- . .
145 9998 colocacién de cromado, de 1/2" (20mm) y Unidad Evento
canilla de patio con pico
111613- . . .
146 2299 613 Mano de obra Mano de obra del item anterior Unidad | Evento
Provisién y La canilla sera del tipo
72101510- colocacién de cromédo, d,e 41/2 (20mm)y .
147 . con pico movil. De ser Unidad | Evento
998 canillade 1/2 .
cromada necesario se prolongaran las
cafierias de 1/2" (20mm).
111613- . . .
148 2299 613 Mano de obra Mano de obra del item anterior Unidad | Evento
Provisién e Instalacién de tanque de agua
72102304- . L. de fibra de vidrio con sistema .
149 instalacion de . Unidad | Evento
004 tanque de agua de bombeo incorporado de
4 & 1.0001
111613- . . .
150 2299 613 Mano de obra Mano de obra del item anterior Unidad | Evento
Construccion de mamposteria
de elevacion de ladrillos
72131601- . huecos de 0.15m. Con ladrillos .
151 Mamposteria Y I Unidad | Evento
005 huecos prensados y mortero
blanco, en cada 3 hiladas se
colocaran 2 varillas de 8mm.
152 28;;1613_ Mano de obra Mano de obra del item anterior Unidad | Evento
Construccion mamposteria de
elevacion de ladrillos
153 72131601- Mamposteria comunes de0.15m. Con Unidad | Evento
005 ladrillos comunes con mezcla
blanca, cada 4 05 hiladas e
colocaran 2 varillas de 83mm .
154 22331613_ mano de obra Mano de obra del item anterior Unidad | Evento
72102303- D d . . . .
155 esague de pozo Através de camiones cisternas unidad | Evento
005 ciego
156 283;1613_ Mano de obra Mano de obra Unidad | Evento
Construccion de camara
septica con mamposteria de
72102303- Construccion de ladrll{o comunesy tapas de .
157 R hormigon armado, cuyas Unidad | Evento
003 camara septica . L
medidas y ubicacion seran
dfinidas segun planoy
fiscalizacion
158 223;1613- Mano de obra Mano de obra Unidad | Evento
El trabajo consiste en la
construccion de pozo ciego
72102303 Construccion de con mamposteia de ladl’lll.OS .
159 . comunesy tapas de hormigon unidad Evento
002 pozo ciego .
armado cuyas medidas seran
definidas segln planoy
fiscalizacion
160 80111613- Mano de obra Mano de obra unidad Evento
9999
ABERTURAS DE VIDRIOS
TEMPLADOS
Provisién, colocaciony
mantenimiento de ventanas
161 72102602- Aberturas tipo bllnde>f de8 m|l|metrq unidad Evento
005 con color, sin color, corrediza

con perfileria de aluminioy
herrajes cromadas.
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80111613-

162 9999

Mano de obra

Mano de obra

unidad

Evento

72102602-

163 005

Aberturas

Provisién, colocaciony
mantenimiento de ventanas
tipo blindex de 10 milimetro
con color, sin color, corrediza
con perfileria de aluminioy
herrajes cromadas.

unidad

Evento

80111613-

164
6 9999

Mano de obra

Mano de obra

unidad

Evento

72102602-

165 005

Aberturas

Provisidn, colocaciony
mantenimiento de puerta
ventana tipo blindex de 10
milimetro con color, sin color,
corrediza con perfileria de
aluminio y herrajes cromadas.

unidad

Evento

80111613-

1
66 9999

Mano de obra

Mano de obra

unidad

Evento

72102602-

167 005

Aberturas

Provisién, colocaciony
mantenimiento de puerta tipo
blindex batientes de 10
milimetro con color, sin color,
con perfileria de aluminio y
herrajes cromadas.

unidad

Evento

80111613-

168 9999

Mano de obra

Mano de obra

unidad

Evento

LIMPIEZA PERIODICA

Y FINAL

72131601-

169 013

Contenedores /
limpieza periddica
y final de obra

Es responsabilidad exclusiva
del Contratista, mantener la
obra permanentemente limpia
de escombrosy todo
desperdicio que se ocasione
durante el proceso de
construccion. Los desperdicios
no podran mantenerse en el
sector de influencia de la obra
por mas de 24hs. Al finalizar
los trabajos, el contratista
procedera a la limpieza total
del sitio afectado; retirando los
materiales sobrantes y en
desuso. El contratista debera
dejar los trabajos acabados en
perfectas condiciones de
limpieza y terminacidn, esto es
en todos los casos y serd
condicidn indispensable para
que el Fiscal de la recepcion a
los trabajos.

Unidad

Evento

80111613-

170 9999

Mano de obra

Mano de obra

Unidad

Evento

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacién estara preferentemente reservado a las MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de
la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Pdblicas". Son consideradas Mipymes las unidades econémicas que, seglin la dimensién en que organicen el trabajo y el
capital, se encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUERNAS Y MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del
trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de servicio

Plan d i5n de o

La prestacién de los servicios se realizard de acuerdo con el plan de prestacion, indicados en el presente apartado. Asi mismo, de los documentos de embarque y otros que debera
suministrar el proveedor indicados a continuacién:
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tem Descripcion del Fecha(s) final(es) de Ejecucién
Bien Unidad de los Bienes
de Lugar de
Cantidad medida | entrega
de los
Bienes
L 1 Event Facultad .
1 Mantenimiento y vento dzcu @ Conforme a la necesidad de la
Reparaciones s Institucién serd realizado los
Ciencias . .
Menores de Quimicas trabajos desde el mes de julio
Edificios - 2024 a diciembre 2025.
. - UNA
Plurianual

Bl lisefs

Para la presente contratacidn se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

No Aplica

Embalajes y documentos

El embalaje, la identificacién y la documentacién dentro y fuera de los paquetes serdn como se indican a continuacién:

No Aplica

Inspecciones y pruebas

Las inspecciones y pruebas seran como se indica a continuacién:

No Aplica

indicad le Cumplimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

INDICADOR | TIPO

FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica la fecha que debe

presentar segun el PBC)

Informe/ Informe

Factura
Factura

Conforme a la solicitud de los trabajos por parte de la Institucion a
través de un acta de inicio de las reparaciones, los cuales seran
realizado desde el mes de julio 2024 a diciembre 2025 de acuerdo a la

necesidad de la convocante.

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberé determinar el tipo de documento que acredite el efectivo
cumplimiento de la ejecucidn del contrato, asi como planificar la cantidad de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucién. Por lo tanto, la convocante en este
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apartado y de acuerdo al tipo de contratacién de que se trate, debera indicar el documento a ser comunicado a través del mddulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los
mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccidn constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

| o

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya indicado expresamente que se trata de dias
habiles.

2. Condiciones prohibidas, invélidas o inejecutables. Si cualquier provisidn o condicidn del contrato es prohibida o resultase invélida o inejecutable, dicha prohibicién, invalidez
o falta de ejecucién no afectard la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacién de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberd ser documentada por escrito, indicar la fecha, estar firmada por un
representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, deberd especificar la obligacién dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningtin retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las partes al hacer cumplir algdn término y condicién del
contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra, perjudicara, afectara o limitard los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga
concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

E lizacién de | )

Se formalizard esta contratacién mediante:

Contrato

.2 . .

Luego de la notificacién de adjudicacidn, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

o Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccion General de Registros Publicos;

o Certificado de no hallarse en interdiccién judicial expedido por la Direccién General de Registros PUblicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por
el Instituto de Previsién Social.

o Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el
mismo, de conformidad a la reglamentacidn pertinente - CPS

e En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del
contrato hasta su terminacién.

e Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1. La presentacion de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N°
7021/22.

2. Documentos. Consorcios

e Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos para oferentes individuales especificados en los
apartados precedentes.

 Original o fotocopia del Consorcio constituido

¢ Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

e En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del
contrato hasta su terminacién.

La convocante deberd requerir la presentacion de los certificados, de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el
oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracién jurada falsa, la adjudicacion seré revocada, la garantia de mantenimiento de oferta seré ejecutada y los
antecedentes serdn remitidos a la Direccién Nacional de Contrataciones Pdblicas.

Sul -

El porcentaje permitido para la subcontratacidn serd de:
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No Aplica

La subcontratacién del contrato deberd ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentacion que emita para el efecto la DNCP.

1. Los derechos de propiedad intelectual de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e informacién proporcionada a la contratante por el proveedor,
seguiran siendo, salvo prueba en contrario, de propiedad del proveedor. Si esta informacién fue suministrada a la contratante directamente o a través del proveedor por
terceros, incluyendo proveedores de materiales, los derechos de propiedad intelectual de dichos materiales seguiran siendo de propiedad de dichos terceros.

2. Sujeto al cumplimiento por parte de la contratante del parrafo siguiente, el proveedor indemnizard y liberard de toda responsabilidad a la contratante, sus empleados y
funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, dafios, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo
gastos y honorarios por representacién legal, que la contratante tenga que incurrir como resultado de la transgresion o supuesta transgresion de derechos de propiedad
intelectual como patentes, dibujos y modelos industriales registrados, marcas registradas, derechos de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente
en la fecha del contrato debido a:

a. Lainstalacién de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la Repiblica del Paraguay; y
b. Laventade los productos producidos por los bienes en cualquier pais.

Dicha indemnizacién no procedera si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el contrato o para fines que no pudieran inferirse
razonablemente del contrato. La indemnizacién tampoco cubrira cualquier transgresién que resultara del uso de los bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido
como resultado de asociacidon o combinacidn con otro equipo, planta o materiales no suministrados por el proveedor en virtud del contrato.

3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la contratante como resultado de alguna de las situaciones indicadas en la cldusula anterior, la contratante notificara
prontamente al proveedor y éste por su propia cuenta y en nombre de la contratante responderd a dicho proceso o demanda, y realizara las negociaciones necesarias para
llegar a un acuerdo de dicho proceso o demanda.

4. Si el proveedor no notifica a la contratante dentro de treinta (30) dias a partir del recibo de dicha comunicacién de su intencién de proceder con tales procesos o reclamos, la
contratante tendra derecho a emprender dichas acciones en su propio nombre.

5. La contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor pueda contestar las citadas acciones legales o
reclamaciones. La contratante serd reembolsada por el proveedor por todos los gastos razonables en que hubiera incurrido.

6. La contratante deberd indemnizar y eximir de culpa al proveedor y a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por cualquier litigio, accidn legal o procedimiento
administrativo, reclamo, demanda, pérdida, dafio, costo y gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al proveedor como
resultado de cualquier transgresién o supuesta transgresion de patentes, modelos de aparatos, disefios registrados, marcas registradas, derechos de autor, o cualquier otro
derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del contrato, que pudieran suscitarse con motivo de cualquier disefio, datos, planos, especificaciones, u
otros documentos o materiales que hubieran sido suministrados o disefiados por la contratante o a nombre suyo.

Transporte

La responsabilidad por el transporte de los bienes sera segun se establece en los Incoterms.

Si no esta de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte debera ser como sigue:

No Aplica

1. No deberd darse a conocer informacién alguna acerca del andlisis, aclaracién y evaluacidn de las ofertas, mientras dure el mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la
Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Pdblicas”, ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicacién, después de la apertura en publico de las ofertas, a los
oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluacién, hasta que haya sido dictada la resolucién de adjudicacién cuando se trate de un solo sobre. En las
respuestas a las solicitudes de aclaracion, los oferentes deberan indicar si la informacion suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la
establece como secreta o de caracter reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa serd hasta la emisién del acto administrativo de seleccién de
ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después de la apertura en piblico de las ofertas econdmicas hasta la emisién de la resolucién de adjudicacion.

2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ninglin momento divulgaran a terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u
otra informacién que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexién con el contrato, antes, durante o después de la ejecucién del mismo.
No obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacién recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo
en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrd de dichos subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente
cldusula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacién recibida del proveedor para ninglin uso que no esté relacionado con el contrato. Asi mismo el
proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacién recibida de la contratante para ningln otro propdsito diferente al de la ejecucién del contrato.

4. La obligacidn de las partes arriba mencionadas, no aplicard a la informacién que:

a. Lacontratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,
b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,
c. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o
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d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacién de confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificardn de ninguna manera ningtin compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes
de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta cldusula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por cualquier razén.

Obligatoriedad de declarar informacién del personal del proveedor o contratista en el SIC

1. El proveedor deberd proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas por medio de las cuales propone cumplir con las
obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la obtencién del cddigo de contratacidn, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de

dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberd consignar dichos datos en el Formulario de Identificacién del

Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacion de Servicios Personales (FIS), a través del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algiin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista esta obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional,
verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Prevision Social (IPS).

4. La contratante podrd realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relacién de
dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista deberd permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la
contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o técita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al
proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS,
deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se
considerard incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

E e de.G 2 de Fiel Cumplimi le.C

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

5,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcién del contrato.

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Pdliza de Seguros.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato serd de:

Desde la firma del contrato hasta el 31 de enero de 2026.

Si la entrega de los bienes o la prestacién de los servicios, se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) dias calendario posteriores a la firma del contrato, la garantia de fiel
cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la prestacién.

Una vez cumplidas las obligaciones por parte del proveedor o contratista, la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato podra ser liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de
parte, dentro de los treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones, incluyendo cualquier obligacidn relativa a la garantia de los bienes y/o servicios.
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El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisién u orden de prestacién de servicios segun el objeto de la contratacién;

2. Lafactura de pago, con timbrado vigente, la cual deberdn expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias
aplicables. En ningun caso el valor total facturado podra exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;

3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

4. Certificado de Cumplimiento Tributario;

5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

6. Formulario de Identificacion de Servicios Personales (FIS).

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:
El monto correspondiente al Ejercicio Fiscal 2025 se encuentra supeditado a la aprobacidn de la misma partida presupuestaria en el mencionado ejercicio.

Los pagos se haran a plazos y en guaranies en base a la cotizacién que figura en la lista de precios, dentro de los sesenta (60) dias contados a partir de la presentacién de la
solicitud de pago.

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los documentos mencionados mas arriba; se realizard previa presentacion
de la Factura Crédito y la Nota de remisidn original, dentro de los sesenta (60) dias calendario de presentadas dichas documentaciones.

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la presentacién de una factura por el proveedor, y después
de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacidn o rechazo, deberd darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administracién Central, el
proveedor deberd habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del
Tesoro Publico, la habilitacidn en el Sistema de Tesoreria (SITE).

Solicitud d i6n de la eiecucién del

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista, tendré derecho a solicitar por escrito la suspension de
la ejecucidn del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se
considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podrd proceder a la suspensién del cumplimiento del contrato,
debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacién tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensién, en
los términos establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del cumplimiento del contrato.

Anticin MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

No Aplica

solicitud d e Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

No Aplica

E el i6n de G 2 de antici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

No Aplica
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Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La formula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

El precio del contrato estard sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

PrPr=PxIPC1

IPCO

Dénde:Dénde:

Pr: Pr: Precio Reajustado.

P: P: Precio adjudicado

IPC1: IPC1: indice de precios al consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente a la fecha de la provisién de servicio.
IPCO: IPCO: indice de precios al consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la apertura de sobres.

Para aplicarse el reajuste establecido, se debera recibir una nota de solicitud por parte del adjudicado.

La variacién del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacién del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, sin
embargo, deberd contar con un Cédigo de Contratacién, para cuya obtencién se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Porcentaje de multas

Elvalor del porcentaje de multas que serd aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestacién de servicios sera de:

0,50 %

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes atrasados, por cada dia de atraso indicado en este
apartado.

La aplicacién de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Tasa de interés por M

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,10

La mora sera computada a partir del dia siguiente del vencimiento del pago y no incluye el dia en el que la contratante realiza el pago.

Si la contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o dentro del plazo establecido en la presente cldusula, la contratante
pagara al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en este apartado, por el periodo de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya
sea antes o después de cualquier juicio.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspensién del contrato, por motivos que no le serdn imputables, previa comunicacién a la
contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la Ley N° 7021/22.

Impuestos y derechos

En el caso de bienes de origen extranjero, el proveedor sera totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos, gravdmenes, timbres, comisiones por licencias y otros
cargos similares que sean exigibles fuera y dentro de la Republica del Paraguay, hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados al contratante.

En el caso de origen nacional, el proveedor sera totalmente responsable por todos los impuestos, gravamenes, comisiones por licencias y otros cargos similares incurridos hasta el
momento en que los bienes contratados sean entregados a la contratante.

El proveedor sera responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravamenes con excepcion de los siguientes:

No Aplica
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La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N°
7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a la reglamentacién vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que constituyan condiciones de agravacién del riesgo
cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de péliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las
modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al convenio celebrado con la
contratante.

Limitacién d bilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuacién de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante
por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de utilizacién, pérdidas de produccién, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipuldndose que esta
exclusién no se aplicard a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

R bilidad del l

El proveedor deberd suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones, sin perjuicio de las
responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerza mayor

El proveedor no estara sujeto a la ejecucién de su Garantia de Cumplimiento, liquidacién por dafios y perjuicios o terminacién por incumplimiento en la medida en que la
demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

1. Para fines de esta cldusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o
negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los tnicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios,
inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.

2. El proveedor deberad demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del
contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.

3. No se consideraran casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacién (inicamente mas dificil o mas onerosa para la parte
correspondiente.

4. Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el proveedor notificara por escrito a la contratante sobre dicha condicién y causa, en el plazo de siete (7) dias calendario a
partir del dia siguiente en que el proveedor haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin
que el proveedor o contratista haya notificado a la convocante la situacion que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podra invocar caso fortuito o
fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podra aceptar la notificacién del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar
elinterés pUiblico comprometido.

5. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcién del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones
contractuales.

A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuard cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea
razonablemente practico, y buscara todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacién de fuerza mayor existente.

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicién en caso de incumplimiento del contrato, podrad terminar el contrato, en cualquiera de las siguientes
circunstancias:

. Siel proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de alguna prérroga otorgada por la contratante; o
ii. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o

iii. Siel proveedor, ajuicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucion del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupcién;

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspensién de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;

vi. En los demds casos previstos en este apartado.

2. Terminacién por insolvencia o quiebra
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La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacion por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.
3. Terminacién por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés piblico debidamente justificada, mediante notificacién escrita
al proveedor. La notificacién indicara la razén de la terminacién, asi como el alcance de la terminacién con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace
efectiva dicha terminacién.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha de recibo de la notificacién de
terminacién del contrato deberan ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la
contratante podrd elegir entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcidn y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y
repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacién de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes
de la Ley N° 7021/22.

. lesd inacién del

Ademas de las ya indicadas en la cldusula anterior, otras causales de terminacidn de contrato son:

No Aplica

Eraude v Corruncid

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacidn, observen los mas altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitacién o de ejecucién
de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o reclamacién que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actde en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratacién, hayan incurrido en précticas
fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificard cualquier oferta del oferente y/o rechazaré cualquier propuesta de adjudicacion relacionada con el proceso de adquisicién o
contratacién de que se trate; y/o

(ii) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las précticas fraudulentas o corruptivas, a la Direccién Nacional de Contrataciones
Publicas, a los efectos de la aplicacidn de las sanciones previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislacién penal.
Fraude y corrupcién comprenden actos como:
(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(i) Cualquier acto u omisién, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio
econémico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, 0 amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una
parte;

(iv) Colusion o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propésito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones
de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpésita persona, se abstendran de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la
convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a
los demds participantes.

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas alegando el incumplimiento de
los términos y condiciones pactados o controversias legales o técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15
(quince) dias habiles siguientes a la fecha de su recepcién, la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas sefialard dia y hora para audiencia de avenimiento a la que seran
citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la solicitud de intervencién, asi como los demads tramites del procedimiento de avenimiento seran
dispuestos en la reglamentacién. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccién | del Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS
SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS” de la Ley N°7021/22.
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El procedimiento de Mediacién se podra llevar a cabo ante:

No Aplica

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, seg(in la seleccién de sede establecida.

e

Medio alternativo de Resolucién de Conflictos a través del Arbitraje

El procedimiento arbitral se podrd llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal sera conformado por:

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccién son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacién de sus ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL

OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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