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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de Ofertas:

Adjudicaciény Contrato

Sistema de Adjudicacién:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

444605

Servicio Nacional de Promocion Profesional
(SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleoy
Seguridad Social

Servicio Nacional de Promocion Profesional

CONSULTAS VIRTUALES A TRAVES DEL PORTAL

MOLAS LOPEZ N° 480 ESQ. TTE CIRILO GILL -
EDIFICIO DEL SNPP - OFICINA DE LAUOC -
PRIMER BLOQUE.

MOLAS LOPEZ N° 480 ESQ. TTE CIRILO GILL -
EDIFICIO DEL SNPP - OFICINA DE LAUOC -
PRIMER BLOQUE.

Total

Los contratos abiertos definen su fecha de
vigencia en el pliego

MONICA BEATRIZ OSORIO CARDOZO

0981813618

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

ADQUICISION DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y
EQUIPOS PARA CURSOS DE METALMECANICA,
MECATRONICA Y REFRIGERACION.-

23000000 - Maquinaria y Accesorios de
Fabricacion y Transformacion Industrial

LPN - Licitacién Piblica Nacional

09/10/2024 07:00

16/10/2024 10:00

16/10/2024 10:15

No se otorgara anticipo

DIRECTORA INTERINA - DIRECCION DE LA UOC

uocsnpp2@gmail.com
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacién proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracién de las
ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacién seran consignados en esta seccion y en el Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas (SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente
procedimiento de contratacién.

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacién
de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacién
de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccién de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y
econdmicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia préctica para las convocantes y oferentes, a las cuales se deberan de ajustar y que se encuentran
disponibles en los siguientes links: h i i i i icas- nil y

http WW

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las
consultas recibidas deberan ser respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacién de consultas cuando la fecha del acto de presentacion de ofertas sea modificada.

La convocante podrd establecer una junta de aclaraciones para la evacuacién de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo
fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En
todos los casos se deberd levantar acta circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases de la contratacién.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no serad motivo de descalificacion de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del
oferente.

2. No serén descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacién de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberdn ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacidn de ofertas mediante la prérroga de fecha tope o la postergacién de la apertura de ofertas.
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha
prorrogada.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma deberd sujetarse a la reglamentacién vigente.

Dos 0 mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y deberan designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribira la
oferta y los documentos relativos al procedimiento de contratacién. Se debera realizar el procedimiento de activacion del consorcio directamente a través del Registro de Proveedores del Estado.

Para ello deberdn presentar una escritura publica de constitucién que relina las caracteristicas previstas en el Decreto reglamentario o un acuerdo de intencién de participacién en contrato de
consorcio, el cual se debera formalizar por escritura pdblica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o
conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

En todo lo demés deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idioma de la oferta

La oferta deberd ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccién oficial, realizada por un traductor piblico matriculado en la Repdblica del Paraguay.

La convocante permitird la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Precio v formulario de la of

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios de los bienes y/o servicios que se propone suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles
para su descarga a través del SICP, formando ambos un Gnico documento.

Cuando la presentacion de la oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica, se considerara que el listado de items forma parte del formulario de oferta electrénico, y debera sujetarse en
todo lo demas a la reglamentacidn vigente.

1. Para la cotizacién el oferente deberd ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacién:
a) El precio cotizado deberd ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptaré la inclusién de descuentos de ningin tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicacién por la totalidad de los bienes y/o servicios requeridos, el oferente debera cotizar en la lista de precios de todos los items, con sus precios unitarios y totales
correspondientes.

c) En el caso del sistema de adjudicacion por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales
correspondientes. En caso de no cotizar uno o més lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicacién por items, el oferente podré ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados
no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacidn, los precios indicados en la lista de precios serdn consignados separadamente de la siguiente manera:

a) El precio de bienes y/o servicios cotizados, incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos al valor agregado o de otro tipo pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima
utilizada en la fabricacién o ensamblaje de los bienes;

b) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; ademas, se debera indicar los items
exentos de IVA, cuando los hubiere y

c) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si los hubiere, enumerados en los datos de la licitacin.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizard el atributo de contrato abierto, cuando se realice por montos minimos y maximos deberan indicarse el precio unitario de los bienes y/o servicios ofertados;
y en caso de realizarse por cantidades minimas y maximas, deberan cotizarse los precios unitarios y los totales se calculardn multiplicado los precios unitarios por la cantidad méaxima correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los bienes y/o servicios suministrados en virtud del contrato no podra ser diferente a los precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier
ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios sera con el propésito de facilitar a la convocante la comparacion de las ofertas.

6. En las contrataciones internacionales los oferentes no domiciliados en el territorio de la Repiblica deberan manifestar en su oferta que los precios que presentan en su propuesta econémica no se cotizan
en condiciones de précticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminacién de precios o subsidios.

AL - imulta

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se debera indicar la manera de distribucién de los mismos:

No Aplica
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Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado serd causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaranies, la oferta se debera expresar en niimeros enteros, no se
aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada en este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.
Cuando la presentacidn de las ofertas se realice a través del médulo de Oferta Electrdnica, la convocante no requerird de copias.

Cantidad de copias requeridas:

No Aplica

Método d i6n de of

El método de presentacién de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccidn del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de contratacion indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacién de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este (ltimo caso, el primer sobre contendrd la oferta técnica, incluyendo los documentos que
acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre, contendré la oferta econdmica. En caso de presentacién de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en sobres cerrados.
Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y econémicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizara en caso de que la oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del Proveedor, que reemplazard a los documentos solicitados por la
convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma deberé sujetarse a la Resolucién DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo
estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la
Ley, se entenderd que toda su oferta y documentacién es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitira la presentacion de oferta alternativa, segln los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberdn mantenerse vélidas (en dias corridos) por:
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90

Las ofertas se deberdn mantener validas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la presentacién de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo
menor serd rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser
también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prérroga no se les solicitard ni permitira que
modifiquen sus ofertas.

3 . . .2 l . .2

-

. La Garantia de Mantenimiento de Oferta deberd expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de
instrumentacién de las garantias dispuestas en el SICP por la Convocante.
. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio deberéa ser presentada de la siguiente manera:
a. Consorcio constituido por escritura plblica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura puiblica o del lider del consorcio.
b. Consorcio con acuerdo de intencidn de participacién en contrato de consorcio: deberan emitir a nombre del lider del consorcio.
. La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podr3 ser ejecutada:

N

w

. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

. Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

. Sino acepta la correccidn aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
. Sieladjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

onoTo

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacién para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura pdblica antes de la firma del contrato.

IS

. En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la reglamentacién emitida por la DNCP para el efecto.

. En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, deberd estar sustancialmente de acuerdo con el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

. Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentacién adoptada, deberd ser pagadera ante solicitud escrita de
la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucidn de la garantia. En estos casos sera requisito que previamente el
oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacién de que se hara efectiva la ejecucién del monto asegurado.

o u

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) seré de:

120

El oferente deberd presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

1. Un oferente podrd retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacién por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La
sustitucién o modificacién correspondiente de la oferta deberd acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:
a) Presentadas conforme a la forma de presentacién e identificacidn de las ofertas y ademds los respectivos sobres deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";
b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacién de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar ofertas y la expiracidn del periodo de validez de las ofertas
indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extensién si la hubiere, caso contrario, se hard efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacién de oferta se realice a través del mdédulo de oferta electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacién vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o modificacién de las propuestas, se leerd durante el acto piblico en
presencia de los oferentes o sus representantes segun la hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacién de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura deberd sujetarse a la reglamentacion vigente, en la hora y fecha establecida en el SICP.
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3. Primero se proceder3 a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la
comunicacién de retiro contenga una autorizacién vélida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que estd siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrird y se devolverd al oferente remitente. No se
permitira la sustitucién de ninguna oferta a menos que la comunicacién de sustitucién contenga una autorizacién vélida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitira ninguna modificacién a las ofertas a menos que la comunicacién de modificacién contenga
una autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacién los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de
Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberdn contar con autorizacién suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demas
oferentes, bastando para ello la presentacién de una autorizacién escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisién de la firma por parte de un oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia
del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser consideradas para la evaluacién sin importar las circunstancias y seran
devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisién sustancial que no podra ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de
mantenimiento de oferta deberd estar debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberd ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusién, dentro de los dos (02) dias hébiles de la realizacidn del acto de apertura, se
procederd de igual manera una vez finalizado el acto de apertura econémico.

Visita al sitio de eiecucién del

La convocante dispone la realizacidn de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

No Aplica

La visita o inspeccidn técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacién suficiente
para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacion debera difundirse en las bases de la contratacién.
Las condiciones de participacién no deberan ser restrictivas ni limitativas.
Se registrara en acta los asistentes, la fecha, lugar, hora de realizacién y funcionarios participantes.

Los representantes de los oferentes que asistan podran contar con una autorizacién, bastando para ello la presentacién de una nota del oferente. La falta de presentacién de esta autorizacién no impide su
participacién en la visita o inspeccién técnica.

Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del oferente.

Incoterms

La edicidn de incoterms para esta licitacién sera:

No Aplica

Las expresiones DDP, CIP, FCA, CPT y otros términos afines, se regiran por las normas prescriptas en la edicién vigente de los Incoterms publicada por la Cdmara de Comercio Internacional.

Durante la ejecucién contractual, el significado de cualquier término comercial, asi como los derechos y obligaciones de las partes seran los prescritos en los Incoterms, a menos que sea inconsistente con
alguna disposicion del Contrato.

A izacién del Fabri

Los items a los cuales se le requerird Autorizacidn del Fabricante son los indicados a continuacién:

No Aplica

Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberd acreditarse la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante, productor o prestador de servicios.

La autorizacién debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccién oficial, realizada por un traductor piblico matriculado en la Republica del Paraguay. Asi también
cada autorizacién debe indicar a que item corresponde.
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Se requerird la presentacién de muestras de los siguientes items y en las siguientes condiciones:

-LA CONVOCANTE PODRA EN LA ETAPA DE EVALUACION, SOLICITAR MUESTRA AL OFERENTE EN CASO DE SER NECESARIO.

En caso de ser solicitadas, las muestras deberdn ser presentadas junto con la oferta, o bien en el momento y plazo fijado por la convocante en este apartado, la cual serd considerada requisito indispensable
para la evaluacién de la oferta. La falta de presentacion en la formay plazo establecido por la convocante serd causal de descalificacién de la oferta.

El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos serd de:

No Aplica

Plazo.d icién de bi

El plazo de reposicién de bienes para reparar o reemplazar serd de:

5 (cinco) dias habiles

El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados estan libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiera incurrido, o derivados del disefio, materiales o manufactura, durante el
uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en la Republica del Paraguay.

1. La Contratante comunicara al proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionara toda evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto. La contratante otorgara al proveedor
facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.

Tan pronto reciba ésta comunicacidn, y dentro del plazo establecido en este apartado, deberd reparar o reemplazar los bienes defectuosos, o sus partes sin ninglin costo para la contratante.

2. Si el proveedor después de haber sido notificado, no cumple dentro del plazo establecido, la contratante, procedera a tomar medidas necesarias para remediar la situacién, por cuenta y riesgo del
proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la contratante pueda ejercer contra el proveedor en virtud del contrato.

Periodo de validez de la G ia de los bi

El plazo de validez de la Garantia de los bienes sera el siguiente:

No Aplica

Cobertura de Seguro de los bienes

La cobertura de seguro requerida a los bienes sera:

No Aplica

A menos que se disponga otra cosa en este apartado, los bienes suministrados deberan estar completamente asegurados en guaranies, contra riesgo de extravio o dafios incidentales ocurridos durante la
fabricacién, adquisicién, transporte, almacenamiento y entrega, de acuerdo a los incoterms aplicables.
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE EVALUACION

Esta seccidn contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningun otro factor, método o criterio serd utilizado.

~ondicién de Participacis

Podrén participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacidn, no deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacidn de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices internacionales constituidas en la Republica del Paraguay. Solo seran admitidas
como criterios de adjudicacién las capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucidn, sin admitirse la utilizacién de las cualidades de la casa matriz u otras filiales
o sucursales.

Requisitos de Calificacié

Calificacidn Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, segtn lo establecido en el articulo 21 de la
Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19 de su Decreto Reglamentario. Esta declaracion forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de contratacién sea
convencional y formulario de Oferta electrénica en el caso que se utilice el mddulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de
presentacién de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacidn de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, el comité de evaluacién realizar3 el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar,
y ademas las constancias de registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificard los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.

3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demés sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH
del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4. Sise constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL,
el comité analizard acabadamente si tal situacién le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segin sea el caso.

5. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado, conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas
fisicas inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administracion,
accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. Elcomité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacidn, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los

antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluacién

Basado Ginicamente en precio

lisis de precios ofertad

La evaluacién de ofertas con el criterio basado Gnicamente en precio, luego de haber realizado la correccidn de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité
de Evaluacién procederd a solicitar a los oferentes una explicacion detallada de la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente pardmetro:

a. En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para
ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacién.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la
Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Para la evaluacidn de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al analisis del precio se podra considerar el parametro dispuesto en el presente apartado.
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- icién de Preci

La estructura minima del desgloce de composicidn de los precios, sera:

bien/servicio ofertado. Costo expresado en la moneda de la

oferta.

Elementos de Valor Fijo

Mano de obra

Inmuebles

Maquinarias

Herramientas

Vehiculos

Equipos informaticos

Muebles

Seguros

Servicios basicos

Elementos de Valor Variable

Insumos

Mantenimiento

Gastos administrativos

Gastos de venta

Total de costos

Utilidad esperada

Precio del bien/servicio antes de impuestos

Impuestos

Precio final del bien/servicio impuestos incluidos

El oferente podrd presentar junto con su oferta el desgloce de composicién de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los parametros establecidos en la cldusula anterior.

En los procedimientos de contratacidn de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicién y locacién de bienes producidos en la Republica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional establecido en la reglamentacién vigente en la materia.
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Requisitos d | luacién del lici I s

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.

En caso de que se emplee el mddulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario de oferta electronica, y deberd sujetarse en todo lo demds a la
reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

o

. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaracién de Personas”, de conformidad con el formulario estandar - Seccién Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacién, deberd acompafiar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder
suficiente otorgado por Escritura Plblica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacién. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de
Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura Piblica de Constitucidn y protocolizacion de los Estatutos Sociales. Los
estatutos deberdn estar inscriptos en la Seccién Personas Juridicas de la Direccién de Registros Pdblicos. (*)

. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

w N

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado
por Escritura Publica (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacién del firmante, tales como las actas de
asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en
el apartado Oferentes Individuales. Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera presentar los documentos requeridos para
Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

o

. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura piblica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las
formalidades de los acuerdos de intencién y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Piblicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en(*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las
sociedades andnimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos
pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacidn del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el mdédulo de oferta electrdnica, el oferente deberd presentar el Formulario de Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Médulo de
Oferta Electrénica los datos se deberan cargar en el Formulario de oferta electronica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacién de ofertas.

- 2pacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacidn financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

©

. Para contribuyente del IRE GENERAL. Deberan cumplir con el siguiente pardmetro: Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente Debera ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3
(tres) dltimos afios (2021-2022-2023)

. Endeudamiento: pasivo total / activo total No debera ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 (tres) dltimos afios (2021-2022-2023))

. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital. El promedio en los 3 (tres) dltimos afios y/o (2021-2022-2023)), no debera ser negativo.

oo

o

. Para contribuyentes de IRE SIMPLE Deberan cumplir el siguiente parametro: Eficiencia: (Ingreso/Egreso). Debera ser igual o mayor que 1, el promedio, de los 3 (tres) ultimos afios (2021-2022-
2023))
. Para contribuyentes de IRP Deberan cumplir el siguiente pardmetro: Eficiencia: (Ingreso/Egreso). Debera ser igual o mayor que 1, el promedio, de los 3 (tres) dltimos afios (2021-2022-2023))

o
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d. Para contribuyentes de exclusivamente IVA General Debera cumplir el siguiente parametro: Eficiencia: (Ingreso/Egreso). Deberd ser igual o mayor que 1, el promedio, de los 3 (tres) tltimos
afios (2021-2022-2023)) Los oferentes al efecto de lo anteriormente sefialado, deberan presentar los documentos que se indican en el siguiente punto.

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberd presentar las siguientes documentaciones:

a Certificado de Cumplimiento Tributario vigente a la fecha de apertura

b Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los afios 2021, 2022 y 2023 y para contribuyente de IRACIS/IRE RG.

c IVA General de los afios 2021, 2022,2023, para contribuyentes sélo del IVA General

d Formulario 106 IRPC, Formulario 501 IRE Simple de los afios (2021, 2022,2023) para contribuyentes del IRPC/IRE SIMPLE o IRACIS/IRE SIMPLE.

e Formulario 104 IRP, Formulario 515 IRP-RSP de los afios (2021, 2022,2023) para contribuyentes de IRP/IRP-RSP.

Experienci id

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Demostrar la experiencia en la provisidn de insumos, herramientas, equipamientos para mecatrénica, metalmecanica y refrigeracién con facturaciones de venta y/o recepciones finales con entes
publicos y/o privados por un monto equivalente al 50% (cincuenta por ciento) como minimo del monto total ofertado del llamado, dentro de los tres (3) dltimos afios (2021,2022,2023).

1.Facturaciones de venta y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida

capacidad Técni

El oferente deberd proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:

1- Eloferente deberd presentar los catdlogos de cada item con el fin de comprobar las especificaciones técnicas requeridas.

Los siguientes documentos serén los considerados para la evaluacién del presente criterio:

1- Catélogo de cada item con el fin de comprobar las especificaciones técnicas requeridas.

Con el objeto de realizar la revisidn, evaluacion, comparacion y posterior calificacién de ofertas, el Comité de Evaluacién podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas
solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacién, podra solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacién.
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Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran consideradas.

No se solicitard, ofrecerd, ni permitira ninguna modificacion a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la correccién de errores aritméticos.

Disconformidad -

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacién, el Comité de Evaluacion, requerira que cualquier disconformidad u omisidén que no constituya una desviacién
significativa, sea subsanada en cuanto a la informacién o documentacién que permita al Comité de Evaluacién realizar la calificacidn de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacién necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo
apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluacién podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacién, la convocante corregiré errores aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su
aceptacién:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerd el precio unitario y el precio total
serd corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregird el total.
c) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerd el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso
prevaleceran las cantidades en cifras de conformidad con los pérrafos (a) y (b) mencionados.

riterios de d e of

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del procedimiento de contratacidn, igualen en precio y
sean sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacién determinara cul de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la
reglamentacién pertinente.

-riterios de Adiudicacis

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacion de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas”.

La adjudicacién de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacién de los criterios sefialados en los documentos del procedimiento de contratacién.

En los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacién de las ofertas se llevara a cabo con base a la metodologia, criterios y parametros
establecidos en los pliegos de bases y condiciones que permitan establecer cual es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones,
siempre y cuando la convocante determine que el oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacién en los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuard por las cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de
contratacidn, sin que ello implique obligacién de la convocante de requerir la provision de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las cantidades o montos
minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones
debidamente justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacion.

En aquellos procedimientos de contratacién en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el
monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacién.

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacion a través del SICP, la notificacién de la misma sera realizada de manera automatica, a los correos declarados en el Registro de
Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A efectos de la notificacién oficial, solo serdn considerados tales correos electrénicos. La notificacién comprenderd la Resolucién de la
adjudicacién, el informe de evaluacion.

En sustitucidn de la notificacidn a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacién por medios fisicos o electrénicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la
copia integra de la resolucién de adjudicacién y del informe de evaluacién, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasién de la notificacién, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacidn fisica a los oferentes participantes, deberd realizarse Ginicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencién de haber
recibido el informe de evaluacién y la resolucién de adjudicacion.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segtin el procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el contrato.
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Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su decision.
La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpird el plazo para la interposicién de protestas.

El procedimiento de realizacién de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Esta seccidn constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya
determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Especificaciones técni

Esta seccidn constituye el detalle de los bienes y/o servicios con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de
productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

El Suministro deberd incluir todos aquellos items que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente seccidn, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer
el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes y servicios seran suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposicién contraria en el
Contrato.

Los bienes y servicios suministrados deberdn ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la
norma serd aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la Repdblica del Paraguay. Cualquier cambio de dichos cddigos o normas durante la ejecucién del contrato se
aplicara solamente con la aprobacién de la contratante y dicho cambio se regira de conformidad a la clausula de adendas y cambios.

El Proveedor tendra derecho a rehusar responsabilidad por cualquier disefio, dato, plano, especificacién u otro documento, o por cualquier modificacién proporcionada o disefiada por o en nombre
de la Contratante, mediante notificacién a la misma de dicho rechazo.

lentificacién de la unidad solici iustificaci

En este apartado la convocante debera indicar los siguientes datos:

e Lic. Hugo Fabian Ayala Caballero Director interino de la Direccién Administrativa.

El Servicio Nacional de Promocidn Profesional tiene como misién contribuir con la productividad nacional, la transformacién digital y el progreso social que permita el bienestar de los ciudadanos,
asegurando el crecimiento individual y la empleabilidad de los mismos y a ese efecto, la institucién tiene como premisa ofrecer cursos de calidad en todas las unidades operativas a nivel pais.
Asimismo, entre los objetivos estratégicos se pueden mencionar: la innovacién constante en oferta de cursos y contenidos, ofrecer a cada joven y trabajador formacién pertinente en términos de
empleabilidad y preparacién para el futuro, crecimiento de la oferta de programas y el nimero de certificaciones y titulos, entre otros.

El SNPP a través de la Direccién de Familias Profesionales de Metalmecénica y Electricidad y Electronica de la Gerencia Técnica, y los Departamentos de Ejecucién y Control de Cursos de
Mecatrénica, Metalmecanica y Refrigeracidn, ofrece una amplia variedad de capacitaciones correspondientes a dichas dreas, desarrollados en talleres y laboratorios con equipamiento de alta
tecnologia y herramientas de practica a fin de responder a las exigencias del mercado Laboral.

Mediante la capacitacidn en las dreas mencionadas se pretende que los participantes puedan adquirir las habilidades practicas necesarias para trabajar en proyectos reales y solucionar problemas
de manera efectiva, utilizando herramientas, insumos y equipos adecuados, acorde a las tendencias en el campo de la electricidad, la mecatrdnica, automatizacion y refrigeracion.

La planificacién de llamado responde a la necesidad de contar con dichos insumos, herramientas y equipos a fin de garantizar la calidad de las capacitaciones que ofrece la institucién, y continuar
estando en la vanguardia de la ensefianza en estas dreas. Los mismos son necesarios para mejorar la capacitacion y el entendimiento en las practicas de laboratorio y dar respuesta a la demanda de
profesionales en el campo. En concordancia con los objetivos estratégicos de gestidn institucional.

Se han realizado las especificaciones técnicas correspondiente a las necesidades, las mismas son claras, detalladas, cumplen con los requisitos técnicos, las normativas y estdndares pertinentes.
Ademas son coherentes y consistentes con el alcance de los objetivos de prestaciones requeridas, son verificables, en el sentido de que puede comprobarse si cumplen o no con los requerimientos y
se ha considerado la viabilidad y factibilidad de implementar las especificaciones propuestas, considerando aspectos como la participacién de oferentes y la capacidad de provisién de lo solicitado.

Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

ADQUISICION DE INSUMOS, HERRAMIENTAS, Y EQUIPOS PARA CURSOS DE METALMECANICA, MECATRONICA Y REFRIGERACION

UNIDAD
ITEM SODIGODE DIESERFEEBEL ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PRESENTACION
CATALOGO BIEN
MEDIDA
METALMECANICA
ALAMBRE TUBULAR
CONSUMIBLE PARA SOLDADURA MAG-MIG TIPO ALAMBRE TUBULAR DE 1,2MM 15 KILOS, SEGUN MORMA SF-71 FLUX
1 23171510-002 ;’:’ZASIOGLDADURA CORED WIRE. AWS A5.20/ASME SFA5.20E71T-1C UNIDAD EVENTO

ALICATE CORTE DE 8 PULGADAS, CROMO MOLIBDENO ACERO MATERIAL, DISENO DE ALTO APALANCAMIENTO, EL REMACHE ESTA
2 27112126-011 MAS CERCA DE LA VANGUARDIA PARA UN CORTE OPTIMO Y POTENCIA DE AGARRE, CUCHILLAS DE CORTE UNIDAD EVENTO

DIAGONAL ENDURECIDAS POR INDUCCION PARA UNA LARGA VIDA UTIL, ASA ERGONOMICA DE AGARRE COMODO
AMOLADORA DE
3 27112704-001 MANO POTENCIA NOMINAL:1HP VOLTS:220RPM:2800 AMP:4.48 FASE:1 CICLOS:50 DIAMETRO DE PIEDRA:8"PES0:12,8KG UNIDAD EVENTO

ANGULODE2"Y1/2 BARRA DE METAL TIPO ANGULO EN ACERO AL CARBONO DE 1

POR 1/4 PULGADA Y MEDIA POR UN CUARTO EN SEIS METRO UNIDAD EVENTO

4 30101504-001

MANGO DE PLASTICO ANATOMICO REGULACION DEL LARGO POR CORREDERA SUJECION CON MARIPOSA PARA
5 27111508-017 ARCO PARA SIERRA HOJAS TIPO PELO PARA MADERA O METAL UNIDAD EVENTO
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15
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19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

30101616-001

30101616-001

30101616-001

30101615-001

30101615-001

30101615-001

30102403-004

30102403-004

23171512-999

20111614-001

20111614-001

20111614-001

20111614-001

20111614-001

20111614-001

20111614-001

20111614-001

20111614-001

20111614-001

40141705-003

40141705-003

46181703-001

27111907-001

30102304-002

27111801-002

23171603-001

46181501-001

27111701-005

27112838-001

27112838-001

27112838-001

27112838-001

27112838-001

BARRA CUADRADA
15X15 MM.

BARRA CUADRADA
20X20 MM.

BARRA CUADRADA
25X25 MM.

BARRA DE NYLON DE
100MM.

BARRA DE NYLON DE
25MM

BARRA DE NYLON DE
50MM.

BARRA LISA
REDONDA DE 30MM.

BARRA LISA
REDONDA DE 40MM.

BORAX
BROCA (MECHA) 10
BROCA (MECHA) 12
BROCA (MECHA) 3,5
BROCA (MECHA) 4
BROCA (MECHA) 5
BROCA (MECHA) 6
BROCA (MECHA) 8
BROCA (MECHA) 18
BROCA (MECHA) 19
BROCA (MECHA) 20
CARNO DE COBRE 1/2
CARNO DE COBRE 1/4

CARETA PARA
SOLDADURA
ELECTRONICA

CEPILLO DE ACERO

CHAPA NEGRA DE
ACERO

CINTA METRICA
CORTA CANO

DELANTAL DE
CUERO

DESTORNILLADORES
DE IMPACTO

DISCO DE CORTE
ABRASIVO 1

DISCO DE CORTE
METAL DE115MM X
0,8MM. (USO
METALMECANICO)

DISCO DE CORTE
PARA METAL DE
115MM. X 0.8MM X
22.2MM

DISCO DE CORTE
PARA METAL DE
180MM. X 1.6MM X
22.2MM

DISCO DE DESBASTE
180X6,4MM (USO
METALMECANICO)

BARRA CUADRADA 15X15 MM POR 6 METROS DE LARGO.

BARRA CUADRADA 20X20 MM POR 6 METROS DE LARGO.

BARRA CUADRADA 25X25 MM POR 6 METROS DE LARGO.

BARRA DE NYLON DE 75MM POR 6 METROS DE LARGO.

BARRA DE NYLON DE 25MM POR 6 METROS DE LARGO.

BARRA DE NYLON DE 50MM POR 6 METROS DE LARGO

BARRA LISA REDONDA DE 30MM. POR 6METROS DE LARGO.

BARRA LISA REDONDA DE 40MM. POR 6 METROS DE LARGO.

BORA PARA VARILLA DE ALUMINIO
DIAMETRO 10 MM, PARA TALADRO ELECTRICO, PARA METAL
DIAMETRO 12 MM,

DIAMETRO 3,5 MM,

DIAMETRO 4 MM, PARA TALADRO

DIAMETRO 5 MM, PARA TALADRO

DIAMETRO 6 MM, PARA TALADRO ELECTRICO

DIAMETRO 8 MM, PARA TALADRO ELECTICO

DIAMETRO 18 MM, PARA TALADRO ELECTICO

DIAMETRO 19 MM, PARA TALADRO ELECTICO

DIAMETRO 20 MM, PARA TALADRO ELECTICO

1/2 PULGADA, EN ROLLO DE 15 METROS

1/4 PULGADA, EN ROLLO DE 15 METROS

CARETA PARA SOLDADOR ELECTRONICA VENTANA PANORAMICA AJUSTE DE OSCURIDAD Y SOMBRA TAMANO DE
CARTUCHO ELECTRONICO (110X90X8MM)

CEPILLO ALAMBRE ACERO INOX, MANGO PLASTICO CORTO

1X2MX1/8 PULGADA

FLEXOMETRO CON CAJA ERGONOMICA. CLIP DE SUJECION AL CINTURON DE 3 METROS

CORTA TUBO DE COBRE PARA REFRIGERACION, DE 8 A 35MM.

DELANTAL DE CUERO PARA SOLDADURA, TAMANO L.

POTENCIA, ES APTO PARA PRODUCIR LA LINEA DE LA PILA EN GRAN MEDIDA DE LA OPERACION, MEDIDA 300 X 300
14KG

115X1,6X22,2MM

CORTE DE PLANCHUELAS, CHAPAS, PERFILES, TUBOS DE ACERO Y FUNDICION, SON FACILMENTE CORTADOS CON
MENOR DESPERDICIO DE MATERIAL, SUPERFICIES MAS LIMPIAS, MINIMAS REBABAS Y CORTES OS. APTOS PARA
ACEROS, FUNDICION Y ACEROS INOXIDABLES "NO CONTAMINANTE". LIBRE DE FE, SY CL. (HIERRO, AZUFRE Y
CLORURO) - RPM MAX: 13400.

DISCO DE CORTE PARA METAL DE 115MM. X 0.8MM X 22.2MM

DISCOS QUE PERMITEN UN CORTE RAPIDO, SIN REBABAS, SIN QUEMA DE LA PIEZA, CON MENOR FATIGA DEL
OPERARIO, SOBRE ACERO INOXIDABLE, ACERO EN GENERAL, FIERROS NEGROS, DULCES Y TODO TIPO DE METALES

MEZCLA DE OXIDO DE ALUMINIO/COTE Y AGLOMERANTE DE RESINA DE SUPREMA CALIDAD DESARROLLADAS PARA
CORTES ESTRUCTURALES DE ACEROS DELGADOS, ALTAMENTE REFORZADAS PARA SOPRTAR FUERZAS EXTREMAS
LATERALES

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO
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39

40

4

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

23271810-002

23271810-002

23171507-9998

23171507-9998

23171507-9998

27112801-001

22101609-026

27112801-001

23171512-999

23101508-9999

23101508-9999

27112802-001

27112802-001

27112802-001

27112802-001

27112802-001

23251505-001

23241623-001

30101616-001

46181703-001

27111902-002

27111702-003

27111702-003

27111702-003

27111702-003

27111702-003

27111702-003

27111702-003

27111702-003

ELECTRODO 2,5

ELECTRODOS E6010
3,25

EQUIPO DE
SOLDADURA OXIGAS
(OXIACETILENICA)

EQUIPO DE
SOLDADURA OXIGAS
(OXIACETILENICA)

EQUIPO DE SOLDAR

ESCARIADOR DE
TUBO CON CARRACA

ESTOPA

FRESAS INTEGRALES
EN METAL DURO
CORTE PLANO

FUNDENTE

GUILLOTINA PARA
METAL

GUILLOTINA PARA
METAL

HOJA DE SIERRA

HOJA DE SIERRA
HOJA DE SIERRA

HOJA DE SIERRA

HOJAS DE SIERRA

JUEGO DE
DOBLADORA DE
CANOS

JUEGOS DE FRESAS
EN ACERO HSS CO.

VARILLA CUADRADA
DE 1/4 DE PULGADA.

LENTE DE
SEGURIDAD

LIMA PLANA
BASTARDA 8
PULGADAS.

LLAVE COMBINADA
(MIXTA)

LLAVE COMBINADA
(MIXTA)

LLAVE COMBINADA
(MIXTA)

LLAVE COMBINADA
(MIXTA)

LLAVE COMBINADA
(MIXTA)

LLAVE COMBINADA
(MIXTA)

LLAVE COMBINADA
(MIXTA)

LLAVE COMBINADA
(MIXTA)

PARA SOLDADURA, E6013 DE 2,5 MM DE DIAMETRO

ELECTRODOS CON NUCLEO DE ALAMBRE DE 3,25 MILIMETROS
POR 350 MILIMETRROS Y REVESTIMIENTO CELULOSICOS SEGUN NORMAS AWS A5.1/ASME.

EQUIPO DE SOLDAR MICROAUTOGENA OXIGENO-GAS PORTATIL CON CARRO Y RUEDAS, TUBO DE 1/2 METRO
VALVULA REGULADORA DE OXIGENO. GARRAFA DE 1 KG REGULADOR DE GAS MANGUERA DE METROS DOBLE,
SOPLETE DE BRONCE CON ARRESTALLAMA INCLUIDO Y 3 PICOS DE BRONCE, CARRO CON RUEDAS PARA TRASLADO.

EQUIPO DE SOLDAR MICROAUTOGENA OXIGENO-GAS PORTATIL CON CARRO Y RUEDAS, TUBO DE 1/2 METRO
VALVULA REGULADORA DE OXIGENO. GARRAFA DE 1 KG REGULADOR DE GAS MANGUERA DE METROS DOBLE,
SOPLETE DE BRONCE CON ARRESTALLAMA INCLUIDO Y 3 PICOS DE BRONCE, CARRO CON RUEDAS PARA TRASLADO.

UNIMIG 41 8A S/TORCHA. 99425452 E3

BRAZO DE MANIOBRA A CARRACA CON MARCO DE ARRASTRE DE 18 MM.

BOLSA DE 400 GRAMOS

JUEGOS DE FRESAS INTEGRALES EN METAL DURO CORTE
PLANO HSS.

BORAX FUNDENTE PARA VARILLA DE PLATA

GUILLOTINA PARA CORTAR METAL CHAPAS, PLANCHUELAS Y VARILLAS DE MESA CON CUCHILLAS DE CORTE DE
ALTA RESISTENCIA DE 30 CENTIMETROS CANBIABLES Y AFILABLES CON VASE PARA SOPORTE EN LA MESA DE
TRABAJO

GUILLOTINA PARA CORTAR METAL CHAPAS, PLANCHUELAS Y VARILLAS DE MESA CON CUCHILLAS DE CORTE DE
ALTA RESISTENCIA DE 30 CENTIMETROS CANBIABLES Y AFILABLES CON VASE PARA SOPORTE EN LA MESA DE
TRABAJO

HOJA DE SIERRA BIMETAL DE ALTA CALIDAD, IRROMPIBLE E INASTILLABLE. 24DIENTES POR PULGADA. DIENTES
FRESADOS DE ACERO RAPIDO DE ALTA RESISTENCIA,. LOMO FLEXIBLE Y ROBUSTO.

NORMAL, DE 24 DIENTES POR PULGADA (FLEXIBLE), COLOR ROJO
EXTRAFLEX DE 18 DIENTES
NORMAL, DE 24 DIENTES POR PULGADA (FLEXIBLE), COLOR ROJO

HOJAS DE METAL ACERADO DE GRAN TENACIDAD Y RESISTENCIA AL DEGASTE , MEDIDAS 18 DIENTES POR 25,4
MILIMETROS

DOBLADOR DE TUBO HIDRAULICO CON TRIPIE PARA 12 TONELADAS, PARA TUBOS DE 1/2" - 3/4" -1"-11/4"-11/2" -
2". PARA TUBOS HIDRAULICOS DE GAS Y CONDUIT, HORIZONTAL

JUEGOS DE FRESAS DE DOS CORTES Y Z EN HSS.

BARRAS DE METAL CUADRADA EN ACERO AL CARBONO DE 1/4 DE PULGADA POR 6 METROS

CONVENCIONAL Y LIGERO OFRECE UNA PROTECCION DE AMPLIO CAMPO DE VISION Y CUENTA CON UNA CURVA DE
BASE DE 4, CON AJUSTE PERSONALIZADO , MARCO DURADERO DE NYLON, LENTE DE POLICARBONATO CON
PROTECCION LATERAL

LIMA PLANA BASTARDA. LONGITUD DE LIMA: 8" (203.2MM). PARA DESBASTE RAPIDO EN SUPERFICIES PLANAS DE
METAL. USO GENERAL. CORTE DOBLE EN CARAS PLANAS Y SENCILLAS EN SUS CANTOS PARA ACABADOS ASPEROS.
BASTARDA CORTE PROFUNDO Y ABIERTO, PARA DESBASTE RAPIDO CON ACABADO ASPERO. MANGO ERGONOMICO
FABRICADO EN POLIPROPILENO Y TPR. ORIFICIO EN EL MANGO PARA COLGAR Y/O ALMACENAR. EXCELENTE
CALIDAD.

ACERO DE CROMO VANADIO 8MM

ACERO DE CROMO VANADIO 10MM

ACERO DE CROMO VANADIO 11MM

ACERO DE CROMO VANADIO 12MM

ACERO DE CROMO VANADIO 13MM

ACERO DE CROMO VANADIO 14MM

ACERO DE CROMO VANADIO 17MM

ACERO DE CROMO VANADIO 19MM

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO
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68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

920

91

92

93

94

95

96

27111702-003

27111702-003

27111702-003

27111702-003

27111702-003

27111723-002

27111707-001

27111713-001

25131707-989

23171508-001

23171508-001

23171508-001

23171508-001

23231501-001

46181811-002

23171511-9999

23171511-9999

41111601-001

41111601-001

27113201-028

27113201-028

27111908-003

27112117-002

27112117-001

39121708-008

27112126-003

27112715-001

30101603-001

30101603-001

LLAVE COMBINADA
(MIXTA)

LLAVE COMBINADA
(MIXTA)

LLAVE COMBINADA
(MIXTA)

LLAVE COMBINADA
(MIXTA)

LLAVE COMBINADA
(MIXTA)

LLAVE DE TUBO
EXAGONAL

LLAVE INGLESA
LLAVE PARA CANO.
MANIJA DE FUERZA

MAQUINA DE
SOLDADOR
ELECTRICO

MAQUINA DE
SOLDAR

MAQUINA
SOLDADORA

MAQUINAS DE
SOLDAR INVERTER
250 AMP. AC/DC

ARCO DE SIERRA

MASCARA LED

MESA

MESADAS DE
TRABAJO CON
BACHA

MICROMETRO
EXTERNO DE25A
50MM.

MICROMETRO

EXTERNO DE 50 A
75MM.

MORSA

MORZA GIRATORIA
DE 6" PARA
TALADRO DE
COLUMNA

PIEDRA PARA
CHISPERO

PINZA DE CORTE
PINZA PICO DE LORO
PINZA PUNTA FINA
PINZA UNIVERSAL

PIQUETAS O
MARTILLO PARA
SOLDADURA

PLANCHUELA DE 2
PULGADA POR 1/4

PLANCHUELA DE 2
PULGADA POR 1/4

ACERO DE CROMO VANADIO 22MM

ACERO DE CROMO VANADIO 24MM

ACERO DE CROMO VANADIO 27MM

ACERO DE CROMO VANADIO 30MM

ACERO DE CROMO VANADIO 32MM

ACERO DE CROMO VANADIO 16MM

LLAVE INGLESA DE ACERO DE PRIMERA CALIDAD MUY RESISTENTE LONGITUD 300 MM.
TIPO SUECO CAPACIDAD 11/2

DE 1/2 ACERO DE CROMO VANADIO 0,5

MAQUINA DE SOLDADOR ELECTRICA INVERTER DE 250 AMPER.

VOLTAJE DE ENTRADA 3 FASES DE 220V, POTENCIAL DE ENTRADA DE CORRIENTE 22 A, NOMINAL DE ENTRADA
CORRIENTE 13KW, REGULADOR DE VOLTAJE 15-40,, NO TENSION DE CARGA 72V, CORRIENTE DE MEDIDA RANGO 50-
350A, METODO DE ENFRIAMIENTO EL AIRE FRIO, DIMENSION GLOBAL 660MM, PESO BRUTO 83 KG, ALAMBRE DE
PESO DE LA MAQ. DE ALIMENTACION 9 KG.

MAQUINA DE SOLDADURA MONOFASICA, VOLTAJE 220V, CAPACIDAD 3KVA, TENSION AL VACIO 18/34V, CAMPO DE
REGULACION 30/200A, AISLAMIENTO TIPO H, INDICE DE PROTECCION P22

MAQUINAS DE SOLDAR INVERTER PROCESO ELECTRODOS REVESTIDOS CON DISPLAY DIGITAL CAPACIDAD 250 AMP
@60% PARA CORRIENTE ALTERNAY CONTINUA APTOS PARA ELECTRODOS CELULOSICOS CON PINZAS Y CABLES
PORTA ELECTRODOS Y PINZA CON CABLE PARA MASA ALIMENTACION 3X380 VOLTIOS ACTO PARA GENERADOR

SIERRA MANUAL DE MARCO ABIERTO CON CLAVIJAS EN AMBOS EXTREMOS DEL MARCO P/ ASEGURAR LA CUCHILLA
DELGADA.

MASCARA LED C TENSION DE ENTRADA: 100-240V TENSION DE SALIDA: 5V 1000MA CANTIDAD DE LUCES LED: 192
PIEZAS (CARA 138 PIEZAS, CUELLO 54 PIEZAS) COLORES DE LOS LED: ROJO, AZUL, VERDE, AMARILLO,MORADO,
AZUL CLARO, BLANCO LASER

MESA DE SOLDADURA, MEDIDAS 2,5M X 1,5M, ALTURA 90CM, MATERIAL DE HIERRO RESISTENTE.

EN ACERO INOXIDABLE DE 1.5 MM DE ESPESOR, CON CANO CUADRADO 4CM X 4CM, 1.87MTS DE LARGO X 60CM DE
ANCHO X 85CM DE ALTO CON BACHA

CARACTERISTICAS: LONGITUD: 25 - 50 MM PRECISION:MICROMETRO CON TAMBOR CARRACA) 0,6 CONTACTOS DE
METAL DURO 25, 50, 75 100 MM ENTREGADO: DE 25 MM EN ADELANTE),(RANGO 0-50 MM ) DIGITAL/ANALOG: ANALOG
METRICA-PULGADAS: METRICA.

CARACTERISTICAS: LONGITUD: 50 - 75 MM PRECISION: 3 MICROMETROS TIPO METAL DURO, 25, 50, 75 MM INCLUYE
CAJA, (RANGO 0-50 MM ) DIGITAL/ANALOG: ANALOG METRICA-PULGADAS: METRICA.

SU BASE ROTA 360 GRADOS CON DOBLE SISTEMA DE SEGUROS, YUNQUE DE ACEROPUDO P/ MARTILLAR, MEDIDA,
ANCHO DE LA MORDAZA 3 1/2 PULGADAS, MORDAZA REEMPLAZABLE DE ACERO, PESO BRUTO ELEQUILIBRADO 4 KG

MORZA GIRATORIA; DIMENSIONES ANCHO DE MANDIBULA: 150 MM ALTO DE MAND{BULA: 32 MM ENVERGADURA: 115
MM PESO 7 KG.

PIEDRA PARA CHISPERO, ENCENDEDOR PARA SOPLETE AUTOGENA

PINZA DE 6" FORJADA EN ACERO AL CROMO VANADIO, MANGO DE VINIL
TIPO PICO DE LORO
PINZA DE 5" FORJADA EN ACERO AL CROMO VANADIO, MANGO DE VINIL

ACERO MANGO DE GOMA

PIQUETAS PARA SOLDADOR DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA AL INPACTO MANGO ERGOMETRICO DE FACIL
SUJECION, CONFIGURACION DE PICO Y CINSEL PARA ELIMINAR ESCORIA.

BARRA DE METAL TIPO PLANCHUELA LIZA EN ACERO AL
CARBONO DE 2"Y 1/2 POR 1/4

BARRA DE METAL TIPO PLANCHUELA LIZA EN ACERO AL
CARBONO DE 2"Y1/2 POR 1/4

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD
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UNIDAD
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116
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121

122

123
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126

30101603-001

30101603-001

30101603-001

27121502-006

27121502-006

27121502-006

27121502-006

46181901-9999

46181703-003

23171507-004

23171507-002

23171507-001

23171508-001

23171507-002

23171508-001

23101505-002

23101505-001

23101505-001

23101505-001

27113201-001

27113201-001

23131503-003

23131503-003

23131503-003

27112104-001

27113201-001

27111521-001

23171519-9998

23171512-001

25131707-989

PLANCHUELA DE 2
PULGADA POR 1/4"

PLANCHUELADE 3X
3/8 PULGADAS.

PLANCHUELA DE 4
PLG X 1/4

PRENSA

PRENSA DE BANCO
BASE FIJA

PRENSA DE BANCO
DE 12 PULGADAS

PRENSA DE BANCO
PARA TALADRO DE
BANCO

PROTECTORES
AUDITIVOS CON
ALITAS

PROTECTORES
FACIALES
INCOLOROS

SOLDADOR AIRE
CALIENTE

SOLDADOR
AUTOGENA

SOLDADOR DE
PUNTA O CAUTIN

SOLDADOR
ELECTRICO

SOLDADURA DE
AUTOGENA

SOLDADURA POR
ELECTROFUSION Y
POR TERMOFUSION

TALADRO
ATORNILLADOR

TALADRO
ELECTRICO

TALADRO
ELECTRICO CON
PERCUTOR

TALADRO
PERCUTOR

TARRAJAS

TARRAJAS

TELA ESMERIL

TELA ESMERIL. (USO
METALMECANICA)

TELA ESMERIL. (USO
METALMECANICA)

TENAZA

TERRAJAS
AJUSTABLES 4"

TIJERA CORTA
CANoO.

TORCHA

VARILLAS

MANIJA PARA
TERRAJAS

BARRA DE METAL TIPO PLANCHUELA LIZA EN ACERO AL CARBONO DE 2"Y 1/2 POR 1/4

PLANCHUELA DE 3 X 3/8 PULGADAS. POR 6 METROS DE
LARGO.

BARRAS DE METAL TIPO PLANCHUELA LIZA EN ACERO AL CARBONO.

PRENSA DE BANCO CON MORDAZA N° 3, LONGITUD DE MORDAZ 76MM, APERTURA MAXIMA 76MM, DIMENSIONES
210X85X90MM

N° 610010027 SOMAR

FUNCION Y CON BASE FIJAN|° 12

DIMENSIONES ANCHO DE MANDIBULA: 150 MM ALTO DE MAND/BULA: 32 MM ENVERGADURA: 115 MM PESO 7 KG.

NORMALIZADOS

NORMALIZADOS

MAQUINA DE SOLDAR YAXUN 850 PARA UTILIZACION EN CURSOS DE ELECTRONICA

SOLDADOR AUTOGENA PORTATIL

MAQUINA DE SOLDAR DE PUNTA O CAUTIN YAXUN PARA UTILIZACION DE CURSOS DE ELECTRONICA

SOLDADOR ELECTRICO CON PROTECCION TERMICA, VENTILACION FORZADA.POTENCIA REGULABLE: 40 A 180
AMPERESALIMENTACION MONOFASICA: 2x220 VOLTDIAMETRO DE ELECTRODO MAX: 3,25MM

SOLDADURA DE OXIACETILENO, CON BALONES DE GAS Y OXIGENO.

CORRIENTE ELECTRICA A BAJA TENSION (8 A 48 V) POR LAS ESPIRAS METALICAS LOS ACCESORIOS
ELECTROSOLDABLES,

TALADRO ATORNILLADOR A BATERIA 13MM 20V, MONITOREO DE TEMPERATURA, ENGRANAJES PLANETARIOS
METALICOS, MARGO ERGONOMICO, TRES VELOCIDADES MECANICAS, CONTROL DE VELOCIDAD ELECTRONICO EN EL
GATILLO, INVERSION DE GIRO, BATERIA 3,0 AH DE ION LITIO, CARGADOR, MALETIN PLASTICO.

TALADRO ELECTRICO , CAPACIDAD DEL TALADRO: 10MM, VELOCIDAD SIN CARGA: 0-2200R/MIN DE POTENCIA DE
ENTRADA: 350W MANGO CON EMPUNADURA SUAVE

DE 13MM 800W

INALAMBRICO CON EMPUNADURA ANTIVIBRACION

TARRAJAS DE 1/2,
TARRAJAS DE 3/4,

DE 40", 60, 80,100

80 MM

120 MM

TENAZA DE SIFON, MANGO PLASTICO

SISTEMA DE CARRACA DOBLE (IZQUIERDA Y DERECHA) CON FACIL CENTRADO DEL TUBO PARA GARANTIZAR ROSCAS
PERFECTAS.

EL CUERPO DE HACE DE LA ALEACION DE ALUMINIO LA LAMINA SE HACE DEL ACERO SK5Y LA LAMINA SE PROCESA
CON TECNOLOGIA DE PULIDO

MIG SU 535 4,5MT 0500.5122 SUMIG

TREFILADAS DE 16 A 50 MM

CHICO, MEDIANO Y GRANDE

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

19/45



127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

27111603-001

27113201-001

27113201-001

25131707-989

27111603-001

27112103-002

23171507-008

30141502-003

30262401-001

12352104-006

20101712-001

41114401-001

41111509-9999

41122808-002

41122808-9999

30101615-001

30101615-001

30101615-001

30102403-004

30102403-004

40141606-001

40141606-001

40141606-001

40141606-001

25131707-051

25131707-051

25131707-051

25131707-051

40142411-001

40142411-001

20111614-001

20111614-001

20111614-001

20111614-001

27111701-9978

27111701-9978

40141705-002

YUNQUE

TERRAJA

TERRAJA

MANIJA PARA
MACHO

YUNQUE

ABRAZADERA

ACETILENO

AISLANTE TERMICO

ALAMBRE
ESMALTADO DE
COBRE

ALCOHOL METILICO

AMOLADORA CHICA

ANEMOMETRO
DIGITAL

BALANZA
ELECTRONICA

BANDEJA DE
ALUMINIO

BANDEJA DE
PLASTICO

BARRA DE NYLON DE
100MM

BARRA DE NYLON DE
50 MM

BARRA DE NYLON DE
25MM

BARRA LISA
REDONDA DE 30MM.

BARRA LISA
REDONDA DE 40 MM.

BOCA DE DESCARGA

BOCA DE DESCARGA

BOCA DE DESCARGA

BOCA DE DESCARGA

BOMBA DE VACIO

BOMBA DE VACIO

BOMBA DE VACIO

BOMBA
RECUPERADORA

BRIDA

BRIDA

BROCA (MECHA)10

BROCA (MECHA)12

BROCA (MECHA)6

BROCA (MECHA)8

BUSCAPOLO

BUSCAPOLO

cANo

DE ACERO AL CARBONO CON BASE PARA SUJETAR 50 KS
PARA MILIMETROS Y PULGADAS E 8,9 10, 10.5, 12 Y 12.5 MM.

PARA MILIMETROS Y PULGADAS DE 1/4,1/2, 3/8,1

CHICO, MEDIANO Y GRANDE

HECHO DE HIERRO NODULAR. ANCHO DEL AGUJERO: 12MM. PESO: 50KG.
REFRIGERACION

ABRAZADERA PARA MANGUERA 5/16"

CARGA DE ACETILENO DISUELTO EN CILINDRO DE 1,5KILOS

ASLANTE TERMICO PARA CANO DE COBRE 7/8

PARA BOBINADO DE 0,25MM

ALCOHOL METILICO DE 1 LITRO

AMOLADORA ANGULAR DE 4,5 PULGADAS DE 4,48A 1FASE 50S CICLOS 220 VOLTIOS DE 50 HZ DE 8500 RPM

ANEMOMETRO DIGITAL PARA MEDICION DE VELOCIDAD DEL AIRE

ELECTRONICA DE PRECISION DE 0A 25 KLS, ESCALA DE 2 GRAMOS

TAMARNO MEDIANO, RECTANGULAR

BANDEJA DE PLASTICO DURO, DE COLOR O CON DISENO

BARRA DE NYLON DE 75 MM POR 6 METROS DE LARGO

BARRA DE NYLON DE 25 MM POR 6 METROS DE LARGO

BARRA DE NYLON DE 50 MM POR 6 METROS DE LARGO

BARRA LISA REDONDA DE 30MM POR 6 METROS DE LARGO

BARRA LISA REDONDA DE 40MM. POR 6 METROS DE LARGO

TIPO ANEMOSTATO DE 8"

TIPO ANEMOSTATO DE 10"

TIPO ANEMOSTATO DE 12"

TIPO ANEMOSTATO TIPO UNIVERSAL

BOMBA DE ALTO VACIO DE 2 ETAPAS 220V 10HP

MOD. PRO-1,5 DESPLAZAMIENTO DE AIRE LIBRE 3,5

RS-4 DE 3/4HP, 8 CFM,8CFM,226 LITROS POR MINUTO. CARCASA DE ALUMINIO LIVIANO Y DUARADERO, MANGO CON

CUBIERTA PLASTICA PARA EVITAR DESLIZAMIENTO

PARA RECUPERACION DE REFRIGERANTES 220V

BRIDADE 1"

BRIDA DE 3/4"

DIAMETRO 10MM, PARA TALADRO ELECTRICO, PARA METAL

DIAMETRO 12MM, PARA TALADRO ELECTRICO, PARA METAL

DIAMETRO 6MM, PARA TALADRO ELECTRICO, PARA METAL

DIAMETRO 8MM, PARA TALADRO ELECTRICO, PARA METAL

MANUAL

DIGITAL

PARA CULTIVO HIDROPICO 20MM

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

20/45



164

165
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177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

40141705-008

40141705-008

40141705-008

40141705-003

40141705-003

40141705-003

40141705-003

40141705-003

40141705-003

32121509-001

32121509-001

32121509-001

32121509-001

32121509-001

40142606-011

40142606-011

40142606-011

40141604-998

23171507-001

12131707-001

40101703-9996

24111802-002

41114201-001

31201502-002

39121702-001

26121541-001

26121541-001

23171603-001

23171603-001

23171603-001

23171603-001

23251505-001

27131505-9998

41103311-001

41103311-001

CARNO DE ALUMINIO

CARNO DE ALUMINIO

CANO DE ALUMINIO

CANO DE COBRE

CANO DE COBRE

CARNO DE COBRE

CARNO DE COBRE

CARNO DE COBRE

CANO DE COBRE

CAPACITOR DE 25 UF

CAPACITORDE 3,5
UF

CAPACITOR DE 50UF

CAPACITOR

CAPACITOR

CASQUILLO

CASQUILLO

CASQUILLO

CAUDALIMETRO

CAUTIN

CHISPERO

CILINDRO

CILINDRO DE ACERO
AL CARBONO PARA
STRARGOLD (C02)

CINTA METRICA

CINTAS
AISLADORAS

CINTILLOS
(COLARIN)

CONDUCTOR TPR

CONDUCTOR TPR

CORTA CANOS

CORTATUBOS

CORTACARNOS

CORTADURA DE
TUBOS

CURVADORA
ELECTROPORTATIL

DESTORNILLADOR
DE PERCUSION O DE
IMPACTO

DETECTORDE
FUGAS

DETECTOR DE
FUGAS

1/82PULGADA, EN ROLLO DE 15 METROS
1/4 PULGADA, EN ROLLO DE 15 METROS
5/16 PULGADA , EN ROLLO DE 15 METROS
1/4",EN ROLLO DE 15 METROS

3/4" PULGADA EN ROLLO DE 15 METROS
3/8"PULGADA EN ROLLO DE 15 METROS
5/16"PULGADA EN ROLLO DE 15 METROS
5/8"PULGADA EN ROLLO DE 15 METROS
7/8"PULGADA EN ROLLO DE 15 METROS

DE ARRANQUE PARA COMPRESORES DE AIRE

DE ARRANQUE PARA COMPRESORES DE AIRE

DE ARRANQUE PARA COMPRESORES DE AIRE

PARA AAIRE ACONDICIONADO DE 40 UF

PARA AAIRE ACONDICIONADO DE 35 UF

PARA CONEXION DE MANGUERA DE ALTA PRESION 06
PARA CONEXION DE MANGUERA DE ALTA PRESION 08
PARA CONEXION DE MANGUERA DE ALTA PRESION 10
PARA CAUDAL DE AGUA BOCA DE 1"

SUJETADOR PLASTICO EMSAMBLADO AL MANGO QUE ELIMINA POSIBILIDADES DE ACCIDENTES Y FALLAS DE
CALENTAMIENTO AL EVITAR EL CABLE SE DESPRENDA DEL CAUTIN C/LUZ INDICADORA QUE PERMITE IDENTIFICAR
SI EL CAUTIN ESTA ENCENDIDO PUNTA ESTANADA CON UNA TEMPERAUTURA DE 90"F 0 482"C

PARA ENCENDIDO DE GAS DE SOLDADURA

CILINDRO PARA RECUPERACION DE REFRIGERANTES

CILINDRO DE ACERO AL CARBONO PARA GAS DE PRESION C02 CON VALVULAY TUBO EDUCTOR CON CAPUCHA
PROTECTORA PARA SU TRABAJO

FLEXOMETRO CON CAJA ERGONOMICA .CINTA DE GRAN RESINTENCIA. GANCHO QUE PERMITE LA TOMA DE MEDIDAS
PRECISAS INTERNAS Y EXTERNAS. PROVISTO DE CLIP DE SUJECION AL CINTURON DE 3 METROS

GRANDE AISLANTE ADHESIVO SENSITIVO A LA PRESION ELOGACION

COLLARIN PLASTICO DE 20CM POR 3 METROS

CONDUCTOR TPR 2X1 MM2 CON AILACION

CONDUCTOR TPR 4X1 MM2 CON AILACION

DE METAL PARA CANO DE COBRE DE MANO DE 6 A 28 MM
PARA REFRIGERACION

CORTACANOSPARA CARNO GALVANIZADO

CORTA TUBOS CORRUGADOS PARA GAS DE DIAMETROS 3/8"A 1 CON MECANISMOS DE ACCION RAPIDA PERMITE
QUE LA CORTADORA SE AJUSTEBRAPIDAMENTE A TUBOS CON DIAMETROS DE3/8"Y 1" RESISTENTE ESTRUCTURA
DEVIGATIPO L

APLICACION UNIVERSAL PUEDE HACER CURVAS EN U CONTRAFLEXIONES CUELLOS DE CISNE Y CODOS DE
CONEXION A TODOS LOS NIVELES MANTIENE LA FORMA Y PERMANECE ESTABLE, HOTMAS DE ALUMINIOO FORJADO
DE ALTA CALIDAD POTENCIA DE MOTOR 1010 VATIOS

ACABADO CROMADO EN VANADIO DESTORNILLADOR DE PERCUSION CON JMUJEGO DE 9 PUNTAS DE IMPACTO
5/16"1 DESTORNILLADOR DE PERCUSION 1 VASO PORA PUNTAS

PARA REFRIGERACION

DETECTOR DE FUGAS ELECTRONICO PARA R134A
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221
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224

225

226

227

228

229

230

231
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234

23171603-001

23171603-001

23171603-001

23171603-001

40101701-008

40101701-008

40101701-008

27112801-001

27112801-001

27112801-001

27111909-001

40101703-9996

23171510-001

23171510-001

22101609-026

40142606-9990

40161529-001

40161529-001

23271808-001

23171507-008

23171507-008

24111802-001

24111802-001

24111802-001

24111802-001

23171507-008

24111802-001

24111802-001

24111802-001

52141501-002

52141501-001

52141501-002

27113201-018

23171519-9999

27113201-018

47121805-001

DOBLADORA DE
cANo

DOBLADORA DE
cAfio

DOBLADORA DE
cAaNo

DOBLADORA DE
cAfo

DUCTO DE
CIRCULACION DE
AIRE

DUCTO DE
CIRCULACION DE
AIRE

EQUIPO COMPLETO

ESCARIADOR

ESCARIADOR

ESCARIADOR DE
TUBO CON
CARRACA

ESPATULA FLEXIBLE

ESTACION DE
CARGA

ESTANO

ESTANO

ESTOPA

EXPANSOR

FILTRO COMUN

FILTRO PARA
REFRIGERANTE

FUNDENTE

GALON DE GAS

GALON DE GAS R-22

GARRAFA

GARRAFA

GAS

GAS

GAS HELIO

GAS REFRIGERANTE

GLP

GLP

HELADERA

HELADERA

HELADERA

HERRAMIENTAS DE
MANO (VIROLERA)

HERRAMIENTAS DE
SOLDAR

HERRAMIENTAS
PARA
REFRIGERACION

HIDROLAVADORA

DOBLADORA DE CANO MANUAL

DOBLADORA DE CANO DE COBRE DE MANO 3/8

DOBLADORA DE CANO DE COBRE DE MANO 1/2

DOBLADORA DE CANO DE COBRE DE MANO 5/8

TIPO FLEXIBLE DE 20"POR 1 METRO DE LARGO

DUCTO DE CIRCULACION DE AIRE DE CHAPA GALVANIZADA CON AISLACION INTERNA DE 2 MESTROS DE LARGO

TIPO FLEXIBLE DE 20"POR 1 METRO DE LARGO

PARA CANO DE COBRE

PARA CARNO GALVANIZADO

BRAZO DE MANIOBRA A CARRACA CON MARCO DE ARRASTRE DE 18 MM

ESPATULA FLEXIBLE 8 1/4"X 3"MANGO CORTO DE MADERA REMACHADOS

ESTACION DE CARGA'Y RECUPERACION DE REFRIGERANTE R134A

ESTANO PARA SOLDADURA ON CAUTIN

DE 1 1/2MM DE ESPESOR

ALGODON EN BOLSAS

JUEGO DE EXPANSORES PARA CANO DE COBRE

FILTRO COMUN DE 25 GR DE MATERIAL DE COBRE

CON DESECANTE UNIVERSAL

BORAX FUNDENTE PARA VARILLA DE PLATA

REFRIGERANTE PURO R134 A 30 LIBRAS POMPAS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CALOR

GAS REFRIGERANTE R22030LB/13.6 KGN

DE 13,6 KG DE GAS R 22

DE 11,3KG DE GAS R 410

R 22 PARA AIRE ACONDICIONADO EN GARRAFAS DE 5 KGR

ECOLOGICO PARA AIRE ACONDICIONADO EN GARRAFAS DE 5 KGR

RECARGA DE GAS HELIO EN CILINDRO DE 7M3

R 410 PARA AIRE ACONDICIONADO EN GARRAFAS DE 5 KGR

RECARGA DE CILINDRO DE 10 KGR

CILINDRO DE 10 KGR

DOS PUERTAS FRIO SECO R134A

DE UNA PUERTA FRIO HUMEDO R 134A

DOS PUERTA FRIO SECO R 600

PARA CARIO DE COBRE 3/16 A 5/16 PARA MATERIALES SUAVES COMO ALUMINIO LATON Y COBRE -DISENO DE
MORDAZA PARA MEJOR ACABADO-PARA AVELLADOS A 45° 3/16"-1/4" 5/16", 3/8" 7/16" 1/2" 5/8"

AUTOGENA PORTATIL PARA SOLDADURA PROFESDIONAL 1: BOMBONA DE OXIGENO DE 930 ML 1 BOMBONA DE GAS,
SOPLETE CON CONEXION Y MANGUERAS + VALVULAS REGULADORAS PARA LAS DOS BOTELLAS, SOPORTE

METALICO CON ENGANCHE PARA LAS BOTELLAS, GAFA PROTECTORAPARA SOLDADOR

CAJA DE HERRAMIENTAS CON MARTILLO LLEVE INGLESA, METROPINZAS DESTORNILLADORES

HIDROLAVADORA 390 L/H MANGUERA DE ALTA PRESION DE 3 M, PRESION MAXIMA 1500PS| PRESION DE TRABAJO
1000PSI, CAUDALL 5,5-6,51/MIN.,POTENCIA 1200W, TENSION 220V, MOTOR CON SISTEMA DE STOP TOTAL
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27112137-001

27111729-001

27111710-002

27111702-9998

27111723-001

41103311-008

27111716-003

27111716-003

41103311-004

40101701-9999

40101701-9999

40101701-9999

40101701-9999

23231501-001

27111509-008

40101701-9999

41113630-001

41113630-001

56101519-001

23171622-004

27113201-028

40151601-002

41113630-006

27111908-003

41113630-004

27112117-002

27112117-002

39121708-009

39121708-008

27112117-002

27112126-003

30101616-001

30101603-001

JUEGO DE ALICATES

JUEGO DE LLAVE

JUEGO DE LLAVE
ALEM

JUEGO DE LLAVE
COMBINADA

JUEGO DE LLAVE
TUBO

JUEGO
MANOMETROS PARA
REFRIGERACION

LLAVE

LLAVE CRIQUER

MANOMETRO DE
PRESION PARA GAS
ARGON

MANOMETRO
MULTIPLE

MANOMETRO
MULTIPLE

MANOMETRO
MULTIPLE

MANOMETRO
MULTIPLE

MARCO DE SIERRA

MECHA COPA

MEDIDOR DE GASES

MEDIDOR DE
ILUMINACION

MEDIDOR DE POLVO

MESA DE TRABAJO

MESA DE TRABAJO
TIPO TRIPOIDE

MORSA

MOTOR

MULTIMETRO
DIGITAL

PIEDRA PARA
CHISPERO

PINZA
AMPEROMETRICA

PINZA CORTA
CAPILAR

PINZA DE CORTE

PINZA PELACABLE

PINZA PUNTA FINA

PINZA SELLADORA

PINZA UNIVERSAL

PLANCHUELA

PLANCHUELA

JUEGO DE ALICATES DE CORTE RECTO CONTENIENDFO 1 ALICATE UNIVERSALDE 8", 1 ALICATE DE CORTE DIAGONAL
6",1 ALICATE PUNTA LARGA 6" MATERIAL DE ACERO, MANGO DE GOMA, USO SEGURO EN ELECTRICIDAD

AJUSTABLE- FRANCESA

DE 2MM A 24 MM

JUEGO DE LLAVE COMBINADA MEDIDAS, 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, CON
SOPORTE PARA JUEGO COMPLETO, MATERIAL CROMO DISENO COMPACTO CON ESPESORES MINIMOS

JUEGO DE TUBOS Y PUNTAS ENC 1/2" Y 1/4" CANTIDAD 94 PIEZAS CROMO VANADIUM EXCELENTE CALIDAD

3 MANGUERAS SUAVES (AZUL, ROJA, AMARILLA) CONJUNTO MANIFOLD DE 2 VALVULAS CON MANGUERAS,
VALVULAS METALICAS CON SELLOS INTERNOS DE TEFLON PARA ACTUACION SUAVE, 1/2 GIRO DE LA VALVULA
CIERRA O ABRE COMPLETAMENTE EL FLUJO PORTADOR DE MANGUERAS ANGULADAS EN 45°PARA CONEXION
RAPIDA. MANGUERAS DE ALTA PRESION DE 36" DE LARGO SOFT MAGIC CON CONEXIONES DE 1/4" CON TECNOLOGIA
NPF (NO POINTER FLUTTER)CON DIAMETRO DE 3 -1/8"ESCALA DE PRESION DUAL PSI/KG CM2, ESCALA DE PRESION
CON TEMPERATURA EN °C ESCALQA CON REFRIGERANTES R410A/22/404A/134A

T.MDE 10 AMPER
LLAVE CRIQUET COMBINADO 1/4, 3/8

MANOMETRO REGULADOR DE PRESION PARA GAS ARGON DE BRONCE CON REGULADOR MANUAL Y RELOJ
MARCADOR DEL CONTENIDO DEL GAS Y RELOJ MARCADOR DE LA PRESION DE SALIDA DEL GAS SEGUN NORMA DE
GAS DE ALTA PRESION.

MANOMETRO MULTIPLE CON MANGUERAS PARA R134

MANOMETRO MULTIPLE CON MANGUERAS PARA R22

MANOMETRO MULTIPLE CON MANGUERAS PARA R290

MANOMETRO MULTIPLE CON MANGUERAS PARAR410 A

MARCOS DE SIERRA DE METAL CON REGULADOR DE TENSOR A TORNILLO Y MANGO PARA SUJETAR DE PLATICO
REFORZADO.

JUEGO DE MECHA COPA PARA HORMIGON

NORMALIZADOS Y CALIBRADOS

NORMALIZADO Y CALIBRADO

NORMALIZADOS Y CALIBRADOS

MADERA DURO 2MX1M

TIPO TRIPOIDE CON PRENSA DE MORDAZA PARA CANO

SU BASE ROTA 360GRADOS CON DOBLE SISTEMA DE SEGUROS, YUNQUE DE ACEROPUDO P/ MARTILLAR , MEDIDA
ANCHO DE LA MORDAZA 3 1/2PULGADAS, MORDAZA REEMPLAZABLE DE ACERO, PEDO BRUTO EQUILIBRADO 4 KG

MOTOR PARA AIRE ACONDICIONADO

CON MEDIDOR DE VOLTAJE DCY AC,MEDIDOR DE CORRIENTE DC Y AC, 6H METRO, MEDIDOR DE CAPACITANCIA,
CONDUCTANCIA, DIODO, TEMPERATURAY CICLO DE TRABAJO

PIEDRA PARA CHISPERO

PINZA AMPEROMETRICA DE 0 A 200 AMP

PINZA DE CORTE CAPILAR DE TUBOS TRADICIONAL, MANGO DE PVC, LARGO 14 CM, ANCHO DE LA MANDIBULA
4,5MM, MATERIAL ALEACION DE ACERO

PINZADE 6"

PINZA PELACABLE A PARTIR DE 1IMM2 A 4 MM2

PINZADE 5"

PINZA SELLADORA DE CANOS DE COBRE DE BUEN CALIDAD

LARGO 200MM 8", LINEA PROFESIONAL, MANGO ERGONOMICO ASLANTE INYECTADO DE PVC Y CAUCHO, MATERIAL
ACERO DE CARBONO, PRESENTACION EN BLISTER CON FILO DE CORTE LARGO

BARRA DE METAL TIPO PLANCHUELAA LIZA EN ACERO AL CARBONO DE 2"POR 1/4

BARRAS DE HIERROS TIPO PLANCHUELAS EN ACERO AL CARBONO DE 1/2 POR 1/8 PULGADAS POR 6 METROS

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO
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268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

289

290

291

292

293

294

295

296

297

27113201-9995

27113201-9995

27113201-9995

27111701-9978

23101505-001

23101505-002

23101505-001

27113201-001

27111525-001

27111525-001

40142606-011

40142606-011

40142606-011

40101701-012

40101701-012

23171603-001

40101701-9999

40141702-9985

40141702-9985

40101701-009

40151601-004

40141618-001

23171512-999

23171512-999

23171512-002

23171512-001

23171512-001

23171512-001

23171512-001

23171512-002

PRENSA TERMINAL

PRENSA TERMINAL

PRENSA TERMINAL

BUSCAPOLO

TALADRO

TALADRO
ATORNILLADOR

TALADRO DE
IMPACTO

TARRAJA DE
ROSCAR

TENAZA DE SIFON

TENAZA GRIP

TERMINAL PARA
MANGUERA

TERMINAL PARA
MANGUERA

TERMINAL PARA
MANGUERA

TERMOMETRO PARA
REFRIGERACION

TERMOSTATO

TIJERA PARATUBOS
DE PLASTICOS

VACUOMETRO

VALVULA

VALVULA

VALVULA

VALVULA DE
EXPANSION

VALVULA
PINCHADORA

VARILLA DE
ALUMINIO

VARILLA DE
ALUMINIO

VARILLA DE PLATA

VARILLA PARA
SOLDAR

VARILLA PARA
SOLDAR

VARILLAS DE ACERO
AL CARBONO PARA
CONSUMIBLES DE
SOLDADURATIG

VARILLAS DE ACERO
AL CARBONO PARA
CONSUMIBLES DE
SOLDADURATIG

VARILLAS PARA
SOLDAR

PRENSA TERMINAL A PARTIR 1 MM2 A 4MM2

PRENSA TERMINAL DE MANGUERAS DE REFRIGERACION , HIDRAULICA
PRENSA TERMINAL DE MANGUERAS DE REFRIGERACION , MANUAL
BUSCADOR DE POLO PARA CC

TALADRO ELECTRICO DE 850 W

TALADRO ATORNILLADOR A BATERIA 13MM 20V, MONITOREO DE TEMPERATURA, ENGRANAJES PLANETARIOS
METALICOS, MARGO ERGONOMICO, TRES VELOCIDADES MECANICAS CONTROL DE VELOCIDAD ELECTRONICO EN EL
GATILLO, INVERSION DE GIRO BATERIA 3,0 AH DE ION LITIO CARGADOR MALETIN PLASTICO

TALADRO DE IMPACTO PARA HORMIGON C/ MANDRIL DE ENCASTRE

TARRAJA DE ROSCAR PARA CANOS GALVANIZADOS DE 1/2A 1 1/2"

GRAN APERTURA IDEAL PARA EL APRIETE Y EL AFLOJAMIENTO DE GRANDES TUERCAS CON DIFICL ACCESO. FORMA
REDONDEADA DE LAS MORDAZAS ADAPTADASA LAS INSTALACIONES SANITARIAS (SIFONES MANGUITOS..,)3
POSICIONES DE REGLAJE

MORDAZAS PUEDEN ALBERGAR PIEZAS DE HASTA 35 MM DE ESPESOR, LA PRESION DE AGARRE PUEDE AJUSTARSE
MEDIANTE UN TORNILLO PALANCA DE LIBERACION RAPIDA CON GOMA

CONEXION PARA MANGUERA TIPO EMPALME 06

CONEXION PARA MANGUERA TIPO EMPALME 08

CONEXION PARA MANGUERA TIPO EMPALME 10

TERMOMETRO BIMETALICO, CON ANILLO Y FONDO PLASTICO, SOPORTE DE METAL, ESCALA EN AZUL Y ROJO

CONTROLADOR DE TEMPERATURA ELECTRONICO CON BULBO SENSOR EXTERNO, CON UN CONTACTO NORMAL
CERRADO Y UNO NORMAL ABIIERTO BOBINA 220V

ADECUADO PARA TUBOS DE PVC, PEX,PP,PB, MLP, DE ALUMINIO FUSION LIGERO Y ROBUSTO DISENO ERGONOMICO
, CUCHILLA EN FORMA DE V P/ CORTES LIMPO Y RAPIDO, CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE, INTERCAMBIABLE,
RETORNO RAPIDO DE LA CUCHILLA PULSANDO UN BOTON CIERRE DE SEGURIDAD

VACUOMETRO DIGITAL HASTA 50 MICRONES
VALVULA CON FILTRO DE 1" GALVANIZADO
VALVULA DE CIERRE TIPO BOLA DE 1" GALVANIZADO

VALVULA DE SERVICIO TIPO SCRIDER DE 1/4"

VALVULA DE EXPANSION TERMOSTATICA CON ECUALIZADOR DE 2 A 2.5 TR CON ORIFICIO 03 Y 04

VALVULA PINCHADORA DE BUENA CALIDAD

CON BORAX

VARILLA DE ALUMINIO PARA SOLDASURA DE CANOS DE REFRIGERACION, PAQUETE ENTERO

PARA SOLDADURA AUTOGENA DE CANO DE COBRE DE 0,5, A 06M DE LONGITUD Y DE 2,5MM DE DIAMETRO

2,5 DE BRONCE

2,5, COBRE

VARILLAS DE ACERO AL CARBONO PARA SOLDADDURA TIG ER70S3 1,6MM

VARILLAS DE ACERO INXIDABLE PARA CONSUMIBLES DE SOLDADURA TIG DE 1.6 MM N°308

DE PLATA DE BRONCE CON FUNDENTE

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO
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El propésito de la Especificaciones Técnicas (EETT), es el de definir las carécteristicas técnicas de los bienes que la convocante requiere. La convocante preparar las EETT detalladas teniendo en cuenta que:

- Las EETT constituyen los puntos de referencia contra los cuales la convocante podra verificar el cumplimiento técnico de las ofertas y posteriormente evaluarlas. Por lo tanto, unas EETT bien definidas
facilitaran a los oferentes la preparacién de ofertas que se ajusten a los documentos de licitacidn, y a la convocante el examen, evaluacién y comparacién de las ofertas.

- En las EETT se deberd estipular que todos los bienes o materiales que se incorporen en los bienes deberan ser nuevos, sin uso y del modelo mas reciente o actual, y que contendran todos los
perfeccionamientos recientes en materia de disefio y materiales, a menos que en el contrato se disponga otra cosa.

- Enlas EETT se utilizaran las mejores practicas. Ejemplos de especificaciones de adquisiciones similares satisfactorias en el mismo sector podran proporcionar bases concretas para redactar las EETT.
- Las EETT deberan ser lo suficientemente amplias para evitar restricciones relativas a manufactura, materiales, y equipo generalmente utilizados en la fabricacién de bienes similares.

- Las normas de calidad del equipo, materiales y manufactura especificadas en los Documentos de Licitacién no deberan ser restrictivas. Siempre que sea posible deberan especificarse normas de calidad
internacionales . Se deberan evitar referencias a marcas, nimeros de catalogos u otros detalles que limiten los materiales o articulos a un fabricante en particular. Cuando sean inevitables dichas
descripciones, siempre deberd estar seguida de expresiones tales como “o sustancialmente equivalente” u “o por lo menos equivalente”. Cuando en las ET se haga referencia a otras normas o cédigos de
practica particulares, éstos solo serdn aceptables si a continuacién de los mismos se agrega un enunciado indicando otras normas emitidas por autoridades reconocidas que aseguren que la calidad sea por
lo menos sustancialmente igual.

- Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, artefactos o equipos, cuando Unicamente puedan ser caracterizados total o parcialmente mediante nomenclatura, simbologia, signos
distintivos no universales o marcas, Unicamente se hard a manera de referencia, procurando que la alusién se adecue a estadndares internacionales cominmente aceptados.

- LasEETT deberan describir detalladamente los siguientes requisitos con respecto a por lo menos lo siguiente:

(a) Normas de calidad de los materiales y manufactura para la produccién y fabricacién de los bienes.

(b) Lista detallada de las pruebas requeridas (tipo y nimero).

(c)  Otro trabajo adicional y/o servicios requeridos para lograr la entrega o el cumplimiento total.

(d) Actividades detalladas que debera cumplir el proveedor, y consiguiente participacin de la convocante.

(e) Lista detallada de avales de funcionamiento cubiertas por la garantia, y las especificaciones de las multas aplicables en caso de que dichos avales no se cumplan.

- Las EETT deberan especificar todas las caracteristicas y requisitos técnicos esenciales y de funcionamiento, incluyendo los valores maximos o minimos aceptables o garantizados, segln
corresponda. Cuando sea necesario, la convocante deberd incluir un formulario especifico adicional de oferta (como un Anexo al Formulario de Presentacién de la Oferta), donde el oferente proporcionara
lainformacién detallada de dichas caracteristicas técnicas o de funcionamiento con relacién a los valores aceptables o garantizados.

Cuando la convocante requiera que el oferente proporcione en su oferta una parte de o todas las Especificaciones Técnicas, cronogramas técnicos, u otra informacién técnica, la convocante deberd
especificar detalladamente la naturaleza y alcance de la informacidn requerida y la forma en que debera ser presentada por el oferente en su oferta.

Si se debe proporcionar un resumen de las EETT, la convocante deberd insertar la informacién en la tabla siguiente. El oferente preparard un cuadro similar para documentar el cumplimiento con los
requerimientos.

Detalle de los bi ! -

Los bienes y/o servicios deberan cumplir con las siguientes especificaciones técnicas y normas:

a UNIDAD
ITEM Rl ls DLSCREC O ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PRESENTACION
CATALOGO BIEN
MEDIDA
METALMECANICA
ALAMBRE TUBULAR
CONSUMIBLE PARA SOLDADURA MAG-MIG TIPO ALAMBRE TUBULAR DE 1,2MM 15 KILOS, SEGUN MORMA SF-71 FLUX
! 23171510-002 ;ﬁzé;%LDADU RA CORED WIRE. AWS A5.20/ASME SFA5.20E71T-1C UNIDAD EVENTO

ALICATE CORTE DE 8 PULGADAS, CROMO MOLIBDENO ACERO MATERIAL, DISENO DE ALTO APALANCAMIENTO, EL REMACHE ESTA
2 27112126-011 DIAGONAL MAS CERCA DE LA VANGUARDIA PARA UN CORTE OPTIMO Y POTENCIA DE AGARRE, CUCHILLAS DE CORTE UNIDAD EVENTO
ENDURECIDAS POR INDUCCION PARA UNA LARGA VIDA UTIL, ASA ERGONOMICA DE AGARRE COMODO

3 27112704-001 a’:géADORA bE POTENCIA NOMINAL:1HP VOLTS:220RPM:2800 AMP:4.48 FASE:1 CICLOS:50 DIAMETRO DE PIEDRA:8"PES0:12,8KG UNIDAD EVENTO

ANGULO DE2"Y1/2 BARRA DE METAL TIPO ANGULO EN ACERO AL CARBONO DE 1

4 30101504-001 POR 1/4 PULGADAY MEDIA POR UN CUARTO EN SEIS METRO

UNIDAD EVENTO

MANGO DE PLASTICO ANATOMICO REGULACION DEL LARGO POR CORREDERA SUJECION CON MARIPOSA PARA
5 27111508-017 ARCO PARA SIERRA HOJAS TIPO PELO PARA MADERA O METAL UNIDAD EVENTO

6 30101616-001 ??;E,AJ;AJADRADA BARRA CUADRADA 15X15 MM POR 6 METROS DE LARGO. UNIDAD EVENTO
7 30101616-001 S:XR;[;\J’\LAJADRADA BARRA CUADRADA 20X20 MM POR 6 METROS DE LARGO. UNIDAD EVENTO
8 30101616-001 SSA;gAMCI\LAJADRADA BARRA CUADRADA 25X25 MM POR 6 METROS DE LARGO. UNIDAD EVENTO

9 30101615-001 ?g(?m DENYLON DE BARRA DE NYLON DE 75MM POR 6 METROS DE LARGO. UNIDAD EVENTO

10 30101615-001 S:I\:':AA DE NYLON DE BARRA DE NYLON DE 25MM POR 6 METROS DE LARGO. UNIDAD EVENTO

BARRA DE NYLON DE

11 30101615-001 50MM BARRA DE NYLON DE 50MM POR 6 METROS DE LARGO UNIDAD EVENTO

12 30102403-004 BARRALISA BARRA LISA REDONDA DE 30MM. POR 6METROS DE LARGO. UNIDAD EVENTO
REDONDA DE 30MM. ! :

13 30102403-004 BARRALISA BARRA LISA REDONDA DE 40MM. POR 6 METROS DE LARGO. UNIDAD EVENTO
REDONDA DE 40MM. : :

14 23171512-999 BORAX BORA PARA VARILLA DE ALUMINIO UNIDAD EVENTO
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15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

20111614-001

20111614-001

20111614-001

20111614-001

20111614-001

20111614-001

20111614-001

20111614-001

20111614-001

20111614-001

40141705-003

40141705-003

46181703-001

27111907-001

30102304-002

27111801-002

23171603-001

46181501-001

27111701-005

27112838-001

27112838-001

27112838-001

27112838-001

27112838-001

23271810-002

23271810-002

23171507-9998

23171507-9998

23171507-9998

27112801-001

22101609-026

27112801-001

23171512-999

BROCA (MECHA) 10
BROCA (MECHA) 12
BROCA (MECHA) 3,5
BROCA (MECHA) 4
BROCA (MECHA) 5
BROCA (MECHA) 6
BROCA (MECHA) 8
BROCA (MECHA) 18
BROCA (MECHA) 19
BROCA (MECHA) 20
CARNO DE COBRE 1/2
CARO DE COBRE 1/4

CARETA PARA
SOLDADURA
ELECTRONICA

CEPILLO DE ACERO

CHAPA NEGRA DE
ACERO

CINTA METRICA
CORTA CARO

DELANTAL DE
CUERO

DESTORNILLADORES
DE IMPACTO

DISCO DE CORTE
ABRASIVO 1

DISCO DE CORTE
METAL DE115MM X
0,8MM. (USO
METALMECANICO)

DISCO DE CORTE
PARA METAL DE
115MM. X 0.8MM X
22.2MM

DISCO DE CORTE
PARA METAL DE
180MM. X 1.6MM X
22.2MM

DISCO DE DESBASTE
180X6,4MM (USO
METALMECANICO)

ELECTRODO 2,5

ELECTRODOS E6010
3,25

EQUIPO DE
SOLDADURA OXIGAS
(OXIACETILENICA)

EQUIPO DE
SOLDADURA OXIGAS
(OXIACETILENICA)

EQUIPO DE SOLDAR

ESCARIADOR DE
TUBO CON CARRACA

ESTOPA

FRESAS INTEGRALES
EN METAL DURO
CORTE PLANO

FUNDENTE

DIAMETRO 10 MM, PARA TALADRO ELECTRICO, PARA METAL
DIAMETRO 12 MM,

DIAMETRO 3,5 MM,

DIAMETRO 4 MM, PARA TALADRO

DIAMETRO 5 MM, PARA TALADRO

DIAMETRO 6 MM, PARA TALADRO ELECTRICO
DIAMETRO 8 MM, PARA TALADRO ELECTICO
DIAMETRO 18 MM, PARA TALADRO ELECTICO
DIAMETRO 19 MM, PARA TALADRO ELECTICO
DIAMETRO 20 MM, PARA TALADRO ELECTICO
1/2 PULGADA, EN ROLLO DE 15 METROS

1/4 PULGADA, EN ROLLO DE 15 METROS

CARETA PARA SOLDADOR ELECTRONICA VENTANA PANORAMICA AJUSTE DE OSCURIDAD Y SOMBRA TAMANO DE
CARTUCHO ELECTRONICO (110X90X8MM)

CEPILLO ALAMBRE ACERO INOX, MANGO PLASTICO CORTO

1X2MX1/8 PULGADA

FLEXOMETRO CON CAJA ERGONOMICA. CLIP DE SUJECION AL CINTURON DE 3 METROS

CORTA TUBO DE COBRE PARA REFRIGERACION, DE 8 A 35MM.

DELANTAL DE CUERO PARA SOLDADURA, TAMARO L.

POTENCIA, ES APTO PARA PRODUCIR LA LINEA DE LA PILA EN GRAN MEDIDA DE LA OPERACION, MEDIDA 300 X 300
14 KG

115X1,6X22,2MM

CORTE DE PLANCHUELAS, CHAPAS, PERFILES, TUBOS DE ACERO Y FUNDICION, SON FACILMENTE CORTADOS CON
MENOR DESPERDICIO DE MATERIAL, SUPERFICIES MAS LIMPIAS, MINIMAS REBABAS Y CORTES OS. APTOS PARA
ACEROS, FUNDICION Y ACEROS INOXIDABLES "NO CONTAMINANTE". LIBRE DE FE, SY CL. (HIERRO, AZUFRE Y
CLORURO) - RPM MAX: 13400.

DISCO DE CORTE PARA METAL DE 115MM. X 0.8MM X 22.2MM

DISCOS QUE PERMITEN UN CORTE RAPIDO, SIN REBABAS, SIN QUEMA DE LA PIEZA, CON MENOR FATIGA DEL
OPERARIO, SOBRE ACERO INOXIDABLE, ACERO EN GENERAL, FIERROS NEGROS, DULCES Y TODO TIPO DE METALES

MEZCLA DE OXIDO DE ALUMINIO/COTE Y AGLOMERANTE DE RESINA DE SUPREMA CALIDAD DESARROLLADAS PARA
CORTES ESTRUCTURALES DE ACEROS DELGADOS, ALTAMENTE REFORZADAS PARA SOPRTAR FUERZAS EXTREMAS
LATERALES

PARA SOLDADURA, E6013 DE 2,5 MM DE DIAMETRO

ELECTRODOS CON NUCLEO DE ALAMBRE DE 3,25 MILIMETROS
POR 350 MILIMETRROS Y REVESTIMIENTO CELULOSICOS SEGUN NORMAS AWS A5.1/ASME.

EQUIPO DE SOLDAR MICROAUTOGENA OXIGENO-GAS PORTATIL CON CARRO Y RUEDAS, TUBO DE 1/2 METRO
VALVULA REGULADORA DE OXIGENO. GARRAFA DE 1 KG REGULADOR DE GAS MANGUERA DE METROS DOBLE,
SOPLETE DE BRONCE CON ARRESTALLAMA INCLUIDO Y 3 PICOS DE BRONCE, CARRO CON RUEDAS PARA TRASLADO.

EQUIPO DE SOLDAR MICROAUTOGENA OXIGENO-GAS PORTATIL CON CARRO Y RUEDAS, TUBO DE 1/2 METRO
VALVULA REGULADORA DE OXIGENO. GARRAFA DE 1 KG REGULADOR DE GAS MANGUERA DE METROS DOBLE,
SOPLETE DE BRONCE CON ARRESTALLAMA INCLUIDO Y 3 PICOS DE BRONCE, CARRO CON RUEDAS PARA TRASLADO.

UNI MIG 41 8A S/TORCHA. 99425452 E3

BRAZO DE MANIOBRA A CARRACA CON MARCO DE ARRASTRE DE 18 MM.

BOLSA DE 400 GRAMOS

JUEGOS DE FRESAS INTEGRALES EN METAL DURO CORTE
PLANO HSS.

BORAX FUNDENTE PARA VARILLA DE PLATA
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3

23101508-9999

23101508-9999

27112802-001

27112802-001

27112802-001

27112802-001

27112802-001

23251505-001

23241623-001

30101616-001

46181703-001

27111902-002

27111702-003

27111702-003

27111702-003

27111702-003

27111702-003

27111702-003

27111702-003

27111702-003

27111702-003

27111702-003

27111702-003

27111702-003

27111702-003

27111723-002

27111707-001

27111713-001

25131707-989

GUILLOTINA PARA
METAL

GUILLOTINA PARA
METAL

HOJA DE SIERRA

HOJA DE SIERRA

HOJA DE SIERRA

HOJA DE SIERRA

HOJAS DE SIERRA

JUEGO DE
DOBLADORA DE
cANOS

JUEGOS DE FRESAS
EN ACERO HSS CO.

VARILLA CUADRADA
DE 1/4 DE PULGADA.

LENTE DE
SEGURIDAD

LIMA PLANA
BASTARDA 8
PULGADAS.

LLAVE COMBINADA

(MIXTA)

LLAVE COMBINADA
(MIXTA)

LLAVE COMBINADA
(MIXTA)

LLAVE COMBINADA
(MIXTA)

LLAVE COMBINADA
(MIXTA)

LLAVE COMBINADA
(MIXTA)

LLAVE COMBINADA
(MIXTA)

LLAVE COMBINADA
(MIXTA)

LLAVE COMBINADA
(MIXTA)

LLAVE COMBINADA
(MIXTA)

LLAVE COMBINADA
(MIXTA)

LLAVE COMBINADA
(MIXTA)

LLAVE COMBINADA
(MIXTA)

LLAVE DE TUBO
EXAGONAL

LLAVE INGLESA

LLAVE PARA CANO.

MANIJA DE FUERZA

GUILLOTINA PARA CORTAR METAL CHAPAS, PLANCHUELAS Y VARILLAS DE MESA CON CUCHILLAS DE CORTE DE
ALTA RESISTENCIA DE 30 CENTIMETROS CANBIABLES Y AFILABLES CON VASE PARA SOPORTE EN LA MESA DE
TRABAJO

GUILLOTINA PARA CORTAR METAL CHAPAS, PLANCHUELAS Y VARILLAS DE MESA CON CUCHILLAS DE CORTE DE
ALTA RESISTENCIA DE 30 CENTIMETROS CANBIABLES Y AFILABLES CON VASE PARA SOPORTE EN LA MESA DE
TRABAJO

HOJA DE SIERRA BIMETAL DE ALTA CALIDAD, IRROMPIBLE E INASTILLABLE. 24DIENTES POR PULGADA. DIENTES
FRESADOS DE ACERO RAPIDO DE ALTA RESISTENCIA,. LOMO FLEXIBLE Y ROBUSTO.

NORMAL, DE 24 DIENTES POR PULGADA (FLEXIBLE), COLOR ROJO
EXTRAFLEX DE 18 DIENTES
NORMAL, DE 24 DIENTES POR PULGADA (FLEXIBLE), COLOR ROJO

HOJAS DE METAL ACERADO DE GRAN TENACIDAD Y RESISTENCIA AL DEGASTE , MEDIDAS 18 DIENTES POR 25,4
MILIMETROS

DOBLADOR DE TUBO HIDRAULICO CON TRIPIE PARA 12 TONELADAS, PARA TUBOS DE 1/2"-3/4"-1"-11/4"-11/2" -
2". PARA TUBOS HIDRAULICOS DE GAS Y CONDUIT, HORIZONTAL

JUEGOS DE FRESAS DE DOS CORTES Y Z EN HSS.

BARRAS DE METAL CUADRADA EN ACERO AL CARBONO DE 1/4 DE PULGADA POR 6 METROS

CONVENCIONAL Y LIGERO OFRECE UNA PROTECCION DE AMPLIO CAMPO DE VISION Y CUENTA CON UNA CURVA DE
BASE DE 4, CON AJUSTE PERSONALIZADO , MARCO DURADERO DE NYLON, LENTE DE POLICARBONATO CON
PROTECCION LATERAL

LIMA PLANA BASTARDA. LONGITUD DE LIMA: 8" (203.2MM). PARA DESBASTE RAPIDO EN SUPERFICIES PLANAS DE
METAL. USO GENERAL. CORTE DOBLE EN CARAS PLANAS Y SENCILLAS EN SUS CANTOS PARA ACABADOS ASPEROS.
BASTARDA CORTE PROFUNDO Y ABIERTO, PARA DESBASTE RAPIDO CON ACABADO ASPERO. MANGO ERGONOMICO
FABRICADO EN POLIPROPILENO Y TPR. ORIFICIO EN EL MANGO PARA COLGAR Y/O ALMACENAR. EXCELENTE
CALIDAD.

ACERO DE CROMO VANADIO 8MM

ACERO DE CROMO VANADIO 10MM

ACERO DE CROMO VANADIO 11MM

ACERO DE CROMO VANADIO 12MM

ACERO DE CROMO VANADIO 13MM

ACERO DE CROMO VANADIO 14MM

ACERO DE CROMO VANADIO 17MM

ACERO DE CROMO VANADIO 19MM

ACERO DE CROMO VANADIO 22MM

ACERO DE CROMO VANADIO 24MM

ACERO DE CROMO VANADIO 27MM

ACERO DE CROMO VANADIO 30MM

ACERO DE CROMO VANADIO 32MM

ACERO DE CROMO VANADIO 16MM

LLAVE INGLESA DE ACERO DE PRIMERA CALIDAD MUY RESISTENTE LONGITUD 300 MM.
TIPO SUECO CAPACIDAD 11/2

DE 1/2 ACERO DE CROMO VANADIO 0,5
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23171508-001

23171508-001

23171508-001

23171508-001

23231501-001

46181811-002

23171511-9999

23171511-9999

41111601-001

41111601-001

27113201-028

27113201-028

27111908-003

27112117-002

27112117-001

39121708-008

27112126-003

27112715-001

30101603-001

30101603-001

30101603-001

30101603-001

30101603-001

27121502-006

27121502-006

27121502-006

27121502-006

MAQUINA DE
SOLDADOR
ELECTRICO

MAQUINA DE
SOLDAR

MAQUINA
SOLDADORA

MAQUINAS DE
SOLDAR INVERTER
250 AMP. AC/DC

ARCO DE SIERRA

MASCARA LED

MESA

MESADAS DE
TRABAJO CON
BACHA

MICROMETRO
EXTERNODE 25A
50MM.

MICROMETRO
EXTERNO DE50 A
75MM.

MORSA

MORZA GIRATORIA
DE 6" PARA
TALADRO DE
COLUMNA

PIEDRA PARA
CHISPERO

PINZA DE CORTE
PINZA PICO DE LORO
PINZA PUNTA FINA
PINZA UNIVERSAL

PIQUETAS O
MARTILLO PARA
SOLDADURA

PLANCHUELA DE 2
PULGADA POR 1/4

PLANCHUELA DE 2
PULGADA POR 1/4

PLANCHUELA DE 2
PULGADA POR 1/4"

PLANCHUELADE 3X
3/8 PULGADAS.

PLANCHUELA DE 4
PLG X 1/4

PRENSA

PRENSA DE BANCO
BASE FIJA

PRENSA DE BANCO
DE 12 PULGADAS

PRENSA DE BANCO
PARA TALADRO DE
BANCO

MAQUINA DE SOLDADOR ELECTRICA INVERTER DE 250 AMPER.

VOLTAJE DE ENTRADA 3 FASES DE 220V, POTENCIAL DE ENTRADA DE CORRIENTE 22 A, NOMINAL DE ENTRADA
CORRIENTE 13KW, REGULADOR DE VOLTAJE 15-40,, NO TENSION DE CARGA 72V, CORRIENTE DE MEDIDA RANGO 50-
350A, METODO DE ENFRIAMIENTO EL AIRE FRIO, DIMENSION GLOBAL 660MM, PESO BRUTO 83 KG, ALAMBRE DE
PESO DE LAMAQ. DE ALIMENTACION 9 KG.

MAQUINA DE SOLDADURA MONOFASICA, VOLTAJE 220V, CAPACIDAD 3KVA, TENSION AL VACIO 18/34V, CAMPO DE
REGULACION 30/200A, AISLAMIENTO TIPO H, INDICE DE PROTECCION IP22

MAQUINAS DE SOLDAR INVERTER PROCESO ELECTRODOS REVESTIDOS CON DISPLAY DIGITAL CAPACIDAD 250 AMP
@60% PARA CORRIENTE ALTERNAY CONTINUA APTOS PARA ELECTRODOS CELULOSICOS CON PINZAS Y CABLES
PORTA ELECTRODOS Y PINZA CON CABLE PARA MASA ALIMENTACION 3X380 VOLTIOS ACTO PARA GENERADOR

SIERRA MANUAL DE MARCO ABIERTO CON CLAVIJAS EN AMBOS EXTREMOS DEL MARCO P/ ASEGURAR LA CUCHILLA
DELGADA.

MASCARA LED C TENSION DE ENTRADA: 100-240V TENSION DE SALIDA: 5V 1000MA CANTIDAD DE LUCES LED: 192
PIEZAS (CARA 138 PIEZAS, CUELLO 54 PIEZAS) COLORES DE LOS LED: ROJO, AZUL, VERDE, AMARILLO,MORADO,
AZUL CLARO, BLANCO LASER

MESA DE SOLDADURA, MEDIDAS 2,5M X 1,5M, ALTURA 90CM, MATERIAL DE HIERRO RESISTENTE.

EN ACERO INOXIDABLE DE 1.5 MM DE ESPESOR, CON CANO CUADRADO 4CM X 4CM, 1.87MTS DE LARGO X 60CM DE
ANCHO X 85CM DE ALTO CON BACHA

CARACTERISTICAS: LONGITUD: 25 - 50 MM PRECISION:MICROMETRO CON TAMBOR CARRACA) 0,6 CONTACTOS DE
METAL DURO 25, 50, 75 100 MM ENTREGADO: DE 25 MM EN ADELANTE),(RANGO 0-50 MM ) DIGITAL/ANALOG: ANALOG
METRICA-PULGADAS: METRICA.

CARACTERISTICAS: LONGITUD: 50 - 75 MM PRECISION: 3 MICROMETROS TIPO METAL DURO, 25, 50, 75 MM INCLUYE
CAJA, (RANGO 0-50 MM ) DIGITAL/ANALOG: ANALOG METRICA-PULGADAS: METRICA.

SU BASE ROTA 360 GRADOS CON DOBLE SISTEMA DE SEGUROS, YUNQUE DE ACEROPUDO P/ MARTILLAR, MEDIDA,
ANCHO DE LA MORDAZA 3 1/2 PULGADAS, MORDAZA REEMPLAZABLE DE ACERO, PESO BRUTO ELEQUILIBRADO 4 KG

MORZA GIRATORIA; DIMENSIONES ANCHO DE MANDIBULA: 150 MM ALTO DE MAND{BULA: 32 MM ENVERGADURA: 115
MM PESO 7 KG.

PIEDRA PARA CHISPERO, ENCENDEDOR PARA SOPLETE AUTOGENA

PINZA DE 6" FORJADA EN ACERO AL CROMO VANADIO, MANGO DE VINIL
TIPO PICO DE LORO
PINZA DE 5" FORJADA EN ACERO AL CROMO VANADIO, MANGO DE VINIL

ACERO MANGO DE GOMA

PIQUETAS PARA SOLDADOR DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA AL INPACTO MANGO ERGOMETRICO DE FACIL
SUJECION, CONFIGURACION DE PICO Y CINSEL PARA ELIMINAR ESCORIA.

BARRA DE METAL TIPO PLANCHUELA LIZA EN ACERO AL
CARBONO DE 2"Y1/2 POR 1/4

BARRA DE METAL TIPO PLANCHUELA LIZA EN ACERO AL
CARBONO DE 2"Y 1/2 POR 1/4

BARRA DE METAL TIPO PLANCHUELA LIZA EN ACERO AL CARBONO DE 2"Y 1/2 POR 1/4

PLANCHUELA DE 3 X 3/8 PULGADAS. POR 6 METROS DE
LARGO.

BARRAS DE METAL TIPO PLANCHUELA LIZA EN ACERO AL CARBONO.

PRENSA DE BANCO CON MORDAZA N° 3, LONGITUD DE MORDAZ 76MM, APERTURA MAXIMA 76MM, DIMENSIONES
210X85X90MM

N° 610010027 SOMAR

FUNCION Y CON BASE FIJAN|° 12

DIMENSIONES ANCHO DE MANDIBULA: 150 MM ALTO DE MAND/BULA: 32 MM ENVERGADURA: 115 MM PESO 7 KG.
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46181901-9999

46181703-003

23171507-004

23171507-002

23171507-001

23171508-001

23171507-002

23171508-001

23101505-002

23101505-001

23101505-001

23101505-001

27113201-001

27113201-001

23131503-003

23131503-003

23131503-003

27112104-001

27113201-001

27111521-001

23171519-9998

23171512-001

25131707-989

27111603-001

27113201-001

27113201-001

25131707-989

27111603-001

27112103-002

23171507-008

30141502-003

30262401-001

PROTECTORES
AUDITIVOS CON
ALITAS

PROTECTORES
FACIALES
INCOLOROS

SOLDADOR AIRE
CALIENTE

SOLDADOR
AUTOGENA

SOLDADOR DE
PUNTA O CAUTIN

SOLDADOR
ELECTRICO

SOLDADURA DE
AUTOGENA

SOLDADURA POR
ELECTROFUSION Y
POR TERMOFUSION

TALADRO
ATORNILLADOR

TALADRO
ELECTRICO

TALADRO
ELECTRICO CON
PERCUTOR

TALADRO
PERCUTOR

TARRAJAS

TARRAJAS

TELA ESMERIL

TELA ESMERIL. (USO
METALMECANICA)

TELA ESMERIL. (USO
METALMECANICA)

TENAZA

TERRAJAS
AJUSTABLES 4"

TIJERA CORTA
CARO.

TORCHA

VARILLAS

MANIJA PARA
TERRAJAS

YUNQUE

TERRAJA

TERRAJA

MANIJA PARA
MACHO

YUNQUE

ABRAZADERA

ACETILENO

AISLANTE TERMICO

ALAMBRE
ESMALTADO DE
COBRE

NORMALIZADOS

NORMALIZADOS

MAQUINA DE SOLDAR YAXUN 850 PARA UTILIZACION EN CURSOS DE ELECTRONICA

SOLDADOR AUTOGENA PORTATIL

MAQUINA DE SOLDAR DE PUNTA O CAUTIN YAXUN PARA UTILIZACION DE CURSOS DE ELECTRONICA

SOLDADOR ELECTRICO CON PROTECCION TERMICA, VENTILACION FORZADA.POTENCIA REGULABLE: 40 A 180
AMPERESALIMENTACION MONOFASICA: 2x220 VOLTDIAMETRO DE ELECTRODO MAX: 3,25MM

SOLDADURA DE OXIACETILENO, CON BALONES DE GAS Y OXIGENO.

CORRIENTE ELECTRICA A BAJA TENSION (8 A 48 V) POR LAS ESPIRAS METALICAS LOS ACCESORIOS
ELECTROSOLDABLES,

TALADRO ATORNILLADOR A BATERIA 13MM 20V, MONITOREO DE TEMPERATURA, ENGRANAJES PLANETARIOS
METALICOS, MARGO ERGONOMICO, TRES VELOCIDADES MECANICAS, CONTROL DE VELOCIDAD ELECTRONICO EN EL
GATILLO, INVERSION DE GIRO, BATERIA 3,0 AH DE ION LITIO, CARGADOR, MALETIN PLASTICO.

TALADRO ELECTRICO , CAPACIDAD DEL TALADRO: 10MM , VELOCIDAD SIN CARGA: 0-2200R/MIN DE POTENCIA DE
ENTRADA: 350W MANGO CON EMPUNADURA SUAVE

DE 13MM 800W

INALAMBRICO CON EMPUNADURA ANTIVIBRACION

TARRAJAS DE 1/2,
TARRAJAS DE 3/4,

DE 40", 60, 80,100

80 MM

120 MM

TENAZA DE SIFON, MANGO PLASTICO

SISTEMA DE CARRACA DOBLE (IZQUIERDA Y DERECHA) CON FACIL CENTRADO DEL TUBO PARA GARANTIZAR ROSCAS
PERFECTAS.

EL CUERPO DE HACE DE LA ALEACION DE ALUMINIO LA LAMINA SE HACE DEL ACERO SK5 Y LA LAMINA SE PROCESA
CON TECNOLOGIA DE PULIDO

MIG SU 535 4,5MT 0500.5122 SUMIG

TREFILADAS DE 16 A 50 MM

CHICO, MEDIANO Y GRANDE

DE ACERO AL CARBONO CON BASE PARA SUJETAR 50 KS
PARA MILIMETROS Y PULGADAS E 8,9 10, 10.5, 12 Y 12.5 MM.

PARA MILIMETROS Y PULGADAS DE 1/4,1/2,3/8,1

CHICO, MEDIANO Y GRANDE

HECHO DE HIERRO NODULAR. ANCHO DEL AGUJERO: 12MM. PESO: 50KG.
REFRIGERACION

ABRAZADERA PARA MANGUERA 5/16"

CARGA DE ACETILENO DISUELTO EN CILINDRO DE 1,5KILOS

ASLANTE TERMICO PARA CANO DE COBRE 7/8

PARA BOBINADO DE 0,25MM
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12352104-006

20101712-001

41114401-001

41111509-9999

41122808-002

41122808-9999

30101615-001

30101615-001

30101615-001

30102403-004

30102403-004

40141606-001

40141606-001

40141606-001

40141606-001

25131707-051

25131707-051

25131707-051

25131707-051

40142411-001

40142411-001

20111614-001

20111614-001

20111614-001

20111614-001

27111701-9978

27111701-9978

40141705-002

40141705-008

40141705-008

40141705-008

40141705-003

40141705-003

40141705-003

40141705-003

40141705-003

40141705-003

32121509-001

ALCOHOL METILICO

AMOLADORA CHICA

ANEMOMETRO
DIGITAL

BALANZA
ELECTRONICA

BANDEJA DE
ALUMINIO

BANDEJA DE
PLASTICO

BARRA DE NYLON DE
100MM

BARRA DE NYLON DE
50 MM

BARRA DE NYLON DE
25 MM

BARRA LISA
REDONDA DE 30MM.

BARRA LISA
REDONDA DE 40 MM.

BOCA DE DESCARGA

BOCA DE DESCARGA

BOCA DE DESCARGA

BOCA DE DESCARGA

BOMBA DE VACIO

BOMBA DE VACIO

BOMBA DE VACIO

BOMBA
RECUPERADORA

BRIDA

BRIDA

BROCA (MECHA)10

BROCA (MECHA)12

BROCA (MECHA)6

BROCA (MECHA)8

BUSCAPOLO

BUSCAPOLO

cANO

CARNO DE ALUMINIO

CARNO DE ALUMINIO

CANO DE ALUMINIO

CANO DE COBRE

CANO DE COBRE

CARNO DE COBRE

CARNO DE COBRE

CARNO DE COBRE

CANO DE COBRE

CAPACITOR DE 25 UF

ALCOHOL METILICO DE 1LITRO

AMOLADORA ANGULAR DE 4,5 PULGADAS DE 4,48A 1FASE 50S CICLOS 220 VOLTIOS DE 50 HZ DE 8500 RPM

ANEMOMETRO DIGITAL PARA MEDICION DE VELOCIDAD DEL AIRE

ELECTRONICA DE PRECISION DE 0A 25 KLS, ESCALA DE 2 GRAMOS

TAMARNO MEDIANO, RECTANGULAR

BANDEJA DE PLASTICO DURO, DE COLOR O CON DISENO

BARRA DE NYLON DE 75 MM POR 6 METROS DE LARGO

BARRA DE NYLON DE 25 MM POR 6 METROS DE LARGO

BARRA DE NYLON DE 50 MM POR 6 METROS DE LARGO

BARRA LISA REDONDA DE 30MM POR 6 METROS DE LARGO

BARRA LISA REDONDA DE 40MM. POR 6 METROS DE LARGO

TIPO ANEMOSTATO DE 8"

TIPO ANEMOSTATO DE 10"

TIPO ANEMOSTATO DE 12"

TIPO ANEMOSTATO TIPO UNIVERSAL

BOMBA DE ALTO VACIO DE 2 ETAPAS 220 V 10HP

MOD. PRO-1,5 DESPLAZAMIENTO DE AIRE LIBRE 3,5

RS-4 DE 3/4HP, 8 CFM,8CFM,226 LITROS POR MINUTO. CARCASA DE ALUMINIO LIVIANO Y DUARADERO, MANGO CON

CUBIERTA PLASTICA PARA EVITAR DESLIZAMIENTO

PARA RECUPERACION DE REFRIGERANTES 220V

BRIDADE 1"

BRIDA DE 3/4"

DIAMETRO 10MM, PARA TALADRO ELECTRICO, PARA METAL

DIAMETRO 12MM, PARA TALADRO ELECTRICO, PARA METAL

DIAMETRO 6MM, PARA TALADRO ELECTRICO, PARA METAL

DIAMETRO 8MM, PARA TALADRO ELECTRICO, PARA METAL

MANUAL

DIGITAL

PARA CULTIVO HIDROPICO 20MM

1/82PULGADA, EN ROLLO DE 15 METROS

1/4 PULGADA, EN ROLLO DE 15 METROS

5/16 PULGADA , EN ROLLO DE 15 METROS

1/4",EN ROLLO DE 15 METROS

3/4" PULGADA EN ROLLO DE 15 METROS

3/8"PULGADA EN ROLLO DE 15 METROS

5/16"PULGADA EN ROLLO DE 15 METROS

5/8"PULGADA EN ROLLO DE 15 METROS

7/8"PULGADA EN ROLLO DE 15 METROS

DE ARRANQUE PARA COMPRESORES DE AIRE
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177
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191
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194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

206

32121509-001

32121509-001

32121509-001

32121509-001

40142606-011

40142606-011

40142606-011

40141604-998

23171507-001

12131707-001

40101703-9996

24111802-002

41114201-001

31201502-002

39121702-001

26121541-001

26121541-001

23171603-001

23171603-001

23171603-001

23171603-001

23251505-001

27131505-9998

41103311-001

41103311-001

23171603-001

23171603-001

23171603-001

23171603-001

40101701-008

40101701-008

40101701-008

27112801-001

CAPACITORDE 3,5
UF

CAPACITOR DE 50UF

CAPACITOR

CAPACITOR

CASQUILLO

CASQUILLO

CASQUILLO

CAUDALIMETRO

CAUTIN

CHISPERO

CILINDRO

CILINDRO DE ACERO
AL CARBONO PARA
STRARGOLD (C02)

CINTA METRICA

CINTAS
AISLADORAS

CINTILLOS
(COLARIN)

CONDUCTOR TPR

CONDUCTOR TPR

CORTA CANOS

CORTATUBOS

CORTACARNOS

CORTADURA DE
TUBOS

CURVADORA
ELECTROPORTATIL

DESTORNILLADOR
DE PERCUSION O DE
IMPACTO

DETECTORDE
FUGAS

DETECTOR DE
FUGAS

DOBLADORA DE
cANO

DOBLADORA DE
cANO

DOBLADORA DE
caNo

DOBLADORA DE
cAfo

DUCTO DE
CIRCULACION DE
AIRE

DUCTO DE
CIRCULACION DE
AIRE

EQUIPO COMPLETO

ESCARIADOR

DE ARRANQUE PARA COMPRESORES DE AIRE

DE ARRANQUE PARA COMPRESORES DE AIRE

PARA AAIRE ACONDICIONADO DE 40 UF

PARA AAIRE ACONDICIONADO DE 35 UF

PARA CONEXION DE MANGUERA DE ALTA PRESION 06
PARA CONEXION DE MANGUERA DE ALTA PRESION 08
PARA CONEXION DE MANGUERA DE ALTA PRESION 10
PARA CAUDAL DE AGUA BOCA DE 1"

SUJETADOR PLASTICO EMSAMBLADO AL MANGO QUE ELIMINA POSIBILIDADES DE ACCIDENTES Y FALLAS DE
CALENTAMIENTO AL EVITAR EL CABLE SE DESPRENDA DEL CAUTIN C/LUZ INDICADORA QUE PERMITE IDENTIFICAR
SI EL CAUTIN ESTA ENCENDIDO PUNTA ESTANADA CON UNA TEMPERAUTURA DE 90"F 0 482"C

PARA ENCENDIDO DE GAS DE SOLDADURA

CILINDRO PARA RECUPERACION DE REFRIGERANTES

CILINDRO DE ACERO AL CARBONO PARA GAS DE PRESION C02 CON VALVULAY TUBO EDUCTOR CON CAPUCHA
PROTECTORA PARA SU TRABAJO

FLEXOMETRO CON CAJA ERGONOMICA .CINTA DE GRAN RESINTENCIA. GANCHO QUE PERMITE LA TOMA DE MEDIDAS
PRECISAS INTERNAS Y EXTERNAS. PROVISTO DE CLIP DE SUJECION AL CINTURON DE 3 METROS

GRANDE AISLANTE ADHESIVO SENSITIVO A LA PRESION ELOGACION

COLLARIN PLASTICO DE 20CM POR 3 METROS

CONDUCTOR TPR 2X1 MM2 CON AILACION

CONDUCTOR TPR 4X1 MM2 CON AILACION

DE METAL PARA CANO DE COBRE DE MANO DE 6 A 28 MM
PARA REFRIGERACION

CORTACANOSPARA CARNO GALVANIZADO

CORTA TUBOS CORRUGADOS PARA GAS DE DIAMETROS 3/8"A 1 CON MECANISMOS DE ACCION RAPIDA PERMITE
QUE LA CORTADORA SE AJUSTEBRAPIDAMENTE A TUBOS CON DIAMETROS DE3/8"Y 1" RESISTENTE ESTRUCTURA
DEVIGATIPO L

APLICACION UNIVERSAL PUEDE HACER CURVAS EN U CONTRAFLEXIONES CUELLOS DE CISNE Y CODOS DE
CONEXION A TODOS LOS NIVELES MANTIENE LA FORMA Y PERMANECE ESTABLE, HOTMAS DE ALUMINIOO FORJADO
DE ALTA CALIDAD POTENCIA DE MOTOR 1010 VATIOS

ACABADO CROMADO EN VANADIO DESTORNILLADOR DE PERCUSION CON JMUJEGO DE 9 PUNTAS DE IMPACTO
5/16"1 DESTORNILLADOR DE PERCUSION 1 VASO PORA PUNTAS

PARA REFRIGERACION

DETECTOR DE FUGAS ELECTRONICO PARA R134A

DOBLADORA DE CANO MANUAL

DOBLADORA DE CANO DE COBRE DE MANO 3/8

DOBLADORA DE CANO DE COBRE DE MANO 1/2

DOBLADORA DE CANO DE COBRE DE MANO 5/8

TIPO FLEXIBLE DE 20"POR 1 METRO DE LARGO

DUCTO DE CIRCULACION DE AIRE DE CHAPA GALVANIZADA CON AISLACION INTERNA DE 2 MESTROS DE LARGO

TIPO FLEXIBLE DE 20"POR 1 METRO DE LARGO

PARA CANO DE COBRE
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221
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223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

239

240

241

27112801-001

27112801-001

27111909-001

40101703-9996

23171510-001

23171510-001

22101609-026

40142606-9990

40161529-001

40161529-001

23271808-001

23171507-008

23171507-008

24111802-001

24111802-001

24111802-001

24111802-001

23171507-008

24111802-001

24111802-001

24111802-001

52141501-002

52141501-001

52141501-002

27113201-018

23171519-9999

27113201-018

47121805-001

27112137-001

27111729-001

27111710-002

27111702-9998

27111723-001

41103311-008

27111716-003

ESCARIADOR

ESCARIADOR DE
TUBO CON
CARRACA

ESPATULA FLEXIBLE

ESTACION DE
CARGA

ESTANO

ESTANO

ESTOPA

EXPANSOR

FILTRO COMUN

FILTRO PARA
REFRIGERANTE

FUNDENTE

GALON DE GAS

GALON DE GAS R-22

GARRAFA

GARRAFA

GAS

GAS

GAS HELIO

GAS REFRIGERANTE

GLP

GLP

HELADERA

HELADERA

HELADERA

HERRAMIENTAS DE
MANO (VIROLERA)

HERRAMIENTAS DE
SOLDAR

HERRAMIENTAS
PARA
REFRIGERACION

HIDROLAVADORA

JUEGO DE ALICATES

JUEGO DE LLAVE

JUEGO DE LLAVE
ALEM

JUEGO DE LLAVE
COMBINADA

JUEGO DE LLAVE
TUBO

JUEGO
MANOMETROS PARA
REFRIGERACION

LLAVE

PARA CANO GALVANIZADO

BRAZO DE MANIOBRA A CARRACA CON MARCO DE ARRASTRE DE 18 MM

ESPATULA FLEXIBLE 8 1/4"X 3"MANGO CORTO DE MADERA REMACHADOS

ESTACION DE CARGA'Y RECUPERACION DE REFRIGERANTE R134A

ESTANO PARA SOLDADURA ON CAUTIN

DE 1 1/2MM DE ESPESOR

ALGODON EN BOLSAS

JUEGO DE EXPANSORES PARA CANO DE COBRE

FILTRO COMUN DE 25 GR DE MATERIAL DE COBRE

CON DESECANTE UNIVERSAL

BORAX FUNDENTE PARA VARILLA DE PLATA

REFRIGERANTE PURO R134 A 30 LIBRAS POMPAS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CALOR
GAS REFRIGERANTE R22030LB/13.6 KGN

DE 13,6 KG DE GAS R 22

DE 11,3KG DE GAS R 410

R 22 PARA AIRE ACONDICIONADO EN GARRAFAS DE 5 KGR
ECOLOGICO PARA AIRE ACONDICIONADO EN GARRAFAS DE 5 KGR
RECARGA DE GAS HELIO EN CILINDRO DE 7M3

R 410 PARA AIRE ACONDICIONADO EN GARRAFAS DE 5 KGR
RECARGA DE CILINDRO DE 10 KGR

CILINDRO DE 10 KGR

DOS PUERTAS FRIO SECO R134A

DE UNA PUERTA FRIO HUMEDO R 134A

DOS PUERTA FRIO SECO R 600

PARA CANO DE COBRE 3/16 A 5/16 PARA MATERIALES SUAVES COMO ALUMINIO LATON Y COBRE -DISENO DE
MORDAZA PARA MEJOR ACABADO-PARA AVELLADOS A 45° 3/16"-1/4" 5/16", 3/8" 7/16" 1/2" 5/8"

AUTOGENA PORTATIL PARA SOLDADURA PROFESDIONAL 1: BOMBONA DE OXIGENO DE 930 ML 1 BOMBONA DE GAS,
SOPLETE CON CONEXION Y MANGUERAS + VALVULAS REGULADORAS PARA LAS DOS BOTELLAS, SOPORTE
METALICO CON ENGANCHE PARA LAS BOTELLAS, GAFA PROTECTORAPARA SOLDADOR

CAJA DE HERRAMIENTAS CON MARTILLO LLEVE INGLESA, METROPINZAS DESTORNILLADORES

HIDROLAVADORA 390 L/H MANGUERA DE ALTA PRESION DE 3 M, PRESION MAXIMA 1500PSI PRESION DE TRABAJO
1000PSI, CAUDALL 5,5-6,51/MIN.,POTENCIA 1200W, TENSION 220V, MOTOR CON SISTEMA DE STOP TOTAL

JUEGO DE ALICATES DE CORTE RECTO CONTENIENDFO 1 ALICATE UNIVERSALDE 8", 1 ALICATE DE CORTE DIAGONAL
6",1 ALICATE PUNTA LARGA 6" MATERIAL DE ACERO, MANGO DE GOMA, USO SEGURO EN ELECTRICIDAD

AJUSTABLE- FRANCESA

DE2MM A 24 MM

JUEGO DE LLAVE COMBINADA MEDIDAS, 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, CON
SOPORTE PARA JUEGO COMPLETO, MATERIAL CROMO DISERNO COMPACTO CON ESPESORES MINIMOS

JUEGO DE TUBOS Y PUNTAS ENC 1/2" Y 1/4" CANTIDAD 94 PIEZAS CROMO VANADIUM EXCELENTE CALIDAD

3 MANGUERAS SUAVES (AZUL, ROJA, AMARILLA) CONJUNTO MANIFOLD DE 2 VALVULAS CON MANGUERAS,
VALVULAS METALICAS CON SELLOS INTERNOS DE TEFLON PARA ACTUACION SUAVE, 1/2 GIRO DE LA VALVULA
CIERRA O ABRE COMPLETAMENTE EL FLUJO PORTADOR DE MANGUERAS ANGULADAS EN 45°PARA CONEXION
RAPIDA. MANGUERAS DE ALTA PRESION DE 36" DE LARGO SOFT MAGIC CON CONEXIONES DE 1/4" CON TECNOLOGIA
NPF (NO POINTER FLUTTER)CON DIAMETRO DE 3 -1/8"ESCALA DE PRESION DUAL PSI/KG CM2, ESCALA DE PRESION
CON TEMPERATURA EN °C ESCALQA CON REFRIGERANTES R410A/22/404A/134A

T.M DE 10 AMPER
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257
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263

264

265
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267
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271
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27111716-003

41103311-004

40101701-9999

40101701-9999

40101701-9999

40101701-9999

23231501-001

27111509-008

40101701-9999

41113630-001

41113630-001

56101519-001

23171622-004

27113201-028

40151601-002

41113630-006

27111908-003

41113630-004

27112117-002

27112117-002

39121708-009

39121708-008

27112117-002

27112126-003

30101616-001

30101603-001

27113201-9995

27113201-9995

27113201-9995

27111701-9978

23101505-001

23101505-002

23101505-001

27113201-001

LLAVE CRIQUER

MANOMETRO DE
PRESION PARA GAS
ARGON

MANOMETRO
MULTIPLE

MANOMETRO
MULTIPLE

MANOMETRO
MULTIPLE

MANOMETRO
MULTIPLE

MARCO DE SIERRA

MECHA COPA

MEDIDOR DE GASES

MEDIDOR DE
ILUMINACION

MEDIDOR DE POLVO

MESA DE TRABAJO

MESA DE TRABAJO
TIPO TRIPOIDE

MORSA

MOTOR

MULTIMETRO
DIGITAL

PIEDRA PARA
CHISPERO

PINZA
AMPEROMETRICA

PINZA CORTA
CAPILAR

PINZA DE CORTE

PINZA PELACABLE

PINZA PUNTA FINA

PINZA SELLADORA

PINZA UNIVERSAL

PLANCHUELA

PLANCHUELA

PRENSA TERMINAL

PRENSA TERMINAL

PRENSA TERMINAL

BUSCAPOLO

TALADRO

TALADRO
ATORNILLADOR

TALADRO DE
IMPACTO

TARRAJA DE
ROSCAR

LLAVE CRIQUET COMBINADO 1/4, 3/8

MANOMETRO REGULADOR DE PRESION PARA GAS ARGON DE BRONCE CON REGULADOR MANUAL Y RELOJ
MARCADOR DEL CONTENIDO DEL GAS Y RELOJ MARCADOR DE LA PRESION DE SALIDA DEL GAS SEGUN NORMA DE
GAS DE ALTA PRESION.

MANOMETRO MULTIPLE CON MANGUERAS PARA R134

MANOMETRO MULTIPLE CON MANGUERAS PARA R22

MANOMETRO MULTIPLE CON MANGUERAS PARA R290

MANOMETRO MULTIPLE CON MANGUERAS PARA R410 A

MARCOS DE SIERRA DE METAL CON REGULADOR DE TENSOR A TORNILLO Y MANGO PARA SUJETAR DE PLATICO
REFORZADO.

JUEGO DE MECHA COPA PARA HORMIGON

NORMALIZADOS Y CALIBRADOS

NORMALIZADO Y CALIBRADO

NORMALIZADOS Y CALIBRADOS

MADERA DURO 2MX1M

TIPO TRIPOIDE CON PRENSA DE MORDAZA PARA CANO

SU BASE ROTA 360GRADOS CON DOBLE SISTEMA DE SEGUROS, YUNQUE DE ACEROPUDO P/ MARTILLAR , MEDIDA
ANCHO DE LA MORDAZA 3 1/2PULGADAS, MORDAZA REEMPLAZABLE DE ACERO, PEDO BRUTO EQUILIBRADO 4 KG

MOTOR PARA AIRE ACONDICIONADO

CON MEDIDOR DE VOLTAJE DCY AC,MEDIDOR DE CORRIENTE DC Y AC, 6H METRO, MEDIDOR DE CAPACITANCIA,
CONDUCTANCIA, DIODO, TEMPERATURAY CICLO DE TRABAJO

PIEDRA PARA CHISPERO

PINZA AMPEROMETRICA DE 0 A 200 AMP

PINZA DE CORTE CAPILAR DE TUBOS TRADICIONAL, MANGO DE PVC, LARGO 14 CM, ANCHO DE LA MANDIBULA
4,5MM, MATERIAL ALEACION DE ACERO

PINZADE 6"

PINZA PELACABLE A PARTIR DE 1MM2 A 4 MM2

PINZA DE 5"

PINZA SELLADORA DE CANOS DE COBRE DE BUEN CALIDAD

LARGO 200MM 8", LINEA PROFESIONAL, MANGO ERGONOMICO ASLANTE INYECTADO DE PVCY CAUCHO, MATERIAL
ACERO DE CARBONO, PRESENTACION EN BLISTER CON FILO DE CORTE LARGO

BARRA DE METAL TIPO PLANCHUELAA LIZA EN ACERO AL CARBONO DE 2"POR 1/4

BARRAS DE HIERROS TIPO PLANCHUELAS EN ACERO AL CARBONO DE 1/2 POR 1/8 PULGADAS POR 6 METROS
PRENSA TERMINAL A PARTIR 1 MM2 A 4MM2

PRENSA TERMINAL DE MANGUERAS DE REFRIGERACION , HIDRAULICA

PRENSA TERMINAL DE MANGUERAS DE REFRIGERACION , MANUAL

BUSCADOR DE POLO PARA CC

TALADRO ELECTRICO DE 850 W

TALADRO ATORNILLADOR A BATERIA 13MM 20V, MONITOREO DE TEMPERATURA, ENGRANAJES PLANETARIOS
METALICOS, MARGO ERGONOMICO, TRES VELOCIDADES MECANICAS CONTROL DE VELOCIDAD ELECTRONICO EN EL
GATILLO, INVERSION DE GIRO BATERIA 3,0 AH DE ION LITIO CARGADOR MALETIN PLASTICO

TALADRO DE IMPACTO PARA HORMIGON C/ MANDRIL DE ENCASTRE

TARRAJA DE ROSCAR PARA CANOS GALVANIZADOS DE 1/2A11/2"
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276 27111525-001
277 27111525-001
278 40142606-011
279 40142606-011
280 40142606-011
281 40101701-012
282 40101701-012
283 23171603-001
284 40101701-9999
285 40141702-9985
286 40141702-9985
287 40101701-009
288 40151601-004
289 40141618-001
290 23171512-999
291 23171512-999
292 23171512-002
293 23171512-001
294 23171512-001
295 23171512-001
296 23171512-001
297 23171512-002
De las MIPYMES

TENAZA DE SIFON

TENAZA GRIP

TERMINAL PARA
MANGUERA

TERMINAL PARA
MANGUERA

TERMINAL PARA
MANGUERA

TERMOMETRO PARA
REFRIGERACION

TERMOSTATO

TIJERA PARATUBOS
DE PLASTICOS

VACUOMETRO

VALVULA

VALVULA

VALVULA

VALVULA DE
EXPANSION

VALVULA
PINCHADORA

VARILLA DE
ALUMINIO

VARILLA DE
ALUMINIO

VARILLA DE PLATA

VARILLA PARA
SOLDAR

VARILLA PARA
SOLDAR

VARILLAS DE ACERO
AL CARBONO PARA
CONSUMIBLES DE
SOLDADURATIG

VARILLAS DE ACERO
AL CARBONO PARA
CONSUMIBLES DE
SOLDADURATIG

VARILLAS PARA
SOLDAR

GRAN APERTURA IDEAL PARA EL APRIETE Y EL AFLOJAMIENTO DE GRANDES TUERCAS CON DIFICL ACCESO. FORMA
REDONDEADA DE LAS MORDAZAS ADAPTADASA LAS INSTALACIONES SANITARIAS (SIFONES MANGUITOS..,)3
POSICIONES DE REGLAJE

MORDAZAS PUEDEN ALBERGAR PIEZAS DE HASTA 35 MM DE ESPESOR, LA PRESION DE AGARRE PUEDE AJUSTARSE
MEDIANTE UN TORNILLO PALANCA DE LIBERACION RAPIDA CON GOMA

CONEXION PARA MANGUERA TIPO EMPALME 06

CONEXION PARA MANGUERA TIPO EMPALME 08

CONEXION PARA MANGUERA TIPO EMPALME 10

TERMOMETRO BIMETALICO, CON ANILLO Y FONDO PLASTICO, SOPORTE DE METAL, ESCALA EN AZULY ROJO

CONTROLADOR DE TEMPERATURA ELECTRONICO CON BULBO SENSOR EXTERNO, CON UN CONTACTO NORMAL
CERRADO Y UNO NORMAL ABIIERTO BOBINA 220V

ADECUADO PARA TUBOS DE PVC, PEX,PP,PB, MLP, DE ALUMINIO FUSION LIGERO Y ROBUSTO DISENO ERGONOMICO
, CUCHILLA EN FORMA DE V P/ CORTES LIMPO Y RAPIDO, CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE, INTERCAMBIABLE,
RETORNO RAPIDO DE LA CUCHILLA PULSANDO UN BOTON CIERRE DE SEGURIDAD

VACUOMETRO DIGITAL HASTA 50 MICRONES
VALVULA CON FILTRO DE 1" GALVANIZADO
VALVULA DE CIERRE TIPO BOLA DE 1" GALVANIZADO

VALVULA DE SERVICIO TIPO SCRIDER DE 1/4"

VALVULA DE EXPANSION TERMOSTATICA CON ECUALIZADOR DE 2A 2.5 TR CON ORIFICIO 03 Y 04

VALVULA PINCHADORA DE BUENA CALIDAD

CON BORAX

VARILLA DE ALUMINIO PARA SOLDASURA DE CANOS DE REFRIGERACION, PAQUETE ENTERO

PARA SOLDADURA AUTOGENA DE CANO DE COBRE DE 0,5, A 06M DE LONGITUD Y DE 2,5MM DE DIAMETRO

2,5 DE BRONCE

2,5,COBRE

VARILLAS DE ACERO AL CARBONO PARA SOLDADDURA TIG ER70S3 1,6MM

VARILLAS DE ACERO INXIDABLE PARA CONSUMIBLES DE SOLDADURA TIG DE 1.6 MM N°308

DE PLATA DE BRONCE CON FUNDENTE
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UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD
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UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacion estaréa preferentemente reservado a las MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22
“De Suministro y Contrataciones Piblicas". Son consideradas Mipymes las unidades econémicas que, segln la dimensién en que organicen el trabajo y el capital, se encuentren dentro de las
categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUERNAS Y MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario,
forestal, comercial o de servicio

Plan de entrega de los bienes

La entrega de los bienes se realizard de acuerdo al plan de entrega, indicado en el presente apartado. Asi mismo, de los documentos de embarque y otros que debera suministrar el proveedor indicado a

continuacion:
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ftems Plazo Lugar

Grupo 1 10 dias hébiles a partir de la emisién de la OC Molas Lépez N° 480
Sede Central del
SNPP

I liseft

Para la presente contratacién se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

No Aplica

Embalajes y documentos

El embalaje, la identificacién y la documentacién dentro y fuera de los paquetes serdn como se indican a continuacién:

No Aplica

Inspecciones y pruebas

Las inspecciones y pruebas seran como se indica a continuacién:

No Aplica

Indicad e Cumplimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica la fecha
que debe presentar segtin el PBC)

Nota de Nota de Remisién / SEGUN ORDEN DE COMPRAS diciembre 2024
Remisién / Acta Acta de recepcion
de

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberd determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la
ejecucién del contrato, asi como planificar la cantidad de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucidn. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratacién de

que se trate, debera indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccidn constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

I -

P

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya indicado expresamente que se trata de dias hébiles.

2. Condiciones prohibidas, invélidas o inejecutables. Si cualquier provisidn o condicién del contrato es prohibida o resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicién, invalidez o falta de ejecucién
no afectard la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacién de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberd ser documentada por escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de
la parte que otorga dicha dispensa, debera especificar la obligacién dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las partes al hacer cumplir algdn término y condicion del contrato o el otorgar
prérrogas por una de las partes a la otra, perjudicara, afectard o limitard los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga concedida por cualquiera de las partes por
un incumplimiento del contrato, servird de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

E lizacién de |

Se formalizara esta contratacién mediante:

Contrato

D i id la firma del

Luego de la notificacién de adjudicacidn, el proveedor deberd presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

 Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General de Registros Publicos;

e Certificado de no hallarse en interdiccién judicial expedido por la Direccién General de Registros Publicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de
Previsién Social.

e Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de
conformidad a la reglamentacidn pertinente - CPS

® En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su
terminacion.

e Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1. La presentacién de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

* Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica deberd presentar los documentos requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

 Original o fotocopia del Consorcio constituido

* Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

® En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su
terminacion.

La convocante deberd requerir la presentacion de los certificados, de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare
dichos certificados o realizare una declaracién jurada falsa, la adjudicacion serd revocada, la garantia de mantenimiento de oferta sera ejecutada y los antecedentes seran remitidos a la Direccién Nacional
de Contrataciones Publicas.

sul )

El porcentaje permitido para la subcontratacién serd de:

No Aplica

La subcontratacién del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentacién que emita para el efecto la DNCP.
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1. Los derechos de propiedad intelectual de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e informacién proporcionada a la contratante por el proveedor, seguiran siendo,
salvo prueba en contrario, de propiedad del proveedor. Si esta informacidn fue suministrada a la contratante directamente o a través del proveedor por terceros, incluyendo proveedores de
materiales, los derechos de propiedad intelectual de dichos materiales seguiran siendo de propiedad de dichos terceros.

2. Sujeto al cumplimiento por parte de la contratante del parrafo siguiente, el proveedor indemnizara y liberaré de toda responsabilidad a la contratante, sus empleados y funcionarios en caso de
pleitos, acciones o procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, dafios, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por representacion legal,
que la contratante tenga que incurrir como resultado de la transgresion o supuesta transgresién de derechos de propiedad intelectual como patentes, dibujos y modelos industriales registrados,
marcas registradas, derechos de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del contrato debido a:

a. Lainstalacion de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la Repdblica del Paraguay; y
b. Laventa de los productos producidos por los bienes en cualquier pais.

Dicha indemnizacién no procedera si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el contrato o para fines que no pudieran inferirse razonablemente del contrato. La
indemnizacién tampoco cubrird cualquier transgresién que resultara del uso de los bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de asociacién o combinacién con otro
equipo, planta o materiales no suministrados por el proveedor en virtud del contrato.

3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la contratante como resultado de alguna de las situaciones indicadas en la cldusula anterior, la contratante notificard prontamente al
proveedor y éste por su propia cuenta y en nombre de la contratante responderd a dicho proceso o demanda, y realizara las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o
demanda.

4. Si el proveedor no notifica a la contratante dentro de treinta (30) dias a partir del recibo de dicha comunicacién de su intencién de proceder con tales procesos o reclamos, la contratante tendrd
derecho a emprender dichas acciones en su propio nombre.

5. La contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. La contratante
sera reembolsada por el proveedor por todos los gastos razonables en que hubiera incurrido.

6. La contratante debera indemnizar y eximir de culpa al proveedor y a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por cualquier litigio, accién legal o procedimiento administrativo, reclamo,
demanda, pérdida, dafio, costo y gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al proveedor como resultado de cualquier transgresién o
supuesta transgresién de patentes, modelos de aparatos, disefios registrados, marcas registradas, derechos de autor, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la
fecha del contrato, que pudieran suscitarse con motivo de cualquier disefio, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que hubieran sido suministrados o disefiados por la
contratante o a nombre suyo.

Transporte

La responsabilidad por el transporte de los bienes serd seg(in se establece en los Incoterms.

Sino estd de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte deberd ser como sigue:

No Aplica

1. No debera darse a conocer informacién alguna acerca del andlisis, aclaracién y evaluacién de las ofertas, mientras dure el mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicacién, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el
proceso de evaluacién, hasta que haya sido dictada la resolucién de adjudicacidn cuando se trate de un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracién, los oferentes deberdn indicar si
la informacién suministrada es de cardcter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14
“DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa sera hasta la emision del
acto administrativo de seleccién de ofertas técnicas, reanudéndose la confidencialidad después de la apertura en publico de las ofertas econémicas hasta la emisién de la resolucién de
adjudicacion.

2. La contratante y el proveedor deberdn mantener confidencialidad y en ninglin momento divulgaran a terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informacién que
hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexidn con el contrato, antes, durante o después de la ejecucién del mismo. No obstante, el proveedor podra
proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacién recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor
obtendrd de dichos subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacién recibida del proveedor para ningtin uso que no esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los
documentos, datos u otra informacidn recibida de la contratante para ningun otro propésito diferente al de la ejecucién del contrato.

4. La obligacién de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:

a. Lacontratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o
d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacién de confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ningln compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del
contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por cualquier razén.

1. El proveedor deberé proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato,
dentro de los treinta dias posteriores a la obtencién del cédigo de contratacidn, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones
respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberd consignar dichos datos en el Formulario de Identificacién del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacidn de Servicios
Personales (FIS), a través del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista estd obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificara que el
proveedor o contratista se encuentre al dia en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsién Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relacién de dependencia para la
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contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista deberd permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los
realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberéan ser emplazados
por la contratante para que en diez (10) dias habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara incumplimiento del contrato por
causa imputable al proveedor o contratista.

" iedeG (2 de Fiel Cumplimi lo.C

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcién del contrato.

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Péliza de Seguros.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

Desde la firma del contrato y por todo el periodo de la ejecucidn, més un periodo de 30 dias calendario posteriores al vencimiento del mismo

Si la entrega de los bienes o la prestacion de los servicios, se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) dias calendario posteriores a la firma del contrato, la garantia de fiel cumplimiento debera ser
entregada antes del cumplimiento de la prestacién.

Una vez cumplidas las obligaciones por parte del proveedor o contratista, la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato podra ser liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, dentro de los
treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes y/o servicios.

£ lici I

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberd presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

-

. Nota de remisién u orden de prestacién de servicios segtin el objeto de la contratacién;

. Lafactura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningtin
caso el valor total facturado podra exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS).

N

o U s W

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:

Los pagos se haran efectivos dentro de los 60 (sesenta) dias calendarios de la presentacién de las solicitudes respectivas, previa verificacion de su correcta presentacién y procesamiento de la
misma

El Pago correspondiente al Ejercicio Fiscal 2024 sera hasta el monto previsto en la Disponibilidad Presupuestaria del presente llamado.

2. La Contratante efectuard los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la presentacién de una factura por el proveedor, y después de que la
contratante la haya aceptado. Dicha aceptacidn o rechazo, debera darse a més tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administracidn Central, el proveedor deberd habilitar su
respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plazay comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Piblico, la habilitacién en el Sistema de Tesoreria
(SITE).
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Solicitud d i6n de la eiecucion del

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista, tendra derecho a solicitar por escrito la suspension de la ejecucién del
contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerard denegado el
pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra proceder a la suspensidn del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar
a la contratante con un mes de antelacién tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensidn, en los términos establecidos en la Ley. En este
supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del cumplimiento del contrato.

Antici :

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

No Aplica

Solicitud de Pago de Antici

El plazo dentro del cual se solicitard el anticipo sera (en dias corridos) de:

No Aplica

E el 6 de G {2 de antici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estard sujeto a reajustes. La formulay el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes: siempre y cuando la variacién del IPC publicado por el Banco Central del Paraguay (BCP) haya sufrido una variacién igual o mayor
al 15% (quince por ciento) referente a la fecha de apertura de ofertas

Pr=Px|PC1
IPCO
Dénde:
Pr: Precio Reajustado.
P: Precio adjudicado.
IPC1: indice de precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la entrega del suministro.
IPCO: indice de precios al consumidor publicado por el Banco Central de Paraguay, correspondiente al mes de la apertura de ofertas.

Los reajustes deberan ser solicitados por escrito al SNPP, por el Proveedor. La solicitud debe realizarse indefectiblemente dentro del mes siguiente al cual se produjeron las variaciones. No se
reconoceran reajustes de precios si los bienes se encuentran atrasados respecto al cronograma de entrega.

El reajuste tendrd aplicacién sobre los bienes entregados posteriores al mes en el cual se produjeron las variaciones, previa Resolucién de la maxima autoridad del SNPP.

La variacién del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacién del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, sin embargo, debera
contar con un Cédigo de Contratacidn, para cuya obtencidn se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Porcentaje de multas

Elvalor del porcentaje de multas que seré aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestacién de servicios sera de:
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0,50 %

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes atrasados, por cada dia de atraso indicado en este apartado.

La aplicacién de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Tasa de interés por M

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,01

La mora sera computada a partir del dia siguiente del vencimiento del pago y no incluye el dia en el que la contratante realiza el pago.

Si la contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o dentro del plazo establecido en la presente cldusula, la contratante pagara al proveedor
interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en este apartado, por el periodo de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendrd derecho a la suspensién del contrato, por motivos que no le serdn imputables, previa comunicacién a la contratante, de
acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la Ley N° 7021/22.

Impuestos y derechos

En el caso de bienes de origen extranjero, el proveedor serd totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos, gravamenes, timbres, comisiones por licencias y otros cargos similares que
sean exigibles fuera y dentro de la Repiblica del Paraguay, hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados al contratante.

En el caso de origen nacional, el proveedor sera totalmente responsable por todos los impuestos, gravdmenes, comisiones por licencias y otros cargos similares incurridos hasta el momento en que los
bienes contratados sean entregados a la contratante.

El proveedor sera responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravdmenes con excepcidn de los siguientes:

No Aplica

La contratante podré acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus
modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a la reglamentacién vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que constituyan condiciones de agravacién del riesgo cuando la Garantia
de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de péliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso,
presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la péliza original en razén al convenio celebrado con la contratante.

Limitacién d bilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuacién de mala fe, el proveedor no tendré ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios
indirectos o consiguientes, pérdidas de utilizacién, pérdidas de produccién, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusién no se aplicara a ninguna de las
obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

R bilidad del |

El proveedor deberd suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la
Ley N° 7021/22.
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El proveedor no estard sujeto a la ejecucién de su Garantia de Cumplimiento, liquidacién por dafios y perjuicios o terminacién por incumplimiento en la medida en que la demora o el
incumplimiento de sus obligaciones en virtud del contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

1. Parafines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacién fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo.
Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias,
restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.

. El proveedor debera demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo
cumplimiento imposible fue probado.

. No se consideraran casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacién inicamente mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

. Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el proveedor notificara por escrito a la contratante sobre dicha condicién y causa, en el plazo de siete (7) dias calendario a partir del dia siguiente
en que el proveedor haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el proveedor o contratista haya
notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podra aceptar la notificacién del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés plblico comprometido.

5. Lafuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcidn del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

N

& W

A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuaréd cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente préctico, y
buscara todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacién de fuerza mayor existente.

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicion en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

. Siel proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de alguna prérroga otorgada por la contratante; o
ii. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacidn en virtud del contrato; o

iii. Siel proveedor, ajuicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupcién;

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspensi6n de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;

vi. En los demads casos previstos en este apartado.

2. Terminacién por insolvencia o quiebra
La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacion por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.
3. Terminacién por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico debidamente justificada, mediante notificacidn escrita al proveedor. La
notificacién indicara la razén de la terminacién, asi como el alcance de la terminacién con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminacién.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha de recibo de la notificacién de terminacién del contrato
deberan ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcién y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos
previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacién de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

- lesd inacién del

Ademas de las ya indicadas en la cldusula anterior, otras causales de terminacién de contrato son:

No Aplica

Fraude v Corrupcié

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los més altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitacién o de ejecucién de un contrato. La
convocante actuard frente a cualquier hecho o reclamacién que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actie en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratacién, hayan incurrido en précticas fraudulentas o
corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacién relacionada con el proceso de adquisicién o contratacién de que se
trate; y/o

(if) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las précticas fraudulentas o corruptivas, a la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas, a los
efectos de la aplicacién de las sanciones previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislacién penal.
Fraudey corrupcién comprenden actos como:
(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisién, incluyendo la tergiversacién de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio econémico o de otra
naturaleza o para evadir una obligacion;

(iiii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos 0 mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propésito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacién vigente.
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3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante
induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a los demas participantes.

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas alegando el incumplimiento de los términos y
condiciones pactados o controversias legales o técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) dias hébiles siguientes a la
fecha de su recepcidn, la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas sefialara dia y hora para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para
admitir o rechazar la solicitud de intervencién, asi como los demds trdmites del procedimiento de avenimiento serdn dispuestos en la reglamentacién. Seran aplicables al procedimiento de

Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccién | del Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS” de la Ley
N°7021/22.

El procedimiento de Mediacidn se podra llevar a cabo ante:

No Aplica

El mediador deberé pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, seglin la seleccién de sede establecida.

Medio al ivo de Resolucion de Confli ¢ del Arbitrai

El procedimiento arbitral se podrd llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacidn del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal serd conformado por:

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccién son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacidn de sus ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA

UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.

44/45



45/45



	RESUMEN DEL LLAMADO
	DATOS DE LA CONVOCATORIA
	Datos de la Convocatoria
	Difusión de los documentos de la Convocatoria
	Contratación Pública Sostenibles - CPS
	Aclaración de los documentos de la convocatoria
	Formato y firma de la oferta
	Plazo para presentar las ofertas
	Oferentes en consorcio
	Idioma de la oferta
	Precio y formulario de la oferta
	Abastecimiento simultáneo
	Moneda de la oferta y pago
	Copias de la oferta - CPS
	Método de presentación de ofertas
	Documentos de la oferta
	Ofertas Alternativas
	Periodo de validez de las ofertas
	Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.
	Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta
	Retiro, sustitución y modificación de las ofertas
	Apertura de ofertas
	Visita al sitio de ejecución del contrato
	Incoterms
	Autorización del Fabricante
	Muestras
	Tiempo de funcionamiento de los bienes
	Plazo de reposición de bienes
	Periodo de validez de la Garantía de los bienes
	Cobertura de Seguro de los bienes

	REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
	Condición de Participación
	Sucursales
	Requisitos de Calificación
	Metodo de Evaluación
	Análisis de precios ofertados
	Composición de Precios
	Margen de preferencia en procedimientos de contratación de carácter internacional
	Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación.
	Capacidad Financiera
	Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera
	Experiencia requerida
	Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia
	Capacidad Técnica
	Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica
	Aclaración de las ofertas
	Disconformidad, errores y omisiones
	Criterios de desempate de ofertas
	Criterios de Adjudicación
	Notificaciones
	Audiencia Informativa

	SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	Suministros y Especificaciones técnicas
	Identificación de la unidad solicitante y justificaciones
	Especificaciones técnicas - CPS
	Detalle de los bienes y/o servicios
	De las MIPYMES
	Plan de entrega de los bienes
	Planos y diseños
	Embalajes y documentos
	Inspecciones y pruebas
	Indicadores de Cumplimiento

	CONDICIONES CONTRACTUALES
	Interpretación
	Formalización de la contratación
	Documentación requerida para la firma del contrato
	Subcontratación
	Derechos Intelectuales
	Transporte
	Confidencialidad de la información
	Obligatoriedad de declarar información del personal del proveedor o contratista en el SICP
	Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato
	Forma de Instrumentación de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato
	Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato
	Formas y condiciones de pago
	Solicitud de suspensión de la ejecución del contrato
	Anticipo MIPYMES
	Solicitud de Pago de Anticipo
	Forma de Instrumentación de Garantía de anticipo
	Reajuste
	Porcentaje de multas
	Tasa de interés por Mora
	Impuestos y derechos
	Convenios Modificatorios
	Limitación de responsabilidad
	Responsabilidad del proveedor
	Fuerza mayor
	Causales de terminación del contrato
	Otras causales de terminación del contrato
	Fraude y Corrupción
	Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Avenimiento.
	Medio Alternativo de Resolución de Conflictos a través de la Mediación
	Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Arbitraje

	MODELO DE CONTRATO
	FORMULARIOS

