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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:

Convocante:

Unidad de Contratacién:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar
Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de
Ofertas:

474478

Municipalidad de Pedro Juan
Caballero

Uoc Pedro Juan Caballero

En el Portal, a traves del
SICP.

MUNICIPALIDAD DE PEDRO
JUAN CABALLERO - OFICINA
DELAUOC

Municipalidad de Pedro Juan
Caballero - OFICINA DE LA
uoc

Adjudicacion y Contrato

Sistema de Adjudicacion:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Lote

Hasta recepcion definitiva

Lic. Esther Estefany Quevedo
Villalba

+595981008802

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de
Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

PROYECTO DE
MEJORAMIENTO VIAL EN EL
BARRIO GENERAL GENES.

72000000 - Servicios de
Construcciony
Mantenimiento

LPN - Licitacidén Publica
Nacional

22/10/2025 12:00

28/10/2025 07:00

28/10/2025 07:30

No se otorgara anticipo

DIRECTORA UOC

uocpjc@hotmail.com

2/72



ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratacion son los indicados a continuacion:

ADENDA

1) Queda modificado la Seccién Suministros Requeridos. Especificaciones Técnicas
Se detectaron modificaciones en las siguientes clausulas:

Seccién: Suministros requeridos - especificaciones técnicas

e Alcancey descripcién de las obras

Se puede realizar una comparacion de esta version del pliego con la version anterior en el siguiente enlace:
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/474478-construcciones-viales-barrios-general-genes-

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en las bases de la
contratacion. A los efectos legales, la adenda sera considerada parte integrante del documento cuyo contenido modifique.

La convocante podra introducir modificaciones cuando se ajuste a los parametros establecidos en la Ley.
Las adendas seran difundidas en el SICP respetando los plazos establecidos en la resolucion matriz de normas.

Obs: Cuando la convocante requiera prorrogar la fecha tope de presentacion y apertura de ofertas, sin modificar los demas datos e
informacién de las bases de la contratacion, sera difundida automaticamente a través del SICP y no se instrumentara a traves de
adenda.

3/72


https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/474478-construcciones-viales-barrios-general-genes-obrero/pliego/2/diferencias/1.html?seccion=adenda

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacion proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracion de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccion y en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Difusion de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacidn de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de
compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de nuevos emprendimientos, modelos de
negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y especificaciones técnicas con
consideraciones sociales, ambientales y econdémicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres
dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las
convocantes y oferentes, a las cuales se deberan de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:
https://www.contratacion \Vi n mpras- icas- ni n-de-accion-compras- icas- ni y

convocantes/compras_publicas_sostenibles,

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra
solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacidén de consultas cuando la fecha del acto de
presentacidn de ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacion de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el
SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se debera levantar acta
circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases
de la contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente
o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4, La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de
fecha tope o la postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite
original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

feren N CONSOrCi

Dos 0 mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y
deberan designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribird la oferta y los documentos relativos al
procedimiento de contratacion. Se debera realizar el procedimiento de activacion del consorcio directamente a través del
Registro de Proveedores del Estado.
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Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucion que relna las caracteristicas previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por
escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

En todo lo demas deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idiom f

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccion oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un Gnico documento.

Cuando la presentacion de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrdnica, se considerara que el listado de
items forma parte del formulario de oferta electrénico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacidn vigente.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por
cuanto los mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El
precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de
descuentos de ningun tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de
precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacidn por lotes, el oferente cotizard en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara
todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas
lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera
cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la
planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacion, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.
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Abastecimiento simultaneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién

de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es

en guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

i f -CP

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada

en este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del mdédulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

1 copia

Mé resentacion f

El método de presentacion de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccién del oferente;
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2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Gltimo caso, el primer
sobre contendré la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre,
contendra la oferta econémica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y
econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizard en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resolucion DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL" Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacion es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitird la presentacion de oferta alternativa, seglin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

90

Las ofertas se deberan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacion de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.
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La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les solicitara ni permitira que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

w

1
2
3
4

. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total
de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias dispuestas en el
SICP por la Convocante.
La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente
manera:
1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente
constituido por escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio: deberan emitir a
nombre del lider del consorcio.
La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

. Sino acepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4.

En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la
reglamentacion emitida por la DNCP para el efecto.

En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, deberd estar sustancialmente de acuerdo con
el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el
monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucidn de la garantia. En estos casos sera
requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacion de que se hara efectiva la
ejecucion del monto asegurado.

Si la prestacion de los servicios o la ejecucion de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario
posteriores a la firma del contrato, la garantia de cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la
prestacion.

La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:
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120

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICPy por el plazo indicado en este apartado.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacioén
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacion correspondiente de la
oferta debera acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacidn e identificacién de las ofertas y ademas los respectivos sobres
deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extensidn si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacién de oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica la misma debera sujetarse a la
reglamentacion vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o
modificacién de las propuestas, se leera durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segin
la hora, fechay lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en
la hora y fecha establecida en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una
autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida;
la oferta sustituida no se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitira la sustitucion de ninguna oferta a
menos que la comunicacién de sustitucién contenga una autorizacién vélida y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

¢ ) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna
modificacion a las ofertas a menos que la comunicacion de modificacion contenga una autorizacion valida y sea leida
en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y
leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberdn contar con autorizacion
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suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacion
de una autorizacidn escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada
por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser
consideradas para la evaluacién sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omision sustancial que no podra ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar
debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de
los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusion,
dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el
acto de apertura econdémico.

Visita al sitio de eiecucion del

La convocante dispone la realizacion de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: Un dia habil antes de la fecha tope de consulta establecido en el SICP.
Lugar: Oficina del Dpto. de Obras de la Municipalidad de Pedro Juan Caballero
Hora: 07:00 am (Puntualmente)

Procedimiento: Los interesados deberan presentarse en la Oficina del Departamento de Obras, donde, en la hora fijada
para iniciar el procedimiento, a continuacion se partira de la Institucién Municipal para el recorrido in situ por las zonas de
obras, a fin que el oferente visite e inspeccione los sitios y sus alrededores, de modo a obtener toda la informacion
necesaria para preparar la oferta.

Al finalizar la visita se emitira una constancia de visita a los oferentes que participaron de la Visita a Sitios de Obras.

Las Constancias formara parte de su oferta, el cual constituird un requisito formal que avalard expresamente que conoce
los sitios en donde se ejecutaran las obras, bajo los términos del presente llamado. Para la emision de la Constancia de
Visita es indispensable que los participantes entén presentes al momento del inicio, durante y al finalizar la visita.

Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del oferente.

Deberan presentar obligatoriamente: Fotocopia de Cédula de Identidad del Representante Legal y, en caso de no serlo, la
correspondiente autorizacidn.

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: Ing. Civil Ygor E. Rojas

Participacion Obligatoria: SI

La visita o inspeccidn técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe
de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacion suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.
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En todos los casos, el procedimiento para su realizacion debera difundirse en las bases de la contratacion.

Las condiciones de participacion no deberan ser restrictivas ni limitativas.

Datos para la identificacion del sitio de obras

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

* Barrio General Genes

Calle Papa Francisco desde Gral. Genes a arroyo
Calle Papa Francisco desde Bomberos Voluntarios a Calle 3

Calle Papa Francisco desde calle 3 a arroyo
¢ Puente Calle Papa Francisco - Arroyo Piray

CALLE PAPA FRANCISCO SOBRE EL ARROYO PIRAY EN LA FRACCION DE SAN LORENZO, DEL BARRIO GENERAL GENES, DE LA
CIUDAD PEDRO JUAN CABALLERO
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién,
no deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la Republica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacion las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacion de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisi ificacion

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, segun lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19
de su Decreto Reglamentario. Esta declaracion forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de
contratacion sea convencional y formulario de Oferta electrénica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22, el comité de evaluacién realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar
comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de
registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.
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3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4, Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizara acabadamente
si tal situacion le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segiin sea
el caso.

5. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado,
conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes,
quienes ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacion, para verificar los datos proporcionados por el
oferentey las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo
21 de laLey N°7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluacid

Basado Gnicamente en precio

La evaluacion de ofertas con el criterio basado Unicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a
los oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida
adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al
20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del
referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la ofertay
en cada caso debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al andlisis del precio se podra
considerar el parametro

mposicion de Preci

La estructura minima del desgloce de composicion de los precios, sera:
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Fecha ftem N°
Obra Unidad:
A-Equipo a Modelo de Equipo Horas de ¢/ equipo Costo Horario Costo Total Hora Horario
utilizar Gs. Gs.
Total Gs.

B - Mano de Obra

Cantidad de
Trabajadores

Horas de ¢/
Trabajador

Costo Horario
Gs.

Costo Total Hora Horario
Gs.

Total Gs.

C - Produccién de equipo p/h=

Costos Horario (A+B)

D - Costo Unitario de la Ejecucién (A+B)/C =D

E - Materiales

Unidad

Consumo

Costo Horario
Gs.

Costo Total Hora Horario
Gs.
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Total Gs.

F - Transporte

DMT KM

Consumo

Costo Horario
Gs.

Costo Total Hora Horario
Gs.

Total Gs.

Costo Directo Total [D+E+F] Gs
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG) Gs
Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel) Gs
Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU) Gs

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicion de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los

parametros establecidos en la clausula anterior.
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Margen referencia en pr imien ntr ion r r internacion

En los procedimientos de contratacion de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de
preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicion y locacion de bienes producidos en la RepUblica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional
establecido en la reglamentacion vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados
por el oferente.

En caso de que se emplee el médulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario
de oferta electronica, y deberd sujetarse en todo lo demds a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaracidon de Personas”, de conformidad con el formulario estandar -
Seccion Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, deberad acompariar una fotocopia
simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura
Publica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacién. No es necesario que el
poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura
Publica de Constitucidn y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la
Seccion Personas Juridicas de la Direccion de Registros Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)
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d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Publica (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cadaintegrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales.
Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera
presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intencion y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencidn de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del
firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el mddulo de oferta electrénica, el oferente debera presentar el Formulario de
Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta Electrdnica los datos se deberan cargar en el
Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas.

Con el objetivo de calificar la situacidn financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
Individual
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e Coeficiente de Liquidez: Activo
corriente / Pasivo Corriente debe
serigual o mayor a 1(uno) en
promedio de los ultimos tres
afios. Esta informacion sera
extraida del Balance General
correspondiente a los ejercicios
fiscales cerrados. [2022 - 2023 -
2024]

Coeficiente de Solvencia: Pasivo
Total / Activo Total igual o menor
a 0,80 en promedio de los ultimos
tres afios. Esta informacidn sera
extraida del Balance General
correspondiente a los ejercicios
fiscales cerrados [2022 - 2023 -
2024].

Debe
cumplir
conel

requisito.

Debe
cumplir
conel

requisito.

Todas las
Partes
Combinadas

Cada
Socio

Debe
cumplir
con el

requisito.

Debe
cumplir
conel

requisito.

Socio
Lider

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera"y
presentar los
documentos

que seindiquen

en el pliego de
basesy
condiciones.

Completar el
formulario
"Situacidn
Financiera"y
presentar los
documentos

que seindiquen

en el pliego de
basesy
condiciones.
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Debe Debe Debe Debe
cumplir cumplir con cumplir cumplir
conel el requisito por lo por lo
menos menos
conel con el
40% del 60% del
requisito requisito
minimo

e Demostrar que posee o que tiene
acceso a suficientes activos
liquidos, activos reales libres de
gravamenes, lineas de créditoy requisito.
otros medios

financieros (independientemente

de cualquier anticipo estipulado en

el contrato) para cumplir los

requisitos en materia de flujo de

fondos para la construccién

exigidos para el o los contratos en

caso de suspension, reanudacion de

faenas u otros retrasos en los

pagos.

El minimo de activos liquidos y/o

acceso a créditos libres de otros

compromisos contractuales del

adjudicatario sera: 20% del monto

total ofertado en relacion al ultimo

balance general presentado

correspondiente al afio 2024.

Las deducciones al flujo de fondos
exigidos por compromisos derivados de
otros contratos solo se haran cuando
dichos contratos se encuentren en
ejecucion.

Este minimo de activos liquidos que
constituird el capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia entre el Activo
Corriente menos el Pasivo Corriente, del
ejercicio cerrado afio 2024.

Puede ser complementado con lineas de
crédito otorgadas por entidades bancarias
/ financieras / cooperativas.

Para contri n IRE SIMPLE: Deberan cumplir el siguien rametro:

e Eficiencia: (Ingreso/Egreso). Debera ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales requeridos2022 -
2023 - 2024.

Observacion 1: Se establece este criterio de evaluacidn en vista a las formalidades establecidas por la DNIT (EX SET)
para el registro de actividades y liquidacion de cada tipo de obligacion (IRE GENERAL / IRE SIMPLE). (Art. 79 Decreto
N°3182/19 y Art. 1 R.G N°55/2020).

Observacion 2:En el caso de oferentes que hayan experimentado una transicidn entre tipos de contribuyentes, como
por ejemplo, aquellos que durante el periodo requerido estuvieron sujetos al IRE SIMPLE en uno o dos afios y luego
cambiaron al IRE GENERAL, se procedera a evaluar los afios solicitados utilizando el criterio de evaluacidn pertinente a
cada tipo de obligacidn. Es decir, se analizaran los indicadores correspondientes a los afios requeridos, para lo cual
deberan presentar la documentacion financiera acorde a las obligaciones aplicables a cada afio.

« Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos liquidos, activos reales libres de gravamenes, lineas de
crédito y otros medios financieros (independientemente de cualquier anticipo estipulado en el contrato) para
cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para la construccion exigidos para el o los contratos en caso de
suspension, reanudacidn de faenas u otros retrasos en los pagos. El minimo de activos liquidos y/o acceso a créditos
libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario serd: 20% de lo ofertado. Las deducciones al flujo de
fondos exigidos por compromisos derivados de otros contratos solo se hardn cuando dichos contratos se
encuentren en ejecucion.
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Este minimo de activos liquidos que constituira el capital operativo, y debe ser el resultado de Ingreso menos

Egreso, del ejercicio fiscal 2024. Puede ser complementado con lineas de crédito otorgadas por entidades bancarias
/ financieras / cooperativas.

e (En caso de consorcio el socio lider debe cumplir con el 60% y los demas 40% del requisito.

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

a. Autorizacion para pedir referencias a las instituciones de crédito de las que el oferente es cliente. La misma debera

indicar los datos de la entidad, nimero de cuenta y datos de contacto.

b. Indicary adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir
los requisitos de calificacién, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza/ financiera o
cooperativa, de otorgar una linea de crédito al oferente, que debe contener el nombre e ID del llamado.

c. Estados Financieros de los afios 2022 - 2023 - 2024, con sus correspondientes declaraciones de impuesto a la renta.

IRE GENERAL.

d. Formulario N° 501 de los afios 2022 - 2023 - 2024, para contribuyentes del IRE SIMPLE.
e. Formulario de compromisos vigentes.

Experienci Len of

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes
Combinadas

Cada Socio

Socio Lider

Documentacion requerida
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« Haber generado, Debe Debe Debe Debe Completar los
durante los mejores cumplir cumplir con cumplir cumplir Formularios: Experiencia
cinco (5) afios de conel el requisito. por lo por lo generalen
los Gltimos diez (10) | requisito. menoscon | menoscon | construcciény Facturacién
afios, en promedio el 25%de el 40%de anual media en
un volumen anual los los construccion.
de facturacién igual refquisitos refquisitos
o superior a 60% minimos minimos
« El promedio del requeridos. | requeridos.
volumen anual de
negocios se define
como el total de las
facturas legales
correspondientes a
obras en ejecucion
o terminadas por el
oferente, dividido
el niimero de (5)
afos sefialado en el
parrafo precedente.
E . . ,[. |
Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
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e Participacién en calidad de Debe Debe Debe Debe Completar el
contratista, integrante de un cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario de
consorcio en el porcentaje de conel el requisito. por lo por lo "Experiencia
participacién, o subcontratista requisito. menos con menos con especificaen
autorizado por la el 25% de el 40%de Construccién"
Administracién Contratante en los los
al menos un 3contrato, requisitos requisitos
durante los dltimos diez minimos minimos
I0afios, similares a las obras requeridos. | requeridos.
propuestas (2015, 2016, 2017,

2018, 2019, 2020, 2021, 2022,
2023,2024).

e Lasimilitud debe basarse en la
escala fisica, la complejidad,
los métodos o la tecnologia, u
otras caracteristicas técnicas,
conforme a lo descrito en la
Seccidn Descripcion de la
Obra.

¢ Afin de cumplir este requisito,
las obras deberan estar
terminadas en un 70% por lo
menos, y el desempefio
deberd haber sido
satisfactorio.

« Contar con experiencia Debe Debe Debe Completar los
minima para el contrato que cumplir cumplir cumplir formularios:
antecede u otros contratos, conel por lo por lo "Experiencia
ejecutados en el periodo 2020, | requisito. menos con | menoscon | Generalen
2021, 2022, 2023, 2024 en las el 25%de el 40%de Construccién" y
siguientes actividades clave: los los "Situacion

requisitos requisitos Financiera"
PARA LOTE 1: Construccién de minimos minimos
pavimento tipo empedrado y/u Otras requeridos. | requeridos.

actividades de infraestructura vial o
urbana relacionadas, tales
como: Mejoramiento de caminos y
calles

PARA LOTE 2: Construcciones y/o
Refaccion de Puentes y/o Refaccién,
rehabilitacion o mantenimiento de
puentes existentes.

ustificacion de | . (62 solicitad

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obray el alto impacto institucional de la misma.

Los afios de experiencias solicitados surgen de la necesidad de que cada oferente que vaya a participar demuestre que
posee vasta experiencia en obras similares en especificaciones técnicas a la que la convocante se encuentra requiriendo,
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todo esto a fin de que la convocante pueda tener seguridad de que cada oferente sabe, conoce y ha sido parte de una obra
similar, pues esto evitaria que existe un peligro en la ejecucidn, es decir, que existiendo una empresa adjudicada y un
contrato celebrado, la misma no pueda llevar a cabo la ejecucion de la obra de acuerdo a la solicitado. Cabe destacar que,
si bien por este tipo de situaciones existen las garantias de cumplimiento de contrato para que puedan ser ejecutadas,
nada puede devolver el tiempo perdido que acarrea dicha situacion, pues para llegar a la etapa de contrato y ejecucion de
la obra transcurre un largo periodo de tiempo, afectando muchas veces a los beneficiarios de dicho proceso licitatorio.
Cabe resaltar que los afios solicitados permiten una mayor participacion de los oferentes, ya que se habla de plazos
extensos y razonables a fin de no perjudicar a los posibles oferentes y permitir la mayor cantidad de participacion posible,
y asi proteger el interés publico.-

especifica en obras

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o contratos que avalen la experiencia requerida.
2. Documento que avale la recepcion definitiva de la obra.
3. Fotocopias de contratos anteriores.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la
Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.

5. Para trabajos como subcontratista para un comitente privado, para cada experiencia declarada, se debera presentar
copia autenticada de los siguientes documentos: contrato celebrado entre la a la subcontratista, factura legal y acta
de recepcion definitiva o provisoria.

- pacidad o d I

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos Requisitos de cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
individual
Todas las Cada Socio
partes socio | lider
combinadas
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Demostrar que cuenta con personal debidamente | Debe Debe Completar el

calificado para desempeifiar los siguientes cargos cumplir cumplir con formulario:
clave: conel el requisito "Lista del
] . . . requisito ersonal
Director de Obras (Ingeniero Civil o Arquitecto g P
. ~ L propuesto para
como minimo de 5 afios de experiencia en obras la obra”

similares quien debera permanecer al menos un
dia a la semanaen el lugar de la obra para
organizar la ejecucion de la obra)

Residente de Obras (como minimo de 5 afios de
experiencia en obras similares quien debera
permanecer en la zona de obras, de manera a
organizar dirigir y controlar todas las actividades)

Encargado Administrativo (como minimo de 5
afios de experiencia quien debera estar por lo
menos 1 vez a la semana en el lugar de la obra)

Como minimo debera contar con un Jefe o
Superintendente de Obras con 5 (cinco) afios de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad
similares

1. Curriculum en el que se mencione la calificacién y experiencia del personal clave, técnico y de administracion,
propuesto para desempefiarse en el lugar de ejecucion de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias que confirmen un desempefio satisfactorio.

3. Habilitaciones Profesionales (registro del MOPC) y municipales (patente profesional) vigentes para el profesional
residente

4. Copiade Titulo Universitario para el Jefe o Superintendente y profesional residente.

i n materi i

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
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Todas las Cada Socio Lider

Partes Socio
Combinadas
e Demostrar que puede disponer Debe Deben Debe Debe Completar los

oportunamente de los equipos cumplir cumplir con cumplir cumplir formularios:
esenciales en propiedad o en conel el requisito. por lo por lo "Lista de
alquiler, que a continuacién se requisito. menos menos con Equipos"y
indican: 1 Motoniveladora conel 50% | el 75%de "Cronograma
2 Camion Volgquete para ' de los los de Utilizacion
traslado de materiales, 1 requisitos requisitos de Equipos"
aplanadora para empedrado, minimos minimos
2 mezcladoras, y herramientas requeridos | requeridos.

menores como: carretillas,
azadas, picos, martillos, mazos,
nivel de manguera, hilo de
nylon.

Los equipos minimos
necesarios presentados por los
oferentes no deberén estar
comprometidos en otras obras.

1. Declaracion jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables
para realizar los trabajos a que seran destinados.

2. Cuadro de revalto fijo en el caso de propietarios de equipos.
3. Autorizacion para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (i) contrato de
alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o
leasing.

5. En caso de equipos propios el oferente debera demostrar ser propietario, mediante copia de cedula verde, titulo de
propiedad, factura de compra o algiin documento que demuestre la propiedad de los equipos.

6. Los oferentes podran presentar factura proforma acompafiada de una carta de compromiso de adquisicién en la
que conste las caracteristicas del equipo solicitado, sin embargo, este sera considerado como alquilado.

- . I :

Otros criterios para la evaluacion de las ofertas a ser considerados en ésta contratacidn seran:
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PRESENTAR: DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE UN CONFLICTO DE INTERESES RESPECTO A
LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS INTERVINIENTES EN EL PROCEDIMIENTO

Con el objeto de realizar la revisidn, evaluacion, comparacion y posterior calificacién de ofertas, el Comité de Evaluacion
podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacidén o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacién, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccion de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacion, el Comité de Evaluacion, requerira
que cualquier disconformidad u omisién que no constituya una desviacidn significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacidn o documentacién que permita al Comité de Evaluacidn realizar la calificacién de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacion emplazara por escrito al oferente a que presente la informaciéon o documentacion
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluacién podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacidn, la convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total.

) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a
realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.
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En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratacidn, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de
evaluacién determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentacion pertinente.

riterios de Adiudicacid

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién
de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacion de los criterios sefialados en los documentos del
procedimiento de contratacion.

En los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacién de las ofertas se
llevara a cabo con base a la metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cudl es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacion en los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por
las cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacidn, sin que ello implique obligacién de la
convocante de requerir la provision de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las
cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran
alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacidn.

En aquellos procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba
disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases
de la contratacion.

Notificaciones

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacién a través del SICP, la notificacion de la misma serd realizada
de manera automatica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes
presentados. A efectos de la notificacidn oficial, solo seran considerados tales correos electrdnicos. La notificacién
comprendera la Resolucién de la adjudicacidn, el informe de evaluacion.

En sustitucion de la notificacion a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacion por medios
fisicos o electrdnicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucién de adjudicacion
y del informe de evaluacion, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasion de la notificacion, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacién fisica a los oferentes participantes, debera realizarse
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Unicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencion de haber recibido el informe de evaluacién y
la resolucién de adjudicacién.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberdn ser notificadas a todos los oferentes, segin el
procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el
contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicidn de protestas.

El procedimiento de realizacion de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para
que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescrincion de las of

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
1 Replanteo y marcacion m? 12.871.90
2 Preparacion de cajay perfilado del terreno m?3 6.911,54
3 Cordones de H prefabricados m lineal 3.181
4 Refuerzo lateral de cordones ¢/ tierra apisonada m?3 954,30
5 Colchén de arena m® 2.574,38
6 Empedrado de piedra bruta m? 12.871,90
7 Compactacién con medio mecanicos m? 12.871,90
8 Cartel de obra Unidad 3,00
9 Limpieza final m? 12.871,90

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DESCRIPCION DE LA OBRA

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LAS CALLE PAPA FRANCISCO DEL BARRIO GENERAL GENES, DE LA
CIUDAD PEDRO JUAN CABALLERO
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GENERALIDADES

Estas especificaciones constructivas regulan las normas y los procesos que deben ser observados en la ejecucidn de los
trabajos.

El contratista debe ejecutar todos los trabajos segin las normas, reglamentos y procedimientos establecidos en las
especificaciones técnicas y en la planilla de cdmputo métrico.

Las especificaciones constructivas que se formulan, la cantidad de obra y el presupuesto, se consideran documentos
referenciales, quedando expresamente sefialado que cualquier indicacion sobre los materiales, métodos, dimensiones,
cantidades, acabados, etc., expresados en los planos y omitidos en las especificaciones u otros documentos y viceversa, no
eximen al CONTRATISTA de su ejecucidon, debiendo éste ser realizarlo sin costo adicional, previa solicitud a la
MUNICIPALIDAD, a través de la Fiscalizacién de obras.

La fiscalizacion podra rechazar todos aquellos trabajos que no rednan las condiciones exigidas en las especificaciones
técnicas. Como asi también, podra ordenar la suspension de las obras en ejecucidn cuando esta lo requiera, con el fin de
garantizar la correcta ejecucion de esta.

El Contratista deberd mantener en el sitio de obra:

a. Un responsable técnico residente (Ingeniero Civil o Arquitecto). Quien estard permanentemente en el lugar de la
obra hasta su finalizacion.

b. Un juego completo de los documentos componentes del Servicio. (Especificaciones Técnicas y planilla de computo
métrico.).

c. La Fiscalizacion habilitara un Libro de Obra, que sera abierto entre ambas partes (Fiscalizacion, Contratista), donde
iran asentadas las novedades, el desarrollo de los trabajos y las observaciones de la Fiscalizacion y o del Contratista,
tales como detener los trabajos mal ejecutados, aclaraciones de detalles y rdenes de trabajos.

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS A SER EJECUTADOS
1 REPLANTEO Y MARCACION

El CONTRATISTA efectuara los replanteos de acuerdo con los planos de referencia, una vez concluido el trazado general,
sometera a la aprobacién definitiva de la fiscalizacién de obras.

La marcacidn se dard por medio de estacas de madera a no mas de 20 metros de distancia de modo de facilitar el
establecimiento de las cotas de nively las pendientes longitudinales y transversales, para asegurar un correcto drenaje.

En caso de que aparezcan discrepancias entre los planos y las condiciones in situ, debe notificarse inmediatamente a la
fiscalizacidn de obras, no se realizara ningln trabajo en zonas de discrepancias hasta que estas sean totalmente resueltas.

Todo lo que no esté suficientemente aclarado en sus aspectos constructivos y técnicos, deberd ser propuesto por la
empresa constructora a la fiscalizacidn de obras.

En caso de que la calle a ser pavimentada sea la continuacion de un empedrado ya existente, se debe respetar el ancho de
dicho pavimento, pero en ninglin caso debe ser menor a ocho metros.

El CONTRATISTA debera tomar todos los recaudos necesarios para la ejecucion de trabajos de acondicionamiento de las
tapas de registros y alcantarillas a fin de evitar obstruir el interior de los pozos, desmoronamiento o peligros al personal.
También debera evitar el corte cafierias mas o menos superficiales que aparezcan durante la preparacion de la base. No se
permitira la obstruccién de las salidas domiciliarias.

2 PREPARACION DE CAJAY PERFILADO DEL TERRENO

Se realizara la preparacion de la caja, rellenando en los sectores donde existen zanjas y desmonte en los lugares
necesarios, efectuando una limpieza general, dejando libre de drboles y raices en todo el ancho de la calzada.

Se debera evitar el corte cafierias mas o menos superficiales que aparezcan durante la preparacidn de la base, en el caso
de ubicar pozo dentro del area a ser pavimentada se notificara a la fiscalizacién de obras para investigar su origen, luego
clausurar el pozo y proceder su relleno.

El relleno del terraplén se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor, con adecuado riego y
perfectamente apisonados entre capa y capa. El material de relleno o debera contener raices, basuras o cualquier material
organico que por su descomposicion pueda ocasionar asentamiento del terreno.

3 CORDONES DE HORMIGON PRE FABRICADO

Se colocaran lateralmente, y en caso de ser necesarios en forma transversal, los cordones de hormigén prefabricados
deberan ser planos sin alabeos, coqueras, ni fisuras y se colocaran seguidamente después de la compactacion de la
subrasante, de tal forma a asegurar la estabilidad de estos. No se permitira la obstruccion de las salidas domiciliarias.
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Las dimensiones seran de un espesor de 10 cm, con una altura de 30 cm y su dimensidn de largo debe estar no inferior a 50
cmy no superior a los 100 cm.

Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de dos centimetros y deberan ser
colocados a 15 cm de profundidad con relacién al nivel de la subrasante. El encalado se hara con mortero 1:3 (Cemento
Arena).

Se prohibe en absoluto al CONTRATISTA el empleo en la obra de materiales usados, o que puedan haber perdido sus
propiedades desde que se fabricaron.

4 REFUERZO LATERAL DE CORDONES CON TIERRA APISONADA

En la zona correspondiente a la vereda se desarrollaran un relleno que servird de soporte al corddn, el mismo se realizara
con arena gorda, la cual debe estar libre de todo material organico. Se podra utilizar también restos de empedrado y luego
cubiertos con la arena gorda apisonada.

Elrelleno tendra un ancho no menor a un metro, evitando asi la caida del corddn y la destruccion del pavimento pétreo.
5 COLCHON DE ARENA

Sobre la subrasante preparada, previamente regularizada y compactada, de acuerdo con los perfiles transversales y
longitudinales obtenidos en el sitio de obras, se colocaran una capa de arena de 20 cm que servira de asiento a la piedra
bruta.

6 EMPEDRADO DE PIEDRA BRUTA

Comprende los trabajos correspondientes a la construccion de la calzada de empedrado a niveles correctos, en zonas
demarcadas en los planos.

Las piedras deben disponer en un colchén de arena suelta de 20 cm de espesor, sobre la subrasante previamente
regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y martillo, perpendicularmente a la superficie de
la base, con la menos dimension hace la base. Las mayores dimensiones de las piedras en la superficie externa de la
calzada estaran en contacto unas con las otras formando lineas o hileras conjuntas y discontinuas.

Las piedras a utilizar deben tener un tamafio mayor a los 15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la maxima
trabazén posible, golpeandolas horizontalmente para deducir al minimo el espesor de las juntas. Se interceptaran piedras
de menor tamafio entre piedray piedra de modo que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto.

Se prohibe en absoluto al CONTRATISTA el empleo en la obra de materiales usados, o que puedan haber perdido sus
propiedades desde que se fabricaron.

7 COMPACATACION POR MEDIO MECANICOS
Las compactaciones se realizaran en cuatro pasadas, de rodillo vibratorio de 10 toneladas sobre la superficie rasante.

Antes de iniciar la ultimas compactacion se debe hacer el relleno de las juntas con material suelto autorizado por la
fiscalizacidon de obras (con arena, tierra colorada o polvo de piedra, segln lo que disponga), con alto contenido de aridos
en sus granulometrias, para facilitar la penetracion. Para obtener el llenado completo de las juntas se debe utilizar
escobillones de acero.

Por ultimo, se realiza una pasada con el rodillo vibratorio, para hacer penetrar el material de relleno en las juntas y luego se
habilita al transito.

8 CARTEL DE OBRA

El CONTRATISTA debera prever un letrero de (1) un metro x (2) dos metros para la obra, confeccionada con chapa negra N°
16 con marco metalico y pintado con 2 manos de anti oxido. Sobre la chapa ira adherida el adhesivo impreso segln el
modelo proporcionado por la Fiscalizacién.

Este letrero lo colocard el CONTRATISTA en el lugar indicado por el Fiscal de Obra dentro de los (10) diez dias de iniciada la
obra, permanecera en la obra o en el lugar indicado hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

La altura a la que se debe ser colocada el letrero sera de (2) dos metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta
la parte inferior del letrero.

9 LIMPIEZA FINAL

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de las calles, veredas y los lugares de ejecucidn de los
empedrados, perfectamente limpios. El CONTRATISTA debera retirar todo resto de material sobrante en el lugar de trabajo
una vez culminada.

La tierra sobrante sera transportada por el CONTRATISTA al lugar o lugares que indique la fiscalizacién y una distancia no
mayor de 1.000 metros, siempre y cuando esos sobrantes no sean utilizables en la misma obra. El CONTRATISTA podra
disponer de la tierra sobrante depositandola en lugares donde no ocasionen perjuicio a terceros, en el caso que no se fije
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su deposito.

ITEM

10

11

12

13

14

15

DESCRIPCION

Servicio de revision de disefio de obras viales - Estudios

de suelo

Servicio de revisidn de disefio de obras viales -
Relevamiento topografico

Servicio de revisidn de disefio de obras viales - Revision

de proyecto ejecutivo

Movilizacién y Desmovilizacion

Cartel de obra

Desbosque, desbrocey limpieza

Servicio de excavacién de bolsones

Servicio de Excavacion Estructural - Terraplenes de
cabecerasy accesos

Servicio de Impermeabilizacion

Drenaje de cafio galvanizado de @100mm

Cimiento de Hormigon - Disipador de energia

H°A° para fundaciones de cabezales (fck = 21MPa)

Estribos de H°A° (fck = 25MPa)

Vigas longitudinales prefabricadas in situ (fck =30MPa)

Losas de H°A° (incluye losas de aproximacion)

UNIDAD

global

global

global

global

unidad

ha

3

3

2

CANTIDAD

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,30

723,00

9.428,00

400,00

5,00

15,00

69,12

130,00

19,20

46,00

33/72



16 Capa de Rodadura de Hormigén de Cemento Portland m? 6,00
(fck =25MPa)

17 Barandas prefabricadas de H°A° m 24,00
lineal

18 Veredas de H°A° m 24,00
lineal

19 Aparato de apoyo elastomérico unidad 8,00

20 Baranda metalica de defensa m 60,00
lineal

21 Sefializacidn vertical m? 8,00

22 Empastado de taludes m? 520,00

ESPECIFICACIONES TECNICAS
DESCRIPCION DE LA OBRA

CONSTRUCCION DE PUENTE DE HORMIGON ARMADO EN LA CALLE PAPA FRANCISCO SOBRE EL ARROYO PIRAY EN LA
FRACCION DE SAN LORENZO, DEL BARRIO GENERAL GENES, DE LA CIUDAD PEDRO JUAN CABALLERO

GENERALIDADES

Estas especificaciones constructivas regulan las normas y los procesos que deben ser observados en la ejecucion de los
trabajos.

El contratista debe ejecutar todos los trabajos segun las normas, reglamentos y procedimientos establecidos en las
especificaciones técnicas y en la planilla de cdmputo métrico.

Las especificaciones constructivas que se formulan, la cantidad de obra y el presupuesto, se consideran documentos
referenciales, quedando expresamente sefialado que cualquier indicacion sobre los materiales, métodos, dimensiones,
cantidades, acabados, etc., expresados en los planos y omitidos en las especificaciones u otros documentos y viceversa, no
eximen al CONTRATISTA de su ejecucidn, debiendo éste ser realizarlo sin costo adicional, previa solicitud a la
MUNICIPALIDAD, a través de la Fiscalizacion de obras.

La fiscalizacion podra rechazar todos aquellos trabajos que no redinan las condiciones exigidas en las especificaciones
técnicas. Como asi también, podra ordenar la suspension de las obras en ejecucidn cuando esta lo requiera, con el fin de
garantizar la correcta ejecucion de esta.

El Contratista deberd mantener en el sitio de obra:

a. Un responsable técnico residente (Ingeniero Civil o Arquitecto). Quien estard permanentemente en el lugar de la
obra hasta su finalizacion.

b. Un juego completo de los documentos componentes del Servicio. (Especificaciones Técnicas y planilla de computo
métrico.).

c. La Fiscalizacién habilitara un Libro de Obra, que serd abierto entre ambas partes (Fiscalizacién, Contratista), donde
iran asentadas las novedades, el desarrollo de los trabajos y las observaciones de la Fiscalizacién y o del Contratista,
tales como detener los trabajos mal ejecutados, aclaraciones de detalles y 6rdenes de trabajos.

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS A SER EJECUTADOS
1 - SERVICIO DE REVISION DE DISENO DE OBRAS VIALES - ESTUDIOS DE SUELO
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Consiste en la realizacion de estudios geotécnicos en correspondencia con los sitios de apoyo de la estructura del puente
(estribos y pilas), a los efectos de la revision del disefio final de ingeniera provisto como parte del proceso licitatorio.

La Contratista debera ejecutar la batimetria de las secciones transversales al cauce y determinar la pendiente del fondo del
cauce. Ademas, debera materializar 2 (dos) puntos de nivel de referencia (NR).

Otros trabajos comprendidos en este item consisten en los estudios de suelo en cada una de las pilas y estribos con
penetracién y toma de muestras, de acuerdo a lo establecido en el Manual de Carreteras, y la ejecucién de ensayos R.Q.D.
en caso de ser necesario.

La perforacion en roca, se debera realizar con recuperacion de testigos para determinar la cantidad y calidad de los
mismos, debiendo su profundidad ser como minimo de 2,00 m en roca sana.

Los informes de estos estudios con los resultados obtenidos y las recomendaciones del especialista, deberan ser
presentados ante la Fiscalizacion y la Contratante, antes de la ejecucion de los trabajos de fundacion.

2 - SERVICIO DE REVISION DE DISENO DE OBRAS VIALES - RELEVAMIENTO TOPOGRAFICO

Los estudios topograficos tendran como objetivos:

e Posibilitar la verificacion de la definicidon precisa de la ubicacién y las dimensiones de los elementos estructurales,
conforme al disefio provisto en el proceso licitatorio.

e Proporcionar informacidn de base para la revisidn de los estudios de hidrologia e hidraulica, geologia y geotecnia.

e Establecer puntos de referencia para el replanteo durante la construccién.

Levantamiento topografico general de la zona del proyecto, documentado en planos a escala entre 1 :500 y 1 :2000 con
curvas de nivel a intervalos de 1 m y comprendiendo por lo menos 50 m a cada lado del puente en direccién longitudinal
(correspondiente al eje de la carretera) y en direccion transversal (la del rio u otro obstéaculo a ser transpuesto).

Definicion de la topografia de la zona de ubicacién del puente y sus accesos, con planos a escala entre 1/100 y 1 /250
considerando curvas de nivel a intervalos no mayores que 1 m y con secciones verticales tanto en direccién longitudinal
como en direccidn transversal. Los planos deberan indicar los accesos del puente, asi como autopistas, caminos y otras
posibles referencias. Deberd igualmente indicarse con claridad la vegetacién existente.

La instrumentacion y el grado de precisiéon empleados para los trabajos de campo y el procesamiento de los datos deberan
ser consistentes con la dimensidn del puente y sus accesos y con la magnitud del area estudiada. En cualquier caso, los
instrumentos y los procedimientos empleados deberan corresponder a la mejor practica de la ingenieria.

3- SERVICIO DE REVISION DE DISENO DE OBRAS VIALES - REVISION DE PROYECTO EJECUTIVO

Comprende todos los estudios y documentos necesarios para la verificacion y/o redefinicion del tipo de fundacidn
propuesta para la construccion del puente.

Par el efecto debera sostenerse en los resultados de los estudios correspondientes al Disefio Final de Ingenieria provisto en
el proceso licitatorio y; en los resultados obtenidos en los estudios previstos como parte de la revision (topograficos,
geoldgicos y otros que complementen toda la documentacion técnica pertinente).

Ademés, se deberd realizar:

o Verificar y/o realizar los estudios de impacto ambiental

« Verificacion del calculo estructural

e Verificacion y/o elaboracién de planos del proyecto que deberan ser concordantes con la memoria de célculo.
e Verificacién de los cdmputos métricos y presupuesto.

La revisidn del disefio prevé la posibilidad de variacién de la infraestructura (fundacidn) del puente a ser ejecutado. Los
restantes elementos estructurales (superestructura y meso estructura), asi como el ancho, longitud del vano y; por ende, la
longitud de puente, se mantendran en lo posible invariables en el marco del proceso licitatorio, salvo que la revision del
disefio implique una variacién significativa de los mismos.

En caso de variacion, el redisefio del puente debera regirse por el Manual con Disefios Estructurales Estandarizados,
debiéndose justificar las ventajas técnicas y econdmicas en relacion al Disefio Final de Ingenieria provisto, para la
conformacién final del Proyecto y elaboracién del documento definitivo.

4 - MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION

El Contratista suministrard todos los medios de locomocién y transportara sus equipos, repuestos, materiales no
incorporados a la Obra, etc. al lugar de la construccidn y adoptara todas las medidas necesarias a fin de comenzar la
ejecucién de los distintos item de las obras dentro de los plazos previstos, incluso la instalacién de los campamentos
necesarios para sus operaciones.

Este item comprende ademas el traslado de personal y otros, que sean necesarios al lugar en que desarrollara la obra
antes de iniciary al finalizar los trabajos. La movilizacién incluye la obtencién y pago de permisos y seguros.
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Sera por cuenta exclusiva del Contratista el pago de los derechos de arrendamiento de los terrenos necesarios para la
instalacion de los obradores.

¢ Oficinas y Campamentos del Contratista:

El Contratista construira o instalara las oficinas y los campamentos que necesite para la ejecucion de la Obra, debiendo
ajustarse a las disposiciones vigentes sobre alojamiento del personal obrero y debera mantenerlos en condiciones
higiénicas. En la presentacion de la Propuesta de Licitacién debera acompariar el detalle completo de los mismos con los
Planos correspondientes.

La aceptacion por parte de la reparticion de las instalaciones, correspondientes al campamento citado precedentemente,
no exime al Contratista de la obligaciéon de ampliarlo o modificarlo de acuerdo con las necesidades reales de la Obra
durante su proceso de ejecucion.

5-CARTEL DE OBRA

El Contratista proveera y erigira dos carteles (uno en el inicio y el otro en el final) del tramo (la Obra) a su cargo, los que
serviran para indicar en ellos basicamente los siguientes: Municipalidad de Pedro Juan Caballero, el nombre de la
Fiscalizacidn, el nombre del Contratista, fondos de financiamiento y otros datos que se indiquen en los planos de obra u
6rdenes de la fiscalizacidn. Estos carteles seran erigidos dentro de los treinta dias posteriores a la Orden de Inicio y seran
conservados en buenas condiciones durante todo el periodo del Contrato.

Los carteles, aproximadamente 2 m. de alto por 4 m. de largo, seran Cartel Bastidor en chapa galvanizada Nro. 18, con
adhesivo full color a una cara con perimetro de cartel y costilla cada 1 metro de 30 mm x 30 mm, sujeto a dos cafios
galvanizados, sujetado con base de hormigén.

6 - DESBOSQUE, DESBROCE Y LIMPIEZA

Este trabajo consistira en el desbosque, desbroce, remocion y eliminacion de todo producto vegetal y desechos, en todo el
ancho destinado a la plataforma del camino, banquinas, taludes y areas adyacentes, hasta una distancia minima de 5
metros mas alla del borde de las cunetas de desagiies y/o del pie de los taludes del terraplén o de la parte superior de los
taludes de cortes o seguin 6rdenes de la Fiscalizacion. Incluye la remocion y retiro de tierra con materia organica o barrosa
dentro de esas areas.

En las zonas donde los suelos son facilmente erosionables, estos trabajos deberan llevarse al ancho minimo, compatible
con la construccion de la obra, a los efectos de mantener la mayor superficie posible, con la cubierta vegetal existente,
como medio de evitar la erosion.

Los trabajos de desbosque, desbroce y limpieza, deberan ser ejecutados antes de dar comienzo a otros trabajos
subsecuentes, incluso los trabajos de topografia.

Antes de iniciar trabajo alguno de desbosque, desbroce y limpieza, la Fiscalizacidn sefialara los arboles, arbustos y otros
objetos que deban permanecer en el lugar.

El desbosque y destronque consistird en remover del drea establecida todos los arboles, arbustos, matorrales o cualquier
otra vegetacion, incluyendo la extraccién de troncos, cepas y raices, asi como la eliminacion de todos los materiales
provenientes de dichas operaciones.

En areas fuera de los limites del camino, los troncos podran cortarse a ras del suelo en lugar de extraerlos.

Si fuera necesario, el Contratista los apilara en sitios aprobados por la Fiscalizacién donde no obstaculicen la marcha de la
obra, ni perjudiquen a terceros, o podran ser retirados de la franja de dominio deshaciéndose de ellos en lugares alejados
del proyecto y fuera de los limites visibles de éste.

Con excepcion de las secciones en corte, los pozos y cavidades dejados por los troncos y otros obstaculos que fueren
removidos, seran rellenados con un material adecuado y apisonados convenientemente.

Se efectuara el desbroce y limpieza en el ancho del camino sefialado en los Planos o de acuerdo a instrucciones de la
Fiscalizacion, donde el desmonte o el terraplén deban ser construidos, ensanchado, rebajado o elevado.

El Desbroce y limpieza incluird la remocién de materiales tales como hierbas, césped, raices; incluird igualmente la
remocion de la capa superior de tierra hasta una profundidad de no menos de 0,10 m y no mas de 0,20 m dentro de los
limites de la excavacion fijados para el terraplén, ensanches de terraplén, cortes y ensanches de cortes.

La capa de tierra excavada no podra ser utilizada en la construccidn de terraplenes y debera ser acarreada y/o depositada
en tal forma que no interfiera con el drenaje de la superficie y posteriormente utilizada como revestimiento de suelo
vegetal de los taludes del camino y areas proximas, conformando y explanando convenientemente o segln lo ordene la
Fiscalizacion, o como para revestimiento con pasto.

La capa superior de tierra deberd ser excavada a la profundidad indicada con anticipacién al inicio de las excavaciones
normales o del trabajo del terraplenado en el lugar.
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7 - SERVICIO DE EXCAVACION DE BOLSONES

Este trabajo consistirad en la excavacion necesaria cuando en la construccion de terraplenes nuevo, o en el alteo de los
existentes se requiera la remocidn y sustitucion de todo material que a juicio de la Fiscalizacién no sea apto como terreno
de fundacion o como asiento de terraplén.

La excavacion de bolsones comprende la remocién de suelos inestables o anegadizos, localizados en forma de bolsas o
zonas de esteros o cualquier otro similar que por su naturaleza implique la utilizacién de equipo y métodos no
convencionales.

Se consideran suelos no aptos aquellos que contienen materia organica o que poseen limite liquido superior a 50.

Todos los trabajos incluidos en el item deberan ejecutarse de acuerdo a las siguientes especificaciones y/u érdenes de
trabajos emitidas por la Fiscalizacién.

Segun las condiciones locales y del suelo a ser excavado el Contratista debera proveer el equipo y las herramientas
manuales que se requieren y sean convenientes, asi como retroexcavadoras, dragalinas o cualquier otro equipo
complementario.

Previo a todo trabajo de esta seccidn, el Contratista avisara con la debida anticipacién, la iniciacién de los mismos. El
Contratista debera efectuar todos los trabajos de topografia necesarios para determinar las secciones transversales
originales del terreno existente, asi como otras mediciones necesarias.

Luego de efectuada la excavacion y antes de proceder a su relleno se efectuaran nuevas determinaciones de las secciones
transversales resultantes, con el fin de determinar el volumen, medido en el sitio del material excavado segun esta seccion
y sujeto a pago.

Antes de la construccidn de terraplenes nuevos o alteo de los existentes, el Contratista deberd detectar la presencia de
areas blandas o inestables que indiquen la existencia de materiales no aptos, saturados o no, para el asiento del terraplén.
A los efectos de la delimitacion de dichas areas, el Contratista podra emplear equipos y /o procedimientos que a juicio de
la Fiscalizacion sean apropiados.

En los casos de verificarse la presencia de dichos bolsones, se deberd proceder a su excavacién y remocién hasta las
medidas y profundidad que apruebe la Fiscalizacion, de acuerdo a lo especificado en esta seccion.

Las cavidades resultantes deberan ser rellenadas y compactadas, en capas de espesor compactado maximo de 0,15 m
hasta alcanzar la densidad requerida.

El suelo resultante de las excavaciones realizadas en este item no serd empleado en la construccidn del terraplén. El
Contratista estd obligado a esparcir sobre el terreno circundante todo el material excavado o, si esto no fuera posible,
trasladar a otros lugares sin costo adicional alguno.

8- SERVICIO DE EXCAVACION ESTRUCTURAL - TERRAPLENES DE CABECERAS Y ACCESOS

Este trabajo comprendera la provision (excavacion, carga y transporte), colocacién y compactacion de los suelos aptos
provenientes de los lugares de préstamos, previamente aprobados por la fiscalizacidn, necesarios para la construccion de
la plataforma hasta la cota superior de los terraplenes indicados en los Planos, entendiéndose por tal la coincidente cota
inferior de la capa de subrasante del revestimiento mejorada, o de la capa de enripiado, segin corresponda, todo de
acuerdo con estas Especificaciones y en conformidad a las alineaciones, cotas, secciones transversales y dimensiones
dadas en los Planos y/u Ordenes de Trabajo.

Excepto que se especifique la construccion de alguna capa de banquina con materiales especiales, su construccion se
incluira en esta seccion.

Todos los materiales excavados segun lo especificado en la Seccién, que cumplan los requisitos especificados en esta
Seccidn, podran ser empleados como materiales para terraplenados, con las siguientes restricciones:

¢ De ninglin modo se aceptara en los terraplenes la colocacién de material que contenga fango, tierra turbosa,
terrones endurecidos, desperdicios, raices, césped u otros materiales orgénicos.

¢ No se colocara en los terraplenes material excavado de las secciones del camino que, a juicio de la Fiscalizacidn,
sean inadecuados por su calidad (CBR < 3%).

¢ No se admitiran en la camada superior del terraplén, en los Gltimos 0,30 m de espesor, suelos con expansién mayor a
1%, CBR menor al 5%, ni trozos de rocas mayores a 0,05 m en su mayor dimension. Esta camada sera formada con
los mejores suelos disponibles provenientes de cortes y préstamos.

¢ No se permitira la construccién de terraplenes nuevos, o ensanchamientos de los existentes, en zonas sujetas a
inundaciones prolongadas, con material que, por sus caracteristicas de plasticidad y granulometria, se presente
notoriamente como poco cohesivo, permeable y facilmente erosionable.

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucién de este item, el Contratista
debera tener en cuenta lo siguiente:
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Después de concluida y aceptada la compactacion de cualquier tramo de terraplén, se perfilara su superficie, hasta
obtener las medidas y elevaciones indicadas en los Planos y/u Ordenes de Servicio, dentro de las tolerancias mas
adelante indicadas.

La proteccion de taludes y otras dreas que requieran de tales cuidados se hara con el suelo orgénico del terreno
natural cercano al talud del terraplén, 4 con los materiales acopiados seglin lo establecido en el item "Desbosques,
Desbroce y Despeje", con el fin de posibilitar el desarrollo del césped de proteccion. Este trabajo y el posterior
control de la erosién hasta la recepcién final, es obligacién subsidiaria del item "Terraplenes".

Los equipos a ser utilizados en la ejecucién de este item, deberan ser tales que la operacién de los mismos no cause
efectos negativos en el equilibrio ambiental.

e Ademas de lo antes especificado, el Contratista deberd compatibilizar las acciones para preservar el medio
ambiente con todo lo indicado en las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales (ETAG).

El Contratista empleara el nimero suficiente de equipo apropiado para las operaciones de esparcido y compactacién del
material aprobado para la ejecucidn de terraplenes a fin de obtener camadas uniformes y uniformemente compactadas
hasta la densidad especificada. Los equipos estaran en perfectas condiciones técnicas, sin perdidas de aceite ni derrames
de combustible.

El equipo de compactacidn debera satisfacer los requisitos individuales de construccidn relativos al tipo, peso y cualquier
otra caracteristica especifica requerida para el trabajo a ejecutar. Debera presentar caracteristicas y condiciones técnicas
adecuadas para producir la compactacion y densidad exigidas, sin causar exfoliaciones, desplazamientos, surcos,
aflojamiento y empujes adversos.

El equipo usado para estos trabajos debera ser previamente aprobado por la Fiscalizacién, la cual podra exigir el cambio o
retiro de los elementos que no resulten aceptables.

Requisitos para la construccion

Antes de proceder a la colocacidn del material para terraplenes, en cualquier area de trabajo, se debe haber efectuado
todo el trabajo de limpieza de acuerdo a lo especificado en el item DESBOSQUE, DESBROCE Y LIMPIEZA.

. i5n del Asi I .

Ya sea en terraplenes existentes o a construirse, debera removerse cualquier material que a juicio de la Fiscalizacién sea
considerado inadecuado como asiento de fundacion y/o capa superior. Cuando la excavacion se ejecute utilizando
equipos y procedimientos corrientes estas seran consideradas y pagadas como Excavacion No Clasificada.

Cuando las caracteristicas del suelo, profundidad de excavacidn, utilizacién de equipo y sistema operativo sean las
previstas en el ftem excavacién de bolsones, serdn consideradas y pagadas como tal. Previa a cualquier excavacién,
deberan efectuarse los trabajos de nivelacién y mediciones necesarios para poder determinar los volimenes excavados y
sujetos a pagos.

En los tramos en cortes que presenten areas de material inadecuado también seran removidos, si asi lo indica la
Fiscalizacidn, con las interpretaciones arriba mencionadas para la clasificacion del tipo de excavacién.

Todas las excavaciones seran rellenadas y compactadas de acuerdo a los procedimientos previstos en esta seccion, y los
volimenes de relleno seran iguales a los vollimenes excavados y pagados bajo el item de Pago de esta seccidn.

Previo a la colocacion de material de préstamos, la superficie de la plataforma del terraplén existente y siempre que no se
presente inestable (material inadecuado), debera ser escarificada suficientemente y si fuera necesario humedecida a fin de
obtener una buena ligacidn entre el material viejo y nuevo.

En los asientos de terraplenes nuevos, excepto en sectores de material inadecuado, el suelo existente debera compactarse
dentro de los limites practicables, teniendo en cuenta la falta de soporte de las capas inferiores.

Los terraplenes existentes constituidos por materiales de calidad aceptable (CBR= 5%), pero que requieren un alteo de
0,30 m, y los tramos en corte con material de calidad aceptable en la subrasante del terraplén (a nivel de la parte inferior
del refuerzo de subrasante), deberan ser escarificados en un espesor de 0,20 m, desmenuzado el material aflojado,
humedecido o aireado, seglin sea necesario y compactado hasta la densidad requerida. Si el Contratista prefiere agregar
material nuevo aceptable, a fin de facilitar la compactacion, podra hacerlo, pero no se hara pago adicional para ello.

No recibird, en ningln caso, pago directo el trabajo de compactacion de suelos del lugar, incluso su escarificado,
considerandose una obligacion subsidiaria del presente item.

.z

Preparacion Asien T Existen

En los ensanchamientos de terraplenes, el talud existente, cuando sea mas escarpado que 2:1 (dos horizontales, uno
vertical), deberd ser cortado en escalones distanciados verticalmente no mas de 0,20 m a medida que el ensanchamiento
se vaya elevando por capas horizontales sucesivas. La superficie horizontal del drea cortada, asi como el material cortado y
el material agregado, serdn compactados a la densidad requerida.
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Para prevenir la tendencia al desplazamiento de los macizos de ensanchamiento de terraplenes, se procedera a arar surcos
de una profundidad de 0.30 m en el area de asiento comprendida entre el pie del talud del terraplén existente y el pie del
talud del ensanche proyectado.

Colocacion del Material

Los materiales para el terraplenado deberdn ser colocados en capas horizontales sucesivas de no mas de 0,25 m de
espesor suelto, ni de otros espesores de forma que después de compactados sobrepasen los 0,20 m.

Aquel espesor maximo sera reducido a lo que se estipula especificamente para ubicaciones especiales. Las capas deberan
ser distribuidas en todo su ancho, incluyendo bermas si las hubiera, excepto en casos de alteos donde se deba trabajar en
medio ancho de la plataforma para mantener el transito.

El desplazamiento del equipo de transporte y distribucién del material debera ser regulado de manera que utilice todo el
ancho de cada una de las capas de material colocado. Cada capa debera emparejarse y alisarse por medio de
motoniveladora y compactadas segln se especifica mas adelante.

Los trabajos, materiales, asi como cualquier otro gasto en las operaciones adicionales de escalonamiento de taludes y
compactacion de la capa superior de terraplenes existentes, donde fuera necesario, seran considerados supletorios,
subsidiarios e incluidos en el trabajo descrito en esta seccién y amparados por el precio unitario contractual respectivo.

Cuando los terraplenes deban construirse a través de zonas cubiertas de agua, se efectuara el previo drenaje en el area a
ser ocupado por el terraplén. Caso necesario, si el drenaje ejecutado no fuese suficiente, la Fiscalizacién podra exigir la
colocacion de una camada de material granular para acelerar la estabilizacion del suelo de fundacidn con el método de
terraplén de avance. La primera capa de suelo compactado, podra tener un espesor superior al especificado para las
camadas normales de compactacion de acuerdo al criterio de la fiscalizacion.

Compactacioén
Pr nstructiv

Excepto cuando se especifique de otra manera, el terraplén serd construido en capas horizontales a todo lo ancho de la
seccién y en longitudes que hagan factibles los procesos de homogeneizacion, riego o secado, perfilado y compactacion.

Cada capa de material suelto serd regada hasta alcanzar la humedad requerida para su compactacion. El material luego de
humedecido serd homogeneizado por medio de motoniveladoras, rastra, discos u otros equipos que sean aprobados por la
Fiscalizacion.

Alternativ.

En los casos de ensanchamiento de terraplenes sobre superficies inclinadas del terraplén existente, y siempre que el ancho
de ensanche sea insuficiente para ejecutar la colocacion y la compactacion por capas en la forma anteriormente prescrita,
el Contratista podra proceder a la colocacién y compactacién por capas inclinadas siempre que el talud del terraplén
existente sea menor que 4:1 (cuatro horizontales, uno vertical) después de la escarificacion y regularizaciéon del talud
existente.

La eleccidn del tipo de equipo a ser empleado de acuerdo con su practicabilidad sera de la entera responsabilidad del
Contratista, a los fines de obtener tanto la perfecta ligacion del material existente con el nuevo, como las densidades
requeridas en esta Especificacion.

Suelos plésticos deberan ser compactados con la energia de compactacién del T-99.

Suelos no plasticos NP, o de muy baja plasticidad menor que 3, deberan ser compactados con la energia de compactacion
del T-180.

En suelos plasticos para terraplenes menores a 2,00 m de altura, la base de asiento debera compactarse con una densidad
no menor al 90% del ensayo correspondiente (AASHTO T-99 Standard), y la humedad estara entre + 2% de la humedad
optima. El cuerpo del terraplén se deberd compactar hasta la cota - 0,30 m con un grado de compactacién mayor al 95% de
la densidad maxima del ensayo correspondiente (AASHTO T-99 Standard). Los Gltimos 0,30 m se deberan compactar con
un grado de compactacion igual o mayor al 98% de la densidad maxima del ensayo correspondiente (AASHTO T-99
Standard), y con una humedad del + 2% de la humedad éptima. Los ensayos de compactacion y de humedad se realizaran
cada 60 m. Suelos NP, misma metodologia, pero con energia de compactacion del T-180.

Para terraplenes mayores a 2,00 m de altura se debera realizar el terraplén en capas de 20 cm, y la compactacion se podra
ejecutar una vez esparcido el material con motoniveladora y compactada la capa con cualquier tipo de compactador,
debiendo ser el grado de compactacion no menor a 90% de la densidad maxima del ensayo correspondiente (AASHTO T-99
Standard) para suelos plasticos y del AASHTO T-180 para suelos NP o de bajo IP, y la humedad debera estar entre + 3% de
la humedad 6ptima, con control de compactacion cada tres capas de terraplén cada 60 m.

Para los ultimos 1,50 m del terraplén el procedimiento serd igual al caso de los terraplenes menores a 2,00 m.

Compactacién de areas junto a estructuras
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No sera permitido el uso de equipo pesado de compactacién o de movimiento de tierra a distancias menores de 1,50 m de
los tubos de las alcantarillas, paredes laterales de las alcantarillas celulares y paredes laterales de los estribos de los
puentes. Debiendo utilizarse en estas areas equipos livianos especiales.

Préstamos y Yacimientos de Suelos

Correrad por cuenta del Contratista gestionar la obtencién de areas de préstamos y yacimientos de suelos, debiendo
incluirse el correspondiente costo de adquisicidén o canon dentro del presente item.

9 - SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION

El presente servicio comprende la ejecucion de trabajos de impermeabilizacion con filtro impermeable conforme a las
caracteristicas técnicas y procedimientos constructivos que se describen a continuacién.

Los Gaviones Caja y los Colchones Tipo Reno se apoyaran sobre un filtro impermeable conformado por una manta
Geotextil, la cual deberd colocarse en toda superficie de contacto de los gaviones con el terreno natural. Este
servicio incluye todas las tareas necesarias para la provision, carga, transporte, descarga, acopio y colocacidn del material
Geotextil, garantizando su correcta disposicion y continuidad. La instalacién de la manta Geotextil se realizara una vez
perfilado y preparado el terreno donde deba colocarse. El material deberd presentar un peso minimo por unidad de
superficie de 200 g/m?, asegurando su resistencia y funcién impermeabilizante. La contratista deberd emplear la técnica'y
procedimiento constructivo mas adecuados para lograr un extendido uniforme del material impermeable, sin pliegues ni
tensiones. Durante la instalacion, se debera respetar un solape minimo de 0,10 m entre pafios.

10 - DRENAJE DE CANO GALVANIZADO DE @100MM

Este item corresponde a la ejecucion del sistema de drenaje del tablero de hormigdén armado, consistente en la fijacion de
cafios galvanizados de longitud 0,50m a cada 3,00m en ambos laterales y comprende todos los materiales, mano de obra,
equipos y demas elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecucion.

Las caracteristicas y dimensiones serd las indicadas en los Planos el proyecto.

¢ Todos los materiales a emplear deberan ser supervisados y aprobados previamente por la Fiscalizacion.
e Eltubo galvanizado debera tener un didmetro interno de 100mm o su equivalente en pulgadas (4).

11- CIMIENTO DE HORMIGON - DISIPADOR DE ENERGIA

Este trabajo consiste en la ejecucion de dispositivos en hormigon, principalmente en las extremidades aguas debajo de las
cunetas, bajadas de agua en terraplenes y alcantarillas, con el propdsito de preservar las obras de arte y drenaje
previniendo y controlando la erosién ocasionada por el exceso de velocidad del agua. Se ejecutaran de acuerdo con las
formas, dimensiones y en los sitios sefialados en los planos o determinados por la Fiscalizacién.

El concreto sera del tipo Hormigdn (17.2 Mpa,175 kg/cm2) definido en el Proyecto.

Todos los materiales de relleno requeridos para el acondicionamiento, seran seleccionados de los cortes adyacentes o de
las fuentes de materiales apropiados, segin lo determine la Fiscalizacién.

Desde la zona de préstamo al lugar de las obras, se debera humedecer adecuadamente los materiales y cubrirlos con una
lona para evitar emisiones de particulas y evitar afectar a los trabajadores y poblaciones aledafias de males alérgicos,
respiratoriosy oculares.

Los monticulos de material almacenados temporalmente se cubrirdn con lonas impermeables, para evitar el arrastre de
particulas a la atmésfera y a cuerpos de agua cercanos.

Al respecto, se debera disponer de elementos para su conformacion, para la excavacion, carga y transporte de los
materiales, asi como equipos manuales de compactacion.

El Contratista debera acondicionar el disipador, de acuerdo con las secciones, pendientes transversales y cotas indicadas
en los planos o establecidas por la Fiscalizacion.

Los procedimientos requeridos para cumplir con esta actividad podran incluir la excavacion, carga, transporte y
disposicion en sitios aprobados de los materiales no utilizables, asi como la conformacidn de los utilizables y el suministro,
colocaciéon y compactacion de los materiales de relleno que se requieran, a juicio de la Fiscalizacién, para obtener la
seccidn tipica prevista.

Se debera tener en consideracion los residuos que generen las sobras de excavacion y depositar los excedentes en lugares
de disposicion final. Se debe proteger la excavacién contra derrumbes que puedan desestabilizar los taludes y laderas
naturales, provocar la caida de material de ladera abajo, afectando la salud del hombre y ocasionar impactos ambientales
al medio ambiente.

Acondicionados los disipadores en el sitio, el Contratista instalara los encofrados de manera de garantizar que queden
construidos con las secciones y espesores sefialados en los planos u ordenados por la Fiscalizacion.

Durante la instalacion del encofrado, se tendra cuidado de no contaminar fuentes de agua cercanas, suelos y de retirar los
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excedentes y depositarlos en los lugares de disposicion final para este tipo de residuos.
Para las labores de encofrado se utilizaran madera, aserradas, de acuerdo a las dimensiones indicadas en los planos.

El Contratista debera obtener los materiales y disefiar la mezcla de concreto, elaborarla con la resistencia exigida,
transportarla y entregarla, conforme se establece en el item Concreto de Cemento Portland.

Durante el traslado de los materiales, se tendrd cuidado en que no emitan particulas a la atmdsfera, humedeciendo el
material y cubriéndolo con una lona. En la mezcla del concreto tendra cuidado de no contaminar el entorno (fuentes de
agua, humedales, suelo, flora, etc.).

Previo el retiro de cualquier materia extrafia o suelta que se encuentre, se procedera a colocar el concreto en el encofrado,
verificAndose que los espesores sean, como minimo, los sefialados en los planos.

El Contratista debera nivelar cuidadosamente las superficies para que el disipador quede con las verdaderas formas y
dimensiones indicadas en los planos. Las pequefias deficiencias superficiales debera corregirlas mediante la aplicacion de
un mortero de cemento de un tipo aprobado por la Fiscalizacion.

El material excedente de la construccion del disipador, sera depositado en lugares de disposicion final adecuados a este
tipo de residuos, segun se indique por la Fiscalizacion.

12 - H°A° PARA FUNDACIONES DE CABAZALES (FCK =21MPA)

La presente Especificacion contiene prescripciones para la ejecucidon de Hormigdn Estructural para las partes
componentes de la MESOESTRUCTURA y SUPERESTRCUTURA de puentes, alcantarillas de tubos, plateas, alcantarillas
celulares, cunetas, y otros hormigones que no estén mencionados en las presentes Especificaciones y que sean necesarios
para complementar la Obra.

Comprende: todos los encofrados de madera terciada o de tablas de 1" (una pulgada) que sean necesarios para las
estructuras, o piezas de hormigdn, y las cimbras y apuntalamientos de esos encofrados; armaduras de barras de acero
para hormigdn, indicadas en los Planos, cortadas, dobladas y colocadas en su lugar, y todas las tareas necesarias para una
correcta ejecucion del item.

Los trabajos seran realizados de acuerdo a los Planos y/o Notas de Servicio e indicaciones por escrito de la Fiscalizacion, y
en un todo de acuerdo con estas Especificaciones.

A los efectos de disminuir el impacto ambiental negativo, producido como consecuencia de 1a ejecucién de este ftem, el
Contratista debera tener en cuenta todo lo establecido en las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales (ETAG).

Comprendera el suministro de todos los materiales, equipo, herramientas para su ejecucion completa, conservacion,
refuerzos de reconstruccion de estructuras o superestructuras, que lo necesiten, en las obras en que se requiera.

Seran construidas cimbras de madera en todos los casos, en que sean requeridas. La cimbra sera proyectada, construiday
siempre sostenida sobre adecuadas fundaciones, con la suficiente rigidez y firmeza, para soportar cargas, sin acusar
deformaciones o asentamientos apreciables. Debera ser construida de tal forma a dar a la estructura terminada la forma
deseada, la que sera sometida a la aprobacion de la Fiscalizacion.

Los Planos de detalle para la construccion de la cimbra con sus fundaciones correspondientes, deberan ser sometidos a la
aprobacion de la Fiscalizacién con la anticipacion de (15) quince dias minimo; y ningln trabajo, previsto en los mismos,
podra ser ejecutado, sin la pertinente autorizacion.

Salvo indicacién contraria, comprende el suministro de todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra para
encofrados. Los encofrados deberan ser formados de modo, que el hormigdn acabado tenga las formas y dimensiones del
proyecto, esté de acuerdo con los alineamientos y cotas, y presente una superficie lisa y uniforme. Debe estar proyectado
de modo, que su remocion no cause dafio al hormigdn y que soporte el efecto de la carga y densificacion del hormigén.

Su construccion debera ser estanca, para evitar pérdidas del mortero o del agua, y tener suficiente rigidez, como para
evitar posibles distorsiones, debidas a la presion del hormigén o de otras cargas, incidentales a las operaciones
constructivas. Asimismo, deberan ser construidos y mantenidos en tal forma, para evitar alabeos y separaciones de las
juntas, causadas por la contraccién de madera.

Los encofrados deberan ser sélidos e indeformables, y proyectados de tal manera, que el hormigdn acabado concuerde
con los contornos y dimensiones apropiadas. Al proyectar la construccidn de los encofrados, se debera tener en cuenta los
efectos de vibracién del hormigdn, cuando el mismo es colocado. Preferentemente, se utilizara para los encofrados
madera terciada o tablas de madera aserrada de una pulgada.

Los encofrados para superficies vistas deberan ser construidos con las formas y dimensiones rigurosamente de acuerdo
con los Planos, y revestidos con un material pulido de tal manera, para lograr un buen acabado de la superficie. Deberan
ser redondeadas todas las aristas vivas, y provistos de biseles o guias en todas las salientes, tales como vigas y
coronamientos, para facilitar su remocion final.

Las distancias entre los encofrados deberan ser mantenidas por medio de bloques, ataduras, barras de suspension u otros
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soportes aprobados. Los bloques, para evitar el contacto de la armadura con el encofrado, deberan ser de mortero pre
moldeado, de forma y dimensiones adecuadas, también se podria emplear soportes de metal. Las camadas de barras
deberan ser separadas por bloques de mortero pre moldeado.

Todos los encofrados deberan ser colocados y mantenidos estrictamente en la posicion indicada, hasta que el hormigén
haya endurecido suficientemente.

Siempre que fuere posible, el encofrado debera estar provisto de aberturas, a intervalos no mayores de 3 (tres) metros en
sentido vertical y de dimensiones suficientes para el libre acceso a los encofrados, a los efectos de su inspeccion, de la
ejecucion del trabajo y la colocacidn a pala del hormigdn. Para las columnas, los tablones inferiores del encofrado deberan
quedar sueltos para que puedan permitir la remocion de materias extrafias antes de la colocacion del hormigdn; deberan
ademas estar provistos de aberturas de limpieza en las juntas de construccion.

Inmediatamente antes de la colocacién del hormigdn, todos los encofrados deberan ser saturados con agua e
inspeccionados por la Fiscalizacion.

El doblado, corte, soldadura, colocacidn y fijacion de las varillas de acero, destinadas a la estructura de hormigén armado,
se hara de tal forma, como se establece enla Seccidn Acero para Refuerzo Pasivo correspondiente a las Especificaciones
Técnicas del Manual de Disefios Estructurales Estandarizados para Puentes de Hormigdn Armado del MOPC.

El hormigdn destinado a la estructura de hormigdén armado, se hara de tal forma, como se establece en la Seccién
Hormigdn Estructural correspondiente a las Especificaciones Técnicas del Manual de Disefios Estructurales Estandarizados
para Puentes de Hormigdn Armado del MOPC.

13 - ESTRIBOS CERRADO DE H°A° (FCK = 25MPA)

Este item comprende todos los trabajos necesarios para la construccion el item Estribo de Hormigdn Armado Fck= 25 Mpa.
Las cotas de asiento, ubicacion, formay dimensiones deberan estar en todo de acuerdo con lo indicado en los planos y/o lo
ordenado por la Fiscalizacién.

Los materiales responderan a las exigencias establecidas el Anexo ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO. El hormigdn
debera tener un valor de Fck= 25 Mpa.

14 - VIGAS LONGITUDINALES PREFABICADAS IN SITU (FCK =30MPA)

Este Item se refiere al trabajo consistente en la elaboracién de las vigas prefabricadas para los tableros de los puentes. Las
vigas prefabricadas deberan estar de acuerdo con los detalles indicados en los Planos del Proyecto, estas Especificaciones
y las Especificaciones Técnicas del Manual de Disefios Estructurales Estandarizados para puentes de H°A° del MOPC (ver
Anexo).

Las superficies de las vigas prefabricadas que deban estar en contacto con el hormigdn vaciado en el lugar, deberan tener
un acabado aspero, a menos que se indique lo contrario en los Planos.

Este item comprende todos los trabajos necesarios para dejar las vigas construidas colocadas correctamente en su
posicién definitiva, todo de acuerdo con lo indicado en los Planos.

Las operaciones de movimiento y montaje de vigas prefabricadas deberan ser objeto de un estudio detallado por parte del
Contratista, el que preparard un listado de las diferentes operaciones y de los cuidados o precauciones especiales a
observar en cada etapa. Dicho listado debera estar permanentemente en la obra para consulta del personal encargado de
dicha tarea.

La Fiscalizacion, sin que ello implique responsabilidad de su parte, podra requerirlo en cualquier momento, asi como toda
aclaracién o complementacién que juzgue conveniente para la seguridad de la maniobra y del personal afectado a la
misma.

Los dispositivos necesarios para el montaje seran de reconocida calidad y, en el caso en que debieren construirse
especialmente para este trabajo, su fabricacion debera ser confiada a talleres de reconocida capacidad.

Deberan cuidarse todos los detalles referentes a la seguridad de la maniobra y, en la medida de lo posible, emplear
dispositivos de seguridad. En particular no se aceptara el empleo de mecanismos, perfiles u otros elementos de
recuperacion, sin un control previo de sus dimensiones y caracteristicas fisicas.

El manejo, almacenaje y montaje de las vigas prefabricadas pretensadas deberan hacerse con extremo cuidado para evitar
distorsiones que puedan derivar en rotura o dafio de las mismas.

El Contratista sera responsable de cualquier dafio y debera reponerlas piezas dafiadas a su propio costo.

Los puntos de apoyo y las direcciones de las reacciones durante el transporte y montaje deberan ser aproximadamente los
mismos que los correspondientes a la posicidn final definitiva, salvo que se autorice otra cosa.

No obstante, la aprobacién del método de transporte y montaje no eximira al Contratista de su responsabilidad de
reemplazar las piezas dafiadas, como se especifica anteriormente.
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15 - LOSAS DE H°A° (INCLUYE LOSAS DE APROXIMACION)

Este item comprende todos los trabajos necesarios para la construccion el item Losas y vigas transversales de Hormigon
Armado Fck= 25 Mpa. Las cotas de asiento, ubicacién, forma y dimensiones deberan estar en todo de acuerdo con lo
indicado en los planos y/o lo ordenado por la Fiscalizacion.

Los materiales responderan a las exigencias establecidas el Anexo ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO. El hormigdn
debera tener un valor de Fck= 25 Mpa.

16 - CAPA DE RODADURA DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND (FCK = 25MPA)

La capa de rodadura de un pavimento flexible debe construirse con un hormigdn bituminoso, mezclas de arena y betun, o
mediante tratamientos superficiales con riegos bituminosos.

17 - BARANDAS PREFABRICADAS DE H°A°

Este item corresponde al suministro a pie de obra, colocacidn y fijacion de barandas prefabricadas de H°A°. Las
caracteristicas y dimensiones serd las indicadas en los Planos el proyecto, complementadas con las incluidas en el Atlas de
Planos del Manual de Disefio Estructurales Estandarizado de Puentes de Hormigdn Armado.

El hormigdn seré de clase fck = 21 Mpa, con las prescripciones establecidas en el apartado 5.2.- HORMIGON PARA MESO
ESTRUCTURA, SUPER ESTRUCTURA Y ELEMENTOS PREFABRICADOS, y en las Especificaciones Técnicas del Manual de
Disefios Estructurales Estandarizados para Puentes de Hormigén Armado del MOPC.

18 - VEREDAS DE H°A°

Este item corresponde al suministro a pie de obra, colocacién y fijacion de veredas prefabricadas de H°A°. Las
caracteristicas y dimensiones seran las indicadas en los Planos el proyecto, complementadas con las incluidas en el Atlas
de Planos del Manual de Disefio Estructurales Estandarizado de Puentes de Hormigdn Armado.

El hormigdn seré de clase fck = 21 Mpa, con las prescripciones establecidas en el apartado 5.2.- HORMIGON PARA MESO
ESTRUCTURA, SUPER ESTRUCTURA Y ELEMENTOS PREFABRICADOS, y en las Especificaciones Técnicas del Manual de
Disefios Estructurales Estandarizados para Puentes de Hormigén Armado del MOPC.

19 - APARATO DE APOYO ELASTOMERICO

La calidad de los materiales componentes, las dimensiones de los mismos, y la colocaciéon de Aparatos de Apoyo
Elastomérico, se deberan adecuar a lo indicado en los Planos y a las recomendaciones establecidas en las Especificaciones
Técnicas del Manual de Disefios Estructurales Estandarizados para Puentes de Hormigén Armado del MOPC.

20 - BARANDA METALICA DE DEFENSA (FLEX BEAM)

Este trabajo consistira en la provision y colocacién de barandas metalicas para seguridad del transito en los lugares
indicados en los Planos o donde se ordene, de acuerdo a estas Especificaciones y en conformidad razonable con las
alineaciones indicadas en los Planos.

Los postes seran de madera sana, aserrada, recta, exenta de nudos, de lapacho u otra madera dura similar aprobada por la
Fiscalizacidn y deberan responder a los detalles y dimensiones indicados en los Planos, y las barandas serdn metélicas del
tipo "Flex Beam".

Los postes llevaran en la parte enterrada dos manos de alquitran hasta una altura de 0,20 m sobre el terreno. El resto de
los postes recibiran dos manos de pintura blanca al aceite. Esta operacion no debera efectuarse en tiempo himedo y
cuando se realice la madera deberd estar bien seca.

La pintura deberd extenderse uniformemente de modo que en ninguna parte se acumule un exceso y cada mano debera
estar completamente seca antes que se aplique la siguiente mano.

Previo a la colocacion de los postes, se habran completado los trabajos de pavimentacidn, de colocacion del suelo vegetal
y del perfilado en los taludes.

El replanteo de la ubicacion de los postes se hara de acuerdo a los Planos y a las Ordenes de la Fiscalizacion.
e Sujecion de la baranda:

La baranda se sujetara a los postes por medio de bulones galvanizados, como lo indican los Planos.
¢ Colocacion de los postes:

Los postes de madera seran enterrados en el terreno correctamente, alineados, a la profundidad y distancia indicadas en
los planos u Ordenes de Trabajos. Las excavaciones para la colocacién se deberan rellenar con material aprobado, en
capas que no excedan de 10 cm compactado con pisones adecuados.

El Contratista dispondra lo necesario para el cuidado y conservacion de las barandas para defensas colocadas y aceptadas
hasta la recepciodn final de la Obra.
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21 - SENALIZACION VERTICAL

Consiste en la provisidn de todos los materiales y de la mano de obra necesaria para la colocacion de todas las sefiales
requeridas en los Planos de acuerdo a esta Especificacién y las Ordenes de Trabajo.

De no especificarse aqui otra cosa, los trabajos abarcados en esta Seccién estaran de acuerdo, en lo que corresponda, con
el Manual Interamericano de Dispositivos para el Control de Transito en Calles y Carreteras Edicion 1971, y/o las
Disposiciones Especiales del MOPC al respecto. El disefio y ubicacién de las sefiales, estardn de acuerdo a lo indicado en los
Planos.

Las sefiales que se podran emplear seran las siguientes:
e Sefiales Preventivas:

Deberan tener formas cuadradas y colocadas con la diagonal en forma vertical. El lado del cuadrado sera igual a 0,75 m,
excepto que en los documentos del Proyecto se indique otro valor.

Color: En lo relativo al color, en adelante se hara referencia a los patrones de colores del Manual Interamericano. El fondo
sera amarillo reflectante tipo PR color N° 1 color nimero 13.538 y el simbolo y orla seran de color negro.

Las sefiales deberan colocarse en angulo recto respecto a la direccion y de frente al transito al cual sirven. La distancia
minima de colocacidn de la sefial con respecto al borde del pavimento y la altura de la sefial seran conforme lo especifica
el Manual Interamericano de Dispositivos para el Control del Transito en Calles y Carreteras.

* Sefiales de Reglamentacion:

Los tableros de las sefiales de reglamentacion tendran la forma indicada en planos, con su mayor dimension en sentido
vertical. Las dimensiones estandarizadas seran las siguientes, excepto que en los documentos del Proyecto se indique otro
valor:

o Circular de 0,75 cm de diametro.
o Triangular de 0,90 cm de lado.

o Octogonal de 0,75 cm de altura
o Rectangular: variable

Color: Fondo blanco, circulo rojo reflectante PR color N° 2 color N° 11.105, simbolo negro, letras negras, y orla de color
negro.

Cuando estas sefiales indiquen prohibicidn, el anillo llevara una franja diametral del mismo ancho y color que el anillo,
inclinada a 45°y siempre bajando desde la izquierda hacia la derecha.

Las excepciones estaran dadas por la sefial de PARE que tendra la forma de un octégono regular cuyo color sera de fondo
rojo reflectante con letras blancas y orla blanca: y la sefial CEDA EL PASO que tendra la forma de un triangulo equilatero
con vértice hacia abajo y cuyo color sera de fondo blanco reflectante con orla color rojo reflectante y letra color negro.

¢ Sefales informativas
o Sefales deruta

Se usaran para identificar el nimero de la ruta. Tendran forma cuadrada. Las flechas complementarias se usaran en
conjunto con el letrero para indicar el sentido que sigue la ruta.

o Sefales de destino

Se utilizaran para indicar al usuario el nombre de las poblaciones que se encuentran sobre la ruta y la direccion que debera
tomar.

o Sefales de servicios

Se utilizaran para identificar lugares donde se prestan servicios generales como gasolineras, puestos de socorro, teléfonos,
aeropuertos, etc.

o Sefiales de informacién general

Se utilizaran para identificar lugares, rios, puentes, poblaciones, nombres de calles, sentidos de transitos, etc. Las sefiales
informativas seran de forma rectangular, con su mayor dimensidn horizontal, excepto las sefiales de rutas que tendran
forma cuadraday las sefiales de servicios que tendran su mayor dimensién vertical.

Las sefiales informativas deben ser, en general, de fondo blanco reflectante con orla, leyenda, flechas y nimeros en negro.

Las sefiales de destino, tendran el fondo color verde reflectante PR color N° 4 color N° 14.109 y orla, leyenda, flechas y
numeros en blanco reflectantes.
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Las sefiales de servicios tendran fondo azul reflectante PR color N° 3 color N° 15.090, simbolo negro, dentro de un cuadrado
blanco. Cuando la sefial lleve la distancia o flecha en la parte inferior, estas seran blancas sobre fondo azul, en cuyo caso el
cuadro blanco ird desplazado hacia la parte vertical.

Las sefiales de informacidn no tienen dimensiones fijas pues depende de la leyenda y simbolos a representar.
e Sefiales Educativas

Tendran caracteristicas similares a las sefiales de grupo de sefiales de destino.

Materiales
® Postes de madera

Seran de lapacho, cepillados y canteados. Las secciones seran de 3 x 4 0 4 x 4 seg(n el tipo de sefial que soportaran.

La madera sera sana, libre de irregularidades, rajaduras, nudos y debidamente inmunizados con dos capas de creosota.
* Tableros

El tablero de los carteles especificados en esta Seccidn, sera de chapas de metal constituido por una aleacién especial de
aluminio, con aleacién tipo Kaiser 5052 H-38 u otra similar aprobada, de 3 mm de espesor con cantos redondeados,
comunmente utilizadas para sefializacion. Las chapas de aluminio seran del temple H-38.

Debera ser resistente, liviana, buena terminacion superficial y altamente resistente a la corrosion.

Las planchas seran cepilladas, perforadas y con cantos redondeadas de 38 mm de radio de curvatura. La superficie de las
chapas serd adecuada para proporcionar perfecta adherencia a las lineas reflectantes.

El Contratista deberd acompafiar un certificado de fabrica que indique el porcentaje de las aleaciones (composicién
quimica nominal) y las propiedades mecanicas tipicas del material (resistencia a la traccion, resistencia al aplastamiento,
limite de fluencia, dureza Brinell y médulo de elasticidad) asi como también una muestra de la plancha ofrecida en tamafio
de 0,30 m x 0,30 m para cada caso.

e Lamina Reflectante

Los tableros metalicos llevaran adheridas laminas reflectantes para sefiales como los simbolos correspondientes, las que
seran del tipo Scothlite Brand Reflective Sheeting U.S.A. o similar aprobado.

Las laminas reflectantes seran de los tipos siguientes:

- Amarillo: 2271

- Blanco: 2270

— Verde: 2277

- Rojo: 2272

- Azul: 2275

Las l[dminas reflectantes seran adecuadas para adherir en caliente sobre las chapas de aluminio especificados.

El Contratista presentara un certificado referente a la calidad de las ldminas que garantice el buen resultado obtenido en
su fabricacion y utilizacién en la sefializacion de caminos durante los Ultimos afios. Igualmente, el Contratista deberd
presentar una muestra de cada tipo de material ofrecido en tamafio de 0,22 m x 0,33 m.

¢ Simbolosy Leyendas

El Contratista sometera con suficiente anticipacin para la aprobacidn de la Fiscalizacidn el sistema para la identificacién
de los simbolos y leyendas.

e Pinturas

Independientemente de los colores caracteristicos de cada tipo de sefiales, el reverso del tablero serad pintado en color
aluminio opaco. La parte del poste destinado a quedar bajo tierra llevara una pintura bituminosa aprobada.

El resto del poste sera pintado con pintura negra que satisfaga los requisitos de AASHTO M-70 para pintura del tipo esmalte
sintético para intemperie.

22 - EMPASTADO DE TALUDES

Este trabajo tiene por objeto preservar de la erosion los taludes de los terraplenes que quedaren desprovistos de
vegetacion rastrera, mediante un recubrimiento vegetal formado por suelo vegetal y panes o tepes de césped natural, en
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los espesores y dimensiones indicados en los planos y de conformidad con estas Especificaciones y las Ordenes de Trabajo
emitidas por la Fiscalizacion.

El suelo vegetal sera parte de la capa superficial humifera del suelo y pueden ser las obtenidas de las operaciones de
desbroce o de las areas adyacentes. Los panes o tepes de césped, se extraeran de los campos naturales situados en las
inmediaciones de la obra.

Previamente a la ejecucidn del recubrimiento del talud con la capa de suelo vegetal se procedera a conformar y alisar la
superficie a recubrir, a objeto de darle el aspecto de un acabado uniforme en un todo con los alineamientos dados por las
secciones transversales de los Planos.

El suelo vegetal serd distribuido con motoniveladora u otro equipo adecuado sobre la superficie preparada, en la cantidad
necesaria para obtener una capa continua, de espesor uniforme y de acuerdo con lo indicado en los planos. Finalmente se
regard y compactara con rodillo liviano y se la conformara.

Posteriormente, sobre la capa de suelo vegetal conformada se procedera a la colocacion manual de panes o tepes de
césped, bien comprimida una con otras en forma de damero, y se compactara con rodillo liviano u otros elementos
apropiados a objeto de conseguir una buena adherencia con la capa de suelo vegetal. Finalmente, se fijaran los panes por
medio de estacas rusticas de madera o bruta de monte, de un diametro aproximado de 0,5 x 20 cm de largo para mantener
la adherencia de los tepes al suelo vegetal hasta que esté debidamente arraigada.

Después de la plantacién de los panes o tepes de césped se procederd al abonado, mediante riego con fertilizante
fosfatado y potasico, aprobado por la Fiscalizacién, disuelto a razén de 2 gramos por litro de agua (totalizando 50 gr/m2 de
area plantada).

Sesenta dias después se repetira la operacion.

El riego de las areas plantadas debera ser efectuado tantas veces como se juzgue necesario, no correspondiendo al
Contratista pago adicional alguno por este trabajo.

Il .I . Il . l .I -I- I I I I. [I .

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones PuUblicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco
Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Computo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotizacion en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracidn de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacién publica, las contratantes deberan
establecer la inclusion de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construccion de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacién y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios
histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucidn de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalizacién CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia (INTN).
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NO APLICA.-

En este apartado la convocante debera indicar los siguientes datos:

Unidad Solicitante: Ing Civil Ygor Rojas, Jefe del Departamento de Obras.

e Con la presente contratacion se pretende dar comodidad a la ciudadania en general, y dotar de mejores
infraestructuras las arterias viales de la ciudad.

¢ El presente llamado responde a una necesidad periodica..

Las EETT fueron realizadas por el Departamento de Obras de acuerdo al relevamiento de datos in situ y las

necesidades de interes publico..

Plan isen

Para la presente contratacidn se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

Ver Adjunto (Archivo de Planos) en el SICP.-

Los planos de la obra con la respectiva aprobaciéon municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez serd publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratacién. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y deméas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencion y entrega de los planos al contratista antes de la expedicion de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacidn necesaria para el inicio de la ejecucidn de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma elinicio de la ejecucion de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacion que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de
riesgo como resultado de la evaluacion de impacto ambiental, el documento que las contenga debera estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacion relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.
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El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacion o ejecucion de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar
las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacion de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este Gltimo tendra derecho a indemnizacién por este perjuicio.

Periodo d Sl I

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

Plazo de Ejecucién de Obras:

Las obras de acuerdo a la planilla del SICP y las Especificaciones Técnicas, seran ejecutadas en un periodo de 365
(trescientos sesenta y cinco) dias corridos desde la emision de la Orden de inicio de Obras emitida por el Departamento de
Obras de la Institucién Municipal.

Lugar de Construccién: Cementerio San Carlos de la Ciudad de Pedro Juan Caballero

Prérroga de los Plazos de Ejecucion

Por causas fortuitas o de fuerza mayor, plenamente justificado. El criterio base a considerar en caso de lluvias: x < 10mm
no

afectaalaobra

10mm <x<40mm 1 (un) dia afectado

40mm < x < 100mm 2 (dos) dias afectados

x>100 mm 3 (tres) dias afectados

Siendo x la cantidad de lluvia caida en el dia, en milimetros.

Ademas, los dias afectados deben estar asentados en el Libro de Obras y respaldados por las documentaciones de dias de
lluvias de la DINAC.

Las obras contratadas que requieran de la obtencion de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencidn
y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacion de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto
sigue:

ID 'y descripcion del llamado,

Nombre de la contratante,

Datos completos del responsable de la obra,

NUmero de contrato y fecha de suscripcion,

Monto del contrato,

Superficie del terreno,

Superficies maximas y minimas edificables,

Tiempo de inicio, duracidn, finalizacién y plazo de garantia de la obra,
Nombre de fiscalizacion (en caso de que la fiscalizacion resultare de un proceso de contratacion, el ID del llamado
de la consultoria),

El "cddigo de respuesta rapida” o codigo QR, y

We~NLdWN R

,_.
e
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11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El cédigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emision del codigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones méviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la
situacion contractual del mismo.

rimien

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

De las MIPYMES

In

No Aplica

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacion estara preferentemente reservado
a las MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas". Son
consideradas Mipymes las unidades econémicas que, seglin la dimension en que organicen el trabajo y el capital, se
encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de

servicio

i r

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

INDICADOR

Certificado de
Obras 1

Certificado de
Obras 2

Certificado de
Obras 3

TIPO

Certificado de
Obras 1

Certificado de
Obras 2

Certificado de
Obras 3

FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica la fecha que

debe presentar segun el PBC)

mes 12025

mes 22026

mes 32026
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Certificado de Certificado de mes 42026
Obras 4 Obras 4

Certificado de Certificado de mes 52026
Obras 5 Obras 5

Certificado de Certificado de mes 62026
Obras 6 Obras 6

Certificado de Certificado de mes 72026
Obras 7 Obras 7

Certificado de Certificado de mes 82026
Obras 8 Obras 8

Certificado de Certificado de mes 92026
Obras 9 Obras 9

Certificado de Certificado de mes 102026
Obras 10 Obras 10

Certificado de Certificado de mes 112026
Obras 11 Obras 11

Certificado de Certificado de mes 12 2026
Obras 12 Obras 12

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucién del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, debera indicar el documento a ser comunicado a través del mddulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

A ner. ntr. ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacion de Obras Piblicas, es un documento complementario del presente pliego
electrdnico estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

Interpretacion

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provision o condicién del contrato es prohibida o
resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicidn, invalidez o falta de ejecucidn no afectara la validez o el cumplimiento
de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacion de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera
especificar la obligacion dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las
partes al hacer cumplir algiin término y condicidn del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra,
perjudicara, afectara o limitarad los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga
concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos
posteriores o continuos del contrato.

Estimacion de las oblieaciones financi e

El contratista presentaré al fiscal de obra en el plazo de: 10 dias habiles contados desde la emision de la orden de inicio,
una estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendrd derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.
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Fon repar

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengarad intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas”, en forma posterior a la recepcion definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros
autorizada a operary emitir pdlizas en la Republica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

La convocante no admitira la sustitucion del 5% en concepto de fondo de reparo por pdliza de seguros.

nteni r risti reci

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicidn contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes
de la ejecucidn de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole
por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras
objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los
precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en
cuenta todas las condiciones de ejecucién de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente,
en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fendmenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el
desplazamiento o la transformacién de estas instalaciones;

d. Realizacion simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacion y
control de sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Im Derech ravamen izacion

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la
Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:
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No Aplica

El precio del contrato incluira igualmente los impuestos, derechos, gravdmenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en
relacién con la realizacién de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacion, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacion nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones en la Republica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucién correspondiente del precio y dicha disminucidn se hara constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del
limite para la presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este ultimo tendra derecho a un

aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2)

meses siguientes a cualquier modificacion, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificacion, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccion de adendas al contrato en el que se preverd, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de

las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucion de
diferencias.

; 0 d o

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA.-

Cada certificacion recibida en conformidad con la clausula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, segun se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.
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Los materiales, productos o componentes de construccion que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacion escrita del fiscal de obra.

Pélizas de S

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el tnico responsable
y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacion de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucidon del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribirad un seguro de responsabilidad civil que comprendera los
dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacion de los
trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de 5% sobre el monto del contrato..

La péliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

e Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes
de trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista serd responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligacidn. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de 5% sobre el monto del contrato.

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacion
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y
cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los dafios debidos a un defecto de concepcion o disefio, a defectos del material de construccién o a la
realizacion de trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocion de escombros después de un siniestro.
Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fenémenos naturales. El capital
asegurado es de 5% sobre el monto del contrato.

Las condiciones de expedicidn de los seguros indicados precedentemente, son:

Debera ser presentada mediante péliza de seguro. Los seguros exigidos en la ejecucion del contrato deben ser presentados
por el Contratista para la aprobacion de la Contratante y ser suscritos antes de iniciar cualquier trabajo y con vigencia al

menos desde la fecha de inicio de las obras, salvo los casos en que la movilizacidn se realice antes de la orden de inicio de
las obras. Los seguros contra dafios a terceros, accidentes de trabajo y riesgos en zona de obras deben permanecer
vigentes hasta la recepcion definitiva de las obras objeto del Contrato. Todas estas pélizas deben contener una disposicion

que subordina su cancelacién a un aviso previo de la compafiia de seguros a la Contratante. Los seguros deben ser
emitidos por una compaifiia de seguros autorizada a operar y emitir pdlizas de seguros en la Republica del Paraguay y que
cuente con suficiente margen de solvencia. Debera contener todas las condiciones de RESPONSABILIDAD DE
CONTRATISTAY SER PRESENTADO ANTE EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, EN EL TIEMPO ESTABLECIDO

Certificaciones mensuales

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Las verificaciones de los trabajos ejecutados se realizaran cada 30 dias, posteriores a la emision de la orden de trabajo y se
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labrara un acta de medicién que servira de base a la expedicion del certificado por el contratista. Este certificado debe ser
presentado a la contratante como minimo a los 30 dias de la verificacion y debera ser verificado por el Fiscal de Obras
designado por la institucion.

En el caso de que la obra no retina los requisitos exigidos dentro de las especificaciones técnicas y las descripciones
detalladas en el certificado de obras, el Fiscal rechazard el mismo indicando las observaciones y EL CONTRATISTA
tendrd 10 (diez) dias para subsanar los detalles de la observacién por parte de la fiscal de obras de la Municipalidad.

La contratante tendra 10 (diez) dias corridos para su aprobacion o rechazo. En caso de rechazo, los plazos se reiniciaran
cuando el contratista vuelva a presentar el certificado de obra con el acta de medicidn con las correcciones pertinentes.

P men

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran:

¢ El monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo,

e Contribucién por contratos suscritos con la Administracién Publica,

e Intereses por mora,

e Otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista.

Una vez aprobado el certificado, la factura deberd ser presentada en la siguiente direccion: Municipalidad de Pedro Juan
Caballero - Direccion de Administracion y Finanzas

Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion
de la recepcidn provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

Cuenta General. Finiquito
La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de

entrega de la estimacion de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

El plazo de ejecucién se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras,
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emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la clausula de “Plazo de Ejecucion” de los
Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

La entrega de la zona de obras sera total, no se requeriran ninguna autorizacion o permiso especial.

Estudios de factibilidad

No Aplica

Uso de : I o d

No Aplica

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucidn de los trabajos y forma de calculo:

0,05 % (cero coma cero cinco por ciento) sobre el total contratado, por cada dia corrido de atraso.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicacion de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

F encia de . : - I

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:
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Conforme a lo establecido en las AGC.

Ex ion norm i n n i

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de
construccién seran:

Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacion y
apertura de las ofertas.

- Lde calidad " l Pruet

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes
condiciones:

Se ajusta a lo establecido en los AGC.

Ellugary condiciones de entrega de los materiales sera:

NO APLICA.-

F 50 del bai

Duracion del periodo de movilizacién:

5 (CINCO) dias habiles desde la recepcién de la orden de inicio.
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Program i ion

El contratista presentara un Cronograma de ejecucién de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del
Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo
contrario en este apartado:

15 dias habiles posteriores a la firma del contrato.

R ion provisori r

La recepcidn provisoria de las obras sera: TOTAL.

¢ Las modalidades de recepcidn de las obras por etapas son las siguientes: no aplica.

e Dentro del plazo de veintitin (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacion que realiza el fiscal de

obra al contratista, se procedera a realizar las operaciones previas a la recepcion de las obras, salvo que se indique

un plazo menor: NOAPLICA

Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcion provisional de las obras: NO APLICA

e Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su
estado normal, con las siguientes disposiciones: como se indica en las EE.TT

. 5 Definitiva de las of

¢ Larecepcion definitiva tendra lugar en el plazo de: 30 (treinta dias) desde la recepcidn provisoria.
e Elfiscal de obra enviard al contratista las listas detalladas de defectos de construccién descubiertos, en el plazo de:
15 (quince) dias después de la recepcidn provisoria.

Garantias contractuales

Garantias particulares:

No Aplica
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rantias Particular

Garantias particulares:

No Aplica

Mantenimien municacion

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

No Aplica

. lizacién de la C P

La convocante formalizara la contratacion mediante:

la suscripcion de un contrato

Documentacion r ri ra la firm ntr

Luego de la notificacion de adjudicacion, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General
de Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccién General de Registros
Publicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Prevision
Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccion de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacidn
pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompaifiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.
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e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacidn de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada
caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica deberd presentar los documentos
requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o  fotocopia del Consorcio  constituido Documentos que acrediten las facultades del
firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

La convocante deberd requerir la presentacién de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare
adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracion
jurada falsa, la adjudicacion sera revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes seran
remitidos a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas.

Sul s

El porcentaje permitido para la subcontratacion serd de:

No Aplica

La subcontratacién del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentacidn que emita para el efecto la DNCP.

~onfidencialidad de 1a inf s

1. No debera darse a conocer informacién alguna acerca del analisis, aclaracién y evaluacidn de las ofertas, mientras dure
el mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicacion, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluacion, hasta que haya sido dictada la resolucién de adjudicacion cuando se trate de
un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracién, los oferentes deberdn indicar si la informacion
suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter
reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION
PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa
sera hasta la emision del acto administrativo de seleccion de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después
de la apertura en publico de las ofertas econdmicas hasta la emisidn de la resolucién de adjudicacion.

2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ningiin momento divulgaran a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informaciéon que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexién con el contrato, antes, durante o después de la ejecucion del mismo. No
obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacién recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacion recibida del proveedor para ninglin uso que no
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esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacion recibida de
la contratante para ningun otro propdsito diferente al de la ejecucién del contrato.

4. La obligacién de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente
obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacion de
confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificardn de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad
otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o
cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por
cualquier razoén.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas
por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la
obtencidn del cddigo de contratacion, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el
Formulario de Identificacion del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacion de Servicios Personales (FIS), a través
del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algiin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
estd obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsidn Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relacion de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP.
La negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias
habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Porcentaj ranti Fi mplimien ntr.

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:
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10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Pdliza de Seguros.

3
=

Peri validez ranti m ntr

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

Desde la fecha de suscripcion del contrato hasta 30 dias posteriores a la finalizacién de vigencia de la misma.

Form ndicion

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompariada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remision u orden de prestacion de servicios seglin el objeto de la contratacion;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningln caso el valor total facturado podra exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

Certificado de Cumplimiento Tributario;

Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

Formulario de Identificacidn de Servicios Personales (FIS).

o v AW

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:

El pago sera efectuado dentro de los 60 dias posteriores a la presentacion, por parte del Proveedor, de la solicitud de pago
ante la Direccion General de Administracidn y Finanzas, por escrito acompafiada de la factura y los demas documentos de
pago correspondientes. La falta de presentacién de la totalidad de las documentaciones solicitadas anula el plazo
establecido hasta tanto se regularice las documentaciones. Todas las documentaciones presentadas deberan estar
vigentes al momento del procesamiento del pago. En caso de fenecimiento de la vigencia de algin documento serd
solicitado al proveedor para su nueva presentacion en estado vigente. La falta de presentacion de un documento vigente
impedira el procesamiento del pago hasta tanto se regularice.

Forma de pago: Contra certificado. Debera presentarse el certificado por el avance de obras aprobado por el fiscal de obras
designado.
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Conforme a lo establecido a la Ley N° 7021 De Suministro y Contrataciones Publicas, la convocante retendra el 0,4% (cero
coma cuatro por ciento) del importe de cada factura presentada por el contratista, dicho porcentaje sera para la
contribucién de la implementacién del SICP.

El presente llamado es PLURIANUAL y su continuidad para el ejercicio fiscal, 2026 esta supeditada a la disponibilidad de
créditos presupuestarios aprobados y a la asignacion del Plan Financiero Institucional correspondiente.

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacion de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacién o rechazo,
debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Publico, la habilitacion en el
Sistema de Tesoreria (SITE).

Solicitud d 51 de la eiecucion del

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista,
tendra derecho a solicitar por escrito la suspension de la ejecucidn del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra
proceder a la suspensidn del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacién
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del
cumplimiento del contrato.

ici P Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

No Aplica

Anticipo MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

No Aplica
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Form Instrumentacion ranti ntici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La formula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

La Contratante podra reajustar los precios de los items descriptos en las planillas de precios adjudicados, a pedido expreso
de la adjudicataria, siempre y cuando exista una variacion sustancial de precios en la economia nacional y ésta se vea
reflejada en el indice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Banco Central del Paraguay (BCP), en un valor igual o
mayor al quince por ciento (15%) con relacién a los datos correspondientes a la fecha de apertura de ofertas.

Para tal efecto, el adjudicado debera presentar a la Administradora del Contrato su solicitud por escrito y acompafiado de
las documentaciones respaldatorias que justifiquen su pedido, dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha que
en se produjo la variacién que lo habilita a solicitar el reajuste.

Férmula:
Pr=PxIPC1
IPCo
Donde:
Pr: Precio Reajustado

P: Precio Adjudicado IPC 1: indice de precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente
al mes de la entrega del suministro.

IPC 0: indice de precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la apertura
de ofertas.

NO se reconocer3 el pedido de reajuste de precios cuando la contratista se encuentre en mora en la entrega de las obras-.

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones
que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se
podran efectuar ajustes provisionales utilizando los Gltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan
los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucién de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucidn, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracion del plazo
contractual de ejecucién

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacion del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, sin embargo, debera contar con un Cddigo de Contratacion, para cuya
obtencion se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.
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T interé r Mor

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,01

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de
atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los
préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay
para el mes anterior de la constitucion de la obligacién y publicado en diarios de difusidon nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspension del contrato, por
motivos que no le seran imputables, previa comunicacién a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la
Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacién de un pago, las
sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

nvenios Modifi ri

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacion adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se
regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a
la reglamentacion vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de pdliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al
convenio celebrado con la contratante.

Limitacion de r nsabili

Excepto en casos de negligencia grave o actuacion de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilizacion, pérdidas de produccion, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusion no
se aplicara a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.
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. bilidad del I

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerzam r

El contratista no estara sujeto a la ejecucion de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacién por dafios y
perjuicios o terminacién por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus
obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que
es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir,
sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales,
incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos,
explosiones, guerra, insurreccion, movilizacion, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista debera demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacion pendiente de

cumplimiento. La fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible
fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias
podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de
Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacidén Gnicamente
mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

4. Sise produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable
de los plazos de ejecucion, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna
indemnizacién al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de
seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacion
sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedié y dentro del plazo maximo de
siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en que e | contratista haya tenido
conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo,
sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones
contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podra aceptar la notificacion del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo
acreditar el interés publico comprometido.

6. La notificacion se enviara por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado
estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucion
del contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera
tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacién normal de la
ejecucion de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcién del contrato y con anterioridad al
vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Siaraiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal
como estan previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo
posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del
contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus
obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los
medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacion de fuerza mayor existente.

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de més de seis (6) meses, cada parte tendra derecho
arescindir o terminar anticipadamente el contrato

rminacion ntr

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicion en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

Vi.

. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de

alguna prérroga otorgada por la contratante; o

. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o
i. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha

participado en actos de fraude y corrupcion;

Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito;

En los demas casos previstos en este apartado.

2. Terminacion por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacidn por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.
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3. Terminacidn por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico
debidamente justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacion indicara la razén de la terminacion, asi
como el alcance de la terminacidn con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de recibo de la notificacién de terminacion del contrato deberan ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcién y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacidn de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta
ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

r rminacion ntr

Ademas de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacidn de contrato son:

No Aplica

Fraude v Corruncié

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacidn o de ejecucidon de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacion que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacidn, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de
adjudicacion relacionada con el proceso de adquisicion o contratacion de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacion de las sanciones
previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislacion penal.

Fraude y corrupcién comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisién, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten
engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
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sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar
conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las

propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a
los demas participantes.

Medi rnativ R ion nfli ravé Avenimien

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o
técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince)
dias habiles siguientes a la fecha de su recepcion, la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas sefialara dia y hora
para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la
solicitud de intervencién, asi como los demds tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la
reglamentacion. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccion | del

Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES
PUBLICAS” de la Ley N° 7021/22.

El procedimiento de Mediacion se podra llevar a cabo ante:

No Aplica
El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segun la seleccidn de sede establecida.
Medio alternativo de Resolucion de Conflictos a través del Arbitraje
El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante,

"CAMP"). El tribunal sera conformado por:

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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