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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de Ofertas:

479713

Gobierno Departamental de Alto
Parand (A.PARANA)

Uoc Alto Parana

A TRAVES DEL SICP

GOBERNACION DE ALTO PARANA-
COORDINACION UOC

GOBERNACION DE ALTO PARANA-
COORDINACION UOC

Adjudicaciony Contrato

Sistema de Adjudicacion:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Total

Hasta recepci6n definitiva

ALICE MARILYN JIMENEZ PENA

061518105

Nombre de la Licitacion:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

REFORMAY AMPLIACION DEL
CENTRO DE SALUD DEL DISTRITO
DE ITAKYRY - PLURIANUAL ANOS
2026 - 2027

72000000 - Servicios de
Contratacion Agricola Pesquera,
Forestal y de Fauna

LPN - Licitacion Publica Nacional

26/06/2026 12:00

02/07/2026 07:30

02/07/2026 08:00

No se otorgara anticipo

COORDINADORA UOC

uocaltoparana@gmail.com
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacién proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso
particular, y que sirvan de base para la elaboracién de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

D nv ri

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccion y en el Sistema de Informacidn de Contrataciones Publicas (SICP), los mismos
forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Difusion de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacion deben ser obtenidos directamente del SICP. Es responsabilidad del
oferente examinar todos los documentos y la informacién de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, asi como en la promocidn de estilos de vida sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generacién de nuevos
emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y especificaciones técnicas con
consideraciones sociales, ambientales y econdmicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.
Criterios sociales y econémicos:

. Los oferentes deberan garantizar la no contratacion de menores, de conformidad a lo establecido en las normativas legales vigentes,
conforme a lo indicado en el formulario de oferta.

. Los oferentes deberan cumplir con las disposiciones legales vigentes, garantizando a sus trabajadores condiciones de trabajo dignasy
justas. Esto incluye el pago de salarios adecuados, el cumplimiento de cargas sociales, la provision de uniformes y equipos de proteccién
individual, la bonificacién familiar cuando corresponda, el respeto a la jornada laboral y la aplicacién de condiciones especiales para quienes
desempefian trabajos insalubres o peligrosos, asi como la remuneracidn correspondiente por jornada nocturna, conforme a lo indicado en el
formulario de oferta.

. Los oferentes adjudicados deberan adoptar medidas para la creacién de empleo local y el uso de suministros locales, siempre y cuando
exista viabilidad técnica y econdmica.

Criterios ambientales:

. El oferente adjudicado debera cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento juridico o dictado por la
institucion.

. El oferente adjudicado debera asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente gestionados
(identificados, segregados y destinados) y buscar su minimizacion, por medio de practicas como la modificaciéon de los procesos de

produccién, manutencién y mantenimiento de equipos y gestién de las instalaciones, asi como la sustitucién, conservacion, reciclaje o
reutilizacién de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberan observar los mas altos niveles de integridad, asi como altos estandares de conducta de negocios, ya sea durante el
procedimiento de licitacion o la ejecucidn de un contrato. En tal sentido, se comprometen a:

. Abstenerse de ofrecer, prometer, entregar o solicitar, de manera directa o indirecta, pagos ilicitos, a funcionarios publicos, con el fin de
obtener o mantener un contrato, en todos los casos sea 0 no una ventaja ilegitima o indebida.
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. Abstenerse de solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas de funcionarios publicos o de empleados de sus socios comerciales.

. Promover o fomentar politicas, programas o cddigos de conducta orientados a la prevencidn de la corrupcién, promocién de la
integridad y fomento de la transparencia dentro de todas sus actividades, sean comerciales o no. Asimismo, podra promover mecanismos de
monitoreo y evaluacion de cumplimiento de los mismos.

. Asegurar que todos los recursos destinados a la ejecucidn de un contrato publico provengan de fuentes licitas.
. Promover estandares de conducta responsable en sus propios proveedores, creando una cadena de suministro ética y sostenible.
. Garantizar que los fondos derivados de una licitacién no seran utilizados para fines ilicitos.

1. Consultas electrénicas.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracion sobre la convocatoria o el pliego de bases y condiciones podra solicitarla a la
convocante a través del Sistema de Informacién de las Contrataciones Publicas (SICP) desde el dia de la publicacién de la convocatoria o de
sus adendas, y hasta el plazo establecido por la convocante. Las consultas recibidas deberan ser respondidas por las convocantes y
publicadas directamente a través del SICP.

2. Respuestas y aclaraciones.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases de la contratacion.
Sin embargo, a los efectos legales, la aclaracion sera considerada parte integrante del documento cuyo contenido aclare.

3. Adendas y prérrogas del tope para consultas.

Cuando la Convocante modifique especificaciones técnicas, criterios de evaluacion u otros aspectos sustanciales del pliego de bases y
condiciones, debera prorrogar de manera obligatoria el tope para la realizacién de consultas, a fin de garantizar los plazos de difusidn
minimos establecidos en la reglamentacion de la DNCP.

4. Emision de aclaraciones sobre Adendas.

Cuando se prorrogue el plazo tope de consultas debido a una adenda modificatoria de las bases y condiciones, la convocante debera analizar
Unicamente las consultas que se refieran al contenido de la adenda. En caso de recibir consultas relacionadas con lo establecido en las bases
originalmente, la convocante no estara obligada a analizarlas, debiendo el oferente remitirse a las bases originales.

5. Junta de aclaraciones.

La convocante podra establecer una Junta de Aclaraciones para la evacuacion de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de bases y
condiciones, de forma adicional a las consultas realizadas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacion en el SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o diferirlas para responderlas conforme a los plazos de
respuesta o emision de adendas. En todos los casos, se debera levantar un acta circunstanciada.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no serd motivo de descalificacidn de la oferta.

Formato y firma de la oferta

P

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente o por las personas
debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.
4. La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacién de las ofertas.

5. Cuando la Garantia de Mantenimiento de Ofertas sea instrumentada a través de Declaracion Jurada, debera estar firmada en todas sus
paginas.

z0 para presentar las of
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Las ofertas deberan ser presentadas en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de fecha tope o la
postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite original para
presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prevista.

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacién vigente.

Dos 0 mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y deberan designar a
uno de sus integrantes como lider quien suscribira la oferta y los documentos relativos al procedimiento de contratacidn. La inscripcion en el
Registro de Proveedores del Estado por parte de todos los miembros del consorcio, constituye requisito previo para la presentacion de las
ofertas, los cuales deberdn encontrarse activos en el Registro. Se debera realizar el procedimiento de activacién del consorcio directamente a
través del Registro de Proveedores.

Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucion que retna las caracteristicas previstas en el Decreto reglamentario o un
acuerdo de intencién de participacién en contrato de consorcio, el cual se deberad formalizar por escritura plblica en caso de resultar
adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio para un mismo lote o item, lo que
no impide que puedan presentarse en diferentes partidas de manera individual o como miembro de otro consorcio.

En todo lo demas deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

m fi

La oferta debera ser presentada en idioma castellano.

La convocante permitira con la oferta, la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y su traduccion:

Cuando se admitiera la presentacién de anexos técnicos y folletos en idioma distinto al espafiol, su traduccién debera ser realizada por un traductor

No Aplica

publico matriculado en la Republica del Paraguay.

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone suministrar, utilizando
para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP.

Cuando la presentacion de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrdnica, se considerara que el listado de items forma parte del
formulario de oferta electrénico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacion vigente.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacién:

a. La convocante no efectuard pagos por los rubros ejecutados, cuando los mismos no hayan sido cotizados en la lista de precios por parte del
oferente, considerandose de este modo, que los rubros se encuentran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario
de oferta. El precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusién de descuentos de
ningun tipo.

b. En el caso del sistema de adjudicacién por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de precios todos los
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items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

c. En el caso del sistema de adjudicacidn por lotes, el oferente cotizard en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos los items del lote
ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no cotizados no requieren ser
incorporados a la planilla de precios.

d. En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar el precio
unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

e) En todos los casos, independientemente al sistema de adjudicacidn, el oferente debera indicar el CPEN respectivo al item ofertado, en caso
de contar. Dicho atributo tendra caracter formal siendo susceptible de aclaraciones por parte del comité de evaluacién.

2. Los precios indicados en la lista de precios seran consignados separadamente, de acuerdo a lo previsto en el SICP y seglin se detalla a
continuacion:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser
adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si los hubiere, enumerados en los datos de la licitacién.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizara el atributo de contrato abierto, cuando se realice por montos minimos y maximos deberan
indicarse el precio unitario de los items ofertados; y en caso de realizarse por cantidades minimas y maximas, deberan cotizarse los precios
unitarios y los totales se calcularan multiplicando los precios unitarios por la cantidad méaxima correspondiente.

4. El precio del contrato que perciba el proveedor por los bienes y/o servicios suministrados en virtud del contrato no podra ser diferente a los
precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios sera con el propésito de facilitar a la convocante la comparacién de
las ofertas.

6. En las contrataciones internacionales los oferentes no domiciliados en el territorio de la RepUblica deberdn manifestar en su oferta que los
precios que presentan en su propuesta econémica no se cotizan en condiciones de practicas desleales de comercio internacional en su
modalidad de discriminacion de precios o subsidios.

Los precios comprenden los siguientes criterios:

Salvo disposicion contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la ejecucion de las
obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole por cuyo pago sean responsables el contratista
y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los precios cotizados permiten
al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las condiciones de ejecucidn de la obra,
normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y
especialmente como resultado de:

a. Fendmenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento o la transformacion
de estas instalaciones;

d. Realizacién simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacién y control de sus subcontratistas,
asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Otras consideraciones para la composicién de los precios: No aplica

Im Derech ravamen izacion

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la RepUblica del Paraguay,
los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para
la presentacién de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado.
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El precio del contrato incluira igualmente los impuestos, derechos, gravamenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en relacién con la
realizacidn de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacidn, venta y transporte de suministros y equipos que vayan
o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravdmenes exigibles en el momento de la importacién, tanto definitiva como temporal,
de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacién de las obras. Comprenderan igualmente el conjunto de impuesto, derechos y
gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores, abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravdmenes que adeude, directamente a los
organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravdamenes y cotizaciones y las
pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacidn vigente.

Cuando la legislacion nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos correspondientes de las
sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal caso, la contratante enviara al contratista un
comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describira con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones en la RepUblica del Paraguay vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacién de las ofertas, a cargo del contratista, sus proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspension no previsto originalmente para los
impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los suministros, materiales y equipos, se efectuara
una disminucidn correspondiente del precio y dicha disminucién se hard constar en una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal
ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o garantia, el costo de la misma serd por cuenta de la contratante.

En caso de modificacién en la legislacidn fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacin aplicable quince (15) dias antes del limite para la
presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este dltimo tendra derecho a un aumento correspondiente del
precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2) meses siguientes a cualquier modificacién, las
consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la notificacion, el fiscal de obras propondra a la contratante la
redaccién de adendas al contrato en el que se preverd, en cualquier caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la
contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se
aplicara el procedimiento de solucién de diferencias.

Otro criterio que comprenda el precio del contrato sera: No Aplica

| - imult

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en este apartado se deberd indicar la manera de distribucién de los mismos:

No Aplica

: e al - ult

El abastecimiento se regird por el supuesto de:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Moneda Nacional
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La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaranies, la
oferta se deberé expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

Moneda extranjera

La moneda extranjera para la oferta y pago, sera:

No Aplica

i f -CP

El oferente presentard su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada en este apartado,
las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacidn de las ofertas se realice a través del médulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

Ninguna Copia

Método d 5 de of

El método de presentacién de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre, RUC y la direccidn del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacidn especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y

4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.

5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econdmico.

Para los casos de consorcios con acuerdo de intencién, los sobres deberan contemplar el RUC provisorio generado en el Registro de Proveedores.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este dltimo caso, el primer sobre contendra la
oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre, contendra la oferta econdmica. En caso de
presentacidn de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en
doble sobre, la convocante deberéa resguardar las ofertas técnicas y econdmicas hasta su apertura.

En caso de la utilizacién del médulo de ofertas electrdnicas, la misma se regira por las disposiciones establecidas en la normativa vigente y la guia de
ofertas electrénicas.

Cuando el sobre no cuente con el RUC, se podra subsanar dicha omisién al momento de la presentacién.
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El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacién de copias de los mismos con la
oferta.

1. Constancia del Perfil del proveedor.
1. 1.Ofertas fisicas

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del Proveedor que
contiene el reporte de los documentos obrantes en el Registro. Con su presentacion en la oferta, dicha constancia reemplazard a los
documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Sera considerada vélida la Constancia que se presente con firma manuscrita o electrénica cualificada por él o los representantes legales.
1.2.Ofertas electronicas

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica, no se admitira la presentacidn de la constancia de perfil del proveedor. El proveedor debera
proceder a la vinculacién de los documentos del Registro de Proveedores del Estado a través del Médulo de Ofertas Electrénicas, segun lo
dispuesto en las disposiciones vigentes.

2. Confidencialidad de documentos.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e invocar la norma que
ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION
PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderd que toda
su oferta y documentacién es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitira la presentacion de oferta alternativa, segln los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacion de la misma:

No Aplica

Una oferta alternativa se configura necesariamente con la presentacion de la oferta principal, que se ajuste a las condiciones previstas en las bases y
condiciones; y, de manera separada e independiente una propuesta alternativa, que implique alternativas técnicas a los requerimientos de la licitacién
y cuya consideracidn estaria sujeta a que dicha alternativa reina mejores condiciones de oportunidad, calidad y costo.

Peri validez f

Las ofertas deberan mantenerse vélidas por:

120

dias corridos.

Las ofertas se deberdn mantener validas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la presentacion de ofertas
establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor seré rechazada.

La convocante, en circunstancias excepcionales, podra solicitar por escrito a los oferentes la extension del periodo de validez de la oferta. En caso de
aceptar dicha solicitud, el oferente deberd manifestar su consentimiento de forma expresa, y, en consecuencia, prorrogar igualmente la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta.

El oferente podra rechazar la solicitud de prérroga sin que ello implique la ejecucidn de su Garantia de Mantenimiento de la Oferta. En caso de aceptar
la extensidn solicitada, no se le pedira ni se le permitira modificar su oferta.
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Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

1. Instrumentacién y porcentaje

1.1 La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta. El
oferente debe adoptar cualquiera de las siguientes formas:

a. Garantia bancaria emitida por un banco establecido en la Republica del Paraguay, la que deberé ajustarse a las condiciones
establecidas por la DNCP.

b. Pdliza de seguros emitida por una compafiia autorizada a operar y emitir pdlizas de seguros de caucién en la Republica del Paraguay.
La péliza debera ajustarse a las condiciones establecidas por la DNCP.

c. En los procedimientos, cuyo monto de estimacién de la contratacion sea inferior a los dos mil (2.000) jornales minimos, se admitira la
instrumentacion de las garantias de mantenimiento de ofertas a través de Declaraciones Juradas con certificacion de firma por
Escribano Publico. La certificacion de firma podra corresponder a la misma fecha del documento certificado o a una fecha posterior,
siempre y cuando sea de fecha previa a la presentacién y apertura de sobres.

d. En caso de utilizarse el Médulo de Ofertas Electrdnicas, las declaraciones juradas seran generadas y firmadas a través del médulo y no
requeriran certificacion de firmas.

1.2 En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantias a ser presentado por los oferentes que participen, deberd ser aplicado sobre el
monto maximo total del llamado; si la adjudicacion fuese por lote o item ofertado, deberan sumarse los valores maximos de cada lote o
item ofertado, o de la suma de los valores maximos obtenidos por la multiplicacién de los precios unitarios ofertados con las cantidades
maximas, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicara el porcentaje de la citada garantia.

1.3 En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria o Declaracién Jurada, debera estar sustancialmente de acuerdo
con el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

2. Garantia de mantenimiento de ofertas en consorcios
2.1. En caso de consorcios, la garantia de mantenimiento de ofertas deberd ser presentada de la siguiente manera:

a. Consorcio constituido por escritura publica: deberdn emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura publica o del
gestor y representante del consorcio (Empresa lider), designado en la escritura publica.

b. Consorcio con acuerdo de intencidn de participacidn en contrato de consorcio: deberan emitir a nombre del gestor y representante
del consorcio (empresa lider), designado en el acuerdo.

3. Ejecucién de la Garantia de mantenimiento de ofertas
3.1. La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

a. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

b. Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

c. Sino acepta la correccion aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, 0

d. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:
d.1 Firmar el contrato,
d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,
d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,
d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,
d.5 No se formaliza el consorcio por escritura puiblica antes de la firma del contrato.

d.6 Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean
requeridas.

4. La Garantia de Mantenimiento de Oferta, sea cual fuere la forma de instrumentacion adoptada, cuando se tenga acreditada una de las
causales de ejecucion de la garantia debera ser pagadera segun el tipo de garantia que haya sido solicitada.

Peri Validez ranti; Mantenimien f

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta sera de:

150
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dias corridos.

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el
plazo indicado en este apartado.

El plazo minimo de validez sera de al menos 30 dias posteriores al plazo de validez establecido para las ofertas.

ndicion i ranti Mantenimien f

Las condiciones especiales de la Garantia de Mantenimiento de Oferta seran:

No Aplica

Sul P

No Aplica

Reti lificacion de las of

1. Ofertas fisicas.

1.1 Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacién por escrito,
debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucién o modificacién correspondiente de la oferta debera acompafiar dicha
comunicacidn por escrito.

1.2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacidn e identificacion de las ofertas y ademas los respectivos sobres deberan estar marcados
"RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Realizadas antes del plazo limite establecido para el acto de apertura de ofertas cuando las ofertas sean identificadas con “RETIRO”, y;

c) Realizadas antes del plazo limite establecido para la presentacién de ofertas cuando las ofertas sean identificadas con “SUSTITUCION” o
“MODIFICACION”.

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacidn fuere solicitada serdn devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de
apertura de ofertas.

1.3. Ninguna oferta podra ser retirada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para el acto de apertura y la expiracién del
periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extensién si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la
Garantia de Mantenimiento de Oferta.

1.4. Ninguna oferta podra ser sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar ofertas y la
expiracién del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extensién si la hubiere, caso contrario, se hara
efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

2. Ofertas electrénicas.

2.1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada, hasta antes de la fecha limite de presentacion y apertura
de ofertas, para ello deberd sujetarse a la reglamentacion pertinente.

A r f
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1. Desarrollo del acto de apertura de ofertas.

1.1. La entidad convocante procedera a la apertura de las ofertas en acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segun la
hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.

1.2. Cuando la presentacion de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura deberd sujetarse a la reglamentacion vigente, en la hora y fecha
establecida en el SICP.

1.3. Primero la convocante debera verificar que los oferentes se encuentren inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado conforme
con los datos previstos en el sobre, en caso de que, no sea posible identificar al oferente mediante el sobre presentado, la UOC procedera a
abrirlo con el fin de verificar el nimero de RUC incluido entre los documentos de la oferta, para constatar si el oferente se encuentra
inscripto en el Registro de Proveedores del Estado. En caso de que el oferente no inscripto en el Registro haya presentado la oferta, la
convocante debera dejar constancia en el acta de apertura electrénica.

La oferta del oferente no inscripto que cuente con la identificacion de RUC en el sobre, no serd abierta sino devuelto al oferente remitente. La
oferta del oferente que no cuente con la identificacion de RUC en el sobre serd abierta y remitida al 6rgano evaluador de la convocante, para
la evaluacidn de la oferta o su rechazo, segun corresponda.

La presente disposicién serd aplicable en los procedimientos de doble sobre en los que sera abierta la oferta técnica para la verificacion
respectiva, siempre y cuando la misma esté debidamente identificada como sobre técnico.

Esta disposicion no serd aplicable a los procedimientos que utilicen el médulo de ofertas electrénicas y a aquellos procedimientos especiales
que, por su naturaleza, expresamente no requieran de la inscripcién en el Registro de Proveedores del Estado como condicién de
participacion.

1.4. Luego se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitira
el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una autorizacién vélida y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida; la oferta sustituida no se
abrird y se devolverd al oferente remitente. No se permitira la sustitucién de ninguna oferta a menos que la comunicacién de sustitucién
contenga una autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitira ninguna modificacion a las ofertas a menos
que la comunicacién de modificacién contenga una autorizacidn valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

1.5. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberdn contar con autorizacion suficiente para suscribir
el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacién de una autorizacion escrita del firmante de la
oferta, esta autorizacion podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada por el representante.

1.6. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisién de la firma por parte de un oferente no invalida
el contenido y efecto del acta. El acta se difundira a través del SICP.

1.7. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser consideradas
para la evaluacion sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

1.8. Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante debera dejar constancia de ello en el acto de aperturay no
se responsabilizara en caso de que la oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

1.9. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisidn sustancial que no podra ser subsanada en ninguna
oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar debidamente extendida.

2. Comunicacion del acta de apertura.

2.1. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberd ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de los dos (02) dias
habiles de la realizacién del acto de apertura.

2.2. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberd ser comunicada a través del SICP, para su difusién, dentro de los dos (02)
dias habiles de la realizacion del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el acto de apertura econémico.

Visita al sitio de eiecucién del

La convocante dispone la realizacién de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:
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Fecha o periodo de realizaci6n: 23 de junio de 2026
Lugar: Sitio de Ejecucion de la Obra - CENTRO DE SALUD DEL DISTRITO DE ITAKYRY.
Hora: 07:00 hasta 07:30

Procedimiento: Los potenciales oferentes debidamente identificados y autorizados, en caso de no ser propietario o representante legal,
deben contar con su constancia de autorizacidn, la cual debe ser original (no se aceptaran copias ni escaneados), que avalen su participacion
para dicha visita técnica. - Todos, deberan presentarse puntualmente en la Oficina de la UOC de la Gobernacidn de Alto Parand, de donde se
partird rumbo al sitio donde se realizara la obra.-

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: : Ing. Lider Jiménez Silva o alglin funcionario designado por el mismo.

1. Difusién de la visita

La visita o inspeccién técnica debera fijarse de forma previa a la fecha tope de consulta, previendo como minimo el plazo de difusién de (02) dos dias
habiles. En todos los casos, el procedimiento para su realizacién debera difundirse en las bases de la contratacion.

Cuando la convocante haya establecido la visita o inspeccidn técnica, en las bases de la contratacidn, el oferente que conozca el sitio podra declarar
bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacidn suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

Cuando por la naturaleza o complejidad de la contratacion sea imprescindible la realizacién de la visita técnica, la convocante podra establecer la
obligatoriedad de dicha visita a través del SICP. En estos casos no se aceptara la presentacion de la declaracién jurada.

2. Desarrollo de la visita.

Se registrara en acta los asistentes, la fecha, lugar, hora de realizacién y funcionarios participantes. Los representantes de los oferentes que asistan a la
visita podran contar con una autorizacién, bastando para ello la presentacién de una nota del oferente. La falta de presentacién de esta autorizacién
no impide su participacion en la visita o inspeccidn técnica.

Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del oferente.

La obra seré ejecutada en el inmueble individualizado como:

Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°: 24986 del padrén N° 983 del Lote N° 36 de la manzana "Carema-mi" de Itakyry, con una superficie de
10.000 metros cuadrados, formado por un poligono irregular cuyas medidas son de 208,10 metros x 100,00 metros x 160,54 mts x 25,71 mts;
ubicado en planta urbana de Itakyry, rodeado por las siguientes calles; al noreste la Av. Paseo del Mensu; Al sureste por la calle Curupayty; Al
Suroeste por la calle 29 de setiembre y al Noroeste por la calle Cerro Cora.

Sitio donde se ejecutara la obra: CENTRO DE SALUD DEL DISTRITO DE ITAKYRY.

Los estudios de factibilidad son los siguientes:

No Aplica

Los estudios de ingenieria basica permiten obtener la informacion técnica y econdmica que sirve como base para determinar la viabilidad del
proyecto, la evaluacién de sus beneficios, la estimacion de costos y las necesidades técnicas del mismo.

Fr rr ion

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos, ya sea durante el
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proceso de licitacion o de ejecucion de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o reclamacion que se considere
fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de
contratacidn, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacion relacionada con el
proceso de adquisicion o contratacién de que se trate; y/o

(ii) Durante la ejecucién del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o corruptivas, a la
Direccién Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacidn de las sanciones previstas.

(iv) Se presentard la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislacion
penal.

Fraudey corrupcidén comprenden actos como:
(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(i) Cualquier acto u omision, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a alguna parte para
obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para
influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusidn o acuerdo entre dos 0 mas partes realizado con la intencidn de alcanzar un propdsito inapropiado, incluyendo influenciar en
forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacién vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas orientadas a que
los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros
aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacidn a los demas participantes.

Reserva de informaci6n en respuestas a aclaraciones.

En las respuestas a las solicitudes de aclaracion, los oferentes deberan indicar si la informacién suministrada es de caracter reservado,
debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14
“DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”.
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE EVALUACION

Esta seccidn contiene los criterios que la convocante utilizard para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas.
Ningtin otro factor, método o criterio sera utilizado.

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intencidn, inscriptos en
el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién, no deberan estar
comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en el articulo 21 de la Ley
N°7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de cardcter nacional podran participar las sucursales de las matrices internacionales
constituidas en la RepUblica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacion las capacidades, experiencia y aptitudes de la
sucursal recabadas desde su constitucidn, sin admitirse la utilizacidn de las cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

1. Deber de Abstencién del funcionario ante un posible conflicto de interés. El funcionario publico que participe en el procedimiento de
contratacién deberd abstenerse de intervenir, de manera directa o indirecta, en los asuntos en los que su actuacion esté comprendida en
alguno de los supuestos del articulo 17 de la Ley N° 7021/22. A tales efectos, deberd comunicar a su superior jerarquico o a la maxima
autoridad institucional que se encuentra inmerso en uno de los supuestos legales, detallando la situacién particular. En caso que
corresponda, el superior jerarquico o la maxima autoridad institucional tendra por aceptada la abstencidn apartando al funcionario y, de ser
necesario, designara al sustituto. Se debera dejar constancia por escrito de todo lo actuado.

2. Apartamiento del funcionario por la Entidad Convocante. Enterada la Convocante de que existe un conflicto de interés respecto a un
funcionario publico que ha sido designado o requerido para intervenir o que interviene en alguna de las etapas de la fase de contratacion del
suministro publico, y no mediando la abstencidn expresa del funcionario, debera apartarlo del asunto particular, detallando la situacién que
configura el conflicto de interés. La Convocante deberd dejar constancia por escrito de todo lo actuado. Se procederd a la designacion del
sustituto, en los casos que correspondiere.

3. Actuaciones tras la deteccién de un conflicto de interés. Si la Entidad Convocante detectare que un funcionario piblico comprendido
en alguno de los supuestos del articulo 17 de la Ley N° 7021/22 tuvo intervencidn en alguna de las etapas de la fase de contratacién del
suministro publico, adoptara las medidas que correspondan. La Convocante podra subsanar las actuaciones en sede administrativa o
revocarlas, seglin corresponda. Deberd dejarse constancia por escrito de todo lo actuado y comunicarse a la DNCP. La DNCP podra, de oficio o
por denuncia fundada, realizar las investigaciones que resulten pertinentes, a fin de verificar presuntos hechos que podrian constituir
conflicto de intereses y/o irregularidades en contravencion con el articulo 17 de la Ley N° 7021/22, conforme las atribuciones conferidas en el
articulo 132 de la Ley.

4. Declaracién jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios publicos intervinientes en
el procedimiento. La convocante debera verificar la “Declaracidn jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto
a los funcionarios publicos intervinientes en el procedimiento” presentada por el oferente al momento de la oferta en cumplimiento de su
obligacién de comunicar o denunciar la existencia de posibles conflictos de intereses, de conformidad al articulo 17 de la Ley 7021/22. De
comprobarse la omision, falsedad o inexactitud de la informacién proporcionada y declarada en la Declaracidn, la Convocante analizara si se
configura un conflicto de interés en los términos del articulo 17 de la Ley 7021/22 y emitira las directrices que correspondan acorde a la etapa
del procedimiento de contratacién. Ademas, la Convocante podra resolver la descalificacion de la oferta y/o rescision del contrato respectivo.
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Confidencialidad de la etapa de evaluaci6n de ofertas.

No debera darse a conocer informacién alguna acerca del analisis, aclaracién y evaluacidén de las ofertas, mientras dure el mismo de
conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las recomendaciones relativas a la
adjudicacién, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluacién,
hasta que haya sido dictada la resolucién de adjudicacion cuando se trate de un solo sobre. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad
de la primera etapa sera hasta la emisidn del acto administrativo de seleccidn de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después
de la apertura en publico de las ofertas econdmicas hasta la emision de la resolucién de adjudicacién.

isi ificacion

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con
el Estado, segln lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22. Esta declaracion forma parte del formulario de oferta.

Seran rechazadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuesta y
contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacién de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacién de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, el comité de
evaluacion realizara el siguiente analisis:

1° Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, el cual comprende la declaracién jurada de no estar comprendido en
las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar.

2° Ademads, deberd verificar la presentacién de la declaracién jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a
los funcionarios publicos intervinientes en el procedimiento, y de las constancias de registro de estructura juridica y de beneficiarios finales, a
fin de verificar que los oferentes no se encuentren incursos en las causales previstas en los Arts. 17y 21 de la Ley N° 7021/22.

3° Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en
los incisos d) y e) del articulo 21 de la Ley, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION
ORGANIZACIONAL.

4° Si se constatara que alguna de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO
DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizara acabadamente si tal situacion le impedira contratar con el Estado,
exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segln sea el caso.

5° Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado, en el Registro de
Proveedores del Estado, conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si la empresa, los directores, gerentes, socios gerentes, quienes
ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos h), i), y
j) de la Ley 7021/22, ademas la convocante se encuentra facultada de solicitar informes internos institucionales para el cotejo de la
informacién con respecto a los incisos mencionados. La declaracién jurada deberad contar con informacién vigente al momento de la
presentacidn de las ofertas y el oferente serd responsable de la actualizacién del documento que obre en el registro de proveedores del
Estado. En caso de que el oferente no cuente con dicho Formulario en su registro, la Convocante procedera a solicitarlo durante la etapa de
evaluacion de ofertas. Si el oferente no responde el pedido o no remite el citado Formulario, se proceder3 al rechazo de la oferta.

6° El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacidn, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las obrantes
en el registro de sancionados de la DNCP.

7° El comité verificard en fuentes plblicas de informacién de libre acceso, si el oferente o sus integrantes, se encuentran en los demas
supuestos contenidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, pudiendo utilizar como guia instructiva el documento aprobado por la DNCP. En
caso de requerirse, el comité podra solicitar aclaracion al oferente sobre la vigencia de la informacidn obrante en las fuentes respectivas.

8° En caso de que aplique la subcontratacién y que el oferente haya presentado el formulario de personas a subcontratar/subcontratadas
junto con la oferta, el Comité de Evaluacion de Ofertas deberad evaluar el contenido del formulario a los efectos de constatar que el
subcontratista no se encuentra comprendido en alguna de las causales de prohibicidn previstas en el Art. 21 de la Ley N° 7021/22, pudiendo
requerir al oferente la informacion que sea necesaria.

Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, la
oferta serd rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.
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Método de Evaluacis

Basado Unicamente en precio

En caso de optar por el método de multiplicidad de criterios debera estar supeditado a los lineamientos emitidos por el MEF y la DNCP.

Analisi reci f

La evaluacion de ofertas con el criterio basado Ginicamente en precio.

Luego de haber realizado la correccidn de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién
procederad a solicitar a los oferentes una explicacion detallada de la composicion del precio ofertado de cada item, rubro o partida
adjudicable, cuando los montos cotizados se aparten de los parametros o rangos establecidos en la normativa aplicable.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio sera
declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, serd aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso debera ser
debidamente fundada la decision adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Para la evaluacion de ofertas basada en la multiplicidad de criterios.

En cuanto al anélisis del precio se podra considerar el parametro dispuesto en el presente apartado.

: icién de Preci

La estructura minima del desglose de composicién de los precios, sera de acuerdo a lo establecido en el Formulario de composicion de
precios unitarios anexo al presente pliego.

El oferente deberd presentar junto con su oferta el Formulario de composicién de precios unitarios, el cual serd considerado por la
convocante cuando el precio supere los parametros establecidos para los precios referenciales., como asi también podra utilizarse durante la
ejecucion contractual.

En caso de considerarlo pertinente, el oferente podrd complementar e incluir una explicacién detallada o parametros que permitan aclarar
aspectos puntuales de su composicidn y/o sustentar la razonabilidad de sus precios.

ifi Pr Em Nacional - CP

a) Oferentes. A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicacion del margen de preferencia, el oferente debera contar con el Certificado de
Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como méaximo a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas. La falta
del CPEN no serd motivo de descalificacidn de la oferta, sin embargo, el oferente no podra acogerse al beneficio.

El comité de evaluacidn verificara en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emision en tiempo y forma del
CPEN declarado por los oferentes. No serd necesaria la presentacion fisica del Certificado de Producto y Empleo Nacional.

b) Oferentes en Consorcio:

b.1. Provisidn de Bienes. El CPEN debe ser expedido a nombre del miembro, o los miembros, que fabrique o produzca los bienes objeto
de la contratacion. En el caso que ninguno de los integrantes del consorcio fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio
debera contar con el CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta
autorizacién podra ser emitida a nombre del consorcio constituido o en formacién, o a nombre de cualquiera de los integrantes del
mismo.
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b.2. Provision de Servicios. Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN. (Se entendera por el término “servicio”
aquello que comprende a los servicios en general, las consultorias, obras publicas y servicios relacionados a obras publicas).

Excepcionalmente se admitira que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de preferencia,
cuando el servicio especifico se encuentre detallado en uno de los items de la planilla de precios, y de los documentos del consorcio
(acuerdo de intencién o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que cuenta con el CPEN sera el
responsable de ejecutar el servicio especifico certificado.

Para los casos de prestacion de servicios, el CPEN sera intransferible. Se permite el uso del CPEN por terceros exclusivamente en caso de
productos y bajo autorizacién expresa del titular del certificado, éste podra ser utilizado por terceros para la presentacién de ofertas en el
marco de un procedimiento de contratacién, de acuerdo con lo establecido en la reglamentacidn respectiva.

Independientemente al sistema de adjudicacién, el margen de preferencia sera aplicado a cada bien o servicio objeto de contratacién que se
encuentre indicado en la planilla de precios.

No Aplica

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del
SICP, deben ser completados y firmados por el oferente. En caso de que se emplee el
mddulo de oferta electrénica se considerara que el listado de items forma parte del
formulario de oferta electronica, y deberd sujetarse en todo lo demas a la
reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)

[La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida
en el SICP.]

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)

4. Declaracién jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses
respecto a los funcionarios publicos intervinientes en el procedimiento. (**)

5. Certificado de Producto y Empleo Nacional emitido por el MIC, en formato fisico, solo
en caso de imposibilidad de certificacion electrénica. (**)

6. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
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7. Patente comercial, industrial o profesional del municipio en donde en donde esté
asentado el establecimiento del oferente. (**)

8. Documentos legales. Oferentes

8.1. Personas Fisicas.

a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad, del firmante de la oferta.(*)

b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC

*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion,
deberd acompaiiar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una
fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Piblica para
presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacion. No es
necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

a. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la
persona juridica tales como la Escritura Publica de Constitucidn, segln el
tipo de sociedad y protocolizacion de los Estatutos Sociales. Los estatutos
deberan estar inscriptos en la Seccién Personas Juridicas de la Direccidn
de Registros PUblicos. (*)

b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (**)

c. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o
apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del
firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos
pueden consistir en: un poder suficiente en el que conste que el apoderado
posee facultades suficientes para representar y obligar a la persona
juridica, otorgado por Escritura Plblica (no es necesario que esté inscripto
en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la
representacion del firmante, tales como las actas de asamblea y/o de
directorio en el caso de las sociedades andnimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio en formacion.

a. Original o fotocopia del acuerdo de intencién de constituir el consorcio. (*)
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b. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del
firmante de la oferta para comprometer al consorcio en formacién y que
acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién para
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

I. Original o fotocopia del acuerdo de intencidn de constituir el
consorcio en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del
contrato, instrumentado por escritura publica, o

Il. Original o fotocopia del acuerdo de intencién de constituir el
consorcio en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del
contrato, instrumentado por acuerdo privado. Cada integrante del
consorcio que sea persona fisica domiciliada en la Republica del
Paraguay debera presentar los documentos requeridos para
Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes.
(Personas Fisicas) y, las personas juridicas domiciliadas en Paraguay
deberan presentar los documentos requeridos para Oferentes
(Personas Juridicas).

¢. Un poder en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes
para representary obligar al Consorcio, otorgado por escritura publica (no
es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes) (*).

8.4. Oferentes en Consorcios constituidos o formalizados.

a. Original o fotocopia del instrumento publico (escritura publica) de
constitucidn del consorcio. (*)

b. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del
firmante de la oferta para comprometer al consorcio. Estos documentos
pueden consistir en (*):

i. Original o fotocopia del instrumento publico (escritura
publica) de constitucién del consorcio.

ii. Unpoderen el que conste que el apoderado posee facultades
suficientes para representary obligar al Consorcio, otorgado
por escritura publica (no es necesario que esté inscripto en el
Registro de Poderes).

Las formalidades de los acuerdos de intencién y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas
(DNCP).

En caso de que los procedimientos no sean por el médulo de oferta electronica, el oferente debera presentar el Formulario de Oferta y la
Planilla de precio. Para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta Electrénica los datos se deberan cargar en el Formulario de oferta
electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al
Decreto Reglamentario, y deberan estar vigente a la fecha y hora tope de presentacion de oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) son considerados documentos formales y deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de
presentacidn de ofertas. La falta de firma en documentos formales no serd un motivo de descalificacién, salvo que expresamente se disponga
la exigencia de la firma del oferente en cuyo caso la omisién o disconformidad debera analizarse conforme a los Articulos 77, 78 y 80 del
Decreto 2264/24.

Respecto al punto 3, cuando el oferente se encuentre activo sin movimiento, debera presentar la documentacién respaldatoria expedida por
autoridad competente.
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Con el objetivo de calificar la situacién financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos

Coeficiente de
Liquidez: Activo
corriente / Pasivo
Corriente debe ser
igual o mayora 1.
Esta informacidn sera
extraida del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados. Afios 2022,
2023,2024.

Coeficiente de
Solvencia: Pasivo
Total / Activo Total
igual o menora 0,80.
Esta informacidn sera
extraida del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados Afios 2022,
2023, 2024.

Requisitos de Cumplimiento

Oferente Consorcios

Individual

Todas las
Partes
Combinadas

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Cada
Socio

Debe
cumplir
conel

requisito.

Debe
cumplir
conel

requisito.

Socio

Lider

Documentacién
requerida

Completarel
formulario
"Situacion
Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.

Completarel
formulario
"Situacion
Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.
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e Demostrar que posee  Debe Debe Debe Debe Completar el

0 que tiene acceso a cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario
suficientes activos conel el requisito por lo por lo "Situacion
liquidos, activos requisito. menos menos Financiera",y
reales libres de con con presentar los
gravamenes, lineas el 25%del el 40% documentos
de crédito y otros requisito del probatorios
medios financieros minimo requisito  que seindiquen
(independientemente minimo  enelpliego de
de cualquier anticipo basesy
estipulado en el condiciones.

contrato) para
cumplir los requisitos
en materia de flujo de
fondos para la
construccion exigidos
paraelo los
contratos en caso de
suspension,
reanudacion de
faenas u otros
retrasos en los pagos.
El minimo de activos
liquidos y/o acceso a
créditos libres de
otros compromisos
contractuales del
adjudicatario sera: 20
% del monto total de
la oferta.

Las deducciones al flujo de
fondos exigidos por
compromisos derivados de
otros contratos solo se
haran cuando dichos
contratos se encuentren en
ejecucion.

Este minimo de activos
liquidos que constituira el
capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia
entre el Activo Corriente
menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado
con lineas de crédito
otorgadas por entidades
financieras.

REQUISITOS PARA OTROS CONTRIBUYENTES

b) Para contribuyente de IRE Simple y Re Simple Deberan cumplir el siguiente pardmetro: Eficiencia: (Ingreso/Egreso). Debera ser igual o
mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales requeridos: (ANOS 2022, 2023 y 2024)

c) Para contribuyentes de IRP Deberan cumplir el siguiente parametro: Eficiencia: (Ingreso/Egreso). Debera ser igual o mayor que 1, el
promedio, de los ejercicios fiscales requeridos. (ANOS 2022; 2023 Y 2024)

d) Para contribuyentes de exclusivamente IVA General Debera cumplir el siguiente parametro: Eficiencia: (Ingreso/Egreso). Debera ser igual o
mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales requeridos. (ANOS 2022; 2023 Y 2024).

En caso de Consorcio:

Para consorcios conformados por 2 integrantes el principal debera cumplir con el 85 % del requisito de experiencia y el otro integrante con el
15%.

Para consorcios conformados por 3 y mas integrantes; el principal debera cumplir con el 70% del requisito y los demas miembros deberan
cumplir con el 30 % restante, de acuerdo a sus respectivos tributos, teniendo en cuenta que depende del tipo de personeria la obligacion
tributaria con la que cuenta.
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Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

a. Autorizacién para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente

b. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de
calificacion, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una linea de crédito al oferente.

c. Balance General y Estados Financieros correspondiente a los Ejercicios Fiscales 2022, 2023, 2024 para contribuyentes IRE GENERAL.

d. Para contribuyentes de IRE SIMPLE Y RESIMPLE form. 501 de los afios, 2022, 2023, 2024.

e. Para contribuyentes de IRP Form. 515 de los afios 2022 ,2023, 2024. f. Para Contribuyentes de IVA GENERAL Form. 120 de los afios 2022, 2023,

2024.

Experienci Len of

Con el objetivo de calificar la experiencia general del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento

Oferente Consorcios

Individual
Todas las Cada Socio
Partes
Combinadas
e Haber generado, durante los mejores cinco (5) Debe Debe Debe cumplir
afios de los Gltimos diez (10) afios, en promedio un cumplir cumplir con por lo menos
volumen anual de facturacién igual o superior a conel el requisito. conel 25%de
50 % del monto total ofertado. requisito. l°§ requisitos
e El promedio del volumen anual de negocios se m|nim95
define como el total de las facturas legales requeridos.

correspondientes a obras en ejecucion o
terminadas por el oferente, dividido el nimero de
(5) afios sefialado en el parrafo precedente.

La actividad comercial, industrial o de servicios debe estar vinculada con el tipo de bienes o servicios a contratar.

Experienci i I

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento

Socio Lider

Debe cumplir
por lo menos
con el 40%de
los requisitos
minimos
requeridos.

Documentacién rec

Completar los
Formularios: Experi
general en
construccion y Fact
anual media en
construccion.

Dc¢
re
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Oferente Consorcios

Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas

e Participacidn en calidad de contratista, integrante de un Debe Debe Debe cumplir Debe cumplir Cc
consorcio en el porcentaje de participacidn, o subcontratista cumplir cumplir con por lo menos por lo menos fo
autorizado por la Administracién Contratante en al menos un conel elrequisito.  conel25%de con el 40%de "E
(1) contrato, durante los ultimos diez (10) afios, similares a las requisito. lo% requisitos los requisitos €s
obras propuestas. minimos minimos Cc

e Lasimilitud debe basarse en la escala fisica, la complejidad, los requeridos. requeridos.
métodos o la tecnologia, u otras caracteristicas técnicas,
conforme a lo descrito en la Seccién Descripcidn de la Obra.

e Afin de cumplir este requisito, las obras deberan estar
terminadas en un 70% por lo menos.

e Contar con experiencia minima para el contrato que antecede u Debe Debe cumplir Debe cumplir Cc
otros contratos, ejecutados en los periodos afios 2023, 2024 y cumplir por lo menos por lo menos fo
2025 en las siguientes actividades clave: Construccién y/o conel conel 25%de con el 40%de "E
Refaccidn de Edificios Institucionales. requisito. los requisitos los requisitos Es

minimos minimos Cc
requeridos. requeridos. "S

Fil

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacién de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
2. Documento que avale la recepcion definitiva de la obra.
3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 50 % de la oferta presentada.

4. Sila experiencia ha sido como subcontratista, acompaiiar el documento que acredite la autorizacion de la Administracién Contratante
para participar como tal en el contrato.

Se debera acreditar que el giro comercial de la empresa corresponde al procedimiento de contratacion ofertado, para lo cual debera presentar copia
simple y legible del documento que acredite la actividad comercial, industrial o de servicio, pudiendo ser: la constancia de RUC, patente municipal o
documentos constitutivos, siempre que de la documentacidn se desprenda su actividad comercial y la correspondencia al procedimiento objetado.
Cuando no resulte aplicable la constancia de RUC, la patente municipal o los documentos constitutivos, el oferente debera manifestar y justificar esta
condicidn en su oferta y presentar otra documentacion a los efectos de acreditar el giro comercial.

pacidad - d I

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:
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Requisitos minimos

Demostrar que cuenta con
personal debidamente
calificado para desempefiar
los siguientes cargos

clave: Jefe de
obras/Residente de Obras
con titulo profesional
habilitante de Ingeniero
Civil o Arquitecto.

Como minimo debera
contar con un jefe o
Superintendente de Obras
con 5 afios de experiencia
en obras de naturalezay
complejidad similares.

Requisitos de cumplimiento

Oferente Consorcios

individual
Todas las Cada  Socio
partes socio  lider
combinadas

Debe Debe

cumplir cumplir con

conel el requisito

requisito

raev r i nm

Documentacién
requerida

Completar el
formulario: "Lista
del personal
propuesto para la
obra"

ri rson

1. Curriculum en el que se mencione la calificacion y experiencia del personal clave, técnico y de administracion, propuesto para
desempefiarse en el lugar de ejecucién de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.

pacidad - d :

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento Documentacion

requerida

Oferente Consorcios

Individual
Todas las Cada Socio Lider
Partes Socio
Combinadas
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e Demostrar que puede disponer oportunamente de
los equipos esenciales en propiedad o en alquiler,
que a continuacién se indican:

e 1 Camidn de transporte liviano

o 1 Mezcladora de hormigén.

e 1 Contenedor para basura.

® Herramientas menores varias: palas, esparcidoras

metalicas, rastrillos, pisones metalicos, cortadoras

de ceramica, taladro, andamios, escalera,
carretillas, cucharas de albafiil, baldes, pinzas,
tenazas, martillos, equipos auxiliares de
electricidad, botas, cascos y sistemas de seguridad
para trabajar.

Los equipos minimos necesarios presentados por

los oferentes no deberan estar comprometidos en

otras obras.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Deben
cumplir con
el requisito.

Debe
cumplir
por lo
menos
conel:
25%de los
requisitos
minimos
requeridos

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 40%de
los
requisitos
minimos

requeridos.

Completar los
formularios:
"Lista de
Equipos"y
"Cronograma
de Utilizacion
de Equipos"

1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso
de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que seran destinados.

2. Cuadro de revaldo fijo en el caso de propietarios de equipos.

3. Autorizacion para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecera en la obra todo el
tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el
propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o leasing.

ros criteri nvocante requier

No Aplica

’ . . e

Ev ion n_multiplici riteri

Se deben establecer los criterios de evaluacion que seran aplicados al principio de valor por dinero, indicando por cada criterio la siguiente

informacion:

No Aplica

En caso de optar por el método de multiplicidad de criterios debera estar sujeto a los lineamientos emitidos por el MEF y la DNCP.
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La ponderacion total de cada criterio de evaluacion especificado en la cldusula anterior serd el siguiente:

No Aplica

Con el objeto de realizar la revisidn, evaluacién, comparacidn y posterior calificacién de ofertas, el Comité de Evaluacion podra solicitar a los
oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacidén o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacién, podra solicitar aclaraciones
a cualquier fuente publica o privada de informacion.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran consideradas.

No se solicitara, ofrecerd, ni permitira ninguna modificacion a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la correccion de
errores aritmético.

El comité de evaluacién debera solicitar aclaracion respecto al CPEN, cuando se deba a omisiones o errores formales en la lista de precio,
debiendo el oferente limitarse a responder a la solicitud de aclaracién remitiendo el formulario respectivo anexo al Pliego.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacidn, el Comité de Evaluacion, requerird que cualquier
disconformidad u omisién que no constituya una desviacién significativa, sea subsanada en cuanto a la informacién o documentacién que
permita al Comité de Evaluacién realizar la calificacidn de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacion necesaria, dentro de
un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluacidn podra reiterar el pedido
cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacién, la convocante corregira errores aritméticos de
la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades
correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Sihay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregira el total.

c) En caso que el oferente haya cotizado su precio en moneda extranjera con décimos y céntimos la convocante procedera a realizar el
redondeo hacia abajo.

d) Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras
corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.

-riterios de e of

En caso de que existan dos o més oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones
del procedimiento de contratacidn, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacidn determinara cual de ellas es la
mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentacion pertinente.
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-riterios de Adiudicacid

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién de varios criterios,
previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Plblicas”.

La adjudicacién de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacién de los criterios sefialados en los documentos del procedimiento de
contratacién.

En los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique la combinacidn de criterios, la evaluacién de las ofertas se llevara a cabo con
base a la metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que permitan establecer cual es aquella que
ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicard el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y cumpla
sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente esta calificado para
ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacién en los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuard por las
cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacion, sin que ello implique obligacién de la convocante de requerir
la provision de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligandose si respecto de las cantidades o montos minimos
establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea ampliarlo
para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos, por
razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u
otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacion.

En aquellos procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir
cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacion.

La notificacion del resultado se realizara a través del SICP de manera automética, desde la comunicacidn de los documentos en el SICP, a los
correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A efectos de la notificacion oficial, solo seran
considerados tales correos electrénicos. Dicha notificacidn, al tiempo de la comunicacién de los documentos en el SICP, comprendera la
Resolucién del resultado y el informe de evaluacién respectivo. La fecha de esta notificacion se considera valida a todos los efectos, siempre
que se cumplan con las formalidades previstas en el Art. 52 y 55 de la Ley N.° 7021/22 y, lo previsto en el Titulo V, Capitulo VI, Seccion IV y V del
Decreto Reglamentario N.° 2264/24.

En casos excepcionales, las Convocantes podran dar a conocer el resultado por otros medios fisicos o electrénicos a cada uno de los
oferentes, remitiendo junto a la notificacion, la copia integra de la resolucion y del informe de evaluacién y sus anexos, de conformidad al
articulo 82 del Decreto.

En caso de que la convocante opte por la notificacion fisica a los oferentes participantes, ésta debera contar con la mencién de haberse
acompafiado el informe de evaluacion y la resolucidon de adjudicacién correspondientes y con el acuse de recibo. De no contar con este
Gltimo, se considerara que la notificacidn fue realizada en la fecha de comunicacién de los documentos relativos al resultado en el SICP.

En caso de que la convocante opte por la notificacion por correo electrénico, se considerara que el oferente ha sido debidamente notificado
desde el dia siguiente de la fecha prevista en la notificacion, en consecuencia, no se requerira del acuse de recibo por parte del oferente.

La solicitud del Informe de Evaluacién suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al
oferente solicitante.

Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberdn ser notificadas a todos los oferentes, segin el procedimiento indicado
precedentemente.

Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el contrato.
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Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los
fundamentos que motivan su decision respecto al analisis de su oferta.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicion de protestas.

El procedimiento de realizacién de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.

29/129



SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente
elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Alcan r

El Alcance de la obra es:

LA REFORMA Y AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DEL DISTRITO DE ITAKYRY, CORRESPONDE A OBRA NUEVA Y MANTENIMIENTO, QUE FUE
PLANIFICADA POR LA GOBERNACION DE ALTO PARANA.

i cién de las of

OBRA: REFORMA Y AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DE ITAKYRY
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.
CONSIDERACIONES GENERALES.

El CONTRATISTA proveera todos los materiales, equipos, mano de obra, coordinacién y tecnologia necesarios para ejecutar la obra que se
describe en planos, planillas y especificaciones, los que constan en las presentes especificaciones y en lo que corresponde a lo establecido en
estos Documentos Contractuales, puesto que dichas obras deben quedar terminadas y de acuerdo a los fines a que estan destinadas.

Todo ello, siguiendo las Especificaciones Técnicas y el Cdmputo oficial del proyecto y aunque pueda haber algin aspecto no completamente
tratado en detalle por ellas, ya que el CONTRATISTA debera hacerse responsable de la correccién e integridad de la obra que construya, con
costas al contratante y de comdn acuerdo entre las partes.

Los planos técnicos, estructura de techo y hormigdn armado deberan ser elaborados y presentados por la empresa adjudicada, previa
conformidad del fiscal de obras de la Gobernacién de Alto Parana.

Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacion, es decir ninguna de sus partes componentes
se incluyen en otros rubros.

Para la ejecucidn de los trabajos a construir el constructor proveera la mano de obra y equipos necesarios para ejecutar las obras que se
describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos contractuales.

El constructor esta obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la correcta ejecucién de la
obra.

Libro de obra.

A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obra que quedara en custodia y responsabilidad del
contratista, cuyas paginas seran enumeradas y cada una de ellas firmadas por el fiscal de obras.

En dicho cuaderno de obras se dejara constancia del control de todos los trabajos desde la preparacion de la obra hasta la recepcion
definitiva.

Materiales.

El contratista se encargara de la provisién de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi también los planos, las
especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos contractuales

Todos los materiales deberdn ser de primera calidad, se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas y previamente aprobados por
el Fiscal de Obras antes de su uso.

No se permitira la utilizacién de materiales usados en la Obra, o que puedan haber perdido sus propiedades de trabajo desde que se
fabricaron, salvo especificaciones expresas.

Los materiales que resultaren rechazados deberan ser retirados de la Obra por el contratista en plazo de tres dias, contados a partir de la
notificacion del rechazo, en caso contrario, la Fiscalizacion se reserva el derecho de disponer el retiro de los mismos y cargar al Contratista el
Costo de este procedimiento.

El Contratista estd obligado a presentar, cuando la Fiscalizacién lo exija, muestras que sean necesarias de aquellos materiales, articulos o
productos que se propone emplear en los trabajos
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Los materiales se depositaran en sitios adecuados y debidamente protegidos, aquellos materiales que por su naturaleza lo requieran.
DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA:

El Contratista debe presentar los planos, calculos y descripciones de los planos complementares dentro de los 20 dias contados desde la firma
del acta de inicio.

Se presentara en formato fisico o en forma digital.
Planos:

- Estructural de H°A°

- Techo

- Instalacion eléctrica

- Instalaciones Sanitarias

- Instalacion de desagtie pluvial

- Instalacion de Prevencidn Contra Incendios.
PARTICULARIDADES

Agua

Toda el agua para el amasado y curado de morteros y hormigones y para la obra en general, debera ser la adecuada para cada uso en un todo
de acuerdo con las normas técnicas vigentes. Otros tipos de aguas podran ser utilizados exclusivamente para riego o limpieza de la obra.
Dicha agua estara sujeta al analisis correspondiente seglin requerimiento por parte de la Fiscalizacion. Este analisis y el costo que demande el
mismo, correran por cuenta del Contratista. El Contratista realizard los tramites correspondientes a la conexidén de agua, cuyos costos
correran por su cuenta y responsabilidad. De igual manera, correra por su cuenta toda la instalacién provisoria de agua, necesaria para la
buena ejecucién de la obra. El Contratista debera prever la posible provision de agua de fuentes distintas a la distribucién de agua corriente
del local, ante el eventual caso de que la misma no sea suficiente. La falta de provisién de agua en el local no serd, bajo ninglin motivo, causal
de atraso en el cronograma de ejecucién de la obra. Todos los gastos que demanden la instalacién y uso de agua desde el inicio de la obra
hasta la finalizacidn de la misma, seran por cuenta del Contratista.

Arena

La arena deberd estar limpia, sin sales, sin substancias organicas y sin arcillas adheridas a sus granos. Si fuese necesario debera ser cribada y
lavada antes de su empleo. Su composicidén granulométrica sera la mas continua posible. Tipos de arenas y usos: Arena lavada: uso general y
hormigdn armado

Cal Hidratada

Las cales hidratadas, para el efecto deberan llegar a la obra en bolsas perfectamente cerradas y con el sello de la fabrica de procedencia.
Deberan ser de polvo impalpable, sin grumos, se considerara el inicio del fraguado a la hora de la elaboracién del mortero y fin del fraguado a
las 30 horas siguientes. No podran ser utilizados morteros con cales que hayan excedido el tiempo de fraguado. Se utilizara cal hidratada en
polvo, de produccién nacional con prioridad, seglin calidad de produccién, GUYRA-TI S.A. o equivalente. Si se desea utilizar otras
producciones, nacionales o importadas, el Contratista debera presentar documentos que contengan las especificaciones técnicas del
producto rubricadas por la empresa fabricante a consideracion de la Fiscalizacion. Las cales hidraulicas deberan estar protegidas de los
agentes climaticos hasta tanto se utilicen en obra, razén por la cual deberan ser estibadas en condiciones climéaticas apropiadas y depositadas
en lugares cubiertos, al abrigo de la intemperie. La Fiscalizacién podra rechazar parte o todas las partidas de cales hidraulicas que no retinan
las condiciones exigidas en estas Especificaciones.

Cemento

Los cementos llegaran a obra en bolsas en perfecto estado de conservacidn. El almacenamiento de los mismos se dispondra en locales
cerrado, seco y bien ventilado. Se colocaran sobre pisos elevados a fin de evitar la humedad proveniente del suelo. No podran apilonarse mas
cantidades de las permitidas por las Normas. Cuando el cemento presente aspecto grumoso o de color alterado, seré rechazado y por lo tanto
debera ser retirado lo antes posible del lugar de la obra. El embalaje del cemento debera contener indicacidn de la fecha de fabricacion, tipo
de cemento y peso del contenido, debiendo la indicacidn ser legible, indeleble y no removible. El cemento debera tener una validez minima de
60 dias contados de la fecha de la orden de inicio de obras. Los cementos a utilizar seran de produccién de la Industria Nacional del Cemento
en orden de prioridad, y con las siguientes especificaciones, Cemento Compuesto CP Il C32, o equivalente para estructuras de hormigén
armado; Cemento Portland Puzolanico CP IV 32, para hormigdén impermeable, mamposterias y revoques con cal hidratada; si se utilizaren
cementos importados, el Contratista debera presentar documentos que contengan las especificaciones técnicas del producto rubricadas por
la empresa fabricante a consideracién de la Fiscalizacién, resultados de ensayos de resistencia a la compresion, absorciéon de humedad, y
otros con los informes de laboratorios especializados y reconocidos, como ser I.N.T.N. (Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién),

laboratorio de materiales de la F.I.U.N.A. (Facultad de Ingenieria de la Universidad Nacional de Asuncién), laboratorio de materiales de la

U.C.A. (Universidad Catdlica Nuestra Sra. de la Asuncidn), para aceptacion o rechazo del uso en esta obra. No se admitira el uso de morteros
con cementos ya fraguados, por lo tanto, el Contratista cuidara de preparar las cantidades necesarias para el empleo inmediato en la obra.

Piedras

Las piedras que formen parte de estructuras, no deberan presentar grietas ni agujeros, deberan ser de tamafio homogéneo segln su
aplicacion particular, ser faciles de trabajar y con buena capacidad de adherencia a los morteros. Las piedras de caracteristicas y medidas
especiales utilizadas para revestimientos y pisos seran especificadas en el item correspondiente. Todos los tipos de piedras deberan estar
limpios y libres de cualquier tipo de material adherido, antes de su aplicacién

Cascotes

Los cascotes a ser utilizados en contrapisos, provendran de ladrillos o partes de ellos, debiendo el material originario ser bien cocido, estar
limpio y corresponder a trozos angulosos. Su medida variara entre 0,02 a 0,05m
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No se admitiran cascotes de restos de ladrillos salitrosos. Podran utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de paredes, siempre que
los mismos no tengan residuos orgdnicos, aceites u otros materiales que a juicio de la Fiscalizacidn, lo conviertan en inapropiados para su uso.

Aditivos

Se utilizardn cuando sea necesario y se presente la justificacién de su uso a la Fiscalizacidén de Obra. Los casos mas usuales serian acelerar el
fraguado y resistencia del hormigdn, asi como dar plasticidad al mismo, etc. También se utilizaran aditivos hidréfugos en morteros que estén
expuestos a la humedad. En todos los casos, deben presentarse las especificaciones técnicas del producto y la forma de aplicacién con las
dosificaciones recomendadas por el fabricante a la Fiscalizacién de Obra, antes de su aplicacion.

Mortero y Hormigones

Los morteros deberan ser preparados atendiendo rigurosamente a las condiciones y proporciones de los ligantes agregados y agua de
amasado establecido en estas Especificaciones Técnicas. Todos los morteros deberan ser amasados por medios mecanicos, en maquinarias
destinadas al efecto. No se fabricard mayor cantidad de morteros que los que permita el tiempo de fraguado desde su preparacion hasta su
aplicacion. Todo mortero que haya fraguado, no podra volver a ser utilizado y debera retirarse inmediatamente del lugar de la obra. A
continuacién, se detallan los tipos de morteros que deberan ser utilizados en las distintas partes de la obra. Los componentes obrantes en la
planilla se han establecido en volumen de material seco y suelto, con excepcion de las cales vivas apagadas que se medirdn en estado
pastoso.

1. CARTEL METALICO CON SOPORTE

Cartel de obra de 3.00x2.00 m

El contratista proveera y colocara el letrero en el sitio indicado por el fiscal de obra dentro de los 15 (quince) dias de iniciada la obra y
permanecera en la obra hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente. La altura a la que debe ser colocado el letrero serd de 1.2 metros,
contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

El letrero sera de chapa negra N.° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. Los datos seran de acuerdo a
proporcionado por la Gobernacidn.

2. CONSTRUCCION DE OBRADOR (ARMAR + DESARMAR)

El contratista debera contar en el sitio de la construccién con un depdésito para materiales y herramientas. El depdsito de materiales debera
ser perfectamente seco e impermeable, para el almacenaje de los materiales que requieren proteccidn contra los agentes atmosféricos o
externos varios.

3. DEMOLICION DE PAREDES

Este item contempla la demolicién controlada de mamposteria existente, para la modificacién estructural seglin planos proveidos por
FISCALIZACION DE OBRAS. Contendré el siguiente procedimiento:

Preparacion: Se protegeran las areas circundantes para evitar dafios colaterales y se asegurara el area de trabajo para la seguridad del
personal, siendo EL CONTRATISTA el responsable de dicha preparacion.

Demolicién: La mamposteria sera derrumbada siguiendo procedimientos seguros, utilizando herramientas manuales o mecdnicas seguin sea
necesario, siempre velando por la seguridad del personal responsable y de no dafiar las estructuras adyacentes.

Retiro de Escombros: Los escombros generados seran recogidos y retirados del sitio, asegurando la limpieza y orden del drea de trabajo.

Inspeccién: FISCALIZACION DE OBRAS realizar4 una inspeccién posterior para garantizar que la demolicién se haya realizado correctamente y
que la estructura restante esté en buen estado.

Cualquier punto no especificado o en el que hubiere duda, EL CONTRATISTA deberd comunicar a FISCALIZACION DE OBRAS, ante de realizar
cualquier modificacion por cuenta propia.

4. RETIRO DE ARTEFACTOS SANITARIOS

Los trabajos de retiro de artefactos sanitarios comprenderan el desmontaje cuidadoso de lavamanos, inodoros, urinarios, duchas, griferias y
demas accesorios existentes, utilizando las herramientas necesarias para el efecto, como de personal capacitado para dicho fin. No podra

quedar ningun tipo de residuo en el sitio, proveniente de los mismos después de finalizada la obra. El retiro debera ejecutarse sin ocasionar
dafios a las instalaciones adyacentes, revestimientos o estructuras existentes, procediéndose previamente al cierre y despresurizacion de las

redes de agua. Los artefactos retirados seran desconectados, desanclados y extraidos de forma controlada, debiendo el contratista prever el

traslado, acopio y disposicion final de los mismos en un sitio autorizado o seglin indicaciones de la fiscalizacidn.

5. RETIRO DE PISO Y AZULEJOS

Este item contempla la demolicién controlada de pisos, azulejos y z6calos existente, para la modificacion estructural seglin planos proveidos
por FISCALIZACION DE OBRAS. Contendra el siguiente procedimiento:

Se protegeran las areas circundantes para evitar dafios colaterales y se asegurara el area de trabajo para la seguridad del personal, siendo EL
CONTRATISTA el responsable de dicha preparacion.

Retiro de Escombros: Los escombros generados seran recogidos y retirados del sitio, asegurando la limpieza y orden del drea de trabajo.
Inspeccién: FISCALIZACION DE OBRAS realizaré una inspeccién posterior para garantizar que la demolicién se haya realizado correctamente.

Cualquier punto no especificado o en el que hubiere duda, EL CONTRATISTA deber4 comunicar a FISCALIZACION DE OBRAS, ante de realizar
cualquier modificacién por cuenta propia.

6. RETIRO DE ABERTURAS
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Incluye el desmonte y retiro de aberturas existentes, como puertas, ventanas o cualquier elemento de cerramiento, con el fin de preparar el
area segun planos.

Desmontaje: Las aberturas se retiraran cuidadosamente, evitando dafios a las estructuras adyacentes.

Limpieza: Se limpiard el drea de trabajo, eliminando residuos y asegurando que la superficie quede lista para las siguientes etapas del
proyecto.

Disposicion de Materiales: Los elementos retirados se almacenaran en un lugar seguro o se dispondran segin lo indicado por la
FISCALIZACION DE OBRAS.

7. RETIRO DE CHAPAS

Los trabajos de retiro de chapas de techo comprenderan el desmontaje completo de las cubiertas existentes, incluyendo chapas metélicas,
fijaciones, tornillos, ganchos, remaches, cumbreras, babetas y todo elemento de sujecion o sellado asociado. La ejecucion deberd realizarse
de manera ordenada y progresiva, evitando dafios a la estructura de soporte (correas, vigas u otros elementos portantes) y a las areas
adyacentes.

Previamente al retiro se deberan adoptar las medidas de seguridad correspondientes, incluyendo el uso de equipos de proteccidn personal y
sistemas de trabajo en altura. Las piezas retiradas deberan ser bajadas de forma controlada, acopiadas y retiradas del sitio para su disposicién
final en lugares autorizados o seglin indicacién de la fiscalizacién. El area intervenida deberd quedar limpia, libre de elementos sueltos y en
condiciones adecuadas para la posterior ejecucion de la nueva cubierta.

8. REPLANTEO Y MARCACION AMPLIACION

Previo al replanteo, el contratista debera realizar la limpieza del lugar donde serd ejecutada la obra, también se encargara del retiro de todos
los materiales provenientes de la limpieza.

El contratista realizara el replanteo en base a los puntos indicados en los planos y sera responsable del encuadre. Debera contar con el visto
bueno del fiscal de obra.

EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacion de la obra y del cuidado y conservacién de todas las estacas y otras marcas
aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizardn estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo. Se debe cuidar el correcto
alineamiento con las demas construcciones. Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los
planos correspondientes, EL CONTRATISTA procedera al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado por EL CONSTRUCTOR
sera verificado por el Fiscal de Obras

9. REPLANTEO Y MARCACION REPARACION
f{dem item N° 8.
10. VALLADO PERIMETRAL

Se determinara la necesidad de cerrar el perimetro de la obra con un vallado, de manera a proteger a las personas que circulan en la
institucion. El cerco sera de 1.50 m de altura y seran suficientemente resistentes de manera a garantizar la seguridad de cerramiento. El cerco
se colocara dentro de los 10 dias contados a partir del acta de inicio.

11. ZANJAS PARA FUNDACIONES

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran igual o mayores medidas de las fundaciones especificadas en los planos de fundacién. De
las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por descomposicién pueda ocasionar hundimientos.
Los fondos seran uniformes, nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos
y capas blandas antes de cargarlas. No se permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se realizara ninguna carga de
cimiento sin previa autorizacion escrita del Fiscal de obras.

12. ZANJAS PARA VIGAS DE FUNDACIONES
f{dem ftem N° 11.
13. RELLENOY COMPACTACION

Los trabajos de relleno y compactacidon se ejecutaran conforme a las especificaciones del proyecto, debiendo garantizar la correcta
conformacion de niveles, estabilidad y capacidad portante del terreno. El material de relleno sera apto, libre de materia orgdnica, escombros
o elementos inadecuados, y sera colocado en capas sucesivas no mayores a 20 cm de espesor suelto, procediéndose a su humectacion o
secado segun sea necesario para alcanzar la humedad 6ptima de compactacién. Cada capa deberd ser compactada mediante equipos
mecanicos adecuados hasta alcanzar un grado de compactacién minimo del 95% del Proctor Modificado, o el valor que establezcan los planos
y/o la fiscalizacién. Se debera verificar la uniformidad del proceso en toda el area intervenida, evitando asentamientos diferenciales, y
asegurando la correcta terminacion de la superficie final conforme a las cotas de proyecto.

14. COLOCACION DE HORMIGON ARMADO (ZAPATA)

- El Contratista debera subsanar todas las deficiencias que presentasen las estructuras. Si la reparacién no permitiese obtener una
estructura acorde con los requisitos de estas especificaciones y demds documentos del Proyecto, el Contratista demolera la estructura o parte
de ella, conforme a las indicaciones de la Fiscalizacién de Obra, los gastos correran por cuenta de la contratista.
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- El Cemento a utilizar sera Portland y se almacenara en locales que los preserven de la humedad.

- Composicién y Dosificacién del Hormigén: Las proporciones de los materiales componentes de cada Tipo de hormigén se
determinaran previamente en conjunto con la fiscalizacién.

- Control de la Calidad del Hormigdn durante el Proceso Constructivo: El Contratista realizard extraccion de muestras para verificar si la
calidad del hormigdn especificada es obtenida en obra. Estos ensayos seran independientes de los que realice la Fiscalizaciéon de Obra. El
Contratista llevard un registro de todos los ensayos realizados, en forma ordenada, con todos los datos de interés, ademas de la anotacidon del
lugar preciso de colocacién del hormigén representado por las muestras. La Fiscalizacién de Obra podra verificar y controlar la realizacién y
los resultados de los ensayos en todo momento.

- Ensayos de veintiocho (28) dias y los siete (7) dias.

- El Contratista comunicara a la Fiscalizacion de Obra la fecha y hora de la iniciacién de las tareas de hormigonado para el
acompafiamiento.

- Debera dejar conectores para posterior fijacién de la estructura del techo.

Armaduras: El acero para la armadura deberd estar siempre protegido contra lesiones y no estar en contacto directo con el suelo, en el
momento de su colocacidn en la obra deberd estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafas.
No obstante, cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles
deber3 ser limpiado por el método mas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, los estribos y las barras de amarre deberan
ser doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6
(seis) veces el espesor minimo, con excepcion de las barras mas gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado debera efectuarse
alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el didmetro de la barra.

Colocacidn vy fijacion: Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y
firmemente sostenidos durante la colocacidn y el asentamiento del hormigén. Los empalmes o uniones deberan ser escalonados tan lejos
unos de otros como sea posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones entre ellas, para las ataduras de las varillas se
usaran alambre de atar de produccién nacional.

Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan ser separados por bloques de morteros. El limite elastico de traccion o
resistencia caracteristica de las varillas de acero serd de Fyk=4.200 kg/cm2.

Agregados: agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con la dosificacion necesaria para obtener
un hormigdn cuya resistencia caracteristica a los 28 dias sera de 210 Kg. /cm2.

Mezclado del Hormigén: El hormigonado sera mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacién u hormigdn elaborado.

El hormigonado mezclado mecdnicamente: debera ser completamente mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la
obtencién de una distribucién uniforme de los materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano serd permitido en caso de
emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse
cuidando que la distribucién de los materiales sea en toda la masa. El mezclado debera ser continuado hasta que se obtenga una mezcla
homogénea con la consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual no deberan exceder el volumen de 250 litros.

Colocacion del Hormigén.

La colocacién del hormigdn se iniciard una vez verificadas por la fiscalizacién; las medidas, tipos y cantidad de armaduras que fueron
definidas en el Proyecto, ademas de todos los ductos y cafierias de las instalaciones. El Contratista sera el Gnico responsable de la ejecucién
de las estructuras de acuerdo a los planos, asi mismo son de su exclusiva responsabilidad las condiciones de seguridad de los trabajos.

Las superficies de fundacidn y otras que se pondran en contacto con el hormigdn, se encontraran perfectamente consolidadas, limpias, secas,
sin grasas, agentes agresivos o materiales sueltos. No se hormigonara sobre superficies en contacto con agua. Las superficies porosas seran
selladas. No se colocard hormigén bajo agua, sin autorizacién escrita de la Fiscalizacin. Las superficies internas de los encofrados deberan
estar limpias, libres de cualquier sustancia extrafia. Todo resto de los aceites o sustancias perjudiciales seran eliminados de las superficies de
las armaduras y elementos metalicos que quedaran incorporados al hormigén. Las superficies internas de los encofrados porosos se
humedeceran y luego se cubrirdn con sustancias que faciliten el rapido y limpio desencofrado de las estructuras. Se evitara el contacto de
dicha sustancia con las armaduras. Sobre las superficies de los encofrados no existiran acumulaciones de agua, ni de otros liquidos.

Compactacion del Hormigdn: Después de su colocacion en los encofrados, el hormigdn serd compactado hasta alcanzar la méaxima densidad
posible sin producir segregacién. La compactacion se realizard por vibracién mecanica de alta frecuencia. El minimo de vibradores y su
potencia seran los necesarios para que la compactacion se realice con rapidez y eficiencia. La vibracién debera quedar terminada en un plazo
minimo de quince (15) minutos contados a partir del momento en que el hormigén se colocé en los encofrados.

Los elementos vibrantes se dejaran penetrar y se extraeran en posicién vertical; deberdn penetrar en la parte superior de la capa colocada
anteriormente y revibrarla.

Proteccién del Hormigén: Para iniciar el hormigonado, debe encontrarse en obra todo el equipo necesario para la proteccién y el curado.
Luego de su colocacidn, el hormigdn serd protegido contra la lluvia, calor o frio excesivo, vibraciones, sobrecargas en general, contra toda
accion que tiendan a perjudicarlo. Se evitara el contacto de las estructuras con medios agresivos durante por lo menos el periodo de
colocacién, proteccion y curado.

Curado del Hormigén: Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser
protegidas tan pronto como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado y mantenidas himedas
permanentemente. El curado debera continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7 (siete) dias luego de la colocacion del hormigdn.

Proteccion del Hormigdn Para iniciar el hormigonado, debe encontrarse en obra todo el equipo necesario para la proteccion y el curado.
Luego de su colocacidn, el hormigdn serd protegido contra la lluvia, calor o frio excesivo, vibraciones, sobrecargas en general, contra toda
accién que tiendan a perjudicarlo. Se evitarad el contacto de las estructuras con medios agresivos durante por lo menos el periodo de
colocacion, proteccién y curado.
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Remocidn del encofrado y descimbrado: El Contratista y la Fiscalizacién de Obra fijaran el momento de retirar los encofrados y las cimbras.
Antes de la remocidn, el Contratista someterd a consideracién de la Fiscalizacién de Obra la fecha en que se iniciaran las operaciones y
programas de trabajos.

15. PILARES FCK=21MPA
idem item N° 14,
16. VIGAS DE H°A°
{dem ftem N° 14.
17. MAMPOSTERIA (DE NIVELACION DE LADRILLO COMUN DE 0.30)

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento, cal, arena y lavada). Se deberan prever los pasos de
cafierias de desagiies a fin de evitar roturas posteriores. La colocacion se realizara respetando plomos, niveles y alineaciones indicadas en
planos, asegurando el correcto aparejo de las piezas y el llenado completo de juntas horizontales y verticales. En este rubro debera preverse el
revoque y pintado del mismo segln lo indique el Fiscal de Obras, como asi también deberd preverse en el mismo la ejecucidn de gradas en los
lugares que asi lo requieran.

18. MAMPOSTERIA (DE NIVELACION)45 CM

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento, cal, arena y lavada). Se deberan prever los pasos de
cafierias de desagiies a fin de evitar roturas posteriores. La colocacidn se realizara respetando plomos, niveles y alineaciones indicadas en
planos, asegurando el correcto aparejo de las piezas y el llenado completo de juntas horizontales y verticales.

En este rubro deberd preverse el revoque y pintado del mismo segin lo indique el Fiscal de Obras, como asi también debera preverse en el
mismo la ejecucidn de gradas en los lugares que asi lo requieran.

19. MAMPOSTERIA (DE ELEVACION DE 15CM) LADRILLO HUECO DE 6 AGUJEROS

Para la ejecucion de este item el Contratista se debera utilizar ladrillos cerdmicos huecos de seis agujeros de primera calidad. El asentamiento
de los ladrillos se hara a juntas encontradas y haciendo refluir el mortero por todos los lados, luego enrasar poniendo especial cuidado en la
trabazén de los ladrillos en todas las direcciones, el mortero que sera utilizado serd de 1:2:10 (cemento-cal-arena). El aplomado y la nivelacion
de las paredes seran perfectos, debiendo verificarse a cada 3 (tres hiladas). Las juntas tendrdn un espesor maximo de 1,5 cm. Perfectamente
encalados con los fondos de las rendijas bien plomados, uniformes y cubiertos sin dejar espacios con una profundidad de encalado maximo
de 5mm.

20. MAMPOSTERIA (DE ELEVACION DE 30CM) LADRILLO COMUN

Seran de ladrillos comunes de primera calidad. El asentamiento de los ladrillos se hara a juntas encontradas y haciendo refluir el mortero por
todos los lados, luego enrasar poniendo especial cuidado en la trabazdn de los ladrillos en todas las direcciones, el mortero que sera utilizado
sera de 1:2:10 (cemento-cal-arena). El aplomado y la nivelacién de las paredes seran perfectos, debiendo verificarse a cada 3 (tres hiladas). Las
juntas tendran un espesor maximo de 1,5 cm. Perfectamente encalados con los fondos de las rendijas bien plomados, uniformes y cubiertos
sin dejar espacios con una profundidad de encalado maximo de 5mm.

21. MAMPOSTERIA DE ELEVACION CON LADRILLO CONVOCO

El Contratista se encargara de la provision y construccion del cerramiento de ladrillo convoco. Para la ejecucion de este trabajo el Contratista
se encargara de utilizacién de ladrillos convoco rectos de primera. Previamente a su colocacidn seran regados abundantemente con agua
hasta su completa saturacién. Los muros que den al sol serdan mantenidos hiimedos a fin de evitar que se sequen antes del fraguado del
mortero.

El aplomado y la nivelacién de las paredes serdn perfectos, debiendo verificarse a cada 3 (tres hiladas). Las juntas tendran un espesor maximo
de 1,5 cm. Perfectamente encalados con los fondos de las rendijas bien plomados, uniformes y cubiertos sin dejar espacios con una
profundidad de encalado méaximo de 5mm.

22. DINTEL DE H°A° SOBRE ABERTURAS

Se colocaran dos 2 hiladas sobre las aberturas de ventanas, con 3 varillas de 8 mm de diametro en una hilada (inferior) y con dos varillas @ 8
en la hilada superior y bajo las aberturas de ventanas dos hiladas con dos varillas @ 8 en cada hilada. Solicitar Detalle al fiscal de obra. Se
asentaran con mortero, mezcla 1:3 (cemento y arena lavada).

También sobre las aberturas de puertas, hasta 1 metro de cada lado, dos hiladas con dos varillas @ 8 en cada hilada mezcla 1:3 (cemento y
arena lavada).

23. AISLACION HORIZONTAL 0,30 CON ASFALTO

En todos los muros de elevacidn sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se colocardn capas
aisladoras que consisten en un revoque de 0,5 cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento-arena lavada). En forma de U.
Una vez seca la capa de revoque, se aplicard 2 (dos) capas de asfalto caliente sin adicion de ningln tipo de aditivo, cuidando de cubrir
perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.
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24. TECHO DE CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL N*26 SUPERIOR COLOR TEJA SOBRE ESTRUCTURA METALICA

Incluye todos los elementos necesarios para su correcta terminacion del techo.

Con estructura metalica, fabricada con perfil U y dngulos pintados con pintura antiéxido y dos manos de pintura sintética de acabado
aplicadas luego de la colocacidn, cubierta de chapa galvanizada trapezoidal N.° 26, el célculo de la estructura correrd por cuenta de la
contratista y debera ser aprobado por la fiscalizacion.

Las correas podran ser de chapas dobladas, en forma de U.

Chapas Las cubiertas seran de chapas galvanizadas de primer uso asentadas sobre estructura de metal comenzando por el lado de los aleros,
en franjas horizontales bien solapadas, sujetas con clavos con capuchdn especiales.

El alero en todo el perimetro y la pendiente del techo esta indicado en los planos.

Entre las correas y la chapa se colocard el aislante termoacustico de 5 mm.
25. CUMBRERA DE CHAPA GALVANIZADA

La cumbrera debera colocarse en la linea de encuentro superior de las cubiertas, asegurando su correcta alineacidn, solape y fijacién sobre la
estructura de soporte o sobre las chapas de techo, mediante tornillos autorroscantes con arandela de neopreno o sistema equivalente que
garantice estanqueidad.

Las uniones entre piezas deberan presentar traslapes minimos adecuados, sellados cuando corresponda con material impermeabilizante
compatible, a fin de evitar filtraciones de agua. La instalacion deberd garantizar continuidad, rigidez y correcta evacuacién de aguas pluviales,
asegurando una terminacidn prolija, sin deformaciones, holguras ni elementos sueltos, serdn pintadas en el mismo tono de las chapas
termoacusticas colocadas.

26. LIMAHOYA

Los trabajos de provision y colocacién de limahoya se ejecutaran conforme a las especificaciones del proyecto, utilizando chapa galvanizada
de primera calidad, de espesor adecuado para cubiertas, resistente a la corrosion y a las condiciones climaticas del sitio. La limahoya se
instalara en la linea de encuentro céncavo entre dos faldones de techo, asegurando la correcta conduccidn y evacuacién de aguas pluviales
hacia los puntos de desagiie.

La colocacién debera realizarse con la debida pendiente, alineacién y solape de las piezas, fijadas a la estructura de soporte mediante
elementos adecuados (tornillos, grapas o fijaciones equivalentes), garantizando su estabilidad. Las uniones deberan ser selladas con material
impermeabilizante compatible, a fin de evitar filtraciones. La terminacién deberd ser continua, sin deformaciones, discontinuidades ni
elementos sueltos, asegurando estanqueidad y correcta funcionalidad del sistema de cubierta. Iran pintados con anticorrosivos del tipo
Corrless o similares, posterior dard un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras y el costo estara
incluido en este rubro.

27. PROVISION Y COLOCACION DE CIELORRASO DE PVC

Las placas seran de 12mm de espesor, con estructura metélica de cafio tipo perfil cuadrado de 20x20 mm con pared de 1,2 mm y 40 cm de
espacio de entre lineas de soporte. Incluye cornisa. Para sujetar la estructura y reforzarla, se colocan montantes o soleras en sentido
transversal a ésta, actuando como vigas maestras.

La colocacién de las piezas de PVC se realizara de manera continua, encastradas o fijadas segln el sistema del fabricante, asegurando juntas
uniformes, correcta alineacién y terminacion prolija. Se deberan prever las perforaciones necesarias para luminarias, ventilaciones u otros
elementos, con acabados adecuados. El cielorraso deberéd quedar perfectamente nivelado, sin ondulaciones, deformaciones ni separaciones
visibles, garantizando una superficie uniforme, estética y de facil mantenimiento.

28. CIELORRASO DE PLACAS DE DURLOCK DE JUNTAS TOMADAS Y CORNIZA DE MEDIA CANA, CON SOPORTE METALICO

Los trabajos de provision y colocacion de placas de yeso tipo Durlock se ejecutaran conforme a las especificaciones del proyecto, utilizando
placas de primera calidad fijadas a una estructura metélica galvanizada debidamente nivelada, alineada y anclada a la estructura portante
existente. Las uniones entre placas deberan ejecutarse con tratamiento de juntas, aplicando cinta y masilla especifica en varias manos hasta
obtener una superficie continua, lisa y sin fisuras visibles, apta para pintura.

Asimismo, se debera ejecutar una cornisa de media cafia en los encuentros entre cielorraso y muros, realizada en material compatible con el
sistema (yeso, enduido o perfil especial), garantizando una terminacidn curva uniforme, continua y prolija en todo su desarrollo. La superficie
final deberd quedar perfectamente nivelada, sin imperfecciones, resaltos ni discontinuidades, asegurando una terminacion estética y
homogénea.

29. CENEFA DE CHAPA N°27 TRAPEZOIDAL, INCLUYE BASTIDORES METALICOS, PINTURA SINTETICA PREVIA PINTURA ANTIOXIDO Y
CERRAMIENTO INFERIOR DE PVC LISO COLOR MARFIL

Los trabajos de provisidn y colocacién de cenefa de chapa N° 27 tipo trapezoidal se ejecutaran conforme a las especificaciones del proyecto,
utilizando chapa galvanizada de primera calidad, de espesor N° 27, con perfil trapezoidal, resistente a la corrosién y apta para exposicion
exterior. La cenefa se colocara en los bordes de cubierta o terminaciones superiores de fachadas, asegurando su correcta alineacion,
nivelacion y continuidad estética.

La fijacion se realizara mediante tornillos autorroscantes con arandela de neopreno o sistema equivalente, garantizando la estanqueidad y
firmeza del elemento. Las uniones entre piezas deberan presentar solapes adecuados y, cuando corresponda, sellado con material
impermeabilizante compatible para evitar filtraciones. La instalacién debera asegurar una terminacién prolija, sin deformaciones, holguras ni
elementos sueltos, cumpliendo ademas con una correcta funcidn de proteccidn y remate arquitecténico.

Incluye la colocacidn de placas de PVC liso color marfil para cerramiento inferior de las cenefas de chapa trapezoidal.
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30. REVOQUE DE PAREDES INTERIOR, EXTERIOR, PILARES Y VIGAS A DOS CAPA.

Previamente se hara una azotada con mortero 1 parte de cemento portland, 3 partes de arena lavada y de hidréfugo segln indicaciones del
fabricante.

El revoque sera a dos capas, una vez terminados no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de nivel o plomo, ni rebabas u otros
defectos, dandole asi el aspecto liso y sin imperfecciones. El revoque tendra un espesor no mayor de 2cm, los muros antes de empezar el
revoque deberdn mojarse abundantemente.

El revoque bajo revestido de azulejos se rayard en sentido horizontal y vertical para lograr mejor adherencia del revestimiento.
Recuadre de aberturas.

Serd a dos capas y una vez terminados no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de nivel o plomo, ni rebabas u otros defectos,
dandole asi el aspecto liso y sin imperfecciones. El revoque tendrd un espesor no mayor de 2cm y sera de color uniforme. Antes de empezar el
revoque deberan mojarse abundantemente. Previamente se hara una azotada con mortero 1 parte de cemento portland. 3 partes de arena
lavada, dosis de hidréfugo por cada 50kg de cemento.

31. REVOQUE DE PAREDE INTERIOR CON MASA BARITADA ESP. 2CM

La mezcla puede ser hecha en una mezcladora mecénica o manualmente dentro de un cajon
con el auxilio de una asada.

-El producto masa baritada GRXSP estara listo para uso a partir del momento en que la mezcla este uniforme lo que podra ser constatado
visualmente.

Aplicacion
Desde que no hayan recibido ningln tipo de impermeabilizacidén, como barniz retenedor de humedad o similares.
Obs.: En caso la superficie ya este impermeabilizada, la masa baritada GRXSP no ofrecerd una buena adherencia.

b) Aumentar la rugosidad de la superficie (1- a, b, ¢, d) de tal manera que proporcione mejor adherencia. Este procedimiento puede ser hecho
de la siguiente forma:

- Preparar una mezcla de cemento en la proporcién de 1 para 3, es decir: una medida de cemento para tres de arena.
- Agregar agua hasta que la mezcla quede pastosa.

- Aplicarla en la pared de tal manera que ella quede como una cobertura rustica y porosa. Ese procedimiento es hecho por el albaiiil que
utilizara una cuchara adecuada para ese fin.

- Aguardar hasta que esa mezcla este totalmente seca para recibir la aplicacion de la masa baritada GRXSP. Ese periodo cambia entre 24 y 48
horas.

Para paredes antiguas que ya tienen: tintas, barnices, retenedores de humedad o similares:

c) Remover todo el revestimiento que genera laimpermeabilizacion en la superficie.d) Seguir las mismas orientaciones del procedimiento 2-b)
Obs.: Para techo y piso seguir las mismas recomendaciones anteriores.

Esta podra ser hecha por el Albafiil, utilizando sus herramientas basicas.

-Determinar areas de hasta 2m? por vez para aplicacién en la superficie previamente preparada (2a, 2b, 2c e 2d).

- En los limites de esa area ya determinada, hacer dos franjas verticales (entre 5y 10 cm. de ancho) con la masa baritada GRXSP en el espesor
pretendido.

Ellas serviran de referencia para que toda la superficie se mantenga uniforme.
Las franjas seran hechas de la siguiente manera:

Ejemplo: Si el espesor final de la masa baritada es de 2cm., el albafiil tendra que poner un pequefio pedazo de madera o de ladrillo en la parte
inferior y superior donde estard la franja. Ellos quedaran en la pared de tal forma que entre la pared y su superficie externa quede los 2 cm.

Enseguida con la ayuda de una cuchara el albaiiil aplica la masa baritada para llenarse espacio vertical comprendido entre el primer pedazo
de madera o ladrillo en la parte superior hasta la parte inferior.

Usando una regla de aluminio o de madera, apoyada sobre el pedazo de ladrillo superior e inferior, si garantiza asi que los 2cm de espesor se
mantengan por toda la extension (verticalmente). De esta manera tendremos 2 franjas verticales hechas con la masa baritada.

Cada una estara a una determinada distancia y midiendo aproximadamente 10cm de ancho por 2cm. de espesor. Esas franjas nos serviran de
guias para la aplicacion de la masa baritada GRXSP. Entre esas 2 franjas el albaiiil hara la aplicacidon de masa baritada GRXSP con el auxilio de
una cuchara de tal manera que el producto sea distribuido con un espesor préximo a 2cm. (de preferencia algunos milimetros arriba).

Con una regla (de madera o aluminio) el albafiil la hace deslizar en el sentido vertical apoyada en las referidas 2 franjas. Ese procedimiento
saca el exceso de masa baritada GRXSP haciendo con que la superficie quede con el mismo espesor de las franjas. Si por casualidad quedan
espacios vacios, completarlos con la masa baritada.

32. MOLDURA SIMPLE (ESP. 10CM)

Los trabajos de provisién y ejecucién de moldura simple se realizaran conforme a las especificaciones del proyecto, utilizando materiales
compatibles con el sistema constructivo, tales como yeso, mortero cementicio, EPS o perfiles prefabricados, segln lo indicado en planos. La
moldura se ejecutara en los encuentros entre paramentos o como elemento decorativo lineal, garantizando su correcta alineacion,
continuidad y adherencia a la superficie de soporte, previamente limpia y preparada.
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La seccion de la moldura serd uniforme en todo su desarrollo, debiendo presentarse sin fisuras, discontinuidades, deformaciones ni
imperfecciones visibles. La terminacidn deberd ser prolija y homogénea, apta para recibir pintura u otro acabado especificado, asegurando
una correcta integracidn estética con los demas elementos arquitecténicos del proyecto.

33. CONTRAPISO DE CASCOTE DE 10 CM

El contrapiso sera de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento, arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos didmetros oscilaran entre 2
y 5 cm y deberd ser preparado a maquina, debiendo mojarse abundantemente los cascotes antes de ser mezclados, en ningin caso se
colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla. No se admitiran materiales provenientes de revoques, azulejadas o de aquellos
materiales que tengan sustancias organicas adheridas.

El contrapiso ird asentado sobre el terreno natural, el cual debera estar bien apisonado antes de su cargamento, el espesor del contrapiso no
debe ser inferior a los 10 cm., la superficie deberd estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacién del piso no sea necesario
rellenarlos con arena u otro material que no fuera la carpeta de asiento.

En caso de ser necesarias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, galeria y guarda obra, debera prever las pendientes necesarias.

No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacidn, se procedera al levantamiento total por cuenta del
CONSTRUCTOR

34. CARPETA PARA PISO CERAMICO

Sobre el contrapiso de cascotes se ejecutard una carpeta alisada con mortero 1:3+hidréf. (Cemento, Arena e hidréfugo), perfectamente
nivelada, sobre la cual se asentaran directamente las piezas con mezcla adhesiva especial para ceramica.

35. PISO CERAMICO DE ALTO TRANSITO Y ANTIDESLIZANTE. INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA

Seran de alto trafico, clasificacién de uso LE, colores a convenir con la Fiscalizaciéon de obra. Los cerdmicos se colocardn con los bordes
paralelos a las paredes de elevacion. Estos ceramicos iran asentados directamente sobre la carpeta.

Una vez colocados los pisos, los mismos quedaran clausurados al pasaje o estacionamiento de personas o materiales, por los menos durante
dos (2) dias.

Las juntas tendran que ser perfectamente alineadas, de espesor uniforme. Deberan ser sumergidos en agua, por lo menos, 2 hs. antes de ser
utilizados. Las juntas deberan ser llenadas con pastina del mismo color, previo mojado de la superficie total.

La limpieza de la superficie acabada, debera ser hecha antes de que la pastina se adhiera a la superficie, debiendo tomarse las precauciones
necesarias para que la pastina no produzca manchas ni coloracién diferente al color natural del piso.

36. ZOCALO CERAMICO (EMBUTIDO)

Los zécalos estaran limpios, sin rajaduras, manchas o suciedades y se colocaran una vez sumergidos en agua, por lo menos 2 hs. Los zécalos
seran embutidos.

Seran del mismo material y color del piso correspondiente. Se colocaran con mortero 1:4:10 (cemento, cal, arena), las juntas se llenaran con
pastina del mismo color. La altura de los zdcalos serd de 10 cm., con los vértices salientes cortados en bisel a 45°.

Los z6calos seran entregados limpios, debiendo ser removidos y cambiados aquellos que hayan sido manchados con aceite, barnices o
acidos, o que estén rajados o rotos.

37. PISO DE GRANITO

Los trabajos de provisidn y colocacidn de piso de granito se ejecutaran conforme a las especificaciones del proyecto, utilizando piezas de
granito natural de primera calidad, de espesor y dimensiones uniformes, con acabado pulido, flameado o el indicado en planos. El material
deberd ser resistente al desgaste, a la abrasion y apto para el uso previsto en dreas de circulacién. La colocacion se realizara sobre base firme,
limpia, nivelada y correctamente curada, mediante mortero cementicio o adhesivo adecuado, garantizando una correcta adherencia.

Las piezas deberan disponerse respetando alineacion, niveles y modulacidn establecida, con juntas uniformes y debidamente selladas con
material apropiado. La superficie terminada deberd quedar perfectamente nivelada, sin piezas flojas, fisuras, desniveles ni imperfecciones
visibles, asegurando una terminacién homogénea, durable y de alta resistencia al transito.

38. ZOCALO TIPO SANITARIO DE GRANITO (MEDIA CANA)

El contratista se encargara de la provision y colocacién de zdcalo de granito con media cafia en salas indicadas en los planos, teniendo en
cuenta de personal capacitado para dicho fin.

La terminacién en media cafia deberd ser continua, sin quiebres, fisuras, irregularidades ni discontinuidades visibles, asegurando una
transicion suave entre piso y pared, de facil impieza, alta durabilidad y adecuada resistencia al transito y a la humedad.

39. GUARDA OBRA BALDOSON DE HORMIGON CON CONTRAPISO Y CORDON DE LADRILLO COMUN.

En el caso de obras que estén asentadas sobre terreno natural sin ninguna proteccidn se debe ejecutar un piso pegado al bloque en forma
envolvente para que por efectos de la lluvia proteja de ensuciar las paredes, y a la vez proteger de erosiones, para la ejecucidn de este rubro se
utilizaran baldosones de hormigén asentados sobre el contrapiso de cascotes.

40. REVESTIMIENTO AZULEJO BLANCO BRAS.

El contratista deberd presentar al menos tres muestras para su aprobacidn por la Fiscalizacién de Obra. Toda la superficie del revestido,
aristas y cantos vivos deberan ser rectos y sin alabeos; protegidos durante el proceso de construccidn para evitar golpes, raspones o cualquier
otra imperfeccidn. Los ajustes en los bordes, aristas e intersecciones se ejecutaran con piezas cortadas, pulidas y limadas.
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Los azulejos serdn de ceramica, terminacion satinada, producto rectificado, rigurosamente planos, bien calibrados, segiin las muestras
aprobadas por la FISCALIZACION. La superficie terminada de los azulejos debera presentar una contextura uniforme (vértices sin aristas
sobresalientes) y brillante. Se fijaran los azulejos con mezcla adhesiva especial. Antes de su colocacién los azulejos seran sumergidos en agua,
hasta alcanzar la saturacidn, con un minimo de ocho horas.

Las juntas seran de Imm de ancho, horizontal y verticalmente rectas. Seran cuidadosamente limpiadas y rellenadas con pastina, con espesor
maximo de 2mm., Las cajas de llaves, luces o codos para griferias, sobre superficies azulejadas, exigiran recortes prolijos.

Irdn asentadas con una mezcla propia para colocacién de revestimientos, siguiendo las recomendaciones del fabricante, utilizando llana
dentada de acuerdo al tamafio del mismo. Las aristas deberan estar perfectamente alineadas, de ancho uniforme y deberan ser llenadas con
pastina fluida. La limpieza de la superficie acabada debera ser hecha antes de que la pastina se adhiera totalmente a la misma, debiendo
tomarse las precauciones necesarias para que la misma no produzca manchas ni decoloracidn. Una vez concluida esta operacion, el revestido
debera quedar perfectamente limpio y con textura uniforme.

Las juntas no deberan ser mayores a 2mm. Sera rechazados los revestimientos que no cumplan con las especificaciones, y por la mala
colocacion.

41. PUERTA DE PLACA (BOXES) SANITARIOS - 70X210CM PINTADA

El contratista se encargara de la provisién y colocacién de puertas de aluminio para los boxes sanitarios. El Contratista proveera mano de obra
y equipos necesarios para la correcta ejecucion y estd obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que
aseguren la correcta ejecucion de este item.

42. PUERTA METALICA (2 HOJAS) - 160X210CM PINTADA

La provisién y colocacidn de puertas metalicas incluird todos los herrajes, cerraduras y el servicio de pintura completo. El contratista sera
responsable de suministrar, pintar e instalar las puertas metélicas en los lugares indicados por el Fiscal de Obras. Todas las cerraduras
deberan ser de primera calidad, quedando prohibido el uso de herrajes que no cumplan con estas exigencias, los cuales deberan ser
aprobados previamente por el Fiscal. En caso de que este item se aplique a sanitarios, se debera incluir la sefialética correspondiente
(pictograma) para SS.HH. femenino, masculino y para personas con discapacidad (PCD).

43. COLOCACION DE PUERTA DOBLE DE MADERA VAIVEN CON MIRILLA, 120X210. SEGUN EE.TT

La provision y colocacidn de puerta de madera incluye marco, contramarco y herrajes.

Las maderas se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se hardn con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de
aserrados o depresiones. Las aristas seran bien rectilineas y sin canales.

No se permitira el arreglo de las piezas de carpinteria desechadas, sino en caso en que no se perjudiquen la solidez, duracién y estéticas de
dichas piezas. Se desechara definitivamente y sin excepcion toda pieza de madera en la cual se hubiera empleado o debera emplearse para
corregirla, clavos, masilla o piezas afiadidas en cualquier forma.

Toda la obra de carpinteria que, durante el plazo de garantia llegare a alabearse, hincharse, resecase o apolillase, serd arreglada o cambiada
por la empresa.

Los marcos seran de madera de lapacho o similar de acuerdo a la aprobacidn del fiscal de obra, debidamente estacionada o secada
mecanicamente, perfectamente cepillada y pulida sin grietas, nudos u otros defectos.

No se permitird que los marcos tengan pieza afiadida en cualquier forma o que se pretenda corregirlo con clavos, parches o masillas. El
ensamblaje de las piezas de los marcos sera hecho a caja y espiga y no simplemente clavados. Si los marcos estuvieran alabeados, o sufrieren
alguna dilatacién o contraccién, deberan ser cambiados. Deberan tener tratamiento de aceite de lino con terminacion de barniz cedro o
similar.

Las partes movibles se colocaran de manera que giren o se muevan suavemente y sin tropiezo, con el juego minimo necesario. Antes de la
colocacion en obra, el CONTRATISTA debera presentar a la FISCALIZACION, una muestra de los tipos de aberturas que se emplearan en la
obra, a efectos de su control y aprobacién. Todas las piezas que presenten defectos de funcionamiento, falta de escuadra, medidas
incorrectas o que no cumplan con lo especificado en los planos serdn rechazadas, como asi también aquellas que estuvieran mal colocadas
con respecto al plomo y nivel correspondiente. La correccion de estos desperfectos y los cambios necesarios seran asumidos por el
CONTRATISTA a su costo.

Las hojas de las puertas seran del tipo tablero de las dimensiones indicadas en los planos correspondientes. Debera preverse la colocacion de
un tope o encastre en el piso o en la pared.

Tanto las cerraduras como los picaportes irdn embutidos. Cada hoja de la puerta serd colocada con tres fichas de 5 agujeros, reforzados. Las
cerraduras de todas las puertas seran del tipo manija. Las puertas de 2 hojas llevaran pasadores con porta candado de arrimar arriba y abajo,
cromadas y cerraduras tipo manijas.

44, PUERTA DE PLACA - 90X210CM PINTADA. SEGUN EE.TT.

La provision y colocacidn de puerta de madera incluye marco, contramarco y herrajes.

Las maderas se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de
aserrados o depresiones. Las aristas seran bien rectilineas y sin canales.

No se permitira el arreglo de las piezas de carpinteria desechadas, sino en caso en que no se perjudiquen la solidez, duracién y estéticas de
dichas piezas. Se desechara definitivamente y sin excepcion toda pieza de madera en la cual se hubiera empleado o debera emplearse para
corregirla, clavos, masilla o piezas afiadidas en cualquier forma.

Toda la obra de carpinteria que, durante el plazo de garantia llegare a alabearse, hincharse, resecase o apolillase, serd arreglada o cambiada
por la empresa.
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Los marcos seran de madera de lapacho o similar de acuerdo a la aprobacion del fiscal de obra, debidamente estacionada o secada
mecanicamente, perfectamente cepilladay pulida sin grietas, nudos u otros defectos.

No se permitird que los marcos tengan pieza afiadida en cualquier forma o que se pretenda corregirlo con clavos, parches o masillas. El
ensamblaje de las piezas de los marcos sera hecho a caja y espiga y no simplemente clavados. Si los marcos estuvieran alabeados, o sufrieren
alguna dilatacién o contraccién, deberan ser cambiados. Deberan tener tratamiento de aceite de lino con terminacién de barniz cedro o
similar.

Las partes movibles se colocaran de manera que giren o se muevan suavemente y sin tropiezo, con el juego minimo necesario. Antes de la
colocacién en obra, el CONTRATISTA debera presentar a la FISCALIZACION, una muestra de los tipos de aberturas que se emplearan en la
obra, a efectos de su control y aprobacidon. Todas las piezas que presenten defectos de funcionamiento, falta de escuadra, medidas
incorrectas o que no cumplan con lo especificado en los planos seran rechazadas, como asi también aquellas que estuvieran mal colocadas
con respecto al plomo y nivel correspondiente. La correccién de estos desperfectos y los cambios necesarios serdn asumidos por el
CONTRATISTA a su costo.

Las hojas de las puertas seran del tipo tablero de las dimensiones indicadas en los planos correspondientes. Debera preverse la colocacion de
un tope o encastre en el piso o en la pared.

Tanto las cerraduras como los picaportes irdn embutidos. Cada hoja de la puerta seré colocada con tres fichas de 5 agujeros, reforzados. Las
cerraduras de todas las puertas seran del tipo manija. Las puertas de 2 hojas llevaran pasadores con porta candado de arrimar arriba y abajo,
cromadas y cerraduras tipo manijas.

Todas las cerraduras deben ser de primera calidad, no se permitiran en ninglin caso herrajes que no se ajusten a estas exigencias y seran
aprobadas previamente por el Fiscal de obras. Si este item es utilizado en para sanitarios se

45. PUERTA DE PLACA - 80X210CM PINTADA. SEGUN EE.TT.
idem item N°44.

46. PUERTA DE PLACA - 70X210CM PINTADA. SEGUN EE.TT.
idem item N°44.

47. PUERTA DE PLACA - 60X210CM PINTADA. SEGUN EE.TT.
idem item N°44.

48. PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO DE 2,70 X 2,50 M. DE 10 MM. COLOR TRANSPARENTE, CON PANOS FIJOS EN LOS LATERARES Y CON 2
HOJAS DE CORRER INCLUYE PERFILARIA, FRENO, CERRADURA Y MANIJA DE ACERO INOXIDABLE EN AMBOS LADOS.

Deberd prever en la oferta todos los elementos necesarios para el buen funcionamiento, herrajes, aberturas; puertas y ventanas, que debera
ser revisado y aprobados por la Fiscalizacion de Obra, previo al inicio de los trabajos.

El Vidrio debe ser templado de 10 mm, tono a elegir con la fiscalizacién, de 6ptima calidad, apropiado para la construccion de aberturas, y el
aluminio seréa color fosco, sin poros ni sopladuras y perfectamente rectos.

Se tendra presente que previo al templado, deberan realizar todos los recortes y perforaciones para alojar cubrecantos, cerraduras,
manijones, etc. Todos los vidrios deberan cumplir con las normas de resistencia maxima, no admitiéndose, cualquiera sea su medida, caras
disparejas o desviaciones en sus superficies.

El Contratista presentara muestras de las aberturas a ser fabricadas, acordes con los catdlogos de la perfilaria a utilizar. Las muestras de
ventanas deberan incluir herrajes, vidrios y burletes. Los disefios propuestos para las estructuras seran tales que las mismas no experimentan
vibracién o deformacidn excesiva. No se admitiran cantos vivos en elementos al alcance de las personas. Se verificara la estanqueidad de las
aberturas contra la accién del viento y la lluvia. Estas muestras seran aprobadas por la Fiscalizacién de Obra, quien sometera a las pruebas
que juzgue conveniente para verificar las cualidades del producto. Cualquier deficiencia o ejecucién incorrecta constatada en obra de un
elemento terminado no serd aceptada, corriendo por cuenta del Contratista el retiro y posterior reposicién de los elementos que no se
encuentren en condiciones. Los mecanismos de apertura y cierre de las aberturas deberan regularse de manera que la operacién de las
mismas resulte sencilla y confortable.

49. COLOCACION DE PUERTA Y MARCO METALICO. CHAPA PLEGADA N18 (120X210CM) PREPARADA PARA MACIZAR, INCLUYE MARCO Y
CERRADURA, INCLUYE PROTECCION RADIOLOGICA CON LAMINAS DE PLOMO (SECTOR RAYOS X)

Los trabajos de provision y colocacién de puerta con marco metalico en chapa plegada N° 18, de dimensiones 1,20 x 2,10 m, se ejecutaran
conforme a las especificaciones del proyecto, incluyendo marco metalico preparado para macizar, hoja de puerta, cerradura y todos los
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. El conjunto debera ser instalado perfectamente aplomado, nivelado vy fijado a la
estructura de soporte mediante anclajes adecuados, garantizando estabilidad, apertura y cierre suave sin rozamientos.

En el caso del sector de Rayos X, la puerta debera incorporar proteccidn radiolégica mediante laminas de plomo, con el espesor y disposicidn
que resulte del disefio correspondiente. Previamente a la fabricacion e instalacion de la abertura, el contratista debera gestionar y presentar
el calculo de blindaje de aberturas realizado por profesional competente, el cual debera ser aprobado por la fiscalizacién, a fin de garantizar el
cumplimiento de los niveles de proteccién radioldgica exigidos. Las uniones y encuentros deberan ser sellados adecuadamente para evitar
discontinuidades en la proteccion. La terminacién final deberd ser prolija, resistente y funcional, asegurando la hermeticidad del sistema, la
correcta operacion de la cerradura y el cumplimiento de las condiciones de seguridad radioldgica.

50. COLOCACION DE PUERTA Y MARCO METALICO. CHAPA PLEGADA N18 (90X210CM) PREPARADA PARA MACIZAR, INCLUYE MARCO Y
CERRADURA, INCLUYE PROTECCION RADIOLOGICA CON LAMINAS DE PLOMO (SECTOR RAYOS X)

f{dem item N° 49.

51. PROVISION Y COLOCACION DE VENTANA Y MARCO METALICO. CHAPA PLEGADA N°18 DE 60X40CM . PREPARADA PARA MACIZAR. INCLUYE
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PROTECCION RADIOLOGICA CON LAMINAS DE PLOMO.

El contratista se encargara de la provision y colocacion de ventana y marco metalico. Chapa plegada N°18, preparada para macizar, incluye
proteccién radiolégica con ldminas de plomo.

52. VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO DE 8MM CON CARPINTERIA DE ALUMINIO

Debera prever en la oferta todos los elementos necesarios para el buen funcionamiento, herrajes, aberturas; puertas y ventanas, que debera
ser revisado y aprobados por la Fiscalizacién de Obra, previo al inicio de los trabajos.

El Vidrio debe ser templado de 8 mm, tono a elegir con la fiscalizacién, de 6ptima calidad, apropiado para la construccidn de aberturas, y el
aluminio serd color fosco, sin poros ni sopladuras y perfectamente rectos.

Se tendra presente que previo al templado, deberan realizar todos los recortes y perforaciones para alojar cubrecantos, cerraduras,
manijones, etc. Todos los vidrios deberan cumplir con las normas de resistencia maxima, no admitiéndose, cualquiera sea su medida, caras
disparejas o desviaciones en sus superficies.

53. PINTURA DE PAREDES AL LATEX INTERIOR Y EXTERIOR CON ENDUIDO

Antes de la pintura al latex de las paredes, las mismas debera tener una terminacién de enduido, que deberd ser aprobado por el fiscal de obra
antes de recibir la pintura, las paredes interiores y exteriores recibiran enduido. Una vez terminadas no deberan presentar superficies
alabeadas, ni rebabas u otros defectos, dandole asi el aspecto liso y sin imperfecciones. Posteriormente el sellador (en ningln caso se aplicara
cal). El color sera definido en obra. Se utilizaran colores preparados en fabricas y no colorantes en pastas ni 6xidos en polvo. La pintura latex
se aplicard en capas finas, no debiendo darse ninguna mano antes que la anterior haya secado totalmente.

Los trabajos de pintura se ejecutaran conforme a las especificaciones del proyecto, debiendo garantizar uniformidad, calidad de terminacion
y correcta aplicacién de los productos. En los paramentos exteriores, el acabado final serd en color gris elefante, aplicado en toda la superficie
de los muros. En los paramentos interiores, se ejecutara un zécalo de 1,50 m de altura en color cinza arabesco, mientras que la parte superior
de las paredes sera terminada en color algodén egipcio. Los colores indicados podran corresponder a tonalidades similares, sujetas a
aprobacidn previa de la fiscalizacion. En todos los casos, debera asegurarse una correcta transicion entre colores, sin manchas, variaciones de
tono niimperfecciones visibles en la superficie terminada.

Las paredes del cuarto oscuro deberan ser terminadas con pintura de color claro, con acabado mate, asegurando una superficie uniforme, sin
reflejos y de facil mantenimiento.

54. PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO HIELO

les il . . . 7 . s . . . . 7

Antes de la pintura epdxica de las paredes, las mismas deberan tener una terminacion de enduido, que debera ser aprobado por el fiscal de
obra antes de recibir la pintura, las paredes interiores y exteriores recibiran enduido. Una vez terminadas no deberan presentar superficies
alabeadas, ni rebabas u otros defectos, dandole asi el aspecto liso y sin imperfecciones. Posteriormente el sellador (en ningin caso se aplicara
cal). El color debera ser blanco hielo. Se utilizardn colores preparados en fabricas y no colorantes en pastas ni 6xidos en polvo. La pintura
epoxica se aplicard en capas finas, no debiendo darse ninguna mano antes que la anterior haya secado totalmente.

55. PINTURA DE CANALETAS Y BAJADA, ANTIOXIDO Y PINTURA FINAL

Irdn pintados con anticorrosivos del tipo Corrless o similares, posterior dara un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por
el Fiscal de Obrasy el costo estara incluido en este rubro.

56. CANALETA ALERO MOLDURADA CHAPA GALVANIZADA, CHAPA N° 27

Todos los bloques tendran su desaglie de techo y se haran con canaletas de chapa galvanizada N.° 27, de acuerdo a las indicaciones de los
planos respectivos.

Los elementos metalicos serdn tratados previamente con pintura anticorrosiva tipo Corrless o equivalente aprobado, aplicada en las manos
necesarias para garantizar una adecuada proteccion contra la corrosidn. Posteriormente, se aplicard un acabado con esmalte sintético de
primera calidad. El color de terminacién sera definido por la Fiscalizacion de Obras, debiendo el contratista prever esta condicién sin derecho
a reconocimiento adicional, considerandose su costo incluido en el presente rubro.

57. BAJADA PLUVIAL

Los trabajos de provisién e instalacién de bajadas pluviales se ejecutardn conforme a las especificaciones del proyecto, utilizando cafios de
chapa galvanizada N° 27 de primera calidad, resistentes a la corrosién y aptos para conduccién de aguas pluviales. Las bajadas deberan
dimensionarse segun los caudales de disefio, asegurando su correcta evacuacion hacia los puntos de descarga previstos.

La instalacién se realizard perfectamente alineada y fijada a la estructura mediante abrazaderas metélicas adecuadas, distribuidas a
distancias regulares, garantizando estabilidad y correcta verticalidad del sistema. Las uniones entre tramos deberan ser estancas, solapadas 'y
selladas con material compatible para evitar filtraciones. La terminacion debera ser prolija, continua y sin deformaciones, asegurando un
adecuado funcionamiento hidraulico y durabilidad del sistema.

58. REGISTRO PLUVIAL. DE 40 X 40 X 50 CMS TAPA METALICA CTRATAPA CTO.

Los registros seran construidos de mamposteria de ladrillo com(n de 0,15m con una profundidad variable. El piso del registro sera realizado
con Hormigdn Armado de 8cm de espesor armado con parrilla @6mm 20x20cm. En caso de estar ubicado en ambientes con pisos, tendra una
tapa de chapa metélica N.° 18 con borde perimetral en dngulos de 1/1/2x3/16 y un marco de igual dimensidn fijado a la mamposteria con
patillas de anclaje, esta tapa estara cargado con un hormigén armado de 5 cm de espesor, con una terminacion del mismo piso del ambiente
(cerdmico, porcelanato, etc.), el borde perimetral del piso debe terminar por el marco de soporte de la tapa, también debe preverse uno o dos
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bulones pasantes con tuerca, que servira para el retiro de la tapa en caso de mantenimiento. Al estar ubicados en el exterior llevara una tapa
de H°A° de 8cm de espesor armado con parrilla @8mm 20x20cm o tapa de rejilla.

59. EXCAVACION PARA REGISTRO PLUVIAL

Comprende la excavacién manual o mecénica de zanjas para registro pluvial, incluyendo apertura, saneo, perfilado, retiro de material
excedente y disposicién final.

60. CONSTRUCCION DE DESAGUE PLUVIAL CON REJILLA DE VARILLA Y/O PLANCHUELA

La construccién del desagiie pluvial se inicia con la apertura de zanjas seglin planos complementarios, respetando la pendiente minimade 1 a
2 % para garantizar el escurrimiento; sobre el fondo se coloca una cama de arena compactada de 10 a 15 cm que sirve de apoyo a las tuberias
de PVC de alta resistencia, las cuales se instalan a junta hermética y alineadas. Posteriormente, se realizan los registros pluviales en los
cambios de direccién, uniones o tramos largos. Una vez instaladas las cafierias, se procede al relleno lateral y superior con material
seleccionado y compactado en capas, asegurando la proteccion mecanica de los tubos de PVC.

61. RED DE DISTRIBUCION DE ALIMENTACION DE AGUA CORRIENTE CON CANERIA FRIO/CALIENTE EN BANOS Y EN COCINA

El CONTRATISTA realizara todos los tramites administrativos, técnicos y pagos necesarios, a la Administradora de Agua Corriente mas cercana
para la conexidn y puesta en servicio de los puntos de agua. El precio debera incluir todos los tramites administrativos y técnicos y los pagos
necesarios para la puesta en servicio de los puntos de agua corriente de la Construccién.

Este item abarca la red completa de alimentacion de agua fria y agua caliente, con todos accesorios, llaves de paso, canillas, cafios y
accesorios para el buen funcionamiento. Siguiendo las indicaciones de la fiscalizacién.

Para agua fria: El material a emplearse para la instalacion de agua sera de PVC roscable, con sus respectivas conexiones y accesorios.

Cafieria de PVC 3/4" y accesorios: La tuberia se colocard embutida en las paredes, debiendo alimentar los ramales de entrada
correspondientes. Antes de la colocacidn del revestido de paredes y de los pisos, se sometera a la instalacion a la prueba correspondiente
para verificar cualquier inconveniente que se produzca y subsanarlo.

Cafieria de PVC 1/2 y accesorios: Los cafios a emplearse para la instalacion de agua fria seran de PVC roscable, los accesorios para los mismos
(codos, uniones etc.) seran de PVC y estaran incluidos dentro de la oferta comercial. Estos accesorios deben ser usados para el acoplamiento
de tuberias de PVC con piezas metalicas o exteriores, tales como: conexiones flexibles roscadas al inodoro, lavatorios, canillas, vélvulas,
registros, etc. ya que estas normalmente estdn sometidas a esfuerzos externos (golpes, choques, substituciones, etc.). Antes de la colocacién
del revestido de paredes y de los pisos, se sometera a la instalacion a la prueba correspondiente para verificar cualquier inconveniente que se
produzcay subsanarlo.

Instalacidn de agua corriente, provisién y colocacién de cafio termofusion pp-r 32mm incluye accesorios

Se colocara en las paredes, inmediatamente detras del revoque, a una determinada por la fiscalizacion, debiendo alimentar los ramales
correspondientes a cada artefacto, seglin plano. El material a emplearse para la instalaciéon de agua sera de Termofusidn soldable de
polipropileno copolimero random resistente a la temperatura (PP-R), de 32 mm de didmetro exterior, PN=12,5 atm y 3,6 mm de espesor, asi
como los accesorios. Antes de la colocacion del revestido de paredes y de los pisos, se sometera a prueba la instalacion correspondiente para
verificar cualquier inconveniente o pérdida que se produzca y subsanarlo, los accesorios para los mismos (codos, uniones etc.) seran del
mismo material. Si fueran cafierias enterradas deberd seguirse el proceso de las cafierias anteriores a éste item.

62. DESAGUE CLOACAL EN SANITARIOS

Observacién: Todas las instalaciones sanitarias se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N.° 44, establecida por el
Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién.

Este item abarca la red completa de recoleccién de aguas servidas (cafierias y accesorios) siguiendo los planos complementarios proveidas
por el contratista. Los cafios a ser utilizado seran de PVC rigido. No se permitira en ninglin caso la utilizacion de cafios PVC livianos. Para la red
exterior, las zanjas deberan ser excavadas hasta las profundidades necesarias para la colocacidn de las cafierias, las cafierias deberan ir
asentadas sobre un colchén de arena lavada, con pendientes de 2%. En cada cambio de direccidn y a cada 10 metros lineales se construira
una camara de inspeccién, siguiendo la norma mencionada.

Las zanjas seran rellenadas con tierra o arena una vez colocado el cafio.

El cafio de ventilacién terminara encima del techo y su terminacién armonizara con la Arquitectura del mismo. Se deberd adoptar medidas
para evitar la introduccidn de péjaros, lagartijas u otros animales que puedan obstruirlos.

63. REGISTROS CLOACALES

Los registros seran construidos de mamposteria de 0,15m con una profundidad variable. El piso del registro serd realizado con Hormigén
Armado de 8cm de espesor armado con parrilla @6mm 20x20cm. En caso de estar ubicado en ambientes con pisos, tendra una tapa de chapa
metalica N.° 18 con borde perimetral en angulos de 1/1/2x3/16 y un marco de igual dimensidn fijado a la mamposteria con patillas de anclaje,
esta tapa estara cargado con un hormigdn armado de 5 cm de espesor, con una terminacién del mismo piso del ambiente, el borde perimetral
del piso debe terminar por el marco de soporte de la tapa, también debe preverse uno o dos bulones pasantes con tuerca, que servira para el
retiro de la tapa en caso de mantenimiento. Al estar ubicados en el exterior llevara una tapa de H°A° de 8cm de espesor armado con parrilla
@8mm 20x20cm.

64. ACOMETIDA DE AGUA CORRIENTE DE 11/2"PULG.

Cafieria PVC de 1 1/2 roscable y accesorios: utilizado para alimentacion de agua, desde el tanque o red hasta el registro. La excavacion de la
zanja se hara hasta una profundidad que de tal manera garantice una tapada minima de 0,5m de las tuberias de la red principal. también se
debe considerar un 10cm de excavacion para el relleno de la parte inferior para el asiento de la tuberia que ird colocada sobre una cama de
apoyo de arena lavada. La tuberia se distanciara a no menos de 1.00 m. de cualquier cafieria de desagtie cloacal.
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65. CAMARA SEPTICA DIM.: 2 X 3X 1,5 (M) CON PANTALLA.

Se construira de 2 x 3 x 1,5 m de mamposteria de 0,15 de ladrillo comin, totalmente revocado, con tapa de hormigdn. Se verificara que ocurra
el proceso anaerdbico. Se dejara una tapa de 30cm x 30cm.

66. POZO CIEGO DIAM.: 3 M PROF.: 4 M CON CALCE Y TAPA DE HORMIGON ARMADO

Se construira de 3 m de didmetro con una profundidad de 4 m con mamposteria de 0,15 comuin, se asentara en forma de panal de abejas, se
anillara con varilla del @6 dos hiladas, en la base, en el medio y en el asiento de la tapa de hormigdn. Se dejara prevista una tapa de 30cm x
30cm.

67. RENOVACION DE CABLEADO Y TABLERO PRINCIPAL

El contratista se encargara de la renovacion de cableado y del tablero principal, las instalaciones se hardn en un todo de acuerdo a las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tensién, utilizando los materiales adecuados.

68. BOCAS DE LUCES Y TOMAS CORRIENTE, INCLUYE COLOCACION DE ELECTRODUCTO Y CABLEADO CON CABLES DE 2MM Y 4MM (A SER
DETERMINADOS POR LA FISCALIZACION)

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tension,
utilizando los materiales adecuados.

El contratista se encargara de la provisidn y colocacion de luces y tomadas con cablerias de 2 y 4 mm, con tapa ciega a ser determinados por
los planos complementarios provistos por el contratista.

69. ARTEFACTO DE LUMINARIAS (PLAFON LED) Y TOMAS (A SER DETERMINADOS POR EL PLANO ELECTRICO)

Todos los artefactos luminicos deberan ser del tipo LED, los artefactos y tomas deberan estar determinados conforme a los planos eléctricos
proveidos por El Contratista y este debera ser aprobado por el Fiscal de obras previo a la ejecucién de este rubro.

70. PROVISION Y COLOCACION DE AIRE SPLIT 12000 BTU F/C, INCLUYE LA INSTALACION DEL CIRCUITO AA'Y CARNERIA EMBUTIDA DE
DESAGUE.

El contratista se encargara de la provision e instalacion de los equipos de aire acondicionado, posicionando las unidades internas y externas
segln los planos, dicha instalacion deberd realizar personal capacitado para dicho fin, comprende todas las cafierias de desaglie y conexiones
embutidas. Los equipos de A.A. estaran instalados en donde indique los planos complementarios.

Este item abarca la red completa de recoleccion de aguas de los Aires Acondicionados que deberan desaguar en la red aguas pluviales. Los
cafios a ser utilizados seran de PVC rigido. No se permitira en ningln caso la utilizacién de cafios PVC livianos.

En ninglin cada se aceptara cafios o accesorios expuestos en la fachada o paredes interiores.

71. PROVISION Y COLOCACION DE AIRE SPLIT 24000 BTU F/C, INCLUYE LA INSTALACION DEL CIRCUITO AA'Y CANERIA EMBUTIDA DE
DESAGUE.

{dem ftem N°70.
72. MESADA DE GRANITO NATURAL COLOR GRIS MARA PULIDO TERMINACION SIMPLE, INCLUYE BACHA INOX'Y GRIFERIA PRESSMATIC.

La mesada sera de granito natural pulido, con aristas a 45°, siguiendo las dimensiones del plano, llevaréd faldon. El zécalo sera de 10cm
ubicado en las paredes laterales y del fondo. La mesada deberd apoyarse sobre ménsulas o mano francesa tarugada a la pared confeccionada
en angulo de hierro. No se aceptaran componentes plasticos en el sistema.

En este item incluyen las bachas inox y griferia tipo Pressmatic.(segln planos)
73. COLOCACION DE GRIFO DE PICO ALTO, SIFON, BACHA METALICA DE ACERO INOXIDABLE

El contratista se encargara de la provisidn y colocacidn de grifo de pico alto, sifén y bacha metalica de acero inoxidable en donde indique el
fiscal de obras.

74. MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS (INODORO) PCD

Provision y colocacion de Inodoro blanco con cisterna baja. (PCD)

El contratista tendra a su cargo la provisién y colocacién de todos los artefactos previstos en los planos, o que resulten de la necesidad de
completar las instalaciones en su totalidad. Se colocaran inodoros con descarga baja de color blanco. Se sujetaran con tirafondos y tarugos,
se colocaran con anillos de goma para inodoros, esta goma sera encastrada perfectamente con el cafio de 100mm cloacal y la salida del
inodoro a nivel del suelo. Las cisternas deberan ir perfectamente fijadas, a fin de evitar posibles pérdidas de agua. Las mismas seran
verificadas y aprobadas por la Fiscalizacion de Obra.

75. KIT DE BARRAS DE ACERO INOXIDABLE (PCD)
El contratista se encargara de la provisidn e instalacidn de dos barras de apoyo de 1.5.
76. MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS (INODORO)

Provision y colocacion de Inodoro blanco con cisterna baja

Los inodoros seran de tamarfio normal, El contratista tendrd a su cargo la provisién y colocacién de todos los artefactos previstos en los
planos, o que resulten de la necesidad de completar las instalaciones en su totalidad. Se colocaran inodoros con descarga baja de color
blanco. Se sujetaran con tirafondos y tarugos, se colocaran con anillos de goma para inodoros, esta goma sera encastrada perfectamente con
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el cafio de 100mm cloacal y la salida del inodoro a nivel del suelo. Las cisternas deberan ir perfectamente fijadas, a fin de evitar posibles
pérdidas de agua. Las mismas seran verificadas y aprobadas por la Fiscalizacién de Obra.

77. MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS (LAVATORIO CON PEDESTAL)

El contratista tendra a su cargo la provisién y colocacién de todos los artefactos previstos en los planos, o que resulten de la necesidad de
completar las instalaciones en su totalidad. Se colocaran lavatorios y griferias pressmatic. Las mismas seran verificadas y aprobadas por la
Fiscalizacion de Obra.

Las conexiones hidraulicas y sanitarias deberan ejecutarse con materiales compatibles, asegurando estanqueidad total, sin pérdidas ni
filtraciones. Los sellados entre el artefacto y los paramentos deberan realizarse con material impermeable y de terminacidn prolija. Una vez
instalado, el conjunto debera ser sometido a verificacion de funcionamiento, debiendo garantizarse el correcto flujo de agua, desagiie
eficiente y ausencia de defectos visibles, cumpliendo con condiciones de higiene, seguridad y durabilidad.

78. MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS (JABONERA)

Provisién y colocacién de Jaboneras automaticas de PVC para jabdn liquido

El servicio comprende la provisién y colocacién de dispenser de jabdn de 21cm de alto, 11cm de ancho y profundidad de 9.5cm en los bafios.
Los mismos seran de color negro o blanco con depdsito removible de 900cm3, valvula dosificadora de 1cm3 y llave de seguridad. El
contratista debera presentar una muestra para su verificacién y aprobacion.

79. MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS (PORTARROLLOS METALICOS)

Provision y colocacion de Portarrollos de adosar metalicos para bobinas de papel diametro. Aprox. 30cm

El servicio comprende la provisidn y colocacién de dispenser de papel en rollo, con llave de seguridad y cuchilla para el corte de papel. Los
dispenser seran de circulares de 30cm de didmetro y profundidad de 12cm color negro. El contratista deberd presentar una muestra para su
verificacién y aprobacion.

80. MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS (DUCHA)

Este item se refiere a la instalacion de ducha incluyendo accesorios, universal y tuberias de conexion y desagitie. Estas instalaciones se haran
de acuerdo con planos hidraulicos y a los detalles arquitectdnicos; el montaje de duchas se hara con tuberia PVC y accesorios de 1/2.

81. MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS (DUCHA LAVA 0JOS)

Los trabajos de montaje de artefactos sanitarios (ducha lavaojos) se ejecutaran conforme a las especificaciones del proyecto, incluyendo la
provision de todos los componentes necesarios para su correcta instalacién, tales como vélvulas, cafierias, soportes, cabezales de ducha y
boquillas lavaojos, debidamente certificados para uso en emergencias. El equipo debera ser instalado en un punto de facil acceso, libre de
obstaculos, correctamente sefializado y ubicado conforme a las distancias de seguridad requeridas para su uso inmediato.

La instalacion debera realizarse perfectamente fijada a la estructura, nivelada y alineada, garantizando su estabilidad y correcto
funcionamiento. Las conexiones a la red de agua deberan ejecutarse con materiales adecuados, asegurando caudal continuo, presion
suficiente y estanqueidad total del sistema. El accionamiento debera ser de tipo rapido y automatico, permitiendo su activacién en forma
inmediata. Una vez instalado, se debera verificar su funcionamiento completo, incluyendo flujo de agua en ducha y lavaojos, asegurando
condiciones de operacién eficiente, segura y conforme a normas de seguridad industrial vigentes.

82. PROVISION Y COLOCACION DE BACHA DOBLE DE ACERO INOX

El contratista se encargara de la provision e instalacién de bacha doble de acero inoxidable, con griferia, completa, terminada y en correcto
funcionamiento, incluyendo todos los accesorios, soportes, fijaciones, desagiies, conexiones hidraulicas y sellados necesarios.

83. PROVISION Y COLOCACION DE BACHA PROF. DE ACERO INOX. INLCUYE GRIFERIA CON ACCIONADOR DE PIE

El contratista se encargara de la provisidn e instalacién de bacha sanitaria profunda de acero inoxidable con griferia, completa, terminada y
en correcto funcionamiento, incluyendo todos los accesorios, soportes, fijaciones, desaglies, conexiones hidraulicas y sellados necesarios.

Los grifos del lavamanos médico deberan ser de accionamiento no manual directo, debiendo operarse sin contacto de las manos, mediante
sistemas de pedal, palanca de codo o fotocélula (sensor automatico), con el fin de garantizar condiciones de higiene y evitar la contaminacién
cruzada durante su uso.

84. ESPEJO DE 4MM CON MARCO DE ALUMINIO

Se colocaran con marcos de aluminio atornillado a la pared con tarugos de pléstico, tamafio minimo 0,60 m x 0,50 m. Se colocara uno por
cada lavatorio (bafios).

85. MESADA DE GRANITO NATURAL COLOR GRIS MARA PULIDO TERMINACION SIMPLE, INCLUYE BACHA CERAMICA Y GRIFERIA PRESSMATIC.

La mesada sera de granito natural pulido, con aristas a 45°, siguiendo las dimensiones del plano, llevarad faldén. El zdcalo sera de 10cm
ubicado en las paredes laterales y del fondo. La mesada deberd apoyarse sobre ménsulas o mano francesa tarugada a la pared confeccionada
en angulo de hierro. No se aceptaran componentes plasticos en el sistema.

En este item incluyen las bachas de cerdmica y griferia tipo Pressmatic. (segdn planos)
86. RAMPA DE ACCESOS.INCLUYE PINTURAY SENALIZACION

Los trabajos de ejecucién de rampa de acceso se realizardn conforme a las especificaciones del proyecto, garantizando la correcta
accesibilidad, seguridad y funcionalidad del recorrido peatonal. La rampa debera ejecutarse con pendiente uniforme segun lo indicado en
planos, con superficie firme, antideslizante y adecuadamente nivelada, asegurando su continuidad con los niveles existentes. El acabado
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superficial deberad ser resistente al transito peatonal y a las condiciones climaticas, sin irregularidades, fisuras ni deformaciones.

Asimismo, se incluird la pintura de terminacién con materiales aptos para exteriores o interiores segln corresponda, de alta resistencia al
desgaste, debiendo aplicarse en forma uniforme y continua. Se deberd contemplar la sefializacion horizontal y/o vertical de la rampa,
conforme a normativa vigente de accesibilidad, incluyendo demarcaciones de advertencia y guiado cuando corresponda, con colores
contrastantes y pintura de alta durabilidad. La obra debera garantizar condiciones de seguridad, visibilidad y accesibilidad universal.

87. PASAMANOS DE CANOS DE ACERO INOXIDABLE DE 1 1/2", CANOS DE ACERO INOXIDABLE DE 3/4" EN CANOS HORIZONTALES S/ DISENO

El pasamanos principal serd ejecutado con cafios de acero inoxidable de @ 1 1/2", de seccidn circular, con superficie lisa, terminacién pulida o
satinada (tipo cepillado), libre de porosidades, rebabas, fisuras o imperfecciones. Los elementos horizontales secundarios, seglin disefio,
seran ejecutados con cafios de acero inoxidable de @ 3/4", dispuestos de acuerdo con los planos, asegurando uniformidad, alineacién y
adecuada separacion entre los mismos.

Previo a la instalacién, se realizara el replanteo en obra, verificando niveles, alineaciones y puntos de fijacién. Durante el montaje se debera
asegurar la correcta verticalidad de los elementos, la alineacién horizontal de los cafios y la rigidez del conjunto.

El acabado final debera ser uniforme en todo el sistema, sin manchas, rayaduras o decoloraciones. Se realizara la limpieza final eliminando
residuos de obra, huellas o restos de soldadura, dejando la superficie en condiciones éptimas.

88. JARDINERIA

Los trabajos de jardineria se ejecutaran conforme a las especificaciones del proyecto, comprendiendo la preparacion del terreno, limpieza,
desmalezado, retiro de residuos y conformacién de areas verdes seglin disefio paisajistico. Se debera realizar el acondicionamiento del suelo
mediante escarificado, nivelacién, incorporacién de tierra vegetal y enmiendas necesarias para asegurar condiciones adecuadas de
crecimiento.

La provisidn y plantacion de especies vegetales se realizara conforme a lo indicado en planos, incluyendo césped, arbustos, plantas
ornamentales y/o arboles, asegurando su correcta disposicién, separacion y alineacion. El contratista deberd garantizar el riego inicial,
tutorado cuando corresponda y las medidas de proteccion necesarias para la correcta adaptacion de las especies.

Asimismo, se debera prever el mantenimiento inicial hasta la entrega de la obra, incluyendo riego, control de malezas, reposicién de plantas
dafiadasy limpieza general del area intervenida, garantizando la correcta implantacion y desarrollo de las areas verdes.

89. SENALETICA EN MATERIAL ACRILICO COLOR BLANCO DE 3,2MM DE ESPESOR, MEDIDA 0,40 X 0,15M, IMPRESION DIGITAL EN VINIL
ADHESIVO.

Las placas seran fabricadas en acrilico (PMMA) de alta calidad, con un espesor minimo de 3 mm. El acabado podra ser transparente, opalino o
en color sélido, conforme al disefio establecido. Los bordes deberan presentarse pulidos, sin rebabas, fisuras ni imperfecciones, garantizando
una adecuada terminacion estética y seguridad en su manipulacion.

La grafica se ejecutara mediante vinilo autoadhesivo de alta calidad o impresién digital directa sobre el acrilico con tecnologia UV,
asegurando alta durabilidad, resistencia al desgaste y estabilidad del color. Se recomienda la aplicacién de una ldmina protectora o
recubrimiento UV para prolongar la vida Gtil de la sefialética.

Las dimensiones de las placas seran de 40 x 15 cm. La fijacién de las sefiales podra realizarse mediante adhesivo doble faz de alta resistencia,
tornillos con tarugos o separadores metélicos tipo distanciadores, segln el tipo de superficie y las condiciones de instalacion. En todos los
casos, se deberd asegurar una fijacion firme, estable y duradera.

La instalacion se efectuard a una altura comprendida entre 1,40 m y 1,60 m desde el nivel de piso terminado, medida al eje de la sefial,
ubicandose lateralmente a la puerta o sobre la misma, conforme al disefio del proyecto. Previamente a la colocacion, las superficies deberan
estar limpias, secas y libres de polvo, grasa u otros contaminantes que puedan afectar la adherencia.

Se debera presentar previamente muestra fisica o disefio digital para aprobacién de la fiscalizacién antes de la fabricacion en serie.
90. PROVISION Y COLOCACION DE EXTRACTOR DE AIRE

Los trabajos de provision y colocacidn de extractor de aire se ejecutaran conforme a las especificaciones del proyecto, incluyendo la provision
de equipos de primera calidad, de capacidad adecuada al volumen del ambiente a ventilar, con caracteristicas de funcionamiento silencioso,
eficiente y continuo. El equipo deberd incluir todos los accesorios necesarios para su correcto montaje y operacion, tales como rejillas,
conductos, fijaciones, interruptores o sistemas de control segiin corresponda.

La instalacidn se realizara firmemente fijada a la estructura o paramento correspondiente, garantizando estabilidad, nivelacién y correcta
alineacion. Las conexiones eléctricas deberdn ejecutarse conforme a normas vigentes, asegurando seguridad, puesta a tierra y correcto
funcionamiento. En caso de requerirse ductos, estos deberan ser herméticos, bien sujetos y correctamente sellados para evitar pérdidas de
aire. Una vez instalado, el sistema deberd ser probado, verificando su adecuado caudal de extraccion, funcionamiento continuo y ausencia de
vibraciones o ruidos anormales.

91. TUBO DE VENTILACION METALICO (EXTRACTOR DE AIRE)

Este item comprende la provisidn, transporte, montaje, instalacién y puesta en funcionamiento de conductos metalicos de ventilacién para
sistemas de extraccion de aire, incluyendo accesorios, soportes, sellado, fijaciones y todos los elementos necesarios para su correcta
ejecucion.

Se realizara el replanteo del recorrido de los conductos conforme a planos, verificando interferencias con otras instalaciones. Se definiran
niveles, alineaciones y ubicacion de soportes.

Se ejecutara el trazado en obray se colocaran anclajes, soportes y colgantes, asegurando su correcta fijacion a la estructura.

Los conductos seran cortados a las dimensiones requeridas, garantizando bordes limpios, sin rebabas ni deformaciones.
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Los conductos seran cortados a las dimensiones requeridas, garantizando bordes limpios, sin rebabas ni deformaciones.
Los conductos seran fijados mediante soportes metalicos distribuidos adecuadamente, evitando deformacionesy vibraciones.

Se realizara la conexidn al extractor mediante acoples adecuados, garantizando estanqueidad y correcta alineacion.
92. SISTEMA DE DETECCION Y SENALIZACION DE INCENDIO (SEGUN EE.TT.)

Iluminaciones de emergencia

El Contratista debera proveer e instalar los equipos de iluminacién de emergencia auténoma, tipo LED de 60 LEDs de alta duracién, con
autonomia = 20 hs con minima intensidad luminica y 4.5 hs con maxima intensidad luminica, fabricado en material ignifugo, con conexién
permanente a una fuente de 220 V.

Carteles luminosos de salida
El Contratista deberd proveer e instalar los carteles indicadores del sentido de evacuacién y salidas.

Las mismas deberan estar indicadas en letras blancas con fondo verde, que indicara el sentido de circulacion y salida, con la palabra salida. En
las salidas el cartel debera constar Gnicamente de la palabra salida en tamafio mas grande. Debera ser autoiluminado, con ldmparas LEDs,
bateria propia y autonomia minima de 3 hs.

La instalacion y todos los elementos necesarios para la misma estan incluidos en este rubro.
Pulsador manual

El Contratista se encargara del suministro e instalacién de pulsador de accionamiento manual convencional de incendio también llamado
Puntos de llamadas manuales, enviaran la sefial al PCC del estado de un contacto operado por unidad, este dispositivo debe ser de color rojo
y apto para montaje en la superficie y al ras.

Los pulsadores manuales compuestos deben ser capaces de operar con la simple presién del pulgar sin la necesidad de usar cualquier otro
tipo de elemento contundente, o por intermedio de alglin tipo de llave a efectos de realizar pruebas rutinarias.

Las bases, los soportes y todos los trabajos necesarios para la instalacion de estos pulsadores se encuentran incluidos en este rubro.
Todos los equipos deberan ser compatibles y totalmente funcionales con el sistema de deteccidn a ser instalado.
Sefializadores acustico visual

Las alarmas audiovisuales estaran compuestas de sirena electrénica tipo industrial y ldmpara de sefializacién destinados a dar la alarma en
caracter local.

Las alarmas deben poder ser montadas al ras de la superficie y entregar nivel sonoro de alarma = 95dB; corriente de alarma = 160mA,; tension
de operacion: 24VDC. Estaran ubicadas segun los planos de referencia en los lugares en donde no se encuentren alarmas audiovisuales
existentes.

Dentro del precio se deberan contemplar los conductores, electroductos y la mano de obra para la correcta instalacién de los equipos.
Sensores de Humo

El Contratista se encargara del suministro e instalacion de detectores de humo y calor convencionales formado por un elemento de deteccion
Optica sensible a los humos y al incremento lento de la temperatura para una temperatura maxima de alarma de 57°C, para alimentacion de
12 a 30 Vcc, con doble led de activacidn e indicador de alarma color rojo, salida para piloto de sefializacién remota y base universal, incluso
elementos de fijacion.

Los detectores deberan montarse en cielorraso y deberan incluir la base correspondiente (universal para todos los modelos) separada y de
encastre por medio giro.

Todos los componentes del sistema de prevencién contra incendios que la norma asi lo requiera deberan ser listados y deberan realizarse
pruebas de funcionamiento de sistema para su aprobacion.

Caracteristicas:

» Doble LED rojo de alarma, que permite identificar el detector en estado de alarma.

« Capaz de diferenciar actuacion del sensor por alarmas reales de humo/temperatura y acumulacién de suciedad en el elemento de prueba.
« Certificacion UL o ULC.

Todos los equipos deberan ser compatibles y totalmente funcionales con el sistema de deteccién a ser instalado.

Detector termovelocimétrico

El Contratista se encargara del suministro e instalacién de detectores termovelocimétrico formado por un doble sistema de deteccién térmica
que mide tanto la velocidad de aumento de la temperatura (funcién termovelocimétrica), como su valor absoluto (funcién térmica), y la
compara con una medida de referencia interna. La funcién termovelocimétrica permite detectar un incendio en las fases iniciales de su
desarrollo. Temperatura de disparo 55°C.

Los detectores deberdn montarse en cielorraso y deberan incluir la base correspondiente (universal para todos los modelos) separada y de
encastre por medio giro. Deberan realizarse pruebas de funcionamiento de sistema para su aprobacion.

Caracteristicas:
+ Doble LED rojo de alarma, que permite identificar el detector en estado de alarma.
« Facil conexionado, sin polaridad.

« Certificacién UL o ULC
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« Tension de funcionamiento 15 a 28 Vcc (Voltaje en corriente directa)

« Corriente en reposo @ 24 Vcc aprox. 0.16 mA aprox.

» Corriente en alarma @ 24 Vcc aprox. 3.5 mA aprox.

» Temperatura de activacion termovelocimétrica de 10 °C/min.

« Tipo de respuesta: Térmica.

Todos los equipos deberdn ser compatibles y totalmente funcionales con el sistema de deteccidn a ser instalado Detector termovelocimétrico.
Extintores pgs de 6 kg

Se debera proveer e instalar dispositivos de extincion portatil de polvo quimico seco, sobre ruedas o estacionarios, deberan ser de manejo
simple y de construcciones resistentes, para que durante su utilizacion no sean afectadas sus condiciones de seguridad y funcionamiento.

Los extintores, cuando sean de material ferroso estaran interna y externamente protegidos contra la corrosion.

En el cuadro de instruccién de uso del extintor, deben constar en forma bien legible, las siguientes indicaciones, las cuales no podran ser
soldadas al cilindro.

a. Tipo del extintor, seglin su carga o agente extintor.
b. Marca del extintor y capacidad de extincion.

c. Modos de usar con figuras ilustrativas.

d. Codigo y N° de Serie del fabricante.

Todos los extintores de incendio deberdn atender lo establecido en las Normas Técnicas Paraguayas y deberan tener el sello de conformidad
del INTN, o de una empresa certificadora legalmente reconocida por el ONA.

La capacidad minima permisible del agente que pueda contener un extintor destinado a la proteccién de edificios, cuando fuese de polvo
quimico seco serd de 6 kg. Los soportes y sefialética correspondiente a cada extintor se considera parte de este rubro.

Provision e instalacion de tuberia de hierro galvanizado de 2 1/2"

El Contratista debera proveer e instalar la red aérea de distribucion de agua para abastecimiento de los equipos de extincidén de incendios,
formada por tuberia de hierro galvanizado de 2 1/2" DN 63 mm.

Se debera utilizar tuberia de HIERRO GALVANIZADO cédula 10, las uniones se realizaran preferentemente con accesorios ranurados, en caso de
no poseer accesorios ranurados se permitira utilizar uniones roscadas galvanizadas, soldadas o bridadas.

La tuberia se protegera con dos manos de pintura antiéxido y dos manos de pintura esmalte sintético color bermellén, previo a la aplicacidn
del esquema de pintura se procederd a dejar las superficies, libres de grasas, aceites, 6xidos, y todo material que pudiera dificultar el anclaje
de las pinturas.

La tuberiay los accesorios deberan estar libres de rebarbas.

Las uniones a rosca llevaran cafiamo con pintura sintética Unicamente en la unién macho, y las roscas se cortaran de manera que cubran todo
el largo de la unidn, no pudiendo quedar mas de tres pasos de rosca expuestos sobre la superficie del tubo.

Se emplearan cafiamo y pintura sintética en la unidn. Se usaran todos los accesorios necesarios, aunque no estén explicitamente marcados en
los planos, codos, tees, uniones dobles, uniones sencillas, reducciones, etc.

Los extremos de los tubos de acero a unir deben estar ranurados adecuadamente. La ejecucién de las ranuras debe realizarse mediante
laminado en frio:

Pensado para amplia gama de espesores en tubos suficientemente resistentes. No se elimina metal del tubo, sino que éste es desplazado
quedando los bordes redondeados (las superficies exterior e interior quedan achatadas).

Uniones Soldadas:

Se permitird en algunos casos a falta de accesorio ranurado para la tuberia elevada la utilizacién de uniones soldadas segun las siguientes
especificaciones.

Las uniones entre cafios cuando se realicen con soldadura se efectuaran en varias pasadas, presentando los cafios el bisel correspondiente. Se
permitirdn uniones soldadas, con primera pasada de electrodo celuldsico mas basico al final.

93. REPLANTEO Y MARCACION
idem item N° 8.
94. ZANJAS PARA FUNDACIONES
fdem item N° 11.
95. ZANJAS PARA VIGAS DE FUNDACION
idem ftem N° 11.
96. RELLENOY COMPACTACION
idem ftem N° 13.

97. COLOCACION DE HORMIGON ARMADO (ZAPATA)
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idem item N° 14.
98. PILARES FCK=21MPA
idem item N° 14.
99. VIGAS DE H°A°
idem item N° 14
100. LOSA DE H°A°

La presente especificacion técnica comprende la ejecucion de losa de hormigdn armado, incluyendo la provisién de materiales, encofrados,
armaduras, colocacién, vibrado, curado, desencofrado y todos los trabajos necesarios para su correcta ejecucién conforme a planos
estructurales, detalles constructivos y especificaciones del proyecto.

La losa de hormigdn armado serd ejecutada con hormigdn de resistencia caracteristica segin disefio estructural. El hormigén debera ser
homogéneo, sin segregacidn, con asentamiento adecuado segun el tipo de elemento y método de colocacion.

El acero de refuerzo sera de calidad estructural, conforme a normas vigentes, libre de éxido, grasas o sustancias que afecten su adherencia.
Las armaduras se colocaran de acuerdo con los planos estructurales, respetando didmetros, separaciones, traslapes, recubrimientos minimos
y anclajes especificados. Se utilizaran separadores adecuados para garantizar el recubrimiento exigido.

El encofrado debera ser resistente, rigido y estanco, capaz de soportar las cargas del hormigonado sin deformaciones. Su superficie interior
deberd ser lisa y limpia, tratada con desmoldante para facilitar el desencofrado sin dafiar el hormigén. El sistema de apuntalamiento debera
ser estable y correctamente arriostrado.

La colocacion del hormigdn se realizard de manera continua, evitando juntas frias, y se procedera a su compactacién mediante vibradores
mecanicos, asegurando la eliminacion de vacios y la correcta adherencia al acero de refuerzo. El espesor de la losa sera el indicado en planos,
sin tolerancias negativas.

Una vez colocada la losa, se procederd al curado del hormigdn mediante riego continuo, membranas de curado o métodos equivalentes,
durante el tiempo minimo establecido por normas técnicas, con el fin de garantizar el desarrollo adecuado de la resistencia y evitar fisuracion
por retraccion.

El desencofrado se realizara Unicamente cuando el hormigdn haya alcanzado la resistencia suficiente para soportar las cargas propias y de
servicio, conforme a criterio técnico o indicacién de la fiscalizacion.

El control de calidad incluira la verificacidn de la dosificacién del hormigdn, resistencia mediante ensayos de probetas, correcta colocacion
del acero de refuerzo, recubrimientos, nivelacion, espesor de la losa, calidad de acabado superficial y ausencia de defectos como fisuras,
oquedades o segregaciones.

101. IMPERMEABILIZACION DE LOSA

Para la ejecucion de este rubro se debera tener en cuenta las bocas de desagiies de los cafios de bajadas correspondientes, localizadas en las
plantas de drenaje pluvial.

Las pendientes a considerar en el contrapiso, como basica es de 1% pudiendo tener variaciones sin superar el 2% para evitar rellenos
innecesarios como sobrecarga. Como base de aislacién se ejecutard una carpeta de regularizacién con mortero hidréfugo. El aditivo a utilizar
serd Estatofix en proporcidn 1:10, afiadiendo por cada bolsa de cemento 100 gr. de statofix.

Posterior a esto se ejecutara la aislacion con tela poliéster y pintura impacril impermeabilizante dando correcta terminacion en las bocas de
desagilie para evitar filtraciones.

Para proteger este sistema de aislamientos se procedera a la colocacion de ladrillos ceramicos huecos como piso de terraza cuidando de dar
una terminacién de realce contra el parapeto de coronamiento en terraza.

102. MAMPOSTERIA (DE NIVELACION) DE LADRILLO COMUN
f{dem item N° 17.

103. MAMPOSTERIA (DE NIVELACION) 45 CM
f{dem item N° 18.

104. MAMPOSTERIA (DE ELEVACION DE 15CM) LADRILLO HUECO DE 6 AGUJEROS
idem item N° 19.

105. MAMPOSTERIA (DE ELEVACION DE 30CM) LADRILLO COMUN
{dem ftem N° 20.

106. DINTEL DE VARILLA SOBRE ABERTURA
{dem ftem N° 22.

107. AISLACION HORIZONTAL 0,30 CON ASFALTO
{dem ftem N° 23.

108. CABRIADA METALICA
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EL contratista se encargara de la provision y colocacién de las cabriadas metalicas. El color de la pintura de la reja sera determinado por el
Fiscal de Obras. Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que
presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos pintura anticorrosiva a cromato de
zinc de alta calidad.

109. CUBIERTA DE CHAPA N27, TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL SUPERIOR, PANEL INFERIOR LISO COLOR BLANCO Y CON NUCLEO DE
POLIISOCIANURATO (PIR) ESPESOR 30MM, SOBRE CORREA DE PERFIL RECTANGULAR 80X40X2MM. SEGUN EE.TT.

La chapa termo acustica es una composicion de chapa trapecio N° 27 superior con ntcleo de POLI ISOCIANURATO de 40 mm de espesor. Seran
de chapas trapezoidales prepintadas con un color a ser elegido por la Fiscalizacién de Obra. Se debe tener especial cuidado en la colocacién
de las chapas, principalmente en la unién entre ellas, siguiendo las instrucciones del fabricante. Si en las uniones de chapas, la fijacidn resulte
defectuosa la Fiscalizacion de Obra solicitara rehacer el trabajo, con la sustitucion de las chapas con defectos. Este trabajo de reparacion,
como la provisién del material nuevo correrd por cuenta del Contratista, sin percibir monto alguno por el mismo. El Contratista ademas
debera proveer cantoneras metalicas con encastre tipo TPLU 40-30 y cumbreras y/o babetas, para cubrir las partes expuestas a la lluvia, las
mismas deberan colocarse de acuerdo a las Especificaciones Técnicas del fabricante.

Se colocara sobre perfiles rectangulares de 80x40x2 mm, sobre la estructura metalica. Incluye la colocacién de babetas metalicas.
110. CUMBRERA DE CHAPA GALVANIZADA

idem ftem N° 25,
111. LIMAHOYA

idem item N° 26.
112. CIELORRASO DE PLACAS DE DURLOCK DE JUNTAS TOMADAS Y CORNIZA DE MEDIA CANA, CON SOPORTE METALICO

idem item N° 28.

113. CENEFA DE CHAPA N°27 TRAPEZOIDAL, INCLUYE BASTIDORES METALICOS, PINTURA SINTETICA PREVIA PINTURA ANTIOXIDO Y
CERRAMIENTO INFERIOR DE PVC LISO COLOR MARFIL

idem item N° 29.
114. REVOQUE DE PAREDES INTERIOR, EXTERIOR, PILARES Y VIGAS A DOS CAPA.
idem item N° 30.
115. MOLDURA SIMPLE
idem ftem N° 32.
116. CONTRAPISO DE CASCOTE DE 10 CM
idem ftem N° 33.
117. CARPETA PARA PISO CERAMICO
idem ftem N° 34.
118. PISO CERAMICO DE ALTO TRANSITO Y ANTIDESLIZANTE. INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA
idem ftem N° 35,
119. ZOCALO CERAMICO (EMBUTIDO)
idem ftem N° 36.
120. PISO DE GRANITO
idem item N° 37.
121. ZOCALO TIPO SANITARIO DE GRANITO (MEDIA CANA)
idem item N° 38.
122. GUARDA OBRA BALDOSON DE HORMIGON CON CONTRAPISO Y CORDON DE LADRILLO COMUN
idem item N° 39.
123. REVESTIMIENTO AZULEJO BLANCO BRAS.
fdem item N° 40.
124. PUERTA METALICA DOBLE HOJA - 160X210CM PINTADA
idem ftem N° 42.

125. COLOCACION DE PUERTA DOBLE DE MADERA VAIVEN CON MIRILLA, 120X210. SEGUN EE.TT.
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idem item N° 43,

126. PUERTA DE PLACA - 90X210CM PINTADA. SEGUN EE.TT.
idem item N° 44,

127. PUERTA DE PLACA - 80X210CM PINTADA. SEGUN EE.TT.
fdem item N° 45,

128. COLOCACION DE PUERTA DE MADERA TIPO PLACA DE 0,70X2,10. SEGUN EE.TT.
fdem item N° 46.

129. VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO DE 8MM CON CARPINTERIA DE ALUMINIO
idem ftem N° 52.

130. VENTANATIPO ESCLUSA

La presente especificacién técnica comprende la provisidn, fabricacion, suministro e instalacién de ventana tipo esclusa, incluyendo todos los
materiales, accesorios, herrajes, sellados y elementos necesarios para su correcta ejecucion y funcionamiento, de acuerdo con planos,
detalles constructivos y requerimientos del proyecto.

La ventana tipo esclusa estara compuesta por un sistema de doble hoja o doble panel, disefiado para permitir el paso controlado de objetos o
materiales entre dos ambientes sin pérdida de estanqueidad entre ellos, especialmente en areas que requieran control sanitario, higiénico o
de presidn diferencial. Su disefio deberd garantizar hermeticidad, seguridad y facilidad de operacién.

El sistema de apertura sera de tipo batiente o corredizo, seglin disefio, con mecanismos de cierre hermético que aseguren el sellado entre
ambientes. Se incorporaran burletes de goma o silicona de grado sanitario en todo el perimetro de contacto para garantizar la estanqueidad
del sistema.

Los herrajes seran de acero inoxidable de alta calidad, resistentes al uso continuo, incluyendo bisagras, manijas, cerraduras o sistemas de
enclavamiento que impidan la apertura simultanea de ambos lados cuando asi lo requiera el funcionamiento tipo esclusa. En caso de
requerirse, se debera incluir sistema de interbloqueo mecanico o electromecanico.

La instalacion se realizara verificando previamente el replanteo en obra, niveles y alineacidn del vano. El marco sera fijado a la estructura
mediante anclajes mecdnicos o quimicos, asegurando una sujecidn firme y estable. Todas las uniones entre el marco y la obra civil deberan ser
selladas con material impermeable y sanitario, garantizando estanqueidad total.

El acabado deberd ser uniforme, sin aristas vivas, defectos visibles, corrosién o imperfecciones. Todas las superficies expuestas deberan ser
limpiadas y protegidas al finalizar la instalacién.

131. PINTURA DE PAREDES AL LATEX INTERIOR Y EXTERIOR CON ENDUIDO
idem ftem N° 53.
132. PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO HIELO
idem item N° 54.
133. PINTURA DE CANALETAS Y BAJADA, ANTIOXIDO Y PINTURA FINAL
idem item N° 55,
134. TRATAMIENTO DE LADRILLO VISTO, LIMPIEZA CON ACIDO MURIATICO, LAVADO CON AGUA Y PINTURA CON SILICONA ACUOSA

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada con 4cido muriatico. Los defectos que pudieran
presentar las paredes seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se
admitird el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL CONSTRUCTOR tomara las precauciones indispensables a
fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran afectarlos.

135. CANALETA ALERO MOLDURADA CHAPA GALVANIZADA, CHAPA N° 27
idem item N° 56.
136. BAJADA PLUVIAL
idem item N° 57.
137. REGISTRO PLUVIAL. DE 40 X 40 X 40 CMS TAPA METALICA CTRATAPA CTO.
idem item N° 58.
138. RED DE DISTRIBUCION DE ALIMENTACION DE AGUA CORRIENTE CON CANERIA FRIO/CALIENTE EN BANOS Y EN COCINA
idem item N° 61.
139. DESAGUE CLOACAL EN SANITARIOS

i{dem ftem N° 62.
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140. REGISTROS CLOACALES
idem item N° 63.
141. ACOMETIDA DE AGUA CORRIENTE DE 11/2"PULG.
idem item N° 64.
142. CAMARA SEPTICADIM.: 2X3X 1,5 (M) CON PANTALLA.
fdem item N° 65.
143. POZO CIEGO DIAM.: 3 M PROF.: 4 M CON CALCE Y TAPA DE HORMIGON ARMADO
idem item N° 66.
144. CONEXION A RED SEGUN REGLAMENTO DE ANDE

Quedara a cargo del Contratista lo elaboracién de un plano de instalaciones eléctricas del edificio y del exterior, que debera ser verificado y
aprobado por la Fiscalizacién de Obra, previo al inicio de los trabajos. Ademas, se deberd presentar a la Fiscalizacion de Obra, los planos y
memorias de célculo, que seran acompafiados por sus respectivas especificaciones técnicas y de materiales a ser utilizados.

Todos los documentos presentados, deberan estar firmados por un profesional, quien deberd hacer constar su N.° de matricula o patente que
lo habilite para tal efecto emitido por la institucién competente.

Quedard a cargo del Contratista los gastos de muestreos, estudios, ensayos y todo lo que necesario fuere y/o se omita en estas
Especificaciones Técnicas, para la perfecta realizacion de la Obra.

Esta Instalacidn Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra especializada
necesarios para la terminacién de la obra.

. Alimentacion de Tablero General
. Alimentacién de Tablero

. Acometida Subterraneo Cable NNY

. Alimentacion de bocas para toma corriente y llaves, con Cajas metalicas de conexion s/ esquema eléctrico

. Alimentacién de bocas de luces, con cajas metélicas de conexion s/ esquema eléctrico, Cafio corrugado antillama

. Alimentacion de bocas toma corriente doble, con cajas metélicas de conexidn s/ esquema eléctrico, Cafio corrugado antillama
. Alimentacion de bocas de AA

Todo en cableado de la alimentacion de los AA, estaran embutidos en la pared, asi como las cafierias de desaglie que deberan desaguar en los
canales de desagiie indicados por la fiscalizacién, en ninglin caso se aceptara cables expuestos o la cafieria de desagiie expuesta en las
fachadas.

Las condensadoras de los AA estaran ubicadas en el canaldén o en el drea técnica en la azotea, (ocultas detras del canaldn), en ningln caso se
aceptara condensadoras expuestas en la fachada.

La contratada deberd prever el recorrido dentro (embutido) de las tuberias entre la condensadora y la evaporada.
Las tuberias de cobre deben ser aisladas de forma independiente.

Conexion de tuberias de refrigerante: Toda la instalacion de tuberia debe ser realizada por un técnico certificado y debe cumplir con las
regulaciones locales y nacionales.

Todo el cableado eléctrico debe ser realizado de acuerdo a las regulaciones locales y nacionales.
Un circuito y una sola salida deben ser utilizados por cada AA.
. Alimentacion de bocas de luces, con cajas metalicas de conexidn s/ esquema eléctrico, Cafio corrugado antillama. Exterior

. Tablero General con contra tapa con pintura antidxido y pintura sintética dos manos, aterramiento del tablero con jabalinas, cond. Cu
desnudo y barras de cobre. Llaves termomagnéticas

. Tablero seccional con contra tapa con pintura antidxido y pintura sintética dos manos, aterramiento del tablero con jabalinas, cond. Cu
desnudo y barras de cobre. Llaves termomagnéticas

. Artefacto de embutir con difusor de acrilico cuadrado, Ldmpara: Bajo Consumo, 35cmx35cm

. Artefacto de luminico, plafén Cuadrado Mévil Blanco

. Alimentacién de bocas de luces, con cajas metélicas de conexion s/ esquema eléctrico, Cafio corrugado antillama. Exterior
. Alimentacién de termo tanque

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tension,
utilizando los materiales adecuados.

Todos los cables serdn de procedencia paraguaya.
Debera preverse la alimentacién de dichas instalaciones hasta el tablero general

La fiscalizacién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones
Técnicas.
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Los cafios corrugados seran antillama,

Los electroductos y cables subterrdneos deben enterrarse a una profundidad de 60cm. sobre una capa de 10 cm. de arena lavada, que servira
de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre como proteccién mecanica. Solo se permitiran empalmes subterraneos en los
registros cuando se los ejecute con la correcta tecnologia, que corresponde al tipo de cable usado. Para la aislaciéon de los empalmes se
deberan utilizar cintas auto vulcanizantes o sistemas de aislacién mas eficientes que éstas. No se permitirdn empalme para los conductores
que alimentan al tablero general y los tableros seccionales.

Los circuitos de iluminacién de patio, estaran comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto sin que esto excluya la pertinente
proteccidn termo-magnética del circuito.

Todas las partes metalicas de la instalacidn, tales como: tablero principal, tablero secundario, deberan ser puestos a tierra.

Cables subterraneos de B.T. Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Las secciones a utilizar estan indicadas en los
planos. Son los conocidos como NYY; u otras denominaciones segun su origen.

Llaves termo-magnéticas:

Llaves termo-magnéticas unipolares o tripolares para ser montadas en tableros de distribucién de energia a circuitos de utilizaciéon en
edificios.

Todas las llaves termo-magnéticas a ser utilizadas seran de procedencia europea ya titulo de orientacion que expresan que: MERLIN GERIN
HAGER o TERASAKI seran aceptadas.

Tableros Generales, Principales y Seccionales:

Los tableros en general serdn construidos con chapa N.° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases y neutros, pintadas con
esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminacién y seguridad para los que la operen.

El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje una buena
impresion a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts, medido desde el piso a la base del tablero
Artefactos eléctricos y de iluminacién:

Todos los artefactos seran de excelente calidad, con todas las caracteristicas indicadas por la fiscalizacién de obra, serdn rechazados los que
no son aprobados por la fiscalizacién.

145. TABLERO PRINCIPAL

El Contratista debera proveer e instalar un tablero principal en donde indiquen los planos de instalacion eléctrica, esta Instalacidn Eléctrica
comprende la ejecucién de todos los trabajos; provisién de los materiales y de la mano de obra especializada necesarios para la terminacién
delaobra.

El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje una buena
impresion a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.

Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts, medido desde el piso a la base del tablero.

146. BOCAS DE LUCES Y TOMAS CORRIENTE, INCLUYE COLOCACION DE ELECTRODUCTO Y CABLEADO CONCALES DE 2MM Y 4MM (A SER
DETERMINADOS POR LA FISCALIZACION)

idem ftem N° 68.

147. ARTEFACTOS DE LUMINARIAS (PLAFON LED) Y TOMAS (A SER DETERMINADOS POR EL PLANO ELECTRICO)
idem item N° 69.

148. PROVISION Y COLOCACION DE AA 12000 BTU F/C, INCLUYE LA INSTALACION DEL CIRCUITO AAY CANERIA EMBUTIDA DE DESAGUE.
idem item N° 70.

149. PROVISION Y COLOCACION DE AA 18000 BTU BTU F/C, INCLUYE LA INSTALACION DEL CIRCUITO AAY CANERIA EMBUTIDA DE DESAGUE.
idem item N° 70.

150. PROVISION Y COLOCACION DE AIRE SPLIT 24000 BTU F/C, INCLUYE LA INSTALACION DEL CIRCUITO AA'Y CARNERIA EMBUTIDA DE
DESAGUE.

idem item N° 70.
151. PROVISION Y COLOCACION DE TERMOCALEFON DE 100LTS

El contratista se encargara de la provision y colocacidn de termo calefén de 100lts en donde indique el fiscal de obras.
152. MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS (INODORO) PCD

{dem ftem N° 74.
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153. KIT DE BARRAS DE ACERO INOXIDABLE (PCD)
idem item N° 75.
154. MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS (INODORO)
idem item N° 76.
155. MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS (JABONERA)
fdem item N° 78.
156. MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS (PORTARROLLOS METALlCOS)
idem ftem N° 79.
157. MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS (DUCHA DE EMERGENCIA)

Este item refiere la instalacion de la ducha de emergencia incluyendo los accesorios, universal y tuberias de conexién y desagiie. Estas
instalaciones se haran de acuerdo con planos hidraulicos y a los detalles arquitectdnicos; el montaje de duchas se hard con tuberia PVC y
accesorios de 1/2. El cabezal se ubicara a una altura comprendida entre 2,08 m y 2,44 m sobre el nivel de piso terminado

Asimismo, se debera prever la ejecucién de una rejilla de piso sifonada conectada al sistema de desagiie, dimensionada para permitir la
evacuacion eficiente del caudal descargado, evitando acumulaciones.

158. MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS (DUCHA SANITARIA)

Este item se refiere a la instalacion de ducha incluyendo accesorios, universal y tuberias de conexion y desagiie. Estas instalaciones se haran
de acuerdo con planos hidrdulicos y a los detalles arquitect6nicos; el montaje de duchas se hara con tuberia PVC y accesorios de 1/2.

159. PROVISION Y COLOCACION DE BACHA PROF. DE ACERO INOX. INCLUYE GRIFERIA CON ACCIONADOR DE PIE
idem ftem N° 83.
160. ESPEJO DE 4MM CON MARCO DE ALUMINIO
idem item N° 84.
161. MESADA DE GRANITO NATURAL COLOR GRIS MARA PULIDO TERMINACION SIMPLE, INCLUYE BACHA CERAMICA Y GRIFERIA PRESSMATIC.

La mesada serad de granito natural pulido, con aristas a 45°, siguiendo las dimensiones del plano, llevard faldén. El zécalo serd de 10cm
ubicado en las paredes laterales y del fondo. La mesada deberd apoyarse sobre ménsulas o mano francesa tarugada a la pared confeccionada
en angulo de hierro. No se aceptaran componentes plasticos en el sistema.

En este item incluyen las bachas de cerdmica y griferia tipo Pressmatic. (segin planos)

162. MESADA DE GRANITO NATURAL COLOR GRIS MARA PULIDO TERMINACION SIMPLE, INCLUYE BACHA DE ACERO INOX Y GRIFERIA
PRESSMATIC.

{dem ftem N°161.
163. LETRAS CORPOREAS DECHAPA GALVANIZADA CON LUMINARIA LED DE ALTA POTENCIA (SEGUN D|SENO)

El Contratista se encarga de la provisién e instalacién de letras tipo corpdreas de chapa galvanizada con luminaria LED de alta potencia,
utilizando las herramientas necesarias para el efecto, como de personal capacitado para dicho fin. No podra quedar ningln tipo de residuo en
el sitio, proveniente de los mismos después de finalizada la obra.

164. PLACA CONMEMORATIVA DE GRANITO

El Contratista se encarga de la provision e instalacion de la placa conmemorativa de granito, utilizando las herramientas necesarias para el
efecto, como de personal capacitado para dicho fin. No podra quedar ningln tipo de residuo en el sitio, proveniente de los mismos después
de finalizada la obra.

165. SENALETICA EN MATERIAL ACRILICO COLOR BLANCO DE 3,2MM DE ESPESOR, MEDIDA 0,40 X 0,15M, IMPRESION DIGITAL EN VINIL
ADHESIVO.

idem ftem N° 89.

166. SISTEMA DE DETECCION Y SENALIZACION DE INCENDIO (SEGUN EE.TT.)
idem item N° 92.

167. PROVISION Y COLOCACION DE LUZ DE SEGURIDAD (RAYOS X)

Ubicacién: montada sobre la puerta o a la altura de los ojos (1,51,8 m) o encima del dintel en la entrada a la sala. Debe verse claramente desde
la circulacion exterior.

Activacion: conexion directa/interbloqueada al generador/tubo de rayos X o al sistema de control; la luz debe encenderse inmediatamente al
iniciar la emisién y permanecer encendida durante toda la exposicion.

168. PROVISION Y COLOCACION DE CORDON PREFABRICADO DE H° 0,80X0,20X0,10 CON RELLENO DE HORMIGON
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Cordones de hormigdn Pre- fabricados: Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2 y deberan ser planos sin alabeos, coqueras ni fisuras.
La interseccién de las caras superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran:

Espesor 10cm  Altura-20cm Largo - 80/70cm

Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una separacién no mayor de 2cm y deberan ser colocados a 10cm de profundidad
en relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hard con mortero 1:3 (cemento arena)

169. COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS (PISO CON PAVER CAMINERO)

El contratista debera presentar una muestra para su aprobacién por la fiscalizacidn de obra.
El adoquin a utilizar sera del tipo paver rectangular de 4 cm de espesor, color y disefio a elegir con la fiscalizacién.

El suelo debe estar abierto hasta la cota determinada y compactado con una apisonadora manual o una compactadora mecénica de placa,
hasta lograr una compactacion superior al 98%.

Se debe asegurar una inclinacion suave para el desagiie hacia donde la fiscalizacion.

En su colocacién se verificard que las juntas existentes entre las piezas no sean superiores a 3 mm, las cuales seran rellenadas con arena de
rio. para el asentamiento final de las piezas se utilizaran vibrador tipo plancha. para el sellado superior, se procedera a rellenar con arena de
rio, asegurando que todas las juntas queden completamente llenas, y pasar nuevamente el vibrador tipo plancha.

170. COLOCACION DE PASTO SINTETICO

El contratista se encargara de la provision y colocacion de pasto sintético, requiere instalacion profesional con adhesivos especiales; sus
caracteristicas se disefian para imitar el césped natural, soportar condiciones climaticas adversas, y cumplir estandares de calidad.

171. PROVISION Y COLOCACION DE EXTRACTOR DE PARED
idem ftem N° 90.

172. TUBO DE VENTILACION METALICO (EXTRACTOR DE AIRE)
idem ftem N° 91.

173. SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL DE LA CONSTRUCCION

Comprende todos los trabajos para dejar el sitio completamente limpio. Se deberd retirar todo resto de materiales del predio. Las obras
auxiliares construidas por el contratista seran desmanteladas y retiradas. Las zanjas de mezcla seran levantadas y rellenadas. El area de
limpieza sera el area total del predio, donde haya trabajado EL CONTRATISTA. Sectores comprendidos por piso de adoquin de concreto se
procedera a la limpieza con hidro lavadora, para dejarla en buenas condiciones. Todos los trabajos deberan tener la aprobacidn del fiscal de
obra.

.’ . .2

La modalidad de la cotizacion y ejecucion de la obra sera: Por Precio unitario, teniendo en cuenta la siguiente planillay EETT.

Unidad

item  Descripcién de rubros a ejecutar de Cantidad
Medida

| e |
Trabajos preliminares

1 Cartel metélico con soporte m2 6,00

2 Construccion de obrador (armar + desarmar) m2 16,00

3 Demolicién de paredes m2 219,00

4 Retiro de artefactos sanitarios un 27,00

5 Retiro de piso y azulejos m2 833,43
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Retiro de aberturas

Retiro de chapas

Replanteo y marcacién ampliacidn

Replanteo y marcacién reparacion

Vallado perimetral

Excavacion, relleno y compactacion

Zanjas para fundaciones

Zanjas para vigas de fundacion

Relleno y compactacién

Estructura de HA°

Colocacién de hormigdn armado (zapata)

Pilares fck=21MPa

Vigas de H°A°

Mamposteria

Mamposteria (De nivelacin de ladrillo comun de 0,30)
Mamposteria (De nivelacidn) 45 cm

Mamposteria (De elevacién de 15c¢m) ladrillo hueco de 6 agujeros
Mamposteria (De elevacidn de 30cm) ladrillo comdn
Mamposteria de elevacion con ladrillo convocd

Dintel de H°A° sobre aberturas

Aislacién horizontal 0,30 con asfalto

Cobertura

Techo de chapa galvanizada trapezoidal N°26 superior color teja sobre estructura metélica
Cumbrera de chapa galvanizada

Limahoya

Provision y colocacion de cielorraso de PVC

Cielorraso de placas de Durlock de juntas tomadas y corniza de media cafia, Con soporte metalico.

Cenefa de chapa n® 27 trapezoidal incluye bastidores metalicos, pintura sintética previa pintura antioxido y
cerramiento inferior de pvc liso color marfil

Revoque
Revoque de paredes interior, exterior, pilares y vigas a dos capa.
Revoque de parede interior con masa baritada. Esp. 2cm

Moldura simple

un

m2

m2

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m2

m2

m2

ml

ml

m2

ml

ml

m2

m2

m2

m2

m2

ml

40,00

709,22

168,77

778,60

201,60

59,40

13,45

118,14

635,50

7,46

14,00

61,90

183,45

1095,27

125,20

21,45

794,08

91,41

199,50

1255,47

30,45

155,00
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33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

Piso

Contrapiso de cascote de 10 cm

Carpeta para piso ceramico

Piso ceramico de alto transito y antideslizante. Incluye material y mano de obra
Z4calo ceramico embutido

Piso de granito

Z4calo tipo sanitario de granito (media cafia)

Guarda Obra baldosén de Hormigdn con contrapiso y cordon de ladrillo comun.
Revestimiento azulejo blanco

Aberturas

Puerta de placa (Boxes) sanitarios - 70x210cm pintada

Puerta metalica (2 hojas) - 160x210cm pintada

Colocacién de puerta doble de madera vaiven con mirilla, 120x210. Seg(n EE.TT.
Colocacion de puerta de madera tipo placa de 0,90x2,10. Segun EE.TT.
Colocacién de puerta de madera tipo placa de 0,80x2,10. Segun EE.TT.
Colocacion de puerta de madera tipo placa de 0,70x2,10. Segun EE.TT.

Puerta de placa - 60x210cm pintada

Puerta de vidrio templado de 2,70 x 2,50 m. de 10 mm. Color transparente, con pafios fijos en los laterares y con
2 hojas de correr incluye perfilaria, freno, cerraduray manija de acero inoxidable en ambos lados.

Colocacién de puerta y marco metalico. Chapa plegada N18 (120x210cm) Preparada para macizar, incluye
marco y cerradura, incluye proteccién radiolégica con laminas de plomo (Sector rayos X)

Colocacion de puerta y marco metalico. Chapa plegada N18 (90x210cm) Preparada para macizar, incluye marco
y cerradura, incluye proteccién radioldgica con laminas de plomo (Sector rayos X)

Provision y colocacién de ventana y marco metélico. Chapa plegada N°18 de 60x40cm . Preparada para macizar.

Incluye proteccion radiologica con ldminas de plomo.

Ventana de vidrio templado de 8mm con carpinteria de aluminio
Pintura

Pintura de paredes al latex interior y exterior con enduido
Pintura epoxica color blanco hielo

Pintura de canaletas y bajada, antioxido y pintura final

Desagtie pluvial

Canaleta alero moldurada chapa galvanizada, chapa N° 27
Bajada pluvial

Registro pluvial. De 40 x 40 x 40 cms Tapa metdlica tipo rejilla.

m2

m2

m2

ml

m2

ml

m2

m2

un

un

un

un

un

un

un

m2

un

un

un

m2

m2

m2

ml

ml

ml

un

219,45

904,99

853,35

523,95

51,64

60,82

41,03

369,65

3525,62

459,73

274,55

182,25

92,30

26,00
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59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

2

73

74

75

76

7

78

79

80

81

82

83

84

Excavacion para registro pluvial
Construccion de desagiie pluvial con rejilla de varilla y/o planchuela

Instalaciones

Red de distribucion de Alimentacién de agua corriente con cafieria frio/caliente en bafios y en cocina

Desagiie cloacal en sanitarios

Registros cloacales

Acometida de agua corriente de 11/2"pulg.

Camara séptica dim.: 2x 3 x 1,5 (m) con pantalla.

Pozo ciego Diam.: 3 m Prof.: 4 m con calce y tapa de Hormigdn Armado
Instalacion eléctrica

Renovacién de cableado y tablero principal

Bocas de luces y tomas corriente, incluye colocacion de electroducto y cableado con cables de 2mmy 4mm (a

ser determinados por la fiscalizacidn)

Artefactos de luminarias (Plafén LED) y tomas (A ser determinados por el plano electrico)

Provision y colocacién de Aire Split 12000 BTU F/C, incluye la instalacion del circuito AAy cafieria embutida de

desague.

Provisidn y colocacién de Aire Split 24000 BTU F/C, incluye la instalacién del circuito AAy cafieria embutida de

desague.

Artefactos Kitchenette

Mesada de granito natural color gris mara pulido terminacién simple, incluye bacha de acero inox y griferia

pressmatic.

Colocacion de grifo de pico alto, sifén, bacha metélica de acero inoxidable
Artefactos sanitarios

Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios (inodoro) PCD

Kit de barras de acero inoxidable (PCD)

Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios (inodoro)

Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios (lavatorio con pedestal)
Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios (jabonera)

Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios (portarrollos metalicos)
Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios (Ducha )

Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios (Ducha lava ojos)

Provision y colocacion de bacha doble de acero inox

Provision y colocacién de bacha prof. de acero inox. Incluye griferia con accionador de pie

Espejo de 4mm con marco de aluminio

ml

ml

gl

un

un

un

un

un

un

un

m2

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

m2

52,35

52,35

160,00

187,00

22,00

26,00

13,00

2,00
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Mesada de granito natural color gris mara pulido terminacién simple, incluye bacha de acero inox y griferia

8 pressmatic. m2 32,51
Rampa

86 Rampa de accesos.Incluye pintura y sefializacion m2 27,65

87 Pasamanos de cafios de acero inoxidable de 1 1/2", cafios de acero inoxidable de 3/4" en cafios horizontales s/ ml 61.86
disefio ,
Jardineria

88 Jardineria gl 1,00
Senaletica

Sefialetica en material acrilico color blanco de 3,2mm de espesor, medida 0,40 x 0,15m, impresién digital en
89 .. . un 36,00
vinil adhesivo.

Extractor
90 Provisidn y colocacién de extractor de pared un 14,00
91 Tubo de ventilacién metélico (extractor de aire) ml 41,10

Sistema de prevencion contra incendios

92 Sistema de deteccién y sefializacidn de incendio (Segln EE.TT.) gl 1,00
Trabajos preliminares
93 Replanteo y marcacién ampliacion m2 597,40

Excavacion, relleno y compactacion

94 Zanjas para fundaciones m3 56,26
95 Zanjas para vigas de fundacién m3 20,20
96 Relleno y compactacién m3 298,70
Estructura de H°A°
97 Colocacién de hormigdn armado (zapata) m3 12,30
98 Pilares fck=21MPa m3 11,16
99 Vigas de H°A° m3 39,45
100 Losa de H°A° m3 4,76
101 Impermeabilizacion de losa m2 39,65
Mamposteria
102 Mamposteria (De nivelacion de ladrillo comun de 0,30) m2 65,73
103 Mamposteria (De nivelacién) 45 cm m2 70,99
104 Mamposteria (De elevacion de 15c¢m) ladrillo hueco de 6 agujeros m2 468,88
105 Mamposteria (De elevacién de 30cm) ladrillo comdn m2 628,22
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106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

Dintel de varilla sobre abertura

Aislacién horizontal 0,30 con asfalto

Cobertura

Cabriada metalica

Cubierta de chapa N27, termoacustica trapezoidal superior, panel inferior liso color blanco y con nicleo de
poliisocianurato (PIR) espesor 30mm, sobre correa de perfil rectangular 80x40x2mm. Segin EE.TT.

Cumbrera de chapa galvanizada

Limahoya

Cielorraso de placas de Durlock de juntas tomadas y corniza de media cafia, Con soporte metalico.

Cenefa de chapa n® 27 trapezoidal incluye bastidores metalicos, pintura sintética previa pintura antioxido y

cerramiento inferior de pvc liso color marfil

Revoque

Revoque de paredes interior, exterior, pilares y vigas a dos capa.

Moldura simple

Piso

Contrapiso de cascote de 10 cm

Carpeta para piso ceramico

Piso ceramico de alto transito y antideslizante. Incluye material y mano de obra
Z4calo ceramico embutido

Piso de granito

Z4calo tipo sanitario de granito (media cafia)

Guarda Obra baldosdn de Hormigén con contrapiso y cordon de ladrillo comdn.
Revestimiento azulejo blanco

Aberturas

Puerta metalica (2 hojas) - 160x210cm pintada

Colocacion de puerta doble de madera vaiven con mirilla, 120x210. Segln EE.TT.
Colocacién de puerta de madera tipo placa de 0,90x2,10. Segun EE.TT.
Colocacion de puerta de madera tipo placa de 0,80x2,10. Segun EE.TT.
Colocacién de puerta de madera tipo placa de 0,70x2,10. Segun EE.TT.

Ventana de vidrio templado de 8mm con carpinteria de aluminio

Ventana tipo esclusa

Pintura

Pintura de paredes al latex interior y exterior con enduido

ml

ml

ml

m2

ml

ml

m2

m2

m2

ml

m2

m2

m2

ml

m2

ml

m2

m2

un

un

un

un

un

m2

un

m2

113,50

303,82

124,80

668,46

2194,20

88,20

535,56

324,80

324,80

164,98

210,77

202,53

69,25

111,45

2,00

11,00

10,00

1400,32
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133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

Pintura epoxica color blanco hielo

Pintura de canaletas y bajada, antioxido y pintura final

Tratamiento de ladrillo visto, limpieza con acido muriatico, lavado con agua y pintura con silicona acuosa
Desagtie pluvial

Canaleta alero moldurada chapa galvanizada, chapa N° 27

Bajada pluvial

Registro pluvial. De 40 x 40 x 40 cms Tapa metdlica tipo rejilla.

Instalaciones

Red de distribucion de Alimentacién de agua corriente con cafieria frio/caliente en bafios y en cocina
Desagiie cloacal en sanitarios

Registros cloacales

Acometida de agua corriente de 11/2"pulg.

Camara séptica dim.: 2 x 3 x 1,5 (m) con pantalla.

Pozo ciego Diam.: 3 m Prof.: 4 m con calce y tapa de Hormigdn Armado

Instalacion eléctrica

Conexion a red segln reglamento de ANDE

Tablero principal

Bocas de luces y tomas corriente, incluye colocacién de electroducto y cableado concales de 2mm y 4mm (a ser

determinados por la fiscalizacién)

Artefactos de luminarias (Plafén LED) y tomas (A ser determinados por el plano electrico)

Provisidn y colocacién de Aire Split 12000 BTU F/C, incluye la instalacién del circuito AAy cafieria embutida de

desague.

Provisidn y colocacién de Aire Split 18000 BTU F/C, incluye la instalacién del circuito AAy cafieria embutida de

desague.

Provision y colocacién de Aire Split 24000 BTU F/C, incluye la instalacion del circuito AAy cafieria embutida de

desague.

Provision y colocacion de termocalefén de 100lts

Artefactos sanitarios

Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios (inodoro) PCD

Kit de barras de acero inoxidable (PCD)

Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios (inodoro)

Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios (jabonera)

Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios (portarrollos metalicos)

Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios (Ducha de emergencia)

m2

ml

m2

ml

ml

un

gl

un

gl
un

un

gl

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

869,79

160,13

30,00

112,13

48,00

15,00

112,00

89,00

10,00

3,00

60/129



158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios (Ducha sanitaria)
Provisidon y colocacién de bacha prof. de acero inox. Incluye griferia con accionador de pie
Espejo de 4mm con marco de aluminio

Mesada de granito natural color gris mara pulido terminacién simple, incluye bacha ceramica y griferia
pressmatic.

Mesada de granito natural color gris mara pulido terminacién simple, incluye bacha de acero inox y griferia
pressmatic.

Letras corporeas

Letras corporeas de chapa galvanizada con luminaria led de alta potencia (segln disefio) (13x16cm)
Placa conmemorativa

Placa conmemorativa de granito

Senaletica

Sefialetica en material acrilico color blanco de 3,2mm de espesor, medida 0,40 x 0,15m, impresidn digital en
vinil adhesivo.

Sistema de prevencion contra incendios

Sistema de deteccién y sefializacidn de incendio (Segln EE.TT.)
Provision y colocacién de luz de seguridad (Rayos X)

Caminero

Provisidn y colocacién de corddn prefabricado de h° 0,80x0,20x0,10 con relleno de hormigén
Colocacion de pisos - contrapisos (piso con paver caminero)
Colocacién de pasto sintetico

Extractor

Provisidn y colocacidn de extractor de pared

Tubo de ventilacién metaélico (extractor de aire)

Limpieza final

Servicio de limpieza general de la construccién

iterios técnicos d ‘bilidad al medio fisi

un

un

m2

m2

m2

un

gl

un

gl

gl

ml

m2

m2

un

ml

23,92

25,00

65,00

200,00

75,00

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité Accesibilidad al Medio
Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se encuentran publicadas en el Portal de
Contrataciones Publicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que serdn aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Computo métrico) del Formulario de Oferta para
permitir su cotizacién en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracién de prevalencia del impacto
ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacién publica, las contratantes deberan establecer la inclusion de las Normas
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Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan por objeto una obra nueva (Ej.: construccion de edificios,
hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacién y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracion de edificios histdricos podran
aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucidn de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se tomaran como
referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de Normalizacion CTN 45
Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacidon y Metrologia (INTN).

Requisi racter ambiental - CP

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacidn vigente en materia ambiental,
y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, segun corresponda, con el fin de que la misma cause impacto negativo minimo directo o
indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas sobre el medio fisico,
bidtico, socio-econdmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales para el Estado y una disminucién de la calidad de vida de la
poblacién en la que se va a ejecutar la obra.

Cuando la obra requiera medidas de mitigacién de riesgo como resultado de la evaluacidon de impacto ambiental, el documento que las contenga
deberd estar disponible en el sitio de obras.

Las obras contratadas que requieran de la obtencidn de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencién y presentacion a la
contratante de dichos requisitos.

Requisitos:

NO APLICA

En este apartado, la convocante debera indicar los siguientes datos:

« |dentificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucién de quien solicita el procedimiento de contratacidn a ser publicado.
Ing. Lider David Jiménez Silva - Secretario de Obras.
o Justificacién de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacion a ser realizada.

Tiene como objetivo respaldar la objetividad, imparcialidad, regularidad y razonabilidad de los requerimientos técnicos solicitados para la
REFORMA Y AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DEL DISTRITO DE ITAKYRY, considerando el crecimiento poblacional del distrito aumentando
de esa manera la demanda de servicios de salud, superando la capacidad operativa del centro de salud existente, cuya insfraestructura
presenta un alto nivel de deterioro fisico y funcional. Esta situacién obliga a la poblacidn a desplazarse a otras localidades para acceder a
servicios médicos, generando sobrecarga en establecimientos de mayor complejidad. La reforma y ampliacion del centro de salud permitira
optomizar la infraestructura, fortalecer la capacidad resolutiva del establecimiento y garantizar un acceso oportuno, equitativo y eficiente a
los servicios de salud, contribuyendo al fortalecimiento del sistema de salud local y regional.-

e Justificacion de la planificacion, si se trata de un procedimiento de contratacidn periédico o sucesivo, o si el mismo responde a una
necesidad temporal.

El presente llamado es temporal
Justificacidn de las especificaciones técnicas establecidas.

La mismas han sido elaboradas y verificadas por los profesionales de la Secretaria de obras de la Gobernacién de Alto Parana. Las
especificaciones técnicas son de vital importancia porque definen las normas, exigencias y procedimientos que van a ser empleados y
aplicados en todos los trabajos de construccidn. Describen los materiales a ser usados, dimensiones, o técnicas de construccién, entre otros,
por lo que su estricta observacion garantizara el cumplimiento satisfactorio de la ejecucion de las obras.
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Las especificaciones técnicas deberan estar sustentadas en el dictamen técnico, requerido al momento de la comunicacion de la convocatoria.

Pl fisef

Lista de Planos y/o Disefios

Plano Nombre del Propésito Estado del Anexos al Plano Indicar el
y/o Planoo Plano y/o y/o Disefio responsable
Disefio Disefio Disefio de gestionar
N° aprobaciones,
y/o permisos,
con las
siguientes
condiciones:
PLANO  REFORMAY  REFORMAY VER VER SECRETARIA
DE AMPLIACION ~ AMPLIACION ~ ANEXO SECCION ANEXO SECCION DE OBRAS DE
OBRA DEL DE CENTRO DOCUMENTOS DOCUMENTOS LA
ly2 i‘j/LVLCZOD?f DESALUD GOBERNACION
DISTRITO DE ALTQ
DE ITAKYRY PARANA

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos y/o disefios que correspondan segun el alcance de la obra, siempre que no
haya sido publicado en el SICP con la convocatoria de la contratacién. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demds
ejemplares que pudiese necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos y/o
disefios, especificaciones y deméas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la ejecucion
del contrato.

La contratante es responsable por la obtencién de los planos y permisos, de acuerdo al alcance de la obra y a lo establecido en la presente clausula,
conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacion necesaria para el inicio de la ejecucién de las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos y/o disefios, en las condiciones establecidas en la presente clausula, prorrogara en igual
forma el inicio de la ejecucion de las obras.

El contratista deberd tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos y/o disefios, variaciones o cualquier otra comunicacién que se realice en
virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de la contratante para que
pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacion relacionada con la obra que se encuentre en la zona de obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacion o ejecucidn de las obras pudiera retrasarse
o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo razonable los planos que estan obligados a
enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacién de las instrucciones resultaran en perjuicio del
contratista, este Ultimo tendra derecho a indemnizacién por este perjuicio.

icacion fisi ras. Plan ner.

El plano general de la ubicacion fisica de las obras es un plano orientado, que precisa la posicion de las obras tanto en planimetria como en
altimetria, en relacidn con puntos de referencia fijos. Dicho plano serd notificado al contratista, mediante una orden de ejecucién, dentro de
los ocho (8) dias siguientes a la entrada en vigor del contrato, o bien, si la fecha de la orden de inicio de la ejecucidn de las obras fuese
posterior a la fecha de entrada en vigor, a mas tardar en la misma fecha de la orden de inicio.
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Salvo disposiciones contrarias del contrato, el contratista preparara los documentos que sean necesarios para la realizacion de los trabajos,
tales como programas y métodos de ejecucion, notas de calculos estructurales, cantidades, etc. y disefios detallados.

A tal efecto, el contratista establecera las instalaciones y personal necesarios para preparar en la zona de obras todos los informes necesarios.
SegUn sea el caso, debera poder preparar, verificar y/o completar los célculos especialmente en lo relacionado con la estabilidad y resistencia
de las obras.

Si el contratista detectara un error en los documentos basicos suministrados por la contratante, deberd comunicarlo por escrito
inmediatamente al fiscal de obra.

Los programas y métodos de ejecucion deberan numerarse correlativamente y cada uno de ellos debera especificar claramente la naturaleza
de los diversos trabajos y las cantidades de materiales que habran de utilizarse.

Los programas deberan definir completamente, de conformidad con las especificaciones técnicas que se establecen en el contrato, las
caracteristicas de las obras, naturaleza de los parametros, la descripcién de las partes, componentes de todos los elementos y conjuntos, las
estructuras, incluyendo sus armaduras, y su disposicion.

Los planos, pliegos de célculos, estudios de detalle y demas documentos preparados por el contratista, seran sometidos a la aprobaciéon del
fiscal de obra, quien podra exigir la presentacidn de los estimativos de cantidades correspondientes.

El contratista no podra empezar la ejecucion de una obra, si no ha recibido la aprobacién de los documentos necesarios para dicha ejecucién
por el fiscal de obra.

men ministr relfi r

Si el contrato estipula que la contratante o el fiscal de obra suministraran al contratista los documentos necesarios para la realizacién de los
trabajos, el contratista no tendra responsabilidad sobre el contenido de tales documentos. Sin embargo, el contratista estara obligado a
verificar, antes de toda ejecucion, que los documentos no contengan errores, omisiones o contradicciones que puedan ser normalmente
detectados por un especialista; si descubre errores, omisiones o contradicciones, debera sefialarla inmediatamente por escrito al fiscal de
obra.

El contratista obtendra, por su cuentay riesgo, los terrenos que pueda necesitar para la instalacion de sus lugares de trabajo, en la medida en
que, los que la contratante haya puesto a su disposicidn, no le resulten suficientes.

Salvo disposiciones en contrario, el contratista sufragara todos los costos relacionados con el establecimiento y el mantenimiento de las
instalaciones de trabajo en la zona de obras, incluidos los caminos de acceso y de servicio de las obras, que no estén abiertos al transito
publico.

El contratista debera fijar en los lugares de trabajo y talleres, un aviso que indique:
a. Elnombre de la contratante, por cuenta de la cual se ejecutan los trabajos,
b.  Elnombre, tituloy direccion del fiscal de obra, y

c. El nombrey direccién del inspector del trabajo encargado de la obra.

Todos los equipos del contratista y de los subcontratistas, las obras provisionales y los materiales suministrados por el contratista y sus
subcontratistas se consideraran, una vez que estén en el lugar de las obras, como destinados exclusivamente a la ejecucién de los trabajos. El
contratista no debera retirarlos, ni total ni parcialmente, excepto con el fin de trasladarlos de una parte a otra de dicho lugar, sin la
aprobacién de la contratante. Queda entendido que tal aprobacidn no es necesaria para los vehiculos destinados a transportar los
funcionarios, la mano de obray los suministros, equipos o materiales del contratista desde o hasta el sitio de la obra.
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El contratista obtendra, por su cuenta y riesgo, los terrenos que pueda necesitar a fin de depositar los escombros excedentes, ademas de los
lugares que la contratante pueda eventualmente poner a su disposicion, como lugares definitivos o provisionales de depdsito. El contratista
deberd someter la ubicacion de tales terrenos a la aprobacién previa del fiscal de obra, quien podra negar su autorizacién o subordinarla a
disposiciones especiales que deban tomarse, particularmente para el acondicionamiento de los depdsitos que vayan a constituirse, si ello se
justifica por motivos de interés general, tales como la preservacién del medio ambiente.

Autorizaci Iministrati

La contratante se encargara de obtener todas las autorizaciones administrativas que requiera el contratista, tales como las relativas a la ocupacion
temporal de propiedades publicas o privadas, los permisos sobre vias publicas y las licencias de construccién, necesarios para la realizacién de las
obras objeto del contrato, salvo otra disposicién contraria establecida en la presente clausula.

La contratante y el fiscal de obra prestaran su asistencia al contratista, si éste la solicita, a fin de facilitar la obtencidn de las demas autorizaciones
administrativas que sean necesarias, especialmente para importar y luego reexportar, de ser el caso, segln los regimenes aduaneros y fiscales
especiales, todo el material y los equipos destinados exclusivamente a la ejecucidn de los trabajos y para disponer de los terrenos necesarios para
depositar los escombros.

Otras disposiciones: NO APLICA

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacién de exhibir graficamente
letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y deberd contener minimamente cuanto sigue:

1. ID y descripcién del llamado,

2. Nombre de la contratante,

3. Datos completos del responsable de la obra,

4. NUmero de contrato y fecha de suscripcion,

5. Monto del contrato,

6. Superficie del terreno,

7. Superficies maximas y minimas edificables,

8. Tiempo de inicio, duracidn, finalizacion y plazo de garantia de la obra,

9. Nombre de fiscalizacién (en caso de que la fiscalizacidn resultare de un proceso de contratacion, el ID del llamado de la consultoria),

10. El "cédigo de respuesta rapida" o cddigo QR, y
11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El cédigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emisidn del c6digo de contratacion, permitiendo que a
través de aplicaciones mdviles pueda ser corroborada la informacidn disponible del contrato y la situacidn contractual del mismo.

S ~I. .2 I I l I l | . I II ’, .l zll.
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Cuando los trabajos afecten al transito publico, la sefializacién para uso del piblico debera realizarse conforme a las reglamentaciones locales
en la materia. Estara a cargo del contratista el suministro y colocacién de los tableros y dispositivos de sefializacién, salvo disposiciones
contrarias y sin perjuicio de la aplicacién de la clausula “Seguridad e Higiene de los lugares de trabajo”.

Si el contrato prevé un desvio de la circulacion, el contratista tendra a su cargo, en las mismas condiciones, la sefializacion en los extremos de
los trechos en que la circulacidn esté desviada, asi como la indicacidn de las vias alternativas.

La vigilancia de la circulacién en los accesos a los lugares de trabajo o en las extremidades de las secciones en las cuales la circulacion se haya
interrumpido y a lo largo de las vias desviadas, estara a cargo de las autoridades competentes.

Una vez que el fiscal de obras haya autorizado los trabajos, se presentara a la autoridad competente con la antelacién necesaria la solicitud
correspondiente, indicando la fecha en que se iniciaran los trabajos.

El contratista debera tomar en sus lugares de trabajo todas las medidas de orden y seguridad convenientes para evitar accidentes, tanto en lo
que hace al personal como en relacién con terceros. Estara obligado a observar todos los reglamentos e instrucciones de las autoridades
competentes.

En especial asegurara que exista suficiente iluminacion y vigilancia de los lugares de trabajo, asi como la adecuada sefializacion interior y
exterior. Proveera, igualmente cuando fuere necesario, el cierre de los lugares de trabajo.

Debera tomar también todas las precauciones necesarias para evitar que los trabajos sean causa de peligro para terrenos, especialmente para
el transito publico, si éste no ha sido desviado.

Los lugares de paso peligrosos a lo largo y a través de las vias de comunicacion deberan estar protegidos por barandillas provisionales u otro
dispositivo apropiado; deberan estar iluminados y, en caso necesario, vigilados.

El contratista deberd tomar las precauciones del caso para garantizar la higiene de las instalaciones en los lugares de trabajo, si fuere
necesario mediante el establecimiento de sistemas de saneamiento, el suministro de agua potable y de saneamiento.

Salvo disposiciones en contrario del contrato, todas las medidas de orden, seguridad e higiene antes mencionadas seran por cuenta del
contratista.

En caso de inobservancia por el contratista de las disposiciones antes mencionadas, y sin perjuicio de las facultades de las autoridades
competentes, el fiscal de obra podra tomar, por cuenta del contratista, las medidas necesarias una vez que su requerimiento no haya tenido
efecto.

En caso de urgencia o peligro, el fiscal de obra podra tomar estas medidas sin necesidad de requerimiento previo.

La intervencidn de las autoridades competentes o del fiscal de obra no elimina la responsabilidad correspondiente del contratista.

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como, por ejemplo:

El oferente deberd incluir en su oferta una descripcién preliminar del método de trabajo y cronogramas especificos, incluyendo graficos y
disefios. El Cronograma de actividades deberd ser elaborado en base al diagrama de Grantt con el desarrollo de todos los items de trabajo, en
el cual se indique la fecha de inicio, duracidn, porcentaje de ejecucion previsto para cada mes y la fecha de terminacion del trabajo.

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucién del contrato sera:

Conforme a lo establecido en las AGC.
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En el caso en que el contrato especifique los lugares de extraccién u obtencién de los materiales de préstamo, si en el curso de los trabajos los
yacimientos resultan ser insuficientes en calidad o en cantidad, el contratista debera notificar de ello oportunamente a la contratante, la cual
designara entonces, con base en la propuesta que le presente el contratista, nuevos lugares de extraccion o de préstamo. Tal sustitucion
podra dar lugar a un convenio modificatorio en los términos del articulo 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y de Contrataciones
Publicas”.

Si el contrato dispone que la contratante pondra a disposicion del contratista lugares de extraccion o de obtencién de los materiales de
préstamo, los costos de ocupacién y, en caso necesario, los gastos de toda clase relacionados con la obtencién correrdn a cargo de la
contratante; el contratista no podra entonces, sin autorizacidn escrita del fiscal de obra, utilizar los materiales que haya obtenido de dichos
lugares de extraccion o de préstamo para ejecutar trabajos que no formen parte del contrato.

Salvo en el caso previsto en el parrafo precedente, el contratista estard obligado a obtener, en cuanto sea necesario, las autorizaciones
administrativas que se requieran para la extraccion o préstamo de los materiales. Si no esta previsto que la contratante pondra a disposicion
del contratista dichos lugares de extraccidn, el contratista correrd con todos los gastos, incluyendo los de ocupacién. Sin embargo, la
contratante y el fiscal de obra prestaran su asistencia al contratista, si éste se la solicita, para facilitar la obtencién de todas las autorizaciones
administrativas a que haya lugar para las extracciones o préstamos de materiales.

En todos los casos, el contratista sufragara los costos de explotacion de los lugares de extraccion o de préstamo y, cuando fuere el caso, los
gastos de apertura y restablecimiento de los terrenos.

El contratista sufragara igualmente, sin que haya recurso en contra de la contratante, los costos de los dafios ocasionados por la extraccion de
los materiales, la construccién de las vias de acceso y, de manera general, los trabajos de preparacién necesarios para la explotacién de los
lugares de extraccion o de préstamo. También indemnizara a la contratante en caso de que ésta tuviera que hacerse cargo de la reparacion de
tales dafios.

Los materiales, productos y componentes de construccién deberan cumplir con las estipulaciones del contrato y las prescripciones de normas
reconocidas a nivel internacional y estar de acuerdo con la reglamentacion vigente.

Las normas aplicables serdn las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacion y apertura de las ofertas.

Las excepciones que puedan hacerse con respecto a las normas, si no son resultado expreso de especificaciones técnicas establecidas, seran
conforme se indique en la cldusula “Excepciones a normas aplicables en cuanto a calidad”.

El contratista no podra utilizar materiales, productos o componentes de construccidn de calidad diferente a la que se haya especificado en el
contrato, salvo cuando se haya acordado un convenio modificatorio en los términos del Art. 67 de la Ley N° 7021/22.

Ex ion norm i n n i

Los materiales, productos y componentes de construccion deberan cumplir con las estipulaciones del contrato y las prescripciones de normas
reconocidas a nivel internacional y estar de acuerdo con la reglamentacidn vigente.

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construccion seran:

Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacion y apertura de las ofertas.

: L de calidad - I Pruel

Los materiales, productos y componentes de construccidén serdn sometidos, a los fines de su verificacidn cualitativa, a pruebas y ensayos, de

67/129



conformidad con las estipulaciones del contrato, las prescripciones de las normas internacionalmente aceptadas y segtn la reglamentacion en vigor, a
las disposiciones de la clausula precedente relativas a la definicion de las normas aplicables y a las posibles excepciones a dichas normas. En el caso
que en el contrato o en las normas no se especifiquen los métodos de verificacion que se utilizaran, el contratista debera proponerlos para la
aceptacion del fiscal de obra.

El contratista almacenara los materiales, productos y componentes de construccién en forma que se faciliten las verificaciones previstas. Tomara
todas las medidas convenientes con el fin de que ellos puedan ser facilmente identificados, los que estén pendientes de verificacién, o hayan sido
aceptados o rechazados; los materiales, productos y componentes rechazados deberan ser retirados prontamente del sitio de la obra, y se aplicaran, si
hubiera lugar, las disposiciones de la clausula "Retiro de los equipos y materiales no utilizados".

Las verificaciones se haran conforme a las indicaciones del contrato o, en su defecto, conforme a las decisiones del fiscal de obra, ya sea en el lugar de
la obra, en las fabricas, almacenes o canteras del contratista, de los subcontratistas o proveedores u otros lugares. Seran efectuadas por el fiscal de
obra, o bien, si asi lo prevé el contrato en las condiciones contractuales, por un laboratorio u organismo de inspeccién.

Si el fiscal de obra, o quien éste designe, efectlia las pruebas, el contratista pondra a su disposicion el equipo necesario y proporcionara su asistencia,
mano de obra, electricidad, combustibles, almacenes y aparatos e instrumentos que normalmente sean necesarios para examinar, medir y probar
todos los equipos y materiales. El contratista, sin embargo, no tendra a su cargo remuneracién alguna del fiscal de obra ni de quien éste designe.

Las verificaciones a ser efectuadas por un laboratorio u organismo de inspeccidn, seran a cargo del contratista, quien se encargara de ordenarlas y de
enviar al fiscal de obra los certificados en los que consten los resultados de las verificaciones realizadas. Sobre la base de dichos certificados, el fiscal
de obra decidira si los materiales, productos o componentes de construccién pueden o no ser aceptados. En todos los casos, el contratista, el
proveedor o el subcontratista autorizaran el acceso, a sus instalaciones, del fiscal de obra o del organismo de inspeccién a fin de que puedan realizar
todas las verificaciones, de conformidad con las disposiciones del contrato.

El contratista debera convenir con el fiscal de obra las fechas y los lugares para la ejecucién de las inspecciones o pruebas de los materiales y equipos,
conforme a las disposiciones del contrato. El fiscal de obra debera notificar al contratista, por lo menos con 24 horas de anticipacion su intencion de
efectuar la inspeccion o de estar presente en las pruebas; si el fiscal de obra no estuviera presente en la fecha convenida, el contratista podra, salvo
instruccién contraria del fiscal de obra, proceder a las pruebas, las que se consideraran como hechas en presencia del fiscal de obra.

El contratista debera hacer llegar inmediatamente al fiscal de obra copia debidamente certificada de los resultados de las pruebas para su aprobacion.
El contratista estara obligado a proporcionar por su cuenta, las muestras necesarias para las verificaciones.

El contratista proporcionara, si fuere necesario, los materiales para la fabricacion de los dispositivos que permitan obtener muestras de los materiales
en los diferentes estados de elaboracién de los productos fabricados.

Si los resultados de verificaciones previstas en el contrato o en virtud de las normas, correspondientes a un suministro de materiales, productos o
componentes de construccién no permiten la aceptacién de tal suministro, el fiscal de obra podra ordenar verificaciones suplementarias para que sea
posible aceptar la totalidad o parte de los suministros, los gastos correspondientes a estas Ultimas verificaciones seran por cuenta del contratista.

Seran por cuenta de la contratante:
a. Las pruebas y ensayos que el fiscal de obra ejecute o haga ejecutary que no estén previstos en el contrato, o en las normas aplicables;

b. Las verificaciones que pueda solicitar o prescribir el fiscal de obra en los materiales, productos y componentes de construccién que hayan
sido previamente inspeccionados, o hayan sido objetos de un acuerdo administrativo y que solo tengan por fin asegurarse de la observancia de las
calidades inherentes a la marca especifica o a las exigidas en virtud del contrato.

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucién del contrato seran realizadas en las siguientes condiciones:

La verificacidn sera realizada por el fiscal de obras de la Gobernacién de Alto Parana.

Verificacié tativa de | o I

La verificacién de las cantidades de materiales y productos se efectuara en comun acuerdo entre la contratante y el contratista.

En procedimientos de Menor Cuantia, la aplicacion de la preferencia reservada a las MIPYMES prevista en el articulo 34 inc. b) de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones Plblicas” sera de conformidad con las disposiciones que se emitan para el efecto. Son consideradas
Mipymes las unidades econdmicas que, seglin la dimension en que organicen el trabajo y el capital, se encuentren dentro de las categorias
establecidas en el Articulo 4° de la Ley N° 7444/25 QUE MODIFICA LA LEY N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS”,
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y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de servicio.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccidn constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

E lizacién de la C s

La convocante formalizard la contratacidn mediante: Contrato.

' g i la firma del

Luego de la notificacion de adjudicacidn, el proveedor deberd presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los
documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas
a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccion General de Registros Publicos;
b) Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccién General de Registros Publicos;
¢) Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsidn Social.

d) Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el
sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacién pertinente - CPS

e) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas las
obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

f) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

g) Declaracidn jurada en el que se manifieste que las condiciones verificadas por el Comité respecto a los supuestos del Art. 21 de la Ley N°
7021/22, se mantienen vigentes a la firma del contrato.

2. Documentos. Consorcios

a) Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos especificados en el
apartado precedente.

b) Original o fotocopia de la Escritura Publica de constitucion del Consorcio constituido.
¢) Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompaiiar poder suficiente del apoderado para asumir
todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

La convocante debera recurrir a fuentes oficiales para la verificacion y comprobacion del contenido declarado por el oferente que resultare
adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente realizare una declaracién jurada falsa, la adjudicacién serd revocada, la
garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes seran remitidos a la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas.

En caso de consorcio en formacién, el mismo deberd actualizar el RUC definitivo del consorcio constituido a través del Registro de
Proveedores del Estado, previo a la comunicacion del contrato y emisién del cddigo de contratacion.

Disponibilidad de crédi :

El alcance de los compromisos asumidos, asi como la provisién de los bienes y servicios acordados, quedaran supeditados durante su
ejecucion, a la efectiva disponibilidad de los créditos presupuestarios y de los planes financieros aprobados para el Ejercicio Fiscal vigente y
en los ejercicios fiscales siguientes.

La Entidad contratante debe comunicar formalmente al proveedor la existencia del CDP correspondiente al ejercicio fiscal vigente.
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En ausencia del CDP y de su comunicacién expresa al proveedor, este quedara eximido de realizar la provision de bienes y/o servicios, sin que
dicha abstencidn genere responsabilidad alguna ni constituya causal de incumplimiento contractual, aun cuando se hubiera emitido la orden

de ejecucion.

En ningln caso seran admitidas como deudas del ejercicio fiscal vigente ni dara derecho a reclamacién de pago alguno, la provision de bienes

o prestaciones de servicios que se efectuaren sin contar con la disponibilidad de los créditos presupuestarios correspondientes.

Indi r

imien ntr

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

INDICADOR

Certificado
1

Certificado
2

Certificado
3

Certificado
4

Certificado
5

Certificado
6

Certificado
7

Certificado
8

Certificado
9

Certificado
10

Certificado
11

Certificado
12

Certificado
13

TIPO

Certificado
de Obra

Certificado
de Obra

Certificado
de Obra

Certificado
de Obra

Certificado
de Obra

Certificado
de Obra

Certificado
de Obra

Certificado
de Obra

Certificado
de Obra

Certificado
de Obra

Certificado
de Obra

Certificado
de Obra

Certificado
de Obra

FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica la fecha que
debe presentar segtn el PBC)

Agosto 2026

Setiembre 2026

Octubre 2026

Noviembre 2026

Diciembre 2026

Enero 2027

Febrero 2027

Marzo 2027

Abril 2027

Mayo 2027

Junio 2027

Julio 2027

Agosto 2027
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Certificado  Certificado Setiembre 2027
14 de Obra

Certificado Certificado Octubre 2027
15 de Obra

Certificado Certificado Noviembre 2027
16 de Obra

Certificado Certificado Diciembre 2027
17 de Obra

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera determinar el tipo de
documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucion del contrato, asi como planificar la cantidad de indicadores que deberan ser
presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratacion de que se trate, deberd indicar el
documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

ntr on

En caso de que aplique, la subcontratacion del contrato deberd ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto
Reglamentario y la reglamentacién que emita para el efecto la DNCP.

En caso de que la presentacion del formulario de personas a subcontratar/subcontratadas, se realice en la etapa contractual, el Administrador
del Contrato deberd evaluar el contenido del formulario a los efectos de constatar que el subcontratista no se encuentra comprendido en
alguna de las causales de prohibicién previstas en el Art. 21 de la Ley N° 7021/22, pudiendo requerir al proveedor o contratista, la informacién
que sea necesaria.

Cuando las documentaciones se expidan de manera electrénica en cumplimiento de la Ley N° 6715 “DE PROCEDIMIENTOS ADMINSITRATIVOS”
y la Ley N° 6822 “DE SERVICIOS DE CONFIANZAS PARA LAS TRANSACCIONES ELECTRONICAS, DEL DOCUMENTO ELECTRONICO Y LOS
DOCUMENTOS TRANSMISIBLES ELECTRONICOS, las mismas se consideraran validas a los efectos de dar cumplimiento a los requerimientos y
obligaciones contractuales, salvo que las normativas exijan una forma determinada.

nfidenciali Informacion

Confidencialidad en el contrato.

La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ninglin momento divulgaran a terceros, sin el consentimiento de la
otra parte, documentos, datos u otra informacidn que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexién con
el contrato, antes, durante o después de la ejecucidn del mismo.

Cuando dicha informacién incluya datos personales de personas fisicas, las partes se obligan a realizar su tratamiento en estricto
cumplimiento de la Ley N° 7593/2025 “De Proteccién de Datos Personales”, su reglamentacion y demds normas aplicables, respetando en
particular los principios de licitud, finalidad, minimizacidn, confidencialidad, seguridad y diligencia debida, y limitando el tratamiento
exclusivamente a los fines vinculados con la ejecucién del contrato.

No obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacion recibidos de la contratante para
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que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos subcontratistas un compromiso de
confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacién recibida del proveedor para ninglin uso que no esté relacionado con
el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizard los documentos, datos u otra informacion recibida de la contratante para ninglin otro
propdsito diferente al de la ejecucién del contrato.

La obligacidn de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:

1. Lacontratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,

2. Actualmente o en el futuro se hace de dominio pUblico sin culpa de ninguna de las partes,

3. Puede comprobarse que estaba en posesién de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o
indirectamente de la otra parte, o

4. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacion de confidencialidad.

Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las
partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacidon del contrato por cualquier razén.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas por medio de las
cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la obtencién del cédigo de contratacién, y
con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese
respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el Formulario de Identificacién del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacion
de Servicios Personales (FIS), a través del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra alglin cambio en la ndmina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista esta obligado a
actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el
efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el cumplimiento con sus obligaciones para
con el Instituto de Prevision Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios
personales en relacion de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas que se encuentren debidamente individualizados en
los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los
que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tacita se
considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el cumplimiento de sus
obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias habiles cumplan con sus obligaciones
pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o
contratista.

I -

a) Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia corrido, salvo que se haya indicado expresamente
que se trata de dias habiles.

b) Ley: Entiéndase a la Ley N.° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”.

c ) Contratante: todo organismo, entidad, sociedad andénima en las que el Estado sea socio mayoritario y municipalidad, que, como
consecuencia de la adjudicacion en el marco de un procedimiento de contratacion de obras, suscriba cualquiera de los contratos regulados
por la Ley.

d ) Contratista: toda persona fisica o juridica que suscriba un contrato para la ejecucion de obras publicas o prestacion de servicios
relacionados a la misma.

e) Subcontratista(s): es (son) la(s) persona(s) fisica(s) o juridica(s) encargada(s) por el contratista para realizar una parte de las obras materia
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del contrato.

f) Fiscalizador de obra: Persona fisica o juridica que asume la responsabilidad del control, supervision e inspeccidn de la ejecucidén de una
obra, en representacion de la contratante a los efectos de informar acerca del avance de obras y de los acontecimientos que se presenten
durante la ejecucién, desde la etapa preparatoria de las obras hasta la conclusion de las mismas, debiendo supervisar los aspectos
presupuestarios, la calidad de las obras y el cronograma o plazo de ejecucién.

g) Zona de Obras: es (son) el/los lugar/es donde se realizaran los trabajos y las obras y donde se ubicaran las instalaciones necesarias para la
ejecucién de los trabajos y que comprenderd las vias de acceso especiales y todos los demds lugares especificamente sefialados en el
contrato.

h) Orden de Inicio: es la instruccion escrita entregada por la contratante al contratista, para el inicio efectivo de los trabajos objeto del
contrato.

i)Orden de Ejecucion en obras: es toda instruccién escrita entregada por la contratante al contratista, concerniente a la ejecucion del
contrato.

j) Libro de Obras: el libro de obras o cuaderno de obras es uno de los documentos de registro de sucesos y comunicaciones entre el contratista
y la fiscalizacidn en el manejo de las obras, desde el inicio de las obras hasta su conclusidn. El mismo debera ser habilitado antes del inicio de
las obras.

k) Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables: Si cualquier provision o condicién del contrato es prohibida o resultase invélida o
inejecutable, dicha prohibicion, invalidez o falta de ejecucidn no afectara la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones
del contrato.

Modificacion de informacion referente al contratista

El contratista debera notificar inmediatamente a la contratante todas las modificaciones que versen sobre las informaciones respecto al
mismo, ocurridas durante la ejecucién del contrato referentes a:

a. Las personas con facultades para obligar al contratista o a sus representantes ante la contratante;
b. La forma de la empresa;

c. El domicilio legal de la sede del contratista;

d. La razén social o el capital social; y,

e. Cualquier otro cambio que pudiera afectar el funcionamiento del contratista y la ejecucion del contrato.

1. Idoneidad de la oferta.

2. Se considerara que el contratista ha tomado conocimiento en forma suficiente y completa sobre el caracter exacto y adecuado de su oferta
y del nivel de los precios unitarios enumerados en las listas de cantidades y precio. Se considerara que, salvo indicacién contraria, estos
precios cubren todas sus obligaciones en virtud del contrato y todos los insumos necesarios para la ejecucion cabal y completa de las obras 'y
para subsanar sus posibles defectos, tal como se describe con mayor detalle en la cldusula "Contenido y caracteristicas de los precios".

3. Se considerara que el contratista ha inspeccionado y examinado la zona de obras y sus alrededores y tiene conocimiento de los datos
disponibles que puedan tener incidencia en la ejecucidn del contrato. Asi mismo, que ha interpretado adecuadamente esa informacién antes
de presentar su oferta, en especial en lo que se refiere a los siguientes aspectos:

a. Topografia del lugar y caracter de la obra;

b. Condiciones hidroldgicas y climaticas;

c. Alcancey naturaleza de la obray de los materiales necesarios para realizarla y para subsanar sus posibles defectos; y
d. Medios de acceso a la zona de obras e instalaciones que pudiera necesitar para la ejecucion de la obra.

4. Como regla general, se considerara que el contratista ha obtenido toda la informacién necesaria sobre los riesgos y posibles contratiempos
y factores que pudieran afectar o influir en su oferta.
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Ej ion nformi n ntr. r men

El contratista debera encargarse, con el esmero y diligencia apropiados, de ejecutar completamente las obras y subsanar sus posibles
defectos, en conformidad con las disposiciones del contrato. El contratista debera dirigir las obras, suministrar la mano de obra, las
instalaciones, el material, el equipo y todos los demas elementos, provisionales o permanentes, necesarios para la realizacién completa de las
obrasy la subsanacidn de los posibles defectos.

El contratista debera actuar de conformidad con las leyes y reglamentos de la Repiblica del Paraguay que pueda tener incidencia en la
ejecucion de las obras y su reparacién.

: fimi todos d L

El contratista serd totalmente responsable de la idoneidad, estabilidad y seguridad de todos los procedimientos y métodos de construccion
que se empleen para la realizacién de la obra.

: - del : I le of

El contratista, o su representante, deberan presentarse en las oficinas del fiscal de obra o en la zona de obras todas las veces que se requiera,
acompafiado, de ser el caso, de sus subcontratistas.

En el caso de un consorcio, la obligacién prevista en el parrafo precedente correspondera al gestor o representante del consorcio (lider),
acompafiado, si fuera necesario, de sus subcontratistas.

El contratista deberd emplear en la zona de obras, para la ejecucién completa de las obras y la reparacidn de sus defectos:

a. Unicamente técnicos competentes y experimentados en sus especialidades respectivas, asi como personal y jefes de equipo capaces para
garantizar la debida ejecucién y supervisién de las obras;

b. Mano de obra que permita el cabal cumplimiento de todas sus obligaciones en virtud del contrato con estricto cumplimiento de los plazos
de ejecucion.

El contratista debera, durante la realizacién completa de las obras y la reparacién de defectos:

a. Garantizar la seguridad de las personas autorizadas a estar presentes en la zona de obras y mantener ésta y las obras mismas
(mientras no hayan sido aceptadas u ocupadas por la contratante) en buen estado con el fin de evitar todo riesgo para las personas.

b.  Suministrar y mantener, por su cuenta, todos los dispositivos de iluminacién, proteccidn, cierre, sefiales de alarma y vigilancia en los
momentos y lugares necesarios o exigidos por el fiscal de obra, por cualquier otra autoridad debidamente constituida y por la
reglamentacion vigente, para la proteccion de las obrasy para la seguridad y comodidad del publico en general.
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c.  Adoptar todas las medidas necesarias para proteger el medio ambiente en base al estudio previo de impacto ambiental realizado por
la contratante en el caso de que dicho estudio fuere pertinente, tanto dentro como fuera de la zona de obras, evitando con ello todo
perjuicio o dafio a las personas o bienes pUblicos o de otra indole resultantes de la contaminacion, el ruido, manejo de residuos peligrosos
u otros inconvenientes producidos por los métodos utilizados para la realizacion de las obras.

d. Garantizar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente documento y en las bases de la contratacion relativos a la
seguridad de las personas, los bienes y la proteccién del medio ambiente.

seouridad 51 delmedio ambi

El contratista, a lo largo de la ejecucién y la terminacién de las obras y la reparacion de posibles defectos de las mismas, debera tomar todas
las medidas necesarias para proteger el medio ambiente, dentro y fuera de la zona de obras, para evitar dafios a las personas y propiedades
publicas o de otras personas como consecuencia de la contaminacion, el ruido u otras causas derivadas de sus métodos de trabajo.

~siculo de ol . le notificacid

Todo plazo que el contrato especifique a la contratante, al fiscal de obra o al contratista se computara de acuerdo a lo establecido en los
articulos 337 al 341 del Cédigo Civil.

Cuando, de acuerdo con las disposiciones del contrato, el contratista deba enviar un documento en un plazo fijo al fiscal de obra o a la
contratante, o viceversa, o cuando la entrega de un documento represente el comienzo de un plazo, el documento debera entregarse al
destinatario mediante notificacidn escrita.

La contratante liberara al contratista de cualquier responsabilidad frente a reivindicaciones de terceros en relacidn con las patentes, licencias,
disefios y modelos, marcas de fabrica o de comercio cuyo empleo le sea impuesto por el contrato. Serd responsabilidad de la contratante
obtener en este caso, por su cuenta, las cesiones, licencias o autorizaciones necesarias.

Fuera del caso previsto en el parrafo precedente, el contratista liberara a la contratante de cualquier responsabilidad frente a reivindicaciones
de terceros referentes a las patentes, licencias, disefios y modelos, marcas de fabrica o de comercio y cualquier otro derecho protegido en
relacidn con el equipo del contratista o de sus subcontratistas, a la metodologia de trabajo, documentos o materiales utilizados para o en
relacion con las obras o incorporados a éstas, asi como frente a todos los dafios y perjuicios, costos, cargos y gastos de toda naturaleza
relacionados con ella.

Sera responsabilidad del contratista obtener en este caso, por su cuenta, las cesiones, licencias o autorizaciones necesarias, sin perjuicio del
derecho de la contratante de proceder posteriormente, o encargar a quien considere oportuno, a efectuar todas las reparaciones necesarias.

’ . o .

El contratista deberd, salvo disposicion contraria en el contrato, encargarse de la contratacidn de todo el personal y de toda la mano de obra,
de origen local o de otra procedencia, asi como de su remuneracién, ateniéndose estrictamente a la reglamentacién vigente y respetando en
particular, la reglamentacién laboral (sobre todo en lo que respecta a los horarios de trabajo y dias de descanso), a la seguridad social y al
conjunto de reglamentos aplicables en materia de higiene y seguridad. Independientemente de las obligaciones establecidas por las leyes y
reglamentos referentes a la mano de obra, el contratista deberd comunicar al fiscal de obra, a peticién de éste, la lista actualizada del
personal contratado para la ejecucién de los trabajos con sus respectivos perfiles técnicos.
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El fiscal de obra podra exigir al contratista en todo momento la comprobacién de que esta aplicando a su personal empleado en la ejecucién
de las obras, la legislacion laboral vigente, sobre todo en materia de salarios, higiene y seguridad.

La contratante podra exigir al contratista el cambio de cualquier personal que evidencie incompetencia o sea culpable de negligencia,
imprudencias repetidas, o la falta de probidad y, en general, cuya actuacion sea contraria a la buena ejecucién de las obras.

El contratista sera el Unico responsable de las consecuencias perjudiciales de los fraudes o defectos de construccién cometidos por su
personal en la ejecucidn de las obras.

Cuando el contratista esté autorizado a subcontratar parte de las obras, el contratista serd responsable de que estas mismas obligaciones
sean acatadas por sus subcontratistas.

F bilidad del C :

El contratista debera ejecutar el contrato de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones, sin perjuicio de las
responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

El contratista serd responsable de:

a. Elreplanteo de las obrasy de la ejecucion exactamente de acuerdo con los puntos, lineas y niveles de referencia proporcionados por el
fiscal de obra;

b. Laexactitud en cuanto a la ubicacidn, cotas y niveles, dimensiones y alineacion de todas las partes de las obras; y
c.  Elsuministro de todos los instrumentos, accesorios y personal relacionados con las responsabilidades precedentes.

Si en cualquier momento durante la ejecucion de los trabajos se presenta un error en la ubicacién, cotas, dimensiones o alineacion de las
obras o en cualquier parte de ellas, el contratista debera informar al fiscal de obra y rectificar tal error por su cuenta y a satisfaccion del fiscal
de obra, a menos que el error se deba a datos incorrectos proporcionados por la contratante, en cuyo caso el costo de la rectificacion
incumbira a la contratante.

La verificacién de todos los trazados, alineaciones o niveles por el fiscal de obra no liberard en forma alguna al contratista de su
responsabilidad en cuanto a la exactitud de tales operaciones; el contratista debera proteger y conservar adecuadamente todos los puntos de
referencia, jalones de sefial fija, estacas y otras sefiales empleadas en el replanteo de las obras.

Distincid Precios Unitarios v Global

Los precios podran ser unitarios o globales, conforme a lo especificado en las Listas de precios.

Sera precio global todo precio que remunera al contratista por una obra completa, o parte de una obra, o un conjunto determinado de
prestaciones definidas en el contrato, o que se menciona explicitamente en éste como precio global, o bien que se aplica en el contrato
solamente a un conjunto de prestaciones que no se repiten.

Sera precio unitario todo precio que no sea global. Los precios unitarios se aplican a una obra o un elemento de obra cuyas cantidades se
indican en las Listas de precios.

1. El contratista debera ofrecer todas las facilidades dentro de los limites razonables para la ejecucién de sus actividades a:
a. Los otros contratistas empleados por la contratante en la zona de obras y su personal;
b. El personal de la contratante; y

c. El personal de cualquier otra autoridad debidamente constituida que pueda ser empleado para la ejecucién, en la zona de obras o
en sus proximidades, de cualquier actividad no incluida en el contrato o de cualquier contrato que la contratante realice en relacién o
como complemento a las obras.

2. En estos casos la contratante ordenara al contratista mediante una orden de ejecucién:

77/129



a. Poner a disposicion de cualquier otro contratista, de la contratante o de cualquier otra autoridad, caminos o vias de acceso cuyo
mantenimiento sea incumbencia del contratista;

b. Permitir, en la medida posible, la utilizacién de las obras provisionales; y

c. Suministrar otro servicio a estas personas de cualquier naturaleza que sea. Tales prestaciones se consideran como obra no prevista y
se regiran por las disposiciones de la cldusula "Obras o trabajos no previstos".

pérdid ,

No se concederd al contratista ninguna indemnizacidn en concepto de pérdidas, averias o dafios causados por su negligencia, su imprevision,
su carencia de medios o sus errores.

El contratista deberd adoptar, por su cuenta y riesgo, las medidas necesarias para resguardar y proteger los suministros, los equipos e
instalaciones en el lugar de la obra, asi como las obras en construccion, en caso de tempestades, inundaciones, marejadas o cualquier otro
fenémeno natural normalmente previsible en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecutan las obras.

Excepto en casos de negligencia grave o actuacion de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad contractual de agravio o de
otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de utilizacion, pérdidas de produccién, o
pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipuldndose que esta exclusién no se aplicara a ninguna de las obligaciones del proveedor
de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

: o de G . de Fiel Cumplimi e C

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10%

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Péliza de Seguros.

Las condiciones especiales de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato seran:
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No Aplica

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera (en dias corridos) de:

Desde la la fecha de la suscripcidn del contrato hasta el 31 de enero del 2028.

Si la entrega de los bienes o la prestacidn de los servicios, se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) dias corridos posteriores a la firma del
contrato, la garantia de fiel cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la prestacion.

Una vez cumplidas las obligaciones por parte del proveedor o contratista, la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato podra ser liberada y devuelta
al proveedor, a requerimiento de parte, dentro de los treinta (30) dias corridos contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones,
incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes y/o servicios.

Anticino MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

No Aplica

ici P Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo serd (en dias corridos) de:

No Aplica

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en que éste debe
incurrir para iniciar la ejecucién del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar amparado con una garantia
correspondiente al cien por ciento de su valor y debera ser amortizado durante la ejecucion del contrato y durante la ejecucidn de contrato demostrar
el debido uso. La Garantia de Anticipo debera estar vigente desde la solicitud de pago del anticipo, y deberd mantener su vigencia hasta su total
amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estara obligado a informar a la contratante sobre el destino y la forma
de aplicacion del mismo, que en todos los casos estara relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extension de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacidn.
2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ninglin caso el porcentaje establecido en la legislacién vigente.
3. La solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacidn por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el PBC. La falta de
solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera considerada como un rechazo del mismo. En estos casos podra darse inicio al computo de la
ejecucion contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor podra rechazarlo en
el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho plazo, se considerara que el Anticipo ha
sido aceptado por el proveedor y podra darse inicio al cronograma de ejecucion contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y
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condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante no ha procedido al
pago, el oferente no estd obligado a iniciar la ejecucion del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma total o de acuerdo a lo dispuesto
en el punto 5.

7. El contratista debera usar el anticipo nicamente para pagar costos que se requieran especificamente para la ejecucion del contrato respectivo. El
contratista debera informar a la contratante sobre el destino y la forma de aplicacion del mismo y demostrar que ha utilizado el anticipo para gastos
relacionados al efectivo cumplimiento del contrato mediante la presentacion de copias de las facturas u otros documentos al fiscal de obras, quien
junto con la contratante realizara el seguimiento y control de los recursos entregados. El contratista estara obligado a proporcionar a la contratante
los comprobantes, certificaciones y cualquier otra informacion que le fuera requerida con el objeto de comprobar el cumplimiento del plan de
inversion del anticipo.

8. La amortizacidn del anticipo se realizara de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporcién que éste indique.

9. Para la ejecucidon de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Péliza de Seguro de caucidn, serd requisito que
previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimacién de que se hara efectiva la ejecucién del monto asegurado.

10. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo sera liberada por la contratante y devuelta al proveedor, a
requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud del
contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

11. En el caso de rescision o terminacién anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo por
amortizar

Notal. Se interpreta “planta” como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la ejecucidn del objeto del
contrato.

.2 ’, . o

Form Instrumentacion ranti ntici

La forma de instrumentacidn de la Garantia de Anticipo sera:

No Aplica

odo d .

Se considerara periodo de garantia al periodo comprendido entre la recepcidn provisoria y la recepcién definitiva.

Durante el periodo de garantia, el contratista tendra, independientemente de las obligaciones que puedan resultar de la aplicacion de la
clausula "Recepcidn provisoria de las obras", la obligacion de la completa terminacion en virtud de la cual deberd por su cuenta:

1. Ejecutar los trabajos o prestaciones eventuales de acabado o de reparacidn previstos en la cldusula "Recepcion provisoria de las
obras";
2. Remediar todas las imperfecciones sefialadas por la contratante o el fiscal de obra de tal manera que la obra se mantenga en

conformidad con el estado en que se encontraba en el momento de la recepcion provisional o después de corregidos los defectos
detectados durante ella;

3. Ejecutar, si fuere el caso, los trabajos de refuerzo o modificacién que el fiscal de obra juzgue necesarios y le exija realizar durante el
periodo de garantia; y

4.  Entregar al fiscal de obra los planos de las obras actualizados, conforme a la ejecucidn final de las obras en condiciones previstas en la
clausula "Documentos que deberan entregarse después de la ejecucion de los trabajos".

Los gastos correspondientes a los trabajos complementarios exigidos por la contratante o el fiscal de obra y que tenga por objeto remediar las
deficiencias estipuladas en los incisos (2) y (3) anteriores, sdlo serdn por cuenta del contratista si la causa de tales deficiencias le sea
imputable.

La obligacién del contratista de realizar los trabajos de completa terminacién por su cuenta, no es extensiva a los trabajos necesarios para
corregir los efectos del uso o desgaste ordinarios, quedando entendido que la limpieza y conservacién corrientes durante el periodo de
garantia corresponden a la contratante.

A la expiracién del periodo de garantia y luego de la recepcidn definitiva, el contratista quedara libre de sus obligaciones contractuales y la
garantia de cumplimiento prevista cesara de derecho, excepto en el caso previsto en la clausula "Garantias Particulares" a continuacion.

Este periodo sera considerado también como periodo de mantenimiento de la péliza de seguro contra los riesgos en la zona de obras.
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Garantias Particul

Garantias particulares:

No Aplica

Las estipulaciones precedentes se aplicaran sin perjuicio de que en la presente cldusula se definan, para ciertas obras o categorias de trabajos,
garantias particulares que pueden extenderse mas alla del periodo de garantia fijado en la cldusula que antecede.

El contratista es responsable de pleno derecho y por un periodo de diez (10) afios a contar desde la fecha de la recepcidn provisoria, de los
dafios resultantes de cualquier vicio de construccion que comprometa la solidez de las obras o que afecten alguno de sus elementos
constitutivos, si la legislacién en vigor asi lo establece. Para exonerarse de esta responsabilidad el contratista debera probar que los dafios
provienen de una causa ajena.

. 51 de poli

Los seguros exigidos en el contrato deberan ser presentados por el contratista para la aprobacién de la contratante antes de iniciar cualquier
trabajo y con vigencia al menos desde la fecha de inicio de las obras, salvo los casos en que la movilizacién se realice antes de la orden de
inicio de las obras, en cuyo caso la vigencia debera iniciar antes.

Los seguros contra dafios a terceros, contra los riesgos en la zona de obras, deberdn permanecer vigentes hasta la recepcién definitiva de las
obras objeto del contrato.

Los seguros contra accidentes de trabajo deberan permanecer vigentes hasta la recepcién provisoria. En caso de procederse a la recepcidn
provisoria con reservas que contempla la realizacién de trabajos a llevarse a cabo durante el periodo de garantia se debera extender hasta la
recepcion definitiva.

Todas estas pélizas contendran una disposicidén que subordina su cancelacién a un aviso previo de la compafiia de seguros a la contratante.

Pélizas de S

El contratista sera en todo momento el (nico responsable y protegerd a la contratante frente a cualquier reclamacion de terceros por concepto de
indemnizacién por dafios de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucion del presente contrato por el
contratista, sus subcontratistas y su respectivo personal, de acuerdo a las obligaciones que se establezcan en el presente apartado.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprendera los dafios corporales y
materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacién de los trabajos, asi como durante el plazo de
garantia. El capital asegurado es de 5% sobre el monto del contrato..

La pdliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que se encuentren en
la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

e Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratard todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos
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por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando en la obra debidamente
identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus subcontratistas también cumplan con esa obligacién. El
contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus
subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital asegurado es de 5% sobre el monto del contrato.

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribira en conformidad con la reglamentacién aplicable un seguro
contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y cubrird, por lo tanto, todos los dafios
materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los dafios debidos a un defecto de concepcién o
disefio, a defectos del material de construccion o a la realizacién de trabajos defectuosos, a fenémenos naturales, a la remocion de
escombros después de un siniestro. Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fenémenos
naturales. El capital asegurado es de 5% sobre el monto del contrato.

e Las condiciones de expedicién de los seguros indicados precedentemente, son:

Los seguros mencionados deberan ser presentados mediante la correspondiente péliza de seguro. Los seguros requeridos para la ejecucién
del contrato deberan ser entregados por el contratista para su aprobacidn por parte de la contratante y deberan ser suscritos antes de la

iniciacion de cualquier trabajo, con vigencia minima desde la fecha de inicio de las obras, salvo en los casos en que la movilizacién se lleve a
cabo antes de la emision de la orden de inicio de las obras. Los seguros contra dafios a terceros y accidentes de trabajo deberan mantenerse
vigentes hasta la recepcidn definitiva de las obras objeto del contrato. El seguro contra riesgos en la zona de obras deberd mantenerse vigente

durante un periodo adicional de 12 meses, contados a partir de la recepcién provisional de las mismas. Todas las pélizas deberan contener
una clausula que subordina su cancelacion a la notificacion previa por parte de la aseguradora a la contratante. Los seguros deberan ser
emitidos por una compafiia aseguradora debidamente autorizada para operar en la Republica del Paraguay y contar con la solvencia
suficiente para garantizar el cumplimiento de las coberturas requeridas. Los seguros deberan contemplar todas las condiciones relacionadas
con la responsabilidad del contratista y deberan ser presentados al administrador del contrato dentro de los plazos establecidos en los
Aspectos Generales para la Contratacion de Obras Publicas. Este documento, disponible en el apartado Marco Legal, corresponde al Tipo de
Norma: Documentos Estandar, aprobado por Resolucién DNCP N.° 5118/23, y constituye complemento del Pliego Estdndar para la
Contratacion de Obras Convencional , en el marco de la Ley N.° 7021/22. Incumplimiento de contrato por falta de renovacidn de garantias: Si
por la razén que fuere, las garantias contractuales no acompafian el plazo de vigencia del contrato, la acreditacién de la renovacion efectiva e
irrevocable de las mismas debera ser presentada 30 dias antes del vencimiento, bajo apercibimiento de que, la no presentacidn en dicho
plazo sera considerada incumplimiento contractual y causal suficiente de rescisién del mismo y ejecucién de las garantias vigentes.

Fondos de reparo

Este fondo serd sustituido por una péliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compaiiia de seguros autorizada a operar
y emitir pélizas en la RepUblica del Paraguay:

Se admitird la sustitucion de este fondo equivalente al 5 %, previa presentacion de una péliza de seguros por el monto total del fondo de
reparo, emitida por una Compafiia de Seguros autorizada a operar y emitir pélizas en el territorio nacional. La péliza tendra una vigencia por
un plazo que exceda en treinta dias contadas a partir de la recepcidn definitiva de las obras. El documento comprobatorio que sera utilizado
para la deduccidn es el certificado de obra.-

Cuando el fondo no fuere sustituido por una pdéliza, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos del monto de
pago de cada certificado, suma que no devengara intereses y que serd devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, en forma posterior a la recepcion definitiva

Usodel : I - d

No Aplica

La orden de inicio es la instruccién escrita entregada por la contratante al contratista, para el inicio efectivo de los trabajos objeto del
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contrato. En ella se indica la fecha en el que el contratista debe iniciar la obra que da inicio al cdmputo del plazo de ejecucidn. Esta orden de
inicio es otorgada por el administrador del contrato u otra dependencia o funcionario designado.

En procedimientos de contratacion con sistema de adjudicacidn por items o lotes, la orden de inicio de obra puede ser emitida por cada item
y/o lote, salvo que se establezca lo contrario. Esta regla no puede ser modificada con posterioridad a la adjudicacidn, si ello implicase otorgar
condiciones mas favorables al contratista respecto a las sefialadas originalmente en las bases de la contratacién y en el contrato.

Cada orden de ejecucion se dara por escrito; estaran fechadas, numeradas y seran firmadas por el fiscal de obra. Se enviaran dos ejemplares al
contratista; éste devolvera inmediatamente al fiscal de obra una copia con su firma y la fecha de recepcién.

Los comentarios o reservas del contratista a dichas 6rdenes sélo tendran validez si se presentan por escrito, en un plazo no superior a quince
(15) dias corrido, conforme a las estipulaciones de la cldusula "Calculo de plazos. Formas de Notificacidn".

El contratista acatara estrictamente las érdenes de ejecucién que le son notificadas, aun cuando hubiese expresado reservas sobre ellas,
excepto en los casos previstos en las clausulas "Trabajos no previstos" y "Aumento del alcance de las obras".

Las 6rdenes de ejecucion relativas a obras subcontratadas deberdn enviarse al contratista, que es el Unico autorizado a presentar reservas.

En caso de contratacién con un consorcio, las 6rdenes de ejecucién deberan enviarse al gestor o representante del consorcio (lider), que es el
Unico autorizado a presentar reservas.

: 50 del bai odo d lizacid

Durante el periodo de movilizacién, la contratante y el contratista deberan adoptar ciertas disposiciones preparatorias y elaborar ciertos documentos
necesarios para la realizacion de las obras.

La duracidn del periodo de movilizacidn sera la establecida en la presente cldusulay se halla incluido en el plazo total de ejecucion del proyecto.

Duracién del periodo de movilizacidn: 5 (cinco) dias habiles posteriores a la recepcion de la orden de inicio de la obra.-

Mantenimien municacion

El contratista debera dirigir los trabajos de manera que se mantengan en condiciones adecuadas las comunicaciones y servicios plblicos de todo tipo
que atraviesen la zona de los trabajos, especialmente el transito de personas y el paso de aguas.

En caso de que el contratista no observe lo antes sefialado, y sin perjuicio de las facultades de las autoridades competentes, el fiscal de obra podra
tomar, por cuenta del contratista, las medidas necesarias cuando su requerimiento no haya tenido efecto. En caso de urgencia o de peligro, el fiscal de
obra podra tomar estas medidas sin requerimiento previo.

No Aplica

Sin perjuicio de la aplicacion de las disposiciones legales y reglamentarias en vigor, cuando los trabajos sean ejecutados en la proximidad de
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lugares habitados o frecuentados, o que requieran proteccion para la preservacion del medio ambiente, el contratista debera adoptar, por su
cuenta y riesgo, las disposiciones necesarias para reducir en la medida de lo posible, las molestias impuestas a los usuarios y vecinos y
especialmente las que puedan ser causadas por las dificultades de acceso, el ruido de las maquinas, las vibraciones, los humos y los polvos.

Cuando durante la ejecucién de los trabajos el contratista encuentre sefiales que indiquen la existencia de cables, tuberias u obras
subterraneas, mantendra tales sefiales en su lugar o las colocara de nuevo en su sitio si la ejecucidn de los trabajos ha hecho necesario su
retiro temporal. Tales operaciones requeriran la autorizacidn previa del fiscal de obra y de las autoridades competentes.

El contratista sera responsable de la conservacién, el desplazamiento y la nueva colocacién en su lugar, segn fuere el caso, de los cables,
tuberias y trabajos especificados por la contratante en el contrato y tendra a su cargo los gastos correspondientes. Cuando la presencia de
cables, tuberias o instalaciones no haya sido mencionada en el contrato, pero esté identificada por sefiales o indicaciones, el contratista
tomara las mismas precauciones y tendrad obligaciones analogas a las antes estipuladas en cuanto se refiere a la conservacion, el
desplazamiento y la nueva colocacién en su lugar.

El contratista no podra demoler construcciones situadas en los terrenos donde se sittien los lugares de trabajo, sin haberlo solicitado al fiscal
de obra con quince (15) dias de anticipacion.

Salvo que el contrato especifique lo contrario, el contratista tendra la obligacion de observar las debidas precauciones para el depdsito y
posible reutilizacion de los materiales y productos provenientes de la demolicién o el desmontaje.

Empleo de explosivos.

Sin perjuicio de las restricciones o prohibiciones que puedan estipularse en el contrato, el contratista deberd asumir la responsabilidad de
cumplir con la reglamentacion vigente en la materia y tomar todas las precauciones necesarias para que el empleo de explosivos no
represente ningun peligro para el personal ni para terceros, ni cause dafio alguno a las propiedades y obras vecinas, ni a las obras objeto del
contrato.

Durante toda la duracién de los trabajos y especialmente después de hacer estallar los explosivos, el contratista, sin que por ello cese su
responsabilidad prevista en el punto anterior de la presente clausula, debera visitar con frecuencia los taludes de escombros y los terrenos
superiores a fin de hacer derribar y/o estabilizar las rocas u otras masas que puedan haber sido movidas o desestabilizadas, directa o
indirectamente, por el uso y detonacién de explosivos.

Artef béli losi

Si el contrato indica que la zona de obras puede contener artefactos bélicos explosivos no detonados, el contratista aplicara las medidas
especiales de prospeccidn y de seguridad emanada de la autoridad competente.

En cualquier caso, si se descubre o presume la presencia de un artefacto bélico no detonado, el contratista debe:

a. Suspender los trabajos en la vecindad del sitio en cuestion y prohibir toda circulacién mediante barreras, letreros de sefializacion,
balizas y otros;

b. Informarinmediatamente al fiscal de obray a la autoridad encargada del retiro de artefactos bélicos no detonados; y

84/129



c.  Noreiniciar los trabajos hasta haber recibido la autorizacidn para ello mediante orden de ejecucion.

En caso de explosién fortuita de un artefacto bélico, el contratista debe informar inmediatamente al fiscal de obra, asi como a las autoridades
administrativas competentes y tomar las medidas indicadas en los incisos (b) y (c) de la presente clausula.

Los gastos justificados que ocasione la presente clausula no estaran a cargo del contratista.

El contratista no tendra derecho sobre los materiales, objetos o vestigios de cualquier naturaleza que se encuentren en los lugares de trabajo
en el curso de las operaciones, particularmente en las excavaciones o demoliciones, pero tendra derecho a recibir indemnizacion si el fiscal de
obra le exige extraerlos o conservarlos con cuidados especiales no especificados en el contrato.

Cuando en los trabajos se descubran objetos o vestigios que puedan ser de caracter artistico, arqueoldgico o histdrico, asi como restos
humanos, el contratista notificard de ello inmediatamente al fiscal de obra y a la autoridad competente de la localidad en la que haya ocurrido
tal descubrimiento y hara todas las declaraciones previstas por la legislacion vigente.

Sin perjuicio de las disposiciones legales o reglamentarias en vigor, el contratista no deberd desplazar tales objetos o vestigios sin la
autorizacion expresa de la contratante. Deberd colocar en lugar seguro los que accidentalmente hubieran sido sacados del terreno.

En los casos mencionados en el segundo y tercer parrafo de la presente clausula, el contratista tendrd derecho a recibir indemnizaciones por
los gastos justificados ocasionados por dichos descubrimientos.

Deteri I < piibli

El contratista deberd emplear todos los medios razonables para evitar que los caminos o puentes de comunicacién que existan o se
encuentren en los trayectos que conducen a la zona de obras, sufran dafio o deterioro por la circulacién de los vehiculos 0 maquinas del
contratista o de cualquiera de los subcontratistas; debera, en particular, elegir trayectos y vehiculos apropiados y limitar y distribuir el trafico
de manera que se limite al minimo posible toda circulacién excepcional que sea resultado del desplazamiento de los vehiculos, suministros,
equipos y materiales del contratista y de sus subcontratistas hacia o desde la zona de los trabajos y que tales caminos o puentes no sufran
ningln dafio ni deterioro innecesario.

Salvo que el contrato especifique lo contrario, el contratista serd responsable de ejecutar por su cuenta, todo refuerzo de los puentes,
modificacién o mejora de las vias que comuniquen con, o se encuentren en, los trayectos conducentes a la zona de las obras y sean necesarias
para facilitar el transporte de los equipos, suministros, enseres y materiales del contratista y de sus subcontratistas. E|l contratista debera
indemnizar a la contratante por los gastos que resulten de toda reclamacion relativa a desgastes o dafios ocasionados en tales vias o puentes
por dicho transporte, incluidas las reclamaciones presentadas a la contratante directamente.

En todos los casos, si dichos transportes o circulaciones se hacen en infraccién de lo establecido en la reglamentacion vial, en los decretos o
decisiones adoptados por las autoridades competentes en lo relativo a la conservacién de las vias puUblicas, el contratista serd Gnico
responsable del costo de las contribuciones o reparaciones.

El contratista tendra, con respecto a la contratante, la responsabilidad civil en cuanto a los dafios a las personas, ocasionados por los trabajos
o las modalidades de su ejecucién, conforme a las disposiciones del Articulo 41 de la Ley N° 1533, del Codigo Civil y demas leyes pertinentes.

Plazo de eiecucid

El plazo de ejecucion se computa desde la recepcion por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se
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hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la clausula condiciones para la ejecucion.

El plazo de ejecucién de las obras fijado se aplicara a la terminacidn de las obras previstas que son de responsabilidad del contratista, incluyendo,
salvo disposicion contraria, el retiro de las instalaciones del sitio de la obra y el restablecimiento de los terrenos y lugares. Este plazo tendra en cuenta
todas las condiciones resultantes, en su caso, de las obras realizadas por subcontratistas y/o por cualquier otra empresa en el lugar de las obras.

Salvo disposicidn contraria establecidas en esta clausula por la contratante, el plazo de ejecucién comprendera el periodo de movilizacién definido en
la clausula respectiva.

El plazo de ejecucién y periodo de construccidn serd: de 17 Meses.

Dicho plazo se contara a partir de la fecha de recepcién por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, que debera
emitirse una vez que estén dadas las siguientes condiciones:

a) La aprobacion de autoridades puiblicas competentes

b) La entrega de la zona de obras por la contratante al contratista.

ondici la eiecucis I

Para comenzar las obras, la orden de inicio debera emitirse una vez que estén dadas las siguientes condiciones:
a) Laaprobacién de autoridades pUblicas competentes cuya obtencidn y entrega sea obligacion de la contratante,

b)  La entrega por la contratante del anticipo cuando éste fuere previsto en el SICP y fuere solicitado por el contratista dentro del plazo
establecido,

c) Las condiciones adicionales establecidas en la presente clausula.
d) Laentrega de lazona de obras serdn conforme se indique en la presente cldusula.

La convocante tiene la obligacion de liberar el area de obras antes de emitir la orden de inicio de los trabajos. El incumplimiento de este requisito
impide el cdmputo del plazo de ejecucién y/o suspende en los casos de entrega parcial de la zona de obra.

Las obras contratadas que requieran de la obtencidn de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencién y presentacion a la
contratante de dichos requisitos.

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente: La entrega de la obra sera total y no se requerira ninguna autorizacion.

" le ciecucid

El contratista presentara un Cronograma de ejecucién de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del Fiscalizador de Obras
dentro del plazo establecido en este apartado.

Dentro del plazo establecido, el contratista presentara a la aprobacion de la contratante un programa de ejecucion de los trabajos, que sea compatible
con la clausula de plazo de ejecucidn y la correcta ejecucidon del contrato tomando en cuenta especialmente, si fuere el caso, la presencia de
subcontratistas o de otros contratistas en el lugar de las obras. Dentro del mismo plazo, el contratista debera entregar al fiscal de obra una descripcién
general de las disposiciones y métodos que se propone adoptar para la realizacidn de los trabajos.

En el programa de ejecucién de los trabajos se especificaran especialmente los materiales y métodos que se emplearan y el calendario de ejecucién de
los trabajos. A dicho programa se anexara el proyecto de las instalaciones y de las obras provisionales en la zona de obras. En el informe
correspondiente se identificaran los materiales y equipos que deban importarse en forma temporal para ser utilizados exclusivamente en la realizacidn
de los trabajos.

Dicha aprobacion no liberara al contratista de su responsabilidad de realizar los trabajos dentro de los plazos y seglin un programa compatible con la
correcta ejecucion del contrato. Si en cualquier momento el fiscal de obra considera que el avance de los trabajos es menor que el correspondiente al
programa de ejecucién aprobado, el contratista suministrard, a instancias del fiscal de obra, un programa revisado en el que presentara las
modificaciones necesarias para asegurar la terminacién de los trabajos dentro del plazo especificado en el contrato.

El contenido y el Plazo para presentar Cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de seguridad e Higiene sera:

El Contratista debera presentar el cronograma de ejecucién y un Plan de Seguridad e Higiene a la Unidad Administradora del Contrato para su
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aprobacidn, a mas tardar, 10 (diez) dias habiles posteriores a la firma del contrato. El cronograma debera ser elaborado en base al desarrollo
de todos los items de trabajo, en el cual se indique la fecha de inicio, duracién, recursos, porcentaje de ejecucién previsto para cada mes y la
fecha de terminacion de cada uno de los trabajos. Es obligacidn del contratista cumplir con el cronograma una vez aprobado, el cual sera
estrictamente fiscalizado por la contratante. En caso de que el contratista se encuentre atrasado en la ejecucidn de los trabajos contemplados
en el cronograma, por su responsabilidad, estara obligado a la insercion de mayores recursos en la zona de obra, a su cargo y costo, de
manera a cumplir con el cronograma de ejecucién presentado, y aprobado por la Unidad Administradora del Contrato. En los casos de
variaciones en la ejecucidn de los trabajos por motivos de fuerza mayor o por inclemencias climaticas, el contratista debera presentar un
cronograma actualizado; cabe mencionar que en caso de lluvias se concedera un maximo de 3 (tres) dias por cada dia de lluvia dependiendo
de laintensidad de lluvia.

Plan ri Higien

El contratista presentara un cronograma de ejecucion de los trabajos y un plan de seguridad e higiene para la aprobacién del fiscal de obras
dentro del mismo plazo establecido en la clausula programa de ejecucion de manera a cumplir con las medidas y disposiciones enumeradas
en la cldusula “Seguridad e higiene de los lugares de trabajo”.

Pré le los Pl e Eiecucid

Las prérrogas de los plazos de ejecucidn seran otorgadas en los casos fortuito y de fuerza mayor, o en los casos de inclemencias climaticas
previstos en las bases de la contratacién.

De existir situaciones de casos fortuitos, fuerza mayor o inclemencias climaticas, los plazos de ejecucién del cronograma de obras, deberan
prorrogarse. Estas prorrogas no seran consideradas como ampliacién de plazos en los términos del articulo 67 de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y de Contrataciones Publicas”

Para los casos en que por inclemencias se prorrogaran los plazos, la misma se regira por las disposiciones vigentes relativas a inclemencias
climaticas.

Cuando se prevea el suministro de determinados materiales, productos o componentes de construccidn por la contratante, ésta dara aviso oportuno
al contratista, quien los recibird en el lugar indicado en la presente clausula.

Si el recibo tiene lugar en presencia de un representante de la contratante, los interesados prepararan un informe que certifique las cantidades
recibidas.

Si el recibo tiene lugar en ausencia de la contratante, el contratista debera verificar que, de acuerdo con las indicaciones en la factura de transporte o
en el aviso de entrega puesto en su conocimiento, no haya omisidn, error, dafio o defecto normalmente detectables. Si detectara alguna omisién,
error, dafio o defecto, debera presentar por escrito al transportista o al proveedor las reservas del caso e informar de ello inmediatamente al fiscal de
obra.

Cualquiera que sea el método de transporte y entrega de los materiales, productos o componentes y también en el caso de entrega en bodega, el
contratista debera proceder a las operaciones necesarias de descarga, desembarque, movimiento, recarga y transporte, hasta el almacén o el lugar de
la obra, de los materiales, productos o componentes, en conformidad con las condiciones y los plazos establecidos en esta misma clausula.

Si se estipula que la conservacidn de la calidad o cantidad de ciertos materiales, productos o componentes requiere su almacenamiento especial, el
contratista debera construir u obtener los almacenes necesarios, inclusive fuera de lugar de las obras, en las condiciones y limites territoriales que se
estipulen en esta misma clausula.

El contratista sufragara los gastos de almacenamiento, movimiento, estiba, conservacion y transporte entre los almacenesy el lugar de las obras.

En todos los casos el contratista tendra la custodia de los materiales, productos o componentes desde el momento de su recepcién. Asumira la
responsabilidad legal de depositario, tomando en cuenta las condiciones especiales sobre conservacién que puedan establecerse.

El contratista estard encargado de recibir, en todo o en parte, los materiales, productos o componentes proporcionados por la contratante, solamente
si el contrato especifica:
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1. Elalcance de laresponsabilidad correspondiente;

2. Lanaturaleza, procedenciay caracteristicas de tales materiales, productos o componentes;

3. Lasverificaciones que deban efectuarse;y

4. Los medios de control que deban utilizarse, los cuales deberan ser puestos a la disposicién del contrato por el fiscal de obra.

En ausencia de estipulaciones especificas, se considerard que los gastos resultantes de las prestaciones previstas en la presente cldusula estan
incluidos en los precios.

Ellugar, plazo y condiciones de entrega de los materiales sera:

El lugar de recepcidn de materiales, productos o componentes de construccion serd en el sitio de obras a cargo y exclusiva responsabilidad
del Contratista.

Para los efectos de la presente clausula, por Verificacion se entendera la comprobacion fisica de la cantidad y la correcta ejecucion de los
trabajos; Acta de Constancia sera el documento en que se deja constancia de una verificacion. Las verificaciones se haran a peticion del
contratista o del fiscal de obra, y cubrirdn los trabajos ejecutados o las circunstancias de su ejecucion.

Las verificaciones referentes a los trabajos ejecutados tendran como objeto determinar la cantidad y el monto de los trabajos ejecutados a
efectos de proceder a la certificacion. Cuando se trata de obras pagaderas en base a precios unitarios, las verificaciones se referiran a los
elementos necesarios para el calculo de las cantidades que deberdn tenerse en cuenta, asi como los resultados de las mediciones, arqueos,
pesajesy recuentos.

Las verificaciones que se efectlien para proteger los posibles derechos de las partes del contrato no prejuzgan la existencia de tales derechos
ni podran identificar o determinar responsabilidades.

El fiscal de obra fijara la fecha de las verificaciones; si el contratista hubiera presentado la peticion, dicha fecha no podra ser mas alla de seis
(6) dias posteriores a la de la peticidén. En las verificaciones se preparara un acta de constancia, redactada por el fiscal de obra en el terreno al
momento de la verificacion, previa consulta con el contratista. Si el contratista se negara a firmar el acta de constancia, o lo firmara con
reservas, deberd, dentro de los siete (7) dias siguientes, precisar por escrito sus observaciones o reservas al fiscal de obra. Si el contratista,
requerido en la forma y tiempo oportunos, no estuviera presente o representado en las verificaciones, se considerara que acepta sin reserva el
acta de constancia.

El contratista debera solicitar oportunamente que se verifiquen los trabajos que no pudieran ser objeto de verificaciones ulteriores, en
particular cuando las obras puedan quedar ocultas o inaccesibles. En su defecto y salvo prueba en contrario presentada por el contratista a su
costo, el contratista no podra objetar la decision del fiscal de obra relativa a dichos trabajos.

Caso fortuito o Fuerza mayor.

El contratista no estarad sujeto a la ejecucidén de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacidén por dafios y perjuicios o terminacién por
incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento
de Caso fortuito o Fuerza mayor.

1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacién fuera del control del proveedor, consultor o contratista que
es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los Unicos
actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de
cuarentena, embargos de cargamentos, explosiones, guerras, insurreccion, movilizacién, huelgas, temblores de tierras y decisiones
gubernamentales.

2. Para fines de esta clausula, “Caso Fortuito” significa un evento extraordinario, imprevisto, inevitable, que imposibilita absolutamente
el cumplimiento de la prestacién y/u obligacién. Cuando la previsién humana pueda anticipar el caso fortuito, el contratista debera acreditar
haber empleado todos los recursos a su alcance para evitarlo y no se debe atribuir a la culpa o negligencia del mismo. Se debe tratar de un
hecho externo al contratista.

3. El contratista debera demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de cumplimiento. El Caso fortuito o la
fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue demostrado.

4. Por consiguiente, no se considerardn como casos fortuitos o de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria
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preverse y cuyas consecuencias podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran caso fortuito o
fuerza mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacién Gnicamente mas dificil o mas onerosa para la parte
correspondiente.

5. Si se produjera un acontecimiento de Caso fortuito o fuerza mayor, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a una
prorroga razonable de los plazos de ejecucion.

6. La parte que invoque fuerza mayor o caso fortuito debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacién sobre el caso a la otra
parte, inmediatamente después que el acontecimiento sucedié y dentro del plazo méximo de siete (7) dias calendarios a partir del dia
siguiente en que haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento.

La notificacion se enviara por nota o correo electrdnico, estableciendo los elementos constitutivos del caso fortuito o la fuerza mayor y sus
consecuencias probables para la ejecucidn del contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada
deberd tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacion normal de la ejecucién de las
obligaciones afectadas por el caso fortuito o fuerza mayor.

7. Cuando la parte que invoque el caso fortuito o la fuerza mayor sea el contratista, y esta no haya notificado a la convocante la situacién que
le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podra aceptar la notificacion del evento de fuerza mayor o caso fortuito en un plazo mayor cuando el atraso de la
comunicacion se deba a causas no imputables al contratista, debiendo el administrador del contrato emitir un dictamen fundado aceptando
o rechazando la notificacién fuera del plazo maximo establecido.

8. El caso fortuito o la fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcion del contrato y durante la vigencia del mismo,
siempre y cuando el hecho haya ocurrido dentro del plazo de ejecucidn contractual.

9. Si a raiz de un caso fortuito o de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal como estan
previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo posible para examinar las repercusiones
contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucidn del contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de
cada una de las partes.

10. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus obligaciones en virtud del
contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen
afectados por la situacién de caso fortuito o fuerza mayor existente.

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de mas de seis (6) meses, cada parte tendra derecho a rescindir o
terminar anticipadamente el contrato.

En caso de inclemencias climaticas que ocasionen una suspension de los trabajos en el sitio de las obras, los plazos de ejecucién de las obras
se prorrogaran por el plazo que la convocante considere para el otorgamiento del mismo.

Cuando la contratista invoque la suspensién de los trabajos en el sitio de obras a causa de inclemencias climaticas deberd comunicar a la
contratante dentro de plazo maximo de siete (7) dias del mes siguiente en que se haya producido la suspensién, sin perjuicio del asiento
respectivo que deba realizarse en el Libro de Obras. La notificacion debera realizarse por escrito con posterioridad a la suscripcion del
contrato y durante la vigencia del mismo, y en la misma se indicara la fecha de suspensién de los trabajos y las inclemencias acaecidas dentro
del plazo de ejecucidn contractual, con la documentacién que pruebe fehacientemente la ocurrencia y efectos de la inclemencia climatica en
la ejecucién del contrato.

Antes de los quince (15) dias del vencimiento del plazo de ejecucién del contrato como méaximo, la contratante, mediante acto administrativo,
debera comunicar al contratista la concesidn o no de la prorroga del plazo de ejecucion. En la misma se precisara la duracion, que serd igual al
numero de dias durante los cuales se comprobé que las actividades estuvieron realmente suspendidas debido a las inclemencias climaticas.

: 5 del bai

La contratante podra tomar la decisién de suspender el avance de los trabajos por razones de interés publico, conforme a lo dispuesto en el
articulo 65 inciso c) de la Ley N° 7021/22. En tal caso, se procederd siguiendo las modalidades indicadas en la clausula "Verificacion y
Constancia", a la constatacion de las obras o partes de obras ejecutadas y de los materiales suministrados.

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias corridos, el proveedor, consultor o contratista, tendra
derecho a solicitar por escrito la suspension de la ejecucion del contrato por causas imputables a la contratante. La solicitud debera ser
respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin
respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la via contencioso
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administrativa.

En el caso en que el contratista haya suspendido en forma regular los trabajos por causas que no le fueren imputables, los plazos de ejecucién
se prorrogaran por el tiempo de suspension.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el contratista podra proceder a la suspensidn del cumplimiento
del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacién tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos
que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la
contratante determinarad la continuidad del cumplimiento del contrato.

ir i materi n iliz

A medida que avancen los trabajos, el contratista procedera al despeje, limpieza y al debido arreglo de la zona de obras puesta a su
disposicién por la contratante para la ejecucién de los trabajos. Deberd adoptar todas las disposiciones del caso para no ocupar
excesivamente la zona de obras y, en particular, para retirar todos sus equipos, suministros, enseres y materiales que ya no sean necesarios.
En el caso de que el contratista no haya cumplido con todos o parte de estos requerimientos, después de una orden de ejecucién, emitida por
la contratante, los equipos, instalaciones, materiales, escombros y desperdicios que no hayan sido retirados podran, una vez transcurridos
treinta (30) dias desde la fecha de la orden de ejecucidn, ser transportados “de oficio”, seglin su naturaleza, por la contratante, ya sea a un
depésito 0 a un almacén publico, por cuenta y riesgo del contratista, o ser vendidos en subasta publica.

Las medidas descritas anteriormente se aplicaran sin perjuicio de las sanciones al contratista que puedan haberse estipulado en el contrato y
que sean aplicables en tales casos.

Elfiscal de obras tendra las siguientes funciones:

a. Fiscalizacion e inspeccidn de la construccion para asegurar su conformidad con los planos, especificaciones y demas documentos
integrantes del contrato de construccidn;

b.  En todos los items que corresponden a movimiento de suelo, deberd verificar y aprobar las nivelaciones previas necesarias segun se
establezcan en las especificaciones técnicas para la obra;

c. Supervisar el replanteo del trabajo de construccion que serd ejecutado;

d. Velar por el cumplimiento de las medidas de prevencidn y mitigacion de impactos para la etapa constructiva, asi como las medidas de
accesibilidad al medio fisico para personas con discapacidad (si fuere el caso). Debera considerar, ademas, cualquier disposicidn
complementaria que podria establecer la autoridad competente;

e. Evaluar los métodos de construccién y control de calidad de los materiales empleados por el contratista;

f.  Supervisar el montajey provisién del equipamiento instrumental del laboratorio;

g. Verificar los tipos y el origen de los equipos y materiales fabricados que seran empleados en la construccidn;
h. Emitir informes sobre defectos, anormalidades, incumplimientos o propuestas de modificaciones entre otros;

i.  Ademas de las funciones citadas mas arriba, otras funciones previstas en las especificaciones técnicas, en este documento integrante
del contrato, o en los documentos institucionales o contractuales que establezcan la funcién del fiscal.

j- denunciar ante la contratante las irregularidades que detecten, so pena de ser considerados responsables solidarios de las mismas.

k. En todos los casos en que se detecten irregularidades que hagan presumir la existencia de hechos punibles, se remitiran los
antecedentes a la Fiscalia General del Estado.

m icion Preci

El oferente debera presentar el Formulario de composicién de precios unitarios. Los precios se especifican detalladamente mediante la
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descomposicion de los precios globales y el analisis de los precios unitarios.

La descomposicion de un precio global se presentard en forma de un detalle estimativo que comprenda, para cada clase de obra o cada
elemento de obra, la cantidad que se debera ejecutary el  precio de la unidad correspondiente.

El andlisis de un precio unitario detalla sus componentes e indica:

a. Los gastos directos, desglosados en gastos correspondientes a salarios y prestaciones del personal, cargas salariales, costos de
materiales, materias consumibles y equipo;

b. Los gastos indirectos o generales, por un lado, y los impuestos y gravamenes, por el otro, expresados en porcentaje del conjunto de las
dos partidas precedentes.

Si no se presentara la descomposicién de un precio global o el andlisis de un precio unitario, cuando tal anlisis deba presentarse en un plazo
determinado, no se pagaran los certificados mensuales correspondientes que presente el contratista hasta que ellos contengan los precios
detallados en la forma requerida por la contratante.

Pruebas y verificaciones de las obras.

Las pruebas y verificaciones de las obras que estén definidas en el contrato, correran por cuenta del contratista. Si el fiscal de obra prescribe
otras pruebas y verificaciones para las obras, ellas correrdn a cargo de la contratante.

Def nstruccion

Cuando el fiscal de obra considere que existe alglin defecto de construccion en una obra, puede ordenar - a través de una orden de ejecucion -
las medidas pertinentes para evidenciar dichos defectos e incluso de la demolicidn parcial o total de la obra defectuosa. Estas medidas deben
ser tomadas con anterioridad a la terminacién del periodo de garantia (que transcurre entre la recepcion provisoria y la recepcion definitiva).

A tales efectos, el fiscal debe intimar al contratista para que efectle las correcciones a mas tardar dentro de los diez (10) dias habiles
siguientes a la notificacion. Si no lo hiciere, el fiscal de obra podra igualmente llevar a cabo esas medidas por si mismo u ordenar que las
ejecute un tercero por cuentay cargo del contratista.

En la orden de ejecucién que establece las correcciones a ser efectuadas se debe determinar un plazo para la finalizacién de las mismas. El
plazo establecido en las 6rdenes de ejecucidn para efectuar correcciones de defectos no implica una concesidn de prérroga del plazo de
ejecucion. Si se comprueba que existia un defecto de construccién los gastos correspondientes a la correccion de la obra, de conformidad con
practicas técnicas establecidas y las estipulaciones del contrato, asi como también los gastos resultantes de las operaciones que hayan sido
necesarias para poner el defecto en evidencia, correran por cuenta del contratista, sin perjuicio de la indemnizacién que la contratante pueda
reclamar en tal caso.

Si se comprueba que no existia un defecto de construccidn, se reembolsaran al contratista los gastos definidos anteriormente, que él hubiera
sufragado.

Estimacién de las oblisaciones financieras de |

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: 10 dias corridos contados desde la emisién de la orden de inicio, una estimacion
detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo aprobado
previamente. Ademds, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas de esos
compromisos.
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No Aplica

Certificaci I

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulacién de certificaciones mensuales que abarcaran un
mes calendario.

Dentro de los seis (6) dias siguientes a la terminacién del mes inmediato anterior, el contratista presentarad al fiscal de obra, una certificacién mensual
que indique el monto total de las sumas correspondiente a las obras ejecutadas, como consecuencia de la ejecucidn del contrato. Ese monto se
establecera a partir de la lista de precios unitarios del Formulario de Oferta.

La certificacion mensual incluira en la medida necesaria las partidas siguientes:

a. Trabajos originales, ejecutados y pagaderos por cantidades y precios unitarios;
b. Suministros

c. Anticipos

d. Indemnizaciones, sanciones y retenciones distintas de la retencion de garantia;

e. Monto a ser deducido, igual al excedente de los gastos incurridos por la contratante por prestaciones que la misma hubiera ejecutado de oficio,
debido al incumplimiento del contratista. Dicho excedente se calcula tomando en cuenta las sumas que se hubieran pagado al contratista si este
Gltimo hubiera ejecutado esas prestaciones;

El monto de los acopios se establecera en base a los que se han constituido y no han sido alin utilizados. El monto de los trabajos originales ejecutados
y pagaderos por precios unitarios se establecera de la manera siguiente:

1. La certificacion mensual incluird la relacién de las obras ejecutadas en conformidad con las verificaciones realizadas por ambas partes o, en su
defecto, con las evaluaciones del fiscal de obra. No se fraccionaran precios unitarios en sus componentes, para cubrir trabajos parciales ejecutados.

2. Enelcaso de algunos trabajos especificos, pagaderos por precios globales, esos precios podran fraccionarse si no se ha terminado la obra o parte
de obra a que se refiere ese precio. En tal caso se aplicara una fraccion del precio igual al porcentaje ejecutado de la obra o de la parte de obra. Para
determinar ese porcentaje, se procederd, si asi lo requiere el fiscal de obra, al desglose de precios previsto en la cldusula “Descomposicién y desglose
de precios”.

Cada uno de los componentes de la certificacion mensual comprendida en esta clausula indicara, cuando corresponda, los elementos cuyos precios
son fijos y aquéllos cuyos precios son actualizados o revisables, y aplicara finalmente a estos elementos los correspondientes procedimientos de ajuste
y revision previstos en el contrato.

El fiscal de obra podra solicitar al contratista que prepare el certificado mensual de acuerdo con un formulario. En tal caso, los procedimientos y
formularios por utilizar se estableceran en la presente cldusula. El contratista adjuntara al certificado mensual los documentos siguientes:

1. Calculos de las cantidades consideradas, basados en los elementos contenidos en las actas de verificacion;

2. Calculos con los correspondientes comprobantes de los ajustes de precios, en base a la formula especificada en la cldusula de Reajuste de precios
de las bases de la contratacién; y

3. En su caso, comprobantes de los gastos efectuados en virtud de la cldusula "Recibo, movimiento y conservacidn por el contratista de los
materiales y productos suministrados por la contratante", cuyo reembolso solicite.

Cualquier otro procedimiento que vaya a ser utilizado referente a certificacién y pago en cuentas, debe indicarse en la presente clausula.

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Las verificaciones de los trabajos ejecutados se realizaran cada 30 dias y se labrara un acta de medicidn que servira de base a la expedicién del
certificado por el contratista. Este certificado debe ser presentado a la contratante como minimo a los 10 dias de la verificacién y debera ser
verificado por el Fiscal de Obras designado por la Institucion.

P men

El monto del pago mensual que deberd abonarse al contratista se hard contra el certificado mensual de obra hecha, que debera ser realizado por el
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contratista y aprobado por el fiscal de obra; este Gltimo preparara para este fin una relacion en la que se incluiran los siguientes elementos:

a. El monto del pago establecido a partir de los precios unitarios de base, correspondiente a la obra hecha. Como en las cuentas mensuales, se
distinguiran los diferentes elementos sujetos a diversas modalidades de actualizacién o de revisién de los precios aplicables a las liquidaciones
efectuadas por la contratante al contratista;

b. Elefecto de la actualizacion de los precios, de conformidad con las disposiciones de la cldusula de "Reajuste ";

c.  Elmonto total que debera pagarse al contratista es la suma de los incisos (a) y (b) precedentes, menos las retenciones de las garantias que estén
previstas en el contrato; y

d. El monto total de la certificacion por pagar sera el resultado del inciso (c) precedente, menos las deducciones establecidas en de las bases de la
contratacién

Elfiscal de obra notificara al contratista por escrito sobre el estado del certificado suministrado por el mismo que se hubiera modificado.

A partir de la presentacidn del acta de medicién y del certificado de obra, la contratante tiene un plazo de quince (15) dias para su aprobacion o
rechazo. En caso de falta de respuesta, se tendra por aprobado el certificado. En caso de rechazo del certificado, los plazos para su aprobacién se
reiniciaran una vez que el contratista vuelva a presentar el certificado de obra con las correcciones pertinentes. El pago de las facturas
correspondientes a los certificados aprobados debera efectuarse, a mas tardar, dentro de los treinta (30) dias de la aprobacién de dichos certificados.
La presentacion de la factura sera un requisito ineludible para el cémputo de dicho plazo.

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en el lugar indicado en la clausula de “Pago de cuotas mensuales”.

Los montos que figuren en los certificados mensuales no tendran caracter definitivo ni comprometen a las partes contratantes, salvo en lo relacionado
al efecto de actualizacién o a la revision de los precios mencionados en el inciso b) precedente de esta clausula, cuando el contratista no haya
formulado reservas en este sentido a la recepcién de la notificacién mencionada.

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran:
El monto de amortizacién por pago de anticipo,

El monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo,
Contribucién por contratos suscritos con la Administracién Piblica,
Intereses por mora,

Otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista.

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccidn: en la sede de la Gobernacién de Alto Parana - Avda.
Bernardino Caballero y Rogelio Benitez.

Pago de Cuentas

Los pagos de la contratante al contratista en virtud del contrato se efectuaran contra presentacion de facturas mensuales de las cantidades de
trabajo y obra ejecutada, debidamente certificada, de acuerdo a los procedimientos establecidos en la clausula “Verificacion y Constancia” del
presente documento.

e baios Original

Los trabajos originales corresponden al conjunto de trabajos ejecutados por el contratista en virtud del contrato, bajo su responsabilidad. Los
trabajos originales se pagan en conformidad con las estipulaciones del contrato, ya sea sobre la base de precios unitarios, o precios globales,
definidos en la Lista de precios y en la forma de cotizacion.

En el caso de aplicar un precio unitario, el precio adeudado se determina multiplicando el precio unitario cotizado en las Listas de precios y
Actividades por la cantidad del tipo (concepto) de obra ejecutado, o por el nimero de elementos de obra que se hubieran completado.

En el caso de aplicacién de un precio global, el monto a pagar se calculara al momento de completarse la obra, o las prestaciones a las que el
precio global se aplica. Las diferencias que pudieran detectarse para cada tipo de obra o cada elemento de obra entre las cantidades
realmente ejecutadas y las cantidades indicadas en la descomposicién de este precio, establecida en conformidad con la cldusula de
“Desglose de composicion de precios”, aun cuando tenga valor contractual, no podra conducir a una modificacién de dicho precio, y lo mismo
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ocurrira con los errores que pudiera evidenciar esta descomposicion.

La recepcion provisoria tiene por objeto acreditar la conformidad de las obras con el conjunto de obligaciones establecidas en el contrato, en
particular con las condiciones técnicas particulares y los anexos técnicos.

La recepcidn provisoria de las obras sera: Total
. Las modalidades de recepcidn de las obras por etapas son las siguientes:No Aplica

. Dentro del plazo de veintiln (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacién que realiza el fiscal de obra al
contratista, se procedera a realizar las operaciones previas a la recepcién de las obras, salvo que se indique un plazo menor: No Aplica

. Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcion provisional de las obras:Si corresponde

. Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicidn de los terrenos y lugares a su estado normal, con las
siguientes disposiciones: No Aplica.

Solicitada la recepcidn provisoria se suspende el cdmputo de plazo de ejecucién contractual, salvo rechazo fundado de la contratante

Una vez finalizados la totalidad de los trabajos contratados, el contratista notificara por escrito simultdneamente a la contratante y al fiscal de obra
sobre la finalizacin de los mismos.

El fiscal de obra, luego de haber convocado al contratista procedera a las operaciones previas a la recepcién de las obras dentro del plazo sefialado.
Si el contratista no asiste, se dejara constancia de su ausencia en el acta y se le enviard copia de la misma.

Las operaciones previas a la recepcion provisoria de las obras comprenderan:

1. Lainspeccion fisica de las obras ejecutadas;

2. Laejecucién de las pruebas especificadas en la cldusula “Recepcidn provisoria de las obras”.

3. Laconstatacion de posibles omisiones en algunas de las prestaciones previstas en el contrato;

4. Laconstatacién de posibles imperfecciones o defectos de construccion;

5. La constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su estado normal con las
disposiciones establecidas en la clausula “Recepcién provisoria de las obras”.

6. Las constataciones relacionadas con la terminacién de los trabajos que estuvieron incompletos.

Los resultados de las operaciones previas se registraran en un acta redactada en el sitio de las obras por el fiscal de obra, que sera firmada por el
mismo y por el contratista; si este Ultimo se negara a firmar, se hard mencidn de ello.

En el plazo de quince (15) dias siguientes a la fecha del acta, el fiscal de obra informara al contratista si ha propuesto o no a la contratante que declare
la recepcidn provisoria de las obras y, en caso afirmativo, la fecha limite fijada para la terminacién de los trabajos incompletos que propone no
aceptar, asi como las reservas que pudiere tener a la fecha de la recepcién provisional de las obras.

Teniendo en cuenta el acta de las operaciones previas a la recepcién provisoria y de las propuestas del fiscal de obra, la contratante decidira si procede
o no efectuar la recepcidn provisoria, con o sin reservas. Si se procede a recibir las obras, fijara la fecha que elija para la terminacién de los trabajos. La
decision asi tomada le sera notificada al contratista dentro de los cuarenta y cinco (45) dias siguientes a la fecha del acta.

Si la contratante no toma una decisién en el plazo arriba especificado, se considerara que ha aceptado la propuesta del fiscal de obra.

Si la contratante acepta explicitamente, o si se considera que ha aceptado efectuar la recepcidn provisoria, dicha recepcion surtira efecto en la fecha
fijada para la terminacidn de los trabajos incompletos.

En caso de que ciertas prestaciones realizadas previstas en el contrato se encuentren con defectos, la contratante podra proceder a efectuar la
recepcion provisoria, a reserva de que el contratista se comprometa a ejecutar las correcciones de tales prestaciones en un plazo no superior a quince
(15) dias y como maximo cinco (05) dias habiles antes de realizar el estado de cuenta final. La constatacién de la ejecucién de dichas prestaciones se
registrara en un acta preparada en las mismas condiciones que el acta sobre las operaciones previas a la recepcion.

En caso que el contratista no termine tales trabajos en el plazo prescrito, la contratante podra hacerlos ejecutar por cuenta y riesgo del contratista.

Si ciertas obras o partes de obras no estan enteramente conformes con las especificaciones del contrato, sin que las imperfecciones constatadas sean

de tal naturaleza que pongan en peligro la seguridad, el funcionamiento o la utilizaciéon de las obras, la contratante, considerando la escasa
importancia de las imperfeccionesy las dificultades que representaria ponerlas en debida conformidad, podra renunciar a ordenar la reparacién de las
obras consideradas defectuosas y proponer al contratista una reduccién de los precios.

Si el contratista acepta la reparacién, las imperfecciones que la motivaron se consideraran cubiertas y no constituiran reservas para los efectos de la
recepcidn provisional. En caso contrario, el contratista estara obligado a reparar dichas imperfecciones y se declarara la recepcién provisoria bajo
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reserva de que se efectdien las reparaciones correspondientes.
Toda toma de posesién de las obras por la contratante debera estar precedida por la recepcidn de las mismas.

Sin embargo, si hubiera urgencia, la toma de posesion podra ocurrir antes de la recepcidn, bajo reserva de la preparacion previa de un documento
sobre el estado de las obras con participacién de las partes. La recepcién provisoria implica la transferencia de la propiedad y de los riesgos a la
contratante y constituye el punto de partida de la garantia contractual.

Tan pronto como se reciba un certificado de recepcidn provisoria, el contratista debera despejar y retirar de la parte de la zona de las obras que ha sido
recibida, todos los equipos, suministros, materiales y excedentes, asi como todo desperdicio y obras provisionales de cualquier naturaleza y dejar esta
parte de la zona de obras y trabajos limpia y en buen estado de funcionamiento. No obstante, queda entendido que el contratista estara autorizado de
mantener en el sitio, hasta el final del periodo de garantia, todos los equipos, suministros, materiales y obras provisionales que necesitaria para
cumplir con sus obligaciones durante el periodo de garantia.

Recepcion Definitiva de las obras

La recepcion definitiva de las obras sera: Total

En caso que se otorguen recepciones definitivas parciales, una vez otorgada la Gltima recepcidn definitiva parcial se debera suscribir un Acta
de Recepcidn Final de la obra.

- La recepcién definitiva tendra lugar en el plazo de: : 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS, contados desde la fecha del acta de recepcién
provisoria.

- El fiscal de obra enviard al contratista las listas detalladas de defectos de construccién descubiertos, en el plazo de: 15 (quince) dias
después de la recepcidn provisoria.

- Lasuscripcion del Acta de Recepcidn Final, en caso de otorgar recepciones definitivas parciales, tendra lugar en el plazo de:No Aplica.

La recepcion definitiva tendra lugar en el plazo sefialado en la presente clausula, sin perjuicio de lo estipulado en el pendltimo parrafo del presente
apartado. Durante el periodo de garantia, el contratista tendra las obligaciones contractuales descritas mas ampliamente en la clausula Periodo de
garantia.

Por otra parte, en el plazo indicado, el fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccién descubiertos, con
excepcion de los dafios resultantes del uso normal, del uso impropio de las obras, o de dafios causados por terceros.

El contratista dispondra de un plazo de dos (2) meses para efectuar las reparaciones del caso.
El contratista devolvera al fiscal de obra las listas de defectos de ejecucidn junto con el detalle de los trabajos efectuados para corregirlos.

La contratante emitira al final de dicho periodo de dos (2) meses el acta de recepcidn definitiva, luego de haber verificado que los trabajos fueron
correctamente realizados.

Si el contratista no remedia los defectos de ejecucidn dentro de los plazos acordados, la recepcién definitiva serd declarada solamente después de la
realizacion completa de los trabajos correspondientes. En caso de que tales trabajos no hayan sido realizados dentro de dos (2) meses
inmediatamente siguientes al término del periodo de garantia contractual, la contratante hara realizar los trabajos pendientes por empresas de su
eleccidn, por cuenta y riesgo del contratista. En este caso la garantia de cumplimiento, continuara en vigor durante el periodo necesario para asegurar
la completa satisfaccidn de la contratante por el contratista.

La recepcién definitiva significara el final de la ejecucién del objeto del contrato, persistiendo las obligaciones emergentes del mismo.

La presente clausula se aplicara cuando el contrato, o una orden de ejecucidn, exija que el contratista ponga a disposicion de la contratante,
durante un periodo determinado, ciertas obras o parte de obras alin no terminadas y sin que la contratante tome posesion de ellas, con el fin
de que pueda ejecutar, o hacer ejecutar por otros contratistas, trabajos distintos de los que son el objeto del contrato.

Antes de la puesta a disposicién de ciertas obras o de partes de obras, se preparard un informe acerca de la situacién en que ellas se
encuentran, en el cual participaran el fiscal de obray el contratista.

El contratista tendra el derecho de continuar los trabajos no comprendidos en su contrato que interesen a las obras o partes de obras puestas
a la disposicién de la contratante. El contratista podra expresar reservas si estima que las caracteristicas de las obras no permiten ejecutar
estos trabajos o que tales trabajos arriesgan a deteriorarlas. Estas reservas deberdn expresarse por escrito y ser dirigidas al fiscal de obra.

Una vez terminado el periodo de puesta a disposicion, se preparara un nuevo informe sobre el estado de las obras con la participacion de las
partes.
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A excepcidn de las consecuencias de los defectos de ejecucién que le sean imputables, el contratista no sera responsable de la custodia de las
obras o de partes de las obras durante todo el tiempo que ellas hubieran estado a la disposicin de la contratante. Ni sera responsable de su
deterioro que sufra la parte habilitada por la contratante como consecuencia de su falta de custodia o uso inadecuado por parte de la misma.

Salvo otras disposiciones del contrato, e independientemente de los documentos que estd obligado a suministrar antes o durante la ejecucién
de los trabajos en virtud de lo dispuesto en la cldusula "Documentos suministrados por el contratista", el contratista entregara al fiscal de
obra en tres (3) ejemplares lo siguiente:

a. Amas tardar cuando el fiscal de obra exija la recepcién: los manuales de operacién y mantenimiento de las obras, consistentes con las
especificaciones y recomendaciones de las normas internacionales en vigor y conforme con la reglamentacidn aplicable;

b. Dentro de los dos (2) meses siguientes a la recepcidn, los planos definitivos de la obra realizada y los deméas documentos de ejecucién;
c. Planos de detalle de las instalaciones ejecutadas;
d. Cantidades de obras, a nivel de conceptos ejecutados;

e.  Informe final sobre el costo total del contrato, detallando los ajustes de precios y, de ser el caso, convenios adicionales y gastos
financieros recibidos por concepto de retrasos en los pagos; y

f.  Estado de cuentas final, donde se detallaran las obligaciones pendientes por la contratante y contratista.

Este estado de cuentas debera ser aprobado por la maxima autoridad de la contratante o la que ella determine.

La estimacién de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los 15 dias corridos a partir de la fecha de notificacién de la recepcién
provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor: No Aplica.

El contratista remitira al fiscal de obra la estimacion de cuenta final en el plazo indicado. Una vez concluidas las obras, el contratista preparara,
ademas de la certificaciéon mensual referente al Ultimo mes de su ejecucin, si correspondiere, la estimacion de la cuenta final en la cual se indicara el
monto total acumulado de las sumas a que reclama tener derecho por concepto de ejecucién del contrato en su conjunto; el calculo de estas sumas se
basara en los trabajos y prestaciones realmente ejecutados.

Esta estimacion de cuenta final se preparara en la misma forma y se basara en los mismos precios unitarios de base que se usan en las certificaciones
mensuales y contendra las mismas partes que éstas y los formularios estipulados en la cldusula "Cuenta General. Finiquito", con excepcidn de los
acopios y los anticipos. Ird acompafiada de los elementos y documentos mencionados en la clausula “Certificaciones Mensuales”, si no han sido
entregados anteriormente.

No obstante, si se aplican las disposiciones de la clausula "Recepcidn Provisoria de Obras", la fecha del acta en que consten las prestaciones
complementarias sustituira a la fecha de notificacion de la recepcién provisional de las obras como punto de partida del plazo antes sefialado. La
cuenta podra ser preparada de oficio por el fiscal de obra por cuenta del contratista, en caso de que la solicitud del fiscal de obra, de presentarla, no
resulte efecto. Esta cuenta se notificara al contratista junto con la cuenta general prevista.

La estimacion de cuenta final compromete al contratista por las indicaciones que en ella figuran, excepto en los puntos que hayan sido objeto de
reservas anteriores por su parte. Respecto al pago de intereses por mora se regiran por la clausula pago de interés por mora.

La estimacion de cuenta final del contratista sera aceptada o corregida por el fiscal de obra, convirtiéndose entonces en la cuenta final.

: : L Finiqui

Elfiscal de obra preparara la cuenta general que incluird los siguientes elementos:
a) Lacuentafinal, tal como se define en la clausula precedente;

b) Elsaldo establecido, a partir de la cuenta final y de la Gltima certificacién mensual, en las mismas condiciones definidas en la cldusula “Pago de
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Cuotas Mensuales”; y
c) Larevision final de las certificaciones mensuales y del saldo.
El monto de la cuenta general serd igual al resultado de esta Gltima revision.

La cuenta general, firmada por la contratante, debera ser comunicada por escrito al contratista en el plazo indicado en la cldusula “Cuenta General.
Finiquito” de las bases de la contratacién.

El pago del saldo deberd efectuarse antes de transcurrido un (1) mes a partir de la notificacién de la cuenta general.

El contratista debera, en un plazo de diez (10) dias hébiles contados a partir de la notificacion de la cuenta general, devolverla firmada al fiscal de obra,
con o sin reservas, o manifestar las razones por las que se niega a firmarla.

Si el contratista devuelve la cuenta general firmada y sin reservas, dicha aceptacion obligara definitivamente a las partes; dicha cuenta se convertira
asi en la cuenta general definitiva del contrato. Si el contratista se niega a firmar la cuenta general, o la firma con reservas, el contratista debera
exponer en un memorando de reclamacién los motivos de su negativa o de sus reservas, precisando el monto de las sumas cuyo pago solicita,
adjuntando los comprobantes necesarios, y volviendo a presentar, bajo pena de caducidad, las reclamaciones ya formuladas anteriormente, que no
hayan sido objeto de una liquidacién definitiva. Dicho memorando debera enviarse al fiscal de obra en el plazo de diez (10) dias hébiles contados a
partir de la notificacion de la cuenta general. El arreglo de diferencias se efectuara de acuerdo con las modalidades indicadas en la Ley y en la cldusula
"Solucién de Controversias" de las bases de la contratacién Si las reservas son parciales, el contratista acepta implicitamente los elementos de la
cuenta no afectados por dichas reservas.

Si el contratista no hubiera devuelto al fiscal de obra la cuenta general firmada en el plazo de cuarenta y cinco (45) dias o si, aun habiéndola enviado
puntualmente, no hubiera justificado su negativa o expuesto detalladamente los motivos de sus reservas precisando el monto de sus reclamaciones,
se considerara que dicha cuenta general ha sido aceptada por el contratista, convirtiéndose en cuenta general y definitiva del contrato.

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias corridos después de la fecha de entrega de la
estimacion de la cuenta final.

Indicar si se dispone un plazo distinto: No Aplica.

Remuneracién de un Consorcio.

En el caso de un contrato celebrado con un consorcio, el pago de las obras ejecutadas serd abonado por la contratante al consorcio de
acuerdo a lo establecido en la Cldusula "Formas y condiciones de pago".

fici I

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberd presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

a. Nota de remisién u orden de prestacion de servicios segun el objeto de la contratacién;

b. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberén expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de
conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ninglin caso el valor total facturado podra exceder el valor adjudicado o las
adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS).

. Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté
obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacion pertinente - CPS.

@ -~ ® 9 n

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la presentacion de una
factura por el proveedor. La contratante debera expedirse respecto a la aceptacidn o rechazo de la factura, a mas tardar en quince (15) dias corridos
posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la
Administracidén Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la
Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro PUblico, la habilitacidn en el Sistema de Tesoreria (SITE).

El certificado previsto en el inciso g), se requerira Gnicamente para el dltimo pago.
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Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:

Plazo de pago, dentro de los 30 dias calendarios, desde la aprobacidn del certificado de obra y la presentacion de la factura con todas las
documentaciones requeridas procedentemente. Los pagos para el ejercicio fiscal afio 2027, se encuentran supeditadas a la aprobacién del
presupuesto y asignacién del Plan Financiero Institucional del afio mencionado, de conformidad al Art. 44 de la Ley N° 7021/22.-

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucidn de los trabajos y forma de calculo:

0,05% del monto del contrato por cada dia de atraso en la ejecucion de la Obra. El monto maximo de las multas es el 10% de monto total del
contrato. Si el monto de las multas sobrepasa el porcentaje en la garantia de fiel cumplimiento de contrato sera considerado como motivo de
rescision de contrato por parte del contratista.-

Para la aplicacion de multas la Contratante debera determinar, que el retraso en la ejecucion de la obra obedece a causas imputables al contratista y
no a motivos ajenos a este.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante podra resolver
administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

El monto de las penalidades se determinara a partir de los precios de base definidos en la clausula “Certificaciones mensuales”.

La penalidad se aplicaréd una vez que el fiscal de obra haya establecido el retraso, la contratante podra deducir el monto de dichas penalidades de las
sumas que adeude al contratista, sin perjuicio de aplicar cualquier otro método de recuperacion. El pago de esas penalidades, cuyo monto representa
una suma global como compensacion a la contratante debido a los dafios y perjuicios por el retraso en la ejecucion de las obras, no exonerara al
contratista del conjunto de las demas obligaciones y responsabilidades que haya suscrito en virtud del contrato.

En caso de terminacién del contrato las penalidades se aplicaran hasta el dia de notificacidn de la rescisién inclusive, o hasta el dia de la suspension de
actividades por liquidacion de la empresa del contratista si resultara de uno de los casos previstos en la cladusula de “Suspension de los trabajos”.

Las disposiciones de los parrafos precedentes son aplicables a las penalidades previstas, de ser el caso, por concepto de retraso en la realizacidén de
ciertas obras o conjuntos de prestaciones que estén sujetos a plazos especiales o a fechas limites estipuladas en el contrato.

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:
N Rm =Pmo [ AK (lkm) 1k-1 lko

Rm: monto del reajuste por la variacién de precios de los trabajos Certificados en el mes m.

Pmo: Monto certificados en el mes M a precios basicos.

Ak: Coeficiente de incidencia del insumo k a ser ajustado por las fluctuaciones del indice lkm.

La Sumatoria de dichos coeficientes, para cada item a reajustar, debe ser igual a la unidad

lko: Precio de origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior de la apertura de ofertas, en base a los precios publicados
en dicho mes en la revista de la (CAPACO).

lkm: Precio del insumo k en el mes m publicado en dicho mes en la revista de la (CAPACO)

La solicitud debe realizarse indefectiblemente dentro del mes siguiente al cual se produjeron las variaciones, mediante nota dirigido a la
maxima autoridad institucional con acuse mesa entrada en la UOC (medio fisico) bajo pena de no poder solicitarlo posteriormente. No se
reconoceran reajuste de precios si la entrega de los servicios se encuentra atrasada respecto al cronograma de entrega. El reajuste tendra
aplicacion sobre los servicios entregados posteriores al mes en el cual se produjeron las variaciones, previa resolucién de la maxima autoridad
Institucional. En caso de que el Proveedor se halle atrasado con respecto al plazo de ejecucién indicado en el contrato, no se reconocera
reajuste de precios por variaciones en el IPC con posterioridad a la fecha establecida en dicho contrato

El ajuste se efectlia mensualmente aplicando la férmula de ajuste al monto del certificado al cual se refiere. La aplicacién de la formula debera prever
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la deduccidn del anticipo financiero, en caso de haber sido otorgado.

En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el cdlculo no estén disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales utilizando los Gltimos
indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestion.

La variacién del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacién del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas”, sin embargo, debera contar con un Cédigo de Contratacién cuando la variacién sea positiva, para cuya
obtencidn se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Cuando los precios sean ajustables o revisables, el coeficiente de actualizacidn o revisidn se aplicara a:

a. Los trabajos originales ejecutados durante un (1) mes;
b. Las indemnizaciones, penalidades, retenciones, del mes respectivo;
c. Acopio de materiales cuando forme parte de la cotizacion de la oferta.

El coeficiente de ajuste se redondea a la millonésima superior.
Los certificados de obra mensual y los certificados de reajuste se tramitaran de forma separada, con sus respectivos respaldos documentales.

El pago del reajuste se efectuard Unicamente después de la emisién del acto administrativo que autoriza el precio reajustado y del correspondiente
codigo de contratacion.

Este pago se realizara contra presentacion de la factura emitida con posterioridad al acta administrativo y bajo las mismas condiciones en cuanto a
formay plazo establecidos para los certificados de obra en general.

La Contratante podrd realizar la agrupacién trimestral, semestral o anual de los certificados mensuales de reajustes.

Los reajustes de precios se aplicaran bajo solicitud expresa por parte del Contratista, conforme a la forma y plazo establecida en la normativa. El
Administrador del Contrato es responsable de velar por la aplicacién del reajuste de precios en caso de ser favorable a la Contratante.

Para los casos de obras o trabajos no previstos, incorporados via convenio modificatorio, al contrato durante la ejecucidn estos se reajustaran
tomando como base la fecha determinada para el precio del item/rubro nuevo por la contratante en concordancia con lo establecido en la cldusula
“Obras o trabajos no previstos”.

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del: 0,05 %

En ningln caso el porcentaje podrd superar al tope maximo definido en la Resolucién MEF N° 12/2025, en cuyo supuesto, se aplicard un ajuste
automatico al contrato con los topes respectivos, de conformidad a las reglas establecidas en la mencionada resolucidn, segln se traten de contratos
en guaranies o en ddlares estadounidenses.

La mora sera computada a partir del dia siguiente del vencimiento del plazo de pago, y no incluye el dia en el que la contratante realiza el pago.

La Contratante pagara el interés moratorio a solicitud expresa del contratista, siempre que se verifique que la obligacién de pago no se encuentre
prescripta y que se cuente expresamente con la reserva de derecho a reclamar, para aquellos casos en los que se haya procedido a la extincién de la
deuda principal.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a solicitar la suspensién del contrato, por motivos que no le
seran imputables, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la Ley N° 7021/22.

La contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, estad facultada para suspender la tramitacién de un pago, en tal caso, las sumas
correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

Pago de interd

Procedimiento para el pago de interés por mora:

El contratista realizara la solicitud de cobro dentro de los 5 (cinco) dias hébiles posteriores al cobro del monto de la factura que incurriere en
mora.

Se deberd ingresar una nota dirigida a la Secretaria de Hacienda de la Institucién, adjuntando los datos principales de la factura (n(imero,
fecha de emisién, monto y los datos de este proceso vinculado a la misma), comprobante de transferencia bancaria o cheque que acredite la
fecha de recepcién de los

fondosy la planilla de liquidacion, la cual consta de la siguiente formula:
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| =Monto neto de la factura x Tasa de interés diaria x Dias de atraso
El Administrador de Contratos emitira un dictamen fundado dentro de los 10 (diez) dias de recepcidn del pedido de cobro de mora, en la cual
dictaminara si la falta de pago de la factura no sea imputable al contratista por falta de presentacién de documentos u otros casos y
si corresponde el monto aplicado en base a la formula mencionada.

La Maxima Autoridad Institucional emitird una resolucién de autorizacién y la UOC gestionara ante la DNCP el Cddigo de Contratacién
especifico para el pago de los intereses moratorios.

Si el pago de la factura no se ha realizado, el Contratista podra ejercer su derecho de suspensién del contrato (a partir de los 60 dias)
y presentara una solicitud de intereses devengados hasta esa fecha, sin perjuicio de la actualizacién posterior al momento del pago efectivo.

S bai :

Si fuere necesario realizar trabajos complementarios que no se hallen previstos en el contrato original, éstos seran acordados entre las partes
previa firma de un convenio modificatorio de acuerdo a lo establecido en el articulo 67 de la Ley N° 7021/22.

Los precios que se apliquen podran ser unitarios o globales.
Se debera considerar, ademas:
1. Solo se podran incluir rubros nuevos cuando:
- Sean necesarios para el cumplimiento del objeto principal del contrato.
- Estén técnicamente justificados.
- No modifiquen sustancialmente la naturaleza del contrato.
- No implique una alteracién del equilibrio econémico-financiero del contrato.
2. Requisitos documentales:

- Dictamen técnico del Administrador del contrato que justifique la necesidad del nuevo rubro y el cumplimiento de las consideraciones
del numeral 1.

- Informe favorable de la Auditoria Interna Institucional o Asesoria Juridica seglin corresponda.
- Acta del Comité de suministro publico respecto al punto tratado.

- Dictamen de estimacién de precio referencial conforme a la normativa legal vigente, donde se deberd indicar la fecha para la
determinacion de los precios.

' i cién de preci em/rul

Para la determinacién del precio la Contratante debera verificar si los componentes del item/rubro nuevo fueron considerados en su totalidad
en la oferta original del contratista, o si los mismos no han sido previstos, en su totalidad o en parte, en la oferta original.

Se entendera por componente a todos los elementos que reflejan los costos directos e indirectos para la determinacidn del precio ofertado
por cada item/rubro, ejemplos: materiales suministros, mano de obra, maquinarias, transporte, etc.

La Convocante deberd considerar los siguientes criterios a los efectos de determinar la fecha que servira de base para la elaboracién de la
estimacion del precio del item/rubro nuevo, seglin corresponda:

1. items/rubros nuevos cuyos componentes, en su totalidad, fueron considerados en la oferta original:

Cuando todos los componentes, que constituye el item/rubro nuevo, fueran cotizados en la oferta original del contratista, es decir, a precio de
origen, la determinacién de la fecha para la elaboracién de la estimacion de precio referencial sera a eleccion de la Contratante, pudiendo ser:

- fecha de presentacién de la oferta, o;
- fecha de cotizacidn del convenio modificatorio.

Una vez determinada la fecha para la elaboracidn del precio, la contratante debera realizar un dictamen de estimacion de precio, de acuerdo a
la normativa vigente, teniendo en cuenta que todas las fuentes consultadas deberan remitirse a la fecha seleccionada por la Convocante.

En todos los casos la contratante debera solicitar presupuesto al contratista con el cual se firmara el convenio modificatorio.
2. ftems o rubros nuevos cuyos componentes no fueron cotizados, total o parcialmente, en la oferta original:

Cuando los componentes del item o rubro nuevo hayan sido cotizados parcialmente en la oferta original, o cuando ninguno de ellos haya sido
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cotizado, la estimacion del precio debera realizarse tomando como referencia el precio de mercado vigente al momento de la suscripcion del
convenio modificatorio.

La convocante debera emitir un dictamen de estimacién de precios conforme a la normativa aplicable.

En todos los casos, deberd solicitarse al contratista, con quien se formalizara el convenio modificatorio, la presentacién del presupuesto
correspondiente.

La contratante podréa acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones
Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultdneo las ampliaciones de los contratos se regiran por las
disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a la reglamentacion vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que constituyan
condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de pdliza de seguro, obliga al
proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los
endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al convenio celebrado con la contratante.

4. Si no fuere posible acordar los términos del convenio modificatorio, la contratante podra ejercer sus derechos establecidos en el articulo 65
de la Ley N° 7021 de Suministro y de Contrataciones Publicas.

5. Los convenios modificatorios de los contratos de obras publicas, tendientes a ampliar o complementar los trabajos, no podran exceder del
veinte por ciento (20%) del monto y plazo originalmente pactados, y deberan ajustarse a lo establecido en el articulo 67 de la Ley N° 7021.

El contratista no podra, por si mismo, efectuar ninglin cambio en las disposiciones técnicas estipuladas en el contrato.

SegUn se lo exija el fiscal de obra mediante instruccién por escrito y en el plazo indicado en tal instruccién, estara obligado a reconstruir, por
su cuenta, los trabajos que no estén conformes con las disposiciones contractuales.

Sin embargo, el fiscal de obra podra aceptar los cambios hechos por el contratista y las disposiciones siguientes se aplicaran entonces para la
liquidacién de cuentas:

a. Silas dimensiones o caracteristicas de las obras fueran superiores a las previstas en el contrato, la medicién del trabajo ejecutado se
basara siempre en las dimensiones y caracteristicas prescritas en el contrato y el contratista no tendra derecho a aumento alguno de los
precios;

b. Sifueran inferiores, la medicidn del trabajo ejecutado se basara en las dimensiones constatadas en las obras.

- mbiodela - de las di I e ol

No se permitirdn modificaciones consistentes en sustitucién de las obras convocadas originalmente o en la variacién significativa de sus
caracteristicas.
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Con excepcion del caso previsto en la cldusula “Rescisién del contrato por causa imputable a la contratante”, cuando el contratista no acttie
de conformidad con las disposiciones del contrato, la contratante podra decidir continuar las obras por administracién, por cuenta y riesgo
del contratista. Para ejercer esta potestad, debera requerir al contratista el cumplimiento del contrato, dentro de un plazo determinado,
mediante una comunicacién por escrito. Dicho plazo, excepto en caso de urgencia, no sera inferior a quince (15) dias contados a partir de la
fecha de notificacién del requerimiento.

La ejecucion de las obras por administracion podra ser solo parcial y procederd, en presencia del contratista o en su ausencia si habiéndosele
citado debidamente no se hubiere presentado, a la constatacidn de los trabajos ejecutados y de los suministros existentes, asi como del
inventario descriptivo del equipo del contratista y a la entrega a éste, de la parte de dichos equipos que no sea utilizable para la terminacién
de los trabajos que se continden bajo administracion.

El ejercicio de la potestad establecida en el primer parrafo de la presente clausula, serd sin perjuicio del derecho de rescindir el contrato o
imponer multas, conforme con el contrato y con el articulo 65 de la Ley N° 7021/22.

En caso que la contratante hubiera decidido continuar los trabajos por administracion, el contratista no estard autorizado a continuar su
ejecucion.
Los excesos de gastos que resultaran de la ejecucion de los trabajos por administraciéon o mediante un nuevo contrato correran a cargo del

contratista. Dichos gastos se descontaran de las sumas que le puedan ser adeudadas o, en su defecto, de las garantias vigentes, sin perjuicio
de los derechos que la contratante pueda ejercer contra el contratista en caso de insuficiencia de fondos.

El contratista no podra beneficiarse de una eventual disminucién de los gastos, ni siquiera en forma parcial.

rminacion ntr

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicién en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar el contrato, en
cualquiera de las siguientes circunstancias:

i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de alguna prérroga
otorgada por la contratante; o

ii. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacidn en virtud del contrato; o

ii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacion o de ejecucidn del contrato, ha participado en actos de
fraude y corrupcion;

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que medie fuerza
mayor o caso fortuito;

vi. En los demas casos previstos en este apartado.

2. Terminacién por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacidn por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de
insolvencia.

3. Terminacion por conveniencia

a) La contratante podréd en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés plblico debidamente
justificada, mediante notificacién escrita al proveedor. La notificacidn indicara la razén de la terminacién, asi como el alcance de la
terminacidn con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminacidn.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha
de recibo de la notificacién de terminacién del contrato deberan ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios
establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir entre las siguientes opciones:

- Que se complete alguna porcidn y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

- Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente
completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacion de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta, ademas, las
previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

Terminacion por causa imputable a la contratante
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El proveedor, consultor o contratista podran dar por terminado el contrato, por las siguientes causas imputables a la contratante:
a) Por incumplimiento de las obligaciones contractuales de la contratante por mas de 60 (sesenta) dias corridos.

b) Por la suspension de la ejecucién del contrato por mas de 60 (sesenta) dias corridos, dispuestos por la contratante, sin que medie fuerza
mayor o caso fortuito.

¢) Cuando los disefios definitivos sean técnicamente inejecutables y no se hubiesen solucionado los defectos dentro de los 60 (sesenta) dias
corridos que la contratante hubiese tomado conocimiento de la deficiencia.

Si el contratista decidiere optar por dar por terminado el contrato por dichas causales, debera intimar a la contratante para que ejecute su

obligacidn dentro de un plazo no inferior a quince (15) dias, vencido el cual, podrd demandar su cumplimiento, o dar por rescindido el
contrato, con la sola comunicacién fehaciente hecha al moroso de haber optado por la rescisiéon. No sera necesario el otorgamiento del
plazo cuando la contratante hubiere manifestado por escrito su decisién de no cumplir el contrato.

Liquidacion del I

La liquidacién del contrato en caso de rescision se procedera de conformidad con las disposiciones de las clausulas "Cuenta final" y "Cuenta
General. Finiquito" a reserva de las demas estipulaciones de la presente clausula.

En caso de rescisidn se procedera, habiendo sido convocados el contratista o sus derechohabientes, tutor, curador o sindico, a las
constataciones relativas a las obras y partes de obras ejecutadas, al inventario de los materiales suministrados, asi como al inventario
descriptivo de los equipos e instalaciones de la zona de obras. Se registrara en un acta el resultado de estas operaciones.

El levantamiento de dicha acta implicara la recepcion provisoria de las obras y partes de obras ejecutadas, con vigor a partir de la fecha en que
tenga efecto la rescision, tanto para el comienzo del plazo de garantia definido anteriormente como para el comienzo del plazo previsto para
la liquidacién final del contrato. Ademas, seran aplicables las disposiciones de la cldusula "Recepcidn provisoria de las obras".

Dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha del acta, la contratante determinara las medidas que debe tomar el contratista en la zona de
obras a fin de asegurar la conservacidn y la seguridad de las obras o partes de las obras ejecutadas durante el periodo posterior a la rescision.
Tales medidas podrian implicar la demolicidn de ciertas partes de obras.

De no ejecutar el contratista estas medidas en el plazo fijado por la contratante, el fiscal de obras las hara ejecutar de oficio.

Salvo en los casos de rescisidn previstos en el inciso b) de la cldusula “Causales de terminacién del contrato”, tales medidas no seran por
cuenta del contratista.

La contratante tendra el derecho de adquirir, en todo o en parte:
a. Lasobras provisorias utiles para la ejecucion del contrato; y

b. Los materiales en existencia en el lugar de las obras, o adquiridos y pagados por el contratista, pero ain no entregados, en la medida
que sea necesario para las obras.

Dispondra, ademds, para la prosecucién de los trabajos, del derecho de adquirir o de conservar a su disposicién las instalaciones
especialmente establecidas para la ejecucién del contrato.

Los materiales suministrados seran comprados a los precios del contrato o, en su defecto, a los que resulten de la aplicacién de la cldusula
"Liquidacidn de cuentas. Pago de las certificaciones".

El contratista estara obligado a despejar la zona de las obras en el plazo que le sea fijado por el fiscal de obra.

M In i

En caso de muerte o incapacidad civil del contratista, la contratante rescindira el contrato, excepto si acepta la continuacién del contrato por
los derechohabientes o el curador.

En caso de que la contratante declare la rescision, ésta tendra efecto en la fecha de la muerte o de la incapacidad civil. Tal rescisién no dara
derecho a indemnizacidn alguna para el contratista ni sus derechohabientes.

En caso de incapacidad fisica manifiesta y duradera del contratista que hagan imposible la ejecucidn del contrato, la contratante podra
rescindir el contrato sin que el contratista tenga derecho a indemnizacion alguna.

En los casos de rescision previstos en la presente cldusula los derechohabientes, el tutor o el curador o sindico, sustituiran al contratista, para
la aplicacion de las estipulaciones de la clausula “Liquidacidn del contrato en caso de rescisiéon”.
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. les d inacién del

No Aplica

Medi rnativ R ion nfli ravé Avenimien

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencion de la Direccion Nacional de Contrataciones
Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida
la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha de su recepcidn, la Direccion Nacional de Contrataciones
Publicas sefialara dia y hora para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o
rechazar la solicitud de intervencién, asi como los demas tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la reglamentacién.
Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccidn | del Capitulo XVl “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS
SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS” de la Ley N°7021/22.

Las controversias, diferencias o reclamos que se susciten entre las partes con motivo del presente contrato, su interpretacion, ejecucion,
cumplimiento, resolucién o terminacién, y que sean susceptibles de transaccion, conciliacién o mediacién, podran ser sometidas de manera
voluntaria a un procedimiento de mediacién, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 1879/2002 “De Mediacion”, en la Ley N° 7021/2022 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”, y a las condiciones establecidas en el presente contrato.

El procedimiento de Mediacidn se podra llevar a cabo ante:

Poder Judicial

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segin la seleccion de sede establecida y actuard como tercero neutral e
imparcial, de conformidad con la normativa aplicable.

El procedimiento de mediacion se iniciard mediante solicitud de cualquiera de las partes y se sustanciara conforme al reglamento vigente de la sede
seleccionada, el cual las partes declaran conocer y aceptar, incluyendo las disposiciones relativas a honorarios, gastos y costas, que se consideraran
parte integrante de esta clausula

La mediacién deberd concluir en un plazo maximo de treinta (30) dias habiles, contados a partir de la primera audiencia de mediacidn, plazo que
podra ser prorrogado por (inica vez, hasta por un periodo adicional de quince (15) dias, Gnicamente mediante acuerdo expreso y escrito de las partes.

La mediacidn concluird con la suscripcidn del acta de acuerdo, con la constancia de imposibilidad de acuerdo, o con la certificacion correspondiente
emitida por la sede de mediacién. Vencido el plazo maximo sin haberse alcanzado un acuerdo, o concluido el procedimiento sin solucién de
consensuada, las partes quedaran habilitadas para recurrir a las instancias correspondientes. Para la homologacidn y ejecucidn del acta de mediacién,
asi como para el conocimiento de las controversias no resueltas mediante este mecanismo, las partes se someten a la jurisdiccion de los tribunales
competentes de la ciudad de Asuncidn, RepUblica del Paraguay

Medio al o de Resolucién de Confli 4 del Arbitrai

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizada de manera obligatoria, una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente, teniendo en cuenta que en los procedimientos de contratacion cuyo objeto sea obras, locaciones o
consultorias, deberan ser instrumentados mediante contratos y necesariamente deberan contar con una orden de inicio.

Asi también, cuando en el procedimiento sea de menor cuantia y se deban emitir mas de una orden de ejecucidn, independientemente al sistema de
adjudicacion, se debera formalizar a través de un contrato, salvo aquellos casos previstos en el articulo 37 Inc. e) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacién de sus ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN
FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.

106/129



ANEXOS

Los anexos |y Il comprendidos en este apartado constituyen los documentos a ser presentados tanto en la oferta como para la firma del contrato.

2

ASPECTOS GENERALES PARA LA CONTRATACION DE OBRAS

A. ASPECTOS GENERALES

1. Interpretacidn

1. Interpretacion:

n

a. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia
expresamente que se trata de dias habiles.

significa dia corridos, salvo que se haya indicado

b. Ley: Entiéndase a la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Plblicas”.

[ Contratante: todo organismo, entidad, sociedad anénima en las que el Estado sea socio mayoritario y municipalidad, que, como
consecuencia de la adjudicacién en el marco de un procedimiento de contratacion de obras, suscriba cualquiera de los contratos regulados
por la Ley.

d. Contratista: toda persona fisica o juridica que suscriba un contrato para la ejecucién de obras publicas o prestacién de servicios
relacionados a la misma.

e. Subcontratista(s): es (son) la(s) persona(s) fisica(s) o juridica(s) encargada(s) por el contratista para realizar una parte de las obras
materia del contrato.

f. Fiscalizador de obra: Persona fisica o juridica que asume la responsabilidad del control, supervision e inspeccién de la ejecucion de
una obra, en representacion de la contratante a los efectos de informar acerca del avance de obras y de los acontecimientos que se presenten
durante la ejecucién, desde la etapa preparatoria de las obras hasta la conclusién de las mismas, debiendo supervisar los aspectos
presupuestarios, la calidad de las obras y el cronograma o plazo de ejecucién.

g. Zona de Obras: es (son) el/los lugar/es donde se realizaran los trabajos y las obras y donde se ubicaran las instalaciones necesarias
para la ejecucidn de los trabajos y que comprendera las vias de acceso especiales y todos los demas lugares especificamente sefialados en el
contrato.

h. Orden de Inicio: es la instruccidn escrita entregada por la contratante al contratista, para el inicio efectivo de los trabajos objeto del
contrato.

i Orden de Ejecucidn: es toda instruccidn escrita entregada por la contratante al contratista, concerniente a la ejecucion del contrato.

j. Libro de Obras: el libro de obras o cuaderno de obras es uno de los documentos de registro de sucesos y comunicaciones entre el
contratista y la fiscalizacion en el manejo de las obras, desde el inicio de las obras hasta su conclusién. El mismo debera ser habilitado antes
del inicio de las obras.

2. Condiciones prohibidas, invélidas o inejecutables: Si cualquier provision o condicién del contrato es prohibida o resultase invalida o
inejecutable, dicha prohibicion, invalidez o falta de ejecucidn no afectara la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones
del contrato.

3. Limitacion de dispensas:

a. Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por escrito, indicar la
fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera especificar la obligacidn dispensada y el
alcance de la dispensa.

b. Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las partes al hacer
cumplir algdn término y condicién del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra, perjudicard, afectara o limitard los
derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del
contrato, servira de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

2. Modificacién de informacion referente al contratista

El contratista debera notificar inmediatamente a la contratante todas las modificaciones que versen sobre las informaciones respecto al
mismo, ocurridas durante la ejecucién del contrato referentes a:
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a. Las personas con facultades para obligar al contratista o a sus representantes ante la contratante;

b. La forma de la empresa;

[ El domicilio legal de la sede del contratista;

d. La razén social o el capital social; y,

e. Cualquier otro cambio que pudiera afectar el funcionamiento del contratista y la ejecucién del contrato.

3. Obligaciones Generales

1. Idoneidad de la oferta.

2. Se considerara que el contratista ha tomado conocimiento en forma suficiente y completa sobre el caracter exacto y adecuado de su

oferta y del nivel de los precios unitarios enumerados en las listas de cantidades y precio. Se considerara que, salvo indicacién contraria en las
condiciones contractuales, estos precios cubren todas sus obligaciones en virtud del contrato y todos los insumos necesarios para la
ejecucion cabal y completa de las obras y para subsanar sus posibles defectos, tal como se describe con mayor detalle en la clausula
"Contenido y caracteristicas de los precios".

3. Se considerara que el contratista ha inspeccionado y examinado la zona de obras y sus alrededores y tiene conocimiento de los datos
disponibles que puedan tener incidencia en la ejecucion del contrato. Asi mismo, que ha interpretado adecuadamente esa informacidn antes
de presentar su oferta, en especial en lo que se refiere a los siguientes aspectos:

a. Topografia del lugary caracter de la obra;

b. Condiciones hidroldgicas y climaticas;

c. Alcancey naturaleza de la obray de los materiales necesarios para realizarla y para subsanar sus posibles defectos; y

d. Medios de acceso a la zona de obras e instalaciones que pudiera necesitar para la ejecucion de la obra.

4. Como regla general, se considerard que el contratista ha obtenido toda la informacidn necesaria sobre los riesgos y posibles

contratiempos y factores que pudieran afectar o influir en su oferta.

4. Ejecucion de conformidad con el contrato, las leyes y los reglamentos

El contratista debera encargarse, con el esmero y diligencia apropiados, de ejecutar completamente las obras y subsanar sus posibles
defectos, en conformidad con las disposiciones del contrato. El contratista deberd dirigir las obras, suministrar la mano de obra, las
instalaciones, el material, el equipo y todos los demas elementos, provisionales o permanentes, necesarios para la realizacién completa de las
obrasy la subsanacidn de los posibles defectos.

El contratista debera actuar de conformidad con las leyes y reglamentos de la Repiblica del Paraguay que pueda tener incidencia en la
ejecucion de las obras y su reparacion.

5. Procedimientos y métodos de construccion

El contratista serd totalmente responsable de la idoneidad, estabilidad y seguridad de todos los procedimientos y métodos de construccion
que se empleen para la realizacion de la obra.

6. Comparecencia del contratista en la zona de obras

El contratista, o su representante, deberan presentarse en las oficinas del fiscal de obra o en la zona de obras todas las veces que se requiera,
acompafiado, de ser el caso, de sus subcontratistas.

En el caso de un consorcio, la obligacién prevista en el parrafo precedente correspondera al representante comuin del consorcio,
acompafiado, si fuera necesario, de sus subcontratistas.

7. Orden de Inicio de la Obra

La orden de inicio es la instruccién escrita entregada por la contratante al contratista, para el inicio efectivo de los trabajos objeto del
contrato. En ella se indica la fecha en el que el contratista debe iniciar la obra que da inicio al cémputo del plazo de ejecucién. Esta orden de
inicio es otorgada por la unidad administradora de contratos u otra dependencia o funcionario designado.

En procedimientos de contratacién con sistema de adjudicacion por items o lotes, en los casos en que resulte adjudicado un mismo
contratista para dos o mas lotes, debe ser emitida una Unica orden de inicio de obra, salvo que se establezca lo contrario. Esta regla no puede
ser modificada con posterioridad a la adjudicacidn, si ello implicase otorgar condiciones mas favorables al contratista respecto a las
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sefialadas originalmente en las bases de la contratacion y en el contrato.

8. Ordenes de Ejecucién

Cada orden de ejecucién se dard por escrito; estaran fechadas y numeradas y seran firmadas por el fiscal de obra. Se enviaran dos ejemplares
al contratista; éste devolverd inmediatamente al fiscal de obra una copia con su firmay la fecha de recepcién.

Los comentarios o reservas del contratista a dichas 6rdenes sélo tendran validez si se presentan por escrito, en un plazo no superior a quince
(15) dias corrido, conforme a las estipulaciones de la cldusula "Calculo de plazos. Formas de Notificacidn".

El contratista acatara estrictamente las érdenes de ejecucién que le son notificadas, aun cuando hubiese expresado reservas sobre ellas,
excepto en los casos previstos en las clausulas "Trabajos no previstos" y "Aumento del alcance de las obras".

Las 6rdenes de ejecucion relativas a obras subcontratadas deberdn enviarse al contratista, que es el Unico autorizado a presentar reservas.

En caso de contratacidn con un consorcio, las érdenes de ejecucién deberan enviarse al representante comin, que es el Unico autorizado a
presentar reservas.

9. Personal del contratista

El contratista debera emplear en la zona de obras, para la ejecucién completa de las obras y la reparacién de sus defectos:

a. Unicamente técnicos competentes y experimentados en sus especialidades respectivas, asi como personal y jefes de equipo capaces
para garantizar la debida ejecucién y supervision de las obras;

b. Mano de obra que permita el cabal cumplimiento de todas sus obligaciones en virtud del contrato con estricto cumplimiento de los
plazos de ejecucion.

10. Seguridad de las personas, los bienes y proteccién del medio ambiente

El contratista deberd, durante la realizacién completa de las obras y la reparacién de defectos:

a. Garantizar la seguridad de las personas autorizadas a estar presentes en la zona de obras y mantener ésta y las obras mismas
(mientras no hayan sido aceptadas u ocupadas por la contratante) en buen estado con el fin de evitar todo riesgo para las personas.

b. Suministrar y mantener, por su cuenta, todos los dispositivos de iluminacion, proteccidn, cierre, sefiales de alarma y vigilancia en los
momentos y lugares necesarios o exigidos por el fiscal de obra, por cualquier otra autoridad debidamente constituida y por la reglamentacidn
vigente, para la proteccion de las obras y para la seguridad y comodidad del piblico en general.

c. Adoptar todas las medidas necesarias para proteger el medio ambiente en base al estudio previo de impacto ambiental realizado por
la contratante en el caso de que dicho estudio fuere pertinente, tanto dentro como fuera de la zona de obras, evitando con ello todo perjuicio
o dafio a las personas o bienes publicos o de otra indole resultantes de la contaminacion, el ruido, manejo de residuos peligrosos u otros
inconvenientes producidos por los métodos utilizados para la realizacion de las obras.

d. Garantizar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente documento y en las bases de la contratacion relativos a la
seguridad de las personas, los bienes y la proteccion del medio ambiente.

11. Facilidades e instalaciones ofrecidas a otros contratistas

1. El contratista debera ofrecer todas las facilidades dentro de los limites razonables para la ejecucién de sus actividades a:

a. Los otros contratistas empleados por la contratante en la zona de obras y su personal;

b. El personal de la contratante; y

c. El personal de cualquier otra autoridad debidamente constituida que pueda ser empleado para la ejecucidn, en la zona de obras o en

sus proximidades, de cualquier actividad no incluida en el contrato o de cualquier contrato que la contratante realice en relacién o como
complemento a las obras.

2. En estos casos la contratante ordenara al contratista mediante una orden de ejecucién:

a. Poner a disposicion de cualquier otro contratista, de la contratante o de cualquier otra autoridad, caminos o vias de acceso cuyo
mantenimiento sea incumbencia del contratista;

b. Permitir, en la medida posible, la utilizacion de las obras provisionales; y

C. Suministrar otro servicio a estas personas de cualquier naturaleza que sea. Tales prestaciones se consideran como obra no prevista y
se regiran por las disposiciones de la clausula "Obras o trabajos no previstos".

12. Suscripcidn y presentacién de pélizas
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Los seguros exigidos en el contrato deberan ser presentados por el contratista para la aprobacién de la contratante y ser suscritos antes de
iniciar cualquier trabajo y con vigencia al menos desde la fecha de inicio de las obras, salvo los casos en que la movilizacidn se realice antes de
la orden de inicio de las obras, en cuyo caso la vigencia debera iniciar antes.

Los seguros contra dafios a terceros y accidentes de trabajo deberdn permanecer vigentes hasta la recepcidn definitiva de las obras objeto del
contrato. El seguro contra riesgos en la zona de obras debera permanecer vigente por un periodo de doce (12) meses después de la recepcion
provisional de las mismas.

Todas estas pélizas contendran una disposicion que subordina su cancelacién a un aviso previo de la compafiia de seguros a la contratante.

13. Calculo de plazos. Formas de notificacidn

Todo plazo que el contrato especifique a la contratante, al fiscal de obra o al contratista se computara de acuerdo a lo establecido en los
articulos 337 al 341 del Cédigo Civil.

Cuando, de acuerdo con las disposiciones del contrato, el contratista deba enviar un documento en un plazo fijo al fiscal de obra o a la
contratante, o viceversa, o cuando la entrega de un documento represente el comienzo de un plazo, el documento debera entregarse al
destinatario mediante notificacién escrita.

14, Propiedad industrial o comercial

La contratante liberard al contratista de cualquier responsabilidad frente a reivindicaciones de terceros en relacidn con las patentes, licencias,
disefios y modelos, marcas de fabrica o de comercio cuyo empleo le sea impuesto por el contrato. Sera responsabilidad de la contratante
obtener en este caso, por su cuenta, las cesiones, licencias o autorizaciones necesarias.

Fuera del caso previsto en el parrafo precedente, el contratista liberara a la contratante de cualquier responsabilidad frente a reivindicaciones
de terceros referentes a las patentes, licencias, disefios y modelos, marcas de fabrica o de comercio y cualquier otro derecho protegido en
relacién con el equipo del contratista o de sus subcontratistas, a la metodologia de trabajo, documentos o materiales

utilizados para o en relacién con las obras o incorporados a éstas, asi como frente a todos los dafios y perjuicios, costos, cargos y gastos de
toda naturaleza relacionados con ella.

Sera responsabilidad del contratista obtener en este caso, por su cuenta, las cesiones, licencias o autorizaciones necesarias, sin perjuicio del
derecho de la contratante de proceder posteriormente, o encargar a quien considere oportuno, a efectuar todas las reparaciones necesarias.

15. Proteccidn de la mano de obra y condiciones de trabajo

El contratista debera, salvo disposicién contraria en el contrato, encargarse de la contratacidn de todo el personal y de toda la mano de obra,
de origen local o de otra procedencia, asi como de su remuneracion, ateniéndose estrictamente a la reglamentacién vigente y respetando en
particular, la reglamentacion laboral (sobre todo en lo que respecta a los horarios de trabajo y dias de descanso), a la reglamentacién social y
al conjunto de reglamentos aplicables en materia de higiene y seguridad. Independientemente de las obligaciones establecidas por las leyes y
reglamentos referentes a la mano de obra, el contratista debera comunicar al fiscal de obra, a peticién de éste, la lista actualizada de personal
contratado para la ejecucion de los trabajos y sus respectivas calificaciones.

El fiscal de obra podra exigir al contratista en todo momento la comprobacién de que esta aplicando a su personal empleado en la ejecucién
de las obras, la legislacion laboral vigente, sobre todo en materia de salarios, higiene y seguridad.

La contratante podra exigir al contratista el cambio de cualquier empleado que evidencie incompetencia o sea culpable de negligencia,
imprudencias repetidas, o la falta de probidad y, en general, cuya actuacion sea contraria a la buena ejecucién de las obras.

El contratista sera el Unico responsable de las consecuencias perjudiciales de los fraudes o defectos de construccién cometidos por su
personal en la ejecucion de las obras.

Cuando el contratista esté autorizado a subcontratar parte de las obras, el contratista serd responsable de que estas mismas obligaciones
sean acatadas por sus subcontratistas.

B. PRECIOS Y LIQUIDACION DE CUENTAS

1. Distincion entre Precios Unitarios y Globales

Los precios podran ser unitarios o globales, conforme a lo especificado en las Listas de precios y Actividades.

Sera precio global todo precio que remunera al contratista por una obra completa, o parte de una obra, o un conjunto determinado de
prestaciones definidas en el contrato, o que se menciona explicitamente en éste como precio global, o bien que se aplica en el contrato
solamente a un conjunto de prestaciones que no se repiten.
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Sera precio unitario todo precio que no sea global. Los precios unitarios se aplican a una obra o un elemento de obra cuyas cantidades se
indican en las Listas de precios y Actividades.

2. Descomposicién y Desglose de los Precios

La contratante, cuando no se hubiere presentado o requerido previamente podra solicitar al contratista la presentacion de la descomposicidn
y desglose de precios dentro de un plazo determinado mediante una orden de ejecucion del fiscal de obra que podra ordenar esta
presentacion,

en cuyo caso el plazo concedido al contratista no podra ser inferior a veinte (20) dias. Los precios se especifican detalladamente mediante la
descomposicién de los precios globales y el analisis de los precios unitarios.

La descomposicion de un precio global se presentara en forma de un detalle estimativo que comprenda, para cada clase de obra o cada
elemento de obra, la cantidad que se deberd ejecutary el precio de la unidad correspondiente.

El analisis de un precio unitario detalla sus componentes e indica:

a. Los gastos directos, desglosados en gastos correspondientes a salarios y prestaciones del personal, cargas salariales, costos de
materiales, materias consumibles y equipo;

b. Los gastos indirectos o generales, por un lado, y los impuestos y gravdmenes, por el otro, expresados en porcentaje del conjunto de las
dos partidas precedentes.

Si no se presentara la descomposicién de un precio global o el analisis de un precio unitario, cuando tal analisis deba presentarse en un plazo
determinado, no se pagaran los certificados mensuales correspondientes que presente el contratista hasta que ellos contengan los precios
detallados en la forma requerida por la contratante.

3. Remuneracién de un Consorcio

En el caso de un contrato celebrado con un consorcio, el pago de las obras ejecutadas serd abonado por la contratante a la empresa
designada como lider del consorcio.

4. Pago de Cuentas

Los pagos de la contratante al contratista en virtud del contrato se efectuaran contra presentacion de facturas mensuales de las cantidades de
trabajo y obra ejecutada, debidamente certificada, de acuerdo a los procedimientos establecidos en la clausula “Verificacion y Constancia” del
presente documento.

5. Pago de los Trabajos Originales

Los trabajos originales corresponden al conjunto de trabajos ejecutados por el contratista en virtud del contrato, bajo su responsabilidad. Los
trabajos originales se pagan en conformidad con las estipulaciones del contrato, ya sea sobre la base de precios unitarios, o precios globales,
definidos en la Lista de precios.

En el caso de aplicar un precio unitario, el precio adeudado se determina multiplicando el precio unitario cotizado en las Listas de precios y
Actividades por la cantidad del tipo (concepto) de obra ejecutado, o por el nimero de elementos de obra que se hubieran completado.

En el caso de aplicacién de un precio global, el monto a pagar se calculara al momento de completarse la obra, o las prestaciones a las que el
precio global se aplica. Las diferencias que pudieran detectarse para cada tipo de obra o cada elemento de obra entre las cantidades
realmente ejecutadas y las cantidades indicadas en la descomposicién de este precio, establecida en conformidad con la cldusula de
“Descomposicion y desglose de precios”, aun cuando tenga valor contractual, no podra conducir a una modificacion de dicho precio, y lo
mismo ocurrira con los errores que pudiera evidenciar esta descomposicion.

6. Modificacién de los precios

Cuando de acuerdo a la clausula de “Reajuste” de las bases de la contratacidn, los precios sean ajustables o revisables, el coeficiente de
actualizacion o revision se aplicara a:

a. Los trabajos originales ejecutados durante un (1) mes;
b. Las indemnizaciones, penalidades, retenciones, del mes respectivo; y
[ La variacién positiva o negativa a fin del mes, con respecto al mes anterior, de las sumas anticipadas para acopio y a los anticipos al fin

de ese mes. El coeficiente de ajuste se redondea al milésimo superior.
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7. Verificacién y Constancia

Para los efectos de la presente clausula, por Verificacion se entendera la comprobacion fisica de la cantidad y la correcta ejecucion de los
trabajos; Acta de Constancia sera el documento en que se deja constancia de una verificacién. Las verificaciones se haran a peticién del
contratista o del fiscal de obra, y cubriran los trabajos ejecutados o las circunstancias de su ejecucion.

Las verificaciones referentes a los trabajos ejecutados tendrdn como objeto determinar la cantidad y el monto de los trabajos ejecutados a
efectos de proceder a la certificacién. Cuando se trata de obras pagaderas en base a precios unitarios, las verificaciones se referiran a los
elementos necesarios para el célculo de las cantidades que deberan tenerse en cuenta, asi como los resultados de las mediciones, arqueos,
pesajes y recuentos.

Las verificaciones que se efectlien para proteger los posibles derechos de las partes del contrato no prejuzgan la existencia de tales derechos
ni podran identificar o determinar responsabilidades.

El fiscal de obra fijara la fecha de las verificaciones; si el contratista hubiera presentado la peticidn, dicha fecha no podra ser mas alla de seis
(6) dias posteriores a la de la peticidn. En las verificaciones se preparara un acta de constancia, redactada por el fiscal de obra en el terreno al
momento de la verificacion, previa consulta con el contratista. Si el contratista se negara a firmar el acta de constancia, o lo firmara con
reservas, deberd, dentro de los siete (7) dias siguientes, precisar por escrito sus observaciones o reservas al fiscal de obra. Si el contratista,
requerido en la forma y tiempo oportunos, no estuviera presente o representado en las verificaciones, se considerard que acepta sin reserva el
acta de constancia.

El contratista debera solicitar oportunamente que se verifiquen los trabajos que no pudieran ser objeto de verificaciones ulteriores, en
particular cuando las obras puedan quedar ocultas o inaccesibles. En su defecto y salvo prueba en contrario presentada por el contratista a su
costo, el contratista no podra objetar la decision del fiscal de obra relativa a dichos trabajos.

8. Certificaciones Mensuales

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulacién de certificaciones mensuales que
abarcaran un mes calendario.

Dentro de los seis (6) dias siguientes a la terminacién del mes inmediato anterior, el contratista presentara al fiscal de obra, una certificacion
mensual que indique el monto total de las sumas correspondiente a las obras ejecutadas, como consecuencia de la ejecucién del contrato.
Ese monto se establecera a partir de la lista de precios unitarios del Formulario de Oferta.

La certificacion mensual incluira en la medida necesaria las partidas siguientes:

a. Trabajos originales, ejecutados y pagaderos por cantidades y precios unitarios;

b. Suministros;

c. Anticipos;

d. Indemnizaciones, sanciones y retenciones distintas de la retencion de garantia;

e. Monto a ser deducido, igual al excedente de los gastos incurridos por la contratante por prestaciones que la misma hubiera ejecutado

de oficio, debido al incumplimiento del contratista. Dicho excedente se calcula tomando en cuenta las sumas que se hubieran pagado al
contratista si este Ultimo hubiera ejecutado esas prestaciones;

f. Intereses por mora.

El monto de los acopios se establecera en base a los que se han constituido y no han sido aln utilizados. El monto de los trabajos originales
ejecutados y pagaderos por precios unitarios se establecera de la manera siguiente:

1. La certificacién mensual incluira la relacion de las obras ejecutadas en conformidad con las verificaciones realizadas por ambas partes
0, en su defecto, con las evaluaciones del fiscal de obra. No se fraccionaran precios unitarios en sus componentes, para cubrir trabajos
parciales ejecutados.

2. En el caso de algunos trabajos especificos, pagaderos por precios globales, esos precios podran fraccionarse si no se ha terminado la
obra o parte de obra a que se refiere ese precio. En tal caso se aplicara una fraccidn del precio igual al porcentaje ejecutado de la obra o de la
parte de obra. Para determinar ese porcentaje, se procederd, si asi lo requiere el fiscal de obra, al desglose de precios previsto en la cldusula
“Descomposicion y desglose de precios”.

Cada uno de los componentes de la certificacidon mensual comprendida en esta clausula indicara, cuando corresponda, los elementos cuyos
precios son fijos y aquéllos cuyos precios son actualizados o revisables, y aplicara finalmente a estos elementos los correspondientes
procedimientos de ajuste y revision previstos en el contrato.

Elfiscal de obra podra solicitar al contratista que prepare el certificado mensual de acuerdo con un formulario. En tal caso, los procedimientos
y formularios por utilizar se estableceran en las bases de la contratacion especificamente en la cldusula de “Certificaciones Mensuales”. El
contratista adjuntara al certificado mensual los documentos siguientes:

1. Célculos de las cantidades consideradas, basados en los elementos contenidos en las actas de verificacidn;

2. Calculos con los correspondientes comprobantes de los ajustes de precios, en base a la férmula especificada en la clausula de Reajuste
de precios de las bases de la contratacion; y

3. En su caso, comprobantes de los gastos efectuados en virtud de la cldusula "Recibo, movimiento y conservacion por el contratista de
los materiales y productos suministrados por la contratante", cuyo reembolso solicite.
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Cualquier otro procedimiento que vaya a ser utilizado referente a certificacion y pago en cuentas, debe indicarse en las condiciones
contractuales.

9. Pago de Cuotas Mensuales

El monto del pago mensual que deberé abonarse al contratista se hara contra el certificado mensual de obra hecha, que debera ser realizado
por el contratista y aprobado por el fiscal de obra; este Gltimo preparard para este fin una relacion en la que se incluirdn los siguientes
elementos:

a. El monto del pago establecido a partir de los precios unitarios de base, correspondiente a la obra hecha. Como en las cuentas
mensuales, se distinguiran los diferentes elementos sujetos a diversas

modalidades de actualizacion o de revision de los precios aplicables a las liquidaciones efectuadas por la contratante al contratista;

b. El efecto de la actualizacidn de los precios, de conformidad con las disposiciones de las cladusulas de "Reajuste " de las bases de la
contratacion y "Modificacion de precios" del presente documento;

c. El monto total que debera pagarse al contratista es la suma de los incisos (a) y (b) precedentes, menos las retenciones de las garantias
que estén previstas en el contrato; y

d. El monto total de la certificacién por pagar sera el resultado del inciso (c) precedente, menos las deducciones establecidas en de las
bases de la contratacién

Elfiscal de obra notificara al contratista por escrito sobre el estado del certificado suministrado por el mismo que se hubiera modificado.

A partir de la presentacion del acta de medicién y del certificado de obra, la contratante tiene un plazo de quince (15) dias para su aprobacidn
o rechazo. En caso de falta de respuesta, se tendra por aprobado el certificado. En caso de rechazo del certificado, los plazos para su
aprobacién se reiniciardn una vez que el contratista vuelva a presentar el certificado de obra con las correcciones pertinentes. El pago de las
facturas correspondientes a los certificados aprobados debera efectuarse, a mas tardar, dentro de los treinta (30) dias de la aprobacién de
dichos certificados. La presentacion de la factura sera un requisito ineludible para el cémputo de dicho plazo. Una vez aprobado el certificado,
la factura debera ser presentada en el lugar indicado en la clausula de “Pago de cuotas mensuales” de las bases de la contratacion

Los montos que figuren en los certificados mensuales no tendran caracter definitivo ni comprometen a las partes contratantes, salvo en lo
relacionado al efecto de actualizacidn o a la revision de los precios mencionados en el inciso b) precedente de esta clausula, cuando el
contratista no haya formulado reservas en este sentido a la recepcion de la notificacion mencionada.

10. Cuenta Final

El contratista remitira al fiscal de obra la estimacién de cuenta final en el plazo indicado en la cldusula “Cuenta Final” de las bases de la
contratacién. Una vez concluidas las obras, el contratista preparara, ademas de la certificacién mensual referente al Gltimo mes de su
ejecucion, si correspondiere, la estimacién de la cuenta final en la cual se indicara el monto total acumulado de las sumas a que reclama tener
derecho por concepto de ejecucidn del contrato en su conjunto; el calculo de estas sumas se basara en los trabajos y prestaciones realmente
ejecutados.

Esta estimacion de cuenta final se preparara en la misma forma y se basara en los mismos precios unitarios de base que se usan en las
certificaciones mensuales y contendra las mismas partes que éstas y los formularios estipulados en la clausula "Cuenta General. Finiquito",
con excepcién de los acopios y los anticipos. Ird acompafiada de los elementos y documentos mencionados en la cladusula “Certificaciones
Mensuales”, si no han sido entregados anteriormente.

No obstante, si se aplican las disposiciones de la cldusula "Recepcidn Provisoria de Obras", la fecha del acta en que consten las prestaciones
complementarias sustituirad a la fecha de notificacién de la recepcidn provisional de las obras como punto de partida del plazo antes
sefialado. La cuenta podra ser preparada de oficio por el fiscal de obra por cuenta del contratista, en caso de que la solicitud del fiscal de obra,
de presentarla, no resulte efecto. Esta cuenta se notificara al contratista junto con la cuenta general prevista.

La estimaci6n de cuenta final compromete al contratista por las indicaciones que en ella figuran, excepto en los puntos que hayan sido objeto
de reservas anteriores por su parte, asi como en relacién con el monto definitivo de los intereses por mora.

La estimaci6n de cuenta final del contratista serd aceptada o corregida por el fiscal de obra, convirtiéndose entonces en la cuenta final.

11. Cuenta General. Finiquito

Elfiscal de obra preparara la cuenta general que incluira los siguientes elementos:
a) La cuenta final, tal como se define en la clausula precedente;

b) El saldo establecido, a partir de la cuenta final y de la Gltima certificacién mensual, en las mismas condiciones definidas en la clausula
“Pago de Cuotas Mensuales”; y

) La revisién final de las certificaciones mensuales y del saldo.

El monto de la cuenta general serd igual al resultado de esta dltima revision.
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La cuenta general, firmada por la contratante, deberd ser comunicada por escrito al contratista en el plazo indicado en la clausula “Cuenta
General. Finiquito” de las bases de la contratacién

El pago del saldo deberd efectuarse antes de transcurrido un (1) mes a partir de la notificacién de la cuenta general.

El contratista debera, en un plazo de diez (10) dias habiles contados a partir de la notificacién de la cuenta general, devolverla firmada al fiscal
de obra, con o sin reservas, o manifestar las razones por las que se niega a firmarla.

Si el contratista devuelve la cuenta general firmada y sin reservas, dicha aceptacion obligara definitivamente a las partes, salvo en lo que
concierne al monto de los intereses por mora; dicha cuenta se convertira asi en la cuenta general definitiva del contrato. Si el contratista se
niega a firmar la cuenta general, o la firma con reservas, el contratista debera exponer en un memorando de reclamacién los motivos de su
negativa o de sus reservas, precisando el monto de las sumas cuyo pago solicita, adjuntando los comprobantes necesarios, y volviendo a
presentar, bajo pena de caducidad, las reclamaciones ya formuladas anteriormente, que no hayan sido objeto de una liquidacién definitiva.
Dicho memorando debera enviarse al fiscal de obra en el plazo de diez (10) dias habiles contados a partir de la notificacién de la cuenta
general. El arreglo de diferencias se efectuara de acuerdo con las modalidades indicadas en la Ley y en la clausula "Solucién de Controversias"
de las bases de la contratacion  Si las reservas son parciales, el contratista acepta implicitamente los elementos de la cuenta no afectados
por dichas reservas.

Si el contratista no hubiera devuelto al fiscal de obra la cuenta general firmada en el plazo de cuarenta y cinco (45) dias o si, aun habiéndola
enviado puntualmente, no hubiera justificado su negativa o expuesto detalladamente los motivos de sus reservas precisando el monto de sus
reclamaciones, se considerara que dicha cuenta general ha sido aceptada por el contratista, convirtiéndose en cuenta general y definitiva del
contrato.

12. Obras o trabajos no previstos

Si fuere necesario realizar trabajos complementarios que no se hallen previstos en el contrato original, éstos seran acordados entre las partes
previa firma de un convenio modificatorio de acuerdo a lo establecido en el articulo 67 de la Ley N° 7021/22.

Los precios que se apliquen podran ser unitarios o globales.

A menos que las condiciones contractuales establezcan otra cosa, los precios que se utilizaran se determinaran sobre las mismas bases que
los precios del contrato, en particular en cuanto a la fecha de referencia de dichos precios.

Si existiera desglose de precios o descomposicion de precios globales, sus elementos, en particular los precios de unidades contenidos en el
desglose, se utilizaran para determinar los precios aplicables a estos trabajos.

Si no fuere posible acordar los términos del convenio modificatorio, la contratante podra ejercer sus derechos establecidos en el articulo 65
delaLey N°7021/22.

13. Convenios Modificatorios

Cuando fuere necesario ampliar, modificar o complementar las obras objeto del contrato debido a causas imprevistas o técnicas presentadas
durante su ejecucion seran acordados mediante convenios modificatorios conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 de Suministro y
Contrataciones Publicas.

1. Cuando el sistema de adjudicacidén adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se regiran por las
disposiciones contenidas en la Ley N° 7021 de Suministro y Contrataciones Publicas, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el
efecto emita la DNCP.

Si no fuere posible acordar los términos del convenio modificatorio, la contratante podra ejercer sus derechos establecidos en el articulo 65
de la Ley N° 7021 de Suministro y de Contrataciones Plblicas.

2. Tratdndose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a la reglamentacién vigente.

3. Los convenios modificatorios de los contratos de obras publicas, tendientes a ampliar o complementar los trabajos, no podran
exceder del veinte por ciento (20%) del monto y plazo originalmente pactados, y deberan ajustarse a lo establecido en el articulo 67 de la Ley
N°7021.

14, Cambio de laimportancia de las diversas clases de obras

No se permitirdn modificaciones consistentes en sustitucion de las obras convocadas originalmente, en la adicién de rubros distintos o en la
variacién significativa de sus caracteristicas.

15. Pérdidas y averias

No se concedera al contratista ninguna indemnizacion en concepto de pérdidas, averias o dafios causados por su negligencia, su imprevision,
su carencia de medios o sus errores.

El contratista debera adoptar, por su cuenta y riesgo, las medidas necesarias para resguardar y proteger los suministros, los equipos e
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instalaciones en el lugar de la obra, asi como las obras en construccidn, en caso de tempestades, inundaciones, marejadas o cualquier otro
fendmeno natural normalmente previsible en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecutan las obras.

C. PLAZOS

1. Plazos de Ejecucion

El plazo de ejecucion de las obras fijado por el contrato se aplicara a la terminacidn de las obras previstas que son de responsabilidad del
contratista, incluyendo, salvo disposicidn contraria, el retiro

de las instalaciones del sitio de la obra y el restablecimiento de los terrenos y lugares. Este plazo tendra en cuenta todas las condiciones
resultantes, en su caso, de las obras realizadas por subcontratistas y/o por cualquier otra empresa en el lugar de las obras.

Dicho plazo se contara a partir de la fecha de recepcién por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, que debera
emitirse una vez que estén dadas las siguientes condiciones:

a) La aprobacion de autoridades publicas competentes cuya obtencion y entrega sea obligacion de la contratante,

b) La entrega por la contratante del anticipo cuando éste fuere previsto en el SICP y fuere solicitado por el contratista dentro del plazo
establecido,

) La entrega de la zona de obras por la contratante al contratista, y

d) Las demds condiciones establecidas en la clausula “Plazo de Ejecucién” de las bases de la contratacidn. La entrega de la zona de obras

sera conforme se indique en la clausula “Plazo de Ejecucion” de las bases de la contratacidn.

La convocante tiene la obligacién de liberar el drea de obras antes de emitir la orden de inicio de los trabajos. El incumplimiento de este
requisito impide el cdmputo del plazo de ejecucién y/o suspende en los casos de entrega parcial de la zona de obra.

Salvo disposicién contraria en las condiciones contractuales, el plazo de ejecucién comprendera el periodo de movilizacidn definido en la
clausula respectiva.

2. Prérroga de los Plazos de Ejecucion

Las prérrogas de los plazos de ejecucidn seran otorgadas en los casos de fuerza mayor previstos en la presente clausula contractual o en los
casos de inclemencias climaticas.

De existir situaciones de fuerza mayor o inclemencias climaticas, los plazos de ejecucién del cronograma de obras, deberan prorrogarse. Estas
prérrogas no seran consideradas como ampliacién de plazos en los términos del articulo 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y de
Contrataciones Publicas”

Para los casos en que por inclemencias se prorrogaran los plazos, la misma se regird por las disposiciones vigentes relativas a prérroga de
plazos.

3. Fuerza Mayor

El contratista no estara sujeto a la ejecucidén de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacidén por dafios y perjuicios o terminacién por
incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento
de fuerza mayor.

1. Para fines de esta cldusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacién fuera del control del proveedor que es imprevisible,
inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir, sin que éstos sean los Unicos actos de la
autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena,
embargos de cargamentos, explosiones, guerra, insurreccidn, movilizacién, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista debera demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacion pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor
solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de

fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias podrian evitarse actuando con diligencia
razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una
obligacién Unicamente mds dificil o mds onerosa para la parte correspondiente.

4. Si se produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacidn razonable de los plazos de
ejecucién, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna indemnizacién al contratista por pérdida total o parcial de
su material acopiado en obra, cuyos gastos de seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor deberd asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacion sobre el caso a la otra,
inmediatamente después que el acontecimiento sucedi6 y dentro del plazo méximo de siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en
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que e [ contratista haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el
mencionado plazo, sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones contractuales,
no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podrd aceptar la notificacién del
evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés pUblico comprometido.

6. La notificacidn se enviara por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado estableciendo los elementos
constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucion del contrato, adjuntando toda la documentacion
comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la
reanudacion normal de la ejecucion de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcién del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de
cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Si a raiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal como estan previstos en
el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo posible para examinar las repercusiones contractuales de
dichos acontecimientos sobre la ejecucion del contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las
partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus obligaciones en virtud del
contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen
afectados por la situacidn de fuerza mayor existente.

10. Cuando una situacion de fuerza mayor ha existido durante un periodo de mas de seis (6) meses, cada parte tendra derecho a rescindir
o terminar anticipadamente el contrato.

4, Inclemencias Climaticas

En caso de inclemencias climaticas que ocasionen una suspension de los trabajos en el sitio de las obras, los plazos de ejecucién de las obras
se prorrogaran por el plazo que la convocante considere para el otorgamiento del mismo.

Cuando la contratista invoque la suspensién de los trabajos en el sitio de obras a causa de inclemencias climaticas deberd comunicar a la
contratante dentro de plazo méximo de siete (7) dias del mes

siguiente en que se haya producido la suspension, sin perjuicio del asiento respectivo que deba realizarse en el Libro de Obras. La notificacion
debera realizarse por escrito y en la misma se indicara la fecha de suspension de los trabajos y las inclemencias acaecidas, con la
documentacién que pruebe fehacientemente la ocurrencia y efectos de la inclemencia climatica en la ejecucién del contrato.

Antes de los quince (15) dias del vencimiento del plazo de ejecucién del contrato como maximo, la contratante, mediante acto administrativo,
deberd comunicar al contratista la concesién o no de la prérroga del plazo de ejecucién. En la misma se precisara la duracién, que serd igual al
numero de dias durante los cuales se comprobé que las actividades estuvieron realmente suspendidas debido a las inclemencias climaticas.

Ademas de los casos previstos en las cldusulas anteriores, el contratista podra tener derecho a la prérroga del plazo de ejecucién por
incumplimiento de la contratante de sus propias obligaciones establecidas en el contrato.

En este caso, la contratante antes de los quince (15) dias de vencimiento del plazo de ejecucién del contrato, podra otorgar mediante acto
administrativo, la prérroga del plazo de ejecucién por la cantidad de dias en que el incumplimiento de sus obligaciones provocé
efectivamente la suspension de los trabajos en el sitio de obras.

5. Multas y Retenciones

Las penalidades por cada dia de retraso en la ejecucién de los trabajos y la forma de célculo, se encuentran establecidas en la clausula “Multas
y retenciones “de las bases de la contratacion. Este monto serd el que resulte de las previsiones del contrato inicial y las posibles
modificaciones o enmiendas o cldusulas adicionales incorporadas; tal monto se determinara a partir de los precios de base definidos en la
clausula “Certificaciones mensuales”.

La penalidad se aplicard una vez que el fiscal de obra haya establecido el retraso, la contratante podra deducir el monto de dichas
penalidades de las sumas que adeude al contratista, sin perjuicio de aplicar cualquier otro método de recuperacién. El pago de esas
penalidades, cuyo monto representa una suma global como compensacién a la contratante debido a los dafios y perjuicios por el retraso en
la ejecucion de las obras, no exonerara al contratista del conjunto de las demas obligaciones y responsabilidades que haya suscrito en virtud
del contrato.

En caso de rescision las penalidades se aplicaran hasta el dia de notificacion de la rescisién inclusive, o hasta el dia de la suspension de
actividades por liquidacion de la empresa del contratista si la rescision resultara de uno de los casos previstos en la clausula de “Suspension
de los trabajos” de este documento integrante del contrato.

Las disposiciones de los parrafos precedentes son aplicables a las penalidades previstas en las condiciones contractuales, de ser el caso, por
concepto de retraso en la realizacién de ciertas obras o conjuntos de prestaciones que estén sujetos a plazos especiales o a fechas limites
estipuladas en el contrato.

D. EJECUCION DE LOS TRABAJOS
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1. Procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos

La convocante permitira que el contratista elija libremente la procedencia especifica de los materiales, productos o componentes de
construccidn, a condicidn que pueda justificar que todos ellos satisfacen

las condiciones estipuladas en el contrato y en los documentos de las bases de la contratacidn, salvo que se indique lo contrario en la cldusula
“Procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos” de las bases de la contratacidn.

2. Lugares de extraccion u obtencién de los materiales de préstamo

En el caso en que el contrato especifique los lugares de extraccion u obtencién de los materiales de préstamo, si en el curso de los trabajos los
yacimientos resultan ser insuficientes en calidad o en cantidad, el contratista debera notificar de ello oportunamente a la contratante, la cual
designara entonces, con base en la propuesta que le presente el contratista, nuevos lugares de extraccién o de préstamo. Tal sustitucion
podra dar lugar a un convenio modificatorio en los términos del articulo 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y de Contrataciones
Publicas”.

Si el contrato dispone que la contratante pondra a disposicién del contratista lugares de extracciéon o de obtencion de los materiales de
préstamo, los costos de ocupacion y, en caso necesario, los gastos de toda clase relacionados con la obtencién correran a cargo de la
contratante; el contratista no podra entonces, sin autorizacidn escrita del fiscal de obra, utilizar los materiales que haya obtenido de dichos
lugares de extraccidn o de préstamo para ejecutar trabajos que no formen parte del contrato.

Salvo en el caso previsto en el parrafo precedente, el contratista estard obligado a obtener, en cuanto sea necesario, las autorizaciones
administrativas que se requieran para la extraccién o préstamo de los materiales. Si no esta previsto que la contratante pondra a disposicién
del contratista dichos lugares de extraccion, el contratista correrd con todos los gastos, incluyendo los de ocupacién. Sin embargo, la
contratante y el fiscal de obra prestaran su asistencia al contratista, si éste se la solicita, para facilitar la obtencidn de todas las autorizaciones
administrativas a que haya lugar para las extracciones o préstamos de materiales.

En todos los casos, el contratista sufragara los costos de explotacion de los lugares de extraccion o de préstamo y, cuando fuere el caso, los
gastos de apertura y restablecimiento de los terrenos.

El contratista sufragara igualmente, sin que haya recurso en contra de la contratante, los costos de los dafios ocasionados por la extraccién de
los materiales, la construccidn de las vias de acceso y, de manera general, los trabajos de preparacion necesarios para la explotacion de los
lugares de extraccion o de préstamo. También indemnizara a la contratante en caso de que ésta tuviera que hacerse cargo de la reparacion de
tales dafios.

3. Calidad de los materiales y productos. Aplicacién de normas

Los materiales, productos y componentes de construccién deberan cumplir con las estipulaciones del contrato y las prescripciones de normas
reconocidas a nivel internacional y estar de acuerdo con la reglamentacién vigente.

Las normas aplicables serdn las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacion y apertura de las ofertas.

Las excepciones que puedan hacerse con respecto a las normas, si no son resultado expreso de especificaciones técnicas del contrato, seran
conforme se indique en la cldusula “Excepciones a normas aplicables en cuanto a calidad” de las bases de la contratacién

El contratista no podra utilizar materiales, productos o componentes de construccidn de calidad diferente a la que se haya especificado en el
contrato, salvo cuando se haya acordado un convenio modificatorio en los términos del Art. 67 de la Ley N° 7021/22.

4. Control de calidad de materiales y productos. Pruebas y ensayos

Los materiales, productos y componentes de construccion seran sometidos, a los fines de su verificacion cualitativa, a pruebas y ensayos, de
conformidad con las estipulaciones del contrato, las prescripciones de las normas internacionalmente aceptadas y segin la reglamentacion
en vigor, a las disposiciones de la clausula precedente relativas a la definicion de las normas aplicables y a las posibles excepciones a dichas
normas. En el caso que en el contrato o en las normas no se especifiquen los métodos de verificacién que se utilizaran, el contratista debera
proponerlos para la aceptacion del fiscal de obra.

El contratista almacenara los materiales, productos y componentes de construccidén en forma que se faciliten las verificaciones previstas.
Tomara todas las medidas convenientes con el fin de que ellos puedan ser facilmente identificados, los que estén pendientes de verificacién,
o hayan sido aceptados o rechazados; los materiales, productos y componentes rechazados deberan ser retirados prontamente del sitio de la
obra, y se aplicaran, si hubiera lugar, las disposiciones de la cldusula "Retiro de los equipos y materiales no utilizados".

Las verificaciones se haran conforme a las indicaciones del contrato o, en su defecto, conforme a las decisiones del fiscal de obra, ya sea en el
lugar de la obra, en las fabricas, almacenes o canteras del contratista, de los subcontratistas o proveedores u otros lugares. Seran efectuadas
por el fiscal de obra, o bien, si asi lo prevé el contrato en las condiciones contractuales, por un laboratorio u organismo de inspeccién.

Si el fiscal de obra, o quien éste designe, efectla las pruebas, el contratista pondra a su disposicion el equipo necesario y proporcionara su
asistencia, mano de obra, electricidad, combustibles, almacenes y aparatos e instrumentos que normalmente sean necesarios para examinar,
medir y probar todos los equipos y materiales. El contratista, sin embargo, no tendrd a su cargo remuneracién alguna del fiscal de obra ni de
quien éste designe.

Las verificaciones a ser efectuadas por un laboratorio u organismo de inspeccién, serdn a cargo del contratista, quien se encargara de
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ordenarlas y de enviar al fiscal de obra los certificados en los que consten los resultados de las verificaciones realizadas. Sobre la base de
dichos certificados, el fiscal de obra decidira si los materiales, productos o componentes de construccién pueden o no ser aceptados. En todos
los casos, el contratista, el proveedor o el subcontratista autorizaran el acceso, a sus instalaciones, del fiscal de obra o del organismo de
inspeccion a fin de que puedan realizar todas las verificaciones, de conformidad con las disposiciones del contrato.

El contratista debera convenir con el fiscal de obra las fechas y los lugares para la ejecucidn de las inspecciones o pruebas de los materiales y
equipos, conforme a las disposiciones del contrato. El fiscal de obra debera notificar al contratista, por lo menos con 24 horas de anticipacién
su intencidn de efectuar la inspeccién o de estar presente en las pruebas; si el fiscal de obra no estuviera presente en la fecha convenida, el
contratista podra, salvo instruccion contraria del fiscal de obra, proceder a las pruebas, las que se considerardan como hechas en presencia del
fiscal de obra.

El contratista deberd hacer llegar inmediatamente al fiscal de obra copia debidamente certificada de los resultados de las pruebas para su
aprobacion.

El contratista estara obligado a proporcionar por su cuenta, las muestras necesarias para las verificaciones.

El contratista proporcionara, si fuere necesario, los materiales para la fabricacidn de los dispositivos que permitan obtener muestras de los
materiales en los diferentes estados de elaboracién de los productos fabricados.

Si los resultados de verificaciones previstas en el contrato o en virtud de las normas, correspondientes a un suministro de materiales,
productos o componentes de construccion no permiten la aceptacion de tal suministro, el fiscal de obra podra ordenar verificaciones
suplementarias para que sea posible aceptar la totalidad o parte de los suministros, los gastos correspondientes a estas Ultimas verificaciones
seran por cuenta del contratista.

Seran por cuenta de la contratante:
a. Las pruebas y ensayos que el fiscal de obra ejecute o haga ejecutary que no estén previstos en el contrato, o en las normas aplicables;

b. Las verificaciones que pueda solicitar o prescribir el fiscal de obra en los materiales, productos y componentes de construccidn que
hayan sido previamente inspeccionados, o hayan sido objetos de un acuerdo administrativo y que solo tengan por fin asegurarse de la
observancia de las calidades inherentes a la marca especifica o a las exigidas en virtud del contrato.

5. Verificacion cuantitativa de los materiales y productos

La verificacidn de las cantidades de materiales y productos se efectuara en comun acuerdo entre la contratante y el contratista.

6. Recibo, movimiento y conservacion por el contratista de los materiales y productos suministrados por la contratante en virtud del
contrato

Cuando en el contrato se prevea el suministro de determinados materiales, productos o componentes de construccién por la contratante,
ésta dard aviso oportuno al contratista, quien los recibira en el lugar indicado en la cldusula “Recibo, movimiento y conservacion por el
contratista de los materiales y productos suministrados por la contratante en virtud del contrato” de las bases de la contratacién.

Si el recibo tiene lugar en presencia de un representante de la contratante, los interesados prepararan un informe que certifique las
cantidades recibidas.

Si el recibo tiene lugar en ausencia de la contratante, el contratista debera verificar que, de acuerdo con las indicaciones en la factura de
transporte o en el aviso de entrega puesto en su conocimiento, no haya omisién, error, dafio o defecto normalmente detectables. Si detectara
alguna omisidn, error, dafio o defecto, debera presentar por escrito al transportista o al proveedor las reservas del caso e informar de ello
inmediatamente al fiscal de obra.

Cualquiera que sea el método de transporte y entrega de los materiales, productos o componentes y también en el caso de entrega en
bodega, el contratista debera proceder a las operaciones necesarias de descarga, desembarque, movimiento, recarga y transporte, hasta el
almacén o el lugar de la obra, de los materiales, productos o componentes, en conformidad con las condiciones y los plazos establecidos en
esta misma cldusula de las bases de la contratacidn

Si el contrato estipula que la conservacién de la calidad o cantidad de ciertos materiales, productos o componentes requiere su
almacenamiento especial, el contratista debera construir u obtener los almacenes necesarios, inclusive fuera de lugar de las obras, en las
condiciones y limites territoriales que se estipulen en esta misma clausula de las bases de la contratacidn

El contratista sufragara los gastos de almacenamiento, movimiento, estiba, conservacion y transporte entre los almacenes y el lugar de las
obras.

En todos los casos el contratista tendrd la custodia de los materiales, productos o componentes desde el momento de su recepcidn. Asumira
la responsabilidad legal de depositario, tomando en cuenta las condiciones especiales sobre conservacion que puedan imponerse en el
contrato.

El contratista estard encargado de recibir, en todo o en parte, los materiales, productos o componentes proporcionados por la contratante,
solamente si el contrato especifica:

1. El alcance de la responsabilidad correspondiente;

118/129



2. La naturaleza, procedencia y caracteristicas de tales materiales, productos o componentes;
3. Las verificaciones que deban efectuarse; y
4. Los medios de control que deban utilizarse, los cuales deberan ser puestos a la disposicion del contrato por el fiscal de obra.

En ausencia de estipulaciones especificas del contrato, se considerara que los gastos resultantes de las prestaciones previstas en la presente
clausula estan incluidos en los precios.

7. Ubicacion fisica de las obras. Plano general

El plano general de la ubicacién fisica de las obras es un plano orientado que precisa la posicidn de las obras tanto en planimetria como en
altimetria, en relacidn con puntos de referencia fijos. Dicho plano serd notificado al contratista, mediante una orden de ejecucidn, dentro de
los ocho (8) dias siguientes a la entrada en vigor del contrato o bien, si la fecha de la orden de inicio de la ejecucién de las obras fuese posterior
a la fecha de entrada en vigor, a mas tardar en la misma fecha de la orden de inicio.

8. Responsabilidad del Contratista

El contratista sera responsable de:

a. El replanteo de las obras y de la ejecucion exactamente de acuerdo con los puntos, lineas y niveles de referencia proporcionados por el
fiscal de obra;

b. La exactitud en cuanto a la ubicacién, cotas y niveles, dimensiones y alineacién de todas las partes de las obras; y
c. El suministro de todos los instrumentos, accesorios y personal relacionados con las responsabilidades precedentes.

Si en cualquier momento durante la ejecucion de los trabajos se presenta un error en la ubicacién, cotas, dimensiones o alineacién de las
obras o en cualquier parte de ellas, el contratista debera informar al fiscal de obra y rectificar tal error por su cuenta y a satisfaccion del fiscal
de obra, a menos que el error se deba a datos incorrectos proporcionados por la contratante, en cuyo caso el costo de la rectificacion
incumbira a la contratante.

La verificacion de todos los trazados, alineaciones o niveles por el fiscal de obra no liberard en forma alguna al contratista de su
responsabilidad en cuanto a la exactitud de tales operaciones; el contratista debera proteger y conservar adecuadamente todos los puntos de
referencia, jalones de sefial fija, estacas y otras sefiales empleadas en el replanteo de las obras.

9. Preparacion de los trabajos. Periodo de movilizacion

Durante el periodo de movilizacidn, la contratante y el contratista deberan adoptar ciertas disposiciones preparatorias y elaborar ciertos
documentos necesarios para la realizacion de las obras.

La duracién del periodo de movilizacidn sera la establecida en la clausula de “Preparacion de los trabajos” de las bases de la contratacién y se
halla incluido en el plazo total de ejecucién del proyecto.

10. Programa de Ejecucion

Dentro del plazo establecido en la clausula “Programa de ejecucion” de las bases de la contratacion el contratista presentara a la aprobacion
de la contratante un programa de ejecucidn de los trabajos, que sea compatible con la correcta ejecucién del contrato tomando en cuenta
especialmente, si fuere el caso, la presencia de subcontratistas o de otros contratistas en el lugar de las obras. Dentro del mismo plazo, el
contratista debera entregar al fiscal de obra una descripcién general de las disposiciones y métodos que se propone adoptar para la
realizacion de los trabajos.

En el programa de ejecucidn de los trabajos se especificaran especialmente los materiales y métodos que se emplearan y el calendario de
ejecucion de los trabajos. A dicho programa se anexara el proyecto de las instalaciones y de las obras provisionales en la zona de obras. En el
informe correspondiente se identificardn los materiales y equipos que deban importarse en forma temporal para ser utilizados
exclusivamente en la realizacién de los trabajos.

Dicha aprobacién no liberara al contratista de su responsabilidad de realizar los trabajos dentro de los plazos y segiin un programa
compatible con la correcta ejecucion del contrato. Si en cualquier momento el fiscal de obra considera que el avance de los trabajos es menor
que el correspondiente al programa de ejecucién aprobado, el contratista suministrard, a instancias del fiscal de obra, un programa revisado
en el que presentara las modificaciones necesarias para asegurar la terminacién de los trabajos dentro del plazo especificado en el contrato.

11. Plan de Seguridad e Higiene

El contratista presentara un cronograma de ejecucion de los trabajos y un plan de seguridad e higiene para la aprobacién del fiscal de obras
dentro del mismo plazo establecido en la cldusula precedente de manera a cumplir con las medidas y disposiciones enumeradas en la
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clausula “Seguridad e higiene de los lugares de trabajo”.

12. Planos de ejecucion. Notas de calculos. Disefios detallados. Documentos suministrados por el contratista

Salvo disposiciones contrarias del contrato, el contratista preparara los documentos que sean necesarios para la realizacion de los trabajos,
tales como programas y métodos de ejecucion, notas de célculos estructurales, cantidades, etc. y disefios detallados.

Atal efecto, el contratista establecera las instalaciones y personal necesarios para preparar en la zona de obras todos los informes necesarios.
SegUn sea el caso, debera poder preparar, verificar y/o completar los célculos especialmente en lo relacionado con la estabilidad y resistencia
de las obras.

Si el contratista detectara un error en los documentos basicos suministrados por la contratante, deberd comunicarlo por escrito
inmediatamente al fiscal de obra.

Los programas y métodos de ejecucidon deberan numerarse correlativamente y cada uno de ellos debera especificar claramente la naturaleza
de los diversos trabajos y las cantidades de materiales que habran de utilizarse.

Los programas deberan definir completamente, de conformidad con las especificaciones técnicas que se establecen en el contrato, las
caracteristicas de las obras, naturaleza de los pardmetros, la descripcién de las partes componentes de todos los elementos y conjuntos, las
estructuras, incluyendo sus armaduras, y su disposicion.

Los planos, pliegos de calculos, estudios de detalle y demas documentos preparados por el contratista, seran sometidos a la aprobacion del
fiscal de obra, quien podra exigir la presentacidn de los estimativos de cantidades correspondientes.

El contratista no podra empezar la ejecucion de una obra, si no ha recibido la aprobacién de los documentos necesarios para dicha ejecucién
por el fiscal de obra.

13. Documentos suministrados por el fiscal de obras

Si el contrato estipula que la contratante o el fiscal de obra suministraran al contratista los documentos necesarios para la realizacidn de los
trabajos, el contratista no tendrd responsabilidad sobre el contenido de tales documentos. Sin embargo, el contratista estara obligado a
verificar, antes de toda ejecucion, que los documentos no contengan errores, omisiones o contradicciones que puedan ser normalmente
detectados por un especialista; si descubre errores, omisiones o contradicciones, debera sefialarla inmediatamente por escrito al fiscal de
obra.

14, Funciones del fiscalizador de obras

El fiscal de obras tendra las siguientes funciones:

a. Fiscalizacién e inspeccidn de la construccidn para asegurar su conformidad con los planos, especificaciones y demas documentos
integrantes del contrato de construccion;

b. En todos los items que corresponden a movimiento de suelo, debera verificar y aprobar las nivelaciones previas necesarias segun se
establezcan en las especificaciones técnicas para la obra;

[ Supervisar el replanteo del trabajo de construccion que sera ejecutado;

d. Velar por el cumplimiento de las medidas de prevencién y mitigacion de impactos para la etapa constructiva, asi como las medidas de
accesibilidad al medio fisico para personas con discapacidad (si fuere el caso). Deberd considerar, ademas, cualquier disposicidn
complementaria que podria establecer la autoridad competente;

e. Evaluar los métodos de construccién y control de calidad de los materiales empleados por el contratista;

f. Supervisar el montaje y provisién del equipamiento instrumental del laboratorio;

g. Verificar los tipos y el origen de los equipos y materiales fabricados que seran empleados en la construccion;
h. Emitir informes sobre defectos, anormalidades, incumplimientos o propuestas de modificaciones entre otros;

i Ademas de las funciones citadas mas arriba, otras funciones previstas en las especificaciones técnicas, en este documento integrante
del contrato, o en los documentos institucionales o contractuales que establezcan la funcidn del fiscal.

j. denunciar ante la contratante las irregularidades que detecten, so pena de ser considerados responsables solidarios de las mismas.

k. En todos los casos en que se detecten irregularidades que hagan presumir la existencia de hechos punibles, se remitiran los
antecedentes a la Fiscalia General del Estado.

15. Modificaciones efectuadas en las disposiciones técnicas
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El contratista no podra, por si mismo, efectuar ninglin cambio en las disposiciones técnicas estipuladas en el contrato.

SegUn se lo exija el fiscal de obra mediante instruccién por escrito y en el plazo indicado en tal instruccién, estara obligado a reconstruir, por
su cuenta, los trabajos que no estén conformes con las disposiciones contractuales.

Sin embargo, el fiscal de obra podra aceptar los cambios hechos por el contratista y las disposiciones siguientes se aplicaran entonces para la
liquidacién de cuentas:

a. Si las dimensiones o caracteristicas de las obras fueran superiores a las previstas en el contrato, la medicién del trabajo ejecutado se
basara siempre en las dimensiones y caracteristicas prescritas en el contrato y el contratista no tendrd derecho a aumento alguno de los
precios;

b. Si fueran inferiores, la medicién del trabajo ejecutado se basara en las dimensiones constatadas en las obras.

16. Instalacién de los lugares de trabajo

El contratista obtendra, por su cuenta y riesgo, los terrenos que pueda necesitar para la instalacion de sus lugares de trabajo, en la medida en
que los que la contratante haya puesto a su disposicion, no le resulten suficientes.

Salvo disposiciones en contrario, el contratista sufragara todos los costos relacionados con el establecimiento y el mantenimiento de las
instalaciones de trabajo en la zona de obras, incluidos los caminos de acceso y de servicio de las obras, que no estén abiertos al transito
publico.

El contratista debera fijar en los lugares de trabajo y talleres, un aviso que indique:

a. El nombre de la contratante, por cuenta de la cual se ejecutan los trabajos,
b. Elnombre, titulo y direccién del fiscal de obra, y
c. Elnombre y direccion del inspector del trabajo encargado de la obra.

Todos los equipos del contratista y de los subcontratistas, las obras provisionales y los materiales suministrados por el contratista y sus
subcontratistas se consideraran, una vez que estén en el lugar de las obras, como destinados exclusivamente a la ejecucion de los trabajos. El
contratista no debera retirarlos, ni total ni parcialmente, excepto con el fin de trasladarlos de una parte a otra de dicho lugar, sin la
aprobacién de la contratante. Queda entendido que tal aprobacién no es necesaria para los vehiculos destinados a transportar los
funcionarios, la mano de obray los suministros, equipos o materiales del contratista desde o hasta el sitio de la obra.

17. Lugares de depdsito de los escombros excedentes

El contratista obtendra, por su cuenta y riesgo, los terrenos que pueda necesitar a fin de depositar los escombros excedentes, ademas de los
lugares que la contratante pueda eventualmente poner a su disposicidn, como lugares definitivos o provisionales de depdsito. El contratista
debera someter la ubicacién de tales terrenos a la aprobacidn previa del fiscal de obra, quien podra negar su autorizacién o subordinarla a
disposiciones especiales que deban tomarse, particularmente para el acondicionamiento de los depdsitos que vayan a constituirse, si ello se
justifica por motivos de interés general, tales como la preservacién del medio ambiente.

18. Autorizaciones administrativas

La contratante se encargara de obtener todas las autorizaciones administrativas que requiera el contratista, tales como las relativas a la
ocupacién temporal de propiedades publicas o privadas, los permisos sobre vias publicas y las licencias de construccidn, necesarios para la
realizacion de las obras objeto del contrato.

La contratante y el fiscal de obra prestardn su asistencia al contratista, si éste la solicita, a fin de facilitar la obtencién de las demas
autorizaciones administrativas que sean necesarias, especialmente para importar y luego reexportar, de ser el caso, segln los regimenes
aduaneros y fiscales especiales, todo el material y los equipos destinados exclusivamente a la ejecucidn de los trabajos y para disponer de los
terrenos necesarios para depositar los escombros.

19. Seguridad e higiene de los lugares de trabajo

El contratista debera tomar en sus lugares de trabajo todas las medidas de orden y seguridad convenientes para evitar accidentes, tanto en lo
que hace al personal como en relacién con terceros. Estara obligado a observar todos los reglamentos e instrucciones de las autoridades
competentes.

En especial asegurara que exista suficiente iluminacion y vigilancia de los lugares de trabajo, asi como la adecuada sefializacién interior y
exterior. Proveerd, igualmente cuando fuere necesario, el cierre de los lugares de trabajo.

Debera tomar también todas las precauciones necesarias para evitar que los trabajos sean causa de peligro para terrenos, especialmente para
el transito publico, si éste no ha sido desviado.

Los lugares de paso peligrosos a lo largo y a través de las vias de comunicacién deberan estar protegidos por barandillas provisionales u otro
dispositivo apropiado; deberan estar iluminados y, en caso necesario, vigilados.
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El contratista deberd tomar las precauciones del caso para garantizar la higiene de las instalaciones en los lugares de trabajo, si fuere
necesario mediante el establecimiento de sistemas de saneamiento, el suministro de agua potable y de saneamiento.

Salvo disposiciones en contrario del contrato, todas las medidas de orden, seguridad e higiene antes mencionadas seran por cuenta del
contratista.

En caso de inobservancia por el contratista de las disposiciones antes mencionadas, y sin perjuicio de las facultades de las autoridades
competentes, el fiscal de obra podra tomar, por cuenta del contratista, las medidas necesarias una vez que su requerimiento no haya tenido
efecto.

En caso de urgencia o peligro, el fiscal de obra podra tomar estas medidas sin necesidad de requerimiento previo.

La intervencion de las autoridades competentes o del fiscal de obra no elimina la responsabilidad correspondiente del contratista.

20. Sefializacién de los lugares de trabajo con respecto al transito publico

Cuando los trabajos afecten al transito publico, la sefializacién para uso del piblico debera realizarse conforme a las reglamentaciones locales
en la materia. Estara a cargo del contratista el suministro y colocacion de los tableros y dispositivos de sefializacién, salvo disposiciones
contrarias del contrato y sin perjuicio de la aplicacidn de la clausula “Seguridad e Higiene de los lugares de trabajo”.

Si el contrato prevé un desvio de la circulacion, el contratista tendra a su cargo, en las mismas condiciones, la sefializacidn en los extremos de
los trechos en que la circulacidn esté desviada, asi como la indicacién de las vias alternativas.

La vigilancia de la circulacién en los accesos a los lugares de trabajo o en las extremidades de las secciones en las cuales la circulacion se haya
interrumpido y a lo largo de las vias desviadas, estara a cargo de las autoridades competentes.

Una vez que el fiscal de obras haya autorizado los trabajos, se presentara a la autoridad competente con la antelacién necesaria la solicitud
correspondiente, indicando la fecha en que se iniciaran los trabajos.

21. Mantenimiento de las comunicaciones y del paso de las aguas

Las restricciones de las comunicaciones, servicios publicos y paso de las aguas, seran como se indican en la clausula “Mantenimiento de las
comunicacionesy del paso de las aguas” de las bases de la contratacion.

El contratista debera dirigir los trabajos de manera que se mantengan en condiciones adecuadas las comunicaciones y servicios publicos de
todo tipo que atraviesen la zona de los trabajos, especialmente el transito de personas y el paso de aguas.

En caso de que el contratista no observe lo antes sefialado, y sin perjuicio de las facultades de las autoridades competentes, el fiscal de obra
podra tomar, por cuenta del contratista, las medidas necesarias cuando su requerimiento no haya tenido efecto. En caso de urgencia o de
peligro, el fiscal de obra podra tomar estas medidas sin requerimiento previo.

22. Disposiciones especiales para trabajos ejecutados en la proximidad de sitios habitados, frecuentados o protegidos

Sin perjuicio de la aplicacidn de las disposiciones legales y reglamentarias en vigor, cuando los trabajos sean ejecutados en la proximidad de
lugares habitados o frecuentados, o que requieran proteccion para la preservacion del medio ambiente, el contratista debera adoptar, por su
cuenta y riesgo, las disposiciones necesarias para reducir en la medida de lo posible, las molestias impuestas a los usuarios y vecinos y
especialmente las que puedan ser causadas por las dificultades de acceso, el ruido de las maquinas, las vibraciones, los humos y los polvos.

23. Disposiciones especiales para trabajos ejecutados en la proximidad de cable u obras subterraneas

Cuando durante la ejecucién de los trabajos el contratista encuentre sefiales que indiquen la existencia de cables, tuberias u obras
subterrdneas, mantendra tales sefiales en su lugar o las colocara de nuevo en su sitio si la ejecucién de los trabajos ha hecho necesario su
retiro temporal. Tales operaciones requeriran la autorizacidn previa del fiscal de obra y de las autoridades competentes.

El contratista sera responsable de la conservacién, el desplazamiento y la nueva colocacién en su lugar, segn fuere el caso, de los cables,
tuberias y trabajos especificados por la contratante en el contrato y tendra a su cargo los gastos correspondientes. Cuando la presencia de
cables, tuberias o instalaciones no haya sido mencionada en el contrato, pero esté identificada por sefiales o indicaciones, el contratista
tomara las mismas precauciones y tendrad obligaciones analogas a las antes estipuladas en cuanto se refiere a la conservacion, el
desplazamiento y la nueva colocacién en su lugar.

24, Demolicién de construcciones
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El contratista no podra demoler construcciones situadas en los terrenos donde se sitien los lugares de trabajo, sin haberlo solicitado al fiscal
de obra con quince (15) dias de anticipacion.

Salvo que el contrato especifique lo contrario, el contratista tendra la obligacion de observar las debidas precauciones para el depédsito y
posible reutilizacion de los materiales y productos provenientes de la demolicidn o el desmontaje.

25. Empleo de explosivos

Sin perjuicio de las restricciones o prohibiciones que puedan estipularse en el contrato, el contratista deberd asumir la responsabilidad de
cumplir con la reglamentacion vigente en la materia y tomar todas las precauciones necesarias para que el empleo de explosivos no
represente ningun peligro para el personal ni para terceros, ni cause dafio alguno a las propiedades y obras vecinas, ni a las obras objeto del
contrato.

Durante toda la duracién de los trabajos y especialmente después de hacer estallar los explosivos, el contratista, sin que por ello cese su
responsabilidad prevista en el punto anterior de la presente clausula, deberd visitar con frecuencia los taludes de escombros y los terrenos
superiores a fin de hacer derribar y/o estabilizar las rocas u otras masas que puedan haber sido movidas o desestabilizadas, directa o
indirectamente, por el uso y detonacién de explosivos.

26. Artefactos bélicos explosivos

Si el contrato indica que la zona de obras puede contener artefactos bélicos explosivos no detonados, el contratista aplicara las medidas
especiales de prospeccién y de seguridad emanada de la autoridad competente.

En cualquier caso, si se descubre o presume la presencia de un artefacto bélico no detonado, el contratista debe:

a. Suspender los trabajos en la vecindad del sitio en cuestién y prohibir toda circulacién mediante barreras, letreros de sefializacién,
balizas y otros;

b. Informar inmediatamente al fiscal de obray a la autoridad encargada del retiro de artefactos bélicos no detonados; y
c. No reiniciar los trabajos hasta haber recibido la autorizacién para ello mediante orden de  ejecucién.

En caso de explosion fortuita de un artefacto bélico, el contratista debe informar inmediatamente al fiscal de obra, asi como a las autoridades
administrativas competentes y tomar las medidas indicadas en los incisos (b) y (c) de la presente cldusula.

Los gastos justificados que ocasione la presente clausula no estaran a cargo del contratista.

27. Materiales, objetos y vestigios encontrados en lugares de trabajo

El contratista no tendra derecho sobre los materiales, objetos o vestigios de cualquier naturaleza que se encuentren en los lugares de trabajo
en el curso de las operaciones, particularmente en las excavaciones o demoliciones, pero tendra derecho a recibir indemnizacidn si el fiscal de
obra le exige extraerlos o conservarlos con cuidados especiales no especificados en el contrato.

Cuando en los trabajos se descubran objetos o vestigios que puedan ser de caracter artistico, arqueoldgico o histdrico, asi como restos
humanos, el contratista notificara de ello inmediatamente al fiscal de obra y a la autoridad competente de la localidad en la que haya ocurrido
tal descubrimiento y hard todas las declaraciones previstas por la legislacidn vigente.

Sin perjuicio de las disposiciones legales o reglamentarias en vigor, el contratista no debera desplazar tales objetos o vestigios sin la
autorizacidn expresa de la contratante. Deberd colocar en lugar seguro los que accidentalmente hubieran sido sacados del terreno.

En los casos mencionados en el segundo y tercer parrafo de la presente clausula, el contratista tendra derecho a recibir indemnizaciones por
los gastos justificados ocasionados por dichos descubrimientos.

28. Deterioros causados en vias publicas

El contratista deberd emplear todos los medios razonables para evitar que los caminos o puentes de comunicacién que existan o se
encuentren en los trayectos que conducen a la zona de obras, sufran dafio o deterioro por la circulacién de los vehiculos 0 maquinas del
contratista o de cualquiera de los subcontratistas; debera, en particular, elegir trayectos y vehiculos apropiados y limitar y distribuir el trafico
de manera que se limite al minimo posible toda circulacién excepcional que sea resultado del desplazamiento de los vehiculos, suministros,
equipos y materiales del contratista y de sus subcontratistas hacia o desde la zona de los trabajos y que tales caminos o puentes no sufran
ningln dafio ni deterioro innecesario.

Salvo que el contrato especifique lo contrario, el contratista sera responsable de ejecutar por su cuenta, todo refuerzo de los puentes,
modificacién o mejora de las vias que comuniquen con, o se encuentren en, los trayectos conducentes a la zona de las obras y sean necesarias
para facilitar el transporte de los equipos, suministros, enseres y materiales del contratista y de sus subcontratistas. E|l contratista debera

indemnizar a la contratante por los gastos que resulten de toda reclamacién relativa a desgastes o dafios ocasionados en tales vias o puentes
por dicho transporte, incluidas las reclamaciones presentadas a la contratante directamente.

En todos los casos, si dichos transportes o circulaciones se hacen en infraccién de lo establecido en la reglamentacion vial, en los decretos o
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decisiones adoptados por las autoridades competentes en lo relativo a la conservacion de las vias publicas, el contratista serd Gnico
responsable del costo de las contribuciones o reparaciones.

29. Dafios diversos ocasionados por la realizacién de los trabajos o las modalidades de su ejecucién

El contratista tendra, con respecto a la contratante, la responsabilidad civil en cuanto a los dafios a las personas, ocasionados por los trabajos
o las modalidades de su ejecucidn, conforme a las disposiciones del Articulo 41 de la Ley N° 1533, del Codigo Civil y demas leyes pertinentes.

30. Seguridad y proteccion del medio ambiente

El contratista, a lo largo de la ejecucion y la terminacién de las obras y la reparacion de posibles defectos de las mismas, deberd tomar todas
las medidas necesarias para proteger el medio ambiente, dentro y fuera de la zona de obras, para evitar dafios a las personas y propiedades
publicas o de otras personas como consecuencia de la contaminacion, el ruido u otras causas derivadas de sus métodos de trabajo.

31. Retiro de los equipos y materiales no utilizados

A medida que avancen los trabajos, el contratista procedera al despeje, limpieza y al debido arreglo de la zona de obras puesta a su
disposicion por la contratante para la ejecucion de los trabajos. Deberd adoptar todas las disposiciones del caso para no ocupar
excesivamente la zona de obras y, en particular, para retirar todos sus equipos, suministros, enseres y materiales que ya no sean necesarios.
En el caso de que el contratista no haya cumplido con todos o parte de estos requerimientos, después de una orden de ejecucién, emitida por
la contratante, los equipos, instalaciones, materiales, escombros y desperdicios que no hayan sido retirados podran, una vez transcurridos
treinta (30) dias desde la fecha de la orden de ejecucidn, ser transportados “de oficio”, segiin su naturaleza, por la contratante, ya sea a un
depésito 0 a un almacén publico, por cuenta y riesgo del contratista, o ser vendidos en subasta publica.

Las medidas descritas anteriormente se aplicaran sin perjuicio de las sanciones al contratista que puedan haberse estipulado en el contrato y
que sean aplicables en tales casos.

32. Pruebas y verificaciones de las obras

Las pruebas y verificaciones de las obras que estén definidas en el contrato, correrdn por cuenta del contratista. Si el fiscal de obra prescribe
otras pruebas y verificaciones para las obras, ellas correran a cargo de la contratante.

33. Defectos de la construccién

Cuando el fiscal de obra considere que existe algun defecto de construccién en una obra, puede ordenar - a través de una orden de servicio -
las medidas pertinentes para evidenciar dichos defectos e incluso de la demolicién parcial o total de la obra defectuosa. Estas medidas deben
ser tomadas con anterioridad a la terminacién del periodo de garantia (que transcurre entre la recepcion provisoria y la recepcion definitiva).

A tales efectos, el fiscal debe intimar al contratista para que efectle las correcciones a mas tardar dentro de los diez (10) dias habiles
siguientes a la notificacidn. Si no lo hiciere, el fiscal de obra podra igualmente llevar a cabo esas medidas por si mismo u ordenar que las
ejecute un tercero por cuentay cargo del contratista.

En la orden de servicio que establece las correcciones a ser efectuadas se debe determinar un plazo para la finalizacién de las mismas. El plazo
establecido en las 6rdenes de servicio para efectuar correcciones de defectos no implica una concesién de prérroga del plazo de ejecucién. Si
se comprueba que existia un defecto de construccion los gastos correspondientes a la correccién de la obra, de conformidad con practicas
técnicas establecidas y las estipulaciones del contrato, asi como también los gastos resultantes de las operaciones que hayan sido necesarias
para poner el defecto en evidencia, correrdn por cuenta del contratista, sin perjuicio de la indemnizacién que la contratante pueda reclamar
en tal caso.

Si se comprueba que no existia un defecto de construccidn, se reembolsaran al contratista los gastos definidos anteriormente, que él hubiera
sufragado.

34. Documentos que deberan entregarse después de la ejecucidn de los trabajos

Salvo otras disposiciones del contrato, e independientemente de los documentos que esté obligado a suministrar antes o durante la ejecucion
de los trabajos en virtud de lo dispuesto en la clausula "Documentos suministrados por el contratista", el contratista entregara al fiscal de
obra en tres (3) ejemplares lo siguiente:

a. A mas tardar cuando el fiscal de obra exija la recepcion: los manuales de operacién y mantenimiento de las obras, consistentes con las
especificaciones y recomendaciones de las normas internacionales en vigor y conforme con la reglamentacion aplicable;

b. Dentro de los dos (2) meses siguientes a la recepcion, los planos definitivos de la obra realizada y los demas documentos de ejecucién;
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C. Planos de detalle de las instalaciones ejecutadas;
d. Cantidades de obras, a nivel de conceptos ejecutados;

e. Informe final sobre el costo total del contrato, detallando los ajustes de precios y, de ser el caso, convenios adicionales y gastos
financieros recibidos por concepto de retrasos en los pagos; y

f. Estado de cuentas final, donde se detallaran las obligaciones pendientes por la contratante y contratista.
Este estado de cuentas debera ser aprobado por la méxima autoridad de la contratante o la que ella determine.

E. RECEPCION DE LAS OBRAS Y GARANTIAS

1. Recepcidn Provisoria de las Obras

Una vez finalizados la totalidad de los trabajos contratados, el contratista notificara por escrito simultdneamente a la contratante y al fiscal de
obra sobre la finalizacién de los mismos.

La recepcion provisoria serd conforme se indique en la cldusula “Recepcidn provisoria de las obras” de las bases de la contratacion

El fiscal de obra, luego de haber convocado al contratista procedera a las operaciones previas a la recepcidn de las obras dentro del plazo
sefialado en esta misma cldusula de las bases de la contratacion

La recepcion provisoria tiene por objeto acreditar la conformidad de las obras con el conjunto de obligaciones establecidas en el contrato, en
particular con las condiciones técnicas particulares y los anexos técnicos.

Si el contratista no asiste, se dejara constancia de su ausencia en el acta y se le enviara copia de la misma.

Las operaciones previas a la recepcidn provisoria de las obras comprenderan:

1. La inspeccidn fisica de las obras ejecutadas;

2. La ejecucion de las pruebas especificadas en la clausula “Recepcion provisoria de las obras” de las bases de la contratacidn.

3. La constatacidn de posibles omisiones en algunas de las prestaciones previstas en el contrato;

4. La constatacion de posibles imperfecciones o defectos de construccion;

5. La constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicién de los terrenos y lugares a su estado normal con

las disposiciones establecidas en la cldusula “Recepcidn provisoria de las obras” de las bases de la contratacidn.

6. Las constataciones relacionadas con la terminacidn de los trabajos que estuvieron incompletos.

Los resultados de las operaciones previas se registraran en un acta redactada en el sitio de las obras por el fiscal de obra, que sera firmada por
el mismo y por el contratista; si este Gltimo se negara a firmar, se hara mencién de ello.

En el plazo de quince (15) dias siguientes a la fecha del acta, el fiscal de obra informara al contratista si ha propuesto o no a la contratante que
declare la recepcidn provisoria de las obras y, en caso afirmativo, la fecha limite fijada para la terminacién de los trabajos incompletos que
propone no aceptar, asi como las reservas que pudiere tener a la fecha de la recepcidn provisional de las obras.

Teniendo en cuenta el acta de las operaciones previas a la recepcion provisoria y de las propuestas del fiscal de obra, la contratante decidira si
procede o no efectuar la recepcidn provisoria, con o sin reservas. Si se procede a recibir las obras, fijara la fecha que elija para la terminacién
de los trabajos. La decisidn asi tomada le serd notificada al contratista dentro de los cuarenta y cinco (45) dias siguientes a la fecha del acta.

Si la contratante no toma una decisién en el plazo arriba especificado, se considerara que ha aceptado la propuesta del fiscal de obra.

Si la contratante acepta explicitamente, o si se considera que ha aceptado efectuar la recepcién provisoria, dicha recepcion surtira efecto en la
fecha fijada para la terminacidn de los trabajos incompletos.

En caso de que ciertas prestaciones realizadas previstas en el contrato se encuentren con defectos, la contratante podra proceder a efectuar la
recepcion provisoria, a reserva de que el contratista se comprometa a ejecutar las correcciones de tales prestaciones en un plazo no superior
a quince (15) dias y como maximo cinco (05) dias hébiles antes de realizar el estado de cuenta final. La constatacién de la ejecucidn de dichas
prestaciones se registrard en un acta preparada en las mismas condiciones que el acta sobre las operaciones previas a la recepcion.

En caso que el contratista no termine tales trabajos en el plazo prescrito, la contratante podra hacerlos ejecutar por cuenta y riesgo del
contratista.

Si ciertas obras o partes de obras no estan enteramente conformes con las especificaciones del contrato, sin que las imperfecciones
constatadas sean de tal naturaleza que pongan en peligro la seguridad, el funcionamiento o la utilizacién de las obras, la contratante,
considerando la escasa importancia de las imperfecciones y las dificultades que representaria ponerlas en debida conformidad, podra
renunciar a ordenar la reparacion de las obras consideradas defectuosas y proponer al contratista una reduccién de los precios.

Si el contratista acepta la reparacion, las imperfecciones que la motivaron se consideraran cubiertas y no constituiran reservas para los
efectos de la recepcién provisional. En caso contrario, el contratista estara obligado a reparar dichas imperfecciones y se declarard la
recepcidn provisoria bajo reserva de que se efectien las reparaciones correspondientes.

Toda toma de posesidn de las obras por la contratante debera estar precedida por la recepcidn de las mismas.

Sin embargo, si hubiera urgencia, la toma de posesién podra ocurrir antes de la recepcién, bajo reserva de la preparacion previa de un
documento sobre el estado de las obras con participacion de las partes. La recepcidn provisoria implica la transferencia de la propiedad y de
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los riesgos a la contratante y constituye el punto de partida de la garantia contractual.

Tan pronto como se reciba un certificado de recepcién provisoria, el contratista debera despejar y retirar de la parte de la zona de las obras
que ha sido recibida, todos los equipos, suministros, materiales y excedentes, asi como todo desperdicio y obras provisionales de cualquier
naturaleza y dejar esta parte de la zona de obras y trabajos limpia y en buen estado de funcionamiento. No

obstante, queda entendido que el contratista estard autorizado de mantener en el sitio, hasta el final del periodo de garantia, todos los
equipos, suministros, materiales y obras provisionales que necesitaria para cumplir con sus obligaciones durante el periodo de garantia.

2. Recepcidn Definitiva

La recepcion definitiva tendra lugar en el plazo sefialado en la cldusula “Recepcidn definitiva de las obras de las bases de la contratacion, sin
perjuicio de lo estipulado en el penultimo parrafo del presente apartado. Durante el periodo de garantia, el contratista tendra las obligaciones
contractuales descritas mas ampliamente en la cldusula “Garantias contractuales. Periodo de garantia” del presente documento integrante
del contrato.

Por otra parte, en el plazo indicado en la cldusula “Recepcidn definitiva de las obras” de las bases de la contratacidn, el fiscal de obra enviara
al contratista las listas detalladas de defectos de construccién descubiertos, con excepcién de los dafios resultantes del uso normal, del uso
impropio de las obras, o de dafios causados por terceros.

El contratista dispondra de un plazo de dos (2) meses para efectuar las reparaciones del caso, en conformidad con las condiciones del
contrato.

El contratista devolvera al fiscal de obra las listas de defectos de ejecucion junto con el detalle de los trabajos efectuados para corregirlos.

La contratante emitird al final de dicho periodo de dos (2) meses el acta de recepcidn definitiva, luego de haber verificado que los trabajos
fueron correctamente realizados.

Si el contratista no remedia los defectos de ejecucién dentro de los plazos acordados, la recepcidn definitiva serd declarada solamente
después de la realizacién completa de los trabajos correspondientes. En caso de que tales trabajos no hayan sido realizados dentro de dos (2)
meses inmediatamente siguientes al término del periodo de garantia contractual, la contratante hara realizar los trabajos pendientes por
empresas de su eleccidn, por cuenta y riesgo del contratista. En este caso la garantia de cumplimiento, continuara en vigor durante el periodo
necesario para asegurar la completa satisfaccion de la contratante por el contratista.

La recepcion definitiva significara el final de la ejecucion del objeto del contrato, persistiendo las obligaciones emergentes del mismo.

3. Disposicién anticipada de ciertas obras o partes de obras

La presente clausula se aplicarad cuando el contrato, o una orden de ejecucidn, exija que el contratista ponga a disposicién de la contratante,
durante un periodo determinado, ciertas obras o parte de obras alin no terminadas y sin que la contratante tome posesion de ellas, con el fin
de que pueda ejecutar, o hacer ejecutar por otros contratistas, trabajos distintos de los que son el objeto del contrato.

Antes de la puesta a disposicién de ciertas obras o de partes de obras, se preparard un informe acerca de la situacién en que ellas se
encuentran, en el cual participaran el fiscal de obra y el contratista.

El contratista tendra el derecho de continuar los trabajos no comprendidos en su contrato que interesen a las obras o partes de obras puestas
a la disposicion de la contratante. El contratista podrd expresar reservas si estima que las caracteristicas de las obras no permiten ejecutar
estos trabajos o que tales trabajos arriesgan a deteriorarlas. Estas reservas deberdn expresarse por escrito y ser dirigidas al fiscal de obra.

Una vez terminado el periodo de puesta a disposicion, se preparara un nuevo informe sobre el estado de las obras con la participacién de las
partes.

A excepcidn de las consecuencias de los defectos de ejecucién que le sean imputables, el contratista no sera responsable de la custodia de las
obras o de partes de las obras durante todo el tiempo que ellas hubieran estado a la disposicidn de la contratante.

4. Garantias contractuales. Periodo de garantia

El periodo de garantia serd igual al periodo comprendido entre la recepcidn provisional y la recepcion definitiva.

Durante el periodo de garantia, el contratista tendra, independientemente de las obligaciones que puedan resultar de la aplicacién de la
cldusula "Recepcidn provisoria de las obras", la obligacién de la completa terminacidn en virtud de la cual debera por su cuenta:

1. Ejecutar los trabajos o prestaciones eventuales de acabado o de reparacidn previstos en la cldusula "Recepcion provisoria de las
obras";
2. Remediar todas las imperfecciones sefialadas por la contratante o el fiscal de obra de tal manera que la obra se mantenga en

conformidad con el estado en que se encontraba en el momento de la recepcidn provisional o después de corregidos los defectos detectados
durante ella;

3. Ejecutar, si fuere el caso, los trabajos de refuerzo o modificacién que el fiscal de obra juzgue necesarios y le exija realizar durante el
periodo de garantia; y
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4. Entregar al fiscal de obra los planos de las obras actualizados, conforme a la ejecucion final de las obras en condiciones previstas en la
cldusula "Documentos que deberan entregarse después de la ejecucidn de los trabajos".

Los gastos correspondientes a los trabajos complementarios exigidos por la contratante o el fiscal de obra'y que tenga por objeto remediar las
deficiencias estipuladas en los incisos (2) y (3) anteriores, sélo seran por cuenta del contratista si la causa de tales deficiencias le sea
imputable.

La obligacion del contratista de realizar los trabajos de completa terminacion por su cuenta, no es extensiva a los trabajos necesarios para
corregir los efectos del uso o desgaste ordinarios, quedando entendido que la limpieza y conservacion corrientes durante el periodo de
garantia corresponden a la contratante.

A la expiracion del periodo de garantia y luego de la recepcion definitiva, el contratista quedara libre de sus obligaciones contractuales y la
garantia de cumplimiento prevista cesara de derecho, excepto en el caso previsto en la cldusula "Garantias Particulares" a continuacién.

5. Garantias Particulares

Las estipulaciones precedentes se aplicaran sin perjuicio de que en la cldusula “Garantias contractuales” de las bases de la contratacién se
definan, para ciertas obras o categorias de trabajos, garantias particulares que pueden extenderse mas alla del periodo de garantia fijado en la
cladusula que antecede.

6. Garantia Decenal

El contratista es responsable de pleno derecho y por un periodo de diez (10) afios a contar desde la fecha de la recepcién provisoria, de los
dafios resultantes de cualquier vicio de construccidn que comprometa la solidez de las obras o que afecten alguno de sus elementos
constitutivos, si la

legislacion en vigor asi lo establece. Para exonerarse de esta responsabilidad el contratista debera probar que los dafios provienen de una
causa ajena.

F. SUSPENSION DE LOS TRABAJOS

1. Suspension de los trabajos

La contratante podra tomar la decisién de suspender el avance de los trabajos por razones de interés publico, conforme a lo dispuesto en el
articulo 65 inciso c) de la Ley N° 7021/22. En tal caso, se procederd siguiendo las modalidades indicadas en la clausula "Verificacion y
Constancia", a la constatacion de las obras o partes de obras ejecutadas y de los materiales suministrados.

En caso de que la contratante incurra en una mora en el pago superior a sesenta (60) dias, el contratista tendra derecho a solicitar por escrito
la suspension de la ejecucion del contrato por causas imputables a la contratante. La solicitud debera ser respondida por la contratante
dentro de los diez (10) dias calendario de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerard
denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

En el caso en que el contratista haya suspendido en forma regular los trabajos por causas que no le fueren imputables, los plazos de ejecucién
se prorrogaran por el tiempo de suspension.

G. MEDIDAS COERCITIVAS

1. Medidas Coercitivas

Con excepcién del caso previsto en la clausula “Rescision del contrato por causa imputable a la contratante”, cuando el contratista no actle
de conformidad con las disposiciones del contrato, la contratante podra decidir continuar las obras por administracién, por cuenta y riesgo
del contratista. Para ejercer esta potestad, deberd requerir al contratista el cumplimiento del contrato, dentro de un plazo determinado,
mediante una comunicacidn por escrito. Dicho plazo, excepto en caso de urgencia, no sera inferior a quince (15) dias contados a partir de la
fecha de notificacion del requerimiento.

La ejecucidn de las obras por administracion podra ser sélo parcial y procedera, en presencia del contratista o en su ausencia si habiéndosele
citado debidamente no se hubiere presentado, a la constatacidn de los trabajos ejecutados y de los suministros existentes, asi como del
inventario descriptivo del equipo del contratista y a la entrega a éste, de la parte de dichos equipos que no sea utilizable para la terminacion
de los trabajos que se contindien bajo administracion.

El ejercicio de la potestad establecida en el primer parrafo de la presente clausula, sera sin perjuicio del derecho de rescindir el contrato o
imponer multas, conforme con el contrato y con el articulo 65 de la Ley N° 7021/22.

En caso que la contratante hubiera decidido continuar los trabajos por administracion, el contratista no estard autorizado a continuar su
ejecucion.
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Los excesos de gastos que resultaran de la ejecucion de los trabajos por administracion o mediante un nuevo contrato correran a cargo del
contratista. Dichos gastos se descontaran de las sumas que le puedan ser adeudadas o, en su defecto, de las garantias vigentes, sin perjuicio
de los derechos que la contratante pueda ejercer contra el contratista en caso de insuficiencia de fondos.

El contratista no podra beneficiarse de una eventual disminucién de los gastos, ni siquiera en forma parcial.

H. TERMINACION DEL CONTRATO

1. Causales de terminacién del contrato

1. Terminacion por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicién en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar el contrato, en
cualquiera de las siguientes circunstancias:

i Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligacidn en virtud del contrato,

ii. Por fraude, colusion u otras practicas corruptivas del contratista, debidamente comprobadas, desde la adjudicacion hasta la
finalizacién del contrato,

iii. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato,

iv. Por suspension de los trabajos, imputables al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que medie fuerza
mayor o caso fortuito,

V. En los demas casos previstos en la cldusula “Terminacidn del contrato” de las bases de la contratacién

b) En estos casos, se debera seguir el procedimiento indicado en el articulo 99 del decreto reglamentario. Las medidas tomadas en virtud
de la clausula “Liquidacién del contrato en caso de rescisién” son a cargo del contratista.

) Como excepcidn de lo dispuesto en la cldusula “Cuenta General. Finiquito” las cuentas detalladas del contrato rescindido sélo seran
notificadas al contratista después de la liquidacidn definitiva del/los contrato/s separado/s adjudicado/s para la terminacion de los trabajos.

2. Terminacidn por Insolvencia o quiebra.

La contratante podra rescindir el contrato mediante comunicacion por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de
insolvencia.

3. Terminacidn por conveniencia.

La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico debidamente justificada,
mediante notificacién escrita al proveedor. La notificacidn indicara la razén de la terminacion, asi como el alcance de la terminacién con
respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminacion.

2. Terminacion del contrato por causa imputable a la contratante

El contratista podra dar por terminado el contrato, por causa imputable a la contratante, en los casos establecidos en el articulo 74 de la Ley
N°7021/22.

Si el contratista decidiere optar por dar por terminado el contrato por dichas causales, debera intimar a la contratante para que ejecute su

obligacién dentro de un plazo no inferior a quince (15) dias, vencido el cual, podrd demandar su cumplimiento, o dar por rescindido el
contrato, con la sola comunicacidn fehaciente hecha al moroso de haber optado por la rescision. No sera necesario el otorgamiento del plazo
cuando la contratante hubiere manifestado por escrito su decisién de no cumplir el contrato.

3. Liquidacién del contrato en caso de rescision

La liquidacién del contrato en caso de rescision se procedera de conformidad con las disposiciones de las cldusulas "Cuenta final" y "Cuenta
General. Finiquito" a reserva de las demas estipulaciones de la presente clausula.

En caso de rescision se procedera, habiendo sido convocados el contratista o sus derechohabientes, tutor, curador o sindico, a las
constataciones relativas a las obras y partes de obras ejecutadas, al inventario de los materiales suministrados, asi como al inventario
descriptivo de los equipos e instalaciones de la zona de obras. Se registrard en un acta el resultado de estas operaciones.

El levantamiento de dicha acta implicara la recepcidn provisoria de las obras y partes de obras ejecutadas, con vigor a partir de la fecha en que
tenga efecto la rescision, tanto para el comienzo del plazo de garantia definido anteriormente como para el comienzo del plazo previsto para
la liquidacidn final del contrato. Ademas, seran aplicables las disposiciones de la cldusula "Recepcidn provisoria de las obras".

Dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha del acta, la contratante determinara las medidas que debe tomar el contratista en la zona de
obras a fin de asegurar la conservacion y la seguridad de las obras o partes de las obras ejecutadas durante el periodo posterior a la rescision.
Tales medidas podrian implicar la demolicion de ciertas partes de obras.

De no ejecutar el contratista estas medidas en el plazo fijado por la contratante, el fiscal de obras las hara ejecutar de oficio.
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Salvo en los casos de rescision previstos en el inciso b) de la cldusula “Causales de terminacion del contrato”, tales medidas no seran por
cuenta del contratista.

La contratante tendra el derecho de adquirir, en todo o en parte:
a. Las obras provisorias Utiles para la ejecucion del contrato; y

b. Los materiales en existencia en el lugar de las obras, o adquiridos y pagados por el contratista, pero auin no entregados, en la medida
que sea necesario para las obras.

Dispondra, ademds, para la prosecucion de los trabajos, del derecho de adquirir o de conservar a su disposicion las instalaciones
especialmente establecidas para la ejecucién del contrato.

Los materiales suministrados serdn comprados a los precios del contrato o, en su defecto, a los que resulten de la aplicacién de la cldusula
"Liquidacion de cuentas. Pago de las certificaciones".

El contratista estara obligado a despejar la zona de las obras en el plazo que le sea fijado por el fiscal de obra.

4, Muerte. Incapacidad

En caso de muerte o incapacidad civil del contratista, la contratante rescindira el contrato, excepto si acepta la continuacién del contrato por
los derechohabientes o el curador.

En caso de que la contratante declare la rescisidn, ésta tendra efecto en la fecha de la muerte o de la incapacidad civil. Tal rescisién no dara
derecho a indemnizacidn alguna para el contratista ni sus derechohabientes.

En caso de incapacidad fisica manifiesta y duradera del contratista que hagan imposible la ejecucidn del contrato, la contratante podra
rescindir el contrato sin que el contratista tenga derecho a indemnizacién alguna.

En los casos de rescision previstos en la presente cldusula los derechohabientes, el tutor o el curador o sindico, sustituiran al contratista, para
la aplicacidn de las estipulaciones de la clausula “Liquidacidn del contrato en caso de rescisién”.
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