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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:

Convocante:

Unidad de Contratacién:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar
Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de
Ofertas:

483557

Direccion Nacional de
Aeronautica Civil (DINAC)

Uoc Dinac

PORTAL DNCP

3ER PISO- EDIFICIO DEL
MDN- DPTO. DE
LICITACIONES

3ER PISO- EDIFICIO DEL
MDN- DPTO. DE
LICITACIONES

Adjudicaciony Contrato

Sistema de Adjudicacion:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Total

Los contratos abiertos

definen su fecha de vigencia

en el pliego

ABG. JORGE PAIVA

228721

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de
Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

REPOSICION DE LOSAS ZONA
PLATAFORMA DEL AISP

72000000 - Servicios de
Construcciony
Mantenimiento

LPN - Licitacion Pablica
Nacional

25/05/2026 12:00

29/05/2026 09:00

29/05/2026 09:30

No se otorgara anticipo

COORDINADOR U.O.C.

licitaciones.dinac@gmail.com
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacion proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracion de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccion y en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Difusion de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacidn de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de
compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de nuevos emprendimientos, modelos de
negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y especificaciones técnicas con
consideraciones sociales, ambientales y econdémicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres
dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las
convocantes y oferentes, a las cuales se deberan de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:
https://www.contratacion \Vi n mpras- icas- ni n-de-accion-compras- icas- ni y

convocantes/compras_publicas_sostenibles,

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra
solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacidén de consultas cuando la fecha del acto de
presentacidn de ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacion de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el
SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se debera levantar acta
circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases
de la contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente
o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4, La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de
fecha tope o la postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite
original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

feren N CONSOrCi

Dos 0 mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y
deberan designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribird la oferta y los documentos relativos al
procedimiento de contratacion. Se debera realizar el procedimiento de activacion del consorcio directamente a través del
Registro de Proveedores del Estado.
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Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucion que relna las caracteristicas previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intencién de participaciéon en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por
escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

En todo lo demads deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idiom f

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccion oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un Gnico documento.

Cuando la presentacion de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrdnica, se considerara que el listado de
items forma parte del formulario de oferta electrénico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacidn vigente.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por
cuanto los mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El
precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de
descuentos de ningun tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de
precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacidn por lotes, el oferente cotizard en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara
todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas
lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera
cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la
planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacion, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.
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Abastecimiento simultaneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién

de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es

en guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

i f -CP

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada

en este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del mdédulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

1 copia

Mé resentacion f

El método de presentacion de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccién del oferente;
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2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Gltimo caso, el primer
sobre contendré la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre,
contendra la oferta econémica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y
econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizard en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resolucion DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL" Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacion es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitird la presentacion de oferta alternativa, seglin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

90

Las ofertas se deberan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacion de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.
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La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les solicitara ni permitira que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

w

1
2
3
4

. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total
de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias dispuestas en el
SICP por la Convocante.
La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente
manera:
1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente
constituido por escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio: deberan emitir a
nombre del lider del consorcio.
La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

. Sino acepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4.

En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la
reglamentacion emitida por la DNCP para el efecto.

En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, deberd estar sustancialmente de acuerdo con
el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el
monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucidn de la garantia. En estos casos sera
requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacion de que se hara efectiva la
ejecucion del monto asegurado.

Si la prestacion de los servicios o la ejecucion de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario
posteriores a la firma del contrato, la garantia de cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la
prestacion.

La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:
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120

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICPy por el plazo indicado en este apartado.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacioén
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacion correspondiente de la
oferta debera acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacidn e identificacién de las ofertas y ademas los respectivos sobres
deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extensidn si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacién de oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica la misma debera sujetarse a la
reglamentacion vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o
modificacién de las propuestas, se leera durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segin
la hora, fechay lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en
la hora y fecha establecida en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una
autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida;
la oferta sustituida no se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitira la sustitucion de ninguna oferta a
menos que la comunicacién de sustitucién contenga una autorizacion vélida y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

¢ ) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna
modificacion a las ofertas a menos que la comunicacion de modificacion contenga una autorizacion valida y sea leida
en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y
leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberdn contar con autorizacién
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suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacion
de una autorizacidn escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada
por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser
consideradas para la evaluacién sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omision sustancial que no podra ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar
debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de
los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusion,
dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el
acto de apertura econdémico.

Visita al sitio de eiecucion del

La convocante dispone la realizacion de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: 21/05/2026
Lugar: AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI
Hora:10:00

Procedimiento:La visita se realizara en el dia y hora establecidos en el PBC. Los interesados deberan presentarse a mas
tardar, 15 minutos antes de la hora, munidos de su respectivo documento de identidad, a fin de registrar su asistencia. A la
hora establecida,la planilla de asistencia se cerrard y se dara inicio al procedimiento. Una vez concluida la visita, el
encargado emitira la respectiva constancia de participacion y labrara un acta, que sera firmada por el responsable del
evento, en el que se dejara constancia de la fecha, lugar y hora de realizacién, nombre de las personas que asistieron a la
visita, funcionario en cargado del acto, los lugares visitados y otras circunstancias que se considere pertinente
indicar.Punto de encuentro: Box de Informaciones, 2do Nivel , Salén de Area Publica.

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: DANIEL ESTIGARRIBIA - GERENTE DE FISCALIZACION SDI
-Telefono :0961) 271-469

Participacion Obligatoria: Sl

La visita o inspeccidn técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe
de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacidn suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacidén debera difundirse en las bases de la contratacion.

Las condiciones de participacion no deberan ser restrictivas ni limitativas.
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Datos para la identificacion del sitio de obras
La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:
Finca o Matricula N°: L08/61.642

Padrdn o Cuenta Corriente Catastral N°:25430

Sitio donde se ejecutara la obra: AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI - LUQUE
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién,
no deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la Republica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacion las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacion de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisitos de Calificacid

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, segin lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19
de su Decreto Reglamentario. Esta declaracion forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de
contratacion sea convencional y formulario de Oferta electrénica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22, el comité de evaluacién realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar
comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de
registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.
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3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4, Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizara acabadamente
si tal situacion le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segiin sea
el caso.

5. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado,
conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes,
quienes ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacion, para verificar los datos proporcionados por el
oferentey las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo
21 de laLey N°7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluacid

Basado Gnicamente en precio

La evaluacion de ofertas con el criterio basado Unicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a
los oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida
adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al
20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del
referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la ofertay
en cada caso debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al andlisis del precio se podra
considerar el parametro

mposicion de Preci

La estructura minima del desgloce de composicion de los precios, sera:
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Fecha itemN°

Obra Unidad:

Equipo a utilizar  Modelo de Equipo Horas de ¢/ equipo Costo Horario Gs. Costo Total Hora Horario Gs.

A. Total Gs.

Mano de Obra Cantidad de Trabajadores Horas de ¢/ Trabajador Costo Horario Gs. Costo Total Hora Horario Gs.
B. Total Gs.

Produccién de equipo p/h= Costos Horario (A+B)

Costo Unitario de la Ejecucion (A+B)/C =D

Materiales Unidad Consumo Costo Horario Gs. Costo Total Hora Horario Gs.
C) Total Gs.
F. Transporte DMT Costo Horario Costo Total Hora Horario
KM Consumo Gs. Gs.
C) Total Gs.
Costo Directo Total [D+E+F] Gs

Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG) Gs

Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel) Gs

Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU)  Gs

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)
COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]
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El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicién de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los
parametros establecidos en la clausula anterior.

En los procedimientos de contratacion de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de
preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicion y locacion de bienes producidos en la Republica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional
establecido en la reglamentacion vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados
por el oferente.

En caso de que se emplee el médulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario
de oferta electronica, y deberd sujetarse en todo lo demads a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaracién de Personas”, de conformidad con el formulario estandar -
Seccién Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacidn, deberd acompafiar una fotocopia
simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura
Publica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacién. No es necesario que el
poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura
Publica de Constitucion y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la
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Seccidn Personas Juridicas de la Direccion de Registros Publicos. (*)
2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)
3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Publica (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales.
Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera
presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intencién y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacion del
firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el mddulo de oferta electrdnica, el oferente debera presentar el Formulario de
Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta Electrénica los datos se deberan cargar en el
Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas.

Con el objetivo de calificar la situacion financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:
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Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién

requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas

e Coeficiente de Liquidez: Activo ~ Debe Debe cumplir Completarel
corriente / Pasivo Corriente debe  cumplir con el formular'io
serigual 0o mayor a 1 (UNO). Esta  conel requisito. "Situacion
informacién serd extraida del ~ requisito. Financiera"y
Balance General presentar los
correspondiente a los ejercicios documentos
fiscales cerrados. 2022, 2023 vy que se indiquen
2024 en el pliego de

basesy
condiciones.

e Coeficiente de Solvencia:Pasivo Debe Debe cumplir Completar el
Total / Activo Total igual o cumplir conel formular'io
menor a 0,80. Esta informacién conel requisito. "Situacion
seré extraida del Balance requisito. Financiera"y
General correspondiente a los presentar los
ejercicios fiscales cerrados 2022, documentos
2023y 2024 que se indiquen

en el pliego de
basesy
condiciones.
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e Demostrar que posee o que tiene
acceso a suficientes activos
liquidos, activos reales libres de
gravamenes, lineas de crédito y
otros medios
financieros(independientemente
de cualquier anticipo estipulado
en el contrato) para cumplir los
requisitos en materia de flujo de
fondos para la construccién
exigidos para el o los contratos
en caso de suspension,
reanudacion de faenas u otros
retrasos en los pagos. El minimo
de activos liquidos y/o acceso a
créditos libres de otros
compromisos contractuales del
adjudicatario sera: 50%
(cincuenta por ciento) del monto
total del llamado. Las
deducciones al flujo de fondos
exigidos por compromisos
derivados de otros contratos
solo se haran cuando dichos
contratos se encuentren en
ejecucion. Este minimo de
activos liquidos que constituira
el capital operativo, debe ser el
resultado de la diferencia entre
el Activo Corriente menos el
Pasivo Corriente de los Estados
Financieros presentados a la
autoridad competente del
altimo Ejercicio Fiscal cerrado
(2024). Puede ser
complementado con lineas de
crédito otorgadas por entidades
financieras. (Bancos y/o
Financieras) Unicamente,
comprobable a través de Cartas
Originales emitidas por dichas
entidades, sin restriccion de
estar sujetas a analisis

Debe
cumplir
conel

requisito.

Debe
cumplir con
el requisito

Debe cumplir
por lo menos
con el 25%
este
porcentaje es
referencial del
requisito
minimo

Debe cumplir
por lo menos
con el 40%
este
porcentaje es
referencial del
requisito
minimo

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

1. Autorizacién para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera", y
presentar los
documentos
probatorios
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.

2. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los
requisitos de calificacion, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una linea de

crédito al oferente.

18/83



3.Estados Financieros, Notas a los Estados Contables y sus respectivos informes de Auditoria de conformidad a lo
establecido por la Sub Secretaria de Estado de Tributacién, de los Gltimos tres ejercicios fiscales cerrados y presentados
ante la Sub Secretaria de Estado de Tributacidén (Afios 2022, 2023 y 2024) deberan adjuntar el Formulario N° 158
Presentacién de Estados Financieros con el adjunto de los Estados Financieros presentados a través del Sistema
Marangatu.

4.Certificado de Cumplimiento Tributario vigente a la fecha de apertura. Experiencia general

Experienci Len of

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider
Combinadas
Debe Debe
-Haber generado, durante | Debe Debe . . Completar los
. . o . . cumplir cumplir . .
los mejores cinco (5) afios | cumplir cumplir con orlo orlo Formularios: Experiencia
de los ultimos diez (10) con el el requisito. P P general en
afios, en promedio un | requisito menos menos construccidn y Facturacion
’ ’ conel25% | conel40% .
volumen anual de anual media en
., . delos delos -,
facturacion igual (o) .. . construccion.
. requisitos requisitos
superior al 70%. - o .
minimos minimos
- El promedio del volumen requeridos | requeridos

anual de negocios se
define como el total de las
facturas legales
correspondientes a obras
terminadas por el oferente,
dividido el niumero de (5)
aflos sefialado en el
parrafo precedente.

-Experiencia General en el
rubro de construccion de
cinco (5) afios en trabajos
similares.
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Experiencia especifica en obras

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida

Oferente Consorcios

Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider
Combinadas
Sy . Debe Debe
-Participacién  en  calidad de | Debe Debe . . Completar el
. . . . cumplir cumplir .
contratista, integrante de un cumplir cumplir con orlo orlo formulario de
consorcio en el porcentaje de | conel el requisito. P P "Experiencia
articipacion o subcontratista requisito menos menos especificaen
partic ’ o = ’ conel25% | conel40% o
autorizado por la Administracién Construccién
. de los delos
Contratante similares a las obras .. .
requisitos requisitos
propuestas. . .
minimos minimos
-La similitud debe basarse en la escala requeridos | requeridos

fisica, la complejidad, los métodos o
la tecnologia , u otras caracteristicas
técnicas, conforme a lo descrito en la
Seccidn Descripcion de la Obra.

-A fin de cumplir este requisito, las
obras deberan estar terminadas en un
70% por lo menos y el desempefio
deberd haber sido satisfactorio, por
medio de certificados de obra y/o del
Acta de Recepcion definitiva de la
obra, a satisfaccion de la contatante.

-Constancia de Visita Técnica
(presentacion obligatoria).
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Debe Debe

e Contar con al menos un (1) Debe cumplir cumplir Completar los

contrato de trabajos similares cumplir por lo por lo formularios:

en los Gltimos diez (10) afios, conel menos Menos "Experiencia

en las siguientes actividades requisito. conel25% | con el 40% Ss::tri:cegén"

clave: delos delos nei iz y
requisitos requisitos Situacion

-Demolicion y remocién de q . q . Financiera"

minimos minimos

avimentos rigidos. ) .
P & requeridos | requeridos

-Construccién de pavimentos de
Hormigdn Simple (o Armado).

-Movimiento de suelos y preparacion
de sub-base.

-Sefializacién horizontal.

- Experiencia en manejo en area de
movimientos de aeropuertos.

-En caso de experiencias en el sector
privado , presentar facturas con
constancia de recepcion definitiva y/o
certificado de obras.

! I.E. e I I . . lf. l. .I I

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

Se requiere la experiencia solicitada en este llamado con el objeto de asegurar la realizacién en tiempo y forma de las
obras.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacidn de los presentes criterios:

-Facturas, Balance General que avalen la facturacion.

-Constitucion de Sociedad, constancia de inscripcién en el Ruc, y/o documento que demuestran la antigiiedad de la
empresa en el rubro de construccion.

-Facturas que avalen trabajos por la contratista con Entidades Publicas y/o privadas equivalentes al 70% del monto total
de la presente licitacion.

-Certificados de obra y/o recepcion definitiva culminadas satisfactoriamente que avalen las experiencias especificas del
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oferente.

-Constancia de Visita Técnica. (presentacion obligatoria)

~apacidad o d I

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos Requisitos de cumplimiento Documentacién
requerida

Oferente Consorcios

individual

Todas las Cada | Socio

partes socio | lider

combinadas
Demostrar que cuenta con personal debidamente | Debe Debe Completar el
calificado para desempefiar los siguientes cargos | cumplir cumplir con formulario:
clave: conel el requisito "Lista del

. . requisi rson

-Como minimo debera contar con un Jefe o equisito pfoS(:ezlto ara
Superintendente de Obras con 10 (diez) afios de ::;of)ra" P

experiencia en obras de naturaleza y complejidad
similares, y estar habilitado por el MOPC con
registro profesional al dia y como experiencia
especifica deberd haber pariticipado de 1 (una)
obra de naturaleza y complejidad similares.

-Un (1) Residente de Obras, Arquitecto o
Ingeniero Civil, con diez (10) afios de experiencia
general como minimo con registro del MOPC y
patente profesional.La disponibilidad de tiempo
debe ser completa y como experiencia especifica
deberd haber participado de 1 (una) obra de
naturaleza y complejidad similares.

-Un (1)Auxiliar de seguridad industrial y Salud
Ocupacional con titulo habilitante de
Instituciones reconocidas por el MEC para ejercer
la funcion de Gestionar planes de Higiene
Ocupacional y Seguridad laboral de los
personales de la Empresa. Observar, analizar,
evaluar, prevenir y corregir situaciones de riesgos
laborales. Responder ante situaciones de
Emergencia dentro del ambito laboral.

Cada  profesional  deberd  acreditar  su
competencia  con  Titulos  Universitarios
aprobados por el MEC.
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Requisi men raev r i n materi rson

-Curriculum en el que se mencione la experiencia del personal clave, técnico y de administracion, propuesto para
desempeifiarse en el lugar de ejecucidn de las obras a los fines del contrato, adjuntando copias de titulos universitarios,
etc.

-Declaracién Jurada de disponibilidad de tiempo y trabajo completos.
-Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.
-Patente profesional vigente del Ing. Civil o Arquitecto.

-Carnet de registro actualizado del MOPC

-Carnet profesional Auxiliar de seguridad industrial y Salud Ocupacional actualizado.

i n materi i

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider
Combinadas
Debe Debe
* Demostrar que puede disponer | Debe ) Deben. cumplir cumplir Completfar los
oportunamente de los equipos cumplir cumpll.rson por lo por lo formularlos:
esenciales en propiedad o en conel elrequisito. | menos Lista de
_alqgiler, que a continuacion se requisito. conel25% | con el 40% Fg;gﬁzs r;/ma
indican: de los de los ogram
. .. de Utilizacion
requisitos requisitos

Para el correcto desarrollo y avance de Equipos"
de todos los items de la presente obra
y visto la complejidad de los trabajos
debido a la necesidad de
disponibilidad inmediata,
considerando la importancia de la
obra, de manera a evitar lo que
supondria posibes incovenientes de
cualquier tipo en plena area de
movimientos de aeronaves, se
exigiran al contratista disponer en
propiedad de antiguedad no mayor a

minimos minimos
requeridos | requeridos
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5 afios , asi como la permanencia
exclusiva en el sitio de obras de los
siguientes equipos:

-01 (UNA) planta de hormigén
elaborado de 70 m3/hora de
capacidad de produccién , instaladay
operativa, perteneciente a uno de los
socios oferentes en un radio
aproximado de 50 km al Aeropuerto
Internacional Silvio Pettirossi. O una
auto hormigonera capacidad minima
3,5m3.

- 03 (TRES) camiones volquete de 12
m3 de capacidad de transporte.

- 01 (UNA) excavadora sobre orugas de
20 toneladas de peso, con un martillo
rompedor.

e Las siguientes maquinarias
consideradas como clave a ser
utilizadas durante la obra
podran ser propias o alquiladas
, CON un porcentaje no mayor a
50% en alquiler:

- 02 (DOS) camiones mixers de 7 m3
de capacidad.

-01 (UNA) excavadora sobre orugas de
20 toneladas de peso, con cuchara de
cargade 1,8 m3.

- 01 (UNA) retropala.

- 01 (UNA) camioneta pick up 4x4 para
uso en la obra (para desplazamientos
en el area de movimiento).

-01 (UNO) nivel optico.

- Herramientas menores (carretillas,
palas, picos, reglas vibradoras
metalicas, vibradores de hormigén,
martillos, mazos, corta hierros,
cortadora de juntas de pavimento,
cinta métrica).

- Los equipos minimos necesarios
presentados por los oferentes no
deberan estar compormetidos en
otras obras

Obs:

Los equipos minimos necesarios
presentados por los oferentes no
deberan estar comprometidos en
otras obras, ya sean los propios o
alquilado.

El oferente debera presentar como
minimo 3 (tres) de la maquinarias
requeridas como propias.
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R isi men raev r i n materi i

1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables
para realizar los trabajos a que seran destinados.

2. Cuadro de revalto fijo en el caso de propietarios de equipos.

3. Autorizacidn para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

Contrato de alquiler de las maquinarias requeridas.

5. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) Presentar
cédula verde o contrato de alquiler de los vehiculos propuestos.

>

- . I :

Otros criterios para la evaluacion de las ofertas a ser considerados en ésta contratacion seran:

-Presentar junto con su oferta fisica, la planilla de lista de precios ofertados en formato digital Excel editable, grabado en
un medio magnético (CD, DVD o PENDRIVE).

Aclaracion de las ofertas

Con el objeto de realizar la revisidn, evaluacién, comparacion y posterior calificacién de ofertas, el Comité de Evaluacion
podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacidén suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacion, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacion.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.

No se solicitara, ofrecerd, ni permitira ninguna modificacion a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccién de errores aritméticos.

Disconformidad .
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Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacién, el Comité de Evaluacién, requerira
que cualquier disconformidad u omisién que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacion o documentacién que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacion de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacion emplazara por escrito al oferente a que presente la informaciéon o documentacion
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluacién podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacidn, la convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total.

) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a
realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerd el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratacién, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de
evaluacidn determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentacidn pertinente.

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién
de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Plblicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacidn de los criterios sefialados en los documentos del
procedimiento de contratacion.

En los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique la combinacion de criterios, la evaluacion de las ofertas se
llevara a cabo con base a la metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cudl es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacion en los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por
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las cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacion, sin que ello implique obligacién de la
convocante de requerir la provisién de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las
cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran
alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacion.

En aquellos procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba
disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases
de la contratacion.

Notificaciones

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacidn a través del SICP, la notificacion de la misma sera realizada
de manera automatica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes
presentados. A efectos de la notificacidn oficial, solo seran considerados tales correos electrdnicos. La notificacion
comprendera la Resolucién de la adjudicacidn, el informe de evaluacion.

En sustitucion de la notificacion a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacion por medios
fisicos o electrénicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucidn de adjudicacién
y del informe de evaluacién, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasidn de la notificacion, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacién fisica a los oferentes participantes, debera realizarse
Unicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencién de haber recibido el informe de evaluacién y
la resolucion de adjudicacion.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segin el
procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el
contrato.

Audiencia Inf .

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicidn de protestas.

El procedimiento de realizacién de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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TECNICAS

SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para

que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescripcion de las of

REPOSICION DE LOSAS ZONA PLATAFORMA DEL AISP
ESPECIFICACIONES TECNICAS
DESCRIPCION DE LA OBRA:

El Objetivo Especifico del presente llamado comprende la realizacion de todos los trabajos de Ingenieria requeridos a fin
de realizar una reparaciéon y mejoramiento de amplios sectores de la Plataforma Principal DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI.

La disposicion actual de la Plataforma aeroportuaria no presenta las mejores condiciones para su utilizacién en varios
sectores, tanto desde las mangas de abordaje, como también los sectores utilizados para estacionamiento de aeronaves.

La Plataforma estd compuesta de un pavimento rigido con losas de concreto de 30 cm de espesor como minimo,
construidas sobre una capa con base de piedra chancada compactada de 30 cm de grosor.

En adelante se detallan las ESPECIFICACIONES TECNICAS que deberan ser tenidas en cuenta para la realizacion de todos
los trabajos que seran necesarios para dicho efecto.

Trabajos Preliminares.
Movilizacion, e instalaciones varias en el sitio de obras

Esta Seccion se refiere a las consideraciones y criterios que se deberan tener en cuenta para el inicio, ejecucién, operacién
y abandono de las instalaciones varias de trabajo

FORMA DE PAGO: El costo de la Movilizacién deberd ser incluido como subsidiario del item 1 Demolicién de pavimento de
hormigon (fck=310Kg/cm2), de 5,00x5,00x0,30m, en distintos sectores del drea de la Plataforma del AISP.

e DEMOLICIONES

AREA DE L A PLATAFORMA DEL AISP.
El hormigdn de pavimento existente a ser demolido debera ser separado totalmente de la plataforma actual en forma

previa a la utilizacion de martillos neumaticos para su demolicidon completa. Esto se lograra mediante el aserrado de la
profundidad completa de la losa a lo largo del perimetro del sector a ser demolido.

El material producto de la demolicion se reducird a un tamafio maximo designado por el ingeniero. La fiscalizacion
especificara los sectores donde pueden encontrarse cables, cafierias, conductos, etc, a modo de evitar dafios, en el caso de
producirse dafios, los mismos deberan ser reparados en el menor tiempo posible, notificando el contratista a la
Fiscalizacion.

Ningln material serd depositado en los margenes de la plataforma por un tiempo mayor a 12 (doce) horas. Todos los
desechos deberan ser depositados en las zonas indicadas por la fiscalizacion. Pudiendo las mismas ser dentro o fuera del
AISP segln sea indicado.

PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucidn de este item, el Contratista
debera seguir las indicaciones sefialadas en las ETAGs (Especificaciones Técnicas Ambientales Generales) y las dispuestas
por el Ingeniero antes de iniciar las tareas, asi como también debera tomar las precauciones para evitar la contaminacion
de cualquier tipo.

28/83



METODO DE MEDICION

La unidad de medida para la remocidn del pavimento sera el nimero de metros cuadrados demolidos y retirados por el
Contratista. Cualquier pavimento dafiado en las operaciones por trabajos del Contratista, y que no se encuentren en los
limites establecidos para la demolicidn, no se incluira en la medicion para el pago.

[TEM 2- DEMOLICION DE L OSA EXISTENTE 3,30X3,30X0,30M (FCK=310KG/CM2).

El hormigdn de pavimento existente a ser demolido debera ser separado totalmente de la plataforma actual en forma
previa a la utilizacion de martillos neumaticos para su demoliciéon completa. Esto se lograra mediante el aserrado de la
profundidad completa de la losa a lo largo del perimetro del sector a ser demolido.

El material producto de la demolicion se reducira a un tamafio maximo designado por el Ingeniero.

La fiscalizacion especificara los sectores donde pueden encontrarse cables, cafierias, conductos, etc, a modo de evitar
dafios, en el caso de producirse dafios, los mismos deberdn ser reparados en el menor tiempo posible, notificando el
contratista a la Fiscalizacion.

Ningln material sera depositado en los margenes de la plataforma por un tiempo mayor a 12 (doce) horas. Todos los
desechos deberan ser depositados en las zonas indicadas por la fiscalizacion. Pudiendo las mismas ser dentro o fuera del
AISP segln sea indicado.

PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucion de este item, el Contratista
debera seguir las indicaciones sefialadas en las ETAGs y las dispuestas por el Ingeniero antes de iniciar las tareas, asi como
también debera tomar las precauciones para evitar la contaminacién de cualquier tipo.

METODO DE MEDICION

La unidad de medida para la remocidn del pavimento sera el nimero de metros cuadrados demolidos y retirados por el
Contratista. Cualquier pavimento dafiado en las operaciones por trabajos del Contratista, y que no se encuentren en los
limites establecidos para la demolicion, no se incluird en la medicion para el pago.

e RESTRUCTURACION DE BASE EN SECTORES A CARGAR

ITEM 3 CONFORMACION DE BASE DE ASIENTO
DESCRIPCION

Se debera reacondicionar la base de los materiales del pavimento existente, hasta alcanzar la compactacién 6ptima, con
platos vibradores pequefios, maniobrables en areas reducidas.

PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucién de este item, el Contratista
debera seguir las indicaciones sefialadas en las ETAGs y las dispuestas por el Ingeniero antes de iniciar las tareas, asi como
también debera tomar las precauciones para evitar la contaminacién de cualquier tipo.

METODO DE MEDICION

La capa de suelo reacondicionada se medird en metros cuadrados, de acuerdo con las especificaciones y aceptado por el
Ingeniero.

ITEM 4 - RELLENO GRANULAR CON MATERIAL PETRE
DESCRIPCION

Este trabajo consistira en la ejecucion de una capa de 0,20 m de agregado pétreo grueso retenido en el # Tamiz 1 sobre la
superficie del suelo existente en obra, previamente compactado, en todos los sectores a ser mejorados; El relleno y
compactacion se hara con el material pétreo previamente aprobado por la fiscalizacion, que debera ser colocado en capas
de espesor suelto no mayor que 0,10 m; y compactados hasta obtener la densidad requerida por medio del empleo de
compactadores mecanicos operados manualmente; hasta alcanzar un espesor minimo de 0,20 m compactados; que
garantice un CBR igual o mayor al 40 %.

PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucion de este item, el Contratista
debera seguir las indicaciones sefialadas en las ETAGs y las dispuestas por el Ingeniero antes de iniciar las tareas, asi como
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también debera tomar las precauciones para evitar la contaminacién de cualquier tipo.
METODO DE MEDICION

La capa de suelo de material pétreo se medira en metros clbicos, multiplicando la superficie media tratada por el espesor
tedrico de la capa.

ITEM5 - BASE CON DRENAJE fieri
DESCRIPCION

Este trabajo consistira en la reposicion previa de las cafierias de drenaje existente para luego la ejecucién de una capa de
0,20 m. de agregado pétreo grueso retenido en el # Tamiz 1 sobre la superficie del suelo existente en obra, previamente
compactado, en todos los sectores a ser mejorados; El relleno y compactacion se hara con material pétreo previamente
aprobado por la fiscalizacion, que debera ser colocado en capas de espesor suelto no mayor que 0,10 m; y compactados
hasta obtener la densidad requerida por medio del empleo de compactadores mecanicos operados manualmente; hasta
alcanzar un espesor minimo de 0,20 m compactados; que garantice un CBR igual o mayor al 20 %.Se deberan reponer las
cafierias de drenaje existentes.

PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucién de este item, el Contratista
debera seguir las indicaciones sefialadas en las ETAGs y las dispuestas por el Ingeniero antes de iniciar las tareas, asi como
también debera tomar las precauciones para evitar la contaminacién de cualquier tipo.

METODO DE MEDICION

La capa de suelo de material pétreo se medira en metros cubicos, multiplicando la superficie media tratada por el espesor
tedrico de la capa.

ITEM 6 - HORMIGON DE LIMPIEZA

Este trabajo consistird en la ejecucion de un hormigdn fck =90 kg/cm2 que se nivelara sobre un espesor de 5cm. como
minimo y encima de una base de asiento de piedra triturada colocada sobre la base del pavimento existente que fuera
demolido.

El hormigonado se realizara con asentamientos bajos, de modo que no se produzcan pérdidas de la mezcla a través de los
agregados de la base de asiento, consiguiendo una terminacién perfectamente regular.

PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucidn de este item, el Contratista
deberd seguir las indicaciones sefialadas en las ETAGs y las dispuestas por el Ingeniero antes de iniciar las tareas, asi como
también debera tomar las precauciones para evitar la contaminacion de cualquier tipo.

MATERIALES

El hormigdn a emplear sera fck= 90 Kg/cm2. El consumo minimo de cemento sera de 200 kg. por metro cibico de mezcla a
elaborar.

METODO DE MEDICION

La capa de suelo de material pétreo se medira en metros cubicos, multiplicando la superficie media tratada por el espesor
tedrico de la capa.

e ELABORACION, CARGADO Y CURADO DEL HORMIGON PARA PAVIMENTO RIGIDO DE PLATAFORMA DEL AISP.

M
INCLUYE ACERO PARA JUNTAS.

Este trabajo consistira en la construccién de un pavimento compuesto por hormigén de cemento Portland, construido
sobre una superficie subyacente preparada de acuerdo con estas especificaciones y se ajustaran a los lineamientos,
pendientes, espesores y secciones transversales tipicas que seran detalladas por la fiscalizacidn.

Sobre la superficie tratada previamente con relleno de suelo de material pétreo debe incorporarse un material aislante a
ser definido y aprobado por la fiscalizacion, con el objetivo de que el hormigdn a ser cargado no pierda agua de su
contenido, a modo de evitar fisuras de retraccion.

MATERIALES
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CEMENTO. El cemento debe cumplir con los requisitos de la norma ASTM C 150 Tipo | o Il. Los requisitos quimicos para
todos los tipos de cemento especificados deben cumplir con los criterios establecidos en relacion a reactividad perjudicial
de conformidad con la norma ASTM C 33. En los

Cementos con bajos alcali (menos del 0,6 % del total de alcali equivalente, la opcidn de baja reactividad en la norma ASTM
€595, 0 la Opcidn | en la norma ASTM C 1157) se deben especificar cuando existe alguna duda.

Los alcalis totales (Na20 y K20) del cemento previsto para la produccion de hormigdn deberan ser verificados de forma
independiente, de acuerdo con la norma ASTM C 114,

Sélo cementos que contienen menos de 0,6 % de alcali equivalente o cementos que pueden demostrar una reduccion
positiva en la expansion creada por reacciones alcali-agregados podran ser utilizados.

AGUA. El agua utilizada en la mezcla o el curado debe estar limpia y libre de aceite, sal, acido, alcali, azicar, vegetales u
otras sustancias perjudiciales para el producto terminado. El agua debera ser ensayada de conformidad con los requisitos
de AASHTO T 26. EL agua reconocida por ser de calidad potable puede utilizarse sin ensayos.

MATERIALES PARA CURADO. Los materiales de curado se ajustaran a una de las siguientes especificaciones:

Compuestos formadores de membranas liquidas para el curado del hormigén, los cuales deben cumplir con los requisitos
de lanorma ASTM C 309, Tipo 2, Clase B o Clase A, si es solo base de cera.

Pelicula de polietileno blanco para el curado del hormigdn, que deben cumplir con los requisitos de la norma ASTM C 171.
Arpillera de polietileno blanco para el curado del hormigdn, que deben cumplir con los requisitos de la norma ASTM C 171.
Papel impermeable para el curado del hormigdn, debe cumplir con los requisitos de la norma ASTM C 171.

ADITIVOS. El uso de cualquier material afiadido a la mezcla del hormigén debe ser aprobado por el Ingeniero. El
Contratista debera presentar certificados que indican que el material que se ha proporcionado cumple con todos los
requisitos que se indican mas abajo. Ademas, el Ingeniero podra exigir al Contratista que presente los datos completos de
la prueba de un laboratorio autorizado que muestra que el material que se ha proporcionado cumple con todos los
requisitos de las especificaciones citadas. Pruebas posteriores pueden hacerse de las muestras tomadas por el Ingeniero
de la alimentacion del material que se haya suministrado o propuesto para su uso en el trabajo para determinar si el
aditivo es uniforme en calidad con aquel aprobado.

Aditivo incorporador de aire. Los aditivos incorporadores de aire deberan cumplir los requisitos de la norma ASTM C 260 y
deberan incorporar el contenido de aire en los rangos especificados bajo las condiciones de campo. El agente de
incorporacion de aire y cualquier aditivo reductor de agua deberan ser compatibles.

Aditivos quimicos. Reductores de agua, retardantes, y aditivos acelerantes deberan cumplir los requisitos de la norma
ASTM C 494, incluyendo la prueba de resistencia a la flexion.

DISENO DE LA MEZCLA

Proporciones. El hormigdn debe estar disefiado para lograr una resistencia caracteristica a la compresion a los 28 dias de
por lo menos 310 kg/cm2, obtenida con especimenes ensayados conforme a lo establecido en la Norma ASTM C 39. La
resistencia a flexo traccion de 28 dias que cumple o excede una resistencia a la flexion de 45 kg/cm2. La mezcla debera ser
disefiada usando los procedimientos contenidos en el capitulo 9 del manual " Disefio y Control de Mezclas de Concreto "
de la Asociacion de Cemento Portland.

El Contratista debera observar que para asegurar que el hormigdn producido realmente cumple o excede los criterios de
aceptacion para la resistencia especificada, la resistencia media de disefio de la mezcla debe ser mas alta que la resistencia
especificada. La cantidad de sobredimensionamiento necesario para satisfacer los requisitos de especificacion depende de
la desviacion estandar del productor de resultados de la prueba de flexion y la exactitud con que ese valor se puede
estimar a partir de datos histdricos para los mismos o similares materiales.

La cantidad minima de cemento sera 350 kg por metro cubico. La relacidén agua / cemento, incluyendo la humedad de la
superficie libre en los agregados, pero sin incluir la humedad absorbida por los agregados no debera ser superior a 0,45 en
peso.

Antes del comienzo de las operaciones de pavimentacion y después de la aprobacion de todo el material que se utilizard en
el hormigdn, el Contratista presentara un disefio de la mezcla que muestra las proporciones y la resistencia a la flexion
obtenida del ensayo o concreto a los 7 y 28 dias. El disefio de la mezcla debera incluir copias de los informes de las
pruebas, incluyendo las fechas de ensayos, y una lista completa de los materiales, incluyendo el tipo, la marca, el origen y
cantidad de cemento, agregado grueso, agregado fino, agua y aditivos. También se indicara el médulo de finura del
agregado fino y el contenido de aire. El disefio de la mezcla se presentara al Ingeniero, al menos, 10 dias antes del inicio de
las operaciones. La produccién no comenzara hasta que el disefio de la mezcla sea aprobado por escrito por el Ingeniero.

Si se hace un cambio en las fuentes, o se agregan o eliminan aditivos de la mezcla, un nuevo disefio de la mezcla debe ser
presentado al Ingeniero para su aprobacion.

Los especimenes de ensayo para Resistencia a la flexion deberan ser elaborados de conformidad con la norma ASTM C 192
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y ensayados de acuerdo con la norma ASTM C 78. La mezcla determinada debera ser la de un hormigdn trabajable con un
asentamiento entre 25 mm y 50 mm como se establece en la norma ASTM C 143. Para hormigones extendidos por vibrd
deslizamiento, el asentamiento debe estar entre 13 mmy 38mm.

METODOS DE CONSTRUCCION

Equipo. El Equipamiento necesario para el manipuleo de materiales y la ejecucidn de todas las partes de la obra debera ser
aprobado por el ingeniero en relacién a su disefio, capacidad y sus condiciones mecénicas. El equipo debe estar en el sitio
de obra con suficiente antelacién del comienzo de las operaciones de pavimentacién para ser examinado a fondo y
aprobado.

a. Planta mezcladora y Equipamiento. La Planta mezcladora y el Equipamiento deben cumplir los requerimientos
establecidos en la norma ASTM C 94.

b. Mezcladoras y Equipos de Transporte.

General. El hormigén puede ser mezclado en una Planta Central, o totalmente o en parte en camiones Mezcladores. Cada
mezclador debera tener en un lugar visible una placa que indique el fabricante e indique la capacidad del tambor en
términos de volumen de hormigén mezclado y la velocidad de rotacién del tambor o las paletas mezcladoras.

Planta Central de Mezclado. La Planta central de mezclado debera ajustarse a los requisitos de la norma ASTM C 94. El
mezclador sera examinado diariamente por cambios en su condicion debido a la acumulacion de concreto endurecido o
mortero o el desgaste de las cuchillas. Las cuchillas mezcladoras deben ser remplazadas cuando se hayan desgastado
hasta 3/4 in (19 mm) o mas. El Contratista debera tener a mano una copia del disefio del fabricante con las dimensiones
que muestra la disposicion de las hojas, en referencia a la altura y la profundidad original.

Camiones mezcladores y camiones agitadores. Los camiones mezcladores usados para mezclar y transportar hormigén y
los camiones agitadores usados para transportar el hormigdn desde la Planta Central de Mezclado deberan cumplir con los
requisitos de la norma ASTM C 94.

Camiones No agitadores. Los camiones transportadores no agitadores deberan cumplir las condiciones establecidas en la
normaASTM C 94.

EQUIPO DE ACABADO.La construccion de la Plataforma de hormigdn deberd ser ejecutada con un equipo de
pavimentacion deslizante aprobado disefiado para distribuir, consolidar, alisar, y flotar el hormigdn recién colocado en
una pasada completa de la maquina, de manera a obtener un pavimento de hormigén denso y homogéneo con un minimo
de terminacién manual.

Podran ser utilizadas ademas formas laterales estacionarias y reglas deslizantes disefiadas especialmente para distribuir,
consolidar, alisar, y flotar el hormigdn recién colocado.

Vibradores. El vibrador debera ser del tipo interno. La frecuencia de funcionamiento de los vibradores internos sera de
entre 8.000 y 12.000 vibraciones por minuto. La amplitud media de los vibradores internos sera 0,025-0,05 en (0,06-0,13
cm).

El nimero, el espaciamiento y frecuencia seran los necesarios para proporcionar un pavimento denso y homogéneo y
cumplir con las recomendaciones del ACI 309, Guia para la consolidacion del hormigdn. El contratista debera proporcionar
un medio electrénico o mecanico para supervisar el estado del vibrador. Los controles sobre el estado de vibrador se
realizaran un minimo de dos veces al dia o cuando lo solicite el Ingeniero.

Vibradores de mano se pueden utilizar sélo en las zonas irregulares, pero deben cumplir con las recomendaciones del ACI
309, Guia para la consolidacion del hormigén.

Sierras de hormigdn. El Contratista debera proporcionar el equipo adecuado para el aserrado en nimero de unidades y de
la potencia suficiente para completar el aserrado con las dimensiones requeridas. El Contratista debera proporcionar al
menos un equipo suplementario de aserrado de espera en buen estado de funcionamiento y un stock de hojas de sierra en
el sitio de la obra en todo momento durante las operaciones de aserrado.

Encofrados Laterales. Los encofrados laterales rectos deberan ser de acero y deben ser proveidos en secciones de no
menos de 3 m de longitud. Los encofrados tendran una altura igual al espesor del pavimento, y una anchura de la base
igual a 0 mayor que la altura. Encofrados flexibles o curvas de radio adecuado se utilizaran para las curvas de 30 m de radio
0 menos.

Los encofrados deberan estar provistos de dispositivos adecuados para su fijacién con seguridad de manera a soportar el
impacto y las vibraciones de los equipos de consolidaciéon y acabado. No se utilizardn encofrados con superficies
superiores golpeadas y dobladas, retorcidas o rotas. La cara superior del encofrado no podré variar 3 mm en 3 m en
relacién a un nivel plano horizontal. Los Encofrados deberan contener disposiciones para el bloqueo de los extremos de
tope de secciones adyacentes para mantenerlas fuertemente unidas. Encofrados de madera pueden ser utilizados en
condiciones especiales, solo cuando sea aprobado por el Ingeniero.

COLOCACION DE ENCOFRADOS LATERALES. Los encofrados deben ser montados con procedimiento de colocacién del
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hormigon.

Las secciones del encofrado deben estar herméticamente cerradas y deberan estar libres de juego o movimiento en
cualquier direccién. Los encofrados no deberan desviarse del alineamiento proyectado en mas de 3 mm en cualquier junta.

Los encofrados deben ser montados de manera que puedan soportar, sin deformacion visible o asentamiento, el impacto y
las vibraciones de los equipos de consolidacién y acabado del hormigdn. Los encofrados deberan ser limpiados y
engrasados antes de la colocacion del hormigdn. Las alineaciones y pendientes de los encofrados laterales seran objeto de
controles y correcciones hechas por el Contratista inmediatamente antes de colocar el hormigén.

MEZCLA DEL HORMIGON. El hormigén puede ser mezclado en el sitio de trabajo, en una planta de mezcla central o en
camiones mezcladores. El mezclador debera ser de un tipo y capacidad aprobado. El tiempo de mezclado se medira desde
el momento en todos los materiales, excepto el agua, se vacia en el tambor. Todo el concreto se mezclara y se entregara en
obra de acuerdo con los requisitos de la norma ASTM C 94.

El hormigdn premezclado en planta central de mezclado se transportara en camiones mezcladores, camiones agitadores o
camiones no agitadores. El tiempo transcurrido desde la adicién del cemento a la mezcla hasta que el hormigon se
deposita en el lugar en el lugar de trabajo no excedera de 30 minutos, cuando el hormigdn se transporta en camiones no
agitadores, ni los 60 minutos cuando el hormigdn es transportado en camiones mezcladores o camiones agitadores. No
sera permitido reamaras el hormigdn mediante la adicion de agua o por otros medios. En los Camiones mezcladores puede
ser afiadida agua adicional a los materiales de la carga, acompafiada de un mezclado adicional con el objetivo de
aumentar el asentamiento a fin de satisfacer los requisitos especificados, siempre que la adicién de agua se lleve a cabo
dentro de los 45 minutos después de las operaciones de mezclado inicial y siempre que la relacion agua / cemento que se
especifica en el disefio de la mezcla aprobada no se supera, y es aprobada por el Ingeniero.

LIMITACIONES DEL MEZCLADO Y COLOCACION. Ninglin hormigén debera ser mezclado, colocado, o terminado cuando la
luz natural es insuficiente, a menos que se opere un sistema de iluminacion artificial adecuada y aprobada.

Clima frio. A no ser que sea autorizado por escrito por el Ingeniero, la mezcla y operaciones de hormigonado cesaran
cuando la temperatura del aire desciende a la sombra y alejado de fuentes de calor artificial a 4 ° Cy no se reanudara hasta
que la temperatura del aire ascendente en la sombray lejos de fuentes de calor artificial alcanza 2 ° C.

La temperatura de la mezcla de hormigén no debera ser inferior a 10 ° C en el momento de la colocacién. Cuando el
hormigonado se autoriza durante el clima frio, el agua y / o los agregados podra calentarse hasta no mas de 60 ° C. El
aparato utilizado debera calentar la masa de manera uniforme y se tomaran medidas para impedir la posible aparicion de
zonas sobrecalentadas que podrian ser perjudiciales para los materiales.

Clima Caluroso. Durante los periodos de clima caluroso cuando la temperatura méaxima diaria del aire es superior a 30 ° C,
se deberan tomar las siguientes precauciones.

Los moldes de encofrados laterales y / o la base se rociaran con agua inmediatamente antes de colocar el hormigén. El
mismo se colocara en la temperatura mas fria posible, y en ninglin caso la temperatura del concreto cuando se coloca
debe exceder los 35 ° C. Los agregados y / o agua de mezcla seran enfriados como sea necesario para mantener la
temperatura del hormigdn a o no mas que el maximo especificado.

La superficie del pavimento recién terminado se mantendra himeda aplicando una niebla de agua con equipos de
pulverizacién aprobados, hasta que el pavimento esta cubierto por un producto de curado. Si es necesario, se instalaran
pantallas para proteger el hormigdn de una velocidad de evaporacidn en exceso de 0.2 libras por pie cuadrado por hora,
determinado de conformidad con la figura 2.1.5 en ACI 305R, Hormigonado en Clima Caluroso, que tiene en cuenta la
humedad relativa, velocidad del viento, y la temperatura del aire.

Cuando las condiciones son tales que se puedan esperar problemas con el agrietamiento plastico, y particularmente si los
agrietamientos plasticos comienzan a ocurrir, el Contratista tomara inmediatamente las medidas adicionales que sean
necesarias para proteger la superficie de concreto. Tales medidas consistiran en la instalacion de pantallas de proteccion
contra el viento, nebulizadores mas eficaces y medidas similares que comiencen inmediatamente detrds de la
pavimentadora. Si estas medidas no son eficaces para prevenir el agrietamiento plastico, se pondra fin inmediatamente a
las operaciones de pavimentacion.

Programa de gestion de temperatura. Antes del comienzo de la jornada de pavimentacidn para cada dia, el contratista
debera proporcionar al Ingeniero un Programa de Manejo de la temperatura para el hormigdn a ser colocado para asegurar
que se evita el agrietamiento descontrolado. Como minimo, el programa abordara los siguientes puntos:

-Anticipar las tensiones de traccion en el hormigdn fresco relacionadas con el calentamiento y el enfriamiento del material
-Prever las condiciones climaticas como la temperatura ambiente, velocidad del viento y humedad relativa.
-Cronograma anticipado de aserrado inicial de juntas.

COLOCACION DEL HORMIGON. El Contratista tiene la opcién de colocar el hormigdn, ya sea con encofrados laterales fijos o
encofrados deslizantes. En cualquier punto de colocacidn, la caida libre del hormigdn transportado por cintas
transportadoras o canaletas, en relacién a la superficie subyacente no sera superior a 1 m. No se permitira el uso de
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retroexcavadoras y o motoniveladoras para distribuir el hormigdn frente a la pavimentadora. Tampoco seran permitidos
cargadores frontales a menos que éste demuestre que pueden utilizarse sin contaminar el hormigén y la capa de base y
que el equipo sea aprobado por el Ingeniero.

Construccion con encofrados deslizantes. El hormigén podra ser distribuido uniformemente hasta su posicion final por un
equipo pavimentador sin demora. La alineacidn y la elevacion de la pavimentadora se regularan de acuerdo a lineas de
referencia que sean establecidas para este propdsito. La pavimentadora debe vibrar el hormigén en todo el ancho y la
profundidad de la faja de pavimento que se coloca, y la vibracion serd la adecuada para proporcionar una consistencia del
hormigdn que pueda mantenerse normal a la superficie con bordes bien definidos. Los encofrados deslizantes deben
mantenerse rigidamente entre si lateralmente para evitar la deformacién de los bordes.

El hormigén plastico debe ser consolidado efectivamente por vibracion interna con unidades de vibracién transversales
para el ancho completo del pavimento y / o una serie de unidades de vibracion longitudinales igualmente colocados. El
espacio desde el borde exterior a la unidad longitudinal no superara 23 cm. La separacién de las unidades internas sera
uniforme y no podra exceder de 45 cm.

El término vibracidn interna significa unidades vibratorias ubicadas dentro del espesor especificado de la seccién de
pavimento.

La frecuencia de vibracién de cada unidad vibratoria debe estar dentro de 8.000 hasta

12.000 ciclos por minuto y la amplitud de la vibracidn sera suficiente para ser perceptible en la superficie del hormigén a lo
largo de toda la longitud de la unidad vibratoria y para una distancia de al menos 30 cm. La frecuencia de la vibracién o la
amplitud podria variar proporcionalmente con la velocidad de desplazamiento para dar lugar a una densidad y contenido
de aire uniforme. La maquina de pavimentacion debera estar equipada con un tacémetro u otro dispositivo adecuado para
medir e indicar la frecuencia real de las vibraciones.

El hormigdn debe ser mantenido con una consistencia uniforme. El equipo de encofrado deslizante se hara funcionar con
un movimiento casi continuo hacia adelante como sea posible.

Y todas las operaciones de mezclado, entrega y extendido del hormigdn se coordinaran para proporcionar de manera
homogénea de manera que las paradas y arranques de la pavimentadora sean mantenidas en un minimo. Si por cualquier
razén, es necesario detener el movimiento de avance de la extendedora, los elementos vibratorios y apisonadores también
se detendran de inmediato. Ninguna fuerza de traccion deberad aplicarse a la maquina, excepto la que pueda ser
controlada desde la maquina.

Construccién con encofrados laterales. Los tramos de encofrados laterales deberan ser rectos, libres de deformaciones,
dobleces, muescas, u otros defectos. Los moldes defectuosos deberan ser retirados de la obra. Moldes de encofrados
laterales de metal podran ser utilizados excepto en la terminacion de un tramo y juntas trasversales de construccion
donde pueden ser utilizados encofrados rectos de otro material adecuado.

Los moldes de encofrados laterales seran de suficiente rigidez, tanto en el tramo como asi también en la interconexién con
los moldes adyacentes, de forma que no se produzca un salto de discontinuidad bajo el peso del equipo pavimentador o
de la presidn del hormigén. El Contratista debera proporcionar suficientes moldes para encofrado de manera que no se
presente ningln retraso en la colocacion del hormigén debido a la falta de los mismos.

Antes de la colocacion de encofrados laterales, el material subyacente debe estar con la pendiente apropiada. Los moldes
de encofrado lateral deben estar totalmente apoyados sobre la base en toda su longitud y en todo el ancho de su base y
deben ser colocados con la pendiente y el alineamiento requerido para el pavimento terminado. Ellos deberan
permanecer firmemente sujetos durante toda la operacidn de colocacidén, compactacion, y acabado el pavimento.

Los moldes de encofrados laterales deberan ser perforados en los sitios que correspondan para dar cabida a las barras de
unidn, antes de ser colocados con la pendiente y alineacién prevista.

Los encofrados deben permanecer en su sitio por lo menos 12 horas después de que el hormigén haya sido colocado. El
compuesto de curado se debe aplicar al hormigdn inmediatamente después de que las formas se hayan sido retiradas.

Los moldes utilizados como encofrados laterales deberan limpiarse y engrasarse cada vez que sean utilizados y antes del
colado del hormigén en la Plataforma.

El Hormigdn para el pavimento debe ser extendido, enrasado, conformado y consolidado por una o mas maquinas
autopropulsadas. Estas maquinas deberan distribuir uniformemente y consolidar el hormigén sin segregacién de manera
que el pavimento completado se ajustara a la seccion transversal requerida con un minimo de trabajo hecho a mano.

El hormigdn en todo el ancho de pavimentacién completa sera efectivamente consolidado por vibradores internos sin
causar segregacion. La frecuencia de vibracion de los vibradores Internos debera ser no inferior a 7.000 ciclos por minuto.
La amplitud de vibracidn sera suficiente para ser perceptible en la superficie del hormigén hasta a 30 cm del elemento
vibratorio. El Contratista debera suministrar un tacdmetro u otro dispositivo adecuado para medir e indicar la frecuencia
de vibracidn.

Los vibradores deben ser conectados de manera que el vibrado sea detenido cuando se detiene el movimiento hacia

34/83



adelante o hacia atras de la maquina.

Pruebas de Consolidacidn. Las disposiciones relativas a la frecuencia y la amplitud de la vibracién interna se consideraran
los requisitos minimos y tienen por objeto garantizar la densidad adecuada en el hormigén endurecido. Si el Ingeniero
sospecha que la consolidacién del hormigdn es insuficiente, puede ser necesario realizar un ensayo adicional de
referencia. Testigos de referencia del hormigdn endurecido se realizard mediante la extraccion de ndcleos del pavimento
terminado después de un minimo de 24 horas de curado. Las determinaciones de densidad se haran basdndose en el
contenido de agua del nicleo como fue extraido. La ASTM C 642 se utiliza para la determinacion de la densidad de ndcleo
en la condicidn seca de la superficie saturada. Las extracciones de testigos seran realizadas a la tasa minima de uno por
cada 400 metros clbicos de pavimento, o fraccion.

La densidad promedio de los ndcleos sera de al menos 97 por ciento de la densidad original en el disefio de la mezcla, y en
ningun caso los testigos deben tener una densidad de menos de 96 por ciento de la densidad original del disefio de la
mezcla.

La falla en el cumplimiento de los requisitos anteriores sera considerada como evidencia de que los minimos requisitos
establecidos para las vibraciones son inadecuados para las condiciones del trabajo, y unidades de vibracién adicionales u
otros medios para aumentar el efecto de la vibracién deben ser empleados de manera a asegurar que la densidad del
hormigén endurecido, determinada por ensayos en testigos se ajustaran a los requisitos antes mencionados.

ACERO DE JUNTAS.

El acero para la transmision de tensiones en las juntas seran varillas lisas de 20 0 25 mm de didmetro, espaciadas cada 15 o
20 cm, de 50 cm de longitud, lo mismo sera definido en obra por la fiscalizacidn, al observar las utilizadas anteriormente en
las losas que fueron demolidas; pudiendo variar tanto las cantidades como los didmetros conforme a lo dispuesto por la
fiscalizacion.

Las juntas deben ser construidas conforme al sector de plataforma en el cual se esté trabajando. En el caso de sectores con
pafios individuales, se deberan perforar las losas adyacentes mecanicamente para insertar en ellas las varillas lisas de
transmision de cargas.

Pruebas y Correccion de la superficie. Después de que el pavimento ha sido adensado y mientras el hormigdn esta todavia
en estado plastico, se debe verificar la concordancia superficial con lo establecido en el proyecto, por medio de una regla
oscilante con asa de 5 m, a ser proveido por el Contratista, y que debe tener una longitud de 1 m mas que la mitad de la
anchura de la losa. La regla se mantiene en contacto con la superficie en posiciones sucesivas paralelas a la linea central y
en toda el area pasando de un lado de la losa a la otra, segln sea necesario. El avance debe ser realizado en sucesivas
etapas de no mas que la mitad de la longitud de la regla. Cualquier exceso de agua y lechada de cemento en mas de 3 mm
de espesor debera ser removido de la superficie del pavimento y eliminado. Cualquier depresidn debe ser rellenada de
inmediato con hormigdn recién elaborado, adensado, consolidado y terminado.

Las areas con exceso de carga deben ser rebajadas y terminadas. Se debera prestar especial atencion para asegurar que la
superficie a través de las juntas cumple con los requerimientos de lisura del parrafo 4.4.8. e. Las pruebas con regla y las
correcciones superficiales deberan continuar hasta que toda la superficie se encuentre libre de separaciones de la regla y
que la losa tenga conformidad con la pendiente y seccidn transversal requerida. El uso de flotadores de madera de mango
largo se limitard al minimo; los mismos solo pueden ser usados en emergencias y en areas no accesibles a los equipos de
acabado.

TEXTURA SUPERFICIAL. La superficie del pavimento podra ser terminada con cepillo o escoba, con arrastre de lona de
arpillera, o con arrastre de césped artificial. Es importante que el equipo de texturizacidn no rasgue o deje indebidamente
aspera la superficie del pavimento durante la operacién. Cualquier imperfeccién que resulte de la operacién de
texturizacion debera ser corregida a satisfaccion del Ingeniero.

Terminacion con Cepillo o escoba. Si la textura de la superficie del pavimento sera del tipo obtenido con cepillo de cerdas
0 escoba, ellos deben ser aplicados cuando el brillo del agua ha desaparecido practicamente de la superficie. El equipo
debera ser operado transversalmente a través de la superficie del pavimento, proporcionando corrugaciones que sean
uniformes en apariencia y de aproximadamente 2 mm de profundidad.

Terminacion por arrastre de arpillera. Si un lastre de arpillera se utiliza para dar textura a la superficie del pavimento, la
misma debe tener por lo menos 555 gramos por metro cuadrado. Para obtener la superficie textura da, los hilos
transversales de la arpillera deberdn ser removidos en aproximadamente 0.3 m del borde final. Una pesada acumulacion
de lechada en los hilos de la arpillera produce estrias longitudinales deseadas en el ancho de barrido sobre la superficie del
pavimento. Las ondulaciones seran uniformes en apariencia y de aproximadamente 2 mm de profundidad.

Terminacidn con Césped Artificial. Si el césped artificial es utilizado para dar textura a la superficie, el mismo debera ser
aplicado arrastrando sobre la superficie del pavimento en la direccion de la colocacién del hormigén con una resistencia al
avance de ancho completo aprobado hecho con césped artificial.

El borde transversal delantero del arrastre del césped artificial debera estar bien sujeto a una barra ligera en un puente
movil.
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Por lo menos 60 cm de césped artificial estara en contacto con la superficie del hormigdn durante las operaciones de
arrastre. Una variedad de diferentes tipos de césped artificial esta disponible y la aprobacién de cualquier otro tipo, se
hara sélo después de que se ha demostrado por el Contratista que el mismo proporciona una textura satisfactoria.

Un tipo que ha proporcionado textura satisfactoria consiste de aproximadamente 7.200 pelos de césped de polietileno de
0,85 pulgadas de largo por pie cuadrado. Las ondulaciones seran uniformes en apariencia y aproximadamente de 2 mm de
profundidad.

CURADO._Inmediatamente después de que las operaciones de terminacién se han completado, toda la superficie del
hormigén recién colocado debera ser curado durante un periodo de 7 dias de conformidad con uno de los siguientes
métodos. La falla en proporcionar suficiente material de cobertura de cualquier tipo que el Contratista pueda utilizar, o la
falta de agua suficiente ya sea para el curado u otros requisitos, serd causa para la suspensién inmediata de las
operaciones de hormigonado. El hormigdn no debera quedar expuesto durante mas de media hora durante el periodo de
curado.

Cuando se utiliza un método de doble aserrado para construir la junta de contraccion, el compuesto de curado se aplicara
al aserrado inmediatamente después de que el corte inicial se ha hecho. El depdsito de sellador no sera cortado hasta
después que el periodo de curado se ha completado. Cuando se utiliza el método de corte Unico para construir la junta de
contraccién, la junta debera ser curada con una cuerda mojada, trapos mojados, cobertores mojados. Los trapos, cuerdas,
o cobertores se deben mantener himedos durante la duracién del periodo de curado.

Método de la membrana impermeable. Toda la superficie del pavimento debe ser rociada uniformemente con un
compuesto de curado pigmentado con color blanco, inmediatamente después de que el acabado de la superficie haya
concluido y antes de que el fraguado del hormigdn tenga lugar. El compuesto de curado no se aplicara en caso de lluvias.
El compuesto de curado se aplicara con pulverizadores mecanicos bajo presion, a razén de 4 litros por cada 14 metros
cuadrados. El equipo de pulverizacion debe ser de totalmente del tipo atomizador equipado con un agitador de tanque.

En el momento de uso, el compuesto debera estar en una condicién completamente mezclada con el pigmento dispersado
uniformemente en todo el vehiculo. Durante la aplicacién del compuesto se agita continuamente por medios mecanicos.
Se permitird pulverizacion manual de sectores singulares y superficies de hormigdn expuestas por la eliminacién de los
encofrados laterales. Cuando la pulverizacién manual es aprobada por el Ingeniero, se utilizard una dosis de aplicacion
doble para asegurar la cobertura. El compuesto de curado deberd ser de tal caracter que la pelicula endurezca dentro de
los 30 minutos después de la aplicacién.

En caso de que la pelicula sea dafiada por cualquier causa, incluyendo las operaciones de aserrado, dentro del periodo de
curado requerido, las partes dafiadas deberan ser reparadas de inmediato con un compuesto adicional u otros medios
aprobados. Tras la eliminacion de los encofrados laterales, los lados de las losas expuestas se protegeran de inmediato
proporcionando un tratamiento de curado igual al previsto para la superficie.

Peliculas de polietileno. La superficie superior y los lados del pavimento deberan estar completamente cubiertos con
[dminas de polietileno. Las unidades deberan estar superpuestas en por lo menos 45 cm. Las laminas deberan ser
colocadas y lastradas para hacer que permanezca en contacto con la superficie y los lados. La lamina tendra unas
dimensiones que se extenderan al menos dos veces el espesor de pavimento mas alla de los bordes del mismo. A menos
que se especifique lo contrario, la ldmina permanecera en el sitio durante 7 dias después de que el hormigdn haya sido
colocado.

Método del Agua. Toda la zona estara cubierta con arpillera u otro material absorbente de agua. El material debera tener
un espesor suficiente para retener el agua para el curado adecuado sin exceso de escorrentia.

El material se mantendrd himedo en todo momento durante 7 dias. Cuando sean retirados los encofrados laterales, las
paredes verticales también se deben mantener himedas. Sera responsabilidad del Contratista evitar el encharcamiento
del agua de curado en la sub base.

Curado en clima frio. El hormigdn debe ser mantenido a una temperatura de al menos 10 ° C durante un periodo de 72
horas después de su colocacidén y a una temperatura por encima de cero durante el resto del tiempo de curado. El
Contratista sera responsable de la calidad y resistencia del hormigdn colocado durante el tiempo frio, y cualquier
hormigdn dafiado por accién de las heladas sera removido y reemplazado por cuenta del Contratista.

REMOCION DE ENCOFRADOS LATERALES. A menos que se especifique lo contrario, los encofrados laterales no deberan ser
retirados del hormigdn fresco hasta que se haya endurecido lo suficiente para permitir el desencofrado sin astillados o
roturas. Después de retirar los encofrados, los lados de la losa seran sujetos a curado como se describe en uno de los
métodos indicados anteriormente. Las dreas principales con coqueras se consideraran como trabajo defectuoso y deberan
ser eliminadas y reemplazadas.

PROTECCION DEL PAVIMENTO. El Contratista protegera el pavimento contra dafios producidos por la circulacién de
equipos o vehiculos asignados a la obra, como asi también de operadores del aeropuerto. Esto incluira personal de control
de trafico y la construccién y mantenimiento de sefiales de advertencia, luces, puentes para el pavimento, cruces, y la
proteccion de las juntas no selladas de la intrusidn de cuerpos extrafios, etc.
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Cualquier dafio al pavimento que se produzca antes de la aceptacion final sera reparado o se deberd proceder al
reemplazo del pavimento por cuenta del Contratista. El Contratista tendra a su disposicion en todo momento, los
materiales para la proteccidn de los bordes y la superficie del hormigdn no endurecido. Tales materiales de proteccion
deberan consistir en rollos de laminas de polietileno, de al menos, 4 milésimas de pulgada (0,1 mm) de espesor y suficiente
longitud y ancho para cubrir la losa de hormigén y los bordes.

Las laminas pueden ser montadas ya sea la pavimentadora o un puente moévil separado del cual la misma se puede
desenrollar sin tener que arrastrar sobre la superficie de hormigén no endurecido. Cuando la lluvia parece inminente,
todas las operaciones de pavimentacién se detendran y todo el personal disponible debera proceder a cubrir la superficie
del hormigén no endurecido con la cubierta protectora.

APERTURA AL TRAFICO. El pavimento no podra ser abierto al trafico hasta que los especimenes de prueba moldeados y
curados de acuerdo con ASTM C 31 han alcanzado una resistencia a la flexién de 30 kg/cm2 cuando sean ensayados de
acuerdo con ASTM C 78. Si no se llevan a cabo tales pruebas, el pavimento no se abrira al trafico hasta 14 dias después de
ser colocado el hormigdn. Antes de abrir el pavimento al trafico de construccidn, todas las juntas, deberan ya sea se
selladas o protegidas contra dafios en el borde de la junta y la intrusién de materiales extrafios en la misma. El pavimento
debe ser limpiado antes de la apertura a las operaciones normales.

REPARACION, REMOCION, SUSTITUCION DE LOSAS

General. Las nuevas losas de pavimento que se rompen o que contienen grietas deberan ser removidas y reemplazadas o
reparadas, como se especifica mas adelante, sin costo alguno para la DINAC. Las roturas de bordes de juntas deberan ser
reparadas como se especifica. No se permite la remocién de losas parciales. La extraccién y sustitucién serd de toda la
profundidad, debera ser del ancho total de la losa, y el limite de remocidén debera ser el normal para el carril de la
pavimentacidn y para cada junta transversal inicial.

El ingeniero determinara si las grietas se extienden en la profundidad completa del pavimento y pueden requerir la
extraccién de testigos perforados en la grieta para determinar la profundidad de la formacién de la misma. Tales testigos
seran de 100 mm de didmetro, seran perforados por el Contratista y los huecos seran rellenados por el Contratista con una
mezcla de concreto bien consolidada unida a las paredes del hoyo con resina epoxi, utilizando los procedimientos
aprobados. La perforacion de nicleos para extraccion de testigos y el posterior relleno de agujeros sera sin costo alguno
para el propietario. Toda la resina epoxi utilizada en este trabajo se ajustara a la norma ASTM C 881, Tipo V.

Grietas de contraccion. Las grietas de contraccién, que no excedan de 10 cm de profundidad, deberan limpiarse para
posteriormente inyectar a presion resina epoxi, Tipo IV, Grado 1, utilizando procedimientos aprobados. Se debe tener
cuidado para asegurar que la grieta no se amplia durante la inyeccion de resina epoxi. Toda inyeccion de resina epoxi se
llevara a cabo en presencia del Ingeniero. Las grietas de contraccion que superan los 10 cm de profundidad, deberan ser
tratadas como fisuras de profundidad total de acuerdo con los parrafos 4.4.5byc.

Losas con fisuras a través de su area interior. Area interior es definida como aquella drea de mas de 15 cm de distancia de
las juntas transversales originales adyacente. La losa deberd ser eliminada y reemplazada sin costo alguno para el
propietario, cuando hay fisuras de profundidad completa o fisuras mayores a 10 cm de profundidad, que se extienden en la
zona interior.

Fisuras Cercanas a y paralelas a las juntas. Todas las fisuras esencialmente paralelas a las juntas originales, que se
extienden en toda la profundidad de la losa, y se extienden en su totalidad dentro de los 15 cm en cada lado de la junta se
tratardn como se especifica de aqui en adelante. Cualquier fisura que se extiende a mas de 15 cm de la junta debe ser
tratada como se especificé anteriormente en el apartado " losas con fisuras a través de su area interior.

Presencia de Fisuras de profundidad total, Junta original no abierta. Cuando la junta original no se ha abierto, la fisura sera
aserrada y sellada, y la junta original, llenada de resina epoxi como se especifica a continuacién. La fisura debera ser
aserrada con un equipo especialmente disefiado para seguir fisuras aleatorias.

El depdsito de sellador de juntas en fisura debe ser formado por aserrado hasta una profundidad de 19 mm, méas o menos
1,6 mm, y una anchura de 16 mm, mas o menos 3,2 ms. Cualquier equipo o procedimiento que pueda causar el
desmoronamiento o desprendimiento a lo largo de la grieta debe ser modificado o remplazado para evitar tales
desmoronamientos o desprendimientos. El sellador de juntas debera ser un liquido sellante como se especifica.

La instalacion del sello de la junta sera el indicado para el sellado de juntas o segun las indicaciones. Si el depdsito de
sellador de juntas ha sido realizado, el depésito y la mayor cantidad de la parte baja de corte de sierra debera ser llenado
con resina epoxi, Tipo IV, Grado 2, introducido completamente en el hueco utilizando los procedimientos aprobados.

Si sélo el aserrado original ha sido realizado, el mismo debera ser limpiado e inyectado a presidn con resina epoxi, Tipo IV,
Grado 1, utilizando los procedimientos aprobados. Si un material tipo relleno ha sido utilizado para formar un plano
debilitado en la junta transversal, el mismo debe ser completamente aserrado y en la ranura de corte inyectar a presion
resina epoxi, de Tipo IV, Grado 1, utilizando procedimientos aprobados.

Donde una fisura se desarrolla en la losa paralela a la junta y luego cruza y sigue la junta original la cual es fisurada solo en
el ancho remanente, la misma debera ser tratada como se especifica arriba para una fisura paralela, y la junta original
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fisurada debera ser preparaday sellada como fue originalmente disefiada.

Presencia de fisuras de profundidad total, Junta original también agrietada. En una junta, si hay cualquier lugar en el
ancho de carril donde una fisura paralela y una parte fisurada de la junta original se superponen, la totalidad de la losa que
contiene la fisura debera ser removida y remplazada.

Retiro y reemplazo de losas completas. Cuando sea necesario remover completamente las losas, a menos que existan
barras pasantes presentes, todos los bordes de la losa se deben cortar en toda la profundidad con una sierra de hormigén.
Todos los cortes de la sierra seran perpendiculares a la superficie de la losa. Si se encuentran presentes barras de
pasadores a lo largo de los bordes, el aserrado debera ser realizado mas alla del final de los pasadores o barras de unién si
las mismas estan presentes. Estas juntas deberan luego ser aserradas con cuidado sobre la linea de la junta hasta cerca de
los 25 mm de la profundidad del pasador.

La losa principal debera ser posteriormente dividida por aserrado total, en lugares apropiados, y cada pieza levantada y
retirada. Un equipo adecuado debe ser utilizado para proporcionar una elevacién realmente vertical, y dispositivos
seguros de elevacion para la conexidn a las placas. Las estrechas franjas a lo largo de los bordes con pasadores seran
cuidadosamente quebradas y eliminadas con martillos manuales ligeros, de 14 kg o menos, u otro equipo similar
aprobado.

Se debe tener cuidado para evitar dafios en los pasadores, o barras de unién o el hormigdn que debe permanecer. La cara
de la junta por debajo de los pasadores se debe recortar de manera adecuada para que no se desplace en forma abrupta
en cualquier direcciéon mayor que 12 mm y no presente un desplazamiento gradual mayor que 25 mm cuando se verifica en
una direccidn horizontal con una regla de 3,6 m.

Ningdn demoledor mecénico de impacto, con excepcidn del equipo manual precedente puede ser utilizado para cualquier
remocion de losas. Si ocurren roturas inferiores entre 37 y 100 mm de profundidad en cualquier punto a lo largo de
cualquier borde, el area debera ser reparada como se indica previamente remplazando la losa removida. Procedimientos
indicados seran similares a los especificados para astillados de superficie, modificado seglin sea necesario.

Si se producen roturas inferiores en una profundidad mayor a 100 mm, toda la losa que contiene las roturas inferiores
debera ser removida y remplazada. Donde no hay barras pasantes en un borde, o donde ellas han sido dafiadas, se deben
instalar pasadores del tamafio y el espaciamiento especificado para otras juntas similares en el pavimento por medio de la
aplicacién de epoxi a las barras preparadas y su introduccién en los agujeros perforados en el concreto existente usando
procedimientos como se especifica. Las barras pasadoras dafiadas seran cortadas al ras de la superficie de la junta. Las
partes salientes de los pasantes se pintaran y seran ligeramente aceitadas. Todos los 4 bordes de la nueva losa deberan asi
contener barras pasantes independientemente que no hayan estado previstas originalmente.

La colocacién del hormigdn debera ser realizada segun lo especificado para construccion original. Antes de la colocacién
del nuevo hormigdn, el material subyacente (a menos que sea estabilizado) serd re- compactado en la forma que se
especifica en la seccidn correspondiente de estas especificaciones. Las superficies de las cuatro caras de la junta deberan
ser limpiadas de todo el material suelto y contaminantes, y recubiertos con una doble aplicacion de la membrana
formando el compuesto de curado una capa antiadherente. Se debe tener cuidado para evitar que el compuesto de curado
entre en contacto con el pasador. Las juntas resultantes en el contorno de la nueva losa seran preparadas y selladas como
se especifica para la construccion original.

ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD

El Contratista debera realizar todas las pruebas de control de calidad necesarias para controlar los procesos de produccidn
y de construccidn aplicables a esta memoria y como se establece en el Programa de Control de Calidad.

El programa de pruebas debera incluir, pero no necesariamente limitarse a, las pruebas para granulometria, contenido de
humedad de los agregados, asentamiento, y contenido de aire. Un Plan de Pruebas de Control de Calidad sera
desarrollado como parte del Programa de Control de Calidad.

a. Agregado Fino.

Granulometria. Un andlisis granulométrico se hara, al menos, dos veces al dia, de acuerdo con la norma ASTM C 136 a partir
de material muestreado al azar tomada de la compuerta de descarga de contenedores de almacenamiento o de la cinta
transportadora.

Contenido de humedad. Si se utiliza un medidor eléctrico de humedad, por lo menos dos mediciones directas de
contenido de humedad se efectuaran por semana para comprobar la calibracion. Si las mediciones directas se hacen en
lugar de utilizar un medidor eléctrico, dos ensayos se realizaran por dia. Los ensayos se realizaran de conformidad con la
normaASTM C 70 o ASTM C 566.

b. Agregado grueso.

Granulometria. Un analisis granulométrico se hara, al menos, dos veces al dia para cada tamafio de agregado. Los ensayos
se realizaran de conformidad con la norma ASTM C 136 a partir de material muestreado al azar tomada de la compuerta de
descarga de contenedores de almacenamiento o de la cinta transportadora.
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Contenido de humedad. Si se utiliza un medidor eléctrico de humedad, por lo menos dos mediciones directas de
contenido de humedad se efectuaran por semana para comprobar la calibracidn. Si las mediciones directas se hacen en
lugar de utilizar un medidor eléctrico, dos ensayos se realizaran por dia. Los ensayos se realizaran de conformidad con la
norma ASTM C 566.

Asentamiento. Cuatro ensayos de asentamiento se realizaran para cada lote de material producido de acuerdo con el
tamafio del lote que se define en la Seccidn 4.4.7.1. Un ensayo debera ser realizado para cada sub lote. Los ensayos de
asentamiento se llevaran a cabo de conformidad con la norma ASTM C 143 a partir de material de muestra obtenido al azar
de material descargado de los camiones en el sitio de pavimentacion. Muestras de material se tomaran de acuerdo con la
normaASTM C 172.

Contenido de Aire. Cuatro pruebas de contenido de aire, se llevaran a cabo en cada lote de material producido de acuerdo
con el tamafio del lote que se define en la Seccidn 4.4.7.1. Un ensayo deberd ser realizado para cada sub lote. Los ensayos
de contenido de aire se realizan de acuerdo con la norma ASTM C 231 para la grava y piedra agregado grueso, a partir de
muestras de material tomadas al azar de los camiones en el sitio de pavimentacion. Las muestras de material se tomaran
de acuerdo con la norma ASTM C 172.

Cuatro ensayos de peso unitario y rendimiento se efectuaran de conformidad con la norma ASTM C 138. Las muestras se
tomaran de acuerdo con la norma ASTM C 172 y, al mismo tiempo que las pruebas de contenido de aire.

GRAFICOS DE CONTROL. El Contratista debera mantener los graficos de control lineal para la granulometria de agregado
finoy grueso, asentamiento, y el contenido de aire.

Los graficos de control se colocaran en un lugar satisfactorio para el Ingeniero y se mantendran al dia en todo momento.
Como minimo, los graficos de control deberan identificar el nimero de proyecto, el nimero de articulo del contrato, el
numero de la prueba, cada pardmetro de la prueba, los limites de accion y de la suspensidn, o limites de especificacion,
aplicable a cada parametro de la prueba, y los resultados de pruebas del Contratista.

El Contratista deberd utilizar los gréaficos de control como parte de un sistema de control de proceso para identificar
posibles problemas y causas asignables antes de que ocurran. Si los datos proyectados del Contratista durante la
produccién indican un problema potencial y el Contratista no estd tomando medidas correctivas satisfactorias, el
Ingeniero podra detener la produccion o la aceptacién del material.

a. Granulometria de agregado Fino y agregado grueso. El Contratista debera registrar el promedio mdvil de las Gltimas
cinco pruebas de granulometria para cada tamiz de control sobre los graficos de control lineales. Los limites de
especificacidon que figuran en los cuadros 1y 2 se superponen a la grafica de control para el control de trabajos.

b. Asentamiento y Contenido de Aire. El Contratista debera mantener los graficos de control lineales tanto para mediciones
individuales y rango (es decir, la diferencia entre la mediciéon mayor y la medicién menor) para el asentamiento y el
contenido de aire de acuerdo con la siguiente accidn y Limites de suspension.

Limites de grafico de control

Parametrons de Control Medidas Individuales Rango de Limites de Suspension

Limite de Accién Limite de Suspension

Encofrados deslizantes:

Asentamiento +0-25 mm +13-38 mm +/-38 mm

Contenido de aire +/-1.2% +/-1.8% +/-2.5%

Encofrados Fijos:

Asentamiento +13-25mm +25-38 mm +/-38 mm
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Contenido de aire +/-1.2% +/-1.8% +/-2.5%

Los graficos de control de medicion individuales utilizaran los valores objetivo de disefio de mezcla como indicadores de
tendencia central.

ACCIONES CORRECTIVAS. El Programa de Control de Calidad del Contratista debera indicar que se tomaran las medidas
adecuadas cuando se cree que el proceso esté fuera de control. El Titular del Programa de Control de Calidad debera
detallar las medidas que se tomaran para llevar el proceso en el control y contendra un conjunto de reglas para evaluar
cuando un proceso esta fuera de control. Como minimo, un proceso se considerara fuera de control y se adoptan medidas
correctivas cuando se cumple cualquiera de las condiciones siguientes.

Granulometria de agregado Fino y Grueso. Cuando dos promedios consecutivos de cinco pruebas estan fuera de los limites
especificados de la Tabla 1 y Tabla 2, seran adoptadas medidas inmediatas, entre ellas un alto a la produccién, para
corregir la clasificacion.

Contenido de humedad del agregado Fino y Agregado Grueso. Cada vez que el contenido de humedad del agregado fino o
del agregado grueso cambia en mas de un 0,5 por ciento, se recalibraran los parametros de ajustes para el dosificador de
agregados y el dosificador de agua.

Asentamiento. El Contratista debera suspender la produccidn y hacer los ajustes apropiados siempre que:

e un punto cae fuera de la linea limite de Suspensién para mediciones individuales o rango o;
e dos puntos en una fila caen fuera de la linea limite de Accidn para las mediciones individuales.

Contenido de Aire. El Contratista debera suspender la produccion y ajustar la cantidad de aditivo incorporador de aire cada
vez que:

¢ un punto cae fuera de la linea limite de Suspension para mediciones individuales o rango;
¢ dos puntos en una fila caen fuera de la linea limite de Accidn para las mediciones individuales.

Cada vez que un punto cae fuera de la linea de los limites de accidn, el dispensador de aditivo incorporador de aire debera
ser calibrado para asegurarse de que esta funcionando correctamente y con buena reproducibilidad.

. .

El pavimento rigido de hormigdn se medira por el nimero de metros cubicos de Pavimento de Hormigdn completados y
aceptados por la fiscalizacion.

Percentage of Materials Within ~ Factor de pago del Lote (Porcentaje del Precio Unitario
Specification Limits Contractual)
(PWL)
90 100 100
7590 0.5 PWL + 55
5574 1.4PWL12
<55 Rechazado
ITEM 8 - REPOSICION DE LOSA DE HORMIGON FCK=310KG/CM2, PREVIO MEJORAMIENTO DE BASE

X3,30X0,30M, INCLUYE ACERO PARA JUNTAS.

Este trabajo consistira en la construccion de un pavimento compuesto por hormigén de cemento Portland, construido
sobre una superficie subyacente preparada de acuerdo con estas especificaciones y se ajustaran a los lineamientos,
pendientes, espesores y secciones transversales tipicas que seran detalladas por la fiscalizacidn.
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Sobre la superficie tratada previamente con relleno de suelo de material pétreo debe incorporarse un material aislante a
ser definido y aprobado por la fiscalizacion, con el objetivo de que el hormigdn a ser cargado no pierda agua de su
contenido, a modo de evitar fisuras de retraccion.

MATERIALES

CEMENTO. El cemento debe cumplir con los requisitos de la norma ASTM C 150 Tipo | o Il. Los requisitos quimicos para
todos los tipos de cemento especificados deben cumplir con los criterios establecidos en relacién a reactividad perjudicial
de conformidad con la norma ASTM C 33. En los Cementos con bajos alcali (menos del 0,6 % del total de alcali equivalente,
la opcién de baja reactividad en la norma ASTM C 595, o la Opcidn | en la norma ASTM C 1157) se deben especificar cuando
existe alguna duda.

Los alcalis totales (Na20 y K20) del cemento previsto para la produccion de hormigdn deberan ser verificados de forma
independiente, de acuerdo con la norma ASTM C 114,

Sélo cementos que contienen menos de 0,6 % de alcali equivalente o cementos que pueden demostrar una reduccion
positiva en la expansion creada por reacciones alcali-agregados podran ser utilizados.

AGUA. El agua utilizada en la mezcla o el curado debe estar limpia y libre de aceite, sal, acido, alcali, azicar, vegetales u
otras sustancias perjudiciales para el producto terminado. El agua deberéa ser ensayada de conformidad con los requisitos
de AASHTO T 26. EL agua reconocida por ser de calidad potable puede utilizarse sin ensayos.

MATERIALES PARA CURADO. Los materiales de curado se ajustaran a una de las siguientes especificaciones:

Compuestos formadores de membranas liquidas para el curado del hormigén, los cuales deben cumplir con los requisitos
de lanorma ASTM C 309, Tipo 2, Clase B o Clase A, si es solo base de cera.

Pelicula de polietileno blanco para el curado del hormigén, que deben cumplir con los requisitos de la norma ASTM C 171.
Arpillera de polietileno blanco para el curado del hormigdn, que deben cumplir con los requisitos de la norma ASTM C 171.
Papel impermeable para el curado del hormigdn, debe cumplir con los requisitos de la norma ASTM C 171.

ADITIVOS. El uso de cualquier material afiadido a la mezcla del hormigén debe ser aprobado por el Ingeniero. El
Contratista debera presentar certificados que indican que el material que se ha proporcionado cumple con todos los
requisitos que se indican mas abajo. Ademas, el Ingeniero podra exigir al Contratista que presente los datos completos de
la prueba de un laboratorio autorizado que muestra que el material que se ha proporcionado cumple con todos los
requisitos de las especificaciones citadas. Pruebas posteriores pueden hacerse de las muestras tomadas por el Ingeniero
de la alimentacién del material que se haya suministrado o propuesto para su uso en el trabajo para determinar si el
aditivo es uniforme en calidad con aquel aprobado.

Aditivo incorporador de aire. Los aditivos incorporadores de aire deberan cumplir los requisitos de la norma ASTM C 260 y
deberan incorporar el contenido de aire en los rangos especificados bajo las condiciones de campo. El agente de
incorporacion de aire y cualquier aditivo reductor de agua deberan ser compatibles.

Aditivos quimicos. Reductores de agua, retardantes, y aditivos acelerantes deberan cumplir los requisitos de la norma
ASTM C 494, incluyendo la prueba de resistencia a la flexion.

DISENO DE LA MEZCLA

Proporciones. El hormigdn debe estar disefiado para lograr una resistencia caracteristica a la compresion a los 28 dias de
por lo menos 310 kg/cm2, obtenida con especimenes ensayados conforme a lo establecido en la Norma ASTM C 39.

La resistencia a flexo traccion de 28 dias que cumple o excede una resistencia a la flexion de 45 kg/cm2. La mezcla debera
ser disefiada usando los procedimientos contenidos en el capitulo 9 del manual " Disefio y Control de Mezclas de Concreto
" de la Asociacion de Cemento Portland.

El Contratista debera observar que para asegurar que el hormigdn producido realmente cumple o excede los criterios de
aceptacion para la resistencia especificada, la resistencia media de disefio de la mezcla debe ser mas alta que la resistencia
especificada. La cantidad de sobredimensionamiento necesario para satisfacer los requisitos de especificacion depende de
la desviacion estandar del productor de resultados de la prueba de flexién y la exactitud con que ese valor se puede
estimar a partir de datos histéricos para los mismos o similares materiales.

La cantidad minima de cemento sera 350 kg por metro cubico. La relacidén agua / cemento, incluyendo la humedad de la
superficie libre en los agregados, pero sin incluir la humedad absorbida por los agregados no debera ser superior a 0,45 en
peso.

Antes del comienzo de las operaciones de pavimentacion y después de la aprobacion de todo el material que se utilizara en
el hormigdn, el Contratista presentara un disefio de la mezcla que muestra las proporciones y la resistencia a la flexién
obtenida del ensayo o concreto a los 7 y 28 dias. El disefio de la mezcla debera incluir copias de los informes de las
pruebas, incluyendo las fechas de ensayos, y una lista completa de los materiales, incluyendo el tipo, la marca, el origen y
cantidad de cemento, agregado grueso, agregado fino, agua y aditivos.
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También se indicara el médulo de finura del agregado fino y el contenido de aire. El disefio de la mezcla se presentara al
Ingeniero, al menos, 10 dias antes del inicio de las operaciones. La producciéon no comenzara hasta que el disefio de la
mezcla sea aprobado por escrito por el Ingeniero.

Si se hace un cambio en las fuentes, o se agregan o eliminan aditivos de la mezcla, un nuevo disefio de la mezcla debe ser
presentado al Ingeniero para su aprobacion.

Los especimenes de ensayo para Resistencia a la flexion deberan ser elaborados de conformidad con la norma ASTM C 192
y ensayados de acuerdo con la norma ASTM C 78. La mezcla determinada debera ser la de un hormigdn trabajable con un
asentamiento entre 25 mm y 50 mm como se establece en la norma ASTM C 143. Para hormigones extendidos por vibré
deslizamiento, el asentamiento debe estar entre 13 mmy 38mm.

METODOS DE CONSTRUCCION

Equipo. El Equipamiento necesario para el manipuleo de materiales y la ejecucion de todas las partes de la obra debera ser
aprobado por el ingeniero en relacién a su disefio, capacidad y sus condiciones mecanicas. El equipo debe estar en el sitio
de obra con suficiente antelacion del comienzo de las operaciones de pavimentacion para ser examinado a fondo y
aprobado.

a. Planta mezcladora y Equipamiento. La Planta mezcladora y el Equipamiento deben cumplir los requerimientos
establecidos en la norma ASTM C 94.

b. Mezcladoras y Equipos de Transporte.

General. El hormigdn puede ser mezclado en una Planta Central, o totalmente o en parte en camiones Mezcladores. Cada
mezclador debera tener en un lugar visible una placa que indique el fabricante e indique la capacidad del tambor en
términos de volumen de hormigdén mezclado y la velocidad de rotacidn del tambor o las paletas mezcladoras.

Planta Central de Mezclado. La Planta central de mezclado debera ajustarse a los requisitos de la norma ASTM C 94. El
mezclador serd examinado diariamente por cambios en su condicidén debido a la acumulacién de concreto endurecido o
mortero o el desgaste de las cuchillas. Las cuchillas mezcladoras deben ser remplazadas cuando se hayan desgastado
hasta 3/4 in (19 mm) o mas. El Contratista debera tener a mano una copia del disefio del fabricante con las dimensiones
que muestra la disposicion de las hojas, en referencia a la altura y la profundidad original.

Camiones mezcladores y camiones agitadores. Los camiones mezcladores usados para mezclar y transportar hormigén y
los camiones agitadores usados para transportar el hormigdn desde la Planta Central de Mezclado deberan cumplir con los
requisitos de la norma ASTM C 94.

Camiones No agitadores. Los camiones transportadores no agitadores deberan cumplir las condiciones establecidas en la
normaASTM C 94.

EQUIPO DE ACABADO.La construccion de la Plataforma de hormigdn debera ser ejecutada con un equipo de
pavimentacion deslizante aprobado disefiado para distribuir, consolidar, alisar, y flotar el hormigén recién colocado en
una pasada completa de la maquina, de manera a obtener un pavimento de hormigén denso y homogéneo con un minimo
de terminacién manual.

Podran ser utilizadas ademas formas laterales estacionarias y reglas deslizantes disefiadas especialmente para distribuir,
consolidar, alisar, y flotar el hormigdn recién colocado.

Vibradores. El vibrador debera ser del tipo interno. La frecuencia de funcionamiento de los vibradores internos sera de
entre 8.000 y 12.000 vibraciones por minuto. La amplitud media de los vibradores internos sera 0,025-0,05 en (0,06-0,13
cm).

El nimero, el espaciamiento y frecuencia seran los necesarios para proporcionar un pavimento denso y homogéneo y
cumplir con las recomendaciones del ACI 309, Guia para la consolidacion del hormigdn.  El contratista debera
proporcionar un medio electrénico o mecanico para supervisar el estado del vibrador. Los controles sobre el estado de
vibrador se realizaran un minimo de dos veces al dia o cuando lo solicite el Ingeniero.

Vibradores de mano se pueden utilizar sélo en las zonas irregulares, pero deben cumplir con las recomendaciones del ACI
309, Guia para la consolidacion del hormigdn.

Aserrados del hormigén. El Contratista debera proporcionar el equipo adecuado para el aserrado en nimero de unidades y
de la potencia suficiente para completar el aserrado con las dimensiones requeridas. El Contratista debera proporcionar al
menos un equipo suplementario de aserrado de espera en buen estado de funcionamiento y un stock de hojas de sierra en
el sitio de la obra en todo momento durante las operaciones de aserrado.

Encofrados Laterales. Los encofrados laterales rectos deberan ser de acero y deben ser proveidos en secciones de no
menos de 3 m de longitud. Los encofrados tendran una altura igual al espesor del pavimento, y una anchura de la base
igual a 0o mayor que la altura. Encofrados flexibles o curvas de radio adecuado se utilizaran para las curvas de 30 m de radio
0 menos.

Los encofrados deberan estar provistos de dispositivos adecuados para su fijacién con seguridad de manera a soportar el
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impacto y las vibraciones de los equipos de consolidacion y acabado. No se utilizardn encofrados con superficies
superiores golpeadas y dobladas, retorcidas o rotas. La cara superior del encofrado no podra variar 3 mm en 3 m en
relacidén a un nivel plano horizontal. Los Encofrados deberan contener disposiciones para el bloqueo de los extremos de
tope de secciones adyacentes para mantenerlas fuertemente unidas. Encofrados de madera pueden ser utilizados en
condiciones especiales, solo cuando sea aprobado por el Ingeniero.

COLOCACION DE ENCOFRADOS LATERALES. Los encofrados deben ser montados con suficiente antelacion a la colocacion
del concreto para asegurar la operacién de pavimentacion continua. Los encofrados deben ser montados con las
pendientes adecuadas, y con fijacion suficiente como para mantener el mismo en la posicidn durante el procedimiento de
colocacién del hormigon.

Las secciones del encofrado deben estar herméticamente cerradas y deberan estar libres de juego o movimiento en
cualquier direccidn. Los encofrados no deberan desviarse del alineamiento proyectado en mas de 3 mm en cualquier junta.
Los encofrados deben ser montados de manera que puedan soportar, sin deformacion visible o asentamiento, el impacto y
las vibraciones de los equipos de consolidacion y acabado del hormigdn. Los encofrados deberan ser limpiados y
engrasados antes de la colocacion del hormigdn.

Las alineaciones y pendientes de los encofrados laterales serdn objeto de controles y correcciones hechas por el
Contratista inmediatamente antes de colocar el hormigén.

MEZCLA DEL HORMIGON. El hormigén puede ser mezclado en el sitio de trabajo, en una planta de mezcla central o en
camiones mezcladores. El mezclador debera ser de un tipo y capacidad aprobado. El tiempo de mezclado se medird desde
el momento en todos los materiales, excepto el agua, se vacia en el tambor. Todo el concreto se mezclara y se entregara en
obra de acuerdo con los requisitos de la norma ASTM C 94.

El hormigdn premezclado en planta central de mezclado se transportara en camiones mezcladores, camiones agitadores o
camiones no agitadores. El tiempo transcurrido desde la adicién del cemento a la mezcla hasta que el hormigon se
deposita en el lugar en el lugar de trabajo no excedera de 30 minutos, cuando el hormigdn se transporta en camiones no
agitadores, ni los 60 minutos cuando el hormigdn es transportado en camiones mezcladores o camiones agitadores. No
sera permitido reamaras el hormigdn mediante la adicion de agua o por otros medios.

En los Camiones mezcladores puede ser afiadida agua adicional a los materiales de la carga, acompafiada de un mezclado
adicional con el objetivo de aumentar el asentamiento a fin de satisfacer los requisitos especificados, siempre que la
adicién de agua se lleve a cabo dentro de los 45 minutos después de las operaciones de mezclado inicial y siempre que la
relacion agua / cemento que se especifica en el disefio de la mezcla aprobada no se supera, y es aprobada por el Ingeniero.

LIMITACIONES DEL MEZCLADO Y COLOCACION. Ninglin hormigén deberé ser mezclado, colocado, o terminado cuando la
luz natural es insuficiente, a menos que se opere un sistema de iluminacién artificial adecuaday aprobada.

Clima frio. A no ser que sea autorizado por escrito por el Ingeniero, la mezcla y operaciones de hormigonado cesaran
cuando la temperatura del aire desciende a la sombra y alejado de fuentes de calor artificial a 4 ° Cy no se reanudara hasta
que la temperatura del aire ascendente en la sombray lejos de fuentes de calor artificial alcanza 2 ° C.

La temperatura de la mezcla de hormigdn no debera ser inferior a 10 ° C en el momento de la colocacién. Cuando el
hormigonado se autoriza durante el clima frio, el agua y / o los agregados podra calentarse hasta no mas de 60 ° C. El
aparato utilizado debera calentar la masa de manera uniforme y se tomaran medidas para impedir la posible aparicion de
zonas sobrecalentadas que podrian ser perjudiciales para los materiales.

Clima Caluroso. Durante los periodos de clima caluroso cuando la temperatura maxima diaria del aire es superior a 30 ° C,
se deberan tomar las siguientes precauciones.

Los moldes de encofrados laterales y / o la base se rociaran con agua inmediatamente antes de colocar el hormigén. El
mismo se colocara en la temperatura mas fria posible, y en ninglin caso la temperatura del concreto cuando se coloca
debe exceder los 35 ° C. Los agregados y / o agua de mezcla seran enfriados como sea necesario para mantener la
temperatura del hormigdn a o no mas que el maximo especificado.

La superficie del pavimento recién terminado se mantendra himeda aplicando una niebla de agua con equipos de
pulverizacion aprobados, hasta que el pavimento esta cubierto por un producto de curado. Si es necesario, se instalaran
pantallas para proteger el hormigdn de una velocidad de evaporacion en exceso de 0.2 libras por pie cuadrado por hora,
determinado de conformidad con la figura 2.1.5 en ACI 305R, Hormigonado en Clima Caluroso, que tiene en cuenta la
humedad relativa, velocidad del viento, y la temperatura del aire.

Cuando las condiciones son tales que se puedan esperar problemas con el agrietamiento plastico, y particularmente si los
agrietamientos plasticos comienzan a ocurrir, el Contratista tomara inmediatamente las medidas adicionales que sean
necesarias para proteger la superficie de concreto. Tales medidas consistiran en la instalacién de pantallas de proteccion
contra el viento, nebulizadores mas eficaces y medidas similares que comiencen inmediatamente detras de la
pavimentadora. Si estas medidas no son eficaces para prevenir el agrietamiento plastico, se pondra fin inmediatamente a
las operaciones de pavimentacion.

Programa de gestion de temperatura. Antes del comienzo de la jornada de pavimentacion para cada dia, el contratista
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deberd proporcionar al Ingeniero un Programa de Manejo de la temperatura para el hormigén a ser colocado para asegurar
que se evita el agrietamiento descontrolado. Como minimo, el programa abordara los siguientes puntos:

Anticipar las tensiones de traccion en el hormigdn fresco relacionadas con el calentamiento y el enfriamiento del material.
Prever las condiciones climaticas como la temperatura ambiente, velocidad del viento y humedad relativa.

Cronograma anticipado de aserrado inicial de juntas.

COLOCACION DEL HORMIGON.

a. El Contratista tiene la opcidon de colocar el hormigdn, ya sea con encofrados laterales fijos o encofrados deslizantes. En
cualquier punto de colocacidn, la caida libre del hormigén transportado por cintas transportadoras o canaletas, en
relacidn a la superficie subyacente no serd superioral m.

b. No se permitira el uso de retroexcavadoras y o motoniveladoras para distribuir el hormigén frente a la pavimentadora.
Tampoco seran permitidos cargadores frontales a menos que éste demuestre que pueden utilizarse sin contaminar el
hormigény la capa de base y que el equipo sea aprobado por el Ingeniero.

c. Construccidn con encofrados deslizantes. El hormigdn podra ser distribuido uniformemente hasta su posicién final por
un equipo pavimentador sin demora. La alineacién y la elevacion de la pavimentadora se regularan de acuerdo a lineas de
referencia que sean establecidas para este propdsito.

La pavimentadora debe vibrar el hormigdn en todo el ancho y la profundidad de la faja de pavimento que se coloca, y la
vibracion sera la adecuada para proporcionar una consistencia del hormigdn que pueda mantenerse normal a la superficie
con bordes bien definidos. Los encofrados deslizantes deben mantenerse rigidamente entre si lateralmente para evitar la
deformacién de los bordes.

El hormigdn plastico debe ser consolidado efectivamente por vibracion interna con unidades de vibracion transversales
para el ancho completo del pavimento y / o una serie de unidades de vibracién longitudinales igualmente colocados. El
espacio desde el borde exterior a la unidad longitudinal no superara 23 cm. La separacién de las unidades internas sera
uniforme y no podra exceder de 45 cm.

El término vibracidn interna significa unidades vibratorias ubicadas dentro del espesor especificado de la seccién de
pavimento.

La frecuencia de vibracidn de cada unidad vibratoria debe estar dentro de 8.000 hasta

12.000 ciclos por minuto y la amplitud de la vibracidn sera suficiente para ser perceptible en la superficie del hormigén a lo
largo de toda la longitud de la unidad vibratoria y para una distancia de al menos 30 cm. La frecuencia de la vibracién o la
amplitud podria variar

proporcionalmente con la velocidad de desplazamiento para dar lugar a una densidad y contenido de aire uniforme. La
maquina de pavimentacién debera estar equipada con un tacémetro u otro dispositivo adecuado para medir e indicar la
frecuencia real de las vibraciones.

El hormigdn debe ser mantenido con una consistencia uniforme. El equipo de encofrado deslizante se hara funcionar con
un movimiento casi continuo hacia adelante como sea posible. Y todas las operaciones de mezclado, entrega y extendido
del hormigdn se coordinaran para proporcionar de manera homogénea de manera que las paradas y arranques de la
pavimentadora sean mantenidas en un minimo.

Si por cualquier razdn, es necesario detener el movimiento de avance de la extendedora, los elementos vibratorios y
apisonadores también se detendran de inmediato. Ninguna fuerza de traccién debera aplicarse a la maquina, excepto la
que pueda ser controlada desde la maquina.

Construccion con encofrados laterales. Los tramos de encofrados laterales deberan ser rectos, libres de deformaciones,
dobleces, muescas, u otros defectos. Los moldes defectuosos deberan ser retirados de la obra. Moldes de encofrados
laterales de metal podran ser utilizados excepto en la terminaciéon de un tramo y juntas trasversales de construccion
donde pueden ser utilizados encofrados rectos de otro material adecuado.

Los moldes de encofrados laterales seran de suficiente rigidez, tanto en el tramo como asi también en la interconexion con
los moldes adyacentes, de forma que no se produzca un salto de discontinuidad bajo el peso del equipo pavimentador o
de la presidn del hormigdn. El Contratista debera proporcionar suficientes moldes para encofrado de manera que no se
presente ningln retraso en la colocacion del hormigdn debido a la falta de los mismos.

Antes de la colocacion de encofrados laterales, el material subyacente debe estar con la pendiente apropiada. Los moldes
de encofrado lateral deben estar totalmente apoyados sobre la base en toda su longitud y en todo el ancho de su base y
deben ser colocados con la pendiente y el alineamiento requerido para el pavimento terminado. Ellos deberan
permanecer firmemente sujetos durante toda la operacién de colocacién, compactacién, y acabado el pavimento.

Los moldes de encofrados laterales deberan ser perforados en los sitios que correspondan para dar cabida a las barras de
unién, antes de ser colocados con la pendiente y alineacion prevista.
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Los encofrados deben permanecer en su sitio por lo menos 12 horas después de que el hormigén haya sido colocado. El
compuesto de curado se debe aplicar al hormigdn inmediatamente después de que las formas se hayan sido retiradas.

Los moldes utilizados como encofrados laterales deberan limpiarse y engrasarse cada vez que sean utilizados y antes del
colado del hormigdn en la Plataforma.

El Hormigdn para el pavimento debe ser extendido, enrasado, conformado y consolidado por una o mas maquinas
autopropulsadas. Estas maquinas deberan distribuir uniformemente y consolidar el hormigdn sin segregacién de manera
que el pavimento completado se ajustara a la seccidn transversal requerida con un minimo de trabajo hecho a mano.

El hormigdn en todo el ancho de pavimentacién completa sera efectivamente consolidado por vibradores internos sin
causar segregacion. La frecuencia de vibracion de los vibradores Internos debera ser no inferior a 7.000 ciclos por minuto.
La amplitud de vibracién sera suficiente para ser perceptible en la superficie del hormigdn hasta a 30 cm del elemento
vibratorio. El Contratista debera suministrar un tacdmetro u otro dispositivo adecuado para medir e indicar la frecuencia
de vibracion.

Los vibradores deben ser conectados de manera que el vibrado sea detenido cuando se detiene el movimiento hacia
adelante o hacia atras de la maquina.

Pruebas de Consolidacidn. Las disposiciones relativas a la frecuencia y la amplitud de la vibracién interna se consideraran
los requisitos minimos y tienen por objeto garantizar la densidad adecuada en el hormigén endurecido. Si el Ingeniero
sospecha que la consolidacion del hormigén es insuficiente, puede ser necesario realizar un ensayo adicional de
referencia. Testigos de referencia del hormigdn endurecido se realizard mediante la extraccion de nucleos del pavimento
terminado después de un minimo de 24 horas de curado. Las determinaciones de densidad se haran basandose en el
contenido de agua del nicleo como fue extraido. La ASTM C 642 se utiliza para la determinacion de la densidad de nicleo
en la condicidn seca de la superficie saturada. Las extracciones de testigos seran realizadas a la tasa minima de uno por
cada 400 metros cubicos de pavimento, o fraccién.

La densidad promedio de los ncleos sera de al menos 97 por ciento de la densidad original en el disefio de la mezcla, y en
ningln caso los testigos deben tener una densidad de menos de 96 por ciento de la densidad original del disefio de la
mezcla.

La falla en el cumplimiento de los requisitos anteriores sera considerada como evidencia de que los minimos requisitos
establecidos para las vibraciones son inadecuados para las condiciones del trabajo, y unidades de vibracion adicionales u
otros medios para aumentar el efecto de la vibracién deben ser empleados de manera a asegurar que la densidad del
hormigdn endurecido, determinada por ensayos en testigos se ajustaran a los requisitos antes mencionados.

ACERO DE JUNTAS.

El acero para la transmision de tensiones en las juntas seran varillas lisas de 20 0 25 mm de diametro, espaciadas cada 15 o
20 cm, de 50 cm de longitud, lo mismo sera definido en obra por la fiscalizacidn, al observar las utilizadas anteriormente en
las losas que fueron demolidas; pudiendo variar tanto las cantidades como los didmetros conforme a lo dispuesto por la
fiscalizacion.

Las juntas deben ser construidas conforme al sector de plataforma en el cual se esté trabajando. En el caso de sectores con
pafios individuales, se deberan perforar las losas adyacentes mecanicamente para insertar en ellas las varillas lisas de
transmision de cargas.

Pruebas y Correccion de la superficie. Después de que el pavimento ha sido adensado y mientras el hormigon esta todavia
en estado plastico, se debe verificar la concordancia superficial con lo establecido en el proyecto, por medio de una regla
oscilante con asa de 5 m, a ser proveido por el Contratista, y que debe tener una longitud de 1 m mas que la mitad de la
anchura de la losa. La regla se mantiene en contacto con la superficie en posiciones sucesivas paralelas a la linea central y
en toda el drea pasando de un lado de la losa a la otra, seglin sea necesario. El avance debe ser realizado en sucesivas
etapas de no mas que la mitad de la longitud de la regla. Cualquier exceso de agua y lechada de cemento en mas de 3 mm
de espesor debera ser removido de la superficie del pavimento y eliminado. Cualquier depresion debe ser rellenada de
inmediato con hormigdn recién elaborado, adensado, consolidado y terminado.

Las areas con exceso de carga deben ser rebajadas y terminadas. Se debera prestar especial atencion para asegurar que la
superficie a través de las juntas cumple con los requerimientos de lisura del parrafo 4.4.8. e. Las pruebas con regla y las
correcciones superficiales deberan continuar hasta que toda la superficie se encuentre libre de separaciones de la regla y
que la losa tenga conformidad con la pendiente y seccidn transversal requerida. El uso de flotadores de madera de mango
largo se limitara al minimo; los mismos solo pueden ser usados en emergencias y en areas no accesibles a los equipos de
acabado.

TEXTURA SUPERFICIAL. La superficie del pavimento podra ser terminada con cepillo o escoba, con arrastre de lona de
arpillera, o con arrastre de césped artificial. Es importante que el equipo de texturizacién no rasgue o deje indebidamente
aspera la superficie del pavimento durante la operacién. Cualquier imperfeccion que resulte de la operacién de
texturizacion debera ser corregida a satisfaccion del Ingeniero.

Terminacidn con Cepillo o escoba. Si la textura de la superficie del pavimento sera del tipo obtenido con cepillo de cerdas
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0 escoba, ellos deben ser aplicados cuando el brillo del agua ha desaparecido practicamente de la superficie. El equipo
debera ser operado transversalmente a través de la superficie del pavimento, proporcionando corrugaciones que sean
uniformes en aparienciay de aproximadamente 2 mm de profundidad.

Terminacidn por arrastre de arpillera. Si un lastre de arpillera se utiliza para dar textura a la superficie del pavimento, la
misma debe tener por lo menos 555 gramos por metro cuadrado. Para obtener la superficie textura da, los hilos
transversales de la arpillera deberan ser removidos en aproximadamente 0.3 m del borde final.

Una pesada acumulacién de lechada en los hilos de la arpillera produce estrias longitudinales deseadas en el ancho de
barrido sobre la superficie del pavimento. Las ondulaciones seran uniformes en apariencia y de aproximadamente 2 mm
de profundidad.

Terminacidn con Césped Artificial. Si el césped artificial es utilizado para dar textura a la superficie, el mismo debera ser
aplicado arrastrando sobre la superficie del pavimento en la direccion de la colocacién del hormigén con una resistencia al
avance de ancho completo aprobado hecho con césped artificial. El borde transversal delantero del arrastre del césped
artificial debera estar bien sujeto a una barra ligera en un puente movil.

Por lo menos 60 cm de césped artificial estard en contacto con la superficie del hormigdn durante las operaciones de
arrastre. Una variedad de diferentes tipos de césped artificial esta disponible y la aprobacién de cualquier otro tipo, se
hara s6lo después de que se ha demostrado por el Contratista que el mismo proporciona una textura satisfactoria. Un tipo
que ha proporcionado textura satisfactoria consiste de aproximadamente 7.200 pelos de césped de polietileno de 0,85
pulgadas de largo por pie cuadrado. Las ondulaciones seran uniformes en apariencia y aproximadamente de 2 mm de
profundidad.

CURADO. Inmediatamente después de que las operaciones de terminacién se han completado, toda la superficie del
hormigdn recién colocado debera ser curado durante un periodo de 7 dias de conformidad con uno de los siguientes
métodos. La falla en proporcionar suficiente material de cobertura de cualquier tipo que el Contratista pueda utilizar, o la
falta de agua suficiente ya sea para el curado u otros requisitos, serd causa para la suspension inmediata de las
operaciones de hormigonado. El hormigdn no debera quedar expuesto durante mas de media hora durante el periodo de
curado.

Cuando se utiliza un método de doble aserrado para construir la junta de contraccion, el compuesto de curado se aplicara
al aserrado inmediatamente después de que el corte inicial se ha hecho. El depésito de sellador no sera cortado hasta
después que el periodo de curado se ha completado. Cuando se utiliza el método de corte Unico para construir la junta de
contraccién, la junta debera ser curada con una cuerda mojada, trapos mojados, cobertores mojados. Los trapos, cuerdas,
o cobertores se deben mantener himedos durante la duracién del periodo de curado.

Método de la membrana impermeable. Toda la superficie del pavimento debe ser rociada uniformemente con un
compuesto de curado pigmentado con color blanco, inmediatamente después de que el acabado de la superficie haya
concluido y antes de que el fraguado del hormigdn tenga lugar. El compuesto de curado no se aplicara en caso de lluvias.
El compuesto de curado se aplicara con pulverizadores mecanicos bajo presion, a razén de 4 litros por cada 14 metros
cuadrados. El equipo de pulverizacion debe ser de totalmente del tipo atomizador equipado con un agitador de tanque.

En el momento de uso, el compuesto debera estar en una condicién completamente mezclada con el pigmento dispersado
uniformemente en todo el vehiculo. Durante la aplicacién del compuesto se agita continuamente por medios mecanicos.
Se permitird pulverizacidon manual de sectores singulares y superficies de hormigdn expuestas por la eliminacién de los
encofrados laterales.

Cuando la pulverizacién manual es aprobada por el Ingeniero, se utilizard una dosis de aplicacién doble para asegurar la
cobertura. El compuesto de curado debera ser de tal caracter que la pelicula endurezca dentro de los 30 minutos después
de la aplicacion.

En caso de que la pelicula sea dafiada por cualquier causa, incluyendo las operaciones de aserrado, dentro del periodo de
curado requerido, las partes dafiadas deberan ser reparadas de inmediato con un compuesto adicional u otros medios
aprobados. Tras la eliminacion de los encofrados laterales, los lados de las losas expuestas se protegeran de inmediato
proporcionando un tratamiento de curado igual al previsto para la superficie.

Peliculas de polietileno. La superficie superior y los lados del pavimento deberan estar completamente cubiertos con
laminas de polietileno. Las unidades deberan estar superpuestas en por lo menos 45 cm. Las ldminas deberan ser
colocadas y lastradas para hacer que permanezca en contacto con la superficie y los lados. La lamina tendra unas
dimensiones que se extenderan al menos dos veces el espesor de pavimento mas alla de los bordes del mismo. A menos
que se especifique lo contrario, la ldmina permanecera en el sitio durante 7 dias después de que el hormigén haya sido
colocado.

Método del Agua. Toda la zona estara cubierta con arpillera u otro material absorbente de agua. El material debera tener
un espesor suficiente para retener el agua para el curado adecuado sin exceso de escorrentia. El material se mantendra
himedo en todo momento durante 7 dias. Cuando sean retirados los encofrados laterales, las paredes verticales también
se deben mantener himedas. Sera responsabilidad del Contratista evitar el encharcamiento del agua de curado en la sub
base.
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Curado en clima frio. El hormigdn debe ser mantenido a una temperatura de al menos 10 ° C durante un periodo de 72
horas después de su colocacidon y a una temperatura por encima de cero durante el resto del tiempo de curado. El
Contratista sera responsable de la calidad y resistencia del hormigdn colocado durante el tiempo frio, y cualquier
hormigén dafiado por accion de las heladas sera removido y reemplazado por cuenta del Contratista.

REMOCION DE ENCOFRADOS LATERALES. A menos que se especifique lo contrario, los encofrados laterales no deberéan ser
retirados del hormigén fresco hasta que se haya endurecido lo suficiente para permitir el desencofrado sin astillados o
roturas. Después de retirar los encofrados, los lados de la losa seran sujetos a curado como se describe en uno de los
métodos indicados

anteriormente. Las areas principales con coqueras se consideraran como trabajo defectuoso y deberan ser eliminadas y
reemplazadas.

PROTECCION DEL PAVIMENTO. El Contratista protegera el pavimento contra dafios producidos por la circulacién de
equipos o vehiculos asignados a la obra, como asi también de operadores del aeropuerto. Esto incluira personal de control
de trafico y la construccién y mantenimiento de sefiales de advertencia, luces, puentes para el pavimento, cruces, y la
proteccion de las juntas no selladas de la intrusidn de cuerpos extrafios, etc.

Cualquier dafio al pavimento que se produzca antes de la aceptacion final serd reparado o se deberd proceder al
reemplazo del pavimento por cuenta del Contratista. El Contratista tendra a su disposicion en todo momento, los
materiales para la proteccion de los bordes y la superficie del hormigdn no endurecido. Tales materiales de proteccion
deberan consistir en rollos de ldminas de polietileno, de al menos, 4 milésimas de pulgada (0,1 mm) de espesor y suficiente
longitud y ancho para cubrir la losa de hormigdn y los bordes.

Las laminas pueden ser montadas ya sea la pavimentadora o un puente movil separado del cual la misma se puede
desenrollar sin tener que arrastrar sobre la superficie de hormigén no endurecido. Cuando la lluvia parece inminente,
todas las operaciones de pavimentacion se detendran y todo el personal disponible debera proceder a cubrir la superficie
del hormigdn no endurecido con la cubierta protectora.

APERTURA AL TRAFICO. El pavimento no podra ser abierto al trafico hasta que los especimenes de prueba moldeados y
curados de acuerdo con ASTM C 31 han alcanzado una resistencia a la flexion de 30 kg/cm2 cuando sean ensayados de
acuerdo con ASTM C 78. Si no se llevan a cabo tales pruebas, el pavimento no se abrird al trafico hasta 14 dias después de
ser colocado el hormigdn. Antes de abrir el pavimento al tréfico de construccidn, todas las juntas, deberan ya sea se
selladas o protegidas contra dafios en el borde de la junta y la intrusién de materiales extrafios en la misma. El pavimento
debe ser limpiado antes de la apertura a las operaciones normales.

REPARACION, REMOCION, SUSTITUCION DE LOSAS

General. Las nuevas losas de pavimento que se rompen o que contienen grietas deberan ser removidas y reemplazadas o
reparadas, como se especifica mas adelante, sin costo alguno para la DINAC. Las roturas de bordes de juntas deberan ser
reparadas como se especifica. No se permite la remocion de losas parciales.

La extraccion y sustitucion serd de toda la profundidad, deberd ser del ancho total de la losa, y el limite de remocién
debera ser el normal para el carril de la pavimentacion y para cada junta transversal inicial.

El ingeniero determinara si las grietas se extienden en la profundidad completa del pavimento y pueden requerir la
extraccion de testigos perforados en la grieta para determinar la profundidad de la formacion de la misma. Tales testigos
serdn de 100 mm de didmetro, seran perforados por el Contratista y los huecos seran rellenados por el Contratista con una
mezcla de concreto bien consolidada unida a las paredes del hoyo con resina epoxi, utilizando los procedimientos
aprobados. La perforacion de nicleos para extraccion de testigos y el posterior relleno de agujeros sera sin costo alguno
para el propietario. Toda la resina epoxi utilizada en este trabajo se ajustara a la norma ASTM C 881, Tipo V.

Grietas de contraccion. Las grietas de contraccién, que no excedan de 10 cm de profundidad, deberan limpiarse para
posteriormente inyectar a presion resina epoxi, Tipo IV, Grado 1, utilizando procedimientos aprobados. Se debe tener
cuidado para asegurar que la grieta no se amplia durante la inyeccién de resina epoxi. Toda inyeccidn de resina epoxi se
llevara a cabo en presencia del Ingeniero. Las grietas de contraccién que superan los 10 cm de profundidad, deberan ser
tratadas como fisuras de profundidad total de acuerdo con los parrafos 4.4.5by c.

Losas con fisuras a través de su area interior. Area interior es definida como aquella drea de mas de 15 cm de distancia de
las juntas transversales originales adyacente. La losa deberd ser eliminada y reemplazada sin costo alguno para el
propietario, cuando hay fisuras de profundidad completa o fisuras mayores a 10 cm de profundidad, que se extienden en la
zona interior.

Fisuras Cercanas a y paralelas a las juntas. Todas las fisuras esencialmente paralelas a las juntas originales, que se
extienden en toda la profundidad de la losa, y se extienden en su totalidad dentro de los 15 cm en cada lado de la junta se
tratardn como se especifica de aqui en adelante. Cualquier fisura que se extiende a mas de 15 cm de la junta debe ser
tratada como se especificé anteriormente en el apartado " losas con fisuras a través de su area interior.

Presencia de Fisuras de profundidad total, Junta original no abierta. Cuando la junta original no se ha abierto, la fisura sera
aserrada y sellada, y la junta original, llenada de resina epoxi como se especifica a continuacién. La fisura debera ser
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aserrada con un equipo especialmente disefiado para seguir fisuras aleatorias.

El depdsito de sellador de juntas en fisura debe ser formado por aserrado hasta una profundidad de 19 mm, méas o menos
1,6 mm, y una anchura de 16 mm, mas o menos 3,2mm. Cualquier equipo o procedimiento que pueda causar el
desmoronamiento o desprendimiento a lo largo de la grieta debe ser modificado o remplazado para evitar tales
desmoronamientos o desprendimientos. El sellador de juntas deberd ser un liquido sellante como se especifica. La
instalacion del sello de la junta serd el indicado para el sellado de juntas o segln las indicaciones. Si el depésito de sellador
de juntas ha sido realizado, el depésito y la mayor cantidad de la parte baja de corte de sierra debera ser llenado con resina
epoxi, Tipo IV, Grado 2, introducido completamente en el hueco utilizando los procedimientos aprobados.

Si sélo el aserrado original ha sido realizado, el mismo debera ser limpiado e inyectado a presidn con resina epoxi, Tipo IV,
Grado 1, utilizando los procedimientos aprobados. Si un material tipo relleno ha sido utilizado para formar un plano
debilitado en la junta transversal, el mismo debe ser completamente aserrado y en la ranura de corte inyectar a presion
resina epoxi, de Tipo IV, Grado 1, utilizando procedimientos aprobados.

Donde una fisura se desarrolla en la losa paralela a la junta y luego cruza y sigue la junta original la cual es fisurada solo en
el ancho remanente, la misma debera ser tratada como se especifica arriba para una fisura paralela, y la junta original
fisurada debera ser preparaday sellada como fue originalmente disefiada.

Presencia de fisuras de profundidad total, Junta original también agrietada. En una junta, si hay cualquier lugar en el
ancho de carril donde una fisura paralela y una parte fisurada de la junta original se superponen, la totalidad de la losa que
contiene la fisura debera ser removida y remplazada.

Retiro y reemplazo de losas completas. Cuando sea necesario remover completamente las losas, a menos que existan
barras pasantes presentes, todos los bordes de la losa se deben cortar en toda la profundidad con una sierra de hormigdn.

Todos los cortes de la sierra seran perpendiculares a la superficie de la losa. Si se encuentran presentes barras de
pasadores a lo largo de los bordes, el aserrado debera ser realizado més alla del final de los pasadores o barras de unién si
las mismas estan presentes. Estas juntas deberan luego ser aserradas con cuidado sobre la linea de la junta hasta cerca de
los 25 mm de la profundidad del pasador.

La losa principal debera ser posteriormente dividida por aserrado total, en lugares apropiados, y cada pieza levantada y
retirada. Un equipo adecuado debe ser utilizado para proporcionar una elevacion realmente vertical, y dispositivos
seguros de elevacion para la conexion a las placas. Las estrechas franjas a lo largo de los bordes con pasadores seran
cuidadosamente quebradas y eliminadas con martillos manuales ligeros, de 14 kg o menos, u otro equipo similar
aprobado.

Se debe tener cuidado para evitar dafios en los pasadores, o barras de unién o el hormigdn que debe permanecer. La cara
de la junta por debajo de los pasadores se debe recortar de manera adecuada para que no se desplace en forma abrupta
en cualquier direccién mayor que 12 mmy no presente un desplazamiento gradual mayor que 25 mm cuando se verifica en
una direccidn horizontal con una regla de 3,6 m.

Ningdn demoledor mecénico de impacto, con excepcidn del equipo manual precedente puede ser utilizado para cualquier
remocion de losas. Si ocurren roturas inferiores entre 37 y 100 mm de profundidad en cualquier punto a lo largo de
cualquier borde, el drea debera ser reparada como se indica previamente remplazando la losa removida. Procedimientos
indicados seran similares a los especificados para astillados de superficie, modificado segliin sea necesario.

Si se producen roturas inferiores en una profundidad mayor a 100 mm, toda la losa que contiene las roturas inferiores
debera ser removida y remplazada. Donde no hay barras pasantes en un borde, o donde ellas han sido dafiadas, se deben
instalar pasadores del tamafio y el espaciamiento especificado para otras juntas similares en el pavimento por medio de la
aplicacion de epoxi a las barras preparadas y su introduccion en los agujeros perforados en el concreto existente usando
procedimientos como se especifica. Las barras pasadoras dafiadas seran cortadas al ras de la superficie de la junta. Las
partes salientes de los pasantes se pintaran y seran ligeramente aceitadas. Todos los 4 bordes de la nueva losa deberan asi
contener barras pasantes independientemente que no hayan estado previstas originalmente.

La colocacion del hormigdn debera ser realizada segun lo especificado para construccion original. Antes de la colocacion
del nuevo hormigdn, el material subyacente (a menos que sea estabilizado) sera re- compactado en la forma que se
especifica en la seccidn correspondiente de estas especificaciones. Las superficies de las cuatro caras de la junta deberan
ser limpiadas de todo el material suelto y contaminantes, y recubiertos con una doble aplicacion de la membrana
formando el compuesto de curado una capa antiadherente. Se debe tener cuidado para evitar que el compuesto de curado
entre en contacto con el pasador. Las juntas resultantes en el contorno de la nueva losa seran preparadas y selladas como
se especifica para la construccién original.

ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD

El Contratista debera realizar todas las pruebas de control de calidad necesarias para controlar los procesos de produccidn
y de construccion aplicables a esta memoria y como se establece en el Programa de Control de Calidad. El programa de
pruebas deberd incluir, pero no necesariamente limitarse a, las pruebas para granulometria, contenido de humedad de los
agregados, asentamiento, y contenido de aire. Un Plan de Pruebas de Control de Calidad sera desarrollado como parte del
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Programa de Control de Calidad.
a. Agregado Fino.

Granulometria. Un andlisis granulométrico se hara, al menos, dos veces al dia, de acuerdo con la norma ASTM C 136 a partir
de material muestreado al azar tomada de la compuerta de descarga de contenedores de almacenamiento o de la cinta
transportadora.

Contenido de humedad. Si se utiliza un medidor eléctrico de humedad, por lo menos dos mediciones directas de
contenido de humedad se efectuaran por semana para comprobar la calibracidn. Si las mediciones directas se hacen en
lugar de utilizar un medidor eléctrico, dos ensayos se realizaran por dia. Los ensayos se realizaran de conformidad con la
norma ASTM C 70 o ASTM C 566.

b. Agregado grueso.

Granulometria. Un analisis granulométrico se hara, al menos, dos veces al dia para cada tamafio de agregado. Los ensayos
se realizaran de conformidad con la norma ASTM C 136 a partir de material muestreado al azar tomada de la compuerta de
descarga de contenedores de almacenamiento o de la cinta transportadora.

Contenido de humedad. Si se utiliza un medidor eléctrico de humedad, por lo menos dos mediciones directas de
contenido de humedad se efectuaran por semana para comprobar la calibracion. Si las mediciones directas se hacen en
lugar de utilizar un medidor eléctrico, dos ensayos se realizaran por dia. Los ensayos se realizaran de conformidad con la
norma ASTM C 566.

Asentamiento. Cuatro ensayos de asentamiento se realizaran para cada lote de material producido de acuerdo con el
tamafio del lote que se define en la Seccién 4.4.7.1. Un ensayo debera ser realizado para cada sub lote. Los ensayos de
asentamiento se llevaran a cabo de conformidad con la norma ASTM C 143 a partir de material de muestra obtenido al azar
de material descargado de los camiones en el sitio de pavimentacion. Muestras de material se tomaran de acuerdo con la
norma ASTM C 172.

Contenido de Aire. Cuatro pruebas de contenido de aire, se llevaran a cabo en cada lote de material producido de acuerdo
con el tamafio del lote que se define en la Seccidn 4.4.7.1. Un ensayo debera ser realizado para cada sub lote. Los ensayos
de contenido de aire se realizan de acuerdo con la norma ASTM C 231 para la grava y piedra agregado grueso, a partir de
muestras de material tomadas al azar de los camiones en el sitio de pavimentacion. Las muestras de material se tomaran
de acuerdo con lanorma ASTM C 172.

Cuatro ensayos de peso unitario y rendimiento se efectuaran de conformidad con la norma ASTM C 138. Las muestras se
tomaréan de acuerdo con la norma ASTM C 172y, al mismo tiempo que las pruebas de contenido de aire.

GRAFICOS DE CONTROL. El Contratista debera mantener los graficos de control lineal para la granulometria de agregado
finoy grueso, asentamiento, y el contenido de aire.

Los graficos de control se colocaran en un lugar satisfactorio para el Ingeniero y se mantendran al dia en todo momento.
Como minimo, los graficos de control deberan identificar el nimero de proyecto, el nimero de articulo del contrato, el
numero de la prueba, cada pardmetro de la prueba, los limites de accién y de la suspensidn, o limites de especificacion,
aplicable a cada parametro de la prueba, y los resultados de pruebas del Contratista.

El Contratista debera utilizar los graficos de control como parte de un sistema de control de proceso para identificar

posibles problemas y causas asignables antes de que ocurran. Si los datos proyectados del Contratista durante la
produccién indican un problema potencial y el Contratista no estd tomando medidas correctivas satisfactorias, el
Ingeniero podra detener la produccidn o la aceptacion del material.

a. Granulometria de agregado Fino y agregado grueso. El Contratista debera registrar el promedio moévil de las ultimas
cinco pruebas de granulometria para cada tamiz de control sobre los graficos de control lineales. Los limites de
especificacion que figuran en los cuadros 1y 2 se superponen a la gréfica de control para el control de trabajos.

d. Asentamiento y Contenido de Aire. El Contratista debera mantener los graficos de control lineales tanto para mediciones
individuales y rango (es decir, la diferencia entre la medicién mayor y la medicién menor) para el asentamiento y el
contenido de aire de acuerdo con la siguiente accion y Limites de suspension.

Limites de grafico de control

Parametros de Control  Medidas Individuales Rango de Limites
de Suspension

Limite de Limite de
Accion Suspension
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Encofrados deslizantes:

Asentamiento +0-25 mm +13-38 mm +/-38 mm

Contenido de aire +/-1.2% +/-1.8% +/-2.5%

Encofrados Fijos:

Asentamiento +13-25mm +25-38 mm +/-38 mm

Contenido de aire +/-1.2% +/-1.8% +/-2.5%

Los graficos de control de mediciéon individuales utilizaran los valores objetivo de disefio de mezcla como indicadores de
tendencia central.

ACCIONES CORRECTIVAS. El Programa de Control de Calidad del Contratista debera indicar que se tomaran las medidas
adecuadas cuando se cree que el proceso estad fuera de control. El Titular del Programa de Control de Calidad debera
detallar las medidas que se tomaran para llevar el proceso en el control y contendra un conjunto de reglas para evaluar
cuando un proceso esta fuera de control. Como minimo, un proceso se considerara fuera de control y se adoptan medidas
correctivas cuando se cumple cualquiera de las condiciones siguientes.

Granulometria de agregado Fino y Grueso. Cuando dos promedios consecutivos de cinco pruebas estan fuera de los limites
especificados de la Tabla 1 y Tabla 2, seran adoptadas medidas inmediatas, entre ellas un alto a la produccién, para
corregir la clasificacién.

Contenido de humedad del agregado Fino y Agregado Grueso. Cada vez que el contenido de humedad del agregado fino o
del agregado grueso cambia en mas de un 0,5 por ciento, se recalibraran los parametros de ajustes para el dosificador de
agregados y el dosificador de agua.

Asentamiento. El Contratista debera suspender la produccion y hacer los ajustes apropiados siempre que:

e un punto cae fuera de la linea limite de Suspension para mediciones individuales o rango o;
¢ dos puntos en una fila caen fuera de la linea limite de Accidn para las mediciones individuales.

g. Contenido de Aire. El Contratista debera suspender la produccion y ajustar la cantidad de aditivo incorporador de aire
cadavez que:

e un punto cae fuera de la linea limite de Suspension para mediciones individuales o rango;
¢ dos puntos en una fila caen fuera de la linea limite de Accidn para las mediciones individuales.

Cada vez que un punto cae fuera de la linea de los limites de accidn, el dispensador de aditivo incorporador de aire debera
ser calibrado para asegurarse de que esta funcionando correctamente y con buena reproducibilidad.

i .
El pavimento rigido de hormigdn se medira por el nimero de metros cubicos de Pavimento de Hormigdn completados y
aceptados por la fiscalizacion.

ITEM 9 - ASERRADO, RELLENO Y SELL ADO DE JUNTAS DE DIL ATACION

Las juntas de dilatacion deben ser ejecutadas conforme a los sitios donde sean ejecutadas las losas nuevas de pavimento,
a modo de permitir la dilatacion del pavimento, evitando las sobretensiones y fallas ocasionadas por la restriccion a dicho
fendmeno. Los trabajos deben ser realizados en concordancia con los disefios técnicos, estas especificaciones y estar
aprobados por la Fiscalizacién.

PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS

Todas las juntas deben ser construidas con la cara perpendicular a la superficie del pavimento y terminadas y perfiladas,

50/83



como se indica en los planos. La junta de expansion debera estar situada concordante a una alineacidn definida con el
mismo espaciamiento que una junta de contraccion.

Pasadores. Las juntas de dilatacion deben incorporar barras de acero pasantes que permitan la transferencia de cargas a
través de la junta. Los pasadores ser de un tipo aprobado, seran colocados a través de las juntas de la manera como se
muestra en los planos.

Deberan ser de las dimensiones y con las separaciones indicadas debiendo ser mantenidos rigidamente en el medio de la
profundidad de la losa en la alineacién horizontal y vertical adecuada por medio de un dispositivo de montaje aprobado
para ser dejado de forma permanente en su lugar. Los pasadores o dispositivos de transferencia de carga para juntas
deberan ser lo suficientemente rigidos para permitir su montaje completo como una unidad lista para ser levantada y
colocada en su posicion.

Todos los dispositivos utilizados para la instalacion de juntas de expansién deberan ser aprobados por la Fiscalizacion.

La parte superior de un dispositivo de ensamblado de junta debe ser montado en la profundidad apropiada debajo de la
superficie del pavimento y su elevacidn debe ser verificada. Tales dispositivos se dispondran en la posicion y alineacion
requerida y ser firmemente fijados en su lugar con estacas u otros medios con las tolerancias maximas admisibles durante
el vertido y el acabado del hormigén.

El capuchdn o manga de expansion del pasador debe ser de metal u otro tipo aprobado, deben ser proveidos para cada
pasador a ser utilizado con las juntas de dilatacion. Estos capuchones deberan ser sustancialmente suficientes como para
prevenir el colapso y se colocaran en los extremos de los pasadores como se muestra en los planos. Los capuchones o
mangas deberan ajustarse a la barra de pasador con fuerza y el extremo cerrado debera ser estanco. La porcion de cada
pasador pintado con pintura anti oxido, segn lo dispuesto en el parrafo 501 a 2,7 y se detalla en los planos para recibir un
lubricante anti adhesivo, se debera recubrir completamente con asfalto MC- 70, o un lubricante aprobado, para evitar que
el concreto se adhiera a esa porcién del pasador. Si son usadas una cobertura plastica para deslizamiento libre o revestido
de epoxi para los pasadores de acero, deben ser utilizados lubricantes anti adhesivos excepto cuando las pruebas de
extraccion aprobadas, indican que no es necesario.

Los capuchones de los pasadores utilizados en las juntas de dilatacién deben ser metélicos u otro tipo de un disefio
aprobado para cubrir 50 mm a 75 mm del pasador, con un extremo cerrado y con un tope adecuado para sostener el
extremo de la barra al menos a 25 mm del extremo cerrado del capuchdn. Estos capuchones deberan ser de un disefio tal
que no colapsen durante la construccion.

Relleno y sellado de juntas de dilatacion. El Relleno pre moldeado de juntas para juntas de dilatacion se ajustara a los
requisitos del [ASTM D 1751] [ASTM D 1752, Tipo Il o ll] y debera ser perforado para admitir las barras pasantes donde sean
indicadas. El relleno para cada junta debera ser proveido en una sola pieza para toda la profundidad y el ancho necesario
para la junta, a menos que se especifique lo contrario por la Fiscalizacién. Cuando se requiere el uso de mas de una pieza
para una junta, los extremos colindantes deberan estar bien sujetos y mantenidos con precisién para dar forma mediante
grapas u otro cierre de seguridad de forma satisfactoria para el Ingeniero.

Los materiales preformados para sellado de juntas deben ser un compuesto de elastomero vulcanizado utilizando
policloropreno como el Gnico polimero base. El material y el sello fabricado deben cumplir los requerimientos de la norma
ASTM D 2628 y CRD C 548. El sello de la junta debera ser un sello de tipo laberintico con la profundidad no comprimida de
la junta mayor que la anchura de la junta sin comprimir. El ancho real de la junta sin compresion sera de 2 cm dentro de
una tolerancia de mas de 3 mmy menos de 1,5 mm.

Lubricante / adhesivo. El lubricante / adhesivo utilizado para el sello de la junta de elastomero preformado debera ser un
compuesto de un componente conforme a ASTM D 2835.

Listado de equipos de construccion. La lista de los equipos propuestos para ser utilizados en la realizacion de trabajos de
construccién, incluyendo los datos descriptivos se proporcionara al Ingeniero 7 dias antes de su uso en el proyecto.

Instrucciones del fabricante. Cuando los procedimientos de instalacidn, o cualquier parte del mismo, estan obligados a
estar de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, las copias impresas de estas recomendaciones seran
suministradas al ingeniero 3 dias antes de su uso en el proyecto. No se permitira la instalacion del material hasta que se
reciban las recomendaciones. El no dar estas recomendaciones puede ser una causa de rechazo del material.

Muestras. Independientemente de la responsabilidad de ensayos, muestras de los materiales deberan ser presentados por
el contratista para el Ingeniero, para su aprobacion por escrito 15 dias antes de su uso en el proyecto. Instrucciones
escritas o impresas del fabricante dando criterios recomendados para la instalacion seran suministrados al Ingeniero, al
mismo tiempo, ademas de la certificacion del fabricante de que el sello seleccionado se recomienda para la instalacion
involucrada en este proyecto. No se permitira ninglin material que se utilizara hasta que haya sido aprobado.

EQUIPO. Maquinas, herramientas y equipos utilizados en la realizacion del trabajo requerido por esta seccién deberan ser
aprobados por el ingeniero antes de que se inicie el trabajo y se mantendra por el contratista en el buen estado en todo
momento.

Equipo de Limpieza de junta.
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Sierra de Hormigdn. Una sierra eléctrica autopropulsada con el diamante refrigerada por agua o sierras abrasivas se
proporcionara para el corte de las juntas a las profundidades y anchos especificados y para la eliminacién de sellos de
junta existente u otro material incrustado en las articulaciones o adherido a las superficies de unién.

Equipo de chorro de arena. El equipo para arenado incluird un compresor de aire, la manguera y una boquilla de tipo
venturi de tamafio, forma, y apertura apropiada. La apertura maxima de la boquilla no debe exceder de 6mm. El
compresor de aire debe ser portatil y sera capaz de proporcionar no menos de 150 pies cUbicos por minuto y mantener una
presién en la linea de no menos de 90 psi en la boquilla mientras esta en uso. El compresor debe estar equipado con las
trampas que permitan mantener el aire comprimido libre de aceite y agua.

La boquilla debera tener una guia ajustable que pueda mantener la boquilla alineada con la junta alrededor de 2,5 cm por
encima de la superficie del pavimento y dirija el chorro para limpiar las paredes de la junta. La altura, el angulo de
inclinacion y el tamafio de la boquilla se ajustaran segln sea necesario para asegurar resultados satisfactorios.

Equipo de Lavado A Presion. El equipo de lavado a presidn incluird un tanque de agua montado en un remolque, bombas,
mangueras de alta presidn, una barra con controles de apagado para liberacion segura, boquilla, y equipo de
reabastecimiento de agua auxiliar.

El tanque de agua y equipos de reabastecimiento de agua auxiliar seran de capacidad suficiente para permitir la
continuidad de las operaciones. Las bombas, mangueras, barra, y la boquilla debera tener la capacidad suficiente para
permitir la limpieza de las dos paredes de la junta y la superficie del pavimento para una anchura de al menos 12 mm en
cada lado de la junta. La bomba debe ser capaz de suministrar una presion de al menos 3000 psi. Un medidor de presion
montado en la bomba debe mostrar en todo momento la presidn en libras por pulgada cuadrada en la que el equipo esta
en funcionamiento.

Equipo de sellado. El equipo utilizado para instalar el sello preformado pondra el sello preformado a las profundidades
previstas dentro de las tolerancias especificadas sin cortar, hacer muescas, torcer, o dafiar de otro modo el sello. El equipo
no debe estirar o comprimir la junta mas de 3,0 por ciento longitudinalmente durante la instalacion. La maquina debe ser
un equipo de aplicacién de sello de la junta autopropulsado automatica y ser autopropulsada. La maquina debera incluir
un depdsito para el lubricante / adhesivo, un dispositivo para transportar el lubricante / adhesivo en las cantidades
adecuadas a los lados del sello preformado o las paredes laterales de la junta, un carrete capaz de mantener un carrete
lleno de sello preformado, y un aparato de propulsidon mecanica para alimentar el sello de la junta a través de un
dispositivo de compresidn y la insercion del sello en la junta. El equipo incluird también una guia para mantener la
alineacién adecuada a lo largo de la junta que se sella. La maquina debera en todo momento ser operada por un operador
experimentado.

No serd permitido el uso de equipo de un solo eje para la aplicacion de sellado; esta herramienta tiende a provocar el
estiramiento excesivo y pueden cortar o distorsionar el sello.

PREPARACION DE JUNTAS.
Ancho de la Junta: 1 pulgada (25.4 mm).

Inmediatamente antes de la instalacién del sello preformado en la junta, la misma debe limpiarse a fondo para eliminar
toda la lechada, cualquier material extrafio y salientes de hormigdn endurecido desde los lados y los bordes superiores del
espacio de junta a sellar.

Cualquier irregularidad en la superficie de la junta que impida el contacto uniforme entre el sello de la junta y la cara de
unidn se corregira 1 dia antes de la instalacion del sello de la junta.

Aberturas de juntas de seccidn transversal uniforme son esenciales para la instalacion satisfactoria del sello de la junta de
selladores (epoxi o Poliuretano PU, a coordinar con la fiscalizacidn). Las aberturas deben ser aserradas para proporcionar
superficies verticales lisas de anchura constante, dentro de las tolerancias especificadas. La falta de uniformidad en
anchura o la rugosidad hara que las variaciones en la resistencia del sello de la junta de la insercidn y resultara en
profundidad irregular de insercion, que se extiende, y una tendencia de la junta de articulacidn para girar de manera que la
parte superior de la junta no esta en la superficie.

La preparacion adecuada de las juntas con respecto al tamafio de la abertura de la misma, requiere la limpieza de las
superficies de union verticales y caras de juntas paralelas, y un contacto uniforme entre el relleno y las caras de la junta son
fundamentales. El descuido de cualquier faceta de estas operaciones puede resultar y ha resultado en un pobre
desempefio del relleno de junta.

INSTALACION DEL RELLENO

Las temperaturas del pavimento y ambiental no son tan criticos para la instalacion de juntas de estanquidad de poli
cloropreno preformados como lo son para los selladores de vertido. Por lo tanto, temperaturas mas bajas son aceptables y
bajo algunas condiciones de sellado pueden proceder satisfactoriamente a temperaturas inferiores a 3 °C. Sin embargo, las
juntas deben estar secas para obtener el maximo de cementacion del lubricante / adhesivo para el hormigon y las
condiciones para aplicacién del producto para climas frios deben ser tomados en consideracién.
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Las juntas deben ser selladas dentro de los 3 dias calendarios siguientes al aserrado de la cavidad del sello e
inmediatamente después del curado del hormigdn y la limpieza final de las paredes de la junta. Las Juntas abiertas listas
para el sellado que no pueden ser sellados en las condiciones especificadas en el presente documento deberan estar
provistos de un cierre temporal aprobado para evitar la infiltraciéon de material extrafio. Cuando la lluvia interrumpe las
operaciones de sellado, las juntas deben ser lavadas, limpiadas con aire a presion y dejadas secar antes de colocar el
lubricante / adhesivo y el sello preformado.

RELLENADO DE JUNTAS. El relleno de la junta debe ser instalado utilizando el equipo adecuado. Los lados del relleno de

junta o las caras de la junta deberan tener una cobertura de lubricante / adhesivo y el relleno instalado de una manera tal
que se ajuste a todos los requisitos especificados. El Lubricante / adhesivo derramado en el pavimento debe ser eliminado
de inmediato para evitar su adhesidn en el pavimento. Un relleno de junta en su sitio debe estar en posicion vertical y el
material libre de torsion, deformacion, cortes, y estiramiento o compresion de mas de 3.0 por ciento. El relleno de la junta
se colocara a una profundidad uniforme dentro de las tolerancias especificadas. El relleno de junta que no cumpla con los
requisitos especificados debe ser eliminado y reemplazado con un nuevo relleno de junta colocado de una manera
satisfactoria, sin costo adicional para la DINAC. El relleno de la junta preformada se colocara a una profundidad de 5mm.

LIMPIEZA. Una vez finalizada la colocacion del relleno, todos los materiales no utilizados deberan ser retirados del lugar, se
retirara todo el lubricante / adhesivo en la superficie del pavimento, y el pavimento se dejaran en buenas condiciones de
limpieza.

MEDICION Se cuantificara por metro lineal (ml) de junta construida, y la medicidn se efectuara de acuerdo a la longitud
aprobada por la fiscalizacion.

o SENALIZACION HORIZONTAL

ITEM 10 - REPOSICION DE SENALIZACION HORIZONTAL DETERIORADA

La ejecucién de este item consistird en la reposicién de la pintura deteriorada, de marcas y rayas en la superficie de la
plataforma, de acuerdo con estas especificaciones y en los lugares que lo indique la Fiscalizacion.

MATERIALES

ACEPTACION DE MATERIALES. El Contratista deberé presentar los informes de ensayos certificados del fabricante para el
envio de materiales para el proyecto. Los informes de prueba certificados deberan incluir una declaracion de que los
materiales cumplen con los requisitos de la especificacion. Los informes pueden ser utilizados para la aceptacion de
material o el Ingeniero puede realizar pruebas de verificacion. Los informes no deben ser interpretados como una base
para el pago.

PINTURA. Las Pinturas (a base de agua, epoxi, metacrilato, base solvente o preformadas) deberan tener concordancia con
los siguientes requerimientos.

Los colores que se utilizaran en el proyecto son los seguidamente indicados:
- Amarillo - 33538 0 33655
- Negro - 37038

Las pinturas de color negro, a base de agua o base disolvente, deben usarse para delinear los bordes en al menos 15 cm de
ancho alrededor de las marcas en todos los pavimentos de colores claros.

Deben ser utilizadas pinturas que se ajustan a los requerimientos del Tipo lll indicadas en la TT-P- 1952Ey AA-2886B.
REQUERIMIENTOS PARA LAS PINTURAS

Pintura con base acuosa. debera cumplir los requisitos de la Especificacién Federal TT-P- 1952E, [Tipo |, Tipo I, Tipo lIl].
Pinturas Epoxi. serd un sistema de dos componentes, minimo 99 por ciento de sélidos de tipo conforme a lo siguiente:
Pigmentos. Componente A. Porcentaje en peso.

Blanco:

Di6xido de titanio, ASTM D 476, Tipo Il seréd el 18 por ciento minimo (16.5 por ciento minimo en un 100 por ciento de
pureza).

Amarillo:

Didxido de titanio, ASTM D 476, Tipo Il debera serde 14 a 17 por ciento. Amarillo organico, y tinte como sea necesario a
fin de cumplir los requerimientos del estandar del color.

Resina epoxi sera del 75 al 79 por ciento.

Contenido de epoxi. Componente A. El peso por equivalente epoxi, durante la prueba de conformidad con ASTM D 1652
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sera el objetivo del fabricante de mas o menos 50.

NUmero Amine. Componente B. Cuando se ensaya de acuerdo con ASTM D 2074 debera ser el objetivo del fabricante de
mas o menos 50.

Materiales Prohibidos. El fabricante debera certificar que el producto no contiene mercurio, el plomo, el cromo
hexavalente, disolventes halogenados, ni ninglin carcindgeno como se define en 29 CFR 1910.1200 en cantidades que
excedan los limites permisibles segun se especifica en las Regulaciones pertinentes.

Reflectancia direccional de Luz diurna.

Blanco: La reflectancia direccional de luz diurna de la pintura blanca no debera ser inferior al 75 por ciento (en relacion con
el 6xido de magnesio), cuando se prueba de acuerdo con el Método de Prueba Federal Standard No. 141D / GEN, Método
6121.

Amarillo: La reflectancia direccional de luz diurna de la pintura amarilla no podra ser inferior al 38 por ciento (en relacion
con el 6xido de magnesio), cuando se prueba de acuerdo con el Método de Prueba Federal Standard No. 141D / GEN. Los
valores x e y deben ser coherentes con el color amarillo estandar de la Carta para trafico Federal Hegman para el trafico
estandar amarillo 33538, o deberan ser compatibles con la tolerancia de la siguiente lista:

x 0.462 x 0.470 x 0.479 X 0.501

y 0.438 y 0.455 y 0.428 y 0.452

Pintura con Metacrilato. Serd un sistema de dos componentes, minimo 99 por ciento de sélidos de tipo conforme a lo
siguiente:

Pigmentos. Componente A. Porcentaje en peso.

Blanco:

Didxido de titanio, ASTM D 476, Tipo II, sera de 6 por ciento minimo. Resina de metacrilato, sera de 18 por ciento minimo.
Amarillo:

Didxido de titanio, ASTM D 476, Tipo II, sera de 6 por ciento minimo. Amarillo organico, y tinte como sea necesario para
obtener el color estandar.

Resina de metacrilato, sera de 18 por ciento minimo.

Materiales Prohibidos. El fabricante debera certificar que el producto no contiene mercurio, el plomo, el cromo
hexavalente, disolventes halogenados, ni ningln carcindgeno como se define en 29 CFR 1910.1200 en cantidades que
excedan los limites permisibles seglin se especifica en las Regulaciones Federales pertinentes.

Reflectancia direccional de luz diurna:

Blanco: La reflectancia direccional de luz diurna de la pintura blanca no debera ser inferior al 75 por ciento (en relacién con
el 6xido de magnesio), cuando se prueba de acuerdo con el Método de Prueba Federal Standard No. 141D / GEN, Método
6121.

Amarillo: La reflectancia direccional de luz diurna de la pintura amarilla no podra ser inferior al 45 por ciento (en relacién
con el 6xido de magnesio), cuando se prueba de acuerdo con el Método de Prueba Federal Standard No. 141D / GEN. Los
valores x e y deben ser consistentes con el color amarillo estandar de la Carta para trafico Federal Hegman para el tréfico
estandar amarillo 33538, o deberan ser compatibles con la tolerancia de la siguiente lista:

x 0.462 x 0.470 x 0.479 X 0.501

y 0.438 y 0.455 y 0.428 y 0.452

Pintura con Base - Solvente. Debera cumplir los requisitos de la Especificacion Federal [Tipo AA-2886A | o tipo I1].

Preformados termoplasticos para pavimentos de Aeropuertos. Las pinturas deben estar compuestas de resinas
modificadas junto con los agregados, pigmentos y aglutinantes que se han producido como un producto terminado de
fabrica. El material debe ser impermeable a la degradacién por los combustibles de aviacidn, carburantes y lubricantes.
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Las pinturas deben ser capaces de ser aplicadas en temperaturas tan bajas como 2 ° C sin ningin almacenamiento
especial, precalentamiento, o el tratamiento del material antes de la aplicacion.

Las pinturas deben ser suministradas con un borde negro integral, no retro reflectante.
Pigmentos. Porcentaje en peso.
Blanco: Didxido de titanio, ASTM D 476, Tipo Il sera del 10 por ciento como minimo.

Amarillo: Diéxido de titanio, ASTM D 476, Tipo Il serda de 1 por ciento minimo. Amarillo organico, y tinte como
sea necesario para obtener el color estandar.

Materiales Prohibidos. El fabricante debera certificar que el producto no contiene mercurio, el plomo, el cromo
hexavalente, disolventes halogenados, ni ninglin carcindgeno como se define en 29 CFR 1910.1200 en cantidades que
excedan los limites permisibles segun se especifica en las Regulaciones Federales pertinentes.

Reflectancia direccional de luz diurna.

Blanco: La reflectancia direccional luz diurna de la pintura blanca no debera ser inferior al 75 por ciento (en relacién con el
6xido de magnesio), cuando se prueba de acuerdo con el Método de Prueba Federal Standard No. 141D / GEN, Método
6121.

Amarillo: La reflectancia direccional de luz diurna de la pintura amarilla no podra ser inferior al 45 por ciento (en relacién
con el 6xido de magnesio), cuando se prueba de acuerdo con el Método de Prueba Federal Standard No. 141D / GEN. Los
valores x e y deben ser consistentes con el color amarillo estandar de la Carta para trafico Federal Hegman para el trafico
estandar amarillo 33538, o deberan ser compatibles con la tolerancia de la siguiente lista:

x0.462 x0.470 x0.479 x0.501

y 0.438 y 0.455 y 0.428 y 0.452

Espesor. El material debe ser suministrado a un espesor nominal de 1,7 mm.

La resistencia ambiental. El material debe ser resistente al deterioro debido a la exposicidn a la luz solar, el agua, la sal, o
condiciones climaticas adversas e impermeable a los combustibles de aviacion, gasolina y aceite.

Retroreflectividad. El material, cuando se aplica de conformidad con las directrices del fabricante, debe demostrar un nivel
uniforme de retrorreflexién nocturna cuando se ensaya de acuerdo con la norma ASTM E1710.

Empaquetamiento. Una pelicula protectora alrededor de la caja se debe aplicar con el fin de proteger el material de la
lluvia o el envejecimiento prematuro.

Control de Manufactura y la certificacion 1SO. El fabricante debe ser ISO 9001: 2000 certificado y proporcionar la prueba de
certificacion actual. El alcance de la certificacion incluira la fabricacién de pinturas reflectantes.

Las pinturas deben ser un producto termoplastico elastico. Las pinturas deben ser resistentes a los efectos perjudiciales de
los combustibles de aviacidn, carburantes y lubricantes, fluidos hidrdulicos, descongelantes, anticongelantes,
recubrimientos protectores, etc. Lineas, leyendas y simbolos deben ser capaces de ser colocadas en pavimentos de
hormigén mediante el uso de un calentador radiante grande.

Las marcas deben ser capaces de adaptarse a los contornos del pavimento, roturas y averias a través de la accion del
trafico del aeropuerto a temperaturas normales en el pavimento. Las marcas deben ser capaces de ajustarse plenamente a
los pavimentos estriados, incluyendo pavimento ranurado por FAA AC 150/5320 a 12, la versidn actual. Las marcas se
tienen caracteristicas de resellado, tal que es capaz de fusionarse con si mismo y previamente termoplasticos aplica
cuando se calienta con una fuente de calor por la recomendacion del fabricante.

Marcas multicolores deben consistir interconectadas piezas individuales de material de marcado de pavimento
termoplastico preformado, que, a través de una variedad de colores y disefios, integran el disefio deseado.

Las piezas individuales en cada gran segmento marcado (tipicamente mas de 20 ft.) De largo debe ser montado con un
material compatible e interconectados fabrica de modo que en el campo no es necesario para ensamblar las piezas
individuales dentro de un segmento de marcado. La obtencién de efecto multicolor por materiales de diferentes colores
superposicion no es aceptable debido a que resulta espesor marca inconsistente y temperatura de aplicacion
inconsistente en el marcado de interfaz / sustrato.

El material de la marca debe configurar rapidamente, permitiendo que la ruta de acceso a la reapertura al trafico de un
maximo de 15 minutos después de la aplicacion.
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El material de la marca debera tener un color integral en todo el espesor del material de la marca.

. .
LIMITACIONES DEL TIEMPO. La pintura se realiza sélo cuando la superficie estd seca y cuando la temperatura de la
superficie es de al menos 7° Cy en aumento y no se aplicara cuando la temperatura del pavimento es superiora 49 ° C.

El equipo debe incluir los aparatos necesarios para limpiar adecuadamente la superficie existente, una maquina de
marcado mecanico, una maquina dispensadora del grano, y dicho equipo-pintura de la mano auxiliar que sean necesarios
para completar satisfactoriamente el trabajo.

El marcador mecanico debe ser una maquina de pulverizacion en forma de aerosol o de tipo sin aire marca adecuada para
la aplicacidn de pintura de trafico. Debera elaborar un espesor uniforme y uniforme pelicula en la cobertura requerida y se
aplicard marcas de secciones transversales uniformes y aristas bien definidas sin correr ni salpicaduras y sin exceso de
rociado.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE. Inmediatamente antes de la aplicacién de la pintura, la superficie debe estar secay libre
de suciedad, grasa, aceite, lechada, u otro material extrafio que reduciria el vinculo entre la pintura y el pavimento. El drea
a ser pintada debera limpiarse mediante el barrido y soplado o por otros métodos como sea necesario para eliminar toda
la suciedad, lechada, y materiales sueltos sin daiiar la superficie del pavimento.

El uso de productos quimicos o abrasivos de impacto durante la preparacién de la superficie debera ser aprobado
previamente por el Ingeniero. La pintura no se aplicara al hormigén de cemento Portland pavimento hasta que las zonas a
pintar estén limpias de material curado. Chorro de arena o de agua a alta presion se utiliza para eliminar los materiales de
curado.

DISPOSICION DE LAS MARCAS.Las marcas propuestas, deberdn estar dispuestos con anterioridad a la aplicacién de
pintura.

APLICACION. La pintura debe aplicarse en los lugares y con las dimensiones y espaciado que se muestra en los planos. La
pintura no se aplicara hasta que el disefio y el estado de la superficie haya sido aprobado por el Ingeniero. Los bordes de
las marcas no deberan variar en una linea recta de mas de media en (12 mm) en 50 pies (15 m) y dimensiones de marcado y
separaciones deberan estar dentro de las tolerancias siguientes:

CUADRO 1
Dimension y Espaciamiento Tolerancia
910 mm o menos +12 mm
Mayor que 910 mm a 1.85 m +25mm
Mayor que 1.85 m to 18.3 m +51 mm
Mayor que 18.3 m +76 mm

La pintura se debe mezclar con arreglo a las instrucciones del fabricante y ser aplicada al pavimento con una maquina con
la tasa que se muestra en la Tabla 1 y no se permitira el uso de diluyente. El Ingeniero debera especificar el periodo de
tiempo a fin de permitir un curado adecuado de la superficie del pavimento.

Se recomienda un periodo de espera de los dias 24 a 30 para todos los tipos de pinturas que se utilizaran para el marcado
de pavimento. Si las operaciones aeroportuarias requieren marca en el pavimento antes de que el periodo de espera
recomendado, la pintura se puede aplicar en una aplicacion ligera capa temporal. Las modificaciones apropiadas en el
parrafo 3.5 deberan incluirse para especificar una tasa de aplicacién del 25% o 33% para las marcas temporales.

MEDICION

La cantidad de pintura de sefializacion de la plataforma a pagar debera ser el nimero de metros cuadrados de pintura
ejecutadas de acuerdo con las especificaciones y aceptado por el Ingeniero.
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e OTROS

ITEM 11 - LIMPIEZA FINAL DE OBRA

Comprende la realizacién de todos los trabajos necesarios para el despeje y limpieza final del area de trabajo, incluyendo
el arreglo o la reposicion de las condiciones iniciales de todos los sectores que pudiesen ser afectados por las obras. La
completa realizacidn de las actividades de la Limpieza Final debe contar con la aprobacion del Ingeniero y de la DINAC.

MEDICION

La cantidad y la aceptacion del item global, deberd estar de acuerdo con las especificaciones y aceptado por la
fiscalizacion.

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Publicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco
Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cémputo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotizacién en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracidn de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacion publica, las contratantes deberan
establecer la inclusién de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construccion de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacion y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios
histdricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucion de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalizacién CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia (INTN).

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion
vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, seglin corresponda, con el fin de que
la misma cause impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades
humanas sobre el medio fisico, bi6tico, socio-econdmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales
para el Estado y una disminucion de la calidad de vida de la poblacién en la que se va a ejecutar la obra.

Descripcidn

Resolucion del MADES N° DGCCARN A.A. 5067/2025. POR EL CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE AUDITORIA DE
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIONA AMBIENTAL.
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dentificacion de la unidad solici - stificaci

En este apartado la convocante deberd indicar los siguientes datos:

e |dentificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucion de quien solicita el procedimiento de contratacion a
ser publicado.

-Nombre: Arq. Beatriz Giuzio.
- Cargo: Subdirectora de Infraestructura.

- Dependencia: Subdireccion de Infraestructura -DINAC.
e Justificacidn de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacion a ser realizada.

La presente contratacidon es necesaria para garantizar la seguridad operacional en la plataforma del AISP , mediante la
reposicion de losas de hormigdn que presentan deterioros estructurales por uso intensivo y fatiga de materiales . Esta
intervencion es critica para mitigar el riesgo de incidentes FOD ( Foreign Object Debris) -evitando que desprendimientos de
materiales dafien las turbinas de las aeronaves - y para asegurar que el area de movimiento cumpla con los estandares
internacionales de la OACI , previniendo cierres operativos y garantizando la integridad de las maniobras de rodaje y
estacionamiento.

e Justificacion de la planificacion, si se trata de un procedimiento de contratacion periddico o sucesivo, o si el mismo
responde a una necesidad temporal.

Elllamado responde a una necesidad ocasional.
e Justificacion de las especificaciones técnicas establecidas.

Las Especificaciones Técnicas corresponden a los items especificos para los cuales sera realizada la obra solicitada por la
Gerencia de Proyectos de Infraestructura.

Plan isen

Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

NO APLICA

Los planos de la obra con la respectiva aprobaciéon municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratacién. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y deméas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
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ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencion y entrega de los planos al contratista antes de la expedicion de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacidn necesaria para el inicio de la ejecucidn de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma elinicio de la ejecucion de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacion que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de
riesgo como resultado de la evaluacion de impacto ambiental, el documento que las contenga debera estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacion relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacidn o ejecucién de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar
las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacién de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este Gltimo tendra derecho a indemnizacién por este perjuicio.

Peri nstruccion r r

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

-Plazo de ejecucion de trabajo: Orden a Requerimiento, dentro de los 02 dias habiles posterior a la recepcion de la Orden
de Inicio.

-Lugar de Entrega: AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI

Las obras contratadas que requieran de la obtencién de requisitos de cardcter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencidn
y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacion de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto
sigue:

ID y descripcién del llamado,

Nombre de la contratante,

Datos completos del responsable de la obra,

NUmero de contrato y fecha de suscripcion,

Monto del contrato,

Superficie del terreno,

Superficies maximas y minimas edificables,

Tiempo de inicio, duracidn, finalizacion y plazo de garantia de la obra,

Nombre de fiscalizacidn (en caso de que la fiscalizacién resultare de un proceso de contratacién, el ID del llamado
de la consultoria),

WoeNL WD
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10. El"codigo de respuesta rapida" o codigo QR,y
11. Para obras viales se deberdn colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El cddigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emision del codigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones moéviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la
situacion contractual del mismo.

R rimien icion

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica

De las MIPYMES

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacion estara preferentemente reservado
a las MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Plblicas". Son
consideradas Mipymes las unidades econémicas que, segin la dimension en que organicen el trabajo y el capital, se
encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de
servicio

indicad e Cumblimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se
indica la fecha que debe presentar segdn el
PBC)

ORDEN DE

TRABAJO/SERVICIO ORDEN DE

TRABAJO/SERVICIO

A REQUERIMIENTO DEL AREA SOLICITANTE

INFORME DEL INFORME DEL 5 (cinco) dias calendarios contados a partir de
ADMINISTRADOR DEL ADMINISTRADOR DEL la recepcidn del servicio solicitado.
CONTRATO CONTRATO
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De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucidn del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, deberd indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucion del contrato.

A ner. ntr ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacién de Obras PUblicas, es un documento complementario del presente pliego
electrdnico estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

Interpretacion

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provision o condicidn del contrato es prohibida o
resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicion, invalidez o falta de ejecucidn no afectara la validez o el cumplimiento
de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacion de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera
especificar la obligacion dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las
partes al hacer cumplir algiin término y condicidn del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra,
perjudicara, afectara o limitard los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga
concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos
posteriores o continuos del contrato.

Estimacion de las obligaciones financi e |

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: 10 dias calendarios contados desde la emision de la orden de
inicio, una estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.
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Fon repar

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengarad intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas”, en forma posterior a la recepcion definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros
autorizada a operary emitir pdlizas en la Republica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

No se admite la sustitucion del 5% en concepto de fondo de reparo por una pdliza de seguros.

nteni r risti reci

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicidn contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes
de la ejecucidn de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole
por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras
objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los
precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en
cuenta todas las condiciones de ejecucién de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente,
en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fendmenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el
desplazamiento o la transformacién de estas instalaciones;

d. Realizacion simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacion y
control de sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Im Derech ravamen izacion

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la
Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:
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No Aplica

El precio del contrato incluira igualmente los impuestos, derechos, gravamenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en
relacidn con la realizacién de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacién, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacion nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones en la Republica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucién correspondiente del precio y dicha disminucidn se hara constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del
limite para la presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este ultimo tendra derecho a un

aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2)

meses siguientes a cualquier modificacion, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificacion, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccién de adendas al contrato en el que se preverd, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de

las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucion de
diferencias.

; 0 d o

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA

Cada certificacion recibida en conformidad con la clausula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, segun se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.
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Los materiales, productos o componentes de construccion que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacion escrita del fiscal de obra.

Pélizas de S

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el tnico responsable
y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacion de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucidon del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribirad un seguro de responsabilidad civil que comprendera los
dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacion de los
trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de treinta por ciento (30%) del monto total
del contrato.

La pdliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

¢ Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes
de trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligacidn. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de 110.000.000, con el siguiente detalle : Invalidez permanente o muerte (por
c/persona): 80.000.000, Gastos médicos (por c¢/persona): 20.000.000, y Gastos de sepelio (por ¢/persona): 10.000.000.

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacién
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y
cubrira, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los dafios debidos a un defecto de concepcidn o disefio, a defectos del material de construccién o a la
realizacion de trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocion de escombros después de un siniestro.
Este seguro también deberd proteger contra los dafios materiales ocasionados por fendmenos naturales. El capital
asegurado es del valor total del contrato.

e [Indicar cualquier otro seguro que se debera contratar siempre que sea distinto a los mencionados]

Las condiciones de expedicion de los seguros indicados precedentemente, son:Todas estas pdlizas deberan presentarse a
la UOC para su verificacion e informe de cumplimiento , como condicidn previa a la emisidén de la Orden de linicio.

Los seguros contra dafios a terceros y accidentes de trabajo deberdn permanecer vigentes hasta la Gltima recepcidn
provisoria al de obras.

El seguro contra todo riesgo deberd permanecer vigente hasta la recepcion definitiva de las obras.

Certificaciones mensuales

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente Contrato se paguen mediante la formulacidn de certificaciones
mensuales que abarcaran un mes calendario.
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P men

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran:

- monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo;

- Contribucidn por contratos suscritos con la Administracion Piblica:

- intereses por mora; -

otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista.

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccion: Mcal. Lopez esq. 22 de
Septiembre Gerencia Administrativa SDAF 3ER PISO

Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion
de la recepcidn provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

Cuenta General. Finiquito

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de
entrega de la estimacion de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

El plazo de ejecucién se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras,
emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la clausula de “Plazo de Ejecucion” de los
Aspectos Generales del Contrato, ademds de las siguientes condiciones:

-Plazo de ejecucion de trabajo: Orden a Requerimiento, dentro de los 02 dias habiles posterior a la recepcion de la Orden
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de Inicio.

-Lugar de Entrega: AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI

E i factibili
No Aplica
herramien renci r
No Aplica
M retencion

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucidn de los trabajos y forma de calculo:

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos, y forma de célculo: 0.10 por ciento del valor del
producto o certificado de obra, por cada dia de de atraso.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicacién de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Pr nci ministr i nseres, materi r

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucidn del contrato sera: segin
AGC.
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Ex ion norm i n n i

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de
construccién seran:

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de
construccién seran: Aplicacidn de las Normas de los AGC.

-  de calidad O I Pruet

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes
condiciones:

Aplicacion de los criterios indicados en la clausula Control de calidad a materiales y productos de los AGC.

ministr r ntratan nvi ntr

El lugary condiciones de entrega de los materiales sera:

El lugary condiciones de entrega de los materiales sera: Sitio de obras conforme a Especificaciones Técnicas.

Duracién del periodo de movilizacién:

-Plazo de ejecucion de trabajo: Orden a Requerimiento, dentro de los 02 dias habiles posterior a la recepcion de la Orden
de Inicio.

-Lugar de Entrega: AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI
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; le eiecucia

El contratista presentara un Cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del
Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo
contrario en este apartado:

NO APLICA

R idn provisori r

La recepcidn provisoria de las obras sera: TOTAL
Las modalidades de recepcidn de las obras por etapas son las siguientes: NO APLICA

Dentro del plazo de veintiun (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacién que realiza el fiscal de obra

al contratista, se procederd a realizar las operaciones previas a la recepcion de las obras, salvo que se indique un plazo
menor: NO APLICA

Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcion provisional de las obras: NO APLICA

Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicidn de los terrenos y lugares a su estado
normal, con las siguientes disposiciones: NO APLICA.

. 5 Definitiva de las of

-La recepcién definitiva tendra lugar en el plazo de:10 dias corridos, contados desde la fecha del acta de recepcién
provisoria.

- El administrador del contrato enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccion descubiertos , en el
plazo de: 5 dias corridos.

’

rant ntr.

Garantias particulares:

No Aplica
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Sarantias Particul

Garantias particulares:

No Aplica

M - el o el el

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios piblicos y paso de aguas:

No Aplica

L4 L4

Formalizacion ntr ion

La convocante formalizara la contratacion mediante:

La convocante formalizara la contratacion mediante un contrato.

Documentacion requerida para la firma del contrato

Luego de la notificacién de adjudicacién, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General
de Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccién General de Registros
Publicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Prevision
Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccion de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacion
pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.
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e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacidn de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada
caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica deberd presentar los documentos
requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o  fotocopia del Consorcio  constituido Documentos que acrediten las facultades del
firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

La convocante deberd requerir la presentacién de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare
adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracion
jurada falsa, la adjudicacion sera revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes seran
remitidos a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas.

Sul s

El porcentaje permitido para la subcontratacion serd de:

No Aplica

La subcontratacién del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentacidn que emita para el efecto la DNCP.

~onfidencialidad de 1a inf s

1. No debera darse a conocer informacién alguna acerca del analisis, aclaracién y evaluacidn de las ofertas, mientras dure
el mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicacion, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluacion, hasta que haya sido dictada la resolucién de adjudicacion cuando se trate de
un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracién, los oferentes deberdn indicar si la informacion
suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter
reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION
PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa
sera hasta la emision del acto administrativo de seleccion de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después
de la apertura en publico de las ofertas econdmicas hasta la emisidn de la resolucién de adjudicacion.

2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ningiin momento divulgaran a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informaciéon que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexién con el contrato, antes, durante o después de la ejecucion del mismo. No
obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacién recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacion recibida del proveedor para ninglin uso que no
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esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacion recibida de
la contratante para ningln otro propdsito diferente al de la ejecucién del contrato.

4. La obligacion de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente
obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacion de
confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificardn de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad
otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o
cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por
cualquier razon.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas
por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la
obtencidn del cddigo de contratacion, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el
Formulario de Identificacion del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacion de Servicios Personales (FIS), a través
del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algiin cambio en la ndmina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
estd obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsidn Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relacion de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP.
La negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias
habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

’

Porcentaj ranti Fi mplimien ntr

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:
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10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Pdliza de Seguros.

]
=

Peri validez ranti m ntr

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

La vigencia de esta garantia de cumplimiento de contrato debera cubrir desde la suscripcion del contrato hasta el 30 de
octubre de 2027.

. fici I

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remision u orden de prestacidn de servicios segun el objeto de la contratacién;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningln caso el valor total facturado podra exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

Certificado de Cumplimiento Tributario;

Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

Formulario de Identificacidn de Servicios Personales (FIS).

S

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:

El pago del servicio se hara en guaranies, a través de la Presidencia de la DINAC, con fondos previstos en el Presupuesto
General de Gastos de la Nacion en el Ejercicio 2026.

El pago se realizara previa presentacion de los documentos exigidos en el Punto N° 1. Documentos Genéricos, de la Factura
Crédito, Orden de SERVICIO/TRABAJO/COMPRA/ INICIO, el Informe del Administrador de Contratos, Formularios FIP y FIS,
Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social, Certificado de Cumplimiento Tributario, y la Certificacion de la Unidad
De Control Interno, dentro de los 60 (sesenta) dias calendario de presentadas dichas documentaciones. Este plazo sera
suspendido automaticamente cuando el servicio no se ajuste a lo estipulado en las Especificaciones técnicas del PBC, y
requiera por lo tanto de la adecuacién correspondiente por parte del proveedor.
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Asimismo, se suspenderan los plazos antedichos, cuando la documentacién de respaldo no se ajuste a lo estipulado al
contrato, contenga errores imputables al proveedor o no se ajusten a las disposiciones tributarias vigentes.

La DINAC retendra el 0,4% sobre cada factura emitida, como contribucion sobre contratos suscritos (Art.63, Ley N°
7021/2022).

La Resolucién General DNIT N° 41, Por la cual se establece la obligatoriedad de adhesién al SAISTEMA Integrado de
Facturacién Electrénica Nacional (SIFEN) para contribuyentes que suscriban

contratos con los sujetos mencionados en el Articulo 2° de la Ley N° 7021/2022 De Suministro y Contrataciones Publicas se
encuentra publicada en el portal de Contrataciones Publicas en Marco

Legal: “Tipo de Norma Documento de interés.

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacion de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacién o rechazo,
debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Publico, la habilitacion en el
Sistema de Tesoreria (SITE).

Solicitud d 51 de la eiecucion del

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista,
tendra derecho a solicitar por escrito la suspension de la ejecucidn del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra
proceder a la suspensidn del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacién
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del
cumplimiento del contrato.

ici P Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

No Aplica

Anticipo MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:
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No Aplica

’ ’ o« o

Form Instrumentacion ranti ntici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

La féormula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes: Los precios ofertados estaran sujetos a
reajustes,siempre y cuando la variacién del IPC publicado por el BCP haya sufrido una variacién igual o mayor al quince
por ciento (15%) referente a la fecha de apertura de las ofertas, conforme a la siguiente formula:

Pr=P x IPC2 IPC1
Dénde: Pr: precio reajustado.
P: precio adjudicado.

IPC1: indice de precios al consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la apertura
de ofertas.

IPC2: indice de precios al consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de entrega del
suministro. No se reconoceran reajuste de precios si el servicio se encuentra atrasado respecto al plan de entregas
estipulado.

El reajuste solo sera aplicado a solicitud del oferente, el cual debera hacerlo por escrito al Administrador del Contrato, y
dard curso si la contratante considere la correspondencia de la solicitud y dispone de suficiente disponibilidad
presupuestaria. La solicitud debe realizarse indefectiblemente dentro del mes siguiente al cual se produjeron las
variaciones, bajo pena de no poder solicitarlo posteriormente; y sera aplicado Unicamente sobre el saldo contractual no
ejecutado o sobre los servicios pendientes a ser realizados, posteriores al mes en el cual se produjeron las variaciones.

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones
que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se
podran efectuar ajustes provisionales utilizando los Gltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan
los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucidn de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucidn, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracion del plazo
contractual de ejecucién

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacion del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, sin embargo, debera contar con un Cddigo de Contratacidn, para cuya
obtencion se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.
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Tasa de interés por M

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,05

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de
atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los
préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay
para el mes anterior de la constitucidn de la obligacion y publicado en diarios de difusidn nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspension del contrato, por
motivos que no le seran imputables, previa comunicacion a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la
Ley N°7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacion de un pago, las
sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

- ios Modifi .

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se
regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratdndose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a
la reglamentacidn vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de pdliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compaiiia aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al
convenio celebrado con la contratante.

Limitacion d bilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuaciéon de mala fe, el proveedor no tendrd ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilizacion, pérdidas de produccion, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusion no
se aplicard a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.
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R n ili rov r

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerzam r

El contratista no estara sujeto a la ejecucién de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacion por dafios y
perjuicios o terminacién por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus
obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Parafines de esta cldusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que
es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir,
sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales,
incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos,
explosiones, guerra, insurreccion, movilizacidn, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista deberd demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de
cumplimiento. La fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible
fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias
podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de
Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacidén Gnicamente
mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

4. Sise produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable
de los plazos de ejecucion, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna
indemnizacién al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de
seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacion
sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedié y dentro del plazo maximo de
siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en que e | contratista haya tenido
conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo,
sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones
contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podra aceptar la notificacion del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo
acreditar el interés publico comprometido.

6. La notificacion se enviara por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado
estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucion
del contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera
tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacién normal de la
ejecucion de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcidén del contrato y con anterioridad al
vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Si araiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal
como estan previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo
posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del
contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus
obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los
medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacion de fuerza mayor existente.

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de més de seis (6) meses, cada parte tendra derecho
arescindir o terminar anticipadamente el contrato

rminacion ntr

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicidn en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

Vi.

. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de

alguna prérroga otorgada por la contratante; o

. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o
i. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha

participado en actos de fraude y corrupcion;

Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito;

En los demds casos previstos en este apartado.

2. Terminacion por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacion por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.
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3. Terminacidn por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico
debidamente justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacion indicara la razén de la terminacion, asi
como el alcance de la terminacion con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de recibo de la notificacién de terminacion del contrato deberan ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcién y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacidn de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta
ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

r rminacion ntr

Ademas de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacidn de contrato son:

No Aplica

Fraude v Corruncié

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacion o de ejecucidon de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacion que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacidn, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de
adjudicacion relacionada con el proceso de adquisicion o contratacion de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacion de las sanciones
previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislacion penal.

Fraude y corrupcién comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
otra parte;

(ii) Cualquier acto u omision, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten
engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
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sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar
conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las

propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a
los demas participantes.

Medi rnativ R ion nfli ravé Avenimien

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o
técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince)
dias habiles siguientes a la fecha de su recepcion, la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas sefialara dia y hora
para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la
solicitud de intervencién, asi como los demds tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la
reglamentacion. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccion | del

Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES
PUBLICAS” de la Ley N° 7021/22.

El procedimiento de Mediacion se podra llevar a cabo ante:

No Aplica
El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segun la seleccidn de sede establecida.
Medio alternativo de Resolucion de Conflictos a través del Arbitraje
El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante,

"CAMP"). El tribunal sera conformado por:

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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