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Proyección de viga cadena
para apoyo de tirante

con 3 varillas de ø8
Envarillado en 2 hiladas

35% PENDIENTE 

CON JUNTAS A LA VISTA

PARED DE LADRILLOS COMUNES

REVOCADO Y PINTADO A LA CAL

TECHO DE TEJAS CON TEJUELONES

VIGA 4" x 8"

LADRILLOS REVOCADOS
Y PINTADOS A LA CAL

AISLACION HORIZONTAL

ENCADENADO SUPERIOR 0.13x.0.27

1:2:4 CEMENTO-CAL-ARENA
ABAJO 2 Ø 10mm-1:2:4
ESTRIBOS Ø 6 c/20

DE Ho. Ao. 13cmx27cm
ARRIBA 2 Ø 8mm

TERRENO 

RELLENO DE TIERRA 

ASENTADO CON MEZCLA
PISO MOSAICO CALCAREO

CIMIENTO DE PIEDRA 
BRUTA COLOCADA

CONTRAPISO Ho 
DE CASCOTES

COMPACTADA

PARED DE 0.15

VISTO AL EXTERIOR

AZULEJADO AL INTERIOR

PARED DE 0.15

Guarda obra
alisada de

cemeno
o baldosones

de cemento
 0.40 X 0.40

NATURAL

Guarda obra
alisada de
cemeno
o baldosones
de cemento
 0.40 X 0.40

Tirantes de ybyrapytá,
de 2"x6", cepillados
a 3 caras, terminación

pintura al barníz color cedro.

Techo de tejas con tejuelones,
pendiente 35%.

Encadenado
superior de 0.13 X 0.27

Aberturas tipo balacín,
de 0.60x0.40, con fondo
antióxido terminación
pintura sintética
color negro o cedro.

Mampostería armada
de nivelación con
2 hiladas de 2ø6 con
dosaje de 1:3(cemento-arena)
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C.M.V. Ø4"

C.M.V. Ø4"

0
.7

5

0.15 0
.1

5

C.M.V. Ø5" AL POZO ABSORVENTE

Cámara de inspección
de salida.

0
,1

5
0
,1

5

0.85

3.00

1.60





 

C
im

ie
nt

o 
de

PB
C
,

de
 0

.3
0
 x

0
.4

0
 d

e
pr

of
un

di
da

d.

C
im

ie
nt

o 
de

PB
C

de
 0

.3
0
 x

0
.4

0
 d

e
pr

of
un

di
da

d.

Ta
pa
 1
 d
e 
H
°A
° 
de
sl
iz
ab
le
.

Ta
pa
 2
 d
e 
H
°A
° 
de
sl
iz
ab
le
.

Lo
sa
 d
e 
H
°A
°,

ar
m
ad
ur
a 
1
Ø
6

c/
2
0

0.10

0.40

0.95

M
am
po
st
er
ía

de
 0

.1
5
.

M
am
po
st
er
ía

de
 0

.2
0





 

Encadenado de
H°A°,

0.25 x 0.25.
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PVC Ø4"

ENTRADA DE 
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Loseta de H°A° Ø40.
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