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Tomas de RED Control de Acceso BiométricoWifi

Bloque  SIGOR 1
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Bloques a Conectar



Tomas de RED Puntos de Acceso Acceso Biométrico Cámaras IP

CCI
ESC               1/50

Obs: La distribución de cámaras dentro del DATA CENTER, Sala de Energía y Sala de Proveedores y Comunicaciones dependerá de la 
organización y distribución propuesta por el oferente para el montaje de equipamientos y racks, de manera a cubrir adecuadamente
todos los ángulos.

Bloque CCI – Data Center



Tomas de RED Puntos de Acceso Acceso Biométrico Cámaras IP

Bloque TIC´s



Área del Data Center y Sala de Energía

Halo de tierra Data Center y Sala de Energía
(sobre el cielo raso)

Jabalina 5/8"
2.4 metros

3 metros

3 metros

Cable de cobre desnudo de 70 mm

Malla de tierra (sub-suelo)

Soldadura 
exotérmina

Cable de cobre desnudo de 25 mm

Master Ground Bar (MGB)
- Registro (sub suelo) -

Sistema Puesta a Tierra – Data Center

Diagramas referenciales del Mallado



Sistema Puesta a Tierra – Data Center

Plano referencial de ubicación del registro del SPAT


