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DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 3
CARTA DE INVITACION 
CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 42/2018 PARA LA
“ADQUISICION DE MOTOR GENERADOR PARA EL CENTRO FINANCIERO Nº 3”
[Aprobado por Resolución DNCP N° 1510 de fecha  26 de abril de 2018]
CARTA DE INVITACIÓN Y ANEXOS

Asunción,       de agosto del 2018.

Señor

(Indicar datos del potencial proveedor invitado) 

Presente

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. con el objeto de invitarlo a participar en el procedimiento de Contratación Directa  N° 42/2018 con ID N° 351.214, para la “ADQUISICION DE MOTOR GENERADOR PARA EL CENTRO FINANCIERO Nº 3”

La oferta deberá ajustarse a las condiciones del presente procedimiento de contratación, establecidas en los siguientes documentos que se adjuntan: 

Anexo A. 
Generalidades.

Anexo B. 
Datos de la Contratación (DDLC)

Anexo C. 
Especificaciones técnicas de los bienes o servicios a ser adquiridos.

Anexo D. 
Formularios.

Anexo E.
Documentos de la Oferta y para firma del contrato o emisión de Orden de Compra.

Atentamente.
	Luciano Fernández Amarilla
 Cap F DEM – Jefe UOC Nº 3


Anexo A
Generalidades
1) Fraude y Corrupción:
Se exige que los Oferentes que participen en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de Contratación Directa o de ejecución de un contrato. La Convocante actuará frente a cualquier hecho o reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el Oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratación, ha incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la Convocante deberá: a) Descalificar cualquier oferta y/o rechazar cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o; b) Remitir los antecedentes del oferente directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas. c) Presentar la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislación penal.

Los hechos de fraude y corrupción comprenden actos como:

i. ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;
ii. Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;
iii. Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;
iv. Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte; 
v. Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

2) Integridad

Los Oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la Convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes (Declaratoria de Integridad).

3) Condiciones de Participación
Podrán participar en esta Contratación Directa, individualmente o en forma conjunta (Consorcios), los Oferentes domiciliados en la República del Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas o para contratar establecidas en el artículo 40 de la Ley N° 2.051/03.
4) Prohibición de Negociar (Art. 20, inciso f, Ley N° 2051/03)

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases y condiciones de la Contratación Directa, así como en las ofertas presentadas por los participantes podrá ser negociada.

5) Protestas

Las personas interesadas podrán protestar por escrito ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, contra los actos que contravengan las disposiciones que rijan la materia objeto de este documento, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a aquél en que éste ocurra o el Oferente tenga o deba haber tenido conocimiento del acto. 
6) Denuncias

Cualquier persona puede realizar las denuncias de supuestos hechos de corrupción o de irregularidades en este proceso de contratación o en cualquier otro que tenga conocimiento, a través del Portal de Contrataciones Públicas (www.contrataciones.gov.py), utilizando el Programa de Protección al Denunciante, que garantiza la confidencialidad de los datos del denunciante, y cuya investigación puede monitorearse a través del Portal.
7) Solución de Controversias

Los interesados podrán recurrir al procedimiento de Avenimiento, previsto en el Título Octavo, Capítulo Segundo de la Ley N° 2051/03 “De Contrataciones Públicas”, como mecanismo de solución de diferendos.

Como resultado del procedimiento de contratación derivado del presente documento, las partes someterán sus diferendos, además, a la jurisdicción de los Tribunales de la República del Paraguay.

8) Documentos complementarios

En todo lo que no esté expresamente indicado en esta Carta de Invitación sobre preparación, presentación, evaluación y adjudicación de ofertas, aplicarán supletoriamente las Instrucciones a los Oferentes (IAO) del Pliego de Bases y Condiciones estándar para adquisición de Bienes y Servicios, aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. 
A los efectos de prever alguna omisión que se realiza en el presente documento, se debe consultar en primer término el pliego de bases y condiciones estándar para adquisición de bienes y/o servicios aprobado por la DNCP y de uso obligatorio, en todas sus partes, en concordancia con el decreto y ley en materia de contratación públicas vigentes.

9) Ausencia del mínimo de Ofertas

El procedimiento de prórroga de presentación y apertura de ofertas por ausencia del mínimo de ofertas requeridas, estará sujeta a la reglamentación vigente dispuesta por la DNCP.   

10) Declaración Jurada

Cuando la Convocante permita la presentación de la Garantía de Mantenimiento de Ofertas y de Cumplimiento de Contrato a través de Declaración Jurada, el Oferente podrá optar por presentar ambas garantías de acuerdo al formato de los Formulario N° 4 y/o 5. En este caso, no será necesario que el Oferente presente además la misma garantía a través de póliza de caución y/o garantía bancaria.   

11)  Confidencialidad de la Oferta: 
Los oferentes deberán indicar mediante declaración jurada con su oferta, cuáles de los documentos que forman parte de la misma son de carácter reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entenderá que toda la oferta y su documentación es pública.
Anexo B
Datos de la Contratación (DDLC)
1. La Convocante responderá por escrito a todas las solicitudes de aclaración, siempre que dichas solicitudes las reciba hasta la fecha límite para realizar consultas.  La Convocante enviará copia de las respuestas, incluyendo una descripción de las consultas realizadas, sin identificar su fuente, al interesado y a todos los oferentes invitados. Así mismo, difundirá dichas respuestas a través del Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (www.contrataciones.gov.py).

2. La Convocante podrá, modificar estos documentos mediante adendas numeradas hasta dos días hábiles antes de la entrega y apertura de ofertas.
3. Toda Adenda emitida por la Convocante, formará parte integral de los Documentos y será notificada por escrito a los oferentes invitados. Además,  será difundida a través del Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (www.contrataciones.gov.py). Si la modificación se refiere a los datos registrados en el SICP, se deberán realizar los cambios en el sistema e indicar los mismos en una adenda numerada. La Convocante podrá, prorrogar el plazo de presentación de ofertas a fin de dar a los posibles Oferentes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta las adendas en la preparación de sus ofertas.

4. El Oferente financiará todos los costos relacionados con la preparación y presentación de su oferta, y la Convocante no estará sujeta ni será responsable en ningún caso por dichos costos, independientemente del resultado del proceso de contratación.
5. La Oferta, así como toda la correspondencia y documentos relativos a la oferta intercambiados entre el Oferente y la Convocante deberán ser redactados en idioma castellano.
6. Se permitirán catálogos y/o folletos en idioma distinto al castellano: SI.
7. Solicitud de Muestras: NO se solicitará muestras.

8. El período de tiempo estimado de funcionamiento de los Bienes: 1 (un año).
9. Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor: SI.
10. Plazo de validez de las ofertas, contado desde la fecha y hora límite de presentación de ofertas: 60 (sesenta) días.
11. La oferta deberá presentarse en sobre cerrado dirigido a la Convocante. La Convocante no asumirá responsabilidad alguna por el traspapelamiento o la apertura prematura de las ofertas, cuando fueren imputables al oferente.

12. Todas las páginas de la oferta, excepto las que contengan folletos o catálogos que no hayan sido modificados, llevarán la firma o las iniciales de la persona que firme la oferta; en caso de omisión de las firmas, la misma será analizada conforme a lo dispuesto en el artículo 58 del decreto 21909/2003. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas a otras, serán válidos solamente si llevan la firma o las iniciales de la persona que firma la Oferta.

13. La Convocante no considerará la oferta si llega con posterioridad al presente plazo límite establecido en el SICP, siendo devuelta al Oferente sin abrir.
14. La información de contacto del formulario “Información sobre el Oferente” se provee en carácter de declaración jurada, y el oferente reconoce como válidas las comunicaciones o notificaciones que la Convocante o la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas realice en las mismas.

15. El periodo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Ofertas, contado desde la fecha y hora límite de presentación de ofertas, deberá ser: 90 (noventa) días.
16. La Convocante llevará a cabo el Acto de Apertura el día y la hora indicados en el SICP. Al concluir el acto de apertura, se labrará un acta de conformidad a las disposiciones del artículo 54 del Decreto N° 3719/15.

17. Se aplicarán las disposiciones establecidas en los artículos 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 64  del Decreto Reglamentario de la Ley N° 2051/03.

18. Para la evaluación y comparación de las ofertas, la Convocante utilizará los siguientes criterios: 

De conformidad al artículo 34, penúltimo párrafo de la Ley N° 2051/03 “De Contrataciones Públicas”, las ofertas se aceptarán siempre que provengan de personas físicas o jurídicas que cuenten con la solvencia técnica, económica y legal suficiente para responder a los compromisos asumidos frente al Estado Paraguayo y que su actividad comercial o industrial se encuentre vinculada con el tipo de bienes, servicios u obras a contratar.

a) Capacidad legal: 

· No estar comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar. Este requisito se acredita con la documentación indicada en el Anexo E;

· Tener capacidad legal para presentar ofertas y ejecutar el contrato. Este requisito se acredita con la documentación indicada en el Anexo E;
· Otros requisitos que la Convocante considere pertinente conforme a la legislación vigente que se indique en el Anexo E.
CALIFICACIÓN LEGAL. PROHIBICIONES DE LOS INCS. A) Y B) DEL ARTÍCULO 40.

El Comité de Evaluación confirmará que el Oferente no se encuentra comprendido en las prohibiciones establecidas en el Art. 40, incisos a) y b) de la Ley N° 2051/03, en base al siguiente análisis: 

En primer lugar, verificará que el Oferente haya proporcionado en forma satisfactoria la Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones y limitaciones establecidas en el Artículo 40 de la Ley N° 2051/03 que se incluye como formulario pro forma en los documentos del llamado.

Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el Oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso "a" del artículo 40.

Verificará por los medios disponibles, si el Oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones contenidas en la Ley N° 1626/00 "De la Función Pública", aparecen en la base de datos del SINARH o bien de la Secretaría de la Función Pública.

Si se constata que alguna de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH, el Comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato de que se trate, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso. 

El Comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el Oferente.

Si el Comité confirma que el Oferente o sus integrantes, poseen impedimentos la oferta será rechazada, y se remitirán los antecedentes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para los fines pertinentes.
b) Análisis de los precios ofertados

Durante la evaluación de las ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y ordenar las ofertas de menor a mayor, conforme los precios ofertados, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al treinta por ciento (30 %) para ofertas por debajo del precio referencial y del veinte por ciento (20%) para ofertas que se encuentren por encima del referencial preparado por la Convocante y difundido con el llamado a contratación.
Si el Oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien, obra o servicio, la oferta podrá ser rechazada.
El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que contenga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión de la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.
c) Capacidad financiera: 

Con el objetivo de calificar la situación financiera actual del oferente,  se consideraran los siguientes índices para todos los Ítems:

Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente

Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 años. (2015 – 2016 - 2017)
Endeudamiento: pasivo total / activo total

No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 años. (2015 – 2016 - 2017)
Rentabilidad: ((Utilidad Neta/Ventas Netas) x 100) no deberá ser negativo el promedio de los 3 años.
El promedio en los  3 años, no deberá ser negativo. (2015 – 2016 - 2017)
Los oferentes deberán presentar los Balances Generales firmado por un contador público matriculado de los 3 ejercicios (2015 – 2016 - 2017).
En caso de consorcio, todas las empresas deberán cumplir con el 100% del requisito.
d) Capacidad Técnica:
El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica.
a) Garantía de los Bienes conforme a lo solicitado en las especificaciones técnicas descritos en el presente Pliego de Bases y Condiciones.

b) La convocante se reserva el derecho de visitar el local de las empresas para corroborar su asiento legal, deposito, capacidad de provisión, condiciones y lugar de almacenamiento de tal manera a evitar problemas posteriores a la firma del contrato

c) Planilla de Especificaciones Técnicas con los datos de los bienes requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones. 

d) Certificado de ser Representante, Importador o Distribuidor Oficial en el Paraguay de los productos ofertados.

· Autorizaciones: En caso de ser Representante de la marca ofertada y la empresa oferente sea importadora, y/o distribuidora oficial en el Paraguay del bien o producto ofertado, deberá presentar Autorización del Fabricante.

· Para Distribuidor: Autorización expedida por el representante para el Paraguay de la marca ofertada, y esta autorización deberá estar acompañada del documento que acredite la representación invocada.

e) Para los representantes o distribuidores, Declaración Jurada de poseer la capacidad de proveer en cantidad y tiempo solicitado, otorgado por el fabricante.
f) Certificado de representación de la marca para el territorio de la República del Paraguay, emitido por la fábrica  o por el representante oficial de la marca en el Paraguay.
g) Constancia de haber realizado visita técnica en el Centro Financiero Nº 3. La presentación del mismo es de carácter obligatorio.
	Dirección
	Horario de Atención
	Personal Encargado de emitir el certificado de visita al local
	Fecha y hora Tope para la Entrega del certificado

	Centro Financiero Nº 3 - Dirección: Stella Marys c/ Hernandarias.
	Mañana: de 07:00 a 11:30

Tarde: de 14:30 a 17:00
	Cap N DEM OSMAR RAMON ARECO QUIÑONES – 

Jefe de Departamento de Tesorería 
	13 de Agosto de 2018 – 08:00 Horas


e) Experiencia: 
El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de experiencia: 

· Copias de contratos con sus respectivos certificado de cumplimiento o facturaciones correspondientes por provisión de GRUPO GENERADOR a empresas publicas y/o privadas, de los (3) tres años (2015 – 2016 - 2017). Podrán presentarse la cantidad de contratos y/o facturaciones que fueren necesarios para acreditar el promedio del monto total ofertado (igual o superior a 100 % (cien por ciento).
· El potencial oferente deberá tener, como mínimo, una antigüedad de 5 (cinco) años, el mismo, para la evaluación, se tendrá en cuenta la fotocopia simple de la cédula tributaria (constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC).

· En caso de consorcio en todas las evidencias documentadas presentadas se deberán indicar en la oferta cual es el líder del consorcio quien deberá cumplir con al menos el 60% de calificación y el 40% restante lo cumplirán el o los demás integrantes del consorcio. Todos los integrantes del consorcio deberán cumplir los requisitos legales en su totalidad como ser obligaciones tributarias, laborales, de seguridad social y las específicas para el cumplimiento de los servicios solicitados.
19. El margen de preferencia a ser utilizado es: Se aplicará el margen de preferencia nacional de conformidad a la legislación vigente. La acreditación de Origen Nacional del Producto, en el marco del proceso de contratación, será a través del Certificado de Origen Nacional, expedido por Autoridad competente.

En caso de que los oferentes que se encuentren dentro del rango del porcentaje para beneficiarse del margen, no presentaren con su oferta el certificado o presentare la constancia en trámite del mismo, el Comité de Evaluación solicitará por escrito el certificado, otorgando para su presentación un plazo de 1 (un) día hábil. Si luego del requerimiento realizado por el Comité el oferente no presentare el documento, o la presentación sea deficiente o tardía, la oferta no será descalificada, pero no podrá acogerse al beneficio. A fin de acogerse al beneficio, el certificado debe ser emitido como máximo a la fecha tope de presentación y apertura de ofertas.

Durante la evaluación de la oferta, si la oferta evaluada como la más baja es una oferta de un bien o servicio importado o que no haya presentado el Certificado de Origen de Producto y Empleo Nacional, esta será comparada con la oferta más baja del bien nacional que ha presentado el aludido certificado, agregándole al precio total del bien que no cuenta con el Certificado de Origen de Producto y Empleo Nacional una suma equivalente al porcentaje establecido en la legislación vigente. Si en dicha comparación adicional, la oferta del bien producido del bien o servicio producido en el Paraguay que haya acreditado mediante la presentación del certificado, resultare ser la más baja se la seleccionará para la adjudicación; caso contrario se seleccionará la oferta del bien o servicio proveniente del extranjero o que no haya presentado el citado documento.
En caso de abastecimiento simultáneo, la aplicación del margen de preferencia se realizará a los efectos de la distribución de la proporción de adjudicación y no para la adecuación de los precios, según lo indicado en la cláusula pertinente de las IAO del Pliego Estándar de Bienes y Servicios.
20. Criterio de evaluación y calificación de las muestras:  No Aplica
21. Criterio para desempate de ofertas: En caso de que existan dos o más oferentes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del llamado y coticen el mismo precio, la Convocante determinará cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato. 

Dicha determinación se dará a partir de la información requerida por la Convocante y provista por el Oferente en su oferta: 

1) En primer lugar, la convocante tendrá en cuenta al oferente que tenga mayor cantidad de empleados inscriptos en el Instituto de Previsión Social – IPS, en los últimos seis meses anteriores al Acto de Apertura, para ello se requerirá la presentación de la “Declaración Jurada de Salarios” que el empleador utilizó para el pago del seguro social, en caso de que la documentación no esté contenida en la oferta o en el Sistema de Información de Proveedores del estado (SIPE) 

2)  De persistir el empate, se analizará la capacidad financiera del Oferente, para cuyo efecto se verificará quien posea el mayor coeficiente en el Ratio de Liquidez (activo corriente / pasivo corriente) del último año. 

3) Si aun aplicando este criterio de desempate, persistiera el mismo, la Convocante analizará la capacidad técnica de las ofertas evaluándose lo siguiente: 
4) El que posea el mayor monto de contratos ejecutados en provisión de bienes de la misma naturaleza, satisfactoriamente con Instituciones Públicas o Privadas,  en el último año.

En caso de Consorcios;

Para los criterios a) y b), se sumarán los promedios y los coeficientes, respectivamente, de cada miembro, a los efectos de promediar los resultados; para el criterio c) se sumarán las cantidades de los contratos de todos los miembros.

De persistir el empate luego de la aplicación de los criterios en el orden enunciado, la Convocante determinará cuál es la oferta a ser adjudicada, exponiendo las razones de su elección en el Informe de Evaluación o en el acto administrativo de adjudicación.
22. Notificación de Adjudicación: La adjudicación se dará a conocer mediante notificación a cada empresa mediante correos electrónicos y/o por medio de fax, dentro de los 5 (cinco) días calendarios siguientes a la emisión de la Resolución de adjudicación. “Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal”.
23. La convocante formalizará la contratación mediante: Contrato.
24. El precio adjudicado estará sujeto a reajustes. 
La fórmula y procedimiento para el cálculo de reajustes serán los siguientes: 

El  precio  del  contrato  será  reajustable.  La  fórmula  y  el  procedimiento  para  el reajuste  serán  los  siguientes:  

Los  precios  ofertados  estarán  sujetos  a  reajustes, siempre  y  cuando  la  variación  del  IPC  publicado  por  el  BCP  haya  sufrido  una variación igual o mayor al quince por ciento (15%) referente a la fecha de apertura de ofertas, conforme a la siguiente fórmula.

Pr = P x IPC₁
IPC₀
Donde:

Pr: Precio Reajustado.

P: Precio adjudicado.

IPC1:  Índice  de  precios  al  consumidor  publicado  por  el  Banco  Central  del  Paraguay, correspondiente a la fecha de la resolución de Adjudicación.

 IPC0:  Índice  de  precios  al  consumidor  publicado  por  el  Banco  Central  del  Paraguay,   correspondiente al mes de la apertura de sobres.

25. Indicar si se admitirá o no la subcontratación: NO.

26.  Las condiciones de pago:

  El pago se realizará a plazos en guaraníes, y para el ejercicio Fiscal año 2018 conforme a la asignación de plan de caja del Ministerio de Hacienda.
Las facturas deberán ser presentadas en la unidad responsable de la ejecución presupuestaria, cuya dirección estará indicada en las respectivas Órdenes de compra emitidas por la unidad responsable, una vez presentado dicho documento se hará efectivo el pago dentro de los 30 (treinta) días posteriores al mismo.-

Las retenciones se realizaran conforme a las legislaciones vigentes.

Forma de Pago:

El pago se hará de la siguiente manera:

· A plazos conforme al plan de caja del Ministerio de Hacienda y conforme a los servicios entregados, se pagara contra presentación del Certificado/Acta de Recepción definitiva emitido por la Contratante acompañado de la solicitud de pago y la factura correspondiente, previa deducción de las retenciones y multas si las hubiere.

Documentos exigidos para el pago:

· Factura Crédito 

· Nota de remisión con la conformidad de la dependencia receptora.

Certificado/Acta de Recepción de los bienes y/o servicios
27. En caso de mora, de los pagos previstos en el punto anterior por parte de la Convocante, la tasa de interés que se aplicará es del  1 %  por cada día de atraso hasta que haya efectuado el pago completo. La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago.

28. Se otorgará Anticipo: NO.

29. El valor de la Garantía de Cumplimiento de Contrato es de: 10% del valor total del contrato.
30. La convocante podrá aceptar la garantía de cumplimiento de contrato en forma de declaración jurada. SI. La misma deberá extenderse por todo el periodo de ejecución del contrato, más 30 días posteriores a la vigencia del mismo.
31. La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: a los (28) veinte y ocho  días contados desde la fecha de cumplimiento total de las obligaciones por parte del proveedor.
32. Obligatoriedad de declarar Información del Personal del contratista en el SICP.

32.1 El Contratista deberá proporcionar los datos de identificación de sus subcontratistas, así como de las personas físicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la formalización del contrato, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas, para ello el Contratista deberá consignar dichos datos en el Formulario de Información del Personal (FIP) y en el Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS), disponibles a través del SIPE.

32.2 Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista está obligado a actualizar el FIP.

32.3 En el caso de que el proveedor o contratista, incumpla con lo indicado en los puntos anteriores, sobre la obligatoriedad de completar y mantener actualizados tanto el FIP como el FIS, la Contratante deberá emplazar al mismo, para que en el plazo de tres (3) días hábiles, cumpla con la provisión de la información solicitada en el FIP y FIS, caso contrario, será considerado como incumplimiento de contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

32.4 Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o contratista se encuentre al día en el cumplimiento con sus obligaciones para con el IPS.

32.5 La Contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.

32.6 El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el Instituto de Previsión Social, así como por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.
32.7 En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante para que en diez (10) días hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista
33. El lugar de entrega de los bienes o prestación de los servicios es el siguiente: La entrega de los bienes adjudicados se realizara en la siguiente dirección:
· Centro Financiero Nº 3 – Dirección: Stella Maris c/ Hernandarias.

34. El valor de las multas será: (1) % por cada día de atraso en la entrega de los bienes o prestación de los servicios contratados o el plazo indicado por la convocante de ser distinto.
35. Vigencia del contrato: El plazo de vigencia de este Contrato es hasta el cumplimiento total de las obligaciones.
Anexo C
Especificaciones técnicas de los bienes a ser adquiridos
1. Especificaciones Técnicas
	Ítem
	Descripción
	Cant.
	Presentación

	1 
	GRUPO GENERADOR DE 110 kVA 
	1
	UNIDAD 


Requisitos Mínimos
El suministro deberá ser completo en sí mismo, incluirá la totalidad de los equipos y materiales, y la mano de obra.

Las instalaciones que se llevarán a cabo de conformidad con esta especificación general deberán incluir la totalidad del suministro e instalación de todos los materiales necesarios para formar una instalación completa, incluyendo la conexión correspondiente al sistema en el Puesto de Transformación y de Distribución de Baja Tensión como todas las pruebas necesarias, los ajustes y puesta en marcha y mantenimiento según lo prescrito y todos los demás componentes de diversos accesorios junto con el trabajo necesario para la instalación de dichos componentes, para el correcto funcionamiento de las instalaciones.

El Contratista realizará todos y cada uno de los trabajos y provisiones para que cada uno de los componentes del sistema y el conjunto, cumplan con las necesidades prácticas, funcionales y operativas del equipo e instalaciones necesarias.

Los bienes requeridos licitados deberán ser nuevos sin uso, de reciente fabricación. 

Los materiales y reposiciones a utilizar serán de marcas reconocidas internacionalmente, a los efectos de establecer un nivel mínimo de calidad y estandarización, debiendo el oferente detallar en su oferta las que formarán parte de su provisión, no pudiendo luego durante el transcurso de la obra reemplazarlas por otras.

El Contratista deberá cumplir con las normas y reglamentaciones locales vigentes nacionales e internacionales, ajustarse a las reglas del arte y operar según el propósito para el que se realiza la presente contratación a los efectos de desarrollar una obra prolija, eficiente y correctamente ejecutada. Será a su exclusivo costo el cargo por la custodia, vigilancia y control de los materiales de su propiedad, no importando en qué lugar de la obra o de los edificios se encuentren.

El Contratista será garante substitutivo por todos aquellos elementos empleados que no sean de su fabricación y hayan sido de su provisión, debiendo incluirse dentro de la garantía la mano de obra y recursos necesarios para el recambio de los elementos defectuosos. La garantía cubrirá defectos de materiales, de mano de obra, vicios ocultos y de fabricación y no será declinable ni substituible.

El Contratista será responsable de verificar en sitio de todas las dimensiones, cotas de niveles y/o cualquier otra medida del lugar donde alojará los equipos en la etapa de cotización y/o durante la ejecución de los trabajos, a los efectos de llegar a la correcta conclusión de los mismos y prever todo lo necesario para realizar las instalaciones requeridas.

Se deberá realizar una Visita Técnica a modo de que el oferente pueda prever en su presupuesto todo lo necesario en cuanto a obras civiles, la provisión y mano de obra para las instalaciones mecánicas y eléctricas y todo lo necesario que para entregar el bien conforme requerido. 
Grupo Generador de Emergencia.

El Grupo Generador proveído deberá ser mínimo de potencia stand-by nominal 110 kVA/88 kW, y Potencia Prime 100 kVA/80 kW, Factor de Potencia mínimo 0,8. Deberá ser fabricado para trabajo pesado y poseer: generador, motor, unidad de control y monitoreo, tablero de transferencia automática,conmutador de transferencia manual o bypass,llave termomagnética general, tanque de combustible, cabina de insonorización de fábrica y preparado para intemperie, cargador de baterías, calentador de camisas y otros accesorios, de forma general se debe proveer garantía del grupo generador y a accesorios por un (1) año o 1.000 horas de uso, contra defectos de fabricación. Todos los equipos y elementos componentes como su tablero de transferencia automática, panel de control y otros deberán estar montados o preparados para poder trabajar en la intemperie. En caso que alguno de los elementos componentes no tenga esa capacidad, la empresa contratista deberá suministrar la cobertura necesaria para su protección.

El conjunto motor-generador deberá ser montado en la misma fábrica firmemente sobre bastidor común y provisto de robustos soportes de goma apropiados para el tamaño del equipo.

Las especificaciones técnicas del grupo generador y accesorios deberán estar expresamente indicadas en catálogos del fabricante en idioma español. 

Normas aplicadas
El Oferente deberá presentar junto con su oferta la documentación oficial del Fabricante del cumplimiento de las normas citadas.

Motor
· Tipo: Diesel

· Servicio: Trabajo Pesado

· Uso: Stand-by

· R.P.M.: 1.500

· Potencia a 1.500 rpm : ≥ 92 kWm/123 HP

· Cantidad de Cilindros/Posición: Seis (6) cilindros en línea 

· Tipo de Combustible: Diesel común

· Inyección: Directa

· Tiempos: 4 (cuatro)

· Refrigeración: por agua (radiador) con ventilador

· Capacidad de líquido refrigerante: ≥ 30 litros

· Capacidad de aceite lubricante: ≥ 15 litros

· Tipo de aspiración: turbo cargado

· Desplazamiento total: 5,9 litros

· Relación de compresión: entre 17,2:1 y 17,4:1

· Temperatura de gases escape Stand by: 560°C a 570°C

· Governor: Electrónico ISO 8528

· Sistema de Combustible: Inyección electrónica

· Consumo de combustible a plena carga prime: ≤ 23 litros/hora 

Se deberá indicar el consumo de combustible al 100%, 75% y 50% de la carga Prime, expresados en litros/hora y obligatoriamente presentar junto con la oferta la tabla y curva de rendimiento del motor a las cargas citadas, emitidos por el Fabricante.

· Autonomía: ≥ 8hs a plena carga Prime

· Capacidad del Tanque de combustible: ≥ 184 litros

· Arranque: Eléctrico

· Baterías: 12 V o 24 V libre de mantenimiento, 100 Ah

· Capacidad del Cargador de Baterías 12V: ≥ 60 A

Observación: Será necesario en forma obligatoria la presentación de las Curvas de Rendimiento del Motor, emitidas por el Fabricante.
Alternador
· Potencia Nominal: 110 kVA / 88 kW Stand-by; 100 kVA / 80 kW en régimen Prime

· Fases: 3+1 (tres fases más neutro accesible)

· Frecuencia: 50Hz.

· R.P.M.: 1500

· Factor de Potencia: ≥ 0.8

· Tensión Nominal: 400/230V 4 hilos con neutro rígidamente aterrado.

· Numero de polos: 4 polos, sin escobillas

· Campo: rotativo

· Rotor: 1 (uno) Rodamiento

· Número de conductores: 12

· Tipo de excitación: Autoexitado

· Conexión: Estrella con 12 hilos y neutro accesible.

· Distorsión Armónica Total (THD): Sin carga <1,5%; Plena Carga lineal <5%

· Factor de Influencia Telefónica (TIF): <50 según NEMA MG1-22.43

· Factor Armónico Telefónico (THF): <2%

· Clase de aislamiento: Clase H 

· Regulación de Tensión: ± 1,0 % 

· Clasificación IP: IP23

· Capacidad de exceso de velocidad: 125% (2.250 rpm)

· Enfriamiento: Directo por ventilador incorporado.

Observación: Será necesario en forma obligatoria la presentación de la Curvas de Rendimiento del Alternador, emitidas por el Fabricante.

Unidad de Control y Monitoreo
La Unidad de Control y Monitoreo de parámetros del grupo generador y de la red, deberá estar montada dentro de la cabina del grupo generador, hecha de material adecuado para trabajo pesado, pantalla LCD de mínimo 4 líneas de 130 x64 pixel y LEDs de indicación. Panel frontal de edición con PIN de acceso de seguridad.

Deber tener capacidad de almacenamiento de como mínimo de los últimos 200 eventos de entrada en memoria no volátil. 

Deberá contar como mínimo con puertos de comunicación USB, RS232, RS485 y Ethernet. Deberá poder operar con protocolo MODBUS.

Configuración vía PC con software libre de licencia.

Grado de protección IP65 y UL508 NEMA 12, como minimo
Debe poseer como mínimo el monitoreo de los siguientes parámetros, y la consiguiente emisión de las informaciones, advertencias, alarmas y disparos por diferencia de los valores y estados configurados:

· Del Motor

·  Velocidad

· Presión se aceite

· Temperatura de aceite

· Presión del líquido refrigerante

· Temperatura del líquido refrigerante

· Presión de combustible

· Temperatura de combustible

· Nivel de combustible

· Combustible usado

· Temperatura de entrada

· Temperatura de escape

· Tensión de batería

· Tiempo de operación

· Presión del turbo

· Sensores analógicos auxiliares

· Mantenimiento

· Del Alternador

· Tensión (F-N), (F-F)

· Secuencia de fase

· Frecuencia

· Corriente

· Corriente del neutro

· Carga (kW), (kVA), (kVAr), (kWh), (kVAh), (kVArh)

· Factor de potencia
· De la Red

· Tensión (F-N), (F-F)

· Corriente

· Frecuencia

Tablero de Transferencia Automática

El Grupo Generador contará con un tablero de transferencia automática de carga sobre las fuentes disponibles, a alta velocidad, con capacidad de corriente nominal igual o superior a 200 A.

Mecanismo de operación por solenoide, con interbloqueo mecánico, operados eléctricamente, sujetados mecánicamente. Diseñados para emergencias y aplicaciones de respaldo. 

Controlado por microprocesador con teclado y pantalla LCD.

Deberá estar alojado en un panel cerrado, con puerta de acceso frontal, con indicadores luminosos LED de grado industrial de posición de la llave y de las fuentes.

Deberá ser suministrado con capacidad de comunicación con punto remoto.

Tendrá disponibles al menos 4 contactos auxiliares: al menos 2 contactos Cerrados cuando el interruptor está en la posición de emergencia y al menos 2 contactos Cerrados cuando el interruptor está en la posición normal.

Ejercitador de planta, tipo reloj (con carga/sin carga): para permitir que el generador arranque y funcione sin carga o para simular una falla eléctrica, arranque del generador y funcionamiento bajo carga (7-14-28 o 365 días), seleccionable por el usuario)

Contacto de arranque del motor

Luces LED piloto deben indicar: 

Interruptor en posición de emergencia 

Interruptor en posición normal

Fuente normal disponible 

Fuente de emergencia disponible

Demora de tiempo para el arranque del motor: ajuste estándar de 3 segundos, ajustable entre 0 y 10 segundos

Monitor en fase, autoajustable 

Demora de tiempo en Re transferencia a normal: para demorar la re transferencia a fuente normal (re transferencia inmediata al fallar el grupo electrógeno); ajuste estándar de 30 minutos, ajustable entre 0 y 60 minutos. Botón de derivación de demora de tiempo y emergencia normal

Interruptor de prueba, acción momentánea

Registro de sucesos de 16 sucesos que registre fecha, hora, razón y medidas adoptadas

Indicación de voltaje y frecuencia para red y ATS

Neutralización de picos y prueba de carga remota: entrada para neutralización de picos o prueba de carga remota; incluye retorno automático a normal si la fuente de emergencia falla y la normal está presente; 220 V CA

Detección de bajo tensión de 3 fases diferencial cerrada de la fuente normal, captación del 90 % de las configuraciones estándar de fábrica, desprendimiento del 80 % (ajustable); detección de baja frecuencia de la captación del 95 % de las configuraciones de fábrica de la fuente normal (ajustable)

Detección de tensión y frecuencia de la fuente de emergencia, voltaje de captación del 90% de las configuraciones estándar de fábrica, frecuencia de captación de 95 % (ajustable) 

El Tablero de Transferencia Automática deberá contar con Tarjeta de comunicaciones en red, software para monitoreo y control a distancia, el cual debe cumplir con las siguientes normas:

· Inmunidad de onda oscilante según IEEE 472 (ANSI C37.90 A)

· Emisiones conducidas y radiadas según EN55022 Clase B (CISPR11) 

· Prueba de inmunidad ESD según EN61000-4-2 (nivel 4)

· RF radiada, prueba de inmunidad de campo electromagnético según EN61000-4-3 (ENV50140) 10 V/m

· Prueba de inmunidad a transitorios eléctricos rápidos/en ráfagas según EN61000-4-4

· Prueba de inmunidad de sobretensión según EN61000-4-5 IEEE C62.41 (1,2 X 50 ms, 5 y 8 kV)

· Prueba de inmunidad conducida según EN61000-4-6 (ENV50141)

· Inmunidad a interrupciones y caídas de tensión EN61000-4-11

Conmutador de transferencia manual o bypass

Además de la llave de transferencia automática, se deberá suministrar un sistema Bypass también de actuación bajo carga de tres posiciones (Ande, OFF, Generador) para casos de mantenimiento o falla del Conmutador de transferencia automática. Capacidad mínima 200 A. La misma debe estar con posibilidad de accionamiento (fuera de la posición OFF), por medio de un sistema de enclavamiento mecánico, de tal forma que no pueda ser operado cuando la Llave de transferencia automática está operativa.



Llave Termo-magnética

La llave termo-magnética de protección trifásica general estará montada dentro de la sección de control del panel aislado contra vibraciones, con un acceso adecuado para las conexiones necesarias del panel. Esta llave TM tendrá las siguientes características: 

· Frecuencia: 50 Hz

· Montaje: Vertical

· Norma: IEC 60947-6-1

· Nº de Polos: 3 

· Poder de Corte: 70 KA o superior

· Corriente Nominal: 200A
· Tensión Nominal: 400V

· Tensión Máxima: 700 V

· Disparo: tipo térmico y magnético.

Cabina de Insonorización
Se proveerá una cabina de insonorización apta para intemperie para atenuación de ruido. Esta cabina deberá ser de la misma fábrica que el grupo generador no se aceptará cabina adaptada para grupo electrógeno sin cabina o cabina construida localmente. 

Los niveles de presión de sonido deberán ser: a 1m ≤ 80 dBA a 75% de la carga; a 7m ≤ 70 dBA a 75% carga. 

Observación: Se deberá obligatoriamente presentar junto con la oferta los Informes de las Pruebas de Nivel de Sonido para las distancias citadas de 1 m y 7m, emitidas por el Fabricante.

Montaje, instalación, pruebas y puesta en servicio

Se deberá realizar una base de hormigón armado de igual dimensión de la superficie que abarca el equipo y con 15 cm de profundidad a modo de montar sobre él el bastidor del Grupo Generador.

Se deberá prever las canaletas con rejilla para las instalaciones de los cableados de potencia y control. No se permitirá llevar las instalaciones eléctricas simplemente por el suelo.

Para la realización de las pruebas y puesta en servicio, el contratista deberá proveer el combustible necesario.

Para la dimensión del cableado necesario (longitud y sección) para la instalación se deberá tomar en cuenta para su provisión e instalación la potencia del Grupo Generador. 

En el caso de la sección de conductor a utilizar, se deberá proveer al momento de la instalación el catálogo de la marca a ser provista, donde consten sus capacidades de corriente acorde al tipo de instalación. La forma de llevar la potencia del Grupo Generador a la Llave de Transferencia, del transformador a la llave de transferencia y de este al tablero de distribución se podrá realizar mediante uno, dos, tres o más conductores por fase o neutro, pero el cálculo deberá ser realizado para soportar suficientemente el 20% a más de la potencia del Grupo Generador dado en kVA, teniendo en cuenta el catálogo del producto a ser provisto y el tipo de instalación a ser realizado. Para el caso de los conductores destinados al neutro deberá ser como mínimo de la mitad de la sección total de los conductores para fase.
Para la dimensión de su longitud el Oferente deberá prever lo necesario tomando las medidas necesarias en la Visita Técnica.

Mantenimiento

El Contratista deberá ejecutar todas las tareas de mantenimiento preventivo periódico, al menos una vez por mes por 24 meses y comenzará a partir de la Recepción de los sistemas. Se deberá proveer todos los accesorios y materiales necesarios para esta tarea, como ser: Filtros de aire, filtros de combustible, aceite, líquido refrigerante, correas, baterías, etc. 

En este periodo se tendrá la asistencia a la operación y mantenimiento por parte del Contratista.

El Contratista deberá atender servicios de emergencia, fallas y quejas, y llevar a cabo la inspección, operación y mantenimiento durante el período de mantenimiento.

También deberá proveer adiestramiento en el sitio con demostración para usuarios y personal de operación y mantenimiento de la Contratante.

El Contratista deberá llevar un registro claro y legible de todos los eventos relacionados con la asistencia a servicios de emergencia, fallas y quejas, así como cada una de las inspecciones de rutina, ensayos, reparación, reposición y mantenimiento llevadas a cabo durante el período de mantenimiento. También llevará registro de la formación y demostración que en el sitio se ha proporcionado a los usuarios y personal de operación y mantenimiento de la Contratante.

El Fiscal o su representante, llevará a cabo la inspección en cualquier momento, en particular, después de una reparación importante o pruebas periódicas o la recepción de la queja y el examen de los equipos. El Contratista deberá enviar personal técnico adecuado y suficiente en el sitio para la buena marcha de la inspección solicitada.

Documentación Técnica
El Contratista deberá entregar un juego completo de manuales de operación y mantenimiento, planos, diagrama de circuitos, manual de partes y guía de posibles soluciones a las fallas. 

El Contratista deberá entregar al Fiscal los planos y diagramas de instalación para ser aprobados y luego la versión “Como Construido”, con todos los cambios realizados en la instalación durante el curso del contrato debidamente incorporados.

El Manual de operación y Mantenimiento debe ser utilizado por el agente de mantenimiento de las instalaciones terminadas. Además, contendrá información técnica detallada que abarque tanto los aspectos de operación y mantenimiento de las instalaciones.

El Manual del Usuario deberá dar a los usuarios de las instalaciones realizadas, una visión general de la información esencial de estas instalaciones. Los contenidos de este manual deben ser breves y precisos para facilitar la comprensión de las personas con carácter no técnico.

Vicios ocultos

Si se encontrare defectos ocultos posteriores a la Recepción definitiva, el Contratista deberá completar todas las obras pendientes que figuran en ella y corregir los defectos que han surgido en ese momento. El Contratista deberá, asistir a las obras pendientes y defectos de acuerdo a la prioridad establecida por el Fiscal. El Contratista deberá presentar un informe periódico sobre el progreso de la rectificación de las obras defectuosas y pendientes al Fiscal y acudir a la inspección con el Fiscal o su representante para verificar que esas obras se han completado a satisfacción de la Fiscalización.
Capacitación y video de Auto-Enseñanza

El contratista deberá realizar la Capacitación al personal involucrado en el mantenimiento electromecánico del sistema, por medio de un curso, el cual debe incluir mínimamente lo siguiente:

· 
Descripción general del Equipo

· Descripción de su Montaje

· Descripción de cada componente integrante del Grupo Generador

· Rutinas de mantenimiento como ser carga de combustible, cambio de aceite, Inspección y cambio de filtros de aire, de combustible y aceite etc.

· Inspección y cambio de accesorios como precalentadores, bombas, etc.

Para la realización de este curso se entregara junto con el Cronograma de Instalación del Grupo Generador un cronograma tentativo del curso donde se consignara los temas a tratar y la duración de los mismos.

Se deberá entregar al personal técnico asistente al curso los materiales correspondientes. La cantidad de asistentes podrá ser hasta 10 (diez) personas.

Al momento de la realización de este curso de capacitación se deberá realizar la grabación íntegra del audio y video para auto-enseñanza del personal de mantenimiento y ser entregado a la fiscalización. También se puede integrar videos pre-realizados, pero las mismas deberán estar en español y ser del modelo del generador específico instalado.

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

El Oferente deberá obligatoriamente presentar junto con su oferta la Planilla de Datos Garantizados debidamente llenada y firmada. SE deberán consignar los valores y textos correspondientes al equipo ofertado. No se admitirá completar con “cumple”, “sí” o similar ni referencias a catálogos.
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	Modelo 
	Obligatorio 
	

	
	País de fabricación 
	Obligatorio 
	

	
	Sitio web oficial del fabricante
	Obligatorio
	

	
	Requisitos mínimos
	Según lo indicado en las EETT
	

	
	Grupo Generador de Emergencia

	
	Requerimientos Generales
	Según lo indicado en las EETT
	

	
	Certificados del Fabricante de cumplimiento de las Normas
	El Oferente deberá presentar junto con la oferta
	

	
	Potencia de salida Stand-by
	110 kVA / 88 kW
	

	
	Potencia de salida Prime
	100 kVA / 80 kW 
	

	
	Número de fases 
	3 (tres) trifásico + neutro accesible 
	

	
	Tensión de salida: Fase – Neutro 
	230 VAc
	

	
	Tensión de salida: Fase – Fase 
	400 VAc
	

	
	Autonomía 
	≥ 8 horas al 100% Carga Prime 
	

	
	Capacidad del tanque de combustible 
	≥ 184 litros
	

	
	Ubicación del tanque de combustible 
	Debe formar parte de la estructura del Grupo Generador (No debe ser externo)
	

	
	El Grupo Generador deberá contar con puertas laterales a ambos lados con llave única, para la verificación y mantenimiento de todos los componentes. 
	Obligatorio 
	

	
	Parada de emergencia
	Deberá contar con una llave de parada de emergencia externa
	

	
	Izaje
	El Grupo Generador debe disponer de anillos o puntos de izado 
	

	
	Alternador

	
	Marca
	Obligatorio 
	

	
	Modelo
	Obligatorio 
	

	
	Potencia nominal Stand-by
	110 kVA/88 kW
	

	
	Potencia nominal Prime
	100 kVA/80 kW
	

	
	Factor de Potencia
	≥ 0,8
	

	
	Tensión nominal de salida
	400/230 Vac
	

	
	Fases
	Trifásico , 4 hilos (3 fases+ neutro)
	

	
	Frecuencia
	50 Hz
	

	
	R.P.M.
	1.500
	

	
	Alternador tipo 
	Sin escobillas (Brushless)
	

	
	N° de polos
	4
	

	
	Campo
	Rotativo
	

	
	Rotor
	1 (uno) rodamiento
	

	
	N° de conductores
	12
	

	
	Tipo de Excitación
	Autoexcitado
	

	
	Conexión 
	Estrella , 12 hilos, neutro accesible
	

	
	Distorsión armónica total (THD)
	Sin carga: <1,5%; Plena carga lineal: <5%
	

	
	Factor de influencia telefónica (TIF)
	<50 NEMA MG1-22.43
	

	
	Factor armónico telefónico (THF)
	<2%
	

	
	Clase de aislamiento
	H
	

	
	Regulación de tensión 
	± 1,0% 
	

	
	Clasificación IP
	IP 23
	

	
	Capacidad de sobre-velocidad
	125% (2.250 rpm)
	

	
	Enfriamiento
	Directo por ventilador
	

	
	Curvas de Rendimiento del Alternador emitidas por el Fabricante
	Obligatorio
	

	
	Motor

	
	Marca
	Obligatorio
	

	
	Modelo
	Obligatorio
	

	
	Tipo
	Diésel
	

	
	Servicio
	Trabajo Pesado
	

	
	Uso 
	Stand-by
	

	
	R.P.M.
	1.500
	

	
	Potencia a 1.500 rpm
	≥ 92 kWm/123 HP
	

	
	Cilindros 
	6 (seis) en línea
	

	
	Combustible 
	Diesel común
	

	
	Inyección
	Directa
	

	
	Tiempos
	4 (cuatro)
	

	
	Refrigeración
	Por agua (radiador) con ventilador
	

	
	Capacidad de líquido refrigerante
	≥ 30 litros 
	

	
	Capacidad de aceite lubricante
	≥ 15 litros
	

	
	Tipo de aspiración 
	Turbo cargado 
	

	
	Desplazamiento total
	5,9 litros
	

	
	Relación de compresión 
	17,2:1 a 17,4:1 
	

	
	Governor
	Electrónico ISO 8528 
	

	
	Sistema de combustible
	Inyección directa
	

	
	Consumo de combustible a plena carga Prime
	≤ 23 litros/hora
	

	
	Consumo de combustible a 75% carga Prime
	Obligatorio
	

	
	Consumo de combustible a 50% carga Prime
	Obligatorio
	

	
	Tabla y Curva de rendimiento
	Presentar con la oferta
	

	
	Autonomía a plena carga Prime
	≥ 8 horas
	

	
	Arranque 
	Eléctrico
	

	
	Motor de arranque eléctrico 
	12Vcc o 24 Vcc
	

	
	Protección 
	IP23 
	

	
	Tipo de aislación 
	H 
	

	
	Tensión de batería 
	12Vcc  o 24 Vcc
	

	
	Capacidad de Batería 
	100 Ah 
	

	
	Tipo de Batería
	Libre de Mantenimiento
	

	
	Capacidad del Cargador de Batería 12V
	≥ 60 A
	

	
	Temperatura de escape de gases Stand-by
	de 560°C a 570 °C  
	

	
	Curvas de Rendimiento del Motor emitidas por Fabricante
	Obligatorio
	

	
	Unidad de Control y Monitoreo

	
	Marca
	
	

	
	Modelo
	
	

	
	La Unidad de Control y Monitoreo de parámetros del grupo generador y de la red, deberá estar montada dentro de la cabina del grupo generador, hecha de material adecuado para trabajo pesado. 
	
	

	
	Contará con pantalla LCD de mínimo 
	4 líneas de 130 x64 pixel
	

	
	LEDs de indicación
	Mínimo 4
	

	
	Deber tener capacidad de almacenamiento de como mínimo 
	Los últimos 200 eventos de entrada en memoria no volátil.
	

	
	Deberá contar como mínimo con puertos de comunicación 
	USB, RS232, RS485 y Ethernet.
	

	
	Deberá poder operar con protocolo 
	MODBUS.
	

	
	Configuración 
	Vía PC con software libre de licencia.
	

	
	Panel frontal de edición 
	Con PIN de acceso de seguridad.
	

	
	Grado de protección 
	IP65 y UL508 NEMA 12.
	

	
	Alojamiento
	Dentro de la cabina
	

	
	Construcción 
	Con material adecuado para trabajo pesado
	

	
	Debe poseer como mínimo el monitoreo de los siguientes parámetros, y la consiguiente emisión de las informaciones, advertencias, alarmas y disparos por diferencia de los valores y estados configurados:
	· Del Motor

·  Velocidad

· Presión se aceite

· Temperatura de aceite

· Presión del líquido refrigerante

· Temperatura del líquido 

refrigerante

· Presión de combustible

· Temperatura de combustible

· Nivel de combustible

· Combustible usado

· Temperatura de entrada

· Temperatura de escape

· Tensión de batería

· Tiempo de operación

· Presión del turbo

· Sensores analógicos auxiliares

· Mantenimiento

· Del Alternador

· Tensión (F-N), (F-F)

· Secuencia de fase

· Frecuencia

· Corriente

· Corriente del neutro

· Carga (kW), (kVA), (kVAr), (kWh), (kVAh), (kVArh)

· Factor de potencia
· De la Red

· Tensión (F-N), (F-F)

· Corriente

· Frecuencia
	

	
	Catálogos
	El Oferente deberá presentar junto con la oferta
	

	
	Tablero de Transferencia Automática
	
	

	
	Marca
	
	

	
	Modelo
	
	

	
	Capacidad de corriente nominal 
	≥200 A
	

	
	El equipo debe cumplir con la Norma
	IEC 60947-6-1, UL listado a 1008, CSA 22.2 Nº 178-1978.
	

	
	Mecanismo de operación 


	Por solenoide, con interbloqueo mecánico, operados eléctricamente, sujetados mecánicamente. Diseñados para emergencias y aplicaciones de respaldo.
	

	
	Controlado
	Por microprocesador con teclado y pantalla LCD.
	

	
	Deberá estar alojado 


	En un panel cerrado, con puerta de acceso frontal, con indicadores luminosos LED de grado industrial de posición de la llave y de las fuentes.
	

	
	Comunicación
	Deberá ser suministrado con capacidad de comunicación con punto remoto
	

	
	Contactos auxiliares
	Tendrá disponibles al menos 4 contactos auxiliares: al menos 2 contactos Cerrado cuando el interruptor está en la posición de emergencia y al menos 2 contactos Cerrado cuando el interruptor está en la posición normal.
	

	
	Ejercitador de planta,


	Tipo reloj (con carga/sin carga): para permitir que el generador arranque y funcione sin carga o para simular una falla eléctrica, arranque del generador y funcionamiento bajo carga (7-14-28 o 365 días), seleccionable por el usuario
	

	
	Contacto de arranque del motor
	Deberá contar
	

	
	Luces LED piloto de indicación
	-Interruptor en posición de emergencia 

-Interruptor en posición normal

-Fuente normal disponible 

-Fuente de emergencia disponible
	

	
	Demora de tiempo para el arranque del motor
	Ajuste estándar de 3 segundos, ajustable entre 0 y 10 segundos
	

	
	Monitor en fase
	Autoajustable
	

	
	Demora de tiempo en Re transferencia a normal
	Para demorar la re transferencia a fuente normal (re transferencia inmediata al fallar el grupo electrógeno); ajuste estándar de 30 minutos, ajustable entre 0 y 60 minutos. Botón de derivación de demora de tiempo y emergencia normal
	

	
	Interruptor de prueba
	Acción momentánea
	

	
	Registro de sucesos
	16 sucesos con fecha, hora, razón y medidas adoptadas
	

	
	Indicación
	De tensión y frecuencia para red y ATS
	

	
	Neutralización de picos y prueba de carga remota
	Entrada para neutralización de picos o prueba de carga remota; incluye retorno automático a normal si la fuente de emergencia falla y la normal está presente; 220 V CA
	

	
	Baja tensión
	Detección de baja tensión de 3 fases diferencial cerrada de la fuente normal, captación del 90 % de las configuraciones estándar de fábrica, desprendimiento del 80 % (ajustable); detección de baja frecuencia de la captación del 95 % de las configuraciones de fábrica de la fuente normal (ajustable)
	

	
	Detección de tensión y frecuencia de la fuente de emergencia
	Tensión de captación del 90% de las configuraciones estándar de fábrica, frecuencia de captación de 95 % (ajustable)
	

	
	Comunicación
	Deberá contar con Tarjeta de comunicaciones en red, software para monitoreo y control a distancia, el cual debe cumplir con las siguientes normas:

· Inmunidad de onda oscilante según IEEE 472 (ANSI C37.90 A)

· Emisiones conducidas y radiadas según EN55022 Clase B (CISPR11) 

· Prueba de inmunidad ESD según EN61000-4-2 (nivel 4)

· RF radiada, prueba de inmunidad de campo electromagnético según EN61000-4-3 (ENV50140) 10 v/m

· Prueba de inmunidad a transitorios eléctricos rápidos/en ráfagas según EN61000-4-4

· Prueba de inmunidad de sobretensión según EN61000-4-5 IEEE C62.41 (1,2 X 50 ms, 5 y 8 kV)

Prueba de inmunidad conducida según EN61000-4-6 (ENV50141) 

· Inmunidad a interrupciones y caídas de tensión EN61000-4-11
	

	
	Catálogos
	El Oferente deberá presentar junto con la oferta
	

	
	Llave Termo magnética

	
	Marca
	
	

	
	Modelo
	
	

	
	Protección 
	Trifásica (3 polos)
	

	
	Montaje 
	Vertical. Dentro de la sección de control del panel. Aislado contra vibraciones. Con un acceso adecuado para las conexiones necesarias del panel.
	

	
	Esta llave TM tendrá las siguientes características: 
	· Frecuencia: 50 Hz

· Norma: IEC 60947-2

· Poder de Corte: ≥70 kA

· Corriente Nominal: 200A

· Tensión Nominal: 400V

· Tensión Máxima: 700 V

· Disparo: tipo térmico y magnético.
	

	
	Catálogos
	El Oferente deberá presentar junto con la oferta
	

	
	Conmutador de Transferencia Manual o By-Pass

	
	Marca
	
	

	
	Modelo
	
	

	
	Actuación 
	Bajo carga, de tres posiciones (Ande, OFF, Generador)
	

	
	Capacidad mínima 
	200 A
	

	
	sistema de enclavamiento
	Mecánico, de tal forma que no pueda ser operado cuando la Llave de transferencia automática está operativa
	

	
	Catálogos
	El Oferente deberá presentar junto con la oferta
	

	
	Cabina de Insonorización

	
	Marca
	
	

	
	Procedencia
	Deberá ser proveída por y montada en la misma fábrica del Grupo Generador.
	

	
	Nivel máximo de presión de sonido a una distancia de 7m, a 75% plena carga Prime (Según ISO 8528-10)
	70 dBA
	

	
	Nivel máximo de presión de sonido a una distancia de 1m, a 75% plena carga Prime. (Según ISO 8528-10)
	80 dBA
	

	
	Informes de Pruebas de Nivel de Presión de Sonido, para 7m y 1 m, emitidos por el Fabricante
	El Oferente deberá presentar junto con la oferta
	

	
	Montaje, Instalación, Pruebas, Puesta en Servicio

	
	Base de hormigón armado 


	De igual dimensión de la superficie que abarca el equipo y con 15 cm de profundidad a modo de montar sobre él el bastidor del generador.
	

	
	Cableados de potencia y control
	Por canaletas con rejilla. No se permitirá llevar las instalaciones eléctricas simplemente por el suelo.
	

	
	Para la realización de las pruebas y puesta en servicio.
	Proveer el combustible necesario.
	

	
	Para la dimensión del cableado necesario (longitud y sección) para la instalación. 
	Tomar en cuenta la potencia del generador
	

	
	Cables instalados 
	Proveer al momento de la instalación el catálogo de la marca a ser provista, donde consten sus capacidades de corriente acorde al tipo de instalación
	

	
	La forma de llevar la potencia del Grupo Generador a la Llave de Transferencia, del transformador a la llave de transferencia y de este al tablero de distribución 
	Mediante uno, dos, tres o más conductores por fase o neutro, pero el cálculo deberá ser realizado para soportar suficientemente el 20% a más de la potencia del Generador dado en kVA, teniendo en cuenta el catálogo del producto a ser provisto y el tipo de instalación a ser realizado
	

	
	Para el caso de los conductores destinados al neutro 
	Deberá ser como mínimo de la mitad de la sección total de los conductores para fase.
	

	
	Para la dimensión de su longitud 
	El oferente deberá prever lo necesario tomando las medidas necesarias en la Visita Técnica.
	

	
	Mantenimiento

	
	Periodicidad
	Al menos una vez por mes 
	

	
	Duración
	24 meses
	

	
	Accesorios y materiales necesarios 
	Se deberá proveer todos los accesorios y materiales necesarios para el mantenimiento, como ser: Filtros de aire, filtros de combustible, aceite, líquido refrigerante, correas, baterías, etc. 
	

	
	Documentación Técnica

	
	Se deberá entregar: 
	Juego completo de manuales de operación y mantenimiento, planos, diagrama de circuitos, manual de partes y guía de posibles soluciones a las fallas, según lo indicado en las EETT.
	

	
	Garantía

	
	Todo el conjunto del grupo generador de emergencia con sus componentes y acces. deberán tener una garantía de:
	1 (uno) año o 1.000 horas
	

	
	Vicios Ocultos

	
	Si se encontrare defectos ocultos posteriores a la Recepción definitiva, el Contratista deberá completar todas las obras pendientes que figuran en ella y corregir los defectos que han surgido en ese momento. El Contratista deberá, asistir a las obras pendientes y defectos de acuerdo a la prioridad establecida por el Fiscal. El Contratista deberá presentar un informe periódico sobre el progreso de la rectificación de las obras defectuosas y pendientes al Fiscal y acudir a la inspección con el Fiscal o su representante para verificar que esas obras se han completado a satisfacción de la Fiscalización.
	Obligatorio
	

	
	Capacitación y Video Auto enseñanza

	
	El Contratista deberá realizar la Capacitación al personal involucrado en el mantenimiento electromecánico del sistema, por medio de un curso.
	Según lo establecido en las EETT
	

	
	Autorización del Fabricante

	
	Formulario de Autorización del Fabricante
	El Oferente deberá presentar junto con la oferta
	

	
	Declaraciones Juradas

	
	Suministro de repuestos por 5 años
	El Oferente deberá presentar junto con la oferta
	

	
	Personal Técnico Capacitado certificado por el Fabricante
	El Oferente deberá presentar junto con la oferta
	

	
	Taller propio
	El Oferente deberá presentar junto con la oferta
	


2. Plan de Entregas

La Unidad responsable de la ejecución presupuestaria, serán las encargadas de solicitar los bienes, objeto de la presente contratación mediante la emisión de la orden de compra respectiva; la entrega de los bienes se realizara en forma total indicado en el contrato. El plazo de entrega de los bienes será dentro de las 30 (treinta) días calendarios a partir de recepcionada la Orden de compra por parte de la empresa adjudicada.
2.1.
LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES
· Centro Financiero Nº 3 – Dirección: Stella Maris c/ Hernandarias.

3. Distribución en caso de abastecimiento simultáneo: NO APLICA
EL ANEXO  D FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN  ARCHIVO APARTE, A TAL EFECTO LA CONVOCANTE DEBERÁ MANTENERLO EN FORMATO WORD A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
Anexo E
Documentos de la Oferta
	I. Documentos comunes para Personas Físicas y Jurídicas.

	a) Formulario de Oferta *

[El formulario de oferta debe ser completado y firmado por el oferente conforme al modelo indicado en la Anexo D] 

	b) Garantía de Mantenimiento de Oferta *

	c) Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones  o limitaciones para  contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. “w”, ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas *

	d) Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010 


	II. Documentos legales para Oferentes individuales que sean Personas Físicas.

	a) Fotocopia simple de la cédula de identidad del firmante de la oferta*.

	b) Constancia de Inscripción en el registro único de contribuyentes - RUC

	c) Fotocopia simple de su certificado de cumplimiento tributario vigente.

	d) Fotocopia simple de la patente Municipal del Oferente.

	e) En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia autenticada del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes.*

	f) Fotocopia autenticada de la última declaración de IVA y/o del Impuesto a la Renta. XE "Autorización del Fabricante" 

	

	III. Documentos legales para Oferentes individuales que sean Personas Jurídicas

	a) Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.*

	b) Constancia de Inscripción en el registro único de contribuyentes - RUC.

	c) Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad, copia simple.

	d) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); ó los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.*.

	e) Fotocopia simple del Certificado de Cumplimiento Tributario vigente.

	f) Fotocopia simple de la patente municipal.

	

	IV. Documentos legales para Oferentes en Consorcio

	Cada integrante del Consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes individuales especificados en el apartado (II) precedente. Cada integrante del Consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en el Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes individuales en el apartado (III) precedente.

	Original o Fotocopia del Consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el Consorcio en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato, en el que se indicarán con precisión los puntos establecidos en el artículo 48, incisos 2° y  3° del Decreto Reglamentario N° 5.174/05. El acuerdo de intención deberá hallarse instrumentado, como mínimo en un documento privado con certificación de firmas por Escribano Público. El Consorcio constituido deberá estar formalizado por Escritura Pública.*

	a) Fotocopia autenticada de los Documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en:

i. un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada Miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o 

ii. los documentos societarios de cada Miembro del Consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.*

	b) Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al Consorcio, cuando se haya formalizado el Consorcio. Estos documentos pueden consistir en: 

1) un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o

2) los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

	V. Otros documentos.

	· Los oferentes deberán presentar los Balances Generales firmado por un contador público matriculado de los 3 ejercicios (2015 – 2016 - 2017). 

· Garantía de los Bienes conforme a lo solicitado en las especificaciones técnicas descritos en el presente Pliego de Bases y Condiciones.

· La convocante se reserva el derecho de visitar el local de las empresas para corroborar su asiento legal, deposito, capacidad de provisión, condiciones y lugar de almacenamiento de tal manera a evitar problemas posteriores a la firma del contrato

· Planilla de Especificaciones Técnicas con los datos de los bienes requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones. 

· Certificado de ser Representante, Importador o Distribuidor Oficial en el Paraguay de los productos ofertados.

· Autorizaciones: En caso de ser Representante de la marca ofertada y la empresa oferente sea importadora, y/o distribuidora oficial en el Paraguay del bien o producto ofertado, deberá presentar Autorización del Fabricante.

· Para Distribuidor: Autorización expedida por el representante para el Paraguay de la marca ofertada, y esta autorización deberá estar acompañada del documento que acredite la representación invocada.

· Para los representantes o distribuidores, Declaración Jurada de poseer la capacidad de proveer en cantidad y tiempo solicitado, otorgado por el fabricante.

· Certificado de representación de la marca para el territorio de la República del Paraguay, emitido por la fábrica  o por el representante oficial de la marca en el Paraguay.

· Constancia de haber realizado visita técnica en la Dirección de Apoyo de Servicio. La presentación del mismo es de carácter obligatorio.

· Copias de contratos con sus respectivos certificado de cumplimiento o facturaciones correspondientes por provisión de GRUPO GENERADOR a empresas publicas y/o privadas, de los (3) tres años (2015 – 2016 - 2017). Podrán presentarse la cantidad de contratos y/o facturaciones que fueren necesarios para acreditar el promedio del monto total ofertado (igual o superior a 100 % (cien por ciento).

· El potencial oferente deberá tener, como mínimo, una antigüedad de 5 (cinco) años, el mismo, para la evaluación, se tendrá en cuenta la fotocopia simple de la cédula tributaria (constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC).

· En caso de consorcio en todas las evidencias documentadas presentadas se deberán indicar en la oferta cual es el líder del consorcio quien deberá cumplir con al menos el 60% de calificación y el 40% restante lo cumplirán el o los demás integrantes del consorcio. Todos los integrantes del consorcio deberán cumplir los requisitos legales en su totalidad como ser obligaciones tributarias, laborales, de seguridad social y las específicas para el cumplimiento de los servicios solicitados.

· Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social vigente a la fecha de apertura de ofertas.
· Constancia de estar inscripto en la Dirección del Trabajo (Ministerio de Justicia de Trabajo).
· Copia Autenticada de la Planilla de Pago efectuado en concepto de aporte obrero/patronal al Instituto de Previsión Social correspondiente al último pago del mes anterior a la apertura a la oferta, a la fecha de presentación de la oferta.
· Los potenciales oferentes deberán presentar el certificado emitido por el MIC, la no presentación del mismo no será causal de desestimación.


*Documentos Sustanciales: presentar con la oferta pues no son susceptibles de presentación posterior a la fecha de presentación ya apertura de ofertas.-

Observación: Los oferentes que estén inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE), al momento de la presentación de las ofertas no necesitarán acompañar los documentos que consten en la Constancia emitida por el sistema, bastando la presentación de la misma, siempre que dichos documentos se hallen “ACTIVO o HISTORICO”. La inscripción en el SIPE no constituirá requisito previo para la presentación ni adjudicación de los oferentes; no obstante los adjudicatarios deberán inscribirse al SIPE como requisito previo para la obtención del Código de Contratación.
Documentos a presentar para la firma del contrato o emisión de Orden de Compra.

Los siguientes documentos deberán ser para la firma del contrato cuando no hayan sido presentados junto con la oferta, y no consten como “activos” en el SIPE.

1. Personas Físicas / Jurídicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
b) Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos; 

c) Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación. 

2. Documentos. Consorcios

a) Cada integrante del Consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos para oferentes individuales especificados en los incisos (a), (b), (c) y (d) del apartado 1 precedente.
b) Consorcio constituido, en el que se establecerán con precisión los puntos establecidos en el artículo 48 inciso 4° del Decreto Reglamentario N° 5174/05. El Consorcio debe estar formalizado por Escritura Pública.

c) Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al Consorcio.

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación. 

3. Documentos de origen extranjeros. Personas Físicas / Jurídicas y/o Consorcios

a) Si la oferta adjudicada estuviera acompañada de documentos emitidos por autoridades extranjeras, el Oferente deberá acompañar los documentos debidamente apostillados para los países partes del “Convenio para la supresión de la Exigencia de legalización de documentos públicos extranjeros o de la Haya del 5 de Octubre de 1961”, caso contrario los documentos deberán legalizados por el Consulado Paraguayo del país de emisión del documento y del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay. 

b) Los documentos de origen privado emitidos en el extranjero,  deberán estar legalizados por el Consulado Paraguayo del país de emisión del documento y del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay.

[image: image6.jpg]


Visión: “Ser una Institución de excelencia de las Ciencias Veterinarias en el Paraguay”
Página 10 de 2
[image: image7.png]


Visión: “Ser una Institución de excelencia de las Ciencias Veterinarias en el Paraguay”
Página 10 de 2

