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La estructura del Tanque Metdlico,
en lo referente a la seguridad
estructural y a la durabilidad es
responsabilidad del proveedor y/o
fabricante.
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1.1- VISTA IATERAL TANQUE COPA 30 m3
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SERLIPY: i

Compactar Terreno
Mecanicamente.

NOTAS:
— MEDIDAS EN CENTIMETROS, NIVELES EN METROS

— HORMIGON 210 (Fck > 210 Kg/cm2)
— ACERO AP420 (FYk > 4200 Kg/cm2)

— RECUBRIMIENTO  5cm
— TODAS LAS ZAPATAS DEBEN LLEVAR UNA CAPA HORMIGON

DE LIMPIEZA (HO POBRE), DE 5CM DE ESPESOR, EN LA
PARTE INFERIOR DE LAS MISMAS

— LAS ZAPATAS FUERON DIMENSIONADAS PARA UNA
TENSION ADMISIBLE DE TERRENO DE "2,50Kg/cm2” Y A
UNA PROFUNDIDAD DE —1,50M DEL NIVEL DE TERRENO
NATURAL.
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2.2- DETALLE DE CABEZAL Y FUSTE i
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Pilote Perforado - #40cm
4% @ NOTA:
En las zonas donde la futura fundacidn coincida con
40 demoliciones, el relleno de las mismas deberd efectuarse
3 N 30 con suelo mejorado (Avalado por un Ing. Geotecnico),
compactado enérgicamente por capas (no mas de 30cm)
a través de medios mecdnicos. Todo ello previo a la
ejecucion de la fundacidén. Asentado segln estudio de
1 N2 @6 c/20cm espiral suelo.
3 N1 Para el replanteo constatar con la planta de arquitectura
NOTAS:
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2.6— DETALLE DE PILOTE

Esc.:1/50

TODAS LAS MEDIDAS DEBEN SER VERIFICADAS EN OBRA Y
CON LA ARQUITECTURA.

MEDIDAS EN CENTIMETROS, NIVELES EN METROS
HORMIGON 210 (Fck > 210 Kg/cm2)

HORMIGON PILOTES 180 (Fck > 180 Kg/cm2)

ACERO AP420 (FYk > 4200 Kg/cm2)

RECUBRIMIENTO PILOTES 5cm
RECUBRIMIENTO CABEZALES:
LATERAL Y SUPERIOR 5cm
INFERIOR
RECUBRIMIENTO PILARES 2Zcm
PILOTES TIPO PERFORADOS
DESCABEZAR PILOTES MININO 10cm

POSTERIOR A LA EXCAVACION, EL HORMIGONADO DEL PILOTE
DEBE SER INMEDIATO.

10cm
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