| AULA TIPO 0.80 X b.80 R2A® PLANTA BAJA




/ 6.80 /

visto h= 2.90
0.85 £ REVOCADO
O o
'AO O
S i S i of BARANDA METALICA
g 3 3
< <
(@)
0
/ ol oo
g ol 1 @®
: BT e
E __ L _®l®
L Jisto h= 2.90— I I Z Y N ) NN 1L I |
I Iy v I Y Ly
I I Ly
I I N L L L L [HUELLA = 030
I I R Y I O Y L L[ L CONTRAHUVELLA = 0.[75
I O EALER'A,LLL,LLLL Ly
[CE el de biab tritimto wo2b- L OOl ey
I O e Ty T Y 1 g Ly
I e Ly
I I T Y O O Y O B B
e e S A

Q Nivel de terreno +0.00 |D A
PLANTA CONSTRUCTIVA BAJA

PROVECTO | 1 AULA TIPD .80 X 6.80 HEA® PLANTA BAJA

PLANTA ACOTADA sin escala
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PLANTA DE FUNDACION

PROVECTO | 1 AULA TIPD .80 X 6.80 HEA® PLANTA BAJA [ﬂ]%

PLANTA DE FUNDACION sin escala
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CUADRO DE ZAPATAS

ZAPATA A=B | H ARMADURAS

71 1.50/1.50/0.30 | 1.50 [0.30| 15 @ 10-¢/10-1.55 |15 @ 10-c¢/10-1.55
72 1.20/1.20/0.30 | 1.20 [0.30| 11 & 10-c/11.5-1.25|11 @ 10-c¢/11.5-1.25
Z3 1.20/1.20/0.30 | 1.20 |0.30| 1I @#10-¢/11.5-1.25] 11 & 10-¢/11.5-1.25
Z4 1.80/1.80/0.45 | 1.80 |045| 14 @ 12-¢/14-190 |14 @ 12-¢/14-1.90
Z5 1.60/1.60/0.35 | 1.60 |0.35| 16 & 10-¢/10-1.65 | 16 @ 10-c¢/10-1.65
Z6 140/1.40/030 | 140 |0.30| 14 @ 10-c/10-145 |14 ¢ 10-c¢/10-1.45
Zesc.0.75/0.75/0.25 | 0.75 |0.25| 8J 10-c/10-80 87 10-c/10-80

OBS:

-EN LAS VIGAS SE DEJARAN BROTES DE ARMADURAS PARA FUTURAS AMPLIACIONES
-LAS ARMADURA DE ESPER DEBERAN PREVERSE DLE LADO A AMPLAR EL BLOQUE.
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PROYECTO

| AULA TIPO 0.80 X b.60 H2A® PLANTA BAJA
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PLANTA CIMENTACION DETALLES

sin escala
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| AULA TIPO 0.80 X b.60 H2A® PLANTA BAJA

PROYECTO

CORTE A-A'Y FACHADA LATERAL




MURO CON JUNTAS A LA VISTA

VIGAS Y PILARES REVOCADD Y PINTADO A LA CAL

1)

MOCHETA REVOCADA Y PINTADA
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FACHADA POSTERIOR
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| AULA TIPO 0.80 X b.60 H2A® PLANTA BAJA

PROYECTO

FACHADA POSTERIOR Y FRONTAL
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PLANTA DE ENCOFRADO

PROVECTO | 1 AULA TIPD .80 X 6.80 HEA® PLANTA BAJA [ﬂ][ﬁ

PLANTA DE ENCOFRADD sin escala
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DETALLE DE ARMADURA

PROVECTO | 1 AULA TIPD .80 X 6.80 HEA® PLANTA BAJA
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DETALLE DE ARMADURA

sin escala
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DETALLE ARMADURA

sin escala
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PROVECTO | 1 AULA TIPD .80 X 6.80 HEA® PLANTA BAJA m

DETALLE ARMADURA sin escala




11912 /15 - 400

175

Nivel de planta alta
//i R 12012 ¢/15-350
@]

0,10

220 \
|
ND12 /15 - 220
150
Nivel de descanso
A u = s
)
020 bl 1 3 g
[ o
170 S S
150 22
3 iz
g 5
_ -
ol §\ <
T
. SLAT0 N
Q =
o] U
SL/PTIQ 5
o
. |llelgeleeleeeler :
— " "
o NMCEECEEEECEE
g g c 2.20
NS Ne) 9
Q Q 5]
<] 4 o7l Ele] 0}
o R
SLA TP h
v
S| lsrae §
o SHI v
=T
4.20 |
6.40 |

1112 ¢/ 15 - 200

125 <
10 | Nivel de descanso

V,20x40 Escalera

2910
0,20

D6 /20

0,40

2012

PROYECTO

| AULA TIPO 0.80 X b.60 H2A® PLANTA BAJA

DETALLE ESCALERA

sin escala




INSTALACION ELETRICA UBICACIDON DE ARTEFACTOS Y ELECTRODUCTOS
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INSTALACION ELECTRICA

sin escala




INSTALACION ELECTRICA
ESUUEMA DE TABLEDRD Y DETALLE DE CARGA

ESQUEMA DEL TS 10
AL TABLERO GENERAL

ESQUEMA DEL TC
AL TS 10

! \
JfNYY 2x4—-1" 4mm?2
| |
} /2 1x15A KZ 10A
1.600 W 220 V
F*J** **T*J*j***ﬁ
| | | | l l
| | | | | |
Amper | 10 ‘ 10 | 10 Imperruptors | | |
Seccion mm2 } 4 1 } } 4 } }
Circuitos #1001 #1002 Rva. Circuitos a b c
Carga kw 1.40 0.20 Utilizacion Luz Luz Tomas
Fases R R
CUADRO DE CARGA DEL TS10
Circuitos Fluorescentes Tomas V.T Fases
4x40 2x40 1x40 Watts Watts R
#1001 2x150 4x100 3x100 4x100 1.400
2x100 200
CARGA TOTAL 1600

Observacion:

*Los
*Los
*Los
*Los

*Los

condutores no acotados son de Z2mm?2.
fluorescentes deben tener capacitores.
TC son tableros de comando de luces y tomas.

TCV son tableros de comando de ventiladores.

artefactos fluorescentes deben ir colgados con sujecion rigida.
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| AULA TIPO 0.80 X b.60 H2A® PLANTA BAJA
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INSTALACION ELECTRICA

sin escala




CORTE VERTICAL

Tirafondo de planchuela de ¥ x 3" fijado
con soldadura al marco
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PROVECTO | 1 AULA TIPD .80 X 6.80 HEA® PLANTA BAJA M

DETALLE DE PUERTA (P) sin escala




Cano metalico de
30x50mm

Cano metalico de
15x15mm.

Bisagra soldada al mdrco

EXTERIOR

Brazo proyectante de
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graduar proyeccion de
la hoja
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DETALLE DE VENTANA PROYECTANTE -(V1)

Cano metalico de
30x50mm

Bisagra soldada al marco

Cano metalico de
15x15mm.

EXTERIOR

Brazo proyectante de
planchuela con
perforaciones pra
graduar proyeccion de
la hoja.

1.50

JI|

Tirafondo de angulo
soldado al marco.

1.50
, %6 o 0.46 Y O.% ,
? Fijo 7 Fijo Fijo
o
e Movil / Movil / \ Movil /
S N/ /

/l

DETALLE DE VENTANA PROYECTANTE -(V2)

1.00

PROYECTO

| AULA TIPO 0.80 X b.60 H2A® PLANTA BAJA

Lo

DETALLE DE VENTANA (V1) Y (V2)

sin escala




PIZARRON

UBICACION DEL PIZARRON rarco de matciel
revogue.
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Rorta tiza de material
aristas inferiores del pofta
tizas redondeadas

CORTE A-A

CONSTRUCCION DE PIZARRON EMPOTRADD EN MURD
ESPECIFICACIONES TECNICAS

-| Sobre el muro de ladrillo marcar las dimenciones recomendadas preparar el marco de material y porta tiza con
ladrillos empotrados, revocados posteriormente con mortero.cemento-arena (1:3).dandole una terminacion
redondeada en las aristas interiores

[BSERVACION

| PARAESCUELA -2 PARA COLEGID
(A) Llmts. (A) 1.70mts.
(W) 070mts — (H) 0.80mts

-2-En la zona de pizarron propiamente, aplicar una azotada con hidrofugo(ceresita),

-3 Aplicar sellador o fijador plastico, posteriormente aplicar tres manos de pintura sintetica para
pizarron color verde pizarra, en el marco y portatiza luego del mismo proseso pintura sintetica color gris.

PROVECTO | 1 AULA TIPD .80 X 6.80 HEA® PLANTA BAJA ﬂﬁ

DETALLE PIZARRON sin escala




