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CORTE A-A

COMP. S. LIBRADA - SAN MIGUEL

ESCUELA BÁSICA SAN ENRIQUE DE OSSO

Proyectista Responsable:

Arq. NORMA MEDINA

Equipo de Diseño:

Santiago Gómez

ARQUITECTURA

CORTE A-A

ESC. 1/50

TECHO DE TEJAS ESPAÑOLAS Y

TEJUELONES PRENSADOS DE PEND. 35%

TIRANTES DE H° A° 2"X6"

VIGA DE H° A°

 0,20 X 0,45

AISLACIÓN ASFALTICA

Dado de H° A°

0.20x0.60

viga de H° A°

0.25 x 0.20

fundación de piedra bruta colocada

Piso mosaico calcáreo.

Contrapiso de H° de cascotes

rejilla

baden H°

Liston de amarre,

ver en planta de techo

Revocado y pintado

a la cal.

liston de amarre

capitel de H° A°

Encadenado H°A°17x27cm

Obs. Los balancines deberán ser colocados

en el proceso de construcción de los muros

de elevación y pilares, a eje de la viga de

encadenado superior.

Abertura tipo

balancín, Vc,

ver detalle.

Revocado con

terminación

de pintura.

Pilar de mampostería

con juntas a la vista

Canaleta de chapa

galvanizada des:33
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