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ESPECIFICACIONES TECNICAS
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO- ITAUGUA

CONDICIONES GENERALES

1) El proyecto comprende la construccion de pavimento tipo empedrado en 9
zonas.

2) El contratista debera priorizar la eleccion de mano de obra local.

3) Todos los materiales que se emplearan se ajustaran a las condiciones
establecidas en estas especificaciones técnicas.

4) No se admitira el empleo de materiales usados.

5) Los materiales que resultaren rechazados, deberan ser retirados del lugar de la

obra.

6) Los trabajos seran iniciados por orden establecido para cada sector, pudiendo el
contratista disponer de la construccion de uno o mas sectores a la vez.

7) Se colocaran cordones de hormigon en la terminacion de la calzada de la calle
empedrada, al mismo nivel de altura para que sirva de contencion a fin de evitar

desbordes.
8) La pendiente transversal de la calzada sera de 4%, siendo el eje de esta, la de

mayor altura.
9) Los pagos se haran en dos partes, el primer pago se realizara al alcanzar el 50%
de los trabajos terminados del total de la obra, por certificacion y aprobado por el

Fiscal Municipal.
10) El tiempo de trabajo estimado es de 60 dias.

CONDICIONES PARTICULARES
PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO
1. Descripcion

Este trabajo consistira en la construccion de una base de piedra bruta, colocada sobre
un lecho de arena asentada sobre una plataforma previamente preparada de acuerdo a
estas especificaciones y en conformidad a las disposiciones, pendientes, cotas y
seccion transversal, indicadas en los planos.

2. Preservacion del Medio Ambiente

A los efectos de la preservacion del Medio Ambiente, el Contratista antes de los inicios
de los trabajos relativos a este item, debera seguir las indicaciones previas dadas por
la Fiscalizacion que guardan relacion con este parrafo.

3. Materiales ’%

3.1Piedra

La piedra utilizada sera sana, limpia, sin vestigios de descomposicién y proveniente‘de
fuentes previamente aprobadas por la Fiscalizacion. El porcentaje de abrasion debera
ser igual o inferior al 40%.

La piedra para este trabajo tendra una forma prismatica o poliédrica y no sera menor de
0,15 x 0,15 m, ni mayor que 0,25 x0,25 m.



3.2 Arena.

La arena estara compuesta de granos limpios, resistentes y durables y debera estar
exenta de impurezas, materias organicas y arcillas.

4. Método Constructivo

4.1 Lecho de Arena

Sobre la subrasante terminada, sera extendida una capa de arena de 25 cm de
espesor. Cualquier parte blanda o inestable de la subrasante debe corregirse antes de

la colocacion del lecho de arena.
4.2 Base de piedra

Las piedras se colocaran a mano Yy martillo sobre el lecho de arena,
perpendicularmente a la plataforma, siguiendo la conformacion de la seccion
transversal y la menor dimension hacia abaijo.

La mayor dimension en su superficie externa estara orientada en su sentido normal al
eje de la calzada, y las piedras estaran intimamente en contacto unas con otras.

A fin de mantener la estabilidad del conjunto, se acufiaran piedras de tamano menor
entre las juntas de piedras mayores.

5. iLlenado de Juntas y Compactacion

La compactacion sera lograda por los procedimientos que apruebe la Fiscalizacion o
mediante los siguientes tipos de pisones:
a) También se podra realizar con compactador liso o en plancha (sapito) o vibro
compactor los golpes producidos por los mismos no deberan ser menor a los
3.000 kg. De fuerza.
El compactador se pasara por lo menos 3 veces 0 cuantas veces sea necesario para

lograr una buena y eficaz compactacion, que debera ser complementada con la
utilizacién de rodillos previamente aprobada por la Fiscalizacion.

Durante el apisonado se esparciran manualmente ripio de piedras o triturada 6ta
para llenar totalmente las juntas entre piedras en la cantidad de un metro cubico por
cada setenta y cinco metros cuadrados. (1 m3 /75 m2)

La compactacion se efectuara a partir de la linea de cordén y hacia el eje.

seccion transversal tipica.
6. Medicion (

Las cantidades de pavimento tipo empedrado seran medidas en metros cuadratBzad ok

de empedrado construido y aceptado por la Fiscalizacion, conforme a las areas
determinadas segun los planos y/u drdenes de trabajo.

Cordon de Hormigon
1. Descripcion

Esta especificacion trata de los procedimientos a ser seguidos en la ejecucion de
cordones de hormigon, enterrados para proteccion lateral de pavimento o0
sobreelevados para conformacion de calzadas, encausadores de transito y veredas; asi
también sera utilizado para la terminacién del empedrado a fin de evitar el desborde del
mismo. En un todo de acuerdo a los planos, estas especificaciones u ordenes de la



a) Excavacion de la porcion anexa al borde del pavimento, obedeciendo a los
alineamientos, cotas y dimensiones indicados en el proyecto.

b) Ejecucién de una base de piedra triturada para regularizacion y apoyo de los
cordones.

c) Lanzamiento del concreto por extrusion.

d) Interrupcion del hormigonado y ejecucion de juntas de dilatacién a intervalos
de 12 m rellenas con asfalto.

4.5 Recomendaciones Generales

a) Para garantizar mayor resistencia de los cordones a impactos laterales,
cuando estos no formen parte de canteros o paseos, seran aplicadas piezas
de apoyo de concreto pobre espaciadas cada 2 m.

k) En cualquiera de los casos el procedimiento alternativo eventualmente

utilizado ser4 adaptado a las particularidades de cada obra y sometido a la
aprobacion de la Fiscalizacion.

5 Control
5.1 Control Geométrico y de Acabado

El control de las condiciones de acabado de los cordones de hormigon sera
efectuado por la Fiscalizacién en forma visual. El control geomeétrico consistira
en mediciones a cinta de las dimensiones externas de los cordones, definidas
aleatoriamente a lo largo del trecho.

5.2 Control Tecnolégico

El control tecnolégico del hormigon utilizado en el moldeo “in situ” o en cordones
prefabricados, sera realizado mediante la rotura de cuerpos de prueba a
compresion simple a los siete dias. Para el efecto debera ser previamente
establecida una relacién experimental entre las resistencias a la compresion
simple a los veintiocho y a los siete dias.

5.3 Aceptacion
El trabajo sera considerado aceptado cuando sean satisfechas las siguientes
condiciones:

a) El acabado sea satisfactorio a juicio de la Fiscalizacion.

mas de un 10% en puntos aislados.
c) La resistencia a la compresion simple estimada.

6 Método de medicion

Los Cordones de Hormigén enterrados o sobre elevados, seran medidos po
determinacién de la longitud realmente ejecutada, expresada en metros lineales.
Se realizara una vereda a ambos lados de la pavimentacion pétrea de una
dimensién 1,2m de ancho por el largo del tramo de pavimentacion.



