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Resolucion Ministerial N& 4.388 del 22 de marzo de 2012

llaves termomagneticas que estén dimensionadas para las cargas gue deben
soportar. Esto evita accidentes.

Los conductores (cables) dimensionados para delerminadas cargas, se recalientan,
sulfatan y destruyen el revestimiento de proteccion, pudiendo producir cortocircuitos
que deriven en accidentes mayores, todos los empaimes que se realizan en los
mismos deben ser aislados correctamente.

En caso de observarse conductores resecados los mismos deben sustituirse.

Las llaves v tomas rotas deben suslituirse inmediatamenie.

Es importante en este rubro contar con un especialista en la materia que realice las
reparaciones y ampliaciones (eleciricista).

En cuanto a los artefactos de iluminacion, los mismos deben ser dimensionados,
para fener una iluminacion adecuada deniro del aula, que evite desgastes
innecesarios en la visidn de los alumnos. Por esta razon las luces deben ser
controladas y sustituidas inmediatamente cuando no funcionan.

Los artefactos de ventilacion (ventiladores de techo) deben colocarse por encima de
los artefactos de iluminacion de manera a evitar que produzcan sombras al
funcionar. Los cambios méas comunes son tubos, arrancadores y reactancias.

7. Reparacién de instalacién sanitaria y de agua corriente

Los sanitarios son los que requieren un mantenimiento permanente, ia limpieza
debe ser realizada al finalizar la jornada de cada turno, de manera a que los mismos
estén bien higienizados.
Es importante explicar el uso de los mismos en forma correcta y de ser posibie,
contar con un control permanente, a fin de lograr que los alumnos se disciplinen en
el uso.
Los trabajos de limpieza y destranque en las cafieria de desaglie cloacal deben
realizarse con varillas que tengan ias punias protegidas para evitar danos en as
cafierias, estos pueden producir filtraciones que con el correr del tiempo producen
asentamientos de pisos, efc.

~ Los servicios higiénicos de instituciones educativas que no cuentan con servicio de
red cloacal, deben contar con una camara séptica dimensionada para su uso, esto
hace qgue los pozos absorbentes tengan un mayor limite de vida.
Las tapas de los registros de inspeccién deben ir sellados con mezcla pobre de
manera a evitar el ingreso de materiales que puedan obstruir las caferias.
Las reparaciones mas frecuentes en la instalacion de agua corriente son: cambio de
vaivulas de goma en canillas, reparacion de cisternas, se debe evitar el uso de
conexiones que con &l correr del tiempo se herrumbran v producen obstruccion en la
caneria de agua comiente. Se debe observar si en fos muros de los sanitarios no
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