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LLAMADO MOPC N° 63/2017

LICITACION PUBLICA NACIONAL CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA

PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL.

ID N2 331957
NOTA ACLARATORIA N° 01

Asuncién, J%de agosto de 2017

Aclaratoria a las consultas realizadas por los oferentes:

:

2.

CONSULTA: Con relacién a la Seccion II, Criterios de Evaluacién y Calificacién del PBC, item
7: Capacidad en Materia de Equipos solicitamos lo siguiente:
Donde dice

* Que la antigiedad maxima de los equipos aceptada sea de 15 (quince) afios

* Que la capacidad minima de las vibrocabadoras de asfalto sean de 70 HP, ya que los
equipos nuevos de ultima generacién poseen un rendimiento importante con el que
cubriria el requerimiento de esta licitacidn y que fue aceptada por adenda en la LPN
Ne 73/2017.

¢ Que la capacidad minima de los Compactadores Neumaticos sea de 21 Tn/h, los
cuales serian técnicamente viables para la ejecucion de los trabajos de
pavimentacion.

* Que la capacidad minima de la Planta Asfaltica sea de 80 Tn/h, con la cual en base a
las cantidades a ser ejecutadas y el plazo estimado serian técnicamente viables para
la ejecucion de los trabajos de pavimentacion solicitados.

* Que para los equipos propios se pueda considerar como documentacién que
acredite la propiedad del mismo, contrato privado de compra en el que conste los
datos y especificaciones del equipo, autenticado por escribania. Este pedido
obedece a que la cedula verde y documentaciéon de los equipos adquiridos demora
en salir.

RESPUESTA:

En cuanto a la antigliedad de los equipos deberan adecuarse a lo establecido en el Pliego
(10 afos de antigliedad)

Se redujo la capacidad minima de las vibrocabadoras a 70 HP, conforme a la Adenda 2.
Se redujo la capacidad minima de los compactadores Neumaticos a 21 tn/h, conforme a la
Adenda 2.

Se redujo la capacidad minima de la planta asfaltica a 80 tn/h, conforme a la Adenda 2.
Se ha modificado mediante Adenda 2.

CONSULTA: Con relacion a la Seccién Il — Criterios de Evaluacién y Calificacién del PBC, item
5 — Experiencia Especifica en Obras, item 6 — Capacidad en materia de Personal e item 7 —
Capacidad en Materia de Equipos; en los items mencionados se solicitan cumplir los
requisitos solicitados para cada lote ofertado, sin embargo, en la Seccion | — Datos de la
Licitacién del PBC. item E: Adjudicacién del Contrato, Inciso IAO 35.1 dice que el oferente
solo podra ser adjudicado en un solo lote, y como ya se procedidé en adenda del Llamado
LPN N2 73/2017
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RESPUESTA: Podran presentar el mismo listado de obras, personal y equipos para ofertar en
los tres Lotes, teniendo en cuenta que solo en un Lote pueden ser adjudicados, conforme se

establece en la Seccién | - Datos de la Licitacion, IAO 35.1 El oferente podra ser adjudicado
en un solo lote.

3. CONSULTA: En la Seccion Il Criterios de Evaluacién y Calificacién, numeral 5. Experiencia
Especifica en obras. Para los Lotes 1,3 y 4.
En relacion a este punto solicitamos tenga a bien considerar que: la experiencia que debe
cumplir el socio lider y los miembros de un consorcio sea calculada sobre la cantidad total
resultante de la suma de los 3 contratos exigidos, es decir: “20 km x 3 contratos = 60 km” o
“140.000 m2 x 3 contratos= 420.000 m2”.
Por lo tanto proponemos para que un consorcio califique , el socio lider debe cumplir con el
60% de 60 km, o el 60% de 420.000 m2, o su equivalencia en metros cubicos de pavimento
de Concreto Asfaltico, es decir 60% de 16.800 m3. Y los demds miembros deben cumplir con
el 40% de 420.000 m2 o su equivalencia en metros cubicos de pavimento de Concreto
Asfaltico, es decir 40% de 16.800 m3, este requisito se podra cumplir con un contrato o en
la suma de hasta 3 contratos.

RESPUESTA: Se aclara que la experiencia exigida para los Lotes 1,2 y 3, es de 3 contratos en
los dltimos 10 afios en Obra de Pavimentacidn Asféltica con una longitud minima igual o
mayor a 20 (veinte Km) o 140.000 m2 o, es decir debe contar con 3 contratos de 20 km o
140.000 m2.

Como se establece en: 5. Experiencia Especifica en Obras, el lider debe contar con 60% de lo
solicitado (60% de 20 km o 140.000 m2) y los socios 40% de lo solicitado (40% de 20 km o
140.000 m2).

4. CONSULTA: En la Seccion |l Criterios de Evaluacion y Calificacién, numeral 5. Experiencia
Especifica en obras. Para los Lotes 1,3 y 4.
Teniendo en cuenta para uno de los lotes de mayor cantidad de mezcla asfaltica prevista
58.544 tn, Lote N2 3, para un plazo de 12 meses, la producciéon horaria necesaria seria
58.544tn/10meses/15dias/8hs/dia = 48,79 tn/h, y por lo tanto es el rendimiento necesario
de la planta asfaltica. Por lo expuesto solicitamos para que el oferente este habilitado para
cualquiera de los lotes sea propietario de una planta asfaltica con capacidad minima de 60
tn/h, que consideramos mas que suficiente.

RESPUESTA: Se redujo la capacidad minima de la planta asfaltica a 80 tn/h, conforme a la
Adenda 2. / v X

JLilian Cafiete
> Directora
perativa de Contratacion




